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magister sztuki 

PIOTR GRZEGORZ MĄDRACH 
dyplomowany konserwator zabytków 
rzeczoznawca konserwacji zabytków: 
Polskiej Izby Artystów Konserwatorów Dzieł Sztuki 
Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków 
Związku Polskich Artystów Plastyków 
e-mail: pmskorpion@wp.pl 
telefon: + 48 601 25 70 04 
 
 

INSTRUKCJA WYKONYWANIA KONSERWATORSKIEJ 

DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ 
 

zgodna z wytycznymi  
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa 
 

I. FOTOGRAFOWANIE ZABYTKOWEGO OBIEKTU RUCHOMEGO 
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1. Do wykonania konserwatorskiej dokumentacji wstępnej oraz 
konserwatorskiej dokumentacji końcowej należy używać 
fotograficznych aparatów cyfrowych wyposażonych w tak zwaną 
„pełną klatkę”. 

 

 
 

1.1. Aparat fotograficzny powinien być wyposażony w obiektyw typu 
portretowego o ogniskowej pomiędzy 50 mm, a 100 mm, który najmniej 
fałszuje perspektywę liniową obrazu fotograficznego. 
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2. Fotografowanie powinno być realizowane przy użyciu stabilnego 

statywu fotograficznego, odpowiednio dopasowanego do używanego 
aparatu fotograficznego ~ w celu uniknięcia poruszenia lub 
nieostrości ujęcia fotograficznego. 
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2.1. Fotografie poruszone albo nieostre muszą być natychmiast 
likwidowane. 
 
2.2. Dla pewności uzyskania dobrego efektu, jedno ujęcie fotograficzne 
należy powtarzać kilkakrotnie ~ karta pamięci jest bardzo cierpliwa, a 
także bardzo pojemna. 

 

 
 

2.2. Fotografia cyfrowa powinna być zapisywana w formacie RAW, co 
najmniej w formacie JPEG, a najlepiej w obu formatach jednocześnie 
RAW + JPEG. 
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3. Obiekt zabytkowy fotografować należy ustawiając oś obiektywu na linii 
skrzyżowania osi pionowej i osi poziomej fotografowanego obiektu. 
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4. Obiekt zabytkowy powinien być sfotografowany z każdej strony; każdy 
bok oraz w miarę możliwości z góry i od dołu. 
 

 
 

5. Fotografowanie ruchomego obiektu zabytkowego poza jego miejscem 
posadowienia powinno być realizowane na neutralnym, jasnym tle, nie 
mającym żadnych konkurencyjnych pod względem barwnym i pod 
względem kształtów, elementów wchodzących w kadr fotografii.   
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6. W czasie fotografowania obiektu zabytkowego, należy również 
wykonać ujęcia fotograficzne z zastosowaniem miary metrycznej, która 
ma dać obraz wyskalowania obiektu ~ najlepiej użyć do tego miar lub łat 
geodezyjnych, które mają wyraziste i czytelne czerwono - biało - czarne 
wyskalowanie ~ można użyć dwóch miar w układzie pionowym oraz 
poziomym. 
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7. W przypadku relokacji obiektu zabytkowego na czas prac 
konserwatorskich należy: 
 
7.1. udokumentować miejsce pierwotnego posadowienia obiektu 
zabytkowego, z w miarę szerokokątnym ukazaniem otoczenia tej 
lokalizacji, 

 
7.2. obiektywy szerokokątne mogą być używane do dokumentowania 
konserwatorskiego, w przypadkach, gdy należy zobrazować ogólny 
kontekst posadowienia obiektu zabytkowego, albo gdy zobrazowanie 
posadowienia jest niemożliwe z powodu zbyt małej odległości dla 
obiektywu portretowego ~ przy opisywaniu fotografii należy wyraźnie 
zaznaczyć, że fotografia została wykonana obiektywem szerokokątnym 
lub innym niż obiektyw portretowy. 
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7.3. podczas demontowania obiektu z miejsca pierwotnego 
posadowienia, należy dokumentować fotograficznie cały proces 
demontażu i na koniec miejsce jego eksponowania po usunięciu obiektu. 
 
 
8. Dokumentacyjne fotografie konserwatorskie powinny być wykonywane 
z największą starannością bezpośrednio przy obiekcie zabytkowym ~ nie 
dopuszczalne jest modyfikowanie tych fotografii metodami cyfrowymi. 
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9. W przypadku trudnych warunków oświetleniowych należy użyć lamp 
doświetlających ~ obecnie jest ogromny wybór przenośnych lamp 
wyposażonych w źródła światła LED, które są bardzo wygodne w użyciu 
oraz w transporcie ~ używanie doświetlenia typu FLASH, nie jest 
wskazane. 

 
 

10. Proces konserwatorski przy obiekcie zabytkowym w pracowni 
konserwatorskiej musi być dokumentowany fotograficznie na bieżąco. 
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10.1. Przebieg procesu konserwatorskiego może być fotografowany 
aparatami o mniejszej jakości obrazu cyfrowego typu RAW lub JPEG. 

 

 
10.2. Nie powinno się wykonywać konserwatorskiej dokumentacji 
fotograficznej aparatami telefonicznymi, gdyż nie są one przystosowane 
do takiego dokumentowania ~ przede wszystkim nie mają odpowiednich 
obiektywów, nie mają też możliwości montowania na statywie 
fotograficznym w celu stabilizacji. 
 

 



strona 12 z 12 

 

 
 
 

 
magister sztuki 

PIOTR GRZEGORZ MĄDRACH 
dyplomowany konserwator zabytków 
rzeczoznawca konserwacji zabytków: 

Polskiej Izby Artystów Konserwatorów Dzieł Sztuki 
Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków 

Związku Polskich Artystów Plastyków 
 

 


