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a secco [wh.] -»>malarstwo a secco
wt.: a secco;- fr.: d sec;- ang.: a secco;- hiszp.: a seco;-
niem.: a Secco.

AB 57
abbozzo [wt.]

W malarstwie olejnym - szkic wykonany na
przygotowanym podobraziu, barwny lub

monochromatyczny. Synteza wyobrazenia lub kompozycji.

Etap pracy, na ktorym zasadnicze elementy zostaty juz
ustanowione i uporzagdkowane.

Baldinucci (1681): “mdwi sie tak na pierwszq faze pracy
malarzy na ptétnach lub tablicach, kiedy zaczynajq oni
ogdlnie zaznaczac kolorami ksztatty, by potem do nich
powrdcic¢ z innymi farbami.”
wi.: abbozzo;- fr.: ébauche;- ang.: rough sketch;- hiszp.:
esbozo;- niem.: Entwurf

abezzo [wt.]

Zapomniana wtoska nazwa —terpentyny weneckiej,
spotykana w wielu starych receptach i traktatach
malarskich.

wt.: abezzo;- fr.: térébenthine de Venise;- ang.: abezzo;-
hiszp.: abezzo;- niem.: Abezzo

abiotyczne czynniki

Czynniki przyrody nieozywionej (fiz., chem., np. klimat,
podtoze miner.), swoiste dla danego Srodowiska

i dziatajgce na zyjgce w nim organizmy, a jednoczesnie
podlegajace ich wptywom.

Np. do a.cz. degradacji 1) chemiczne: kwasy, zasady, tlen
i ozon, sole, aerozole, SO,, inne zanieczyszczenia
powietrza (gazowe), 2) fizyczno-chemiczne: radiacja
stoneczna, nuklearna i termiczna, ogien, 3) fizyczno-
mechaniczne: niskie temp, dziatanie fizyczne wody
(deszcz), zmienna wilgotnos¢, pyly (piasek i kurz),
obcigzenia okresowe i dynamiczne, Scieranie.

wi.: agenti abiotici;- fr.: agents abiotiques;- ang.: abiotic
agents, agents of abiotic change;- hiszp.: agentes
abioticos;- niem.: abiotische Schadfaktoren

ablacja [tac. ablatio ‘odjecie’]

Erozja spowodowana dziataniem wody. W jezyku
konserwatorskim - mechaniczne usuwanie brudu

i nawarstwien powierzchniowych, gtéwnie z kamieni

i wypraw mineralnych, za pomocg urzadzen czyszczgcych
np. piaskarek albo laseréw.

wt.: ablazione; -fr.: ablation; - ang.: ablation; - hiszp.:
ablacion.

abstrakcja chromatyczna —retusz metodg abstrakcji
chromatycznej

wi.: astrazione cromatica;- ang.: colour abstraction;-
hiszp.: abstraccion cromdtica;- niem.: Farbabstraktion.

aceton a. dwumetyloketon, keton metylowy, propanon,
ketopropanon, C;HgO
Najprostszy i najwazniejszy keton acykliczny. Bezbarwna,

ruchliwa ciecz o charakterystycznym zapachu; lotny,
tatwopalny, o niskiej lepkosci i niskim punkcie wrzenia
(56,2°C) oraz znikomej toksycznosci (w wiekszych
dawkach wywotuje efekt narkotyczny). tatwo miesza sie
z wieloma cieczami (—woda, —alkohol, —eter,
—amoniak). W konserwacji powszechnie stosowany jako
rozpuszczalnik lakierow, miekkich zywic (—mastyks,
—damara) i olejéw. Uzywany takze jako rozpuszczalnik
posredni, umozliwiajacy mieszanie nie taczacych sie ze
sobg cieczy. Z powodu lotnosci powoduje zabielenia
czyszczonych powierzchni (tzw. efekt bloom).

wt.: acetone;- fr.: acétone;- ang.: acetone;- hiszp.:
acetona;- niem.: Aceton.

acetosella [wt.] —szczawik zajeczy

achromatopsja

Genetycznie uwarunkowanego catkowita Slepota na
barwy. Osoba chora widzi monochromatycznie
rozrdzniajac jedynie stopien jasnosci. Choroba rzadko
wystepujaca i mato znana; czesto mylona z innymi
zmianami patologicznymi.

wt.: acromatopsia;- fr.. achromatopsie;- ang.:
achromatopsja;- hiszp.: acromatopsia;- niem.:
Achromatopsie.

acqua fortis [fac. “mocna woda”]

Dawne okres$lenie kwasu azotowego, stosowanego do
trawienia matryc graficznych. Stad termin —akwaforta.
wt.: acqua forte;- fr.: eau forte;- ang.: aquafortis;- hiszp.:
agua fuerte;- niem.: Scheidewasser.

acqua lenta

Oleista ciecz wymieniana w niektérych dawnych
traktatach, o nieznanym sktadzie, uzywana jako $rodek
aseptyczne oraz spowalniajacy wysychanie tempery
jajowej, gwaszy i akwareli.

wt.: acqua lenta;- fr.: eau lente;- ang.: water based
retarder;- hiszp.: agua lenta.

acqua maestra

Wodny roztwdér —potazu (weglanu potasu) o réznym
stezeniu, szeroko stosowany w XVIII i XIX w. oczyszczania
obiektéw drewnianych i malowidet.

wt.: acqua maestra;- hiszp.: agua maestra.

acqua prima

Roztwor uzyskiwany przez gotowanie —potazu z wapnem
palonym. Silny rozpuszczalnik ttuszczéw i niektérych zywic.
Szeroko stosowany w XVIII i XIX w. (i pdzniej) do
czyszczenia obiektow drewnianych i malowidet. Zabieg
szczegdlnie niebezpieczny przy zastosowaniu goracego
roztworu. Skutki przemycia ujawniajg sie dopiero po
pewnym czasie, w postaci postepujgcej dewastacji warstw
malarskich i podtozy.

wt.: acqua prima;- hiszp.: primera agua.

acquarellina
Oleista ciecz, Srodek opdzniajacy wysychanie akwareli.
Por. —acqua lenta



wt.: acquarelling;- fr.: acquarellina;- ang.: acquarellina;-
hiszp.: acuarellina.

acquetta Lechi Roztwor atunu i weglanu potasu,
wynaleziony przez hr. Teodora Lechi z Bresci. tagodniejsza
w dziataniu niz inne zwigzki na bazie —potazu. Giovanni
Secco Suardo (1894) podaje szczegdtowsq instrukcje jej
stosowania (czas dziatania, sposdb usuwania itp.).
Popularna zwtaszcza w sSrodowisku lombardzkim do
czyszczenia malowidet, spowodowata wiele
nieodwracalnych uszkodzen, na skutek agresywnego
dziatania i zdolnosci dtugiego pozostawania w obiektach.
Por. —olej tatarski.

wt.: acquetta Lechi;- ang.: Lechi formula;- hiszp.: aguada
Lechi.

acquetta

Cieniowanie wykonane rozciericzonymi farbami
akwarelowymi. Stosowane do podmalowywania
rysunkéw, szkicdw i map, poprawiania tempery, gwaszy i
do retuszu freskdw. Por. —akwarela (2).

wt.: acquetta;- fr.: acquetta;- ang.: watercolour washing;-
hiszp.: acquetta.

Acryloid->Paraloid
Nazwa handlowa; —Paraloid prod. USA.
wt.: Acriloid;- fr.: Acriloid;- ang.: Acryloid;- hiszp.: Acriloid.

adhezja

Przyleganie, przyczepnos¢. Stan, w ktérym dwie
powierzchnie przywierajg do siebie pod dziataniem sit
miedzypowierzchniowych, na ktére moga sie sktadac sity
walencyjne (-a. whasciwa) badz sity zakotwiczenia (—a.
mechaniczna).

wt.: adesione;- fr.: adhérence;- ang.: adhesion;- hiszp.:
adhesion;- niem.: Adhdsion.

adhezja mechaniczna

adhezja pomiedzy powierzchniami, w ktérej klej utrzymuje
razem czesci poprzez zakotwiczenie sie w nich.

wt.: adesione meccanica;- fr.: adhérence mechanique;-
ang.: mechanical adhesion ;- hiszp.: adhesion mecanica;-
niem.: mechanisch Adhdsion.

adhezja wiasciwa

Adhezja pomiedzy powierzchniami, ktére przywieraja do
siebie wskutek dziatania sit walencyjnych tego samego
typu jak te, ktére powodujg wzrost ->kohezji.

wi.: adesione specifica;- fr.: adhérence specifique;- ang.:
specific adhesion ;- hiszp.: adhesion specifica;- niem.:
spezifisch Adhdsion.

adsorpcja

Zjawisko gromadzenia sie jakiej$ substancji (adsorbatu) na
powierzchni ciata statego lub cieczy (adsorbentu). Natura
oddziatywan pomiedzy czasteczkami adsorbatu

i adsorbentu decyduje o rozréznieniu adsorpcji fizycznej

i chemicznej. Podczas a. fizycznej najczesciej powstaje
wiele warstw adsorbatu na powierzchni adsorbenta, a
réwnowagi adsorpcyjne ustalajg sie szybko. Po desorpcji
(proces odwrotny do adsorpcji) czasteczki zdesorbowane

i powierzchnia adsorbentu wracaja do pierwotnego stanu.

W przypadku a. chemicznej wystepujg oddziatywania
chemiczne. Powierzchnia adsorbentu moze by¢ pokryta co
najwyzej monomolekularng warstwa adsorbatu,
réwnowagi adsorpcyjne ustalajg sie wolniej.

Efekt cieplny adsorpcji chemicznej jest znaczacy

i towarzyszy przemianie chemicznej czasteczek adsorbatu
i adsorbentu.

Zjawisko a. jest wykorzystywane w praktyce np. do
eliminowania z powietrza szkodliwych gazéw albo
usuwania pytéw z powierzchni np. gumka.

wt.: adsorbimento;- fr.: adsorption;- ang.: adsorption;-
hiszp.: adsorption;- niem.: Adsorption

AEM
Analytical Electron Microscopy - Analityczna mikroskopia
elektronowa

aerograf

Przyrzad do precyzyjnego nanoszenie farby za pomoca
mechanicznie kontrolowanego procesu jej rozpylania, na
Scisle ograniczonym obszarze ( w odrdznieniu od pistoletu
natryskowego). Stosowany w grafice i niektérych nurtach
malarstwa wspdtczesnego (pop art, hiperrealizm) oraz do
retuszowania fotografii.

wt.: aerografo;- fr.: aérographe;- ang.: airbrush;- hiszp.:
aerdgrafo;- niem.: Aerograph.

Aerosil
Nazwa handlowa —>krzemionki koloidalnej produkowanej
przez Degussa, Frankfurt.

aerugo [tac.] —zielen hiszpanska

AES
Auger Electron Spectroscopy - Spektroskopia elektronéw
Auger

AFM
Atomic Force Microscopy -Mikroskopia sit atomowych

agat [ gr. achates]

Minerat, odmiana chalcedonu, pétszlachetny kamien o
bardzo duzej twardosci. Zbudowany jest z réwnolegle lub
koncentrycznie utozonych warstewek o odmiennym
zabarwieniu. Tworzy bryly, wypetniajgce préznie
niektdrych skat wulkanicznych. Gtéwne ztoza znajduja sie
w Brazylii, Urugwaju i Ameryce Pn.; w Polsce wystepuje na
Dolnym Slgsku. W technikach artystycznych stosowany
jest jako —gtadzik do polerowania ztocen i wybtyszczania
zapraw na deskach.

1

wt.: agata, pietra d’agata;- fr.: agate, pierre d’agate;- ang.:
agate;- hiszp.: agata, piedra de dgata;- niem.: Achat.

agat poztotniczy —gtadzik



akryl

Tworzywo sztuczne, bezbarwna, przezroczysta masa
plastyczna. Por. —farby akrylowe, —zywica akrylowa.
wi.: acrilico;- fr.: acrylique;- ang.: acrylic;- hiszp.: acrilico;-
niem.: Akryl.

akwaforta
Najstarsza technika graficzna wgtebna trawiona; takze
odbitka wykonana w tej technice. Polega na pokryciu ptyty
miedzianej cienkg warstwa ttustego, kwasoodpornego
werniksu (wosk pszczeli, asfalty, zywice). Nastepnie
specjalng igla, zdolng usungé werniks, artysta zaznacza
rysunek. Po zabezpieczeniu brzegdw i rewersu, ptyte
zanurza sie w zragcym roztworze kwasu, najczesciej
azotowego, gdzie nastepuje wytrawianie wolnej od
werniksu kompozycji. Gtebokos¢ rysunku zalezy od czasu
i temperatury kapieli. W celu uzyskania silnych réznic
walorowych, czynnos$¢ mozna powtarzaé, stopniowo
pokrywajac werniksem fragmenty dostatecznie juz
wytrawione. Gotowa matryce czysci sie z werniksu,
odttuszcza i w powstate zagtebienia wciera farbe,
usuwajac jej resztki z powierzchni ptyty. Odbitki uzyskuje
sie na wilgotnym papierze, pod prasg do druku wklestego.
A. nie wymaga od grafika uzycia sity ani specjalnej precyzji
i respektuje zasady spontanicznego rysunku (w
przeciwienstwie np. do —miedziorytu). Technika
poczatkowo stosowana do dekoracji elementow
metalowych, usamodzielnita sie pod koniec XV w.
Najstarsza datowana rycina pochodzi z 1508 r.

i o

wt.: acquaforte;- fr.: eauforte;- ang.: etching;- hiszp.:
aguafuerte;- niem.: Radierung.

akwarela

1. Farba wodna o spoiwie rozpuszczalnym w wodzie,
przewaznie z gumy arabskiej, czesto z dodatkiem
plastyfikatora (midd, cukier, gliceryna). Nieodporna na
Swiatto, tatwo ptowieje. W konserwacji stosowana do
retuszy.

2. Technika malarska, postugujaca sie farbami
akwarelowymi. Poczgtkowo, jak dokumentuje Cennini
(koniec XIV w.), pojmowana byta jako metoda cieniowania
rysunkéw i szkicow. Wedtug Filippa Baldinucciego (1681)
“stuzy do kolorowania rysunkow; robi sie jg dodajgc dwie
krople atramentu do tupiny orzecha, napetnionej wodg”.
Jako samodzielna technika narodzita sie w Anglii, na
poczatku XVIII w.

3. Malowidto wykonane farbami akwarelowymi, zazwyczaj
na papierze. W odrdznieniu od —>gwaszu w poprawnie
wykonanej akwareli nie uzywa sie biatej farby,
wykorzystujac w jasnych partiach biel podtoza.

wt.: acquarello;- fr.: aquarelle;- ang.: watercolour;- hiszp.:
acuarela;- niem.: Aquarell.

akwatinta
Technika graficzna wgtebna trawiona, pochodna

—akwaforty; takze odbitka wykonana w tej technice.
Metoda tradycyjna (ale nie jedyna stosowana) polega na
posypywaniu ptyty miedzianej ziarnami asfaltu lub zywicy,
najczesciej sproszkowanej kalafoni, ktére po podgrzaniu
przyklejaja sie do niej. Podczas wytrawiania matrycy, kwas
oddziatywuje jedynie na przestrzenie pomiedzy ziarnami.
Kapiele mozna powtarzac, systematycznie zabezpieczajgc
dostatecznie wytrawione partie werniksem. Po
opracowaniu, ziarniste tto zostaje ponownie pokryte
werniksem i, identycznie jak w przypadku akwaforty,
wykonuje sie rysunek. Wykonane odbitki odznaczaja sie
malarskimi efektami i bogatym swiattocieniem. Technika
znana juz w XVII w., czesto tgczona z akwafortg (np. przez
Rembrandta).

BN
wt.: acquatinta;- fr.: aquatinte;- ang.: aquatint;- hiszp.:
acuatinta;- niem.: Aquatinta.

akwatinta na cukier

Technika graficzna wgtebna trawiona, pochodna
—akwaforty; takze odbitka wykonana w tej technice. Na
ptycie miedzianej wykonuje sie rysunek, przy pomocy
piodra lub pedzelka, roztworem cukru i atramentu. Matryca
z rysunkiem zostaje pokryta werniksem i zanurzona

w goracej wodzie. Cukier, rozpuszczajac sie, powoduje
pekanie werniksu, odstaniajgc ptyte. Wytrawianie

i wykonywanie odbitek identyczne jak w przypadku innych
technik wgtebnych. Technika popularna w XIX w.

wt.: acquatinta allo zucchero;- fr.: réservage;- ang.: sugar
aquatint, -niem: Reservage

alabaster

Odmiana —>gipsu CaS0,-2H,0. Kamien gipsowy

o drobnokrystalicznej strukturze, w cienkich warstwach
przeswitujacy, zazwyczaj biaty lub kremowo biaty. Ceniony
jako materiat rzezbiarski umozliwiajacy bardzo precyzyjng
obrébke. Twardos¢ 1,5 — 2. Stosowany od najdawniejszych
czasow do wyrobu statuetek, waz, lamp itp.
Wykorzystywany réwniez do wyrobu wysokiej jakosci
gipséw sztukatorslich. Maczka alabastrowa stosowana
jako wypetniacz zapraw i kitéw.

e . P . 5
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wt.: alabastro;- fr.: albatre;- ang.: alabaster;- hiszp.:
alabastro;- niem.: Alabaster.

albumina

Biatko proste tworzace —biatko jaja kurzego. Biata,
przejrzysta substancja rozpuszczalna w wodzie. Daje
kruche, bezbarwne, czesciowo higroskopijne powtoki. Od
starozytnosci stosowana do sporzadzania chudych
temper, atramentdw i ucierania bolusu pod ztocenia.
Stosowana takze jako werniks koricowy.

wt.: albume;- fr.: albumen;- ang.: albumen;- hiszp.:
albumina;- niem.: Albumen.

aldehyd mréwkowy —formaldehyd

wt.: aldeide formica;- fr.: aldhéhyde formique;- ang.:
formaldehyde;- hiszp.: aldeido férmico;- niem.:
Formaldehyd

alizaryna [hiszp. alizari ‘korzen marzanny’ <arab. al-asir
‘sok wycisniety’]

Por. —lazur krapowy. Czerwonobrunatny barwnik
otrzymywany z korzenia marzanny barwierskiej (Rubia
tinctorum). Bardziej trwata od jasnorézowej purpuryny.
Szeroko stosowana od starozytnosci do barwienia tkanin.
Odpowiednik syntetyczny (dwutlenek antrachinonu)
odkryty w 1868 r. i produkowany do dzi$ na skale
przemystowg. Osadzona na nosniku stuzy do wyrobu
lakdw barwnych: —laku alizarynowego i —kraplaku

wt.: alizarina;- fr.: alizarine;- ang.: alizarine;- hiszp.:
alizarina;- niem.: Alizarin.

alkalia [z arab. al-kali ‘potaz’]

Pierwotnie mocne zasady nieorganiczne, roztwory
wodorotlenkéw wapnia i litowcow (litu, sodu, potasu,
rubidu, cezu i fransu) oraz weglanéw sodu i potasu
(—>potazu), takze roztwdr wodny —>amoniaku. Obecnie
termin uzywany takze jako synonim zasady (tlenki

i wodorotlenki metali alkalicznych).

wt.: alcale;- fr.: alcali;- ang.: alkali;- hiszp.: alcali;- niem.:
Alkali.

alkaliczny

Majacy wtasciwosci zasadowe, w reakcjach z kwasami
tworzgcy sole. Metale alkaliczne - pierwiastki z pierwszej
grupy gtéwnej uktadu okresowego (lit, séd, potas, rubid,
cez i frans), ktore w reakcjach z woda tworza
wodorotlenki, bedgce bardzo silnymi zasadami.

wt.: alcalino;- fr.: alcalin;- ang.: alkaline;- hiszp.: alcalino;-
niem.: Alkalisch.

alkanna

1. Rodzaj roslin z rodziny ogdrecznikowantych, obejmujacy
ok. 30 gatunkow bylin. Najbardziej znana jest alkanna
barwierska (a. czewienica barwierska Alcanna tinctoria),

z ktérej korzeni otrzymuje sie czerwony barwnik o tej

samej nazwie (—>czerwien z alkanny).
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2. a. alkanina, alkanet, orcanette. Czerwony lub fioletowy

barwnik, otrzymywany z korzeni alkanny barwierskiej.

wt.: alcanna;- fr.: alcanna, orcanette;- ang.: alkanina,

anchusa, Dyer's Bugloss. Spanish Bugloss. Orchanet.;-

hiszp.: alcanna;- niem.: Alkanna.

alkohol amylowy, alkohol n-pentylowy, 1-pentanol,
CH5(CH,)5CH,0H

Mieszanina do 8 izomerdw o odurzajgcym zapachu. Temp.
wrzenia ok. 137°C. Rozpuszcza ttuszcze, oleje, parafiny,
woski, zywice syntetyczne i naturalne oraz czeSciowo
asfalt i smote weglowa. Miesza si€ dobrye y etanolem,
eterami, benzenem. Stabo rozpuszczalny w wodzie.
Uzywany jako sktadnik mieszanin do zmiekczania i
usuwania przemalowan.

wt.: alcool amilico;- fr.: alcool amylique, alcool
isoamylique;- ang.: amyl alcohol; isopentyl alcohol, fusel
oil; isoamyl alcohol; amyl hydrate; pentyl alcohol; mixed
pentanols ;- hiszp.: alcohol amylico;- niem.: Amylalkohol.

alkohol butylowy, butanol, C;H,OH

Alkohol uzyskiwany w procesie fermentacji zb6z.
Bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu, palna,
temp. wrz. 118°C. Trujacy przy dtuzszym wdychaniu, dziata
draznigco na oczy. Dobry rozpuszczalnik werniksow,
szelaku, twardych zywic (—kopale) i starych
przemalowan. Powoduje rozmiekczanie olejnych warstw
malarskich. W konserwacji uzywany sporadycznie,
najczesciej w mieszaninach.

wt.: alcol butilico;- fr.: alcool butylique;- ang.: butyl
alcohol;- hiszp.: alcohol butilico;- niem.: Butylalkohol.

alkohol diacetonowy —alkohol dwuacetonowy

alkohol dwuacetonowy, a. diacetonowy, a. 4-metylo-2-
pentanon-4-ol, CH;- CO- CH,C/CH5/,0H

Zwigzek organiczny, alkoholowa pochodna acetonu.
Bezbarwna ciecz, temp. wrz. 169,1°C. Dobry
rozpuszczalnik zywic naturalnych i sztucznych (estry
celulozy, zywice epoksydowe), takze woskow, ttuszczéw
naturalnych i wernikséw. Z powodu matej lotnosci dziata
zmiekczajaco na linoksyd. Stosowany jako dodatek do
werniksow oraz jako srodek zapobiegajacy powstawaniu
—zabielen (por. —>efekt bloom).

wt.: alcol diacetone;- fr.: diacétone alcool;- ang.: dihydroxy
acetone;- hiszp.: alcohol diacetona;- niem.:
Diazetonalkohol.

alkohol etylowy, a. etanol, spirytus, spirytus winny,
C,HsOH

Zwigzek organiczny, produkt fermentacji substancji
zawierajgcych cukier. Bezbarwna, lotna, tatwopalna ciecz,
temp. wrz. 78,4°C. Dobry rozpuszczalnik zywic, werniksow
i asfaltow. Miesza sie z woda. W technice malarskiej
stosowany do odkwaszania oleju Inianego oraz jako



dodatek przyspieszajacy wysychanie farb akwarelowych.
W konserwacji uzywany do rozpuszczania werniksow,
wszystkich miekkich zywic naturalnych i niektérych zywic
sztucznych. Jeden z najpopularniejszych sSrodkow
czyszczacych, takze ze wzgledu na niska toksycznosc. Ze
wzgledu na duzg lotno$¢ powoduje powstawanie zabielen
na czyszczonej powierzchni.

wt.: alcol etilico;- fr.: alcool éthylique;- ang.: ethyl alcohol;-
hiszp.: alcohol etilico;- niem.: Athylalkohol.

alkohol izopropylowy, a. izopropanol, C;HsOH

Zwigzek organiczny z grupy alkoholi. Bezbarwna, lotna
ciecz, temp. wrz. 82,2°C, o whasciwosciach zblizonych do
etanolu. Umiarkowanie toksyczny. Dobry rozpuszczalnik
ttuszczow. W konserwacji uzywany do zdejmowania
niezbyt starych werniksdw oraz jako rozpuszczalnik farb
zywicznych.

wt.: alcol isopropilico, isopropanolo;- fr.: alcool
isopropylique, isopropanol;- ang.: isopropy! alcohol;-
hiszp.: alcohol isopropilico, isopropanol;- niem.:
Isopropylalkohol, iso-Propanol.

alkohol metylowy, a. metanol, karbinol, spirytus drzewny,
CH3;0OH

Najprostszy z alkoholi. Bezbarwna, palna, lotna ciecz,
temp. wrz. 64,7°C. Staby rozpuszczalnik olejow i ttuszczow,
wolniejszy w dziataniu do alkoholu etylowego. Rzadko
stosowany ze wzgledu na wysoka szkodliwos¢: fatwo
wchtaniany przez btony Sluzowe i skére powoduje przy
dtuzszym wdychaniu ciezkie zatrucie oraz uszkodzenie
siatkdwki i nerwu wzrokowego.

wi.: alcol metilico;- fr.: alcool méthylique;- ang.: methy!
alcohol;- hiszp.: alcohol metilico;- niem.: Methylalkohol.

alkohole [arab. al-kuhl ‘delikatny proszek’].

Zwiazki organiczne, pochodne weglowodordéw, w ktérych
zamiast atomu wodoru wystepuje grupa hydroksylowa —
OH. Dzielg sie na jednowodorotlenowe (np. metanol,
etanol, izopropanol) i wielowodorotlenowe (np. glikol,
gliceryna). Alkohole o matej ilosci atomdéw wegla w
czasteczce sg cieczami, alkohole wyisze sg ciatami statymi.
W przyrodzie wystepujg w stanie wolnym w olejkach
eterycznych oraz jako sktadniki estrow w ttuszczach i
woskach. Sztucznie otrzymywane sg m.in.: przez hydrolize
estrow; metodg fermentacji; przez uwodornienie etrow,
wolnych kwasow ttuszczowych, aldehyddw i ketondw. W
konserwacji stosowane sg gtéwnie nizsze alkohole
jednowodorotlenowe (dobrze rozpuszczajg niektére
zywice naturalne, mieszajg sie z wodg). Alchemicy
nazywali alkoholami wszystkie ciekte i sproszkowane
produkty destylacji. Od czasdéw Paracelsusa (1493-1541)
termin ten przypisano ostatecznie ciektym destylatom.
wt.: alcol;- fr.: alcool;- ang.: alcohol;- hiszp.: alcohol;-
niem.: Alkohol.

alla prima, a. malarstwo alla prima

1. W pierwotnym znaczeniu - technika malarska,
polegajaca na malowaniu bardzo rozciericzonymi farbami,
cienko i lekko, bez powracania do raz zaznaczonych miejsc
i bez mozliwosci dokonania poprawek. Metoda
praktykowana od potowy XVI do potowy XVIll w.,
wymagajaca od artysty szczegdlnej wirtuozerii, ktéry bez
uprzedniego szkicu, jednym uderzeniem pedzla musiat

osiggnac¢ efekt koncowy. Baldinucci (1681) pisze: ,Alla
prima. Mowi sie tak o malowidfach zrobionych od reki,
ktore artysta wykonuje pierwszym natozeniem koloru
niczego lub mato co poprawiajgc. Malowidta takie zwykle
nie majq zbyt dtugiego zywota. Jednym z tych, ktorzy
uprawiali tego rodzaju malarstwo olejne byt miedzy innymi
stynny florencki malarz Domenico Passignani, przez co nie
tylko swiat stracit w ciggu krotkiego czasu moznos¢
radowania oczu jego dzietami, ale i on sam prawo do
wiecznego imienia. Mowigc, ze takie malarstwo jest
nietrwale, mam na mysli malowidta wykonane od reki
matq iloscig ptynnej farby; sq jednak wielcy artysci, ktorzy
malujgc od reki, przy pierwszych pociggnieciach pedzla
stworzyli trwale dzieta, dzieki uzyciu farby w duzej ilosci,
lecz gestej”.

2. 0Od XVII w., w zwigzku z rozwojem malarstwa
plenerowego - okreslenie sposobu malowania duzg iloscig
miesistej farby, szybko, jednowarstwowo, bez szkicu i bez
laserunkéw, jednak juz z mozliwoscig wielokrotnego
powracania do tych samych miejsc. Istote tej techniki
dobrze oddaje francuski termin peinture au premier coup -
malarstwo od pierwszego uderzenia.

f’ B 8
3. W konserwacji retusze alla prima - retusze wykonane
jedng warstwa farby, bezposrednio imitujgca kolor wokot
ubytku
wt.: alla prima, pittura alla prima, pittura diretta;- fr.: au
premier coup;- ang.: alla prima painting;- hiszp.: alla
prima, pintura a la primera, pintura directa;- niem.: alla
Prima, Primamalerei, Direkten Malerei.

aloes, Aloe

Rodzaj roslin z rodziny asfodelowatych (Asphodelaceae),
obejmujgcy ponad 300 gatunkéw, wystepujacych gtéwnie
w Afryce i tropikach. W technikach malarskich
wykorzystywany byt sok z jego lisci. Ma on zabarwienie od
26ttobrunatnego do brunatnoczerwonawego lub
zielonkawego, w zaleznosci od gatunku (tzw.—brunat

z aloesu). W roztworach alkoholowych lub w terpentynie
uzywany byt (szczegdlnie w XVI w.) do laserunkdw i
patynowania. Chetnie stosowat go Leonardo da Vinci, aby
uzyskaé efekty zblizone do laserunkéw wykonanych

miedziankg Por. —brunat aloesowy, —. zielen hiszpariska.

| v v
\!. ,,§ /; -
g o i 9
wt.: aloe;- fr.: aloés;- ang.: aloe;- hiszp.: dloe;- niem.: Aloe.

aluminium w ptatkach a. folia aluminiowa

Folia aluminiowa stosowana jako surogat srebra

w tanszych pracach poztotniczych. W uzyciu od pocz. XX
w.

wt.: alluminio in foglia;- fr.: feuilles d’alluminium,



alluminium en feuilles;- ang.: aluminium leaf;- hiszp.:
ldmina de alumino; - niem.:Aluminiumblatt,
Aluminiumfolie.

aluminium w proszku a proszek aluminiowy, pyt
aluminiowy, braza aluminiowa, braz aluminiowy, d. bronz
aluminiowy

Sproszkowane aluminium. Metaliczny pigment do farb
imitujgcych srebrzenie. Znany od XIX w. Szerzej stosowany
po 1920 .

wt.: alluminio in polvere, polvere d’alluminio;- fr.: poudre
d’alluminium, alluminium en poudre;- ang.: aluminium
bronze powder;- hiszp.: polvo de alumino; - niem.:
Aluminiumpulver.

atun, uwodniony podwdjny siarczan glinu i potasu,
K;S0,4°Aly(SO4)3-24H,0

1. a. atun rodzimy. Biaty lub bezbarwny minerat, produkt
proceséw wietrzenia. W technikach malarskich i

w konserwacji stosowany jako $rodek konserwujacy

i zapobiegajacy fermentacji, dodawany do klejow
zwierzecych i klajstrow. W XVI-XVIl w. dodawany byt do
zelatyny, ktdérg impregnowano papier.

2. a. atun glinowo-potasowy. Zwigzek nieorganiczny;
bezbarwne krysztaty pochodzenia syntetycznego. W
technice malarskiej i konserwacji stosowany jako
konserwant, srodek bakteriobdjczy i antygnilny, dodawany
do klejéow zwierzecych i rodlinnych. Stosowany takze jako
zaprawa w farbiarstwie oraz garbnik. Znany juz w
starozytnym Egipcie.

wt.: allume,allume di rocca, kalinite;- fr.: alun;- ang.: alum;-
hiszp.: alumbre;- niem.: Alaun.

atuny, Me',S0,- Me", (SO,) 5- 24H,0

Zwigzki nieorganiczne, uwodnione podwadjne siarczany
metali jednowartosciowych Me' (sodu, potasu, rubidu,
cezu, talu, amonu) i metali tréjwartosciowych (glinu, galu,
indu, tytanu, wanadu, zelaza, chromu, manganu, kobaltu,
rodu i irydu). S3 to ciata krystaliczne (uktad regularny),
rozpuszczalne w wodzie, fatwo krystalizujgce z roztworu,
trwate tylko w stanie statym. Wszystkie sg izomorficzne.
Najpospolitszym jest atun glinowo-potasowy, zwany po
prostu —atunem.

alweolizacja. (od fac. ‘alveolatus’ — zagtebiony, wklesty.)
Korozja wzerowa powierzchni skat i kamieni
spowodowana przez —>czynniki atmosferyczne (opady,
wiatr) lub przez korzenie roslin, powodujaca powstawanie
szczelin i pustych przestrzeni. Wzery maja rozne ksztatty i
rozmiary i sg ze sobg potaczone. . Zjawisko a. wystepuje w
materiatach bardzo porowatych (np. trawertynie),
nasilajgc sie szczegdlnie w przypadku duzej zawartosci
rozpuszczalnych soli i w strefach gdzie czesto nastepuje
gwattowne odparowanie wody ze struktury kamienia.

wt.: alveolizzazione;- fr.: alvéolisation;- ang.: alveolization;-
hiszp.: alveolizacion;- niem.: Wabenverwitterung

amalgamat

Stop metalu, np. srebra lub ztota z rtecig. W przenosni -
mieszanina, zlepek dwdch lub wiecej substanciji, ktdre nie
wchodzg ze sobg w reakcje.

wt.: amalgama;- fr.. amalgame;- ang.: amalgam;- hiszp.:
amalgama;- niem.: Amalgam.

ambra

1. Wydzielina z przewodu pokarmowego kaszalota
(Physeter catodon), woskowata substancja o
balsamicznym zapachu. Stosowana do wyrobu perfum.

2. a. ambrowiec, styrakowiec, Liquidambar. Rodzaj drzew
z rodziny oczarowatych. Dostarcza balsaméw i olejkow
(ambra liquida, styrax liquidus) o aromatycznym zapachu.
3. W starozytnosci — okreslenie ->bursztynu i innych
twardych zywic, m.in. sandaraku.

wt.: ambra;- fr.: ambre;- ang.: amber;- hiszp.: ambar;-
niem.: Ambra.

ambra z6ita

Zywiczna wydzielina réznych odmian gatunku
Commiphory, drzewek o ciernistych gateziach i
czerwonych kwiatach, nalezacych do rodziny Burseracee,
tropikalnych roslin, charakteryzujgcych sie obecnoscig w
tkance zywej kanatéw wydzielniczych, zawierajgcych
aromatyczne zywice i aromatyczne zywice oleiste Kilka
gatunkow Commiphory wytwarza oleistg i aromatyczng
substancje o zmiennym zéttawym kolorze, bedacej
sktadnikiem mirry (od aramejskiego mura -gorzki).
Zastosowanie mirry przy balsamowaniu zwfok jest
udokumentowane w starozytnym Egipcie.

Commiphora myrri ch.

wt.: ambra gialla;- fr.: ambre jaune;- ang.: yellow amber;-
hiszp.: ambar amarillo;- niem.: gelbe Ambra

ametyst [gr. améthystos ‘trzezwy’]

Purpurowoczerwona lub fioletowa, przezroczysta odmiana
kwarcu, zabarwiona przez domieszki manganu i zelaza.
Ztoza w Niemczech, Czechach, Stowacji, Rumunii

i Ameryce Potudniowej (Brazylia i Urugwaj). W technikach
malarskich stosowany jako pigment, uzywano gtéwnie

w technice fresku. Prawdopodobnie tozsamy z pigmentem
amatita, wymienianym przez Cenniniego (koniec XIV w.) a
interpretowanym przez niektorych jako —hematyt. Znany
juz w starozytnej Grecji gdzie wierzono, iz kamien ten
przeciwdziata upijaniu sie (stad nazwa). Fioletowa
odmiana ametystu, pochodzaca z Europy srodkowo-



wschodniej, w krajach srédziemnomorskich okreslana byta
jako “ametyst orientalny” (wt. ametista orientale).

wt.: ametista;- fr.: amethyste;- ang.: amethyst;- hiszp.:
amatista;- niem.: Amethyst.

aminobenzen — anilina

wt.: amminobenzene;- fr.: aminobenzene;- ang.:
aminobenzene;- hiszp.: aminobenceno;- niem.:
Aminobenzol.

amoniak, NH;

Bezbarwny gaz o ostrej, draznigcej woni, temp. wrz. -
33,4°C. tatwo rozpuszczalny w alkoholu i w wodzie,
w ktérej tworzy zasade amonowa, tzw. wode
amoniakalng. W roztworach wodnych stosowany do
usuwania ttustych substancji oraz jako sktadnik
preparatdéw do czyszczenia kamienia i malowidet
$ciennych. W technikach malarskich uzywany do
zmydlania wosku, w celu uzyskania tempery woskowe;.
Silnie podraznia oczy, drogi oddechowe i skére.

wt.: ammoniaca;- fr.: ammoniaque;- ang.: ammonia;-
hiszp.: amoniaco;- niem.: Ammoniak.

anamorfoza [gr. anamdrphosis ‘przeksztatcenie’]

1. Zjawisko optyczne, polegajgce na znieksztatceniu obrazu
poprzez zmiane jego proporcji (zwezeniu lub rozszerzeniu
w stosunku do wymiardw rzeczywistych), odkryte

w starozytnosci, przypuszczalnie w Chinach. W
kinematografii a. (liniowe zwezenie obrazu w jednym
kierunku) jest stosowana w filmie panoramicznym (tzw.
superscope).

2. W sztukach plastycznych - celowo zdeformowany obraz,
ktéry odzyskuje wiasciwe proporcje, jesli oglada sie go pod
odpowiednim katem lub za posrednictwem krzywego
zwierciadta - najczesciej w ksztatcie cylindra lub stozka,
ustawionego posrodku kompozycji. Anamorfozy byty
efektem eksperymentdéw z perspektywa oraz
Swiadectwem wirtuozerii malarzy, popularne zwtaszcza

w okresie manieryzmu. Pod nazwa perspektywy sekretnej
opisane przez Daniele Barbaro w Pratica della Perspectiva
(1559) oraz w drugiej czesci traktatu matematycznego
Jlgan Frangois Nicerona Thaumaturgus opticus (1646).

wt.: anamorfosi;- fr.: anamorphose;- ang.: anamorphosis;-
hiszp.: anamorfosi;- niem.: Anamorphose.

anhydryt [gr. anydros — ‘bezwodny’], CaSO,

Minerat, bezwodny siarczan wapnia o biatej lub
szarobtekitnej barwie. tatwo ulega uwodnieniu,
przeksztatcajac sie w gips. Stosowany do produkcji spoiw
anhydrytowych. W technikach malarskich uzywany jako
wypetniacz.

wt.: anidrite;- fr.: anhydrite;- ang.: anhydrite;- hiszp.:
anhidrita;- niem.: Anhydrit.

anilina [hiszp. anil ‘indygo’], a. aminobenzen, fenyloamina,
CeHsNH,

Zwigzek organiczny, najprostsza amina aromatyczna.
Bezbarwna, oleista ciecz o charakterystycznej woni, temp.
wrz. 184°C. Silna trucizna, niszczy czerwone ciatka krwi

i atakuje uktad nerwowy. Otrzymana po raz pierwszy

w 1826 r. przez rozbicie czasteczki indyga. Produkowana
takze na drodze destylacji smoty z wegla kamiennego oraz
poprzez redukcje nitrobenzenu. W1856 r. uzyta przez
angielskiego chemika W.H.Perkina do syntezy pierwszego
w historii sztucznego barwnika — moweiny. Szeroko
stosowana jako poétprodukt do wyrobu zywic
syntetycznych, rozpuszczalnikow i lakieréw oraz mato
stabilnych barwnikdw (niezalecanych do konserwacji ani
malowania).

wt.: anilina;- fr.: aniline;- ang.: aniline;- hiszp.: anilina;-
niem.: Anilin.

anizotropia [gr. dnios ‘nierdwny’, tropos ‘kierunek’]
Zjawisko wystepowania niejednakowych wtasciwosci ciata
w réznych kierunkach przestrzennych. Doskonale
widoczne na przyktadzie drewna, ktére na wahania
wilgotnosci i temperatury otoczenia odpowiada zmianami
wymiarow, réznymi dla poszczegdlnych kierunkdw:
wzdtuznego, stycznego i promieniowego. Determinuje
sposéb —paczenia tarcicy.

wi.: anisotropia;- fr.: anisotropie;- ang.: anisotropy;- hiszp.:
anisotropia;- niem.: Anisotropie.

anobidae —kotatki
wt.: anobidi;- fr.: anobiidés;- ang.: anobiidae;- hiszp.:
andbidos;- niem.: Pochkdfer.

Gmm

Arobium pertinax
Anobium pertinax

Anobium punctatum ->kotatek domowy

antaba

Dekoracyjny, metalowy uchwyt, ruchomy lub nieruchomy,
umieszczany na skrzyniach, kufrach, drzwiach, furtkach

i bramach, petniacy czesto funkcje kotatki. Znana od
czasow cesarstwa rzymskiego. Wtoski termin anta oznacza
takze skrzydto drzwi, skrzydto poliptyku, .



At

wt.: anta;- ang.: knocker;-

antependium, a. antepedium, frontale

Ozdobna ostona przedniej czesci mensy oftarza, stata lub
ruchoma, wykonana n.p. z drewna, tkaniny, skéry, metali
szlachetnych, marmuru. Znana prawdopodobnie od
czasow Konstantyna (IV w.). Szeroko stosowana

w sredniowieczu na terenie Hiszpanii, Wtoszech, Anglii

i Niemczech.

wt.: antependium, paliotto;- fr.: antependium, devant
d’autel;- ang.: antependium;- hiszp.: antependium,
frontal;- niem.: Antependium.

antybiotyki [gr. biotikés ‘dotyczacy zycia’]

Substancje o réznorodnej budowie chemicznej,
wytwarzane przez niektdre organizmy (plesniaki,
promieniowce, bakterie), hamujgce rozwdj lub niszczace
inne mikroorganizmy. Takze potoczne okreslenie
syntetycznych zwigzkéw przeciwbakteryjnych. W
konserwacji bywaja stosowane sg m.in. do sterylizacji
podobrazi drewnianych.

wt.: antibiotico;- fr.: antibiotique;- ang.: antibiotic;- hiszp.:
antibidtico;- niem.: Antibiotikum.

APFIM
Atom Probe Field lon Microscopy - Spektrometria mas
w polowym mikroskopie jonowym*

appianum

Okreslenie niskiej jakosci —ziemi zielonej, wystepujace
m.in. w pismach Ludovico Dolce (1565).

wt.: appianum, verde appianum;- fr.: appianum, vert
appianum;- ang.: appianum;- hiszp.: appianum, verde
appianum;- niem.: Appianum

apretura [fr. appréter ‘wykanczac’]

1. a. apreturowanie. Zespot proceséw technologicznych
dotyczacych wykanczania wyrobdw witdkienniczych
(rzadziej drewna, papieru, skéry). W Scistym znaczeniu
polega na nasycaniu materiatu $rodkami apretujacymi w
celu jego zmiekczenia, obcigzenia, nadania potysku,
wtasciwosci bakteriobdjczych, uodpornienia na zmiecie,
uszkodzenie przez owady, dziatanie potu, wilgoci itp.

2. Substancja (np. krochmal, guma arabska, woski, mydta),
ktdra nasyca sie lub pokrywa rézne materiaty w celu
ograniczenia ich porowatosci, nadania potysku i gtadkosci.

W przypadku ptdcien stosowanych do malowania lub
dublazu, zalecane jest usuwanie apretury podczas zabiegu
—dekatyzacji.

wt.: apprettatura;- fr.: apprettage;- ang.: sizing;- hiszp.:
apresto;- niem.: Appretur.

Araldit a. Araldite

Nazwa handlowa —zywic epoksydowych produkowanych
przez firme Ciba Geigy.

wt.: Araldite;- fr.: Araldite;- ang.: Araldite;- hiszp.: Araldit.

arenino [wt.]— intonachino
wt.: arenino;- fr.: arenino;- ang.: arenino;- hiszp.: estuco
fino;- niem.: Arenino

armenium [tac.] —zielen z malachitu
arricciato ad olio [wt.] >wyprawa olejna

arricciato, a. arriccio [wt.], narzut,

W tynku, stanowigcym podfoze malowidta Sciennego,
druga po —obrzutce warsta narzutu. Zbudowane z wapna
i przesianego piasku, o granulacji grubszej niz

w wierzchniej warstwie —intonaco. Na nim wykonywano
rysunek kompozycji malarskiej, zwany —»synopia.
Receptury na dobre arricciato znalez¢ mozna w traktatach
Leona Battisty Albertiego (1435), Giorgio Vasariego (1550)
i Baldinucciego (1681). Niektdrzy znawcy (m.in Ugo
Procacci) rozrdzniajg terminy arricciato i arriccio,
identyfikujgc ten pierwszy jako odnoszacy sie wytacznie do
tynku, przygotowanego do techniki mezzo fresco.

wht.: arricciato;- fr.: arricio;- ang.: arricciato;- hiszp.:
arricciato;- niem.: Rauhputz.

arriccio — arricciato
wt.: arriccio;- fr.: arriccio;- ang.: arriccio;- hiszp.: arriccio;-
niem.: arriccio.

arsenicon [gr.]

Okreslenie —aurypigmentu wystepujace u Teofrasta

z Eresos (IV/1ll p.n.e.), Witruwiusza (27 p.n.e.) i Pliniusza (I
n.e). Nazwa pochodzi od siarczku arsenu, wchodzacego w
sktad pigmentu.

arzika —zo6fcien z rezedy

asamblaz [fr. assemblage ‘tgczenie’]

Technika artystyczna, rozwinieta w latach 50-tych XX w.
z ready-mades i objects trouvés Duchampa. Polega na
taczeniu i komponowaniu gotowych lub stworzonych
przez artyste, tréjwymiarowych form (czasem
sprasowanych) na dowolnym podobraziu lub w
pojemniku, tworzgc nowe, autonomiczne dzieto sztuki.
Odmiang asamblazu jest accumulation, w przypadku
uzycia jedynie przedmiotéw codziennego uzytku,
produktéw przemystowych. Por. —>combine painting



wt.: assemblage;- fr.: assemblage ; ;- ang.: assemblage ;-
hiszp.: assemblage ;- niem.: Assemblage

asfalt syryjski, a. smota zydowska

Popularna odmiana —brunatu bitumicznego, uzywana w
technikach malarskich z dodatkiem wosku pszczelego,
terpentyny weneckiej, zywic oraz innych substancji. Jak
wszystkie —bitumy nie wysycha, powodujac powstawanie
szerokich, przedwczesnych spekan warstwy malarskiej.
wt.: bitume giudaico;- fr.: bitume de Judée;- ang.: Jews
pitch;- hiszp.: betun de Judea;- niem.: Judenpech.

asfalt, a. bitumen

Skata osadowa pochodzenia organicznego, barwy czarnej
lub brunatnej. Mieszanina wielkoczasteczkowych
weglowodordw, zawierajacych w swym sktadzie siarke,
azot i tlen. Wydobywany w stanie statym lub pétstatym

w okolicach pét naftowych, gtéwnie na Kaukazie,
Trynidadzie i w basenie Morza Martwego. W technikach
malarskich stosowany jako bragzowy pigment. Mieszany

z olejem, woskiem pszczelim, terpentyng wenecka,
zywicami oraz innymi substancjami, uzywany byt od XV do
XIX w. do cieniowania, laserunkow, jako sktadnik zapraw
oraz jako werniks koricowy. Czasem — z fatalnymi skutkami
— stosowany jako spoiwo. Wrazliwy na podwyzszone
temperatury peka i rozchodzi sie, tworzgc szpary
dochodzace do 2 cm. szerokosci.

wt.: asfalto;- hiszp.: asfalto; - fr.: asphalte; ang.: asphalt,
asphaltum t;- niem.: Asphalt

aspirator a. wyciag, wentylator ssacy

Urzadzenie wchtaniajgce pyt, dym i szkodliwe opary,
redukujgcy niebezpieczenstwo zatrucia oraz grozbe
zaptonu i eksplozji. W konserwacji stosowany podczas
pracy lotnymi rozpuszczalnikami.

assemblage — asamblaz

atelier [fr.]

Pracowna artysty z odpowiednim oswietleniem oraz
wyposazeniem, zgodnym z rodzajem uprawianej
tworczosci.

wt.: atelier;- fr.: atelier;- ang.: atelier;- hiszp.: atelier;-
niem.: Atelier.

atmosferyczne czynniki

Elementy sktadowe powietrza - tlen, dwutlenek wegla,
para wodna - oraz zanieczyszczenia — tlenki siarki, tlenki
azotu, ozon, zwigzki otowiu, pyty i inne substancje,
gtéwnie pochodzenia antropogenicznego decydujgce

o0 jakosci i czystosci powietrza i jego wptywie na stan
zachowania rozmaitych materiatéw. niszczenie tworzace
razem okreslony klimat oraz prozmaite zanieczyszczenia
state (pyly). Postepujaca degradacja atmosfery powoduje
nieodwracalne szkody w strukturze kamieni, tynkéw,
metali, spoiw.

wt.: agenti atmosferici;- fr.: agents atmospheriques;- ang.:
atmospheric agents;- hiszp.: agentes atmosféricos;- niem.:
Atmospherische Umgebung

atrament galusowy

Mieszanina wyciggu garbnikdw z galasow (wyrosli
powstatych na lisciach debu na skutek naktucia ich

i ztozenia jaj przez galasowke debianke Cynips quercusfolii)
- taniny i kwasu galusowego oraz roztworu soli zelaza.
Nierozpuszczalny w wodzie. Kolor poczatkowo niebieski,
na papierze czernieje w wyniku utleniania. Kwasny odczyn
powoduje korozje podfoza. Jest niewidoczny

w reflektografii. Znany od Il w. p.n.e. (Pliniusz wspomina o
farbie z wywaru z galasow i korzeni granatowca Punica
granatum), w mieszninach z solami zelaza uzywany od Xl
do XVIII w. Znane sg liczne receptury, najstarsza zostata
zapisana przez mnicha Teofila (XIl w.).

wt.: inchiostro metallo gallico;- fr.: encre métallique;- ang.:
iron Gall ink;- hiszp.: tinta metalo-gdlica;- niem.:
Eisengallustinte.

atrament sympatyczny, a. atrament tajemny
Bezbarwny roztwor, nie pozostawiajgcy widocznych
Sladéw na papierze, ktéry uczytelnia sie dopiero pod
wptywem odpowiednich srodkéw. Pismo staje sie
widoczne np. pod wptywem ogrzania (atramenty na bazie
soku z cytryny, czosnku lub cebuli), zwilzenia wtasciwym
odczynnikiem lub posypania powierzchni pytem
weglowym (w przypadku mleka).

wt.: inchiostro simpatico;- fr.: encre sympathique;- ang.:
sympathetic ink;- hiszp.: tinta simpdtica;- niem.:
unsichtbare Tinte.

atrament, a. inkaust [fac. atramentum ‘czernidto’]

Roztwdr lub zawiesina ciemnego barwnika (np. czerni
atramentowej, btekitu lub zieleni anilinowej) w wodzie lub
spirytusie, z dodatkiem $rodkdéw zageszczajacych
(gliceryna, guma arabska) i konserwujacych (fenol,
formalina). Uzywany do pisania, drukowania, rysunku

i akwareli. Znany juz 2000 p.n.e. (Chiny, Egipt),

w starozytnym Rzymie sporzgdzany z substancji roslinnych
i sadzy (—atrament galusowy, —tusz weglowy). Por.
—bistr, —>sepia.

wt.: inchiostro;- fr.: encre;- ang.: ink;- hiszp.: tinta;- niem.:
Tinte.

atramentum [tac. ater ‘czarny’]

tacinska nazwa czarnego pigmentu, otrzymywanego

z —sadzy z zywicznego drewna, przez zweglanie orzechow
albo poprzez spalanie ttuszczy (—czern lampowa). Termin
obecny w pismach Witruwiusza (27 p.n.e.), Pliniusza (I w.
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n.e.) i Herakliusza (X-XIIl w.). Z biegiem czasu nazwa
przeniesiona na atrament, produkowany z czerni
lampowe;j.

wt.: atramento;- fr.: atramentum;- ang.: atramentum;-
hiszp.: atramentum;- niem.: Atramentum

atro

Okreslenie —atramentum, “koloru z gaszonego wegla”,
wystepujgce w pismach Lodovico Dolce (1565).

wt.: atro;- fr.: atro;- hiszp.: atro.

auramina

Z6tty barwnik z grupy dwufenylometanowych, stosowany
do wyrobu tanszych farb. Opatentowana w 1883 r.

fr.: auramine;- ang.: auramine;- niem.: Auramin.

aureola - pictura translucida

aureolina - z6fcien kobaltowa
wt.: aureolina;- fr.: auréoline;- ang.: aureolin;- hiszp.:
aureolina; -niem.: Aureolin

auri pigmentum a. auri pigmentum [tac.]

tacinska nazwa —aurypigmentu, w dostownym
ttumaczeniu ,ztoty pigment”. Cennini (koniec XIV w.) pisze
o nim: ,najbardziej powabny zdtty kolor, przypominajgcy
ztfoto, ktorego jest barwy”.

wt.: oropimento, auripigmentum;- fr.: auri pigmentum;-
ang.: auri pigmentum;- hiszp.: auri pigmentum;- niem.:
Auri pigmentum

aurum musivum [tac.] —ztoto mozaikowe
aurum pictorum [tac.] —>ztoto mozaikowe

aurypigment, a. arsenikon [gr.], auripigmentum [tac.],
26tcien arsenowa, —z6tcien krélewska, siarczek arsenu
As,S;3

Z6tty pigment pochodzenia naturalnego, otrzymywany
przez rozdrobnienie mineratu o tej samej nazwie.
Najwieksze ztoza aurypigmentu znajduja sie w Chinach
[chin. Ci huang ‘z6tcier mineralna’]. Silnie trujacy, stabilny,
odporny na dziatanie $wiatta, o dobrej sile krycia. Posiada
liczne odcienie od jasnej, potyskliwej zétcieni do oranzu.
W starozytnosci byt jedynym dostepnym zéttooranzowym
pigmentem. Stosowany we wszystkich technikach
malarskich z wyjatkiem fresku. Nie powinien by¢ mieszany
z innymi pigmentami, zwtaszcza z bielg ofowiowa i zielenig
hiszpanska. W sredniowieczu otrzymywany takze
sztucznie z realgaru i siarki, tzw. —Zz6tcien krélewska.
Wymieniany przez Witruwiusza (27 p.n.e.), Pliniusza (I w.
n.e.), Dioskurydesa Pedaniusza (I w. n.e.), Cenniniego
(koniec XIV w.), Gian Paolo Lomazzo (1584). Z uzycia
wyszedt w XVIIl w., w Chinach stosowany do dzis.

wt.: orpimento, giallo orpimento;- fr.: orpiment, jaune
orpiment;- ang.: orpiment;- hiszp.: oropimente, amarillo
oropimente;- niem.: Auripigment.

autograf [gr.]

1. Wihasnoreczny podpis lub pismo okreslonej osoby.

2. Obraz, rysunek lub inne dzieto w catosci wykonane
wytgcznie przez jednego, znanego z nazwiska artyste.

wt.: autografo;- fr.: autographe;- ang.: autograph;- hiszp.:
autdgrafo;- niem.: Autograph.

azuryt, a. btekit gorski, btekit miedziowy, btekit niemiecki,
2CuCO5-Cu(OH),

Naturalny, btekitny pigment (zasadowy weglan miedzi),
otrzymywany poprzez zmielenie i oczyszczenie mineratu o
tej samej nazwie. Azuryt wystepuje w niewielkich ilosciach
w gdrnych warstwach rud miedziowych, prawie zawsze

z malachitem. Wydobywany byt w kopalniach srebra m.in.
w Niemczech, na Wegrzech, w Hiszpanii i we Wioszech (na
Sardynii i Elbie). Pigment czesto mylony z naturalng
ultramaryng, ma lepszg od niej site krycia i bardziej
zielonkawy odcien. Ta charakterystyczna, ceniona tonacja,
jest wg Cenniniego (koniec XIV w.) efektem niezbyt
natarczywego ucierania. Uzywany we wszystkich
technikach, takze Sciennych, czesto na czerwonawych
podtozach. Odporny na $wiatto i zimne alkalia, z czasem
pod wptywem wilgoci przeksztatca sie w malowidtach
Sciennych w zielony w malachit, pod wptywem
siarkowodoru brunatnieje. Znany od starozytnosci
(Pliniusz nazywa go lapis armenius), od potowy XVII w.
stosowany sporadycznie. Odpowiednik syntetyczny znany
jest pod ielskag nazwa —blue verditer lub blue bice.

wht.: azzurrite;- fr.: azurite;- ang.: azurite;- hiszp.: azurita;-
niem.: Azurit.

azzurrum ultramarinum —ultramaryna naturalna
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baculus

Drewniany lub metalowy przyrzad uzywany do ubijania

i wyréwnywania intonaco pod fresk przed jego gtadzeniem
paca.

wt.: baculus;- fr.: baculus;- ang.: baculus;- hiszp.: baculus;-
niem.: Baculus.

badania inwazyjne

Techniki analityczne i diagnostyczne dziet sztuki,
przewidujgce pobranie prébek z badanego obiektu. Dzielg
sie na —b. niszczace (analiza poprzez modyfikacje lub
zniszczenie prébek) oraz na —b. nieniszczace (po analizie
probki pozostaja niezmienione). Stosowane w
ostatecznosci, w przypadkach, gdy do rozwigzania
konkretnego problemu nieprzydatne sg —b. nieinwazyjne.
Wykorzystuje sie tylko takie metody, ktére do analizy
wymagajg minimalnych ilosci substancji dzieta sztuki.
Niezbedne do badan prébki pobiera sie w mozliwie
najmniejszej ilosci, przy granicach ubytkéw juz
istniejgcych, z miejsc reprezentatywnych dla catego
obiektu i dajacych nadzieje na uzyskanie duzej ilosci
informacji, a zarazem mato istotnych pod wzgledem
estetycznym. Prébki powinny pobieraé osoby
wykwalifikowane, dysponujgce odpowiednimi, dobranymi
do konkretnego przypadku narzedziami: skalpelami,
strzykawkami, tasmami klejacymi, pedzelkami itp.

wt.: indagine (analisi) invasiva;- ang.: invasive analysis;-
hiszp.: andlisis invasivos;- niem.: Invasive Untersuchungen.

badania nieinwazyjne

Techniki analizy i diagnostyki dziet sztuki, ktére moga by¢
przeprowadzone bezposrednio, bez koniecznosci
pobierania prébek. Polegajg na obserwacji powierzchni
badanego obiektu, pobudzonego rozmaitymi formami
energii (promieniowaniem rentgenowskimi,
podczerwonym, ultrafiletowym). Por. —badania
inwazyjne.

wt.: indagine (analisi) non invasiva;- ang.: non-invasive
analysis;- hiszp.: andlisis no invasivos;- niem.: nicht
invasive Untersuchungen.

badania nieniszczace

Rodzaj —badan inwazyjnych, ktére pozwalajg na
wielokrotng analize charakteru i struktury prébek bez ich
niszczenia ani modyfikacji (np. spektrofotometria,
dziatanie promieniami rentgenowskimi). Nienaruszone
prébki poddaje sie konserwacji i przechowuje na wypadek
dalszego rozwoju technik analitycznych. Do tej kategorii
zalicza sie np. obserwacja przekrojéw poprzecznych
probek zatopionych w zywicy (ustalenie stratygrafii
obiektu, a takze budowy kazdej pojedynczej warstwy -
kolejnosci jej potozenia i zmiennosci przebiegu). Badania
nieniszczace stuzg do odtworzenia techniki wykonania

i historii obiektu, pozwalaja odrézni¢ przemalowania i inne
wtdérne elementy oraz pomagajg opracowac metody
ograniczajgce procesy degradacji.

wi.: analisi non distruttiva; - fr.: analyse non destructif;-
ang.: non-destructive analysis;- hiszp.: andlisis no
destructivos;- niem.: Nicht-destruktive Untersuchungen.

badania niszczace

Rodzaj —badan inwazyjnych, gdzie oprocz pobrania

z obiektu probek, nastepuje takze ich modyfikacja lub
zniszczenie w trakcie analizy. Stosowane w przypadkach,
gdy do rozwigzania konkretnego problemu nieprzydatne
sg inne techniki badawcze. Wykorzystywane gtéwnie do
identyfikacji materiatéw, z ktérych wykonano dzieto sztuki
- substancji organicznych i nieorganicznych, naturalnych
i sztucznych. Do badan niszczacych naleza m.in.
chromatografia i wybarwiania fistochemiczne.

wt.: analisi distruttiva; indagine distruttiva; fr.: analyse
destructif;- ang.: destructive analysis;- hiszp.: andlisis
destructivos;- niem.: Destruktive Untersuchungen.

badania stratygraficzne a. badanie prébek na przekrojach
Metoda badania struktury fizycznej dziet malarskich
pozwalajgca na ustalenie —stratygrafii czyli ilosci, rodzaju
i grubosci warstw, z ktérych zbudowane jest malowidto. W
twardej, przezroczystej zywicy (akrylowej, poliestrowej,
epoksydowej) zatapia sie pobrang z obiektu prébke,
nastepnie Scina lub zeszlifowywuje bok prostopadty do jej
powierzchni tak, aby otrzymac przekréj poprzeczny.
Uzyskany preparat (tzw. —naszlif lub —naszlif cienki)
umieszcza sie pod mikroskopem i poddaje obserwacji.
Zastosowanie mikroskopu polaryzacyjnego, obserwacja
w podczerwieni i ultrafiolecie pozwalajg poszerzy¢ zakres
pozyskiwanych informacji. Na przekrojach mozna takze
wykonywa¢ —wybarwienia fistochemiczne. Otrzymane
wyniki méwig o budowie obrazu tylko w punktach,

z ktérych pobrano prébki - dlatego powinny by¢ one
reprezentatywne dla catego dzieta.

it 3 o "
wt.: sezione stratigrafica;- fr.: coupe stratigraphique;- ang.:
cross-section;- hiszp.: seccion estratigrdfica;- niem.:
Querschnitt.

badanie prébek na przekrojach »badania stratygraficzne
bakteriocyd, a. — Srodek przeciwbakteryjny

balsa, Ochroma lagopus, Ochroma pyramidale

Drzewo z rodziny serecznikowatych, rosngce w Ameryce
Srodkowej i Potudniowej. Drewno miekkie, lzejsze od
korka (ciezar wtasciwy 0,13-0,15), pomimo duzej
porowatosci nie chtonie wody. Bardzo dobre wiasciwosci
termoizolacyjne i dZzwiekochtonne. Struktura pojedynczej
komorki przypomina plaster miodu, stad cenione jako
materiat przektadkowy w laminatach (lotnictwo). W
konserwacji stosowane jako do parkietowania i budowy
podfozy zastepczych obrazéw tablicowych. Materiat
modelarski i do specjalistycznych opakowan.
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wt.: balsa;- fr.: balsa;- ang.: balsa;- hiszp.: balsa;- niem.:
Balsa.

balsam kanadyjski

Naturalna, zéttawa zywica pozyskiwana z drzew Abies
balsamea, rozpuszczalna w alkoholu, chloroformie

i eterze. Uzywany gtownie w XVIII w. do produkcji spoiw

i werniksdw oraz do klejenia szkta - charakteryzuje sie
takim samym jak ono wspdtczynnikiem zatamania swiattfa.
Obecnie nie stosowany w technikach malarskich.

wt.: balsamo del Canada;- fr.: baume du Canada;- ang.:
Canadian balsam;- hiszp.: bdlsamo del Canadd;- niem.:
Kanadabalsam.

balsam kopaiwa, a. kopaiwa

Balsam wyciekajacy z nacie¢ w pniach tropikalnych drzew
Copaifera langsdorfi oraz Copaifera officinalis. Najbardziej
ceniony gatunek pochodzi z Brazylii. Z6ttawobrunatna,
przezroczysta, gesta i lepka ciecz, nierozpuszczalna w
wodzie, rozpuszczalna w olejku terpentynowym, etanolu,
eterze, nafcie i chloroformie. Jedyny balsam stosowany w
technikach malarskich do dzis, jako rozpuszczalnik farb
olejnych i wernikséw, w zastepstwie olejku
terpentynowego. W konserwacji uzywany do regeneracji
werniksow (metoda Petenkoffera) lub jako dodatek do
rozpuszczalnikdw, stuzacych do ich usuwania.

wt.: balsamo copaive, copaive;- fr.: baume de copahu,
copayer;- ang.: copaiva balsam, copaiva;- hiszp.: bdlsamo
de copaiba, copaiba;- niem.: Kopaivabalsam, Kopaiva.

balsam

Mieszanina zwigzkéw organicznych (roztwor zywic

w olejkach eterycznych lub terpentynie), wytwarzana
przez rosliny w naturalnym procesie przemiany materii lub
w wyniku uszkodzenia tkanek. Pozyskiwana najczesciej

z nacie¢ w pniach drzew balsamicznych. Substancja

o charakterze zywicznym, aromatycznym zapachu, ostrym,
gorzkim smaku, nierozpuszczalna w wodzie, rozpuszczalna
w alkoholu i w eterze. Stosowana w lecznictwie,
kosmetyce i technice. Poczawszy od XVIII w. uzywana
takze w malarstwie, jako plastyfikator wernikséw, mediéw
i farb olejnych. Balsamy opdzniajg wysychanie olejow,
powodujg powstawanie spekan i ciemnienie warstwy
malarskiej. Obecnie zdecydowanie odradza sie ich
stosowanie.

wt.: balsamo;- fr.: baume;- ang.: balsam;- hiszp.: bdlsamo;-
niem.: Balsam.

bambocciata [wt. bamboccio ‘marionetka, kukietka’]
Malowidto, zazwyczaj niewielkich rozmiaréw,
przedstawiajgce sceny z zycia prostych ludzi, utrzymane w
tonie burleski, ironiczne, bez zamiaru analizy lub
informacji spotecznej. Za twdrce gatunku uznaje sie

holenderskiego malarza, przez dtugi czas aktywnego w
Rzymie, Pietera van Laera (0k.1592-1642), zwanego il
Bamboccio. Nasladowcow nazywano Bamboccianti.

wt.: bambocciata;- fr.: bambochade;- ang.: bambocciade;-
hiszp.: bambochada;- niem.: Bambocciade.

barantia —kraplak
wt.: barantia;- fr.: barantia;- ang.: barantia;- hiszp.:
barantia;- niem.: Barantia.

baritina —biel barytowa

barwa

Subiektywne wrazenie wzrokowe wywotane swiattem czyli
falami promieniowania elektromagnetycznego o dtugosci
od 360 do 760 nm. Mieszanina promieniowania
widzialnego wywotuje wrazenie barwy biatej. Po jego
rozszczepieniu powstaje widmo w postaci szeregu barw
przechodzacych stopniowo jedna w drugg od fioletowej
promieniowania krotkofalowego poprzez btekitna,
niebieska, zielong, 26itg, pomaranczowa do czerwonej
promieniowania dtugofalowego. Kazdej barwie prostej
(monochromatycznej) odpowiada promieniowanie

o okreslonej dtugosci fali. Kolory ciat wystepujacych

w naturze sg wynikiem pochtaniania przez nie okreslonych
barw z padajacego nan swiatta biatego - barwe ciata
okresla ta cze$¢ widma, ktéra nie zostata pochfonieta.
Kazdej barwie mozna przypisac 3 cechy, odrdzniajace jg od
innych: —odcien albo kolor, —>walor czyli jasnos¢ lub
jaskrawosc¢ oraz —nasycenie. Zagadnienie barwy od
zawsze byto przedmiotem studidw, pozbawionych jednak
podstaw naukowych - podstawe taka stworzyt w XVII w.
Newton, ktory jako pierwszy zbadat zatamanie

i rozszczepienie promienia Swiatfa stonecznego

i opracowat —koto barw. Por. —barwa podstawowa,
—barwa dopetniajaca.

wt.: colore;- fr.: couleur;- ang.: colour;- hiszp.: color;- niem.:
Farbe.

barwa dopetniajaca barwy dopetniajace
barwienia zdolnos¢

Zdolnos¢ pewnych substancji barwnych (—barwnikéw) do
trwatego taczenia sie z barwiona materia i nadawania jej
swojego koloru. Polega na wytwarzaniu wigzan
chemicznych pomiedzy obiema substancjami. Nie ma to
nic wspolnego z —»sitg krycia farby.

wt.: potere colorante;- fr.: pouvoir colorant;- ang.:
colouring power;- hiszp.: poder colorante;- niem.:
Farbkraft.

barwnik
Barwna substancja organiczna, naturalna lub syntetyczna,
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rozpuszczalna w wodzie i w spoiwach malarskich i zdolna
do trwatego barwienia réznych materiatéw, z ktorymi
taczy sie na skutek oddziatywania miedzyczasteczkowego
(w odrdznieniu od nierozpuszczalnych —pigmentoéw,
ktére nadajg zabarwienie jedynie poprzez natozenie na
podtoze). Moze zosta¢ osadzony na obojetnym nosniku
nieorganicznym (takim jak gips, kreda, kaolin, biele) - staje
sie wtedy nierozpuszczalny i tworzy tzw.—lak barwny.
wt.: colorante;- fr.: colorant;- ang.: colourant;- hiszp.:
colorante;- niem.: Farbstoff.

barwy dopetniajace

Pary barw przeciwstawnych, ktérych swiatto po
zsumowaniu daje Swiatto biate. (Zmieszane
promieniowanie wszystkich barw wywotuje wrazenie
barwy biatej. Jezeli ze Swiatta biatego pochtonie sie
promieniowanie odpowiadajace ktdrejs z barw
widmowych, wéwczas zmieszanie pozostatego
promieniowania wywota wrazenie odpowiedniej barwy -
barwy dopetniajacej do promieniowania pochtonietego).
Barwy dopetniajgce wzgledem siebie lezg na —kole barw
doktadnie naprzeciwko np. fioletowa i z6tta,
pomararnczowa i niebieska, zielona i czerwona. W jezyku
malarskim nazywa sie kolorami dopetniajacymi kolor
podstawowy i kolor uzupetniajacy, powstaty z kombinacji
dwach pozostatych koloréw podstawowych. Barwy
dopetniajace zestawione razem dajg efekt maksymalnej
$wietlistosci. Swiadomosé tego zjawiska miat juz Leonardo
da Vinci, ktory w swoim traktacie pisze: ,,Z koloréw o tej
samej doskonatosci wyrdzni sie ten, ktory bedzie widziany
w towarzystwie przeciwstawnego: niebieski i zétty, zielony
i czerwony - poniewaz kazdy kolor poznaje sie lepiej w jego
przeciwienistwie niz w podobieristwie, jak ciemnos¢ w
jasnosci a jasnos¢ w ciemnosci”.

wt.: colore complementare, colore secondario;- fr.: couleur
complémentaire, couleur secondaire;- ang.:
complementary colour, secondary colour;- hiszp.: color
complementario, color secundario;- niem.:
Komplementdrfarbe, Zweitfarbe.

barwy podstawowe

Trzy barwy proste: purpurowa, turkusowa i zotta.
Teoretycznie wszystkie inne kolory spektrum mogag
powstac z ich kombinacji, natomiast one same nie daja sie
utworzy¢ poprzez mieszanie zadnych innych koloréw.

wi.: colore primario;- fr.: couleur primaire;- ang.: primary
colour;- hiszp.: color primario;- niem.: Grundfarbe.

barwy proste

Barwy monochromatyczne, spektralne, odpowiadajace
promieniowaniu o okreslonej dtugosci fali. W praktyce oko
rozrdznia jako barwy proste promieniowanie o bardzo
waskim zakresie widma (np. jako rézne odcienie zieleni —
promieniowanie o dt. fali 490mp-560 my). W widmie
Swiatta biatego rozrdznia sie tradycyjnie (pomijajac
posrednie odcienie) 7 barw prostych: czerwong,
pomaranczowg, z6ttg, zielona, niebieska, btekitng i
fioletowa.

baryt —biel barytowa

batyst Iniany
Ptétno Iniane o bardzo drobnej fakturze, tkane

z delikatnej, merceryzowanej (uszlachetnianej przez
dziatanie tugiem sodowym) przedzy. Biate, cienkie i lekkie,
prawie przejrzyste, odznacza sie pieknym, trwatym
potyskiem. Byto jednym z pierwszych podtozy tekstylnych
uzywanych w historii malarstwa olejnego. Mazwa od
imienia wynalazcy - Baptiste Chambraya (Cambrai, Xl
w.). W terminologii wtoskiej i hiszpanskiej utrwality sie
nazwy wywodzace sie od francuskiego miasta Reims, ktére
styneto jego produkgji.

wht.: rensa, tela rensa, tela di Reims;- fr.: batiste, linon, toile
linon;- ang.: pure linen canvas;- hiszp.: lienzo de Reims.

bawetna Gossypium

Rodzaj z rodziny $lazowatych (Malvaceae), obejmujacy
kilkadziesigt gatunkdw roslin rocznych lub wieloletnich,
wystepujacych w strefie miedzyzwrotnikowej. Owocem
bawetny jest torebka nasienna, ktéra przy dojrzewaniu
peka, odstaniajac wtékno pokrywajace nasiona. Ptétno
bawetniane poczawszy od XVIIl w. sporadycznie byto
uzywane jako podtoze malarskie - bez wiekszego
powodzenia. Jest bardzo higroskopijne, zatem podatne na
deformacje pod wptywem wahan wilgotnosci, stabsze

i bardziej rozciagliwe od Inu i konopi. Ze wzgledu na
wysoka zawartos¢ celulozy jest szczegdlnie wrazliwe na
kwasy, zasady i czynniki utleniajace.

- b \ \! 0 b

Ptaskie, skrecone wtokna bawetny - obraz w mikroskopie
eIektronowym20

wt.: cotone;- fr.: coton;- ang.: cotton;- hiszp.: algodon;-
niem.: Baumwolle.

baza, a. podktad

Powierzchnia, na ktdrg nanoszony jest kolor, utozsamiana
z —imprimitura.

wt.: base;- fr.: base;- ang.: base;- hiszp.: base;- niem.:
Basis.

becher ->menzurka,

belka [niem.]

1. W budownictwie drewnianym - poziomy element
nosny, znacznej dtugosci, ociosany lub przetarty w
przekrdj kwadratu lub prostokata.

2. Sortyment tarcicy obrzynanej. Wymiary belek iglastch:
szerokos¢ 20-28 cm; grubosé 12-22 cm; dtugosé ponad 3
m. Wymiary belek lisciastych: szerokos¢ 20-26 cm; grubos¢
12-20 cm; dtugos¢ ponad 1,5 m.

wt.: trave;- fr.: poutre;- ang.: beam;- hiszp.: viga;- niem.:
Balken.

belletto bianco [wt. ‘biata szminka’]

Biel ofowiowa uzywana w czasach rzymskich jako srodek
do makijazu; jej stosowanie udokumentowane jeszcze
w XVIII w. Opisane przez Teofrasta z Eresos (IV w. p.n.e.)
i Witruwiusza (27 n.e).
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wt.: belletto bianco;- fr.: blanc de fard;- hiszp.: afeite
blanco.

bentonit

Osadowa skata ilasta powstata z rozktadu popiotéw i tuféw
wulkanicznych, ztozona gtéwnie z ->montmorylonitu.
Posiada wyjatkowe wtasciwosci absorpcyjne: pod
wptywem wody moze zwiekszy¢ objetosc od 5 do 20 razy

i staje sie plastyczny. Uzywany do wyrobu mas
ceramicznych i formierskich, produkgji
przeciwwilgociowych mat izolacyjnych oraz do
zmiekczania wody. W technikach malarskich stosowany
jako wypetniacz i sporadycznie jako biaty pigment

w spoiwie temperowym. W konserwacji uzywany niekiedy
do kompresow, jako sSrodek oczyszczajacy i odbarwiajacy.
Nazwa pochodzi od miejscowosci Fort Benton w Stanach
Zjednoczonych, gdzie znajduja sie najbardziej znane ztoza.
wt.: bentonite;- fr.: bentonite;- ang.: bentonite;- hiszp.:
bentonita;- niem.: Bentonite

benzen, CgHg

Zwigzek organiczny, najprostszy weglowodor
aromatyczny. Ciecz bezbarwna, niskowrzaca (temp. wrz.
80,12°C), nierozpuszczalna w wodzie, rozpuszczalna m.in.
w alkoholu, eterze i acetonie. Dobry rozpuszczalnik
ttuszczow, zywic, bitumow i lakieréw, niegdys szeroko
stosowany w technikach malarskich i w konserwaciji.
Obecnie, z powodu silnych wiasciwosci toksycznych

i rakotworczych, praktycznie wycofany z uzycia

i zastgpiony pochodnymi : >toluenem i —ksylenem.
wt.: benzene;- fr.: benzéne;- ang.: benzene;- hiszp.:
benzeno;- niem.: Benzen.

benzoe, a. zywica benzoesowa

Naturalna zywica o charakterystycznym zapachu wanilii,
otrzymywana przez nacinanie pnia styraku benzoesowego
(Styrax benzoin) - wiecznie zielonego drzewa rosnacego na
Archipelagu Malajskim. Zawiera do 38% zwigzanego
kwasu benzoesowego i cynamonowego oraz wanilie,
styren, styracyne i olejki eteryczne. W handlu wystepuje
kilka odmian réznigcych sie nieco sktadem procentowym:
benzoe syjamska, b. z Kalkuty, b. z Palembony i b.

z Penang. Spotykana w postaci kuleczek, migdatow i
blokdw koloru ciemnozéttego. Dobrze rozpuszczalna w
dwusiarczku wegla, gorgcym spirytusie, acetonie i eterze.
Od XVI w. uzywana jako plastyfikator lakierow i politur na
alkoholu.

wt.: benzoino;- fr.: benjoin;- ang.: benzoin;- hiszp.:
benzoino;- niem.: Benzoin.

benzoes, — kwas benzoesowy
benzol

Produkt uboczny odgazowania wegla; ciekta mieszanina
zwigzkdw chemicznych, ktérej gtdwnym skfadnikiem jest

—benzen., Niepoprawna nazwa —benzenu..
wt.: benzolo;- fr.: benzol;- ang.: benzol;- hiszp.: benzol;-
niem.: Benzol.

benzyna

Mieszanina weglowodoréw nasyconych, nienasyconych i
aromatycznych, otrzymywana jako niskowrzaca frakcja
destylacji ropy naftowej. Bezbarwna ciecz o
charakterystycznym zapachu, nierozpuszczalna w wodzie,
tatwopalna, temp. wrz. 35-200°C. Dobry rozpuszczalnik
ttuszczow, olejow i zywic. W technikach malarskiej
powszechnie stosowana do mycia pedzli i palet. W
konserwacji zastosowanie znajduje benzyna ekstrakcyjna
do usuwania brudu, ttuszczéw i ekstrahowania z obiektow
masy woskowo-zywicznej oraz benzyna lakowa jako
rozcienczalnik i rozpuszczalnik zywic naturalnych i
sztucznych.

wt.: benzina;- fr.: essence;- ang.: benzine;- hiszp.: bencina;-
niem.: Benzin.

berci, a. —verci

Czerwony barwnik otrzymywany z drewna drzewa
Caesalpinia sappan - gatunku brezylki rosngcego we
wschodnich Indiach. Termin udokumentowany przez
Marco Polo w Milione.

wht.: berci;- fr.: berci;- hiszp.: berci.

beton

Sztuczny kamien stuzgcy jako materiat budowlany,
utworzony w wyniku zwigzania i stwardnienia mieszanki
cementu, wody i kruszywa. Znany juz w czasach rzymskich
- spoiwem byt wtedy materiat otrzymywany z popiotow
wulkanicznych. Zastosowanie w konstrukcjach
budowlanych betonéw o duzej wytrzymatosci datuje sie
od wynalezienia przez J.Aspdina cementu portlandzkiego
w 1824 r. Zaleznie od gestosci i ciezaru objetosciowego
rozréznia sie: betony ciezkie (z wypetniaczem np.
barytowym) stosowane m.in. na ostony reaktorow
jadrowych; betony zwykte (kruszywo - np. zwir, wtékno
szklane) uzywane jako materiaty konstrukcyjne oraz
betony lekkie (kruszywo z gruzu ceglanego, zuzlu lub bez
kruszywa) stosowane jako materiaty izolacyjne

i konstrukcyjne. Beton jest materiatem kruchym, aby
zwiekszy¢ jego wytrzymatos¢ na rozcigganie poddaje sie
go zbrojeniu.

wt.: beton;- franc.: béton;- ang.: concrete;- niem.: Beton.

betoniarka

Maszyna budowlana stuzgca do przygotowywania
mieszanek betonowych i zapraw, przez mechaniczne
mieszanie suchych sktadnikéw z woda.

wt.: betoniera;- franc.: bétonniére;- ang.: concrete mixer;-
niem.: Betonmischmaschine.

Beva 371 [B(Berger),E(ethylene),V(vinyl),A(acetate)]
Spoiwo dublazowe, opracowane i opatentowane w latach
70. XX w. przez Gustawa Bergera. Sktada sie z octanu
winylowo-etylenowego, zywicy policykloheksanowe;j,
estru kwasu ftalowego oraz parafiny. Dostepna jest w
formie 40 % roztworu w toluenie i benzynie ekstrakcyjnej,
rzadziej w postaci statej w granulkach, folii
termoplastycznej lub w aerozolu. Jest rozpuszczalna i
odwracalna w toluenie, benzynie, ksylenie. Ma obojetny
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odczyn pH, tatwo penetruje w roztworach. Tworzy
bezbarwne, elastyczne btony, wielokrotnie
termoplastyczne (temp. topnienia 68°C), odporne na
starzenie, wode i atak mikroorganizméw. Stosowana do
dublazy (takze stykowych), kosolidacji i impregnacji
obrazow, zabezpieczania lica.

Beva 371 Dry Resin Mix

Amerykanski sposéb pakowania Bevy 371 umozliwiajacy
bezpieczng wysytke i transport Bevy 371. Kontener
zawiera ilos¢ suchej mieszaniny potrzebnej do
przygotowania 1 galona ptynnej Bevy.

Beva 371 Film

Gotowa do uzycia btona z Bevy 371 do zastowan, w
ktérych ptynna Beva nie jest potrzebna lub mozliwa do
uzycia. Przezroczysta, stosowana do dublazu ciemnych
ptdcien na >Meline*Mylar, bilitex . Nie klei sie w
temperaturze pokojowej. Wtasciwosci klejace uzyskuje
przez podrzanie. Gtadka, bez uwiezionych w niej
pecherzykéw powietrza.

21

Beva D-8 Dispersion

An aqueous, non-ionic dispersion which consists of
ethylene vinyl acetate emulsified by a volatile solvent
material which evaporates during drying, without leaving
a residue. Application in dispersion permits the use of
resins of still higher viscosity and greater flexibility than
BEVA 371, hovever BEVA D-8 requires more aromatic
mixtures for removal than the 371. BEVA D-6 dries to a
clear, colorless film which is not soluble in water.
Extensive testing found D-8 to be removable in toluene
and exlene. After prolonged accelerated aging its solubility
increases, and BEVA D-8 becomes soluble in alcohol as
well, indicating that during aging the breakage of cross-
links exceeds their formation. A mixture of toluene,
alcohol, and mineral spirits will remove D-8 from porous
materials without leaving a residue. Useful for strip lining.
An aqueous emulsion, it is sensitive to freezing, and
should be stored and ordered at times with this in mind.
Beva(r) D8 Dispersion is a vinyl acetate ethylene latex
emulsion.

Beva® 371 Original Formula Solution

in that the D8(S) has a

Beva® Gel

is a water/vegetable based ethylene vinyl acetate latex

beverone [wt.]
Zargonowy termin stosowany przez konserwatoréw na
okreslenie mieszaniny woskdw, olejow i zywic, uzywanej

w drugiej potowie XVIIl w. do nasycania malowidet, ktére
pociemniaty lub osypywaty sie, w celu ich wzmocnienia i
uczytelnienia. Zwazywszy szkody jakie poczynita ta
praktyka, termin ten nabrat z czasem wydZzwieku
zdecydowanie pejoratywnego.

wt.: beverone;- fr.: lavasse;- ang.: slurry;- hiszp.: emplasto.

bezwodny

Wolny od wody lub utracit wode.

wt.: anidro;- fr.: anhydre;- ang.: anhydrous;- hiszp.:
anidro;- niem.: Anhydricus.

biacca di zinco [z longobardzkiego blaih ‘wyblakty’]
Toskanskie okreslenie bieli cynkowe;j

biata sadza —>krzemionka koloidalna

biatko jaja

Biata, przezroczysta czesc jaja kurzego. Jest to naturalna
emulsja, ktérej gtéwny sktadnik stanowi biatko proste
—albumina. Z powodu braku olejow i ttuszczéw tworzy
powtoki kruche i wrazliwe na wode. Cenione ze wzgledu
na bezbarwnos$é. Od najdawniejszych czaséw stosowane
do ucierania bolusu pod ztocenia, jako spoiwo chudych
temper, atramentow oraz jako werniks koricowy. Opisane
przez Cennino Ceniniego (koniec XIV w.) i Baldinucciego
(1681).

wt.: bianco d’uovo, chiara d'uovo;- fr.: glaire, blanc d’oeuf
;- ang.: glair, egg white;- hiszp.: blanco de huevo, clara de
huevo;- niem.: Eiweiss, Eiklar.

biancone —kreda
wt.: biancone;- hiszp.: blancone.

biancozzo

Dawna nazwa —bieli $wietojanskiej, wymieniana m.in.
w traktacie Cenniniego (koniec XIV w.)

wt.: biancozzo;- fr.: biancozzo;- hiszp.: biancozzo.

bibuta [tac. bibulus ‘chtonny’], a. papier wodny

Papier nie zaklejany, bardzo porowaty, majacy zdolnosé
szybkiego wchtfaniania ptynéw. Produkowany

z odttuszczonych, luznych wtdkien celulozowych lub

z bawetnianej pétmasy szmacianej. Bibuta atramentowa
stuzy do osuszania atramentu. Bibuta filtracyjna jest
stosowana w labolatoriach do przesaczania cieczy
(odznacza sie zdolnoscia do zatrzymywania czastek
osaddéw okreslonej wielkosci, w zaleznosci od wielkosci
poréw). W konserwacji stosowana do eliminowania
nadmiaru wilgoci podczas rozmaitych zabiegéw np.
podklejania tusek lub dublazu. W konserwacji materiatéw
papierowych uzywana do osuszania dokumentéw po
zabiegach prowadzonych na mokro.

wt.: carta assorbente;- fr.: papier buvard;- ang.: blotting
paper;- hiszp.: papel secante;- niem.: Léschpapier.

bibuta Whatmana

Bibuta z czystej celulozy bawetnianej, bez dodatkow
mineralnych i klejow. Ze wzgledu na swoja wyjatkowa
czystos¢ uzywana w chromatografii oraz w analityce
konserwatorskiej.

wi.: carta Whatman.
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bibutka japonska

Papier produkowany recznie w Japonii z widkien
roslinnych (zazwyczaj kozo, mitsumata, gampi), bardzo
lekki i przejrzysty, charakteryzujacy sie szczegdlng
wytrzymatoscig mechaniczng. Dostepny w réznych
grubosciach. Szeroko stosowany w konserwacji jako
doskonaty materiat do licowania, uzywany takze do fatania
papieru i trwatych, mocnych podklejen. Spopularyzowany
podczas powodzi we Florencji w 1966 r., kiedy byt masowo
uzywany do zabezpieczania i konserwacji zalanych
archiwoéw i bibliotek.

wi.: carta giapponese;- fr.: papier Japon;- ang.: mulberry
paper;- hiszp.: papel Japon;- niem.: Japanpapier.

biel

Zewnetrzna czes¢ drewna w pniach drzew, mtodsza od
—twardzieli, zbudowana z zywych komérek. Stuzy do
przewodzenia wody i gromadzenia zapaséw
pokarmowych. Unikana jako podobrazie malarskie

z powodu szczegdlnej podatnosci na atak ksylofagow.
Wadg drewna jest —biel podwajny.

wt.: alburno;- fr.: aubier;- ang.: alburnum;- hiszp.: albura;-
niem.: Splint.

biel absolutna —biel cynkowa
wt.: bianco assoluto; fr.: blanc absolu;- hiszp.: blanco
absoluto.

biel Algarottiego — biel antymonowa
wt.: bianco di Algarotti;- fr.: blanc de Algo;- hiszp.: blanco
del Algarotti.

biel angielska

1.a.—biel Orra. Handlowa nazwa litoponu,
sprzedawanego w Anglii przez Johna Orra.

2. a. —biel londynska. Biel otowiowa produkcji angielskiej.

3. a. —kreda angielska. Gatunek kredy wydobywany
w Anglii.

wt.: bianco inglese;- fr.: blanc anglais;- ang.: English
white;- hiszp.: blanco inglés;-niem.: Englischweiss.

biel antymonowa, a. biel Algarottiego, puder Algarottiego,
Timonox, Sb,03

Sztuczny biaty pigment, tlenek antymonu, produkowany
od 1843 r. przez zaktady w Rochetrejoux, od 1920 r.
wytwarzany i rozprowadzany przez Cooksan Lead and
Antimony Co pod nazwg Timonox. Otrzymywana w
wyniku reakcji par siarki z metalicznym antymonem,
nastepnie wybielana woda wapienna. Ma lepsza site krycia
od bieli cynkowej, nie czernieje, z czasem z6tknie. Drozsza
od bieli otowiowej, rzadko stosowana.

wt.: bianco di antimonio;- fr.: blanc d’antimoine;- ang.:
antimony white;- hiszp.: blanco de antimonio, niem.:
Antimonweiss.

biel Armeniniego —biel Swietojanska
wi.: bianco di Armenini;- fr.: blanc d’Armenini;- hiszp.:
blanco de Armenini.

biel barytowa, a. baryt, szpat ciezki, biel trwata, biel
permanentna, biel mineralna, BaSO,

Biaty pigment, siarczan baru pochodzenia naturalnego lub
uzyskiwany sztucznie. W przyrodzie wystepuje pod
postacig mineratu barytu (szpat ciezki). Wydobywany ze
zt6z w Owernii, Bretanii, Wogezach i Pirenejach byt palony
i ptukany roztworem kwasu siarkowego w celu wybielenia
i oczyszczenia z domieszek. Sztuczng biel barytows,
wprowadzong do handlu w 1830 r. przez francuskiego
chemika i fabrykanta Kilmanna, otrzymywuje sie miedzy
innymi poprzez wytracanie z roztworu chlorku baru
siarczanem sodowym. Pigment $rednio lub
drobnoziarnisty, odporny na dziatanie $wiatta, kwaséw

i zasad. Stosowany we wszystkich technikach z wyjatkiem
oleju, ze wzgledu na matg site krycia. Uzywany takze jako
wypetniacz oraz podtoze do przygotowywania lak.

wht.: bianco di bario, bianco di barite, barite;- fr.: blanc de
baryum, blanc de baryte, baryte;- ang.: barium white,
baryta ;- hiszp.: blanco de barita, barita;- niem.:
Barytweiss, Baryt.

biel bizmutowa [arab. bi ismid ‘jak antymon’] Bi(OH),NO;

Sztuczny biaty pigment, zasadowy azotan bizmutu,
toksyczny. Srebrzysta biel z odcieniem zétcieni lub rézu.
Uzywana w XVI wieku w spoiwie temperowym i olejnym.

wt.: bianco di bismuto;- fr.: blanc de bismuth;- ang.:
bismuth white;- hiszp.: blanco de bismuto, niem.:
Wismutweiss.

biel burgundzka —kreda
wt.: bianco di Borgogna;- fr.: blanc de Bourgogne;-
hiszp.:blanco de Borgoiia

biel cadmia [gr. kadmeia ‘ruda cynku’]

Dawna tacifiska nazwa —bieli cynkowej otrzymywanej
poprzez spalanie w specjalnych piecach kalaminu
(uwodnionego krzemianu cynku), pochodzgcego z wyspy
Kadmos.

Pigment zanieczyszczony, stabo kryjacy, stosowany we
wszystkich technikach malarskich.

wt.: bianco cadmia;- fr.: blanc cadmia;- hiszpanski: blanco
cadmia.

biel Cenniniego

—Biel $wietojariska. Neologizm pochodzacy od nazwiska
autora traktatu Rzecz o malarstwie. Cennini (koniec XIV
w.) pisze o niej: ,WeZ wapna gaszonego, bardzo biatego,
nasyp je sproszkowane do wiaderka na przeciqgg osSmiu dni,
zZmieniajgc codziennie czystq wode i dobrze mieszajgc
wapno z wodg, Zzeby wydali¢ wszelkgq ttustosc. Potem
wyczyn mate placki i wytéz na storice na dachu;, im starsze
bedq placki, tym lepsza bedzie biel.”

wt.: bianco di Cennini;- fr.: blanc de Cennini;- ang.:
Cennini’s white;- hiszp.: blanco de Cennini.

biel chiriska

Nazwa —bieli cynkowej, wystepujaca w katalogu farb
akwarelowych angielskiej firmy Winsor&Newton z 1834
roku. Okreslenie bieli cynkowej, uzywanej w technikach
wodnych.

wt.: bianco cinese;- fr.: blanc de Chine;- ang.: Chinese
white;- hiszp.: blanco chino;- niem.: Chineseweiss.
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biel cynkowa, a. biel absolutna, biel chiriska, biel $niezna,
Zn0O

Sztuczny biaty pigment, tlenek cynku. Substancja znana juz
Sredniowiecznym alchemikom pod nazwg lana
philosophica (lana chimica), jednak mozliwos¢
zastosowania jej w malarstwie dostrzezono dopiero od
1775 r. dzieki pracom Guytona de Morveau, chemika

z Dijon. Opatentowana w 1796 r. przez Anglika Atkinsona.
Po raz pierwszy wprowadzona do sprzedazy w 1834 r
przez firme Winsor & Newton, pod nazwa biel chinska.
Pigment bardzo czysty, stabo kryjacy, odporny na dziatanie
Swiatta, nie zmienia barwy pod wptywem siarczkdw (w
przeciwienstwie do bieli otowiowej). W spoiwie olejnym
wysycha powoli, tworzac kruche, pekajace powtoki,
sktonne do krystalizacji i zaszklenia. Z tego powodu poleca
sie jej mieszanie z innymi pigmentami i nie zaleca jej uzycia
do podmalowan.

wt.: bianco di zinco, fiori di zinco;- fr.: blanc de zinc, blanc
fiore de zinc;- ang.: zinc white;- hiszp.: blanco de zinc,
flores de zin, albayalde de zinc c;- niem.: Zinkweiss.

biel cynowa

Sztuczny biaty pigment, dwutlenek cyny, otrzymywany
przez ogrzewanie blachy cynowej w obecnosci powietrza.
Ma doskonafj site krycia. Stosowana w technice
temperowej (miniatorstwo) i olejnej. Wymieniana

w traktatach z XVI i XVII w. Odradzano jej uzycie we fresku
i enkaustyce.

wt.: biannco di stagno;- fr.: blanc d’étain;- ang.: tin white;-
hiszp.: blanco de estario.

biel cyrkonowa, ZrO,
Biaty pigment przemystowy wprowadzony w XX w.
ang.: circonium white;- niem.: Zirconweiss

biel flamandzka
Jedna z odmian —bieli otowiowe;j.
ang.: Flemish white.

biel genuenska
Mieszanina —bieli otowiowej i —bieli barytowe;j.
wht.: bianco di Genova;- fr.: blanc de Genes.

biel Griffith’a

Sztuczny biaty pigment, mieszanina siarczku cynku i
siarczku magnezu. Rzadko uzywana w technikach
malarskich, czasem stosowana jako wypetniacz.

wt.: bianco di Griffith;- fr.: blanc de Griffith;- ang.: Griffith’s
white;- hiszp.: blanco de Griffith.

biel hamburska

Biel ofowiowa zmieszana z —bielg barytowa; produkt
tanszy od czystej —bieli otowiowej. Proporcje rézne, w
zaleznosci lokalnej tradycji: Francja 1:2, Polska 2:3, USA ok.
2:1. W poréwnaniu do —bieli weneckiej i —bieli
holenderskiej ma wieksza zawartos¢ bieli ofowiowe;j.

wt.: bianco di Amburgo;- fr.: blanc de Hambourg;- ang.:
Hamburg white;- hiszp.: blanco de Amburg;- niem.:
Hamburgerweiss.

biel Hannay’a —biel siarczanowa
ang.: Hannay’s white;- niem.: Hannayweiss.

biel hiszparska

Mieszanina —bieli ofowiowej z —kreda w stosunku 1:1.
wt.: bianco di Spagna;- fr.: blanc d’Espagne;- ang.: Spanish
white;- hiszp.: blanco de Espana;- niem.: Spanischweiss.

biel holenderska

—Biel otowiowa, wytwarzana tzw. metoda holenderskg i
zmieszana z siarczanem baru (ok. 75-80%). Spiralnie
skrecone ptytki otowiane wktadano do naczyn z terakoty,
na dno ktérych wlewano ocet, nastepnie catos¢
umieszczano w pryzmach nawozu konskiego,
dostarczajacego ciepto i pary amoniaku. Po okoto miesigcu
z ptytek zdrapywano osad, mielono go na sucho lub mokro
i suszono, uzyskujac do 60% bieli ofowiowej w stosunku do
wyjsciowej ilosci ofowiu. W poréwnaniu z —bielg
wiedenska produkt gorszej jakosci, bardziej
zanieczyszczony i ciemniejszy. Nazwa stosowana takze na
okreslenie odmiany —kaolinu.

wt.: bianco olandese;- fr.: blanc hollandais;- niem.:
Hollandischweiss.

biel koloriska

Nazwa historyczna, biaty pigment pochodzenia
mineralnego. Prawdopodobnie sproszkowany weglan
wapnia lub kaolin.

wt.: bianco di Colonia;- fr.: blanc de Cologne;- ang.:
Cologne white;- hiszp.: blanco de Colonia.

biel kostna, Ca;(PO,) ,-CaCO;

Produkt catkowitego spalenia odttuszczonych kosci
zwierzecych. Zawiera 85-95% fosforanu wapnia, 8-13%
weglanu wapnia i ok. 2% fosforanu magnezu. Wymieniana
jest w wielu dawnych traktatach z XIl = XV w. (m.in.
Cenniniego). Zalecana byta do gruntéw oraz, zamiast bieli
otowiowej, do rozjasniania aurypigmentu, cynobru i zieleni
hiszpanskiej.

fr.: blanc d’os;- ang.: bone white, bone ash;- niem.:
Beinweiss, Knochenweiss.

biel kredowa —kreda.
wt.: bianco creta;- hiszp.: blanco creta

biel kredowa —kreda.
wt.: bianco creta;- hiszp.: blanco creta

biel kremska

Wysokiej jakosci —biel otowiowa, produkowana wg
metody niemieckiej: rozgrzane, perforowane ptyty
otowiane poddawano oksydacji oparami kwasu octowego.

wt.: bianco di Crems;- fr.: blanc de Krems;- ang.: Krems
white;- hiszp.: blanco de Crems;- niem.: Kremserweiss

biel kreteniska — kreda
wt.: bianco di Creta;- fr.: blanc de Crete;- hiszp.: blanco de
Creta.

biel krzemianowa, CaSiO3-H,0

Krzemian wapnia, dosc popularny w Anglii, opisany przez
Guigneta, pozyskiwany z mineratu —wollastonitu. Biel
Swietlista, stabo kryjaca, stabilna, stosowana jako dodatek
m.in. w farbach artystycznych i w wyrobach ceramicznych.
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wt.: bianco di silice;- fr.: blanc de silice;- ang.: calcium
silicate.

biel krzemowa kaolin

biel londyriska

Okreslenie wytwarzanej w Anglii —bieli otowiowe;j.

wt.: bianco di Londra;- fr.: blanc de Londres;- hiszp.: blanco
de Londres.

biel magnezjowa —talk

biel manganowa

Sztuczny biaty pigment, uwodniony weglan manganu.
Posiadajgc dobrg site krycia. Stosowany w malarstwie
temperowym i olejnym.

wt.: bianco di manganese;- fr.: blanc de manganese;- ang.:
manganese white.

biel manganowa

Sztuczny biaty pigment, uwodniony weglan manganu.
Posiadajgc dobrg site krycia. Stosowana w malarstwie
temperowym i olejnym.

wt.: bianco di manganese;- fr.: blanc de manganese;- ang.:
manganese white.

biel metaliczna —litopon
wt.: bianco smalto metallico;- fr.: blanc émail métallique;-
hiszp.: blanco esmalte metdlico.

biel mieszana

Mieszanina —bieli cynkowej z —bielg otowiowa. Pigment
o duzej sile krycia, stosowany we wszystkich technikach
malarskich z wyjatkiem fresku. Wg niektérych zrédet takze
mieszanina —bieli tytanowej i cynkowe;j.

wi.: bianco misto;- fr.: blanc mélé;- ang.: mixed white;-
hiszp.: blanco mixto.

biel mineralna —biel barytowa
wt.: bianco minerale;- fr.: blanc minéral;- ang.: mineral
white;- hiszp.: blanco mineral.

biel Miihlhdusera —biel siarczanowa
ang.: Miihlhduser white;- niem.: Miihlhduserweiss.

biel nowa

Mieszanina bieli cynkowej i otowiowej 1:1.

wi.: bianco nuovo;- fr.: blanc nouveau;- ang.: new white;-
hiszp.: blanco nuevo;- niem.: Neuweiss.

biel ofowiana —biel otowiowa
wi.: biacca di piombo;- fr.: blanc de plomb;- ang.: lead
white;- hiszp.: albayalde;- niem: Bleiweiss.

biel otowiowa, a. biel otowiana, biel kremska, biel
srebrzysta, psimition, cerusa i inne 2PbCO5-Pb(OH),
Sztuczny, biaty pigment, zasadowy weglan otowiu (dawniej
takze mieszanka zasadowego weglanu otowiu i czystego
wodorotlenku otowiu), silnie trujgcy. Tradycyjnie
otrzymywana przez dtugotrwate dziatanie na metaliczny
otéw parami kwasu octowego w obecnosci dwutlenku
wegla. Jest trwata, dobrze kryjgca, ma dziatanie

sykatywowe. Doskonata w spoiwie olejnym, tworzy
charakterystyczne, trwate i twarde powtoki. Nie nalezy jej
mieszac z pigmentami zawierajgcymi siarke (cynober,
kadmy). Pod wptywem siarkowodoru czernieje, przez co
nie jest zalecana do freskdw i chudych temper. Baldinucci
(1681) pisze: , kolor bielusieriki, wydobywany z ofowiu sitg
octu, ktory stuzy do malowania w oleju i w temperze, ale
nie fresku: natozony w temperze na mury, gdzie jest
wystawiony na powietrze, staje sie czarny i niszczy
malowidto”. Jeden z najstarszych pigmentéw
syntetycznych, wymieniany juz przez Teofrasta z Eresos (IV
w. p.n.e.). W starozytnym Rzymie uzywany jako srodek do
makijazu (—belletto bianco). Do potowy XIX w. byta
najczesciej stosowang bielg w malarstwie sztalugowym,
zostata wyparta przez nietoksyczne biel cynkows i
tytanowa.

wt.: bianco di piombo;- fr.: blanc de plomb;- ang.: lead
white;- hiszp.: blanco de plomo;- niem.: Bleiweiss.

biel orleariska — kreda
wt.: bianco di Orléans;- fr.: blanc de Orléans;- hiszp.:
blanco de Orléans.

biel Orra

Odmiana —litoponu. Zawiera siarczan baru (70%),
siarczek cynku (15%) i tlenek cynku (13%). Posiada dobrg
site krycia. Nazwa pochodzi od nazwiska angielskiego
przemystowca Johna Orra, ktéry w 1875 r. wprowadzit jg
do handlu i ktéremu przynidsta prawdziwg fortune.

wht.: bianco di Orr;- fr.: blanc de Orr;- ang.: Orr’s white;-
hiszp.: blanco de Orr.

biel paryska, a. kreda paryska, CaCO;

Wysokiej jakosci —kreda pozyskiwana ze zt6z wapiennych
w rejonie Paryza.

wt.: bianco di Parigi;- fr.: blanc de Paris;- ang.: Paris white;-
hiszp.: blanco de Paris;- niem.: Pariserweiss.

biel Pattisona, PbCl,-Pb(OH),

Biaty pigment syntetyczny wynaleziony w 1841 r. w Anglii.
fr.: céruse Pattison;- ang.: Pattison white;- niem.:
Patisonweiss

biel perfowa

1. Bi(OH),NO3; —biel bizmutowa

2. CaCOg; biel otrzymywana ze zmielonych odpadéw
macicy pertowej.

fr.: blanc deperles;- ang.: pearl white;- niem.: Perlweiss.

biel permanentna, a. biel trwata, BaSO,

Syntetyczna —biel barytowa.

wt.: bianco permanente;- fr.. blanc permanent;- ang.:
permanent white;- hiszp.: blanco permanente;- niem.:
Permanentweiss

biel podwadjny a. biel wewnetrzny

Defekt drewna spowodowany obumarciem komérek bielu
pod wptywem mrozu i zatrzymaniem procesu jego
przeksztatcania sie w twardziel. Z czasem wokoét martwych
komdrek formuje sie nowy biel, ktéry funkcjonuje
prawidtowo. Strefa porazona mrozem powoduje jednak
ostabienie struktury i tatwo ulega atakowi plesni
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i owaddéw. Charakterystyczny rysunek stojéw (podwadjna
biel przedzielona twardzielg) byt chetnie wykorzystywany
w zabiegach fornirowania do uzyskiwania szczegdlnych
efektéw dekoracyjnych.

wt.: lunatura, doppio alburno;- fr.: lunure, aubier double;-
ang.: double alburnum;- hiszp.: doble albura, formacion de
circulos;- niem.: eingeschlossenes Splint, Mondring.

biel rzymska —biel ofowiowa

biel satynowa Ca;[Al.(OH)g], + 3CaS0O,-2H,0

Biaty pigment stosowany do osadzania barwnikow
organicznych.

fr.: blanc de satin;- ang.: satin white;- niem.: Satinweiss.

biel siarczanowa, a. biel Hannay’a, biel Mihlhausera, biel
mleczna, biel szlachetna, PbSO,, PbSO,-Pb(OH),

Biaty pigment syntetyczny produkowany w 2. potowie XIX
w. Proponowany zamiast bieli otowiowe;j.

fr.: sulfate basiquede de plomb;- ang.: basic lead sulphate;-
niem.: Sulfobleiweiss.

biel siarkowa — litopon
wt.: bianco solfogeno;- hiszp.: blanco sulfiigeno.

biel $niezna —biel cynkowa
wi.: bianco di neve;- fr.: blanc de neige;- hiszp.: blanco de
nieve;- niem.: Schneeweiss.

biel srebrzysta

1. W $redniowieczu - utarte z miodem ptatki srebra,
uzywane w miniatorstwie.

2. Do XIX w. - wysokiej jakosci, drobno utarta —biel
otowiowa, zwtaszcza —biel kremska.

3. 0d XIX w. - PbCO; (czysty weglan otowiu), $nieznobiaty
pigment wyjatkowo trwaty i stabilny.

4. ZnS (siarczek cynku) — pigment produkowany od potowy
XIX w. z blendy cynkowej, od 1912 r. syntetycznie.
Sktadnik litoponu, wypetniacz zapraw.

wt.: bianco d’argento;- fr.: blanc d’argent;- ang.: silver
white;- hiszp.: blanco de plata;- niem.: Silberweiss.

biel Sw. Jana —biel $wietojanska

wt.: bianco santogiovannii- fr.: blanc Saintjean;- ang.: Saint
John’s white;- hiszp.: blanco de Sanjuan;- niem.: Johannis
weiss.

biel Swietojanska, a. biel Armeniniego, biel Cenniniego,
biancozzo, CaCO;

Biaty pigment pochodzenia mineralnego, weglan wapnia
otrzymywany z wapna gaszonego, wielokrotnie
ptukanego, wysuszonego i zmielonego (przepis wg
Cenniniego: ,,WeZ wapna gaszonego, bardzo biatego,
nasyp je sproszkowane do wiaderka na przecigg osmiu dni,

zZmieniajgc codziennie czystq wode i dobrze mieszajqgc
wapno z wodg, zeby wydali¢ wszelkq ttustosc. Potem
wyczyn mate placki i wytéz na storice na dachu;, im starsze
bedq placki, tym lepsza bedzie biel.”). Znana od
starozytnosci, stosowana jako popularny pigment w
malarstwie $ciennym (Wtochy) oraz jako wypetniacz
zapraw malarskich (Europa pétnocna). Odporna na
Swiatto, wilgo¢ i czynniki atmosferyczne, pod wptywem
zanieczyszczonego powietrza moze przeksztatcaé sie w
siarczan wapnia. Doskonale kryjaca we fresku, stabo
kryjgca w innych technikach. Opisana przez Cenniniego
(koniec XIV w.), Armeniniego (1587) i Baldinucciego
(1681). Obecnie uzywana gtéwnie do obcigzania
barwnikow organicznych.

wt.: bianco San Giovanni, bianco santogiovanni;- fr.: blanc
de Saint Jean, blanc Saintjean;- ang.: Saint John’s white;-
hiszp.: blanco de San Juan, blanco de Sanjuan;- niem.:
Johannis weiss.

biel Thénarda

Zwyczajowa nazwa —bieli z Clichy (odmiana bieli
otowiowej) zwigzana z nazwiskiem francuskiego chemika
Louis-Jacques’a Thénarda, ktéry w 1801 r. wynalazt
szybszg i mniej trujgcg metode jej otrzymywania.

wt.: bianco di Thénard;- fr.: blanc de Thénard;- ang.:
Thénard'’s white;- hiszp.: blanco de Thénard.

biel transparentna, a. biel transparentowa, Al.(OH);

Pigment syntetyczny, wodorotlenek glinu, otrzymywany
przez stracanie z roztworu atunu i siarczanu glinu. Stabo
kryjacy, stosowany do przygotowywania lak, obcigzania
drozszych pigmentdw oraz jako dodatek zwiekszajacy
laserunkowosé.

wt.: bianco di alluminio;- fr.: blanc de alumine;- ang.:
transparent white;- niem.: Transparentweiss.

biel trwata, a. biel permanentna, BaSO,

Syntetyczna —biel barytowa. Posiada wieksz3 sitg krycia
od bieli barytowej pochodzenia naturalnego.

wt.: bianco fisso;- fr.: blanc fixe;- ang.: fast whiteible;-
hiszp.: blanco fijo;- niem.: Permanentweiss.

biel tytanowa, TiO,

Sztuczny biaty pigment, dwutlenek tytanu. Odkryty w 1821
przez H.Rose’a, w XIX w. stosowany eksperymentalnie

w malarstwie angielskim. Na skale przemystowa
produkowany dopiero od ok. 1908 r w Stanach
Zjednoczonych i w Norwegii. Otrzymywany z mineratéw
ilmenitu i rutylu (ztoza w Ameryce, Norwegii, Indiach, Rosji
i w Afryce). Pod dziataniem kwasu siarkowego powstajg
sole tytanu, nastepnie nastepuje wytrgcenie kwasu
metatytanowego. Po zobojetnieniu wodorotlenkiem baru
i wyprazeniu powstaje tlenek tytanowy. Niekiedy
mieszany z siarczanem baru lub tlenkiem cynku. Pigment
drobnoziarnisty, chemicznie obojetny, bardzo odporny na
dziatanie swiatta, kwasow i zasad. Ma duzg site krycia.
Moze by¢ stosowany we wszystkich technikach
malarskich; w spoiwie olejnym wymaga sykatywy.

wt.: bianco di titano;- fr.: blanc de titane;- ang.: titanium
white;- hiszp.: blanco de titanio;- niem.: Titanweiss.
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biel wenecka

Mieszanina bieli ofowiowe;j i barytowaj (lub trwatej) w
stosunku 1:1. Produkowana prawdopodobnie w Austrii, w
Wenecji byt jedynie pakowana. Wymieniana przez De
Mayerne’a (1620) jako szczegdlnie czysta i biata.

wt.: bianco di Venezia;- fr.: blanc de Venise;- ang.: Venetian
white;- hiszp.: blanco de Venecia;- niem.:
Venetianischweiss.

biel wewnetrzny— biel podwdjny

biel wiedenska

Wysokiego gatunku —biel ofowiowa wytwarzana tzw.
metoda austriackg w Wiedniu, Klagenfurcie, Felmuhl i
Krems. Wyjatkowej czystosci ptyty z otowiu, pochodzacego
z Bleibergu w Karyntii, zawieszano parami jedna nad druga
w drewnianych skrzyniach, wypetnionych octem i
wyttoczynami z winogron, i pozostawiano w specjalnie
ogrzewanych pomieszczeniach. Pary octu winnego w
obecnosci dwutlenku wegla powodowaty oksydowanie
otowiu. Otrzymany produkt zeskrobywano i
frakcjonowano granulometrycznie za pomocg ptukania,
wprowadzajgc do handlu odmiany réznej jakosci.

wt.: bianco di Vienna;- fr.: blanc de Vienne;- ang.: Wien
white;- hiszp.: blanco de Viena.

biel wolframowa, BawO,

Biaty pigment stosowany sporadycznie do wyrobu farb
artystycznych.

fr.: blanc de tungstene;- ang.: tungsten white;- niem.:
Wolframweiss..

biel z alabastru —gips
wht.: bianco di alabastro;- fr.: blanc d’albétre

biel z Bougival

Biaty pigment mineralny, sproszkowany margiel
wydobywany w rejonie Paryza. Postac bardzo
drobnoczasteczkowa (do 1 mikrona), uzyskiwana przez
wielokrotne mielenie, ptukanie i suszenie marglu; niegdys
sprzedawana w postaci matych lasek. Wymieniana przez
Jean-Felix Watina (1772), ktéry uwaza jg za identyczng

z —bielg hiszpanska i odradza jej stosowanie w spoiwie
olejnym. Uzywana gtéwnie jako wypetniacz.

wt.: bianco di Bougival;- fr.: blanc de Bougival;- ang.:
Bougival white;- hiszp.: blanco de Bougival.

biel z Briangon —kaolin
wi.: bianco di Briangon;- fr.: blanc de Briangon;- ang.:
Briangon white;- hiszp.: blanco de Briangon.

biel z Clichy, a. biel Thénarda

Biaty pigment, odmiana —bieli ofowiowej otrzymywana
wg metody opracowanej w 1801 przez francuskiego
chemika Louis-Jacques’a Thénarda - szybszej, tanszej

i mniej trujgcej. Surowcem wyjsciowym jest rozpuszczona
w kwasie octowym —glejta otowiowa; stracanie otowiu
nastepuje po dodaniu wapna. Produkt nizszej jakosci od
klasycznie produkowanego pigmentu.

wt.: bianco di Clichy;- fr.: blanc de Clichy;- hiszp.: blanco de
Clichy.

biel z kosci i z marmuru

Biaty pigment ztozony z fosforanu wapnia (ok. 90%) i
weglanu wapnia (ok. 10%), otrzymywany przez spalanie w
obecnosci powietrza odttuszczonych kosci i proszku
marmurowego. Znany od starozytnosci. W sredniowieczu
uzywany do przygotowywania pergaminu oraz jako
pigment w temperze i we fresku. Opisany przez
Cenniniego (koniec XIV w).

wht.: bianco d’ossa e marmo;- fr.: blanc d’os et de marbre;-
ang.: bone and marble white;- hiszp.: blanco de hueso y
mdrmol.

biel z Krems —biel kremska

wt.: bianco di Kremniz;- fr.: blanc de Kremniz;- ang.:
Cremnitz white;- hiszp.: blanco de Kremniz, niem.:
Kremserweiss.

biel z Krety —kreda
wt.: bianco di Creta;- fr.: blanc de Crete;- hiszp.: blanco de
Creta.

biel z marmuru —>maczka marmurowa

wht.: bianco di marmo, bianco santo;- fr.: blanc de marbre,
blanc santo;- ang.: marble white, marble dust, ;- hiszp.:
blanco de mdrmo, blanco santo I;- niem. Marmormehl.

biel z Melos — kreda
wt.: bianco di Melo;- hiszp.: blanco de Melo.

biel z Meudon — kreda
wt.: bianco di Meudon;- fr.: blanc de Meudon;- ang.:
Meudon white;- hiszp.: blanco de Meudon.

biel z Morat

Odmiana —kredy wydobywana w Szwajcarii.

wt.: bianco di Morat;- fr.: blanc de Morat;- hiszp.: blanco
de Morat.

biel z muszli, a. biel ostrygowa, CaCO3

Pigment pochodzenia zwierzecego, na bazie weglanu
wapnia, otrzymywany z muszli ostryg. Zmielony proszek
poddawano dtugotrwatemu (do 10 lat) moczeniu

w wodzie, w celu oczyszczenia i zapobiezenia jakimkolwiek
zmianom. Ma matj site krycia (tworzg go przezroczyste
mikrokrysztatki). Stosowany gtéwnie w Azji; w Europie
w XIV - XVIIl w., przede wszystkim w malarstwie
temperowym. Wymieniany w licznych traktatach.

wit.: bianco di gusci di ostriche;- fr.: blanc d’ecailles
d’huitres;- ang.: oyster shell white;- hiszp.: blanco de
concha de ostra;- niem.: Muschelweiss.

biel z Neuburga

Naturalny biaty pigment. Zawiera ok. 25-30% kaolinitu i
70-75% krzemionki.

ang.: Neubergchalk;- niem.: Neuburger Kieselkreide.

biel z Nottingham

Odmiana —bieli otowiowe;j.

wt.: bianco di Nottingham;- fr.: blanc de Nottingham;-
hiszp.: blanco de Nottingham.
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biel z rogu jelenia

Biaty pigment otrzymywany przez spalanie z dostepem
powietrza rogu jelenia. Bardzo stabilny, o sitabe;j sile
krycia, podobny do bieli kostnej. Uzywany

w sredniowieczu we fresku i w temperze.

wt.: bianco di corna di cervo;- fr.: blanc de bois de cerf;-
ang.: horns of hind white;- hiszp.: blanco de cuerno de
ciervo.

biel z Rouen

—Kreda wydobywana w rejonie Rouen, charakteryzujgca
sie domieszkami margli.

wt.: bianco di Rouen;- fr.: blanc de Rouen;- hiszp.: blanco
de Rouen.

biel z Troyes, a. biel szampaniska, kreda szampariska

—Kreda pozyskiwana ze zt6z wapiennych w rejonie
Troyes.

wt.: bianco di Troyes;- fr.: blanc de Troyes;- hiszp.: blanco
de Troyes.

biel z wapienia

Ogolna nazwa biatych pigmentéw mineralnych,
otrzymanych z mielonej i ptukanej osadowej skaty
wapiennej. Patrz —kreda.

wht.: bianco di calcare;- fr.: blanc de calcaire.

biel ze skorup
Por. —biel ze skorupek jaj, —biel z muszli.
wt.: bianco di gusci;- hiszp.: blanco de cdscara.

biel ze skorupek jaj

Biaty pigment pochodzenia zwierzecego, zbudowany

z weglanu wapnia. Otrzymywany ze skorupek jaj kurzych,
zmielonych i gotowanych w wodzie wapiennej, nastepnie
ptukanych i ponownie mielonych. Nadaje sie do fresku i
tempery. Popularny zwtaszcza w XV w. Wymieniany przez
Lomazza, Baldinucciego i Andrea Pozzo.

wt.: bianco di scorze d’uovo;- fr.: blanc de coquilles d’oeuf;-
hiszp.: blanco de cdscara de huevo.

bielce — termity
wt.: formica bianca;- fr.: fourmi blanche;- ang.: white ant;-
hiszp.: hormiga blanca;- niem.: Weisse Ameise.

biodegradacja, a. rozktad biologiczny, - korozja
biologiczna

Rozpad substancji chemicznych na wode, dwutlenek
wegla i inne proste zwigzki pod wptywem dziatania
mikroorganizmow. W konserwacji termin uzywany
nieprecyzyjnie na okreslenie proceséw niszczenia,
wywotanych przez —biotyczne czynniki.

wi.: biodeterioramento,biodegradazione,
boideterioramento, deterioramento biologico;- fr.:
biodegradation, biodeterioration, deterioration
biologique;- ang.: biodegradation, biodeterioration;-
hiszp.: biodeterioration;- niem.:Bioderadazion..

biotyczne czynniki
Elementy przyrody ozywionej wywierajgce w danym
ekosystemie wptyw na siebie nawzajem i na Srodowisko

abiotyczne tj. - w przypadku konserwacji — wptywajace na
degradacje materiatow, z ktérych wykonane sg
najrozmaitsze obiekty objete ochrona. Do czynnikéw
biotycznych zaliczamy bakterie, glony, grzyby, porosty,
owady, inne organizmy zwierzece, a takze dziatalnos¢
cztowieka.

wt.: agenti biotici;- fr.: agents biotiques;- ang.: biotic
agents, agents of biotic change;- hiszp.: agentes bioticos;-
niem.: biotische Schadfaktoren

bistr a. bistr organiczny

Brunatny pigment otrzymywany ze smolistej sadzy ze
spalonego drewna buku, ktérg ucierano z woda i guma
arabska. Znany od starozytnosci; wzmiankowany m.in.

w traktacie T. de Mayerne’a (1620). Ma znikoma sitg krycia
i mata stabilnos¢. Stosowany w technice olejnej i akwareli.
Poczawszy od XVIII w stopniowo wyparty przez —sepie.

wht.: bistro;- fr.: bistre;- ang.: bistre;- hiszp.: bistre;- niem.:
Bister.

bistr brunatny, a. brunat chromowy, CuCrQO,-Cu(OH),
Pigment syntetyczny, chromian miedzi, znany od XVIIl w.
Stosowany w technice olejnej i akwareli. Okreslenie czesto
mylnie uzywane takze w odniesieniu do bistru z buczyny.
wht.: bruno bistro;- fr.: brun bistre;- ang.: bistre;- hiszp.:
pardo bistre.

bistr manganowy —bistr mineralny
wi.: bistro manganese;- fr.: bistre de manganése;- hiszp.:
bistre de manganeso;- niem.: Manganbister.

bistr mineralny, a. bistr manganowy, brunat manganowy,
braunsztyn, MnO,

Brunatny pigment syntetyczny, tlenek manganu (IV),
otrzymywany przez stracanie z roztworu chlorku manganu
za pomoca tugu sodowego. Odkryty przez Rowan’a w 1835
r., w handlu poczawszy od 1871 r. Stosowany jako
sykatywa, rzadziej jako pigment we wszystkich technikach
malarskich.

wt.: bistro minerale;- fr.: bistre minéral;- ang.: mineral
bistre;- hiszp.:bistre mineral;- niem.: Mineralbister.

bistr nieorganiczny —bistr mineralny
wt.: bistro inorganico;- fr.: bistre inorganique;- hiszp.:
bistre inorgdnico.

bistr organiczny —bistr
wit.: bistro organico;- fr.: bistre organique;- hiszp.: bistre
orgdnico.

bitumy

Mieszanina statych i potstatych weglowodordw,

o zabarwieniu prawie czarnym, otrzymywana ze skat
asfaltowych lub naturalnej ropy naftowej. Dawniej
stosowane jako pigment (por. —brunat bitumiczny). Nigdy
catkowicie nie wysychajg i w zmiennych warunkach
temperaturowych ulegaja ciggtym ruchom, co stato sie
przyczyna powstania na wielu obrazach
charakterystycznych zniszczen: szerokich —spekan
warstwy malarskiej, tzw. —krokodylej skéry. Obecnie
stosowane przede wszystkim jako materiat izolacyjny
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i wodochronny
wt.: bitume;- fr.: bitume;- ang.: bitumen;- hiszp.: betun;-
Niem.: Bitumen.

blakniecie

Stopniowa utrata intensywnosci barwy powtoki
malarskiej, grafiki, papieru spowodowana wptywem
Swiatta (procesy fotochemiczne). W ekstremalnych
przypadkach kolor moze catkowicie znikng¢. Szczegdlnie
podatne na blakniecie sg liczne barwniki pochodzenia
organicznego.

wt.: scolorimento immagine; decadimento;- fr.:
affaiblissement des couleurs;- ang.: fading ;

blatta —purpura
wt.: blatta;- fr.: blatta;- hiszp.: escarabajo.

blejtram — krosna malarskie

btekit akademicki

Mieszanina ultramaryny syntetycznej z zielenia
szmaragdowa.

ang.: academy blue.

btekit aleksandryjski

Odmiana —>btekitu egipskiego, ktérg w starozytnosci
handlowano w Aleksandrii.

wt.: blu di Alessandria, fritta di Alessandria;- fr.: bleu
d'Alexandrie, frite d'Alexandrie;- ang.: Alexandrian blue,
blue frit;- hiszp.: azul de Alejandria, frita de Alejandria;-
niem.:

btekit alemaniski —btekit niemiecki
wit.: azzurro d’Alemagna;- fr.: bleu d’Allemagne;- ang.: bleu
d’Allemagne;- hiszp.: azul de Alemania.

btekit antwerpski

—Btekit pruski zmieszany z kaolinem lub bielg barytowa
(ok. 25% wypetniaczy), przez co bledszy i mniej stabilny.
wi.: blu di Anversa;- fr.: bleu d’Anvers;- ang.: Antwerp blue,
Haarlem blue;- hiszp.: azul de Amberes;- niem.:
Antwerpenerblau.

btekit berlinski

Pigment syntetyczny, odmiana —btekitu pruskiego o
wyjatkowo ciemnej tonacji.

wt.: blu di Berlino;- fr.: bleu de Berlin;- ang.: Berlin blue;-
hiszp.: azul de Berlin;- niem.: Berlinerblau.

btekit bremenski

1. Zasadowy weglan miedzi; —blue bice

2. a. btekit Péligota, btekit z Payen, popidt biekitny.
Uwodniony tlenek miedzi. Wynaleziony w 1858 r. przez
francuskiego chemika E. M. Péligota. Otrzymywany na
drodze stracania siarczanu miedzi nadmiarem mleka
wapiennego i amoniakiem. Blady, pdtprzezroczysty,
stosowany we fresku i w malarstwie olejnym.

wt.: blu di Brema, blu di cenere;- fr.: bleu de Breme, bleu de
cendre;- ang.: Bremen blue, ash blue;- hiszp.: azul de
Bremen, azul de cenizas;- niem.: Bremerblau.

btekit brunszwicki

Niezbyt trwata odmiana —btekitu pruskiego, zawierajaca
znaczng ilosc¢ siarczanu baru, dodawanego podczas
produkcji.

wt.: blu di Brunswick;- fr.: bleu de Brunswick;- ang.:
Brunswick blue;- hiszp.: azul de Brunswick.

btekit cesarski —smalta
wi.: blu imperiale;- fr.: bleu impérial;- hiszp.: azul imperial

btekit chinski

Odmiana —btekitu pruskiego, szczegdlnie ceniona za
jakosc.

wt.: blu cinese;- fr.: bleu chinois;- ang.: Chinese blue;-
hiszp.: azul chino.

btekit cyjanowy [fac. cyanus ‘btekitny’]

Mieszanina —btekitu kobaltowego i —btekitu pruskiego.
wt.: cianino;- fr.: bleu cyané;- ang.: cyanine blue;- hiszp.:
cianino.

btekit Diesbacha

Zwyczajowa nazwa —btekitu pruskiego, od nazwiska jego
odkrywcy.

wt.: blu Diesbach;- fr.: bleu Diesbach;- ang.: Diesbach’s
blue;- hiszp.: azul Diesbach.

btekit egipski, a. btekit aleksandryjski, btekit pompejanski,
btekit z Herkulanum

Najstarszy znany sztuczny pigment. Otrzymywany przez
wypalanie w temp. 900°C mieszaniny opitkéw miedzi

z weglanem wapniowym i natronem (naturalny
poéttoraweglan sodowy). Po zmieleniu uzyskuje sie
stabilny, btekitny pigment, o réznej intensywnosci
zabarwienia, uzaleznionej od wielkosci ziaren. Stosowany
przede wszystkim w malarstwie $ciennym przez
starozytnych Egipcjan, Etruskéw i Rzymian. Opisany przez
Teofrasta z Eresos (IV w. p.n.e.), Witruwiusza (27 n.e.) i
Pliniusza (I w. n.e).

wt.: blu egiziano;- fr.: bleu de Egypte;- ang.: Egyptian blue;-
hiszp.: azul egipcio;- niem.:Agyptischblau.

btekit francuski

1. —>btekit pruski

2. —>ultramaryna sztuczna. Nazwa uzywana w $rodowisku
angielskim i wtoskim, podkreslajgca francuski wktad w
odkrycie pigmentu.

wt.: blu francese, oltremarino francese;- fr.: bleu de France,
outremer frangais;- ang.: French blue, French ultramarine;-
hiszp.: azul de Francia.

btekit ftalocyjaninowy

Syntetyczny pigment organiczny o skomplikowanej
strukturze (ftalocyjanina miedziowa), produkowany od
1935 r. Ciemny w kolorze, o dobrej sile krycia, chemicznie
trwaty. Stosowany we wszystkich technikach.

wt.: blu di ftalocianina;- fr.: bleu de phtalocyanine, bleu
monastral, bleu solid;- ang.: phtalocyanine blue, monastral
blue;- niem.: Phtalocyanninblau, Heliogenblau.

btekit Gahna
Wczesna odmina —btekitu kobaltowego, wyprodukowana
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w Niemczech w 1777 r. Podobny pigment w tym samym
czasie otrzymat w Wiedniu Leithner.
fr.: bleu Gahn;- ang.: Gahn’s blue;- niem.: Gahnbleu.

btekit gérski —azuryt
wt.: blu di montagna;- fr.: bleu de montagne;- ang.:
mountain blue;- hiszp.: azul de montaria;- niem.: Bergblau.

btekit Guimeta, a. ultramaryna Guimeta —ultramaryna
sztuczna

wt.: blu di Guimet;- fr.: bleu de Guimet;- ang.: Guimet’s
blue;- hiszp.: azul Guimet.

btekit hamburski

Okreslenie dwéch réznych pigmentéw: —azurytu i
stabszej jakosci —btekitu pruskiego.

wt.: blu di Amburgo;- fr.: bleu de Hambourg;- ang.:
Hamburg blue.

btekit hiszpanski

—Azuryt pochodzacy z hiszpanskich kopalni srebra.

wt.: azzurro biadettti di Spagna;- fr.: azurite de Espagne;-
hiszp.: azur claro de Espana.

btekit Hopfnera

Okreslenie —ceruleum, pochodzace od nazwiska jego
wynalazcy.

wt.: blu di Hopfner;- fr.: bleu de Hopfner;- ang.: Hopfner’s
blue;- hiszp.: azul de Hopfner.

btekit kobaltowo-cynowy —ceruleum
wt.: blu di cobalt e stagno;- hiszp.: azul de cobalto y
estaro.

btekit kobaltowy permanentny

Odmiana —btekitu kobaltowego.

wt.: blu di cobalto permanente;- fr.: bleu de cobalt
permanent;- ang.: permanent cobalt blue;- hiszp.: azul de
cobalto permanente.

btekit kobaltowy, a. btekit Thénarda, btekit porcelanowy,
ultramaryna kobaltowa, btekit wiedenski, btekit krélewski,
btekit lejdejski, CoAl,0,4 lub CoO-Al,03

Pigment syntetyczny, glinian kobaltu (II). Odkryty w
Wiedniu w 1795 r. przez Jozefa Leithnera, wdrozony do
produkcji przez Louis-Jacques Thénarda, w handlu od 1807
r. Otrzymywany przez prazenie wodorotlenku glinu

z fosforanem kobaltu (I1) lub atunu glinowo-potasowego

z siarczanem kobaltu (I1). Pigment drobnoziarnisty,
intensywnie niebieski (jasny lub ciemny), sSredniokryjacy,
bardzo trwaty i odporny. Moze by¢ stosowany we
wszystkich technikach. W mieszaninach z bielg daje
Swietliste gradacje koloru. Dodany do btekitu pruskiego
zmniejsza jego sktonnos¢ do ciemnienia. Bardzo ceniony,
znalazt trwate miejsce na palecie malarskiej, rozszerzajac
game btekitow.

wt.: blu di cobalto;- fr.: bleu de cobalt;- ang.: cobalt blue;-
hiszp.: azul de cobalto;- niem.: Kobaltblau.

btekit krolewski
1. »smalta
2. —btekit kobaltowy

3. Mieszanina ultramaryny lub btekitu kobaltowego z bielg
otowiowa.

wt.: blu reale;- fr.: bleu royal;- ang.: king’s blue;- hiszp.:
azul real;- niem.: Konigsblau.

btekit Leitch’a
Mieszanina bfekitu pruskiego i btekitu kobaltowego.
fr.: bleu Leitch;- ang.: Leitch’s blue;- niem.: Leitchblau..

btekit lejdejski, a. btekit z Lejdy

Odmiana —bfekitu kobaltowego.

wt.: blu di Leida;- fr.: bleu de Leyden;- ang.: Leyden blue;-
hiszp.: azul de Leida.

btekit Majow, a. btekit majariski

1. Btekitny pigment uzywany przez Majow i inne
prekolumbijskie cywilizacje. Otrzymywany przez
ogrzewanie mieszaniny atapulgitu i indyga.

2. Btekitnozielonkawy pigment, przypuszczalnie naturalny,
zawierajgcy wapn, magnez, krzem, glin i zelazo. Odporny
na zasady, rozpuszcza sie tylko w gorgcych kwasach.
Stosowany jedynie w malarstwie $ciennym i malowanych
przedmiotach dawnej kultury Majéw w Ameryce
Srodkowe;j.

fr.: bleu Maya;- ang.: Mayan blue;- niem.: Mayableu.

btekit manganowy BaMnO,-BaSO,

Sztuczny, btekitny pigment otrzymywany przez kalcynacje
chlorku manganu i dwutlenku baru. Odkryty w 1892 .,
stosowany w malarstwie od ok. 1930 r. Chemicznie trwaty,
o stabej sile krycia. Zywy w kolorze, przypomina ceruleum.
Uzywany we wszystkich technikach.

wt.: blu di manganese;- fr.: bleu de manganese;- ang.:
manganese blue;- hiszp.: azul de manganeso;- niem.:
Manganblau.

btekit miedziowy

Ogodlne okreslenie pigmentéw nieorganicznych,
zawierajgcych miedz jako chromofor. Patrz —azuryt,
—blue bice, —btekit bremenski.

wt.: azzurro di rame;- fr.: bleu de cuivre;- hiszp.: azul de
cobre.

btekit Milori

Odmiana —btekitu paryskiego. Nazwa od nazwiska
sprzedawcy, ktdry juz od 1724 r. posiadat pigment ten w
swoim katalogu.

wi.: blu di Milori;- fr.: bleu de Milori;- ang.: Milori’s blue;-
hiszp.: azul de Milori;- niem.: Milorblau.

btekit mineralny

1. zabarwiony indygiem kaolin

2. —btekit bremenski

3. —>btekit pruski

4. mieszanina btekitu pruskiego z bielg barytowg i
kaolinem (—btekit antwerpski)

5. —azuryt

wt.: blu minerale;- fr.: bleu minéral;- ang.: mineral blue;-
hiszp.: azul mineral;- niem.: Mineralblau.

btekit molibdenowy, Mo0O,-2Mo00;
Niebieski pigment syntetyczny, odkryty w 1803 r.
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fr.: bleu de molybdéne;- ang.: molybdenum blue;- niem.:
Molybddnblau.

btekit Monthier’a

Odmiana btekitu pruskiego.

fr.: bleu Monthiers;- ang.: Monthier blue;- niem.:
Monthierblau.

btekit Neuwied, 2CuCO;-Cu(OH), + CaSO,
Syntetyczny pigment miedziowy

fr.: bleu Neuwied;- ang.: Neuwied blue;- niem.:
Neuwiederblau, Kalkblau.

btekit nieba—ceruleum
wt.: blu celino;- fr.: bleu celino;- hiszp.: azul celino.

btekit niemiecki

—Azuryt wydobywany w kopalniach srebra w Niemczech,

popularny w Sredniowieczu, wymieniany przez Cenniniego
(koniec XIV w.).

wt.: azzurro d’Alemagna;- fr.: bleu d’Allemagne;- ang.: bleu
d’Allemagne;- hiszp.: azul de Alemania.

btekit nowy

—Btekit pruski z domieszkg siarczanu baru.

wt.: blu nuovo;- fr.: bleu nouveau;- ang.: new blue;- hiszp.:
azul nuevo

btekit paryski, a. btekit stalowy, btekit brgzowy, btekit
Milori

1. —Btekit pruski

2. Syntetyczny niebieski pigment o fioletowym odcieniu,
otrzymywany przez zmieszanie btekitu pruskiego

z tlenkiem glinu. Stosowany gtéwnie w akwareli i
temperze.

wt.: blu di Parigi, blu bronzo;- fr.: bleu de Paris;- ang.: Paris
blue, bronze blue;- hiszp.: azul de Paris, azul bronce.

btekit pawi

Bardzo stabilna odmiana —bfekitu ftalocyjanowego,
produkowana w Anglii w 1940.

wt.: blu pavone;- fr.: bleu paon.

btekit Péligota —btekit bremenski.
wi.: blu di Péligot;- fr.: bleu Péligot;- ang.: Péligot’s blue;-
hiszp.: azul de Péligot.

btekit permanentny

1. »Ultramaryna sztuczna; nazwa uzywana w XIX w.
2. Okreslenie wielu innych pigmentdw, zwtaszcza
mieszanych i opartych na barwnikach organicznych.
wt.: blu permanente;- fr.: bleu permannent;- ang.:
permanent blue;- hiszp.: azul permanente;- niem.:
Permanentblau.

btekit pompejanski —btekit egipski
wt.: blu pompeiano;- fr.: bleu pompéien;- ang.: Pompeian
blue;- hiszp.: azul pompeiano.

btekit porcelanowy
Okreslenie —btekitu kobaltowego. Pigment czesto
stosowany do zdobienia porcelany.

wt.: blu porcellana;- fr.: bleu de porcelaine;- hiszp.: azul
porcelana.

btekit pruski naturalny —wiwianit
wht.: blu di Prussia naturale;- fr.: bleu de Prusse nativ;-
hiszp.: azul de Prusia natural.

btekit pruski, a. btekit hamburski, btekit antwerpski, btekit
berlinski, btekit chinski, btekit Diesbacha, btekit saksonski,
btekit Wiliamsona, Fe,[Fe(CN)] 3

Sztuczny pigment, zelazocyjanek zelazowy. Odkryty
przypadkowo w 1704 r. w Berlinie przez alchemika i
farbiarza Diesbacha; w handlu od 1724 r. Pierwotnie
otrzymywany przez ogrzewanie krwi bydlecej z fugiem
potasowym a nastepnie dziatanie siarczanem zelaza (I).
Od potowy XVIII w. do czasu wynalezienia btekitu
kobaltowego byt najczesciej stosowanym niebieskim
pigmentem. Bardzo drobnoziarnisty, intensywny w
kolorze, o zimnym, zielonkawym odcieniu. Stabo kryje,
posiada jednak potezng site barwienia. Pod wptywem
Swiattfa i alkaliow tatwo ulega zmianom; nie nadaje sie do
stosowania w technikach wapiennych. W oleju zé6tknie.
Najlepsze rezultaty daje w temperze i akwareli. W handlu
wystepuje takze w mieszaninach z zéttymi lakami pod
nazwa lak zielony.

wht.: blu di Prussia, blu all’acqua;- fr.: bleu de Prusse, bleu
de mer;- ang.: Prussian blue;- hiszp.: azul de Prusia, azul al
agua;- niem.: Preussichblau.

btekit rozpuszczalny, a. btekit pruski rozpuszczalny
Rozpuszczalna w wodzie i w spoiwach wodnych odmiana
btekitu —pruskiego.

fr.: bleu de Prusse soluble;- ang.: soluble blue;- hiszp.:
wasserléslischer Berlinerblau.

btekit saksonski —btekit pruski
wt.: blu di Sassonia;- fr.: bleu saxon;- hiszp.: azul de
Sajonia.

btekit stalowy —btekit paryski
wt.: blu acciaio;- fr.: bleu d’acier;- ang.: steel blue;- hiszp.:
azul acero;- niem.: Stahlblau.

btekit syntetyczny

Okreslenie pigmentdw pochodzenia syntetycznego, m.in.
—btekitu egipskiego.

wt.: blu sintetizzato;- fr.: bleu synthétique;- hiszp.: azul
sinterizado.

btekit Thénarda

Okreslenie —btekitu kobaltowego, pochodzace od
nazwiska barona Louisa Jacquesa Thénarda (1777-1857),
ktéry w roku 1804 r. opracowat metode jego produkgiji i
wspdlnie z Proustem wprowadzit go na rynek. Pigment w
sprzedazy od 1807 r.

wht.: blu Thénard, azzurro di Thénard;- fr.: bleu Thénard;-
ang.: Thénard'’s blue;- hiszp.: azul Thénard.

btekit wapienny

1. Odmiana btekitu bremenskiego otrzymywana z wapna
gaszonego. Stosowana w XIX w. jako pigment odporny na
dziatanie zwigzkéw zasadowych.
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2. Odporne na alkalia pigmenty, oparte na barwnikach
organicznych.
fr.: bleu de chaux;- ang.: lime blue;- niem.: Kalkblau.

btekit wegierski
—Azuryt pochodzacy z wegierskich kopalni srebra.

wt.: blu di Ungheria;- fr.: bleu deHongrie;- ang.: Hungary
blue;- hiszp.: azul de Hungria.

btekit wiedeniski —btekit kobaltowy
wt.: blu di Vienna;- fr.: bleu de Vienne;- ang.: Wien blue;-
hiszp.: azul de Viena.

btekit Williamsona

Popularne w Anglii okreslenie —btekitu pruskiego, od
nazwiska brytyjskiego przemystowca, ktory jako pierwszy
w Londynie w 1776 r. rozpoczat produkcje pigmentu.
wt.: blu Williamson;- fr.: bleu Williamson;- ang.:
Williamson’s blue;- hiszp.: azul Williamson.

btekit wolframowy, W50,

Zwigzek zalecany jako pigment od 1870 r., w postaci
koloidalnej uzywany takze do barwienia tkanin.

fr.: bleu de tungstene;- ang.: tungsten blue;- niem.:
Wolframblau.

btekit z Bagdadu

—Ultramaryna naturalna otrzymana z lapis lazuli,
wydobytego w okolicach Bagdadu.

wt.: azzurro di Baghdad;- fr.: bleu de Baghdad;- hiszp.: azul
de Bagdad.

btekit z Herkulanum — btekit egipski
wt.: blu ercolano;- fr.: bleu herculanum;- hiszp.: azul
herculano.

btekit z marzanki

Bfekitno-fioletowa mieszanka ultramaryny sztucznej i
—alizaryny.

wt.: blu di garanza;- fr.: bleu de garance;- ang.: garanza
blue;- hiszp.: azul de garanza.

btekit z Payen — btekit bremeniski.
wi.: blu di Peyen;- hiszp.: azul de Payen.

btekit z popiotu a. popidt btekitny —btekit bremenski

wht.: ceneri blu, blu di cenere;- fr.: cendre bleue, bleu de
cendre;- ang.: ash blue;- hiszp.: cenizas azulen, azul de
cenizas; - niem.: Aschblau.

btekit z urzetu, a. isatis

Niebieski, znany od starozytnosci barwnik otrzymywany

z lisci urzetu barwierskiego (/satis tinctoria), tozsamy

z —indygiem, pochodzacym z lisci indygowca
farbierskiego (Indigofera tinctoria). Rosliny poddawano w
wodzie fermentacji, a nastepnie dziatano na nie wapnem
lub innym $rodkiem alkalicznym i pozostawiano na
powietrzu do utlenienia. Uprawy urzetu, popularne w
potudniowej Francji i srodkowych Wtoszech od
Sredniowiecza po wiek XVII, zanikty z chwilg wynalezienia

niebieskich barwnikéw syntetycznych.
wt.: azzurro di guado;- fr.: bleu de guéde.

btekit zelazowy —btekit pruski
wt.: azzurro di ferro;- fr.: bleu de fer;- ang.: iron blue;-
hiszp.: azul de hierro.

btekitna zielen z Hiszpanii —zielen btekitna
wht.: verde azzurro di Spagna;- fr.: vert d’azur d’Espagne;-
hiszp.: verde azulado de Esparia.

btekitny verditer [wt. verde di terra, fr. vert de terre ‘zieler
ziemi’]

Sztuczny, btekitnozielony pigment, substytut azurytu,
odmiana - verditer. Mieszanina wodorotlenku miedzi,
siarczanu wapnia i chlorku amonu, otrzymywana poprzez
dziatanie mlekiem wapiennym z chlorkiem amonu na
roztwor siarczanu miedzi. Stosowany przede wszystkim

w malarstwie olejnym.

wt.: blu verditer;- fr.: bleu verditer;- ang.: blue verditer.

blik

Jasna farba lub biel potozona grubo na obrazie, w miejscu
najwiekszego natezenia Swiatta.

wi.: brillo;- fr.: réhaut;- ang.: highlight;- hiszp.: brillo.

btonotworczy

Cecha niektdrych cieczy, zdolnych do tworzenia ciggtej
btony.

wt.: filmogeno;- fr.: filmogéne;- ang.: film-forming;- hiszp.:
filmégeno.

blot drawing [ang. ‘rysunek plam3a’]

Termin angielski: technika, w ktdrej rysunek rozwija sie
z kilku przypadkowych plam. Wymyslona i opisana przez
angielskiego rysownika i akwareliste Alexandre Cozens’a
w ksigzce ,A New Method for Assisting Invention in
Drawing Original Compositions of Landscapes” (1786),
zgodna z jego poetycka i ekspresyjng wizja pejzazu.

wt.: blot drawing;- fr.: blot drawing;- ang.: blot drawing;-
hiszp.: blot drawing;- niem.: blot drawing.

blue bice — blue verditer

blue verditer a., blue bice, 2CuCO3.Cu(OH),,
Sztuczny, btekitnozielony pigment, najlepszy substytut
drozszego —azurytu. Szeroko stosowany w malarstwie
Sciennym w XVII i XVIIl w., w uzyciu
L4 P‘A hw '1 jeszcze w XIX w. Ma nieco gtebszy i
i ‘*u_ = w bardziej zielonkawy odcien niz
= ?”‘"‘5‘\* ‘; naturalny pigment. Pod
1§ ‘T mikroskopem - mate, zaokraglone,
& w7 ﬁf ,  wtdkniste skupiska, réwnomiernie
w‘ = Q‘ T i btekitne w $wietle przechodzacym,
R podobne do drobno utartego
lazurytu. Bywat mieszany ze smaltg w celu uzyskania
gtebszego odcienia, Produkcja rozwineta sie zwtaszcza w
Anglii. Stabilny z wapnem; dlatego nazywany
tez—btekitem wapiennym. Nadaje sie do tempery,
akwareli, ale nie do oleju.
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wt.: blu verditer, blu bice;- fr.: bleu verditer, blu bice;- ang.:
blue verditer, blu bice; -niem.: Verditer

bodegon [hiszp. ‘gospoda’]

Motyw wystepujacy w malarstwie hiszpariskim;
realistyczna martwa natura ze scenami z zycia
codziennego, rozgrywajgcymi sie w kuchniach lub
gospodach. Czesty temat obrazow Velazqueza. Por.
—bambocciata.

wt.: bodegon;- fr.: bodegon;- ang.: bodegon;- hiszp.:
bodegon;- niem.: Bodegon

bolarmenico
Toskanskie okreslenie —bolusu armeriskiego, wystepujace
w Vocabolario Baldinucciego (1681).

bolarminium —bolus czerwony
wt.: bolarminium;- fr.: bolarminium;- ang.: bolarminium;-
hiszp.: bolarminium;- niem.: Bolarminium.

bolus

Glinka ztozona z krzemiandw glinu i tlenkdéw zelaza, ttusta
w dotyku, zazwyczaj czerwona, takze z6tta, zielona,
brunatna i biata (—kaolin), w zaleznosci od zawartosci
tlenkéw. Stosowana jako podktad pod ztocenia (—bolus
czerwony, —>bolus armeniski), popularny w XVII i XVIII w.
wypetniacz zapraw oraz pigment. Silnie puchnie pod
dziataniem wody.

wt.: bolo;- fr.: bol;- ang.: bole;- hiszp.: bol;- niem.: Bolus.

bolus armenski

Szlachetna odmiana —bolusu czerwonego, pochodzaca

z Armenii i Persji. Barwa mniej lub bardziej intensywna, w
zaleznosci od zawartosci tlenkow zelaza. Jest najczesciej
uzywanym bolusem do —ztocenia na poler, idealnie
podkresla kolor cieniutkiej warstwy kruszcu. Dostepny w
postaci proszku, lasek lub kosek. Uciera sie go z zelatyng,
klejem kréliczym lub z biatkiem jaja i rozciericza woda tak,
by mdgt by¢ naktadany pedzlem. Wielokrotnie
wymieniany w traktacie Cenniniego (koniec XIV w.), gdzie
znajdujg sie takze precyzyjne wskazéwki, dotyczace jego
uzycia .

wt.: bolo armeno;- fr.: bol d’Arménie;- ang.: Armenian
bole;- hiszp.: bol de Armenia - niem.: Armenischer Bolus.

bolus biaty, a. —kaolin, glinka porcelanowa, glinka
chinska, biel z Briangon, biel koloriska, kreda erytrejska,
Biata glinka, ktorej gtéwnym sktadnikiem jest uwodniony
krzemian glinu (kaolinit). Im wieksza zawartos¢ kaolinitu,
tym ttustszy i szlachetniejszy gatunek. W Europie ztoza
znajduja sie m.in. we Wtoszech, Francji, Niemczech,
Czechach, Anglii i Grecji. Ttuste odmiany sporadycznie
stosowane byly w malarstwie temperowym, olejnym i
gwaszu, jako dodatek do pigmentdw, zapraw oraz pod
ztocenia. Kaolin jest podstawowy surowcem do produkgji
porcelany i fajansu. Wzmiankowany przez Teofrasta (IV w
p.n.e.) i Pliniusza (I w. n.e.).

wt.: bolo bianco;- fr.: bol blanc;- ang.: China clay;- hiszp.:
bol blanco;- niem.: Weisser Bolus

bolus czerwony, a. bolus armenski, bolus orientalny,
bolarminium

Czerwony pigment pochodzenia mineralnego
otrzymywany z glinek kaolinowych, zabarwionych
tlenkami zelaza. Stosowany do przygotowywania podtozy
pod ztocenia na —pulment, jako wypetniacz zapraw w XVII
i XVIII wieku oraz, w sredniowieczu, jako pigment do
freskow.

wt.: bolo rosso;- fr.: bol rouge;- ang.: red bole;- hiszp.: bol
rojo;- niem.: Roter Bolus.

bolus orientalny —bolus armeniski
wt.: bolo orientale;- fr.: bol oriental;- hiszp.: bol oriental.

bolus zielony

Odmiana —ziemi zielonej stosowana w $redniowieczu do
ztocenia na poler w zastepstwie czesciej spotykanego
czerwonego bolusu. Wzmiankowana m.in. w traktacie T.T.
De Mayerne’a (1620).

wt.: bolo verde;- fr.: bol vert;- ang.: green bole;- hiszp.: bol
verde;- niem.: Griiner Bolus.

bolus

Glinka ztozona z krzemiandw glinu i tlenkdw zelaza, ttusta
w dotyku, zazwyczaj czerwona, takze z6tta, zielona,
brunatna lub biata (—kaolin), w zaleznosci od zawartosci
tlenkéw. Pod dziataniem wody silnie puchnie. Stosowana
jako podktad pod ztocenia (—bolus czerwony, —bolus
armenski), popularny w XVII i XVIII w. wypetniacz zapraw
oraz pigment.

wt.: bolo;- fr.: bol;- ang.: bole;- hiszp.: bol;- niem.: Bolus.

boraks, Na,B,0,°10H,0

Zwyczajowa nazwa uwodnionego czteroboranu
sodowego: sél sodowa kwasu tetraborowego. W
przyrodzie wystepuje w postaci mineratu w ztozach
solnych osadzonych w wysychajgcych stonych jeziorach,
zawierajgcych zwiazki boru. Najwieksze ztoza w Chile, USA
i Tybecie; W Europie bardzo znane s3 gejzery borne

w Larderello w Toskanii. W technikach malarskich
stosowany jako srodek zapobiegajgcy fermentaciji,
dodawany do klejéw zwierzecych i tempery jajowej. W
niektdérych receptach wymieniany jako sktadnik werniksow
do temper i akwareli.

wt.: borace;- fr.: borax;- ang.: borax;- hiszp.: borax;- niem.:
Borax.

borodziej, a. borodziej préchnik, borodziej ciesla, Ergates
faber

Owad ten opada wytagcznie drewno drz iglastych, gtéwnie
sosnowe. Larwy zeruja w starych pniach w lesie, a takze
w stupach ogrodzeniowych i telefonicznych, belkach
budynkéw wiejskich w ich przyziemnych czesciach.
Dojrzaty chrzaszcz ma dtug do 50 mm, larwa ma s$rednice
ok. 7 mm i dtug. do 60 mm. Larwy zerujg w bielu sosny,
chodniki s3 liczne, wypetnione katem larwy, trocinami

i drobnymi drzazgami. Otwory wylotowe s owalne i maja
wymiary w przyblizeniu 10¥20 20*30 mm. Chodniki
przebiegaja gtow. w czesci bielastej dr. tworzac przy
wiekszej liczbie larw skomplikowany labirynt. Twadziel jest
naruszana dos¢ rzadko, przewaznie tylko w przypadku jej
zaatakowania przez grzyby.
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wit.i;= fr.:\Grand "capricorne|= ang.:;= hiszp.:;- niem.:

borron [hiszp. ‘szkic’]

Sposdéb malowania swobodnymi uderzeniami pedzla,
plama. Okreslenie wystepujgce w pismach Vicente
Carducho (1633) oraz Antonio Palomino (1724) w
odniesieniu do malarstwa Tycjana, El Greca i Velazqueza.
wt.: borron;- fr.: borron;- ang.: smearing;- hiszp.:borron.

bottega [wt.]
— warsztat, pracownia

bouton d’or [fr. ‘ztoty guzik’]

Nazwa, pod ktérg w 1847 roku zostata wprowadzona do
handlu —zétcien cynkowa.

wt.: bottone d’oro;- fr.: bouton d’or;- hiszp.: boton de oro.

bozza

Witoska, archaiczna nazwa szkicu (—bozzetto). Wg definicji
Baldinucciego (1681): ,Mafe modele lub obrazy, ktére
wykonujq rzemiesinicy, by potem zrobic je wiekszymi

w dziele. Prawdziwie poczgtek pracy tak w malarstwie,

w rzezbie, jak i w innej sztuce.”

wt.: bozza;- fr.: epreuve;- ang.: sketch;- hiszp.: bosquejo;-
niem.: Entwurf.

bozzetto, a. szkic

Niewielki szkic malarski lub rzezbiarski poprzedzajacy
realizacje dzieta w jego ostatecznych wymiarach. Model, w
ktérym poszczegdélne komponenty sktadajgce sie na dzieto
sztuki (kompozycja, kolorystyka) zostaty juz ustalone i
dopracowane, takze poprzez wczesniejsze szkice i studia.
Czesto mylone z —abbozzo. Wg definicji Baldinucciego
(1681): ,,Mate modele lub obrazy, ktére wykonujq
rzemiesinicy, by potem zrobic je wigkszymi w dziele.
Prawdziwie poczqtek pracy tak w malarstwie, w rzezbie,
jak i winnej sztuce.”

wt.: bozzetto;- fr.: ebauche;- ang.: scale model;- hiszp.:
bosquejo;- niem.: Modell, Entwurf.

braunsztyn —piroluzyt, —bistr mineralny

braxilis —>brezylka

braz transparentny

pigmentu, ktory uzywany jest w technice olejnej.
wi.: bruno trasparente;- fr.: brun transparent;- ang.:
transparent brown;- hiszp.: pardo transparente.
brezylka, a. cezalpinia, Caesalpinia

Rodzaj roslin okrytozalgzkowych, z podrodziny
brezylkowatych (Caesalpinioideae), obejmujacy ok. 100

gatunkow drzew, krzewodw i zdrewniatych pnaczy,
rosnacych w strefie subtropikalnej i tropikalnej. Niektére
gatunki dostarczajg cennego drewna (—drewno
brazylijskie, >fernambuk, sappan), substancji
garbnikowych oraz czerwonego barwnika, tzw. brazyliny,
stosowanego do wyrobu atramentow, lakieréw oraz
pigmentow: —laku z Pernambuco i —czerwieni z drzewa
czerwonego.

wt.: braxilis;- fr.: rouge braxilis;- ang.: braxilis;- hiszp.:
braxilis;- niem.: Braxilis.

bromek metylu, CH;Br

Zwigzek organiczny, chlorowcopochodna metanu. Trujgcy
gaz o wtasciwosciach owadobdjczych i przeciwgrzybiczych,
obecnie uwazany za najskuteczniejszy srodek przeciwko
jajom i larwom ksylofagow. Stosowany jako popularny
srodek do dezynfekcji obiektow drewnianych (w tym
podtozy malarskich), prowadzonej w —komorach
gazowych. Po zabiegu, dzieki znikomej rozpuszczalnosci w
wodzie, jest fatwo usuwalny z obiektow.

wt.: bromuro di metile;- fr.: bromure de méthyléne;- ang.:
methyl bromide;- hiszp.: bromuro de metilo;- niem.:
Methylbromid.

brunat alizarynowy —brunat krapowy
wt.: bruno di alizarina;- fr.: brun d’alizarine;- ang.: alizarina
brown;- hiszp.: pardo de alizarina.

brunat angielski

Sztuczny pigment zelazowy, otrzymywany poprzez
prazenie —caput mortum albo —czerwieni Marsa.
Wystepuje w rozmaitych odcieniach. Stosowany

w temperze i fresku.

wt.: bruno inglese;- fr.: brun anglais;- ang.: English brown;-
hiszp.: pardo inglés.

brunat antwerpski — brunat bitumiczny
wt.: bruno di Anversa;- fr.. brun d’Anvers;- ang.: Antwerp
brown;- hiszp.: pardo de Amberes.

brunat asfaltowy — brunat bitumiczny
wt.: bruno di asfalto;- fr.: brun d’asphalte.

brunat awinionski —stil de grain brown
wt.: bruno d’Avignone;- fr.: brun d’Avignon;- hiszp.: pardo
de Avigrion.

brunat berlinski —brunat pruski
wt.: bruno di Berlino;- fr.: brun de Berlin;- ang.: Berlin
brown;- hiszp.: pardo de Berlin.

brunat bitumiczny, a. brunat asfaltowy, brunat
antwerpski, czern antwerpska

Brazowy pigment pochodzenia mineralnego, mieszanina
ciezkich weglowodordéw i substancji pochodnych,
pozyskiwany ze zt6z w basenie Morza Martwego, na
Kaukazie i na Trynidadzie. Odmiany zawierajgce wiekszg
ilos¢ glinki poprawnie nazywane sg —asfaltem. W
technikach malarskich, zwtaszcza olejnych,
rozpowszechniony od XV do XIX w. do cieniowania,
laserunkéw, jako sktadnik zapraw malarskich i wernikséw
koncowych. Stosowany takze — z fatalnymi skutkami — jako
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spoiwo, powodujgc powstawanie szerokich, wczesnych
spekan warstwy malarskiej. Brunat bitumiczny

z dodatkiem wosku pszczelego, terpentyny weneckiej,
zywic i innych substancji, nazywany jest —asfaltem
syryjskim.

wt.: bruno bitume;- fr.: brun de bitume;- ang.: bitumen;-
hiszp.: pardo de bitumen.

brunat chromowy, a. bistr brunatny, CuCrO,-Cu(OH),
Pigment syntetyczny, chromian miedzi, znany od XVIIl w.
Stosowany w technice olejnej i akwareli, oraz jako barwnik
ceramiczny. Okreslenie bistr brunatny jest czesto mylnie
uzywane w odniesieniu do —bistru z buczyny.

wt.: bruno bistro;- fr.: brun de chrome, brun bistre;- ang.:
chrome brown;- hiszp.: pardo bistre;- niem.: Chrombrown.

brunat egipski —brunat z mumii
wt.: bruno egiziano;- fr.: brun egyptien;- ang.: Egyptian
brown;- hiszp.: pardo egipcio.

brunat florencki

1. Cu,[Fe(CN)g], zelazocyjanek miedziowy. Czerwonawy
pigment syntetyczny. Trwaty, stosowany w malarstwie
olejnym. Toksyczny.

2. —brunat van Dyck’a

wt.: bruno di Firenze;- fr.: brun de Florence;- ang.: Florence
brown;- hiszp.: pardo de Florencia.

brunat florencki, Cu,[Fe(CN)¢]

Czerwonawy pigment syntetyczny, zelazocyjanek
miedziowy. Trwaty, stosowany w malarstwie olejnym.
Toksyczny.

wt.: bruno di Firenze;- fr.: brun de Florence;- ang.: Florence
brown;- hiszp.: pardo de Florencia.

brunat Hatchett’a —brunat van Dyck’a

brunat hiszpanski —ziemia kaselska
wt.: bruno di Spagna;- fr.: brun d’Espagne;- ang.: Spanish
brown;- hiszp.: pardo de Espaiia.

brunat Jacaranda —umbra

brunat kasselski —ziemia kaselska
wi.: bruno di Cassel;- fr.: brun de Cassel;- ang.: Cassel
brown;- hiszp.: pardo de Cassel;- niem.: Kasslerbraun.

brunat krapowy

Brunatna odmiana —kraplaku uzyskiwana przez
ogrzewanie czerwonego barwnika. Wspdtczesnie
otrzymywany takze w wyniku reakcji antrachiononu

z alkaliami.

wt.: bruno di garanza;- fr.: brun de garance;- ang.: garanza
brown;- hiszp.: pardo de garanza;- niem.: Krappbraun.

brunat krapowy

Brunatna odmiana —kraplaku uzyskiwana przez
ogrzewanie czerwonego barwnika. Wspoétczesnie
otrzymywany takze w wyniku reakcji antrachiononu

z alkaliami.

wi.: bruno di garanza, bruno di alizarina;- fr.: brun de
garance, brun d’alizarine;- ang.: garanza brown, alizarina

brown, brown madder;- hiszp.: pardo de garanza, pardo
de alizarina;- niem.: Krappbraun.

brunat ksztanowy —bistr mineralny
wt.: bruno castano;- hiszp.: pardo castario.

brunat manganowy —bistr mineralny
wt.: bruno di manganese;- fr.: brun de manganeése;- ang.:
manganese brown;- hiszp.: pardo de manganeso.

brunat Marsa, a. brunat marsowy, brunat z Bergamo,
brunat sycylijski, Fe,03

Sztuczny pigment, tlenek zelaza (ll1), otrzymywany przez
prazenie zotcieni Marsa z niewielkim dodatkiem manganu.
Trwaty, silnie barwigcy, matowy. Stosowany we wszystkich
technikach malarskich. Nazwa zwigzana jest z alchemiczng
tradycja, wg ktérej planeta Mars ma wptyw na wszelkie
prace zwigzane z obrébkg i przetwarzaniem zelaza.

wt.: bruno di Marte;- fr.: brun de Mars;- ang.: Mars
brown;- hiszp.: pardo de Marte;- niem.: Marsbraun.

brunat pruski, a. brunat berlinski, brunat paryski, Fe,05

Brazowy pigment syntetyczny otrzymywany przez
termiczny rozktad —btekitu pruskiego, odkryty na
przetomie XVIII/XIX w.. Barwa rdézna, od
brunatnoczerwonawej do brgzowozéttawej, w zaleznosci
od stopnia nasycenia wyjsciowego btekitu. Pigment
poétkryjacy, stosowany we wszystkich technikach
malarskich z wyjatkiem fresku.

wt.: bruno di Prussia;- fr.: brun de Prusse;- ang.: Prussian
brown;- hiszp.: pardo de Prusia;- niem.: Preussischbraun.

brunat rzymski —umbra naturalna
wt.: bruno di Roma;- fr.: terre de Rome;- hiszp.: pardo de
Roma.

brunat stil de grain, a. brunat awinionski

—Z6tcien z szaktaku o wyraznie brunatnym zabarwieniu,
wywotanym stopniem dojrzatosci jagdd, uzytych do
sporzgdzenia barwnika.

wt.: bruno stil de grain;- fr.: brun stil de grain;- ang.: stil de
grain brown;- hiszp.: pardo stil de grain.

brunat sycylijski —brunat Marsa
wt.: bruno di Sicilia;- fr.: brun de Sicile;- hiszp.: pardo de
Sicilia.

brunat turecki, a. ziemia turecka

—Umbra palona, wytwarzana z surowca wydobywanego
w Turgji.

wht.: bruno di Turchia;- fr.: brun de Turquie;- ang.: Turkey
umber;- hiszp.: pardo de Turquia.

brunat Van Dycka

Naturalny pigment otrzymywany z wegla brunatnego,
ztozony z substancji organicznych (90%) oraz z zelaza,
krzemu i atunu. Ciemnobrunatny, ciepty w kolorze,
stabilny chemicznie i odporny na dziatanie swiatta; w
spoiwie olejnym ma sktonnos¢ do ciemnienia. Znany od
korica XVII w., stosowany w oleju i temperze. W handlu
wystepuje takze pod nazwg czerwieni toskanskiej i
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indyjskiej. Czesto mylony z —ziemig kasselska oraz
—ziemig kolonska.

wt.: bruno Van Dyck;- fr.: brun Van Dyck;- ang.: Vandyke
brown;- hiszp.: pardo Van Dyck;- niem.: Vandyckbraun.

brunat Viberta, a. brunat zelazowy, braz zelazowy

Pigment syntetyczny ztozony z tlenkdw glinu, zelaza

i wegla. Wynaleziony w koricu XIX w. przez malarza Jehana
Georgesa Viberta i wprowadzony do handlu jako substytut
—brunatu bitumicznego. Ciemny w tonacji,
transparentny, uzywany we wszystkich technikach
malarskich.

wt.: bruno Vibert;- fr.: brun Vibert;- ang.: Vibert’s brown;-
hiszp.: pardo Vibert.

brunat z aloesu, a. brunat aloesowy

Barwnik organiczny o bursztynowej tonacji, otrzymywany
z z6ttawej wydzieliny lisci aloesu. Stabo kryjacy i mato
trwaty. Stosowany w akwareli, jako barwnik do
patynowania ztocen i lakieréw ztotolitych na srebrzenia
oraz (w XIX w.) do laserunkéw. Wymieniany m.in. przez
Leonardo da Vinci.

wt.: bruno aloe;- fr.: brun d’aloes;- ang.: aloe brown;-
hiszp.: pardo aloe.

brunat z Bergamo — brunat Marsa
wt.: bruno di Bergamo;- fr.: brun de Bergamo;- hiszp.:
pardo de Bérgamo

brunat z mumii, a. brunat egipski, mumia

Brunatny pigment otrzymywany ze zmielonych mumii
egipskich, ztozony z resztek ludzkich i substancji
zywicznych, uzywanych do balsamowania zwtok.
Importowany potajemnie z Egiptu do Europy od Xl w.,
popularny zwtaszcza w wieku XIX. Wg zrédet - pigment o
silnym, zblizonym do amoniaku zapachu, tatwy w obrébce,
o stabe;j sile krycia i tatwo ulegajgcy odbarwieniu. Dobrze
sie miesza z olejem orzechowym. Stosowany gtéwnie w
malarstwie olejnym do laserunkéw. Podobnie jak
—bitumy powoduje powstawanie spekan wczesnych.

wt.: bruno di mummia;- fr.: brun de momie;- ang.: mummy
brown;- hiszp.: pardo de momia.

brunat ze Spalto, a. czern ze Spalto

Jedno z okreslern —asfaltu syryjskiego, wystepujace

w Vocabolario Baldinucciego (1681). Autor wymienia
rozmaite rejony pochodzenia (m.in. Spalto) oraz opisuje
szkody, jakie moze on powodowac.

wt.: bruno di Spalto;- fr.: brun de Spalto;- hiszp.: pardo de
Spalto.

brunat ze Spalto, a. czern ze Spalto

Jedno z okreslen —asfaltu syryjskiego, wystepujace w
Vocabolario Baldinucciego (1681). Autor wymienia
rozmaite rejony pochodzenia (m.in. Spalto) oraz opisuje
szkody, jakie moze on powodowac.

wi.: bruno di Spalto;- fr.: brun de Spalto;- hiszp.: pardo de
Spalto.

brunat zelazowy
1. —>brunat pruski

2. Ogdlne okreslenie bragzowych pigmentéw zabarwionych
tlenkiem zelaza Fe,03, naturalnych i syntetycznych. Patrz
—umbra naturalna, —ugier, —>brunat angielski, —brunat
Marsa, —brunat pruski, —brunat Viberta.

wt.: bruno di ferro;- fr.: brun de fer;- ang.: iron brown;-
hiszp.: pardo de hierro.

brunus —ziemia czerwona wenecka

Nazwa uzywana przez Pliniusza

wt.: brunus;- fr.: brunus;- ang.: brunus;- hiszp.: brunus;-
niem.: Brunus.

brzoza, Betula

Rodzaj drzew z rodziny brzozowatych (Betulaceae)
obejmujacy ok. 40 gatunkdw, rosngcych na ptdkuli
pétnocnej, w strefie zimnej i umiarkowanej. Pospolite
drzewo lisciaste o charakterystycznej biatej lub szarej
korze, tatwo oddzielajgcej sie od pnia. Drewno
beztwardzielowe, o mato widocznych, waskich stojach,
biate z z6ttawym odcieniem, czesto z ciemnymi plamkami
rdzeniowymi. Srednio twarde, tupliwe, tatwe do obrdbki,
toczenia i polerowania. Odporne na paczenie i pekanie.
We wschodniej i pétnocnej Europie uzywane na
podobrazia malarskie. W stolarstwie stosowane czesto do
imitowania drozszych gatunkéw drewna (mahoniu);
szczegOlnie ceniona jest —czeczota z brzozy karelskiej.
wt.: betulla;- fr.: bouleau;- ang.: birch;- hiszp.: abedul;-
niem.: Birke.

buforowanie

Utrzymywanie statego odczynu pH danego osrodka za
pomocg —roztworu buforowego.

wt.: tamponare.

buggiarda —groszkownik
wt.: buggiarda;- fr.: boucharde;- ang.: scraper;- hiszp.:
bujarda;- niem.: Bouchardierhammer.

buon fresco —fresk
wt.: buon fresco;- fr.: fresque;- ang.: buon fresco;- hiszp.:
buen fresco;- niem.: Gute Fresko.

bursztyn, a. sukcynit, jantar

Kopalna zywica pochodzaca ze skamieniatych drzew
iglastych z okresu trzeciorzedu. Bardzo twarda,
praktycznie nierozpuszczalna w zadnym rozpuszczalniku.
Czesciowo rozpuszczalna w oleju na gorgco. Werniksy
bursztynowe bardzo ciemnieja i s trudne do usuniecia,
dlatego wspodtczesnie nie sg wykorzystywane w technikach
malarskich. W starozytnosci tacinska nazwa ambra byta
stosowana takze w odniesieniu do innych twardych zywic,
m.in. —sandaraku - prawdopodobnie stgd obecne

w licznych traktatach pochwaty wtasciwosci “ambry”.

wt.: ambra;- fr.. ambre;- ang.: amber;- hiszp.: ambar;-
niem.: Bernstein.

butanol —alkohol butylowy
wt.: butanolo;- fr.: butanol;- ang.: butanol;- hiszp.:
butanol;- niem.: Butanol.
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butyloamina, C;H,CH,NH,

Zwigzek organiczny z grupy amin alifatycznych. Bezbarwna
ciecz, mato lotna, tworzy roztwory silnie zasadowe,
mocniejsze od —»amoniaku. Doskonaty rozpuszczalnik
olejow, zywic i ttuszczéw. Silnie trujaca, podraznia skore,
oczy i drogi oddechowe. W przesztosci szeroko stosowana
przez konserwatoréw, obecnie absolutnie odradza sie jej
stosowanie ze wzgledu na agresywne dziatanie
(oddziatywuje na warstwe malarska jeszcze dtugi czas po
usunieciu z powierzchni) i wysokg toksycznosé.

wt.: butilamina;- fr.: butylamine;- ang.: butylamine;- hiszp.:

butilamina;- niem.: Butylamin.
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caeruleum Cyprium
Nazwa —btekitu egipskiego. Cypr byt w starozytnosci
waznym osrodkiem handlu tym pigmentem.

calamus [tac. ‘trzcina’]

Zaostrzone zdzbto trzciny stuzgce do pisania, uzywane od
starozytnosci. Takze zaostrzona stomka lub fodyga innej
rosliny zastepujaca pidro.

wt.: calamo;- fr.: calame;- ang.: calamus;- hiszp.: cdlamo.

calamus draco

Starozytne okreslenie —smoczej krwi, w pdzniejszym
okresie mylnie identyfikowane z cynobrem. Nazwa
uzywana przez Pliniusza, ktéry podkresla indyjskie
pochodzenie barwnika.

wt.: calamus draco;- fr.: calamus draco;- ang.: calamus
draco;- hiszp.: calamus draco.

calcagnolo —psi zab

camaieu, a. en camaieu [fr. ‘kamea’]

1. Druk uzyskany przez natozenie dwdch matryc tego
samego koloru lecz o réznym odcieniu. Powstaty w ten
sposob obraz sprawia wrazenie oderwanego od podtoza,
dajac efekt podobny do tego, z jakim mamy do czynienia
w kamei.

2. Malowidto monochromatyczne czyli wykonane przy

w uzyciu tylko jednego koloru w réznych odcieniach. Jezeli
jest to kolor szary, méwimy o malowidle en —grisaille.
Kontrasty miedzy nasyceniem barwy dajg efekt gtebi.
Najczesciej stosowone do dekoracji panneaux, porcelany
i mebli. Por. —cirage.

wt.: camaieu;- fr.: camaieu;- ang.: camaieu;- hiszp.:
camafeo;- niem.: Camaieu.

camera chiara —camera lucida
wt.: camera chiara;- fr.: chambre claire;- ang.: light room;-
hiszp.: cdmara chiara;- niem.: Helle Kammer.

camera lucida

Przyrzad pomocniczy do wykonywania szkicow i rysunkéw
z natury, wynaleziony w 1807 r. przez angielskiego fizyka

i chemika W.H. Wollastona (1766-1828). Sktada sie

z pryzmatu, wycietego w sposob umozliwiajgcy podwadjne
odbicie promieni stonecznych, zamontowanego na drazku
i przymocowanego do podstawy. Kiedy patrzy sie katem
oka w gorng czes¢ pryzmatu, mozna zobaczy¢ pozorny
obraz przedmiotu na ptaszczyznie; ktadac na tej
ptaszczyznie papier, tatwo mozna éw przedmiot
odrysowac. Popularna zwtaszcza w pierwszej pot. XIX w.
wsrod artystéw i podréznikdw dla szybkich notatek
rysunkowych.

wt.: camera lucida;- fr.: chambre claire;- ang.: camera
lucida;- hiszp.: cdmara licida;- niem.: Camera lucida

camera obscura, a. ciemnia optyczna

Aparat optyczny; Swiattoszczelna skrzynka o regulowanej
dtugosci z otworem na przedniej Scianie, z wmontowang
soczewka oraz z ekranem z matowej szyby, usytuowanym
na Scianie tylnej, na ktérym powstaje odwrécony obraz
ustawionego przed otworem przedmiotu. Pozwala wiernie
odwzorowac na ptaszczyznie skomplikowang,
tréjwymiarowa przestrzen i uzyskac réwnoczesnie
doskonatg kontrole Swiattocienia (malarz ktadzie kalke na
szybie odbijajgcej widok i przerysowuje go). Znana juz
Arystotelesowi, stosowana przez Arabow w X w.,
udoskonalona przez Leonarda da Vinci, bardzo popularna
w XVII-XVIII w. Protortyp aparatu fotograficznego.
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wht.: camera oscura, camera ottica;- fr.. chambre noire;-
ang.: camera obscura;- hiszp.: cdmara oscura;- niem.:
Camera obscura, Zeichenkamera.

camera Wollastona —camera lucida

wht.: camera di Wollaston;- fr.: chambre de Wollaston;-
ang.: Wollaston chamber;- hiszp.: cdmara de Wollaston;-
niem.: Wollaston Kammer.

candelilla, Pendilanthus pavonis

Roslina z rodziny Euphorbiaceae, z ktérej uzyskuje sie
—wosk candelilla.

wt.: candelilla;- fr.: candelilla;- ang.: candelilla wax;- hiszp.:
candelilla;- niem.: Candellilla

canna
Jednostka miary liniowej uzywana we Wtoszech przed
zastosowaniem dziesietnego systemu metrycznego; wg
Baldinucciego (1681) réwnowartos¢ czterech tokci. Jej
wartos$¢, zaleznie od miejsca, odpowiadata mniej wiecej 2
m.

wt.: canna.

capriccio [wi ‘kaprys’]

W sztukach plastycznych - typ przedstawien odbiegajacy
od powszechnie przyjetych zasad tematycznych

i kompozycyjnych, odznaczajacy sie fantastycznym
ujeciem, zaskakujgcymi zestawieniami elementéw
traktowanych czesto z ironig i humorem. Najczesciej
pojawia sie w dzietach o tematyce spotecznej i politycznej,
w scenach rodzajowych oraz w fantazjach
architektonicznych. Szeroko rozpowszechniony wsréd
osiemnastowiecznych malarzy pejzazystéw. W
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Vocabolario Filippo Badinucciego (1681) wystepuje jako
synonim inwencji: ,,Capriccio. Mysl i inwencja. To znaczy
zrobiony dla kaprysu lub dla fantazji, wedtug wtasnego
pomystu. Mdwi sie tak tez czasem na samo dzieto, to jest
albo obraz, albo rzezbe, albo cokolwiek innego: to jedynie
moj kaprys”.

wt.: capriccio;- fr.: caprices;- ang.: capriccio;- hiszp.:
capricho;- niem.: Kapriccio.

caput mortum, a. corpum mortum, colcothar, kolkotar,
brunat angielski, czerwien Marsa, czerwien zelazowa
sztuczna, morello, witriol gotowany, witriol rzymski
palony, Fe,05

Sztuczny czerwony pigment, tlenek zelaza (lll),
otrzymywany przez sredniowiecznych alchemikéw jako
produkt uboczny przy produkcji kwasu siarkowego (stad
nazwa witriol). W poréwnaniu z naturalnymi czerwieniami
zelazowymi jest drozszy lecz bardziej jednorodny. Kolor
brunatnoczerwony, mniej lub bardziej ciemny. W
technikach malarskich stosowany od sredniowiecza,
popularny w XVI - XVIIl w. , od korca XVIIl w. uzywany w
catej Europie w odmianie produkowanej w Anglii (brunat
angielski). Daje dobre rezultaty w temperze i we fresku.
Wymieniany w traktatach Gian Paolo Lomazzo (1584) i
Andrea Pozzo (1693-98).

wt.: caput mortum, morello;- fr.: caput mortum;- ang.:
caput mortum;- hiszp.: caput mortum, moreno.

cartonnage [fr.], a. kartonaz

Zabieg stosowany powszechnie w XIX w. jako
zabezpieczenie warstwy malarskiej podczas transferu
obrazéw z deski na ptétno. Polega na naklejeniu
chtonnego papieru na gaze, przyklejong bezposrednio do
warstwy malarskiej. Por. -licowanie.

wt.: cartonnage;- fr.: cartonnage;- ang.: cartonnage;-
hiszp.: cartonnage.

carum minium [tac.] —karmin czerwcowy
wt.: carum minium;- fr.: carum minium;- ang.: carum
Minium;- hiszp.: carum minium;- niem.: Carum minium

cauterium [tac.]

Podgrzewana szpachla metalowa z koricem zaokraglonym
lub ostrym (zwana wtedy cestrum), uzywana w
starozytnosci do naktadania i gtadzenia farb w technice
—enkaustyczne;j.

wi.: cauterium;- fr.: cauterium;- ang.: cauterium;- hiszp.:
cauterium.

CBED
Convergent Beam Electron Diffraction - Dyfrakcja zbieznej
wigzki elektronéw

cebula, Allium cepa

Roslina warzywna z rodziny amarylkowatych. Sok cebuli
jadalnej w tradycyjnych technikach malarskich uzywany
jest, podobnie jak —>sok czosnku, jako $rodek
powierzchniowo czynny. Dodany do tempery lub oleju
poprawia przyleganie farby podczas malowania na miedzi,
cynku, powierzchniach gtadkich, wypolerowanych lub
ttustych. W przesztosci uzywany takze do oczyszczania
obrazéw - praktyka obecnie zarzucona ze wzgledu na
problemy z kontrolowaniem jego agresywnego dziatania

oraz w zwigzku z ryzykiem pozostawienia na powierzchni
substancji organicznych, mogacych stac sie zrodtem
zakazenia biologicznego (bakterie, grzyby, plesnie itp.).
wt.: cipolla;- fr.: oignon;- ang.: onion;- hiszp.: cebolla;-
niem.: Zwiebel.

cedr, Cedrus
Potezne drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae),
obejmujacy cztery gatunki dtugowiecznych drzew
rosngcych w gérach Azji i Afryki Ptn. Cenne drewno c.
stuzyto do budowy statkdw, wykorzystywane w
budownictwie, w meblarstwie, takze jako podtoze
malarskie (c. libanski (Cedrus libani)).

wt.: cedro;- fr.: cédre;- ang.: cedar;- hiszp.: cedro;- niem.:
Zeder.

cedzak, a. przetak, cedzidto

Rodzaj duzego —»sita, uzywany m.in. do eliminowania

z ciasta wapiennego zestalonych brytek. Baldinucci (1681)
,Przyrzqd drewniany w formie skrzynki, otwarty od gory,

z tarkq z ptyty zelaznej postawionq na dnie od niej
wezszym, stuzqcy do cedzenia ciasta wapiennego, ktére sie
przetrzgsa gracq”. Giacinto Carena (1853) ,,duze krosno
prostokgtne, dwakro¢ dtuzsze niz szersze, z dnem
drewnianym dziurkowanym albo z siatkq druciang....”

wt.: cola;- fr.: cola;- ang.: colander;- hiszp.: criba.

cegi —obcegi
wt.: tenaglie;- fr.: tenailles;- ang.: pincers;- hiszp.: tenazas;-
niem.: Zange.

celadon

Szkliwo porcelanowe barwy od btekitnozielonkawej do
oliwkowej, otrzymywane ze zwigzkdw zelaza. Stosowane
w Chinach od IX w., w Europie - w nowoczesnej ceramice
artystycznej. Nazwa ukuta w XVIII w. od nazwiska
Celadona - bohatera francuskiego romansu Astrea, ktory
wystepowat w szarozielonkawej szacie. Stad tez nazwa
koloru seledynowego.

wt.: celadonite.

cellosolve

Handlowa nazwa gamy pochodnych eterycznych glikolu
etylenowego. Mato lotne rozpuszczalniki substancji
zywicznych. Dziatajg draznigco na oczy. tatwopalne, ich
pary mogg tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe.
Szeroko stosowane w przemysle do rozpuszczania
lakieréw, w konserwacji sporadycznie.

wt.: cellosolve;- fr.: cellosolve;- ang.: cellosolve;- hiszp.:
cellosolve;- niem.: Cellosolve

celuloza [tac. cellula ‘komérka’], a. btonnik, (CgH100s)

Polisacharyd wystepujacy we wszystkich roslinach
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wyzszych jako sktadnik btony komaérkowej. W drewnie
zawartos¢ celulozy wynosi 45-50%, w bawetnie ok. 95%.
Czysta jest biatg substancjg, nierozpuszczalng w wodzie i
w wiekszosci rozpuszczalnikdw; rozpuszcza sie

w stezonych kwasach mineralnych. Produkcja
przemystowa polega na poddaniu drewna procesom
mechanicznym i chemicznym, majacych na celu usuniecie
wszystkich innych sktadnikow rosliny. Znajduje
zastosowanie m.in. w produkcji papieru, wtékien
tekstylnych i niektérych rodzajéw tworzyw sztucznych.
Jest podstawowym sktadnikiem dobraj jakosci waty

i ligniny.

wt.: cellulosa;- fr.: cellulose;- ang.: cellulose;- hiszp.:
celulosa;- niem.: Zellulose.

cement [tac. caementum ‘kamien ttuczony’]

Spoiwo hydrauliczne (twardnieje po zarobieniu wod3 i po
stwardnieniu nie ulega dziataniu wody), pochodzenia
mineralnego, ztozone gtdéwnie z gliniandw

i glinokrzemianéw wapnia. Otrzymywany jest przez
wypalanie odpowiednich surowcéw mineralnych

w wysokiej temperaturze, a nastepnie zmielenie produktu
wypalenia z dodatkiem innych sktadnikéw na bardzo
drobny proszek. Z obojetnymi wypetniaczami tworzy
trwate zaprawy i betony. Jako materiaty budowlane
stosowane s3: —>cement portlandzki, »>cement
puzzolanowy, —>cement hutniczy, cement —>trassowy. W
przesztosci termin miat znaczenie znacznie szersze; wg
Giacinto Careny (1853): ,cement - kazdy materiat miekki,
ktdry stygngc i wysychajqc utwardza sie, wigzgc rozne
ciafa tak w murarce jak i w pracach wykonanych

w drewnie i kamieniu”.

wt.: cemento;- fr.: ciment;- ang.: cement;- hiszp.:
cemento;- niem.: Zement.

cement hutniczy

Cement wyrabiany z granulowanego zuzla
wielkopiecowego (30-80%) i klinkieru cementu
portlandzkiego (70-20%). Odporny na Srodowisko
agresywne, zwtaszcza siarczanowe. Znajduje zastosowanie
przede wszystkim w konstrukcjach wystawionych na
dziatanie erozji morskiej.

wt.: cemento d'altoforno;- fr.: ciment de haut fourneau;-
ang.: slag cement;- hiszp.: cemento de escoria;- niem.:
Hochofenzement.

cement portlandzki

cement pucolanowy

Cement otrzymywany przez zmielenie klinkieru oraz glinek
pucolanowych lub innych materiatéw o podobnych
wtasciwosciach (np. trass, popioty lotne). Szczegdlnie
rozpowszechniony we Witoszech ze wzgledu na

dostepnosc surowcow.
wt.: cemento pozzolanico;- fr.: ciment pouzzolanique;-
ang.: pozzolan cement;- hiszp.: cemento puzoldnico

cementyt

1. Weglik zelaza Fe;C, sktadnik strukturalny wielu stopow
zelaza, bardzo twardy i kruchy.

2. Matowy, mocno pigmentowany lakier, bedacy
mieszaning olejow i gtéwnie biatych pigmentdéw.
Stosowany na murze, drewnie, metalu i we wspdtczesnych
technikach malarskich jako spoiwo.

wt.: cementite;- fr.: cementite;- ang.: primer paint;- hiszp.:
cementite.

cerezyna
Mieszanina zwigzkéw organicznych (gtéwnie alkanéw

i cykloalkanow), otrzymywana przez oczyszczanie wosku
ziemnego (ozokerytu). Biata substancja krystaliczna bez
smaku i zapachu, z wyglgdu podobna do parafiny.
Odznacza sie duzg sprezystoscia oraz zdolnoscig taczenia
cienkich warstw jednakowych lub réznych materiatéw (np.
pergaminu, folii aluminiowej). W technikach malarskich i
w konserwacji znajduje zastosowanie jako surogat wosku
pszczelego. W niektérych recepturach wystepuje
zmieszana z parafing lub kalafonia.

wt.: ceresina;- fr.: cérésine;- ang.: ceresin;- hiszp.:
ceresina;- niem.: Ceresin.

cerosa flava —»>masykot

certyfikat

Pisemne $wiadectwo wystawione przez znawce sztuki,
potwierdzajgce autentycznosé dzieta, okreslajace jego
autora lub szkote oraz czas powstania.

wt.: autentica;- fr.: authentification;- ang.: authentication;-
hiszp.: autentificacion;- niem.: Authentizitdit.

ceruleum, a. btekit kobaltowo-cynowy, btekit Hopfnera
Sztuczny, btekitny pigment wynaleziony w 1805 r. przez
Hopfnera. Otrzymywany przez dziatanie na chlorek
kobaltu cynianem potasu; wytragcony osad miesza sie

z krzemionka i siarczanem wapnia i prazy w wysokiej
temperaturze. Produkowany od drugiej potowy XIX w. do
dzis. Pigment dobrze kryjacy, stabilny, wyjgtkowo odporny
na dziatanie $wiatfa, kwasdéw, zasad i czynnikdw
atmosferycznych. Uzywany we do wszystkich technikach
malarskich, przede wszystkim w akwareli i oleju.

wht.: blu ceruleo, blu celino;- fr.: bleu caeruleum, bleu
celino;- ang.: cerulean blue;- hiszp.: azul ceruleo, azul
celino;- niem.: Célinblau.

cerusa —biel otowiowa

Okreslenie uzywane m.in. przez Pliniusza i Witruwiusza.
wht.: cerussa;- fr.: céruse;- ang.: cremnitz white;- hiszp.:
cerusita;- niem.: Kremserweiss.

cerusa flava —->masykot

cerusa usta —minia [fac. ‘biel otowiowa palona’]
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cerusyt, PbCO;

Minerat, weglan otowiu. Biaty, potprzezroczysty, o ttustym
potysku, o strukturze bipiramidalnych krysztatéw. Po
zmieleniu uzywany byt jako pigment - najstarsza,
naturalna —biel ofowiowa. W starozytnosci stosowany
jako puder kosmetyczny (powodowat otowice).
Najwieksze ztoza wystepujg w Kazachstanie, Zambii i
Australii.

wt.: cerussite;- fr.: cérusite.

cestrum

Metalowe narzedzie zakoniczone z jednej strony ptaskg
szpatutka, z drugiej majace ksztatt tyzki. W czasach
rzymskich uzywane do naktadania farb w technice
enkaustyki.

wt.: cestro;- fr.: cestrum;- ang.: cestrum;- hiszp.: cestum.

cezalpinia, a. cesalpinia —>brezylka

cheville [fr.] > kotek
wt.: cheville;- fr.: cheville;- ang.: cheville;- hiszp.: clavija.

chlor, Cl

Pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 17; z6ttozielony
gaz o ostrym zapachu draznigcym drogi oddechowe.
Toksyczny, wywotuje obrzek ptuc. Temp. wrz. -34°C.
Rozpuszczalny w wodzie. Stosowany jako wybielacz,
Srodek odkazajacy oraz do syntezy zwigzkdw

organicznych, rozpuszczalnikéw i Srodkéw owadobdjczych.

wt.: cloro;- fr.: chlore;- ang.: chlorine;- hiszp.: cloro;- niem.:
Chlor.

chlorek metylenu, a. dichlorometan, CH,Cl,

Zwigzek organiczny, chlorowcopochodna metanu.
Bezbarna ciecz o stodkawym zapachu, bardzo lotna, temp.
wrz. 40,1°C, niepalna. Dziata draznigco na btony sluzowe
oczu i nosa, ma wiasciwosci znieczulajace. Skutecznie
rozpuszcza ttuszcze, woski, zywice i oleje, takze stare.
Zmieszany z nos$nikiem redukujgcym jego lotnosé
wystepuje jako sktadnik past do usuwania starych powtok
malarskich. W konserwacji jego uzycie jest odradzane, ze
wzgledu na zbyt agresywne dziatanie.

wi.: cloruro di metilene;- fr.: chlorure de méthyléne;- ang.:
methylene chloride;- hiszp.: cloruro de metileno;- niem.:
Methylenchlorid.

chlorofenol

Zwigzek chemiczny o silnym dziataniu antyseptycznym,
uzywany jako skfadnik srodkéw owado- i grzybobdjczych,
m. in. Xylamonu i Xylamitu. Charakteryzuje sie dobra
zdolnoscig wnikania w drewno i dtugim okresem dziatania.
Moze by¢ nanoszony pedzlem, z rozpylacza lub przez
iniekcje. Por. —chloronaftalen.

wt.: clorofenolo;- fr.: chlorophénol;- ang.: chlorophenol;-
hiszp.: clorofenol;- niem.: Chlorfenol.

chlorofil

Zielony barwnik fotosyntetyczny roslin i sinic.
Metaloporfiryna zbudowana z 5-pierscieniowej pochodnej
porfiryny oraz reszty alkoholu izoprenoibnowego - fitolu;
centralng pozycje w pierscieniu zajmuje atom magnezu.
Uktad wigzan sprzezonych w czasteczce umozliwia

absorpcje swiatta. Nierozpuszczalny w wodzie, dobrze
rozpuszcza sie w rozpuszczalnikach organicznych.

wt.: clordfilla;- fr.: chlorophylle;- ang.: chlorophyll;- hiszp.:
clorofila;- niem.: Chlorophyll.

chloroform —tréjchlorometan
wt.: cloroformio;- fr.: chloroforme;- ang.: chloroform;-
hiszp.: cloroformo;- niem.: Chloroform.

chloronaftalen, a. 1-chloronaftalen

Zwigzek chemiczny, chloropochodna naftalenu, w ktérego
czasteczce jeden atom wodoru zastgpiono atomem
chloru. Bezbarwna ciecz, temp. wrz. 259°C. Uzywany jako
rozpuszczalnik olejéw i ttuszczow, plastyfikator oraz jako
sktadnik srodkéw owado- i grzybobdjczych (m.in.
Xylamonu i Xylamitu) o duzej zdolnosci wnikania

i dtugotrwatym dziataniu. Moze by¢ nanoszony przez
pedzlowanie, natryski i iniekcje. Por. —chlorofenol.

wt.: cloronaftalina;- fr.: chloronaphtaline;- ang.:
chloronaphthaline;- hiszp.: cloronaftalina.

chlorowcopochodne

Zwigzki organiczne, zawierajgce w czasteczce atomy
chlorowca (F, Cl, Br, 1), czynne chemicznie, czesto
toksyczne. Uzywane jako rozpuszczalniki, srodki
owadobdjcze i grzybobdjcze. W konserwacji stosowane:
—chlorek metylenu, —chloroform, —tréjchloroetan .

wt.: alogeno derivato;- fr.: hydrocarbure halogéne;- ang.:
halogenated hydrocarbon;- hiszp.: halogéno.

chromatografia

Metoda rozdzielania na sktadniki i oczyszczania substancji
oraganicznych i nieorganicznych w mieszaninach ciektych
lub gazowych, opracowana na Uniwersytecie
Warszawskim w 1906 r. przez Michaita Cwieta, rosyjskiego
botanika. Umozliwia wykonywanie czutych i precyzyjnych
analiz jakosciowych i ilosciowych. Wykorzystuje rézna
szybkosé migracji sktadnikéw na odpowiednich podtozach
tj. réznice sit oddziatywania poszczegdlnych sktadnikéw

z fazg ruchoma i nieruchoma. Faza ruchoma moze by¢ gaz,
ciecz lub substancja w stanie nadkrytycznym, faza
stacjonarng - adsorbent, ciecz lub jonit. Analize
przeprowadza sie w napetnionej fazg nieruchoma
kolumnie (ch. kolumnowa) lub na bibule albo warstwie
absorbentu osadzonego na podtozu (ch. bibutowa

i cienkowarstwowa). Rozdzielanie prowadzi sie najczesciej
metoda elucji czyli wymywania fazg ruchoma. Prébke
wprowadza sie na poczatek uktadu; substancje silniej
oddziatujace z fazg nieruchoma s zatrzymywane dtuzej
niz substancje oddziatujgce stabiej. W efekcie uzyskuje sie
rozdzielenie mieszaniny, ktérej sktadniki kolejno
opuszczaja kolumne albo pozostawiajg w réznych
miejscach plamki na bibule. W sektorze dziet malarskich
techniki chromatograficzne wykorzystywane s do analizy
spoiw, klejow, wernikséw i innych materiatéw
organicznych.

wt.: cromatografia;- fr.: chromatographie;- ang.:
chromatography;- hiszp.: cromatografia;- niem.:
Chromatographie.
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chromatografia gazowa

Technika —chromatografii o wysokiej czutosci

i doktadnosci, w ktdrej fazg ruchoma jest gaz. Stosowana
do analizy gazdw, cieczy oraz ciat statych, ktére sublimuja
lub przechodzg w pare w temp. do ok. 350°C. Za jej
pomocg mozna analizowac ok. 20% zwigzkow
chemicznych. W badaniach technologicznych dziet
malarskich stosowana do oznaczania spoiw.

wt.: gascromatografia;- fr.: gaz-chromatographie;- ang.:
gas chromatography;- hiszp.: gascromatografia;- niem.:
Gaschromatographie.

chromian cynku a. zétcier cynkowa, ZnCrO,

Z6tty pigment syntetyczny o zielonkawym, btyszczacym
odcieniu. Otrzymywany przez wytrgcenie z wodnego
roztworu siarczanu cynku dwuchromianem potasu

w podwyzszonej temperaturze. Odkryty w 1809 r. przez
Leclaire’a i Barruela, do handlu wprowadzony w 1847 r.
pod nazwa jaune bouton d’or (fr. ‘z6tty ztoty guzik’).
Pétprzejrzysty, stabo kryjacy, wrazliwy na wilgo¢, pod
wptywem $wiatta ma sktonnos$¢ do lekkiego zielenienia.
Nie nalezy stosowac go w spoiwach wapiennych. Moze
wywotywac raka skory.

wt.: cromato di zinco;- fr.: chromate de zinc;- ang.: zinc
chromate;- hiszp.: cromato de zinc;- niem.: Zinkchromat.

chromoksyd kryjacy, a. tlenek chromu, zielen chromowa
matowa, zielern chromowa angielska Cr,0;

Sztuczny pigment otrzymywany przez spalanie mieszaniny
siarki i dwuchromianu sodu lub potasu. Jest matowy,

o bladozielonej tonacji, dobrze kryjacy, trwaty. Moze by¢
uzywany we wszystkich technikach malarskich, takze do
zdobienia porcelany. Odkryty w 1809 r., jako pigment
uzywany sporadycznie po 1840 .

wi.: verde ossido di cromo opaco;- fr.: vert oxyde de
chrome opaque;- ang.: opaque chromium oxide green;-
hiszp.: verde 6xido de cromo opaco;- niem.:
Chromoxidgriin stumpf.

chromoksyd niebieski

Mieszanina chromoksydu kryjgcego i btekitu kobaltowego.

chromoksyd ognisty Cr,05-n(H,0) —zielen szmaragdowa

chromoksyd transparentny —zieleri szmaragdowa

wi.: verde ossido di cromo trasparente;- fr.: vert oxyde de
chrome transparent;- ang.: chrome transparent green;-
hiszp.: verde dxido de cromo transparente;- niem.:
Chromoxidgriin stumpf.

chromolitografia

—Litografia barwna otrzymana przy uzyciu kilku matryc,
ktérych ilos¢ odpowiada ilosci koloréw, uzytych do
wykonania rysunku.

1D

wt.: cromolitografia;- fr.: chromolithographie;- ang.:
chromolithography;- hiszp.: cromolitografia ;- niem.:
Farblithographie.

chromostereopsja

Zjawisko polegajace na tym, ze niektore kolory wydaja sie
obserwatorowi blizsze a inne dalsze, mimo ze znajdujg sie
w tej samej plaszczyznie. Patrz —kolory ciepte, —kolory
zimne.

28

wt.: cromostereopsi;- ang.: chromostereopsis;- hiszp.:
cromostereopsis.

chryzokola, a. chrysokolla [gr. chrysds ‘ztoto’, kdlla ‘klej’]
1. Niebieski, niebieskozielony lub granatowy minerat
o szklistym potysku; hydroksykrzemian miedzi i glinu.
Typowy dla strefy utleniania zt6z rud miedzi, powstaje m.

in. w starych wyrobiskach i na hatdach.

30

2. Zielononiebieski pigment pochodzenia mineralnego.
Nazwa w réznym czasie przypisywana trzem innym
mineratom: naturalnemu weglanowi miedzi (malachitowi),
zasadowemu weglanowi miedzi (azurytowi) oraz
hydroksokrzemianowi miedzi i glinu (chryzokoli).
Powszechnie termin odnosi sie do pigmentu
produkowanego z mieszanych mineratéw miedzi,
pochodzacych ze zt6z europejskich w Niemczech, Anglii i
we Wtoszech (Sardynia). Ma rdzne odcienie, od
zielononiebieskiego do granatowego, w zaleznosci od
pochodzenia. Znana od czaséw prehistorycznych. Opisana
m.in. przez Teofrasta z Erezu (IV w. p.n.e.), Witruwiusza
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(27 p.n.e.), Pliniusza (I w. n.e.) i Cenniniego (koniec XIV w.).

Nadaje sie do stosowania we wszystkich technikach
malarskich.

3. W starozytnosci - substancja uzywana do spajania ztota.
wt.: crisocolla;- fr.: chrysocolle;- ang.: chrysocolla;- hiszp.:
crisocola.

chrzaszcze, a. tegopokrywe Coleoptera

Najliczniejszy rzad owaddw obejmujacy 4 podrzedy, 130
rodzin i ok. 500 tys. gatunkéw, znacznie réznigcych sie
miedzy sobg. Wiekszosc z nich jest drapiezna lub
roslinozerna, znane sg tez gatunki padlinozerne, katozerne
i pasozytnicze. Kilka rodzin to ksylofagi: —kofatki
(Anobium punctatum, Hadrobregmus, Xestobium
rufovillosum, Nicobium castaneum, Ptilinus pectinicornis),
liktydy (—miazgowcowate, —Lyctus linearis, —Lyctus
brunneus i Lyctus planicollis) i —kdzkowate (spuszczel,
Hylotrupes bajulus, Hesperophanes cinereus). Drewnem
zywig sie gtdwnie larwy ale takze osobniki dojrzate. W
przypadku obiektéw drewnianych znajdujacych sie

w pomieszczeniach ogrzewanych zauwaza sie
zdecydowane skrocenie cyklu rozwojowego od jaja do
imago i przyspieszenie procesu dewastacji.

wt.: coleotteri;- fr.: coléoptére;- ang.: coleoptera;- hiszp.:
coledpteros;- niem.: Kdfer.

chwiejak

Narzedzie z ostrzem w ksztatcie zebatego sierpa, uzywane
w technikach graficznych do wycinania bez odrywania reki
wielu réwnolegtych zarysowan, tworzacych gesta siatke.
Wynalezione w 1672 r. przez Holendra A. Blootelinga,
ktéry chciat utatwic¢ sobie zabieg siekania miedzianej

Chwiejak uzywany w technice mezzotintye'1
wt.: pettine da incisori;- fr.: berceau;- ang.: rocker.

ciasto wapienne

—Wapno palone gaszone wodg w stosunku wagowym ok.
1 cze$¢ wapna do 2,5 czesci wody. Stanowi spoiwo
mineralne zaprawy wapiennej, uzywanej do prac
murarskich. Por. »>wapno gaszone, —>mleko wapienne.
wt.: grassello;- fr.: chaux grasse;- ang.: slaked lime;- hiszp.:
cal apagada;- niem.: Léschkalkmasse.

ciecie, a. przekroéj

Ptaszczyzna powstata w miejscu przeciecia bryty. W
przypadku drewna, ktére jest strukturg anizotropowsa,
rozréznia sie przekrdj styczny (styczny do przyrostéw
roczych), promieniowy (wzdtuz promieni rdzeniowych)
oraz poprzeczny (w poprzek wtékien). Rodzaj ciecia ma
zasadniczy wptyw na parametry uzyskanej tarcicy i jest

zwigzany z ewentualnymi zjawiskami deformac;ji desek.
Najpopularniejsze i najbardziej ekonomiczne
(najefektywniej wykorzystujgce surowiec) jest ciecie
styczne, czyli prowadzone réwnolegle wzdtuz catego pnia;
w efekcie otrzymuije sie: okorki (deski z zewnetrznej
partii), deski styczne, posrednie, potpromieniowe i deske
centralng, promieniowa. Natomiast ciecie promieniowe
polega na podzieleniu pnia na cztery czesci, promieniscie
od rdzenia; jest to sposdb znacznie kosztowniejszy,
zapewnia jednak surowiec najlepszej jakosci i gwarantuje
najmniejszg podatnos¢ desek na —paczenie.

wt.: taglio;- fr.: débitage;- ang.: cut;- hiszp.: corte;- niem.:
Schnitt.

cielsielstwo

Rzemiosto zajmujace sie reczng obrobka drewna
budowlanego, wykonywaniem drewnianych konstrukgji
budowlanych ($cian, wiezb dachowych, podtdg, schoddw)
oraz stawianiem drewnianych budynkdéw, mostow,
zbiornikéw, ogrodzen i innych obiektéw drewnianych, nie
objetych robotami stolarskimi.

wt.: carpenteria;- fr.: charpente;- ang.: carpentry;- hiszp.:
carpinteria.;- niem.: Bauschreinerei.

ciemnia optyczna — camera obscura

cinabrese

Mieszanina pigmentéw uzyskana przez potgczenie jednej
czesci bieli Swietojanskiej i dwoch czesci synopii, uzywana
przede wszystkim w temperze i we fresku. Opisana przez
Cenniniego (koniec XIV w.) oraz Filippa Baldinucciego
(1681): ,,Kolor jasnoczerwony dobry do fresku, ktory stuzy
malarzom do ciat i szat. Jest on ztozony z jasnej synopii

i bieli swietojariskiej”. Nazwa ewidentnie nawigzuje do
—cynobru, pomimo catkiem odmiennego skfadu

i wtasciwosci pigmentow.

32

wt.: cinabrese;- fr.: cinabrese;- ang.: cinabrese;- hiszp.:
cinabrés.

cinaprio —cynober

cinnabaris indicus

Nazwa —smoczej krwi wystepujaca u Pliniusza,
podkreslajgca indyjskie pochodzenie barwnika. Pézniej
mylnie identyfikowana z cynobrem.

wt.: cinnabaris indicus;- fr.: cinnabaris indicus;- ang.:
cinnabaris indicus;- hiszp.: cinnabaris indicus;- niem.:
Cinnabaris indicus

cinnabarite —cynober naturalny
wt.: cinnabarite;- hiszp.: cinnabrite.
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cinnabarium —cynober naturalny
wt.: cinnabarium;- fr.: cinnabarium;- ang.: cinnabarium;-
hiszp.: cinnabarium;- niem.: Cinnabarium.

cirage [fr. ‘ woskowanie’]

Malowidto monochromatyczne, w ktérym dominujgcym
kolorem jest z6tcienn woskowa.

wt.: cirage;- fr.: cirage;- ang.: cirage;- hiszp.: cirage.

cis, Taxus

Rodzaj z rodziny cisowatych (Taxaceae) obejmujacy 8
gatunkow wiecznie zielonych, dwupiennych drzew i
krzewoéw iglastych. Cis pospolity (Texus baccata) znajduje
sie w Polsce pod $cistg ochrong. Drewno bardzo cenne, o
twardzieli wisniowobrgzowej, twarde, ciezkie, odporne na
wahania wilgotnosci, grzyby i owady (zawiera trujacy
alkaloid - taksyne). Uzywane na okleiny, do wyrobu intarsji
i przedmiotow toczonych. Wykorzystywane zwtaszcza w
meblarstwie angielskim i amerykariskim.

33

wi.: tasso;- ang.: yew hiszp.:;- niem.: Eibe

CL
Cathodoluminescence - Katodoluminescencja

cliché-verre [fr.]

Technika graficzna na pograniczu wklestodruku i fotografii.
Rysunek wykonany igfa na ptycie szklanej powleczonej
czarng emulsja, traktuje sie jak negatyw i wykonuje odbitki
na papierze $wiatfoczutym. Opracowana ok 1850 r.
Stosowat jg m. in. Jean-Baptiste Camille Corot (1796-
1875), ktory stworzyt 76 cliché-verres.
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wt.: cliché-verre;- ang.: cliché-verre.
cloisonizm, a. cloisonnisme [fr. cloison ‘przegroda’]

Zasada techniczna opracowana przez Emila Bernarda,
ktéra wykorzystuje ciemne kontury dla wyizolowania
jednolitych pdl koloru. Obecna w wielu dzietach Gaugina.
Nazwa jest aluzjg do techniki emalierskiej (cloissoné),

w ktorej kolorowe pola sg obwiedzione metalowym
profilem.

wi.: cloisonnisme.

CLSM
Confocal Laser Scanning Microscopy - Konfokalna
skaningowa mikroskopia $wietlna

CO, Dry Ice Pellet blasting ->czyszczenie suchym lodem

coccus [tac. z gr. kokkos ‘szkartat’] —karmin koszenilowy
wt.: cocco.

coeruleum —ceruleum
wt.: coeruleum, cilestro;- fr.: coeruleum;- ang.: coeruleum;-
hiszp.: coeruleum. cilestro;- niem.: Coeruleum

cofana
2222??

Metalowy pojemnik o przekroju trapezoidalnym
i kwadratowym dnie, zdwoma uchwytami, stosowany
podobnie jak —caldarella do prznoszenia zaprawy.

wt.: cofana;- fr.: cofana;- ang.: mason's bucket;- hiszp.:
artesa.

cold linings in combination with Beva(r) Solution or Film as
the

collage [fr. ‘naklejanie’], a. kolaz

Technika artystyczna polegajaca na naklejaniu na podfoze
réznych materiatow, np. zadrukowanego ptétna, papieru,
gazet, tapet, fotografii, kawatkéw drewna i innych. Moze
wystepowac samodzielnie lub by¢ taczony z rysunkiem

i malarstwem. Wstawione elementy s3 czesto
podmalowywane, by harmonizowaty z innymi, zdarzajg sie
tez wstawki malarskie imitujgce wklejone fragmenty tak,
by wywota¢ ztudzenie optyczne. Wstawianie elementéw
réznych od materii malarskiej byto praktykowane od
dawna, jednak collage jako samodzielng technike
artystyczng zapoczatkowali kubisci. Por. —»assemblage
—papier collé, —>décollage.

wt.: collage;- ang.: collage.

colletta

1. RozcieAczony roztwor zelatyny. W technikach
malarskich - jeden z podstawowych sktadnikéw gruntéow
na ptétnach i deskach. Tradycyjne spoiwo bolusu

w ztoceniu na pulment. W konserwacji szeroko stosowana
jako spoiwo i srodek konsolidujacy, odwracalny

i jednorodny z materiatami tworzacymi malowidto.

2. Spoiwo konserwatorskie ztozone z kleju glutynowego,
melasy, z6tci wotowej i octu winnego. Ciemnobrazowa
masa o duzej lepkosci i elastycznosci, rozpuszczalna

w wodzie, odwracalna. Stosowana m. in. do facingu
podczas transferu malowidet sciennych.

wht.: colletta;- fr.: colletta;- ang.: colletta;- hiszp.: colletta;-
niem.: Colletta

color flevus —->masykot
colore morto

Monochromatyczny szkic, zazwyczaj biato-czarny. Takze
okreslenie warstwy farby, ktéra w czasie realizacji dzieta
zostaje zastonieta, znika - a wiec ,,umiera” pod kolejnymi
warstwami.

wt.: colore morto;- fr.: couleur morte;- ang.: dead colour;-
hiszp.: color muerto;- niem.: Tote Farbe.
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colore saliente

wt.: colore saliente;- fr.: couleur saillante;- ang.: vibrant
colour;- hiszp.: color relevante.

colore terziario

Kolor otrzymany przez kombinacje dwach lub trzech barw
uzupetniajacych w dowolnej proporgii.

wt.: colore terziario;- fr.: couleur tertiaire;- ang.: tertiary
colour;- hiszp.: color terciario;- niem.: Terzidrfarbe.

colpo dello scalpellino

uderzenie dtuta

Ciecie wykonane dtutem kamieniarskim trzymanym pod
katem 70 stopni w stosunku do powierzchni obrabianego
kamienia. Daje krotka linie ze strefg skruszenia wokot

i pozwala na szybko obrabia¢ duze powierzchnie

z nastepujgcym w konsekwencji zebraniem duzej ilosci
opracowywanego materiatu. Jest to podstawowy rodzaj
udzerzenia dtutem przy zgrubnej obrébce blokéw

Ciecie wykonane dtutem kamieniarskim trzymanym pod
katem 45 stopni w stosunku do powierzchni obrabianego
kamienia. Tworzy bruzde - ciggty $lad, poniewaz,

w odréznieniu od “uderzenia diuta” (patrz), w tym
wypadku, pomiedzy kolejnymi uderzeniami dtuto caty czas
jest trzymane na obrabianej powierzchni. Obrébka ta jest
stosowana do wydobywania form juz wyrzezbionych, a
czasami moze byc¢ zabiegiem wykorczeniowym, gdy chce
sie uzyskac przejscia i cienie skontrastowane z gtadkg
powierzchnig.

combine painting

Pojecie wprowadzone przez Roberta Rauschenberga na
okreslenie jego prac realizowanych od 1955r.,
charakteryzujacych sie wstawianiem w kompozycje
malarska elementdw tréjwymiarowych, takich jak
fragmenty przedmiotéw codziennego uzytku, fotografie,
strony gazet itp. Elementy te byty czesto podmalowywane
tak, by stworzy¢ harmonijna catosc. Koncepcja combine
painting, wyrastajaca z tradycji dadaistycznej, bliska
poetyce collage’u i blizniacza do assemblage’u, byta jedna
z wielu w sztuce XX w. préb przetamania
dwuwymiarowosci obrazu i zanegowania jego przestrzeni.

wt.: combine painting;- ang.: combine painting.
commercially available.
compound. It is used for a variety of indications where a

contact/heat set adhesive is required. Most commonly it
is used for

Contrad 2000, a. Contrad’ 70, Decon’ 90

Powierzchniowo czynny srodek czyszczagcy Emulsja wodna
zawierajgca anionowe i niejonowe $rodki
powierzchniowo czynne, stabilzatory, alkalia (-
wodorotlenku potasul[KOH) detergenty bezfosfatowe i

dodecylbenzensulfonic acid, , cytrynian sodu i sodium
laurel ether sulfate.

Ptyn koloru mlecznego, temp. wrzenia 100°C, pH ponad
13. Rozcienczenie wodg powoduje spadek pH i ostabienie
rozpuszczalnika.

Przeznaczony do dekontaminacji i mycia szkiet
laboratoryjnych, ceramiki, gumy, tworzyw sztucznych, stali
nierdzewnej i metali zelaznych. Nie jest polecany do
czyszczenia metali niezelaznych, w szczegdlnosci
aluminium, cynku oraz poliweglanow.

Usuwa oleje, ttuszcze, zywice polimerowe, proteiny,
balsam kanadyjski, smote, woski, cukry, zelatyne, silikony.
Mimo, ze jest silnie zasadowy (i wbrew opinii producenta
(Decon Laboratories, www.decon.co.uk)) wodne roztwory
C. s uzywane w konserwacji do czyszczenia chemicznego
powierzchni: usuwania brudu, wernikséw, klejow
organicznych.

CONTRAD" 70

cleans any surface...perfectly! And it rinses away totally,
leaving no detectable residues. It's phosphate-free,
chlorine-free and disposable straight to the drain.
CONTRAD® 70 works by soaking alone, there's no need to
scrub. Use it static or in an ultrasonic tank, hot or cold.
Create a working solution to remove even the most
difficult contaminants from glass, plastics, ceramics and
metals.

From routine labware washing to full-scale biotech plant
cleaning - when the standard you demand allows no
compromise - specify CONTRAD’ clean!

Cleans everything perfectly

Totally rinsable, below monomolecular layer level
Biodegradable, disposable directly to drain

Replaces solvents, acids and caustics, much safer to use
Phosphate-free, chlorine-free

Totally effective radioactive decontaminant

Typical uses

Environmental labs use CONTRAD® 70 because it is
phosphate-free and leaves no residue to interfere with
analytical techniques

CONTRAD' 70 cleans fermentors, mixers, filling and
production equipment in biotechnology and
pharmaceutical plants

Industrial and research labs use CONTRAD® 70 for cleaning
glassware, plastics, metals and ceramics

CONTRAD' 70 is USDA approved for cleaning food and
drink process plants

Clinical labs use CONTRAD' 70 to soak away blood and
proteins on critical analytical labware

CONTRAD® 70 works for you...ultrasonics, radioactive
decontamination, flow-through cleaning, CIP systems

A superb soak cleaner for critical laboratory and
specialized industrial cleaning. Phosphate-free. Totally
rinsable and biodegradable - no disposal problem! Used
for cleaning virtually all laboratory equipment by soaking
alone - no need to scrub. Totally rinsable, below
monomolecular layer level, so perfect for analytical
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equipment. Tissue culture safe, ideal for clean up in the
biotechnology industry. Removes blood and proteins
totally - multiple clinical lab applications. A superb
radioactive decontaminant. Ideal for use in ultrasonic
tanks. Frequently specified for cleaning flow-through
instrumentation and hundreds of critical applications
where total cleanliness plus total rinsability are vital
criteria. Phosphate-free formulation is specified for
environmental lab use. Simplicity of use opens up
specialized industrial applications. USDA approved for
food plant clean up. The ideal safe alternative to chromic
acid mixtures!

Decon 90

The leading surface active cleaning agent/radioactive
decontaminant, for laboratory, medical and
specialised industrial applications.

conversation piece [ang.] a. conversation galante [fr.]
Kompozycja malarska, ukazujaca cztonkdw rodziny lub
inne postaci uchwycone w czasie rozmowy albo podczas
wykonywania codziennych czynnosci, wewnatrz lub na
zewnatrz domu. Ten typ przedstawien byt szczegdlnie
popularny na przetomie XVIII i XIX w. Francuski termin
,conversation galante” jest pierwotng, oryginalng formg
stosowang na okreslenie tego rodzaju malarstwa. Do tej
kategorii zaliczajg sie takze féte galante — sielankowe
pikniki i flirty francuskiej arystokracji uwiecznione w
obrazch J.A. Watteau (1684-1721).

2

Thomas Gainsborough (1727-
1788), Conversation in a Park, c. 1746-1747, ol./pt., 0.73 x
0.68 m, Louvre, 35
wt.: conversation piece;- fr.: conversation galante,
conversation piece;- ang.: conversation piece;- hiszp.:
conversation piece.

copaiba —balsam kopaiwa
wt.: copaibe;- fr.: copayer;- ang.: copaiba;- hiszp.:
copaiba;- niem.: Kopaiba

copal —kopal
wt.: coppale;- fr.: copal;- ang.: copal;- hiszp.: coppal;-
niem.: Kopal.

Sznurek uzywany przez malarzy do wyznaczania siatki
kompozycyjnej. W sytuacji powtarzania tego zabiegu
zwykty sznurek nabiera charakteru prawdziwego narzedzia
o specyficznych cechach. Zwykle Iniany, konopny lub
bawetniany, pleciony w sposéb uniemozliwiajgcy jego
skrecanie sie podczas uzycia i przechowywany w woreczku
zawierajgcym barwny proszek.

wt.: corda per tracciare;- fr.: cordeau;- ang.: tracing cord;-
hiszp.: cordel para trazar;- niem.: Schlagschnur.

corpum mortum —caput mortum,
wt.: corpum mortum;- fr.: corpum mortum;- ang.: corpum
mortum;- hiszp.: corpum mortum;- niem.: Corpum mortum

craquelure [fr.], a. krakelura, —spekania
wt.: craquelure;- fr.: craquelure;- ang.: craquelure;- hiszp.:
craquelure;- niem.: Craquele.

creda selinusia —kreda
wt.: creta selinusia;- fr.: craie selinusia;- hiszp.: creta
selinusia.

creda selinusia —kreda
wht.: creta selinusia;- fr.: craie selinusia;- hiszp.: creta
selinusia.

creep

Deformacja podobrazia ptéciennego wystepujaca

w obrazach o duzych formatach, spowodowana statym
oddziatywaniem wtasnego ciezaru (sumy ciezaru farb,
zaprawy i ptotna). Zostato stwierdzone, ze zniszczenia
widkien tkaniny sa wieksze w gornej czesci obrazu,
zwtaszcza wzdtuz brzegéw i na naroznikach. Wptyw na to
zjawisko majg wilgotnos¢ wzgledna powierza, napiecie
wytwarzane przez krosna oraz réznica skurczu watku

i osnowy.

wt.: creep;- fr.: creep;- ang.: creep;- hiszp.: creep;- niem.:
Creep.

creta anularia —» kreda])

Nazwa pochodzi prawdopodobnie od mozliwego do
zaobserwowania, pierscieniowatego [fac. anularius
‘pierscieniowy’] ksztattu mikroskamielin.

croceo

Dawne wtoskie okreslenie —zofcieni z szafranu (tac.
crocus).

wt.: croceo;- fr.: croceo;- hiszp.: croceo.

crocus Martis —z6tcien marsowa
crocus sativus [tac.] —>zd6fcien z szafranu
cross-section [ang.] —>naszlif

cross-section [ang.], a. przekroj stratygraficzny
Odpowiednio spreparowana prébka, pobrana

z konserwowanego obiektu, przeznaczona do badan
mikroskopowych, majacych na celu ustalenie
—stratygrafii. Kawatek twardej, przezroczystej zywicy
(akryl, epoxy, poliester), w ktérej probka zostata zatopiona
i zeszlifowana z jednego boku, prostopadle do swojej
powierzchni. Por. —szlif cienki.

wht.: cross-section;- fr.: cross-section;- ang.: cross-section;-
hiszp.: corte transversal;- niem.: Cross-section.

crosta
22?7

Kazdy typ nawarstwienia brudu lub innych osadow,
0 znacznej grubosci i zwartosci, znajdujacy sie na
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konserwowanej powierzchni.
wt.: crosta;- ang.: incrustation;- hiszp.: costra.

cukier

Produkt spozywczy otrzymywany z trzciny cukrowej lub
burakéw cukrowych, zawierajacy ponad 99,5%
—sacharozy. W technikach malarskich, podobnie jak
—midd i —>melasa, moze by¢ dodawany jako
—plastyfikator do zapraw klejowych na ptétno. Ponadto
bywa uzywany jako jeden ze sktadnikdw prowizorycznego
werniksu do obrazéw olejnych, robionego z ubitego biatka

jaja. Wzmiankowany rowniez jako spoiwo prostych farb do

szkta.
wt.: zucchero; - fr.: sucre; - - ang.: sugar; - hiszp.: azucar; -
niem.: Zucker.

Wada drewna polegajgca na przesunieciu sie twardzieli
poza geometryczny $rodek pnia, wystepujaca w drzewach
rosngcych na pochytosciach. Szczegdlny rysunek stojow
wykorzysytany byt do otrzymywnia ciekawych fornirow.

wt.: cuore del legno eccentrico;- fr.: coeur de bois
excentré;- ang.: eccentric wood core;- hiszp.: corazén de la
madera excentrico;- niem.:

cwiek

Archaiczne okreslenie gwozdzia z szerokg gtowka.
Baldinucci (1681): ,Gwozdzie, cwieki, sztyfty. Zaostrzone
kawatki zelaza, ktérymi taczy sie drewno z drewnem lub
inne materiaty ze sobg, przy wznoszeniu bydynkow

i innych pracach”.

wt.: chiavello.

cyanos sceuatos

Btekit wzmiankowany przez Teofrasta z Erezu (IV w. pne.) i
btednie opisany jako zwigzek na bazie kobaltu;
utozsamiany wspdtczesnie z —btekitem egipskim,.

cyjanoakrylan —zywica cyjanoakrylowa
cyjanoakrylat —zywica cyjanoakrylowa
cyjanowodor, a. kwas cyjanowodorowy, kwas pruski, HCN

Zwigzek chemiczny; silnie trujaca, lotna, bezbarwna ciecz
o0 zapachu gorzkich migdatéw, temp. wrz. 25,7°C. Jest
stabym kwasem. Miesza sie z wodg, alkoholem i eterem
etylowym w kazdym stosunku. Jego wyjatkowo toksyczne
dziatanie polega na zahamowaniu oddychania
komdrkowego: opary gazowe wywotujg prawie
natychmiastowy zgon (dawka smiertelna dla cztowieka
wynosi 0,05g.). W przesztosci uzywany do dezynsekcji

i dezynfekcji podtozy drewnianych, pdzniej zastgpiony
mniej szkodliwymi i nierozpuszczalnymi w wodzie
Srodkami. Por. ->bromek metylu.

wi.: cianidrico;- fr.: cyanhydrique;- ang.: hydrocyanic;-
hiszp.: cianhidrico.

cyklina, a. gtadzica, skrobak
Narzedzie stuzgce do polerowania drewna lub zdzierania

z niego wierzchniej warstwy, delikatniejsze i bardziej
precyzyjne od struga. Najprostsza ma forme prostokatnej,
stalowej blaszki z naostrzonym brzegiem.
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wt.: rasiera;- fr.: racloir;- ang.: scraper;- hiszp.: rasero.

cynk, Zn, zincum

Srebrzysty metal o niebieskawym odcieniu; temperatura
topnienia 419,58°C, temperatura wrzenia 907°C, gestos¢
7,13 g/cmg; w temperaturze pokojowej i powyzej 200°C
jest kruchy, w temperaturze 100-150°C daje sie przerabiaé
plastycznie; w powietrzu ulega pasywacji; rozdrobniony
spala sie, dajgc amfoteryczny tlenek ZnO (—biel cynkowa).
Cynk jest stosowany do wytwarzania stopéw (—tombak),
do produkgcji blach pokryciowych oraz do cynkowania
blach stalowych, jako powtoka chronigca przed korozja.
Znany juz w starozytnych Chinach i Indiach.

wt.: zinco;- fr.: zinc;- ang.: zinc;- hiszp.: zinc;- niem.: Zink

cynober antymonowy, a. oranz antymonowy,
Sb,05-25b,S;

Sztuczny pigment o barwie oranzowej, znany od drugiej
potowy XIX w. Otrzymywany poprzez dziatanie oparami
siarki na metaliczny antymon. Ma doskonatg site krycia,

z czasem blaknie. Stosowany w technikach temperowych i
olejnych. Obecnie zastgpiony czerwienig kadmowa.

wt.: arancio di antimonio;- fr.: orange d’antimoine,
vermillion d’antimoine;- ang.: antimony orange, antimony
vermilion;- hiszp.: naranja de Antimonio;- niem.:
Antimonzinnober.

cynober chinski, a. czerwien chinska

Wysokiej jakosci —cynober naturalny pochodzacy z Chin.
Przypuszczalnie wtasnie w Chinach pigment ten zostat po
raz pierwszy uzyty ok. dwdch tysiecy lat p.n.e.

wt.: cinabro della Cina;- fr.: cinabre de Chine;- hiszp.:
cinabrio de China.

cynober holenderski

— Cynober naturalny o tonacji oranzowe;.

wt.: cinabro d’Olanda;- fr.: cinabre Hollandais;- hiszp.:
cinabrio de Holanda.

cynober jodowy, a. szkartat jodowy, szkartat krélewski,
Hgl,

Pigment wyprodukowany w potowie XIX w.

fr.: écarlete;- ang.: English vermilion, scarlet vermilion;-
niem.: Jodinzinnober, Jodzinnober, Scarlet.

cynober naturalny, a. cynober, cynober rteciowy, cynober
holenderski, cynober chinski, czerwien chiriska

Naturalny czerwony pigment (siarczek rteci HgS)
otrzymywany przez rozdrobnienie mineratu o tej same;j
nazwie. Liczne ztoza w Hiszpanii (kopalnia w Almaden
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eksploatowana od starozytnosci do dzis), w Niemczech

i we Wtoszech. Odcien pigmentu zalezy od pochodzenia
i sposobu mielenia mineratu - od jasnoczerwonego do
7ywej czerwieni. Srednio- lub drobnoziarnisty, ma duzg site
krycia, jest odporny na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych oraz srodowiska kwasnego. Pod
wptywem $wiatta moze pociemnie¢ natomiast wapno
utatwia jego przeksztatcanie sie w czarny siarczek rteci.
Stosowany we wszystkich technikach malarskich;

w malarstwie sciennym w czasach rzymskich stosowany
przede wszystkim w technice enkaustyki. Znany

w starozytnych Chinach (ok. 2 tys. p.n.e.), Indiach, Grecji
i Rzymie. Wzmiankowany przez Teofrasta z Erezu (IV w.
pn.e.), Witruwiusza (27 p.n.e.), Pliniusza (I w. n.e.),
Cenniniego (koniec XIV w.) oraz Andrea Pozzo (1693-98),
ktéry radzi jak bezpiecznie uzywac go we fresku.

wt.: cinabro di miniera;- fr.: cinabre de mine;- ang.:
cinnabar;- hiszp.: cinabrio de mina;- niem.: Zinnober.

cynober rteciowy

Nazwa — cynobru naturalnego, podkreslajgca sktad
chemiczny pigmentu.

wt.: cinabro di mercurio;- fr.: cinabre de mercure;- ang.:
cinnabar;- hiszp.: cinabrio de mercurio;- niem.: Zinnober.

cynober sztuczny, a. vermillon, vermilion, HgS

Czerwony pigment syntetyczny, identyczny pod wzgledem
chemicznym i fizycznym z —>cynobrem naturalnym.
Odkryty w Chinach na poczatku naszej ery, w Europie
znany od VIIl w. Na metaliczng rte¢ dziatano roztopiong
siarka. Powstaty czarny siarczek rteciowy ogrzewano do
temp. 580°C; kondensujace pary krystalizowaty na
Scianach naczynia, przechodzac w odmiane czerwong. W
poréwnaniu z cynobrem mineralnym jest mniej stabilny i
ma mniejszg site krycia.

wi.: cinabro artificiale, rosso cinabro;- fr.: rouge cinabre;-
ang.: vermilion red;- hiszp.: bermellon.

cynober zielony —zielers chromowa, rzadziej —zielen
kadmowa

wt.: verde di cinabro;- fr.: cinabre vert;- ang.: cinnebar
green;- hiszp.: verde de cinabrio.

cynober— cynober naturalny
cynus schythico —ultramaryna naturalna

cyprys, Cupressus

Rodzaj wiecznie zielonych drzew i krzewdw iglastych

z rodziny cyprysowatych (Cupressaceae), obejmujacy ok.
12 gatunkow. Charakterystyczny element pejzazu
Srodziemnomorskiego. Drewno twarde, sekate, zwarte,
we Wtoszech uzywane jako podobrazie malarskie (rzadziej
od topoli i debu). Baldinucci (1681): ,,Drzewo, ktérego
drewno jest doskonate do budownictwa, przede wszystkim
do robienia drzwi i innych podobnych rzeczy: nie jedzq go
korniki i jest mocno pachngce. Bardzo trwate sq rzeczy

Z niego wykonane; jak mowigq, drzwi swigtyni Diany

w Efezie zrobione z cyprysu wystarczyty na czterysta lat

i jeszcze wyglgdaty jak nowe. Leonbattista Alberti
potwierdza, ze widziat takie pokryte srebrem drzwi do Sw.
Piotra w Rzymie i w miejscach, gdzie barbarzyricy nie

zdotali oderwac srebra, wyglgdaty tak jak za czasow
Hadriana lll, ktéry kazat je wykonac, to jest jak piecset lat
temu”.

wt.: cipresso;- fr.: cyprés;- ang.: cypress;- hiszp.: ciprés;-
niem.: Zypresse.

cyrkiel [fac. circulus ‘koto, okrag’]

Przybor rysunkowy do kreslenia okregéw i ich tukdow,
dzielenia odcinkéw, tukéw, katéw oraz do odmierzania
dtugosci i przenoszenia ich na rysunek. Ma najczesciej
postaé dwadch ramion potgczonych ze sobg na jednym
koncu i zakonczonych z drugiej strony dwoma ostrzami lub
ostrzem i grafitem. £gczacy ramiona zawias stawia
zazwyczaj pewien opdr, pozwalajgcy utrzymac pozadane
rozwarcie. Byt stosowany juz w Babilonii i Asyrii. Uzywany
przede wszystkim przez architektdw, inzynieréw,
topograféw i nawigatorow. W rysunku artystycznym stuzy
jako przyrzad do przenoszenia proporcji. Baldinucci (1681)
zamieszcza nastepujacy opis: ,,Cyrkiel. Przyrzqd
geometryczny, ktorym kresli sie koto, popularnie zwany
sekstq, poniewaz odlegtos¢ od jednego do drugiego
punktu, ktora jest interwatem od obwodu do Srodka kota,
miesci sie doktfadnie szes¢ razy wewngtrz tego obwodu,
tworzqc figure zwangq szesciokgtem réwnobocznym i
rownokgtnym”.

wt.: compasso, seste;- fr.: compas;- ang.: compass;- hiszp.:
compds;- niem.: Zirkel.

cyrkiel drazkowy

Cyrkiel do kreslenia tukéw i okregdw o duzym promieniu
lub do odmierzenia dtugich odcinkéw. Zbudowany jest

z dtugiej listwy, zazwyczaj o przekroju tréjkatnym,
zaopatrzonej w podziatke. Do listwy przymocowane s3
dwa suwaki - jeden zakonczony igha, drugi elementem
rysujacym.

wt.: compasso a un braccio;- fr.: compas a verge;- ang.:
beam compass;- hiszp.: compds de vara.

cyrkiel katowy

Cyrkiel podziatowy charakteryzujacy sie obecnoscia
dodatkowego, trzeciego ramienia. Stosowany przede
wszystkim w rysunku technicznym do przenoszenia katéw.

wt.: compasso a tre bracci;- fr.. compas triangulaire;- ang.:
triangular compass;- hiszp.: compds de tres brazos;- niem.:
Dreiteilungszirkel.

cyrkiel nieruchomy

Cyrkiel podziatowy zaopatrzony w srube regulacyjna,
umozliwiajacg unieruchomienie kata rozwarcia ramion.
Zapewnia to duzg doktadnos$¢ przy przenoszeniu
zmierzonych odlegtosci. Wg Giacinto Careny (1853) ,ten,
w ktérym rozwarcie jest utrzymywane na state za pomocq
metalowego fuku, ktory przymocowany do jednej nézki
wchodzi i przemieszcza sie na site w drugiej".

wt.: compasso fermo;- fr.: compas fixe;- ang.: divider;-
hiszp.: compds fijo.

cyrkiel podziatowy, a. przenosnik

Cyrkiel z dwiema koricéwkami w postaci igiet (o przekroju
trékatnym lub kolistym), stuzacy do odmierzania

i przenoszenia dtugosci. Podstawowe narzedzie pracy
architektow i topograféw. W rysunku technicznym
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i artystycznym pozwala na precyzyjne przenoszenie
zmierzonych odlegtosci lub kopiowanie innych rysonkéw.
wt.: compasso a punte fisse;- fr.. compas a pointe séche;-
ang.: divider;- hiszp.: compds de punta fija;- niem.:
Spitzzirkel.

cyrkiel redukcyjny, a. cyrkiel proporcjonalny

Cyrkiel podziatowy, ktorego cztery zakoriczone igtami
ramiona zestawione sg w ksztatcie litery X. Przesuwajgc
taczacy je trzpien wzdtuz zaznaczonej na ramionach
podziatki, mozna zmieni¢ odlegtos¢ miedzy ramionami
dolnymi a gérnymi w okreslonym stosunku. Umozliwia to
zmniejszanie lub zwiekszanie przenoszonych wymiaréw
w dowolnie wybranej skali. Skonstruowany na poczatku
XVII w. przez szwajcarskiego inzyniera Josta Birgi.

wt.: compasso di riduzione;- fr.: compas de réduction;-
ang.: proportional compass;- hiszp.: compds de
proporcién;- niem.: Reduktionszirkel.

cyrkiel tréjramienny —cyrkiel katowy.

wt.: compasso a tre punte;- fr.: compas triangulaire;- ang.:
tripoint compass;- hiszp.: compds de tres puntas;- niem.:
Dreispitzzirkel.

cyrkiel uniwersalny

Cyrkiel, ktérego jedno ramie jest zakoriczone uchwytem
do mocowania igly, drugie - wymiennym wkfadem

z precikiem grafitowym, grafionem, grafozem, koricéwka
rapidografu ze zbiorniczkiem na tusz lub igtg. Stuzy do
kreslenia tukéw i okregow.

wt.: compasso a punte mobili;- fr.: compas tire lignes;-
ang.: combination compass;- hiszp.: compds de punta
movil;- niem.: Einsatzzirkel.

czarniawy

Okreslenie koloru zblizonego do czerni, prawie czarnego,
sktaniajgcego sie ku czerni.

wi.: vaio.

czarny kamien —ziemia czarna
wt.: pietra nera;- fr.: pierre noir;- ang.: black stone;- hiszp.:
piedra negra.

czas wigzania

W przypadku klejow - czas potrzebny do przejscia ze stanu
ciektego albo poét-ciektego do stanu statego czyli do
momentu zwigzania.

wi.: tempo di presa;- fr.: temps de prise;- ang.: setting
time;- hiszp.: tiempo de fraguado;- niem.: Hdrtungszeit.

czeczota, a. czeczotka

Drewno brzozy i topoli, rzadziej jaworu i wigzu, o pieknym,
charakterystycznym ustojeniu, spowodowanym przez
splatany uktad wtdkien przy skupieniu paczkdw Spigcych.
Takze wyrdb z takiego drewna.
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ang.: burr, burl.

czern acetylenowa —sadza

czern aksamitna, a. czern kolonska, czern paryska, czern
kasselska

1. Czarny pigment pochodzenia zwierzecego,
otrzymywany przez spalanie bez dostepu powietrza kopyt
owiec i innych zwierzat. Ma jakos¢ posrednia pomiedzy
czernig stoniowg a czernig kostna.

2. Okreslenia —czerni stoniowej.

wt.: nero di velluto;- fr.: noir de velours;- ang.: ;- hiszp.:
negro de terciopelo.;- niem.:

czern antwerpska —brunat bitumiczny
wt.: nero di Anversa;- fr.: noir d’Anvers;- ang.: Antwerp
black;- hiszp.: negro de Amberes.

czern btekitna

1. —»Czern z winorosli lub —czern z zaczynu winnego.
Nazwa podkresla btekitng tonacje, typowa dla tych
pigmentow.

2. —Czern stoniowa

wt.: nero azzurro;- fr.: noir azur;- ang.: black azure;- hiszp.:
negro azulado.

czern brzoskwiniowa, a. czern z brzoskwin

Czarny pigment pochodzenia roslinnego; najbardziej
popularna sposrod —czerni pestkowych. Otrzymywana
przez spalanie bez dostepu powietrza pestek brzoskwin
(takze pestek moreli, czeresni, migdatéw i innych
owocow). Posiada odcien fioletowy. Wzmiankowana w
licznych traktatach, m.in.przez Herakliusza, Cenniniego i
Baldinucciego.

wt.: nero di pesche;- fr.: noir de peche;- hiszp.: negro de
melocoton.

czern chifiska —czern lampowa
czern diamentowa —sadza

czern drukarska a. sadza drukarska
Czarny pigment otrzymywany przez prazenie bez dostepu
powietrza kawatkow kosci stoniowej, pestek brzoskwin,
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gatazek chmielu, kisci winogron i osadu winnego.
Wymieniana przez Giorgia Vasari (1550).
wt.: nero di stampa.

czern frankfurcka

Odmiana —czerni z zaczynu winnego, ptukana kwasem
solnym i woda.

wt.: nero di Francoforte;- fr.: noir de Francfort;- ang.:
Frankfort black;- hiszp.: negro de Francfort;- niem.:
Frankfurterschwarz.

czern gazowa —sadza

czern grafitowa —grafit
wt.: nero grdfite;- fr.: noir graphite;- hiszp.: negro gradfite.

czern hiszpanska, a. czern korkowa

Czarny pigment, otrzymywany przez spalanie bez dostepu
powietrza kory z debu korkowego. Stabilna, byta uzywana
w XIX w. we wszystkich technikach malarskich.

wt.: nero di Spagna;- fr.: noir d’Espagne;- ang.: Spanish
black;- hiszp.: negro de Esparia;- niem.: Spanischschwarz.

czern kasselska —czern aksamitna
wt.: nero di Cassel;- fr.: noir de Cassel;- ang.: Cassel black;-
hiszp.: negro de Kassel.

czern koloniska —czerr aksamitna
wt.: nero di Colonia;- fr.: noir de Cologne; - ang.: Cologne
black;- hiszp.: negro de Colonia.

czern korkowa —czern hiszpanska
wt.: nero di sughero;- fr.: noir de bouchons;- ang.: cork
black;- hiszp.: negro de corcho;- niem.: Korkschwarz.

czern kostna, a. wegiel kostny, czern zwierzeca

Czarny pigment otrzymany przez prazenie bez dostepu
powietrza wygotowanych kosci zwierzecych. Zawiera ok.
10% wegla, 85 % fosforanu wapnia i 6% weglanu wapnia.
Znana od starozytnosci, byta uzywana czesciej od
kosztowniejszej —czerni stoniowej (ktérej nazwe czesto
uzurpowata). Trwata i kryjaca, o cieptej tonacji,
wykorzystywana przede wszystkim w malarstwie olejnym.
Baldinucci (1681) pisze: ,,Przepiekna czerr, ktdra sktania
sie ku Zdtcieni i stuzy takze do laserowania.” Bywa
podrabiana przez destylacje niektérych olejkdéw
drzewnych.

wht.: nero d’ossa, carbone d'ossa;- fr.: noir d’os, charbon
d'os;- ang.: bone black, bone carbon;- hiszp.: negro de
hueso, carbon de hueso;- niem.: Knochenschwarz.

czern lampowa, a. —sadza, czern olejowa, czern
diamentowa, atramentum [tac.]

Czarny pigment zawierajgcy ponad 99% wegla
pierwiastkowego, otrzymywany przez spalanie przy
ograniczonym dostepie powietrza substancji organicznych
- przewaznie olejow, ttuszczow i zywic. Sadza mogta by¢
zbierana ze $cianek lamp, palenisk i kominéw lub
produkowana specjalnie. Placide-Auguste LePileur
d’Apligny (1779) opisuje, jak artysci zawieszajg miedziane
ptytki nad ptonacg lampa, wg sposobu podanego przez
Cenniniego. W niektérych receptach zaleca sie

powtdrzenie operacji poprzez ponowne spalenie
uzyskanego proszku, aby pozbyc¢ sie ttustych domieszek

i otrzymac pigment lepiej mieszajacy sie ze spoiwem.
Odcien zalezy od rodzaju surowca: od btekitnawego (gazy)
do bragzowego (zywice). Pigment bardzo drobnoziarnisty,
ma duzg site krycia i barwienia, odporny na swiatto,
sSrodowisko kwasne i zasadowe. Jest uzywany od
starozytnosci po dzien dzisiejszy, takze jako wypetnicz,
sktadnik tuszy i farb drukarskich.

wt.: nero di lampada, nero fumo, fumo di bugia;- fr.: noir
de lampe, noir de fumée, noir de fumée de bougie;- ang.:
lamp black;- hiszp.: negro de Idmpara, negro humo, humo
de palmatoria;- niem.: Diamantschwarz.

czern tupkowa, a. —czerri mineralna

Pigment otrzymywany ze zmielonych tupkéw czarnej
barwy.

wht.: nero di ardesia;- fr.: noir d’ardoise, noir de schiste;-
ang.: slate black;- hiszp.: negro de pizarra;- niem.:
Schieferschwarz.

czern manganowa, MnO,

Pigment mineralny (—piroluzyt); naturalna, czarna
odmiana dwutlenku manganu z domieszkami glinek i
zwigzkow zelaza. Uzywana w czasach prehistorycznych i w
starozytnosci (cywilizacja egipska i etruska). Sztuczny
odpowiednik zostat wyprodukowany w Anglii przez
Rowana w 1871 r. Trwata, o matowym potysku, z lekkim
odcieniem brunatnym.

wt.: nero di manganese;- fr.: noir de manganése;- ang.:
manganese black;- hiszp.: negro de manganeso;- niem.:
Manganschwarz.

czern Marsa, a. czer marsowa, Fe,05-FeO

—Czern zelazowa otrzymywana sztucznie m.in przez
ogrzewanie karbonylkéw zelaza lub mieszaniny tlenkéw
zelaza dwu- i trzywartosciowego. Uzywana od XIX w. we
wszystkich technikach malarskich. Odniesienie do boga
wojny i planet Mars wywodzi sie z alchemicznej tradycji
przypisywania jej wptywu na prace zwigzane z obrébka
zelaza.

wt.: nero di Marte;- fr.: noir de Mars;- ang.: Mars black;-
hiszp.: negro de Marte;- niem.: Marschwarz.

czern marsowa—czern Marsa

czern mineralna

1. a. czern tupkowa. Pigment otrzymywany ze zmielonych
tupkdw czarnej barwy.

2. —czern zelazowa pochodzenia mineralnego,
otrzymywana z magnetytu.

3. —ziemia czarna,

4., AIH(Si03),. Pigment znany prawdopodobnie juz

w starozytnosci, obecnie stosowany do barwienia
cementu.

wt.: nero minerale;- fr.. noir minéral;- ang.: mineral black;-
hiszp.: negro mineral;- niem.: Mineralschwarz,

czern niemiecka—czern zwierzeca
ang.: German black;
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czern otowiana

Okreslenie uzywane czasem w terminologii angielskiej i
dawnej wtoskiej (Baldinucci) odnoszace sie do
sproszkowanego i oczyszczonego —grafitu, a wywodzace
sie z dawnej, btednej identyfikacji tego mineratu jako
odmiany otowiu.

wt.: nero di piombo;- ang.: black lead, plumbago;-

czern paryska —czerr aksamitna
wt.: nero di Parigi;- fr.: noir de Paris;- ang.: Paris black;-
hiszp.: negro de Paris.

czern pestkowa, a. czern z pestek

Czarny pigment pochodzenia roslinnego, uzyskiwany przez
spalanie bez dostepu powietrza pestek brzoskwin, moreli,
migdatéw i innych owocdw, od ktérych pochodza nazwy
poszczegdlnych odmian (czern z brzoskwin, czern z moreli,
czern z czeres$ni, czern z kasztandw itp.). Ma cieplejszg
tonacje od czerni z winorosli. Wzmiankowana m.in. przez
Herakliusza, Cenniniego, De Mayerne’a i Baldinucciego.

wt.: nero di noccioli;- fr.: noir de noyau;- ang.: stone black;-
hiszp.: negro de cuescos;- niem.: Kernschwarz.

czern pruska

Czarny pigment syntetyczny otrzymywany przez prazenie
btekitu pruskiego. Rzadko spotykany. Uzywany w XIX w.
w malarstwie olejnym i temperowym.

wt.: nero di Prussia;- fr.: noir de Prusse;- ang.: prussian
black;- hiszp.: negro de Prusia.

czern roslinna

Grupa czarnych pigmentow otrzymywanych ze
zweglonych czesci roslin (drewna, todyg, pestek, tupin).
Zawierajg ok. 95% wegla oraz domieszki zwigzkéw
nieorganicznych, wapniowych i potasowych. W zaleznosci
od pochodzenia, maja rézne odcienie: od btekitnawego do
fioletowego.Czernie roslinne sg odporne na swiatto,
niewrazliwe na dziatanie kwaséw i zasad i mogg by¢
stosowane we wszystkich technikach malarskich.

wt.; nero vegetale; -fr.: noir vegetal;- ang.: vegetable
black;- niem.: Pflanzlische Schwarze.

czern rosyjska—ziemia czarna
wt.: nero di Russia;- fr.: noir de Russie;- hiszp.: negro de
Rusia:

czern rzymska —ziemia czarna
wt.: nero Roma;- fr.: noir de Rome;- hiszp.: negro Roma.

czern stoniowa, a. czern z kosci stoniowej, elephantinum,
czern kasselska, czern kolonska, czern paryska, czeri
aksamitna

Czarny pigment pochodzenia zwierzecego otrzymywany
przez prazenie fragmentow kosci stoniowej bez dostepu
powietrza (nazwa nadawana takze czerniom z kosci innych
ssakdw). Charakteryzuje jg gteboki kolor o cieptej tonacji,
dobra sita krycia i stabilnos¢. Znana od

starozytnosci. Wzmiankowana pod nazwa elephantinum
przez Pliniusza, ktory przypisuje jej wynalezienie
Apellesowi. W Vocabolario Baldinucciego (1681) opisana
zostata jako bardzo gteboka czern, idealna do malarstwa

olejnego.
wt.: nero d’avorio;- fr.: noir d’ivoire;- ang.: ivory black;-
hiszp.: negro de marfil;- niem.: Elfenbeinschwarz.

czern weglowa

Ogdlna nazwa czarnych pigmentdw, ktérych kolor
spowodowany jest obecnoscig wegla pierwiastkowego.
Otrzymywana jest drogg zweglania (spalania bez dostepu
powietrza) réznych substancji organicznych. Nalezg do
nich —czernie rodlinne (zawierajace ok. 95% wegla),
—czernie zwierzece (ok. 10%), —czernie lampowe i
—sadze (99%).

wt.: nero di carbone;- fr.: noir de carbone;- ang.: carbon
black;- hiszp.: negro de carbon. ;- niem.: Kohleschwarz

czern z brzoskwin, a. czeri brzoskwiniowa

Czarny pigment pochodzenia roslinnego; najbardziej
popularna sposréd —czerni pestkowych. Otrzymywana
przez spalanie bez dostepu powietrza pestek brzoskwin
(takze pestek moreli, czeresni, migdatéw i innych
owocdw). Posiada odcien fioletowy. Wzmiankowana

w licznych traktatach, m.in.przez Herakliusza, Cenniniego i
Baldinucciego.

wt.: nero di pesche;- fr.: noir de peche;- ang.: ;- hiszp.:
negro de melocoton.

czern z debu —czern z wegla drzewnego
wt.: nero di quercia;- hiszp.: negro de encina.

czern z debu —czern z wegla drzewnego
wt.: nero di quercia;- hiszp.: negro de encina.

czern z dzwonu

Pigment o nieokreslonym sktadzie i formule chemicznej,
otrzymywany z zuzlu, ktéry pozostaje wewnatrz form
ludwisarskich. Stosowany w technikach malarskich w XVI

i XVII w. Wzmiankowany przez Gian Paolo Lomazzo (1584).
Baldinuccio (1681) odradza jego uzycie we fresku,
poniewaz tam ,gdzie jest powietrze, w krotkim czasie
znika i psuje malowidfo”.

wt.: nero di campana;- fr.: noir de cloche;- ang.: bell black;-
hiszp.: negro de campana.

czern z dzwonu

Pigment otrzymywany z zuzlu, ktéry pozostaje wewnatrz
form ludwisarskich. Wzmiankowany przez Gian Paolo
Lomazzo (1584). Baldinucci (1681) odradza uzywania go
we fresku, poniewaz tam ,gdzie jest powietrze, w krotkim
czasie znika i psuje malowidfo”.

wt.: nero di campana, nero terra di campana; ;- fr.: noir de
cloche;- ang.: bell black;- hiszp.: negro de campana.

czern z kasztanéw —czern pestkowa
wt.: nero di castagne;- fr.: noir de marron;- hiszp.: negro de
castanias.

czern z kawy

Czarnobrunatny barwnik organiczny, otrzymywany

z fuséw kawy. W technikach malarskich stosowany
sporadycznie do laserunkow.

wt.: nero di cafe, buccia di caffé;- fr.: noir de café;- ang.:
coffee black;- hiszp.: negro de café, cdscara de café.
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czern z krwi

Czarny pigment pochodzenia zwierzecego, otrzymywany
przez prazenie bez dostepu powietrza krwi zmieszanej

z weglanem potasu.

wt.: nero di sangue;- fr.: noir de sang.

czern z tupin

Czarny pigment pochodzenia roslinnego otrzymywany
przez spalanie w hermetycznie zamknietych naczyniach
tupin orzechéw lub migdatéw. Opisana m.in. przez
Cenniniego (koniec XIV w.). Czesto utozsamiana

z —czernig pestkowa.

wi.: nero di gusci;- hiszp.: negro de cascaras.

czern z migdatéw —czern pestkowa
wt.: nero di mandorle;- fr.: noir de amandes;- hiszp.: negro
de almendra.

czern z miki

Czarnoszary pigment pochodzenia mineralnego; tlenek
zelaza zawierajacy niewielkie ilosci tyszczyka. Uzywana
gtéwnie w mieszankach z innymi pigmentami.

wt.: nero di mica;- fr.: noir de fer micacé.

czern z oliwy —czerri lampowa
wt.: nero d’olio;- ang.: oil black;- hiszp.: negro de aceite.

czern z orzechéw

Barwnik roslinny otrzymywany przez dekantacje wywaru
z tupin niedojrzatych orzechdw wtoskich. Silnie
skoncentrowany daje czern, rozciericzony — jest
czerwonawy. Stosowany do lawowania oraz jako bejca
wodna do drewna.

czern z papieru, a. czarny popiot

Czarny pigment otrzymywany poprzez spalanie papieréw,
zdobionych ztotem albo innymi metalami i osadzanie
dymu w metalowych przewodach. Mato trwata, ma
wyglad delikatnego proszku. Wzmiankowana w juz
Vocabolario Baldinucciego (1681), uzywana gtéwnie w XX
w.

wi.: nero di carta;- fr.: noir de papier;- ang.: black paper;-
hiszp.: negro de papel.

czern z rogu jelenia, a. czern z rogu

Czarny pigment pochodzenia zwierzecego uzyskiwany
przez spalanie bez dostepu powietrza rogéw jeleni.
Posiada dobra stabilnos¢. Udokumentowane jest jego
stosowanie w Sredniowieczu.

wt.: nero di corna di cervo;- fr.: noir de bois de cerf;- ang.:
horns of hind black;- hiszp.: negro de cuerno de ciervo.

czern z rogu jelenia, a. czern z rogu

Czarny pigment pochodzenia zwierzecego uzyskiwany
przez spalanie bez dostepu powietrza rogéw jeleni.
Posiada dobrg stabilnos¢. Udokumentowane jest jego
stosowanie w Sredniowieczu.

wt.: nero di corna di cervo;- fr.: noir de bois de cerf;- ang.:
horns of hind black;- hiszp.: negro de cuerno de ciervo.

czern z trzmieliny
Odmiana —czerni z wegla drzewnego otrzymywana przez

spalanie gatazek trzmieliny.
wt.: nero di fusaggine;- fr.: noir de fusain;- ang.: ;- hiszp.:
negro de bonetero.

czern z trzmieliny

Odmiana —czerni z wegla drzewnego otrzymywana przez
spalanie gatazek trzmieliny.

wt.: nero di fusaggine;- fr.: noir de fusain;- hiszp.: negro de
bonetero.

czern z wegla drzewnego, a. czern z debu

Czarny pigment otrzymywany przez sproszkowanie wegla
drzewnego (zwfaszcza z drewna debu bezszyputkowego)
albo przez sucha destylacje drewna buku, klonu, wierzby.
Istniejg liczne odmiany o zréznicowanych odcieniach
(gtéwnie btekitnawych) zaleznie od rodzaju surowca.
Lekka i porowata, stabo kryjgca, najczesciej stosowana
byta w malarstwie Sciennym.

wt.: nero di carbone;- fr.: noir de charbon;- ang.: carbon
black;- hiszp.: negro de carbon.

czern z wegla drzewnego, a. czerni z debu

Czarny pigment otrzymywany przez sproszkowanie wegla
drzewnego (zwtaszcza z drewna debu bezszyputkowego)
albo przez sucha destylacje drewna buku, klonu, wierzby.
Istniejg liczne odmiany o zréznicowanych odcieniach
(gtownie btekitnawych) zaleznie od rodzaju surowca.
Lekka i porowata, stabo kryjgca, najczesciej stosowana
byta w malarstwie Sciennym.

wt.: nero di carbone;- fr.: noir de charbon;- ang.: carbon
black, charcoal black;- hiszp.: negro de carbdn;- niem.:
Holzkohleschwarz.

czern z winorosli, a.czern btekitna, tryginou [gr.], nigrum
optimum [tac.]

Czarny pigment otrzymywany poprzez prazenie bez
dostepu powietrza pedéw i drewna winorosli. Ma
btekitnawy odcien, z wygladu przypomina czern z wegla
drzewnego. W pordwnaniu z sadzg jest bardziej kryjaca

i ma drobniejsze, bardziej regularne ziarna. Uzywana od
starozytnosci, opisana m.in. przez Witruwiusza, Pliniusza
i Cenniniego, ktory okresla jg jako jeden z najlepszych
pigmentow dla malarzy. Stosowana we wszystkich
technikach.

wt.: nero vite;- fr.: noir de vigne;- ang.: vine black;- hiszp.:
negro vid;- niem.: Rebschwarz.

czern z winorosli, a.czern btekitna, tryginou [gr.], nigrum
optimum [tac.]

Czarny pigment otrzymywany poprzez prazenie bez
dostepu powietrza peddw i drewna winorosli. Ma
btekitnawy odcien, z wygladu przypomina czern z wegla
drzewnego. W pordwnaniu z sadzg jest bardziej kryjaca

i ma drobniejsze, bardziej regularne ziarna. Uzywana od
starozytnosci, opisana m.in. przez Witruwiusza, Pliniusza
i Cenniniego, ktory okresla jg jako jeden z najlepszych
pigmentow dla malarzy. Stosowana we wszystkich
technikach.

wt.: nero vite;- fr.: noir de vigne;- ang.: vine black;- hiszp.:
negro vid;- niem.: Rebschwarz.

czern z zaczynu winnego, a. czern z wyttoczyn, czern
btekitna
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Czarny pigment pochodzenia roslinnego, otrzymywany
przez prazenie winnych wyttoczyn. Ma niebieskawy
odcien. Sposob jego sporzadzania zostat opisany przez
Witruwiusza (27 p.n.e.). Por. —czern z winorosli.

wt.: nero di fermento;- fr.: noir de fermentation;- ang.: ;-
hiszp.: ;- niem.:

czern z zaczynu winnego, a. czern z wyttoczyn, czern
btekitna

Czarny pigment pochodzenia roslinnego, otrzymywany
przez prazenie winnych wyttoczyn. Ma niebieskawy
odcien. Sposob jego sporzadzania zostat opisany przez
Witruwiusza (27 p.n.e.). Por. —czern z winorosli.

wt.: nero di fermento;- fr.: noir de fermentation.

czern ze Sliwy —czern z wegla drzewnego
wt.: nero di susino;- hiszp.: negro de ciruelo.

czern ze Splitu ???

—Brunat bitumiczny. Okreslenie to wystepuje jako
synonim asfaltu syryjskiego w Vocabolario Baldinucciego
(1681). Autor wymienia rdzne rejony pochodzenia
pigmentu (Morze Martwe, Judea, Agrygent na Sycylii)

i ostrzega przed uszkodzeniami, jakie jego uzycie moze
powodowac.

wt.: nero di Spalto;- hiszp.: negro de Spalto.

czern zelazowa Fe,0;-FeO

Czarny pigment o niebieskawym odcieniu; tlenek
zelazawo-zelazowy. Moze by¢ pochodzenia mineralnego,
otrzymany ze sproszkowanego magnetytu lub uzyskany
sztucznie (—czern marsowa). Stosowany we wszystkich
technikach malarskich.

wt.: nero di ferro;- fr.: noir de fer;- ang.: black iron;- hiszp.:
negro de hierro;- niem.: Eisenoxydschwarz.

czern zwierzeca, a. wegiel zwierzecy

Ogodlne okreslenie czarnych pigmentéw otrzymanych
przez spalanie bez dostepu powietrza kosci, kopyt, skor
lub rogéw ssakéow. Zawierajg przecietnie ok. 10-20%
wegla, 65-85% fosforanu wapnia i 5-10% weglanu wapnia.
W pordéwnaniu do czerni roslinnych maja cieplejszy
odcien. Patrz —czern kostnha, —czern stoniowa, —czern

z rogow jelenich, —czern aksamitna.

wt.: nero animale;- fr.: noir animal;- ang.: animal black;-
hiszp.: negro animal;- niem.: Tierschwarz.

czerwien alizarynowa, a. lak alizarynowy, alizaryna, krap
alizarynowy [hiszp. alizari ‘korzen marzanny’ <arab. al-asir
‘sok wycisniety’]

Czerwonobrunatny barwnik otrzymywany z korzenia
marzanny barwierskiej (Rubia tinctorium) - bardziej trwaty
od jasnordzowej purpuryny, zawartej w tym samym
korzeniu. Od starozytnosci szeroko stosowany do
barwienia tkanin. Odpowiednik syntetyczny (dwutlenek
antrachinonu) odkryty w 1868 r. byt pierwszym
barwnikiem odtworzonym sztucznie i produkowany jest
do dzis$ na skale przemystowa. Por. —kraplak.

Lak barwny otrzymany z syntetycznej —alizaryny,
osadzonej na nosniku glinowo-wapniowym.

wt.: rosso d’alizarina;- fr.: rouge de alizarine;- ang.:
alizarine;- hiszp.: rojo de alizarina.

czerwien angielska, Fe,0;

Jasnoczerwony pigment zelazowy o zgaszonej barwie.
Pierwotnie pochodzenia naturalnego (z Szetlanddéw),
stosowany w XVI-XVIl w. Obecnie tg nazwg okresla sie
czerwienie zelazowe otrzymywane przez kalcynacje
26ttych ochr lub siarczanu zelaza. Uzywana we wszystkich
technikach artystycznych.

wt.: rosso inglese;- fr.: rouge d’Angleterre;- ang.: English
red;- hiszp.: rojo inglés;- niem.: Englischrot, Eisenrot.

czerwien antymonowa

Czerwony pigment produkowany przez prazenie
zmielonego mineratu antymonu z dodatkiem tlenku
otowiu lub cynku, przez co nastepuje zmiana zabarwienia
z 26ttej na czerwong. Uzyskana w 1861 r. przez
angielskiego przemystowca Halletta.

wt.: rosso di antimonio;- fr.: rouge d’antimoine;- ang.:
antimony red;- hiszp.: rojo de antimonio.

czerwien brazylijska —czerwien z drzewa czerwonego

wt.: rosso Brasile;- fr.: rouge du Brésil;- hiszp.: rojo de
Brasil.

czerwien chinakrydonowa, a. czerwien paliogenowa
Pigment organiczny nalezacy do grupy barwnikow
akrydynowych. Odkryty w 1935 r., produkowany od 1958
r. Ma zywg barwe, jaest stabilny.

fr.: rouge de quinacridone;- ang.: quinacridone red.

czerwien chinska

1. a. cynober chinski. Wysokiej jakosci —cynober
naturalny pochodzacy z Chin. Przypuszczalnie wiasnie w
Chinach pigment ten zostat po raz pierwszy uzyty ok. 2000
lat p.n.e.

2. —czerwien chromowa

wt.: rosso di China;- fr.: rouge de Chine;- ang.: Chinese red;-
hiszp.: rojo de China.

czerwien chromowa, a. czerwien chifska, Wiktoria, Derby,
réz chromowy, PbCrO,-Pb(OH) ,

Czerwony pigment syntetyczny, zasadowy chromian
otowiu, otrzymywany przez wprowadzenie w nadmiarze
tugu do —z6tcieni chromowej. Odkryta w 1809 r. przez
francuskiego chemika Louis Nicolas Vauquelina, w handlu
pojawita sie ok. 1815 r. Mato stabilna, szybko traci
poczatkowa Swietlistosc.

wi.: rosso di cromo;- fr.: rouge de chrome;- ang.: chrome
red;- hiszp.: rojo de cromo;- niem.: Chromrot.

czerwien cynobrowa —cynober sztuczny
wt.: rosso cinabro;- fr.: rouge cinabre;- ang.: vermilion red;-
hiszp.: bermellon.

czerwien czika, a. lazur czikowy, czerwien czikowa,
carneru, carajura, vermilion americanum

Barwnik antocyjanowy otrzymywany przez
potudniowoamerykanskich Indian z lisci roslin Bigonia
chica. Sktadnik barwigcy: carajuryna.

ang.: chica red.
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czerwien indyjska, a. roz indyjski

1. Naturalny, czerwonopurpurowy pigment zelazowy,
pierwotnie sprowadzany ze Wschodu. Od XVIIl w.
produkowany sztucznie poprzez prazenie siarczanu zelaza
prowadzone do chwili, gdy zawartos¢ tlenku zelaza Fe,0;
przekroczy 90%.

2. Wysokiej jakosci brunat van Dycka produkowany w
Anglii.

wt.: rosso indiano;- fr.: rouge indien;- ang.: Indian red;-
hiszp.: rojo indio;- niem.: Indischrot.

czerwien kadmowa, a. purpura kadmowa, kadm
czerwony, kadmium, CdS+ CdSe

Sztuczny pigment nieorganiczny, bedacy statym
roztworem siarczkdw i selenkédw kadmu. Posiada liczne
odcienie, ktérych barwa (od jasnoczerwonej do
purpurowej) zalezy od stosunku molowego obu
sktadnikdw. Dobrze kryje, jest odporna na swiatto i
czynniki atmosferyczne oraz temperature do 600°C. Jak
wszystkie pigmenty zawierajgce siarke w stanie wolnym, w
szczegdlnych warunkach klimatycznych albo na skutek
zanieczyszczen powietrza moze ulegac¢ odbarwieniom.
Stosowana we wszystkich wspotczesnych technikach
malarskich oraz do barwienia szkta i wyrobdw
lakierowych. Produkowana od 1910 r.

wt.: rosso di cadmio;- fr.: rouge de cadmium;- ang.:
cadmium red;- hiszp.: rojo de cadmio;- niem.:
Kadmiumrot.

czerwien karminowa —karmin koszenilowy
wt.: rosso carminio;- fr.: carmin;- ang.: carmine;- hiszp.:
carmine;- niem.: Karmin.

czerwien lakowa —lak indyjski

czerwien litolowa

Syntetyczny pigment organiczny z grupy barwnikéw
azowych. Wprowadzona na rynek ok. 1895 r.

fr.: rogue lithol;- ang.: lithol red;- niem.: Litholrot.

czerwien marsowa, a. czerwien Marsa, Fe,03

Czerwien zelazowa pochodzenia syntetycznego,
otrzymywana przez prazenie —zéfcieni marsowe;j.
Pigment bardzo drobnoziarnisty (ziarna wielkosci ok. 2
mikrondw), lekko transparentny, o duzej sile barwienia.
Spopularyzowana dopiero w XIX w., jednak zblizone
pigmenty otrzymywano juz w Sredniowieczu.

wt.: rosso di Marte;- fr.: rouge de Mars;- ang.: Mars red;-
hiszp.: rojo de Marte;- niem.: Marsrot.

czerwien norymberska

—Ugier czerwony naturalny pochodzacy z Niemczech,
z rejonu Bawarii, Turyngii i Saksonii.

wt.: rosso di Norimberga;- fr.: rouge de Nuremberg;-
hiszp.: rojo de Niiremberg

czerwien otowiowa —minia
wi.: rosso di piombo;- fr.: rouge de plomb;- ang.: lead red;-
hiszp.: rojo de plomo;-niem.: Mennige.

czerwien paryska —cynober naturalny
wt.: rosso di Parigi;- fr.: rouge de Paris;- ang.: Paris red;-
hiszp.: rojo de Paris.

czerwien permanentna

Pigment z grupy barwnikdw azowych (pierwszy barwnik
tego typu zostat opatentowany w 1911 r.). Trwata, szeroko
stosowana do produkgji farb.

ang.: permanent red;- niem.: Permanentrot.

czerwien pompejariska

Czerwony pigment ziemny (—ziemia czerwona).
Otrzymywana z ptukanych, suszonych i mielonych glinek,
zawierajgcych tlenki zelaza. Por. —czerwien

z Herculanum.

wt.: rosso pompeiano;- fr.: rouge pompéien;- ang.:
Pompeian red;- hiszp.: rojo pompeyano;-niem.: .

czerwien pruska

—Ugier czerwony palony, otrzymywany przez prazenie
26ttej ochry, pochodzgcej de facto ze zt6z we francuskiej
prowincji Berry. Odmiana wprowadzona do handlu przez
kupcow holenderskich na poczatku XIX w.

wt.: rosso di Prussia;- fr.: rouge de Prusse;- ang.: Prussian
red;- hiszp.: rojo de Prusia.

czerwien pucolanowa, a. czerwien pucolanska, pucolana,
pucola

—Ugier czerwony naturalny, pochodzacy z okolic Neapolu
(Pozzuoli). Jest to ilasty glinokrzemian zabarwiony
tlenkami zelaza, o bladorézowej tonacji. Ma bardzo dobrg
site krycia. Stosowany przede wszystkim w malarstwie
Sciennym jako pigment i dodatek do zapraw. Znany od
starozytnosci, najbardziej popularny w okresie renesansu.
wt.: rosso di Pozzuoli;- fr.: rouge de Pozzuoli;- ang.:
pozzuoli red;- hiszp.: rojo de Pozzuoli; - niem.: Puzzolierde.

czerwien safflorowa, a. lak safflorowy, lazur safflorowy,
safflor

Wyciag z kwiatow rosliny krokosz barwierski (Carthamus
tinctorius), zawierajgcy barwnik kartamine. Stosowany byt
od starozytnosci do barwienia tkanin i wyrobu farb.

fr.: rouge en tasse, rouge en assiete, rouge en feuilles;-
ang.: safflower;- niem.: Safflor.

czerwien Saturna, a. roz Saturna

Bardzo drobnoziarnista odmiana —minii, o tonacji
oranzowe;j.

wi.: rosso di Saturno;- fr.: rouge de Saturne;- ang.: Saturn
red;- hiszp.: rojo de Saturno;-niem.: Saturnrot.

czerwien toluidynowa, a. czerwien ogniowa

Barwnik organiczny, pochodna 2-nitro toluidyny, osadzony
na nosniku.

ang.: toluidyne red;- niem.: Toluidinrot.

czerwien toskarnska

1. Swietlistoczerwony pigment otrzymywany z naturalnej
czerwonej ochry po dodaniu alizaryny. Bardzo wydajny.
2. Wysokiej jakosci brunat van Dycka produkowany w
Anglii.
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wt.: rosso toscano;- fr.: rouge de Toscane;- ang.: Tuscan
red;- hiszp.: rojo de Toscana.

czerwien wenecka, a. roz wenecki

1. Naturalna czerwona ochra sprowadzana przez kupcéw
weneckich.

2. Sztuczna czerwien zelazowa otrzymywana przez
kalcynacje mieszaniny siarczandw zelaza i wapna.

3. Czerwien kadmowa.
wt.: rosso veneziano;- fr.: rouge de Venise;- ang.:Venetian
red;- hiszp.: rojo de Venecia;-niem.: .

czerwien z alkanny, a. alkanna, alkanina, alkanet,
orcanette

Barwnik otrzymywany z korzenia —-alkanny barwierskiej
(Alcanna tinctoria), srédziemnomorskiej byliny z rodziny
ogorecznikowatych (Boraginaceae). Znany od
starozytnosci, stosowany w technice olejnej do
laserunkéw. Sktadnik barwigcy —>alkanina.

wt.: rosso alcanna, orcanetto;- fr.: rouge alkanna;- ang.:
alkanna;- hiszp.: rojo alkanno;- niem.: Alkanna.

czerwien z alkanny, a. alkanna, alkanina, alkanet,
orcanette

Barwnik otrzymywany z korzenia alkanny barwierskiej
(Alcanna tinctoria), srédziemnomorskiej byliny z rodziny
ogorecznikowatych (Boraginaceae). Znany od
starozytnosci, stosowany w technice olejnej do
laserunkéw. Sktadnik barwigcy - alkanina.

wt.: rosso alcanna, orcanetto;- fr.: rouge alkanna;- ang.:
alkanna;- hiszp.: rojo alkanno;- niem.: Alkanna.

czerwien z drzewa czerwonego, a. vercino, svercino
Barwnik organiczny uzyskiwany z drewna réznych
garbnikodajnych gatunkéw brezylki: Caesalpinia sappan
rosngcego w Indiach Wschodnich (tzw. —verci),
Caesalpinia brasiliensis (Ameryka Potudniowa),
Caesalpinia echinata (—lak z Pernambuco). Otrzymywana
przez maceracje drewna z octem lub uryng i atunem.

W XVII w. sprzedawana na wage w postaci tusek jako
tanszy substytut karminu z koszenili. Stosowana

w temperze, zwtaszcza w iluminatorstwie, zaréwno

w postaci osadzonego na atunie laku jak i barwnika do
laserowania i cieniowania.

wi.: lacca di verzino, rosso Brasile;- fr.: rouge du Brésil,
laque de rouge;- ang.: brasilwood lake;- hiszp.: laca de
verzino, rojo de Brasil;- niem.: Rotholzrot.

czerwien z drzewa sandatowego

Pigment lakowy otrzymywany z drzewa sandatowego

(Pterocarpus santalinus). Sktadnik barwigcy: santalina.
ang.: sandalwood lake;- niem.: Sendelholz, Santelholz.

czerwien z Herculanum

—Ziema czerwona pochodzaca z rejonu Herculanum. Jest
szczegdlnie bogata w zwigzki zelaza, posiada dobrg site
krycia i barwienia.

wt.: rosso ercolano;- fr.: rouge ercolano;- hiszp.: rojo
herculano.

czerwien z szelaku —lak indyjski

czerwien zelazowa, Fe,0;

Grupa pigmentdéw nieorganicznych o réznych odcieniach
czerwieni, naturalnych i syntetycznych. Do czerwieni
zelazowych nalezga: czerwien angielska, marsowa, indyjska,
wenecka, pucolanska, caput mortum, kolkotar, ochra
czerwona, rubryka, sangwina i inne.

fr.: rouge de fer;- ang.: iron oxide red;- niem.:
Eisenoxydrot..

czop

Element niektdrych potaczen stolarskich, przeznaczony do
wprowadzenia w gniazdo. Por. —kotek, —pidro.

wt.: maschio;- fr.: mdle;- ang.: male;- hiszp.: macho;-
niem.: Vorsprung.

czosnek, Allium sativum

Roslina warzywna, cebulkowa z rodziny liliowatych. Sok
z czosnku w technice malarskiej stosowany jako srodek
powierzchniowo czynny, obok soku z cebuli i —z6tci
wotowej. Dodawany do farb temperowych i olejnych
podczas malowania na miedzi, cynku, powierzchniach
polerowanych lub ttustych. W starozytnosci uzywany do
naktadania ptatkdw ztota na kamienie, skére i metale. Jako
spoiwo wzmiankowany przez Palomino (1724). ina, o un
vidrio, estreganole primero un ajo”.

wt.: aglio;- fr.: ail;- ang.: garlic;- hiszp.: ajo;- niem.:
Knoblauch.

czterochlorek wegla —tetrachlorometan

wht.: tetracloruro di carbonio;- fr.: tétrachlorure de
carbone;- ang.: carbon tetracloride;- hiszp.: tetracloruro de
carbono;- niem.: Kohlenstofftetrachlorid.

czynniki abiotyczne ->abiotyczne czynniki
czynniki biotyczne > biotyczne czynniki

czyszczenie na sucho

Zespdt zabiegdéw majacych na celu usuniecie z powierzchni
obiektu elementéw wtdrnych (—oczyszczanie) bez
pomocy rozpuszczalnikdw, poprzez lekkie dziatanie
Scierajace. Do tej grupy mozna zaliczy¢: czyszczenie
mechaniczne skalpelami, igtami, pedzlami, szczotkami,
gumkami, sztyftem szklanym, —Wishabem itp.;
czyszczenie regulowanym strumieniem suchego powietrza
lub strumieniem rozmaitych scierniw (piaski kwarcowe,
proszki marmurowe, mielone tupiny orzecha, proszek
gumowy, suchy 1éd itp.); takze oczyszczanie promieniami
laserowymi.

wht.: pulitura a secco;- fr.: nettoyage a sec;- ang.: dry
cleaning;- hiszp.: -;— niem.:

czyszczenie ptynnym CO2

Pojeciowo czyszczenie ptynnym dwutlenkiem wegla (LCO2
cleaning) jest procesem czyszczenia rozpuszczalnikiem. .
Ptynny CO2 ma doskonate wtasnosci rozpuszczania wielu
olejow i ttuszczéw, niskg lepkosé i niskie napiecie
powierzchniowe along with low viscosity and low surface
tension, for cleaning within crevices and blind holes. LCO2
cleaning has the potential of high volume, batch cleaning
for many parts at once. Recent improvements have made
LCO2 a possible replacement for PERC in fabric dry

49



cleaning.

Applications

As with solvent cleaning, the major focus is removing oils
and grime from metals, plastics, other parts, and now
fabrics. In recent years, the emphasis in LCO2 cleaning has
been adding solvents, surfactants, enzymes, and
developing the process as a replacement for in dry
cleaning operations. The major limitation with LCO2
cleaning compared to the other CO2 processes is the large
equipment and poor particle removal. The addition of
ultrasonics, agitation, spray nozzles and other steps have
improved particle removal. Further, the process is meant
for grime removal, not overlayer removal.

Equipment

Proces czyszczenia wymaga uzycia specjalnych komér do
pracy pod wysokim cisnieniem, systemu podawania |
wyciggania CO2, systemu oddzielania zanieczyszczen i
odpowietrzania. Urzadzenie musi by¢ sprzezone

z kompresoem i pompami przystosowanymi The process
requires a cleaning chamber designed for high pressure
operation, CO2 input, and exits systems, and a means to
separate out the contaminant before CO2 recovery or
venting. The unit will have associated compressors and
pumps required for high-pressure operation. There are
CO2 feed tanks and a capture - separator tank for grime
removal from the CO2, allowing the CO2 reuse.

czyszczenie suchym lodem (Dry Ice Cleaning, Dry Ice
Blasting, DIB)

Mtoda mechanicznego, strumieniowo-sciernego
czyszczenia rozmaitych powierzchni strugg ziaren suchego
lodu (sprasowany CO, ,, formie ciata statego wyrzucany
przez ). Stosowana w przemysle, lotnictwie, drukarstwie.
Efektywnie usuwa ttuszcze, sadze, mokra farbe i stare
powtoki malarskie, pozostatosci klejéw i zywic, produkty
korozji z powierzchni metali. Nie ma odpadu Scierniwa,
ktére sublimuje przechodzac w faze gazowa.
Ograniczeniem stosowania tej metody w konserwacji jest
jej agresywne dziatanie wynikajace ze stosowania dysz
wysokocisnieniniowych (bardzo wysokie cisnienie;
niektore dysze urzadzen czyszczacych wyrzucajg ziarna
lodu z predkoscia ponaddzwiekowa). Produkowane
obecnie urzadzenia sg przeznaczone do celéw
przemystowych.

Odmiane stanowi mniej agresywna metoda
strumieniowego czyszczenia $niegiem z dwutlenku wegla
(ang. CO, snow cleaning), stosowana do czyszczenia
elektroniki i szkiet optycznych, ktéra pozwala na
efektywne usuwanie z powierzchni sadzy i innych
zanieczyszczen ttustych. Zastosowanie w konserwacji nie
wyszto poza wstepna faze badan.

czyszczenie

W konserwaciji - zabieg usuwania z powierzchni
konserwowanego obiektu brudu i wszelkich naleciatosci
(plam, zaciekdéw, zachlapan, odchodéw owadow itp.),
osadzajacych sie i z czasem czesciowo wchtanianych w
strukture dzieta, takze usuwanie przemalowan, retuszy
zmienionych na skutek starzenia oraz usuwanie (albo
zmniejszanie grubosci) pociemniatych warstw ochronnych
(wernikséw). Celem zabiegu jest uwolnienie oryginatu od
wszelkich elementéw wtdrnych, ktére uniemozliwiajg lub
ograniczajg mozliwo$¢ wtasciwego odbioru dzieta.

Czyszczenie moze by¢ prowadzone srodkami chemicznymi
(za pomocg rozpuszczalnikéw), mechanicznymi (np.
skalpel, sztyft z wtokna szklanego) lub fizycznymi
(laserowo).

wt.: pulitura;- fr.: nettoyage;- ang.: cleaning;- hiszp.:
limpieza;- niem.: Reinigung.
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dab czarny

Twardziel debu pozostawiona na dtuzszy czas pod wodg.
Rozpuszczone w wodzie zwigzki zelaza wchodzg w reakcje
chemiczne z zawartymi w drewnie garbnikami, w wyniku
czego zmienia sie barwa z brunatnej na czarng. Uzywany w
sztukach zdobniczych zamiast hebanu.

dab Quercus,

Rodzaj z rodziny bukowatych (Fagaceae) obejmujacy
ponad 200 gatunkéw drzew i krzewow jednopiennych,
rosngcych w strefie umiarkowane;j i subtropikalnej na
pdtkuli pétnocnej. Dab szyputkowy (Quercus robur) osigga
wysoko$¢ do 40 m. i wiek ponad 1000 lat. Drewno
twardzielowe, pierscieniowonaczyniowe, biel waski (2-5
cm), zéttawobiaty, twardziel barwy brunatnej. Szerokie
promienie rdzeniowe tworzg na przekroju promieniowym
charakterystyczne dla debu smugi btyszczowe. Drewno
dosé twarde, ciezkie, zwykle prostowtdkniste, tupliwe,
dobrze sklejalne. Twardziel odporna na chemikalia, nie
przepuszcza cieczy i gazéw, przez co jest trudno nasycalna.
Wskutek duzej zawartosci garbnikéw powoduje korozje
metali. Drewno debu byto jednym z najczesciej
stosowanych na podtoza obrazéw tablicowych w
sSrodkowej i pétnocnej Europie, zwtaszcza we Flandrii,
Francji i w Niemczech.

wi.: quercia;- fr.: chene;- ang.: oak;- hiszp.: encina;- niem.:
Eiche..

daltonizm

Wada wzroku polegajaca na nierozpoznawaniu barw
czerwonej i zielonej. Potocznie nazwg tg okresla sie
réwniez kazde z pozostatych zaburzen rozpoznawania
barwnego. por. -achromatopsja.

wt.: daltonismo;- fr.: daltonisme;- ang.: colour blindness;-
hiszp.: daltonismo;- niem.: Farbenblindheit.

damara, a. zywica damarowa

Zywica naturalna otrzymywana z drzew nalezacych
gtéwnie do rodziny Dipterocarpaceae, rosnacych na
terenie Indii Wschodnich i na Archipelagu Sundajskim.
Wystepuje w postaci réznej wielkosci kawatkdw,
bezbarwnych lub jasnozéttych, tatwo ulegajacych
rozdrobnieniu. Temp. miekniecia 67-75°C, temp. topnienia
120°C. Posiada dobre wtasciwosci adhezyjne. Dobrze
rozpuszcza sie w wiekszosci rozpuszczalnikéw
organicznych (m.in. w olejku terpentynowym), czeSciowo
w alkoholu. W mieszaninie z olejem Inianym nabiera
elastycznosci i wytrzymatosci. Stuzy do produkcji
doskonatych wernikséw koricowych, odpornych na wilgo¢
i odwracalnych na wszystkich etapach starzenia.
Doskonate medium do laseunkdw. Dodana do woskow
podnosi ich site klejenia.

wt.: dammar, thamadr;- fr.. dammar;- ang.: damar,

dammar (resin);- hiszp.: dammar;- niem.: Dammar,
Dammarharz, Katzenaugenharz.

décollage [fr. ‘odklejanie’]

Technika polegajaca na odklejaniu i odrywaniu materiatéw
papierowych od podtoza (np. posklejanych ze sobg afiszy,
plakatow, reklam) w taki sposdb, zeby ukazac fragmenty
réznych warstw i grubos¢ papieru. Zabieg odwrotny do
—collage’u. Forma ekspresji artystycznej rozwinieta w
latach osiemdziesigtych XX w. przez m.in. R. Hainsa i M.
Rotella.

fr.: décollage.

Decon’ 90 - Contrad 2000

découpage [fr. ‘wycinanie’]

Zabieg wycinania z papieru figur i ksztattow stanowigcy
integralng czesc realizacji —collage’u.

fr.: découpage.

deformacja

Znieksztatcenie pierwotnej formy jakiego$ przedmiotu. W
odniesieniu do dziet sztuki dotyczy przede wszystkim
podtozy drewnianych i tekstylnych. Por. —paczenie,
—creep, —marszczenie, —>poluzowanie.

wt.: deformazione;- fr.: déformation;- ang.: strain,
alteration;- hiszp.: deformacion.

dekalkomania

Technika artystyczna wymyslona przez surrealiste Oscara
Doméngueza, stuzaca tworzeniu przypadkowych form i
obrazéw. Polega na kapaniu kroplami tuszu lub farby na
papierowe podtoze, ktére sukcesywnie sie zagina, skfada i
Sciska w taki sposdb, aby farba rozprzestrzeniata sie
wewnatrz. W ten sposéb uzyskuje sie obraz majacy o$
symetrii w miejscu zagiecia; moze by¢ on dopracowany i
wykonczony przez artyste. Poprzednikiem tej techniki byt
—blot drawing z korica XVIII w.

wt.: decalcomania;- ang.: decalcomania.

dekantacja

Sposdb oddzielania cieczy od osadu, ktéry opadt na dno
naczynia lub rozdzielania dwéch cieczy o réznych
gestosciach. Polega na ostroznym usunieciu (odlaniu)
lzejszej cieczy.

wt.: decantazione;- fr.: décantation;- ang.: decanting;-
hiszp.: decantamiento;- niem.: Dekantieren.

dekatyzacja

Zabieg przeciwdziatajacy kurczeniu sie i deformacjom
tkaniny pod wptywem dziatania wody i zmian wilgotnosci
otoczenia oraz pozbawiajacy jg apretury. Na ogét polega
na poddaniu tkaniny dziataniu pary wodnej pod cisnieniem
w odpowiednich autoklawach lub naprzemiennym
dziataniu na nig goraca, para i zimna woda. Zabieg
niezbedny w przypadku ptétna do dublazu —w tym
przypadku dekatyzacje przeprowadza sie napinajac je na
krosnach pomocniczych i wielokrotnie, obficie moczac.
Ptétno Iniane powinno by¢ dekatyzowane dtuzej niz
konopne, ze wzgledu higroskopijnosc¢ i znaczng dtugosc
wtdkien. Por. —ptétno martwe.

wt.: decatissaggio, sfibratura, snervatura;- fr.: décatissage,
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défibrer;- ang.: destarch;- hiszp.: deshebrado, desapresto,
nervadura;- niem.: Dekatur, Ausfasern.

dekohezja, a. utrata kohezji

Utrata spojnosci miedzy elementami sktadowymi ciata,
pociagajaca za sobg spadek adhezji oraz utrate przez nie
innych wtasnosci pierwotnych. W przypadku dziet
malarskich objawia sie pekaniem np. warstwy malarskiej,
zaprawy lub tynku.

wt.: decoesione;- fr.: décohésion;- ang.: separation;- hiszp.:
decohesion;- niem.:

dekstryna, a. guma skrobiowa, [CgH14Os],.

Polisacharyd o réznej wielkosci czasteczek; produkt
czesSciowej hydrolizy skrobi otrzymywany przez
ogrzewanie w temp. 180-250° C, czesto w obecnosci
kwasnego lub zasadowego katalizatora. Higroskopijny
proszek o barwie zé6ttej lub biatej, dobrze rozpuszczalny w
wodzie. Stuzy do apretury i drukowania tkanin oraz
przygotowywania lekkich klejéw. W technikach malarskich
uzywana jako spoiwa temper, gwaszy i akwareli. Po
wyschnieciu staje sie prawie nieodwracalna (nie
rozpuszcza sie nawet w gorgcej wodzie). Od stuleci
stosowana jako dodatek zwiekszajacy retencje wody i
poprawiajacy przyczepnos¢ tynku do podtoza.

wt.: destrina;- fr.: dextrine;- ang.: dextrin;- hiszp.: dextrina;-
niem.: Dextrin.

denaturat

Alkohol etylowy o mocy 92%, skazony trujgcymi zwigzkami
chemicznymi (metanolem, acetonem, pirydyna),
zabarwiony dla ftatwego rozpoznania fioletem
gencjanowym. Dobry rozpuszczalnik lakierdw i ttuszczy.
Przeznaczony do celéw technicznych.

wt.: alcol denaturato;- fr.: alcool dénaturé;- ang.:
denatured alcohol;- hiszp.: alcohol desnaturalizado;-
niem.: Denaturierter Alkohol.

dendrochronologia [gr. déndron ‘drzewo’]

Metoda okreslania wieku drzew oraz datowania zabytkéw
drewnianych. Polega na liczeniu przyrostéw rocznych
(stojow) na przekroju poprzecznym pnia, analizie ich
szerokosci (szerokos$¢ przyrostu zalezy od warunkdw
klimatycznych panujacych w danym roku i jest identyczna
wsréd drzew tego samego gatunku, rosngcych w
okreslonej okolicy) i poréwnaniu ich z wzornikami.

wt.: dendrocronologia;- fr.: dendrochronologie;- ang.:
dendrochronology;- hiszp.: dendrocronologia;- niem.:
Dendrochronologie.

deseczka do rysowania

Deseczka wykonana zwykle z bukszpanu albo figowca,
zagruntowana cienka warstwg mielonych kosci. Stuzyta
jako podtoze do rysunkéw robionych metalowym
stylusem. Rysunki te mozna byto zetrze¢ a deseczke
wykorzysta¢ do nowej pracy. Rozwigzanie popularne od
XIV do korica XVIII w., a nawet pdzniej, co byto zwigzane
z wysokim kosztem pergaminu i papieru, uznawanych za
zbytek przy wykonywaniu rysunkéw ¢wiczeniowych i
szkicow. Cennini (koniec XIV w.) poswiecit opisowi jej
przygotowania az cztery rozdziaty swojego traktatu. Hasto
wystepuje takze w Vocabolario Baldinucciego (1681).
wt.: tavoletta preparata, tavolette conce.

deska

Sortyment tarcicy obrzynanej lub nieobrzynanej, o
standardowych wymiarach: grubos¢ 1,3-4,5 cm, szerokos¢
przynajmniej dwukrotnie wieksza od grubosci, dtugos¢ od
0,5 m dla drzew iglastych lub od 0,3 m dla drzew
lisciastych.

wt.: asse, tavola;- fr.: planche;- ang.: board;- hiszp.: tabla;-
niem.: Brett.

destylacja [tac. ‘Sciekanie kroplami’]

Metoda oddzielania cieczy od rozpuszczonych w niej
substancji mniej lotnych lub nielotnych lub rozdzielania
mieszanin cieczy na frakcje, réznigce sie temperaturg
wrzenia. Polega na przeprowadzeniu cieczy w stan pary
poprzez ogrzanie, nastepnie skropleniu (kondensacji) par
przez oziebienie i zebraniu destylatu w specjalnym
naczyniu.

wht.: distillazione;- fr.: distillation;- ang.: distillation;- hiszp.:
destilacion;- niem.: Destillation.

dezynfekcja, a. odkazanie

Niszczenie mikroorganizmow (bakterii, pierwotniakow,
wiruséw, niektdrych glonéw i grzybow) i ich form
przetrwalnikowych srodkami chemicznymi lub fizycznymi.
Zabieg wyknywany w celu zatrzymania proceséw
biodegradacji. Por. —»bromek metylu, —tlenek etylenu.

wi.: disinfezione;- fr.: désinfection;- ang.: disinfecting;-
hiszp.: desinfeccion;- niem.: Desinfizierung.

dezynsekcja

Tepienie stawonogow w kazdej fazie ich cyklu
biologicznego, za pomocg srodkéw fizycznych,
mechanicznych lub fizycznych. W odniesieniu do zabytkéw
i dziet sztuki zabieg wykonywany najczesciej w celu
zniszczenia atakujgcych drewno owaddw, poprzez
gazowanie i impregnacje w specjalnych komorach
prézniowych. Por. —>kwas pruski, ->bromek metylu,
—tlenek etylenu, —czterochlorek wegla.

wt.: disinfestazione;- fr.: désinsectisation;- ang.:
disinfestation;- hiszp.: desinfectacion;- niem.: Entwesung.

diagonal —splot skos$ny
wt.: diagonale;- fr.: diagonal;- ang.: twill;- hiszp.:
diagonal;- niem.: Diagonalbindung.

diagonal a. splot rzadkowy, splot skosny

Splot tkacki charakteryzujacy sie wyraznym wzorem
biegnacym po przekatnej. W podobraziach tekstylnych
popularny zwtaszcza w XVI-wiecznym malarstwie
weneckim oraz wsrdd XIX- wiecznych malarzy francuskich.
Charakteryzuje sie wiekszg trwatoscig od splotu
ptéciennego oraz pozwala wykorzystac artyscie dla
efektéw malarskich specyfike tkaniny.

wt.: diagonale;- fr.: diagonale;- ang.: twill;- hiszp.:
diagonal;- niem.: Diagonalbindung.

diagonal, a. splot rzadkowy, splot skosny

Splot tkacki o charakterystycznych ukosnych rzagdkach.
Bardziej trwaty od splotu ptéciennego. Rozpowszechniony
w ptétnach stosowanych na podobrazia w XVI-wiecznym
malarstwie weneckicm oraz w malarstwie francuskim XIX
w. Specyficzna faktura tkaniny wprowadzata dodatkowy,
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Swiadomie przez malarzy wykorzystywany, efekt malarski.

wt.: saia;- fr.: sergé;- ang.: twill;- hiszp.: levantina;- niem.:
Kdperbindung.

diatomit

Luzna skata osadowa pochodzenia organicznego,
zbudowana gtéwnie z opalowych szczatkdw okrzemek.
Zawiera ponad 90% krzemionki. Po zmieleniu znajduje
zastosowanie jako obojetny wypetniacz do innych
pigmentow oraz jako nosnik lak. Uzywany takze jako
srodek filtrujacy do olejow i woskdw.

wt.: latte di luna.

diatomit, a. ziemia okrzemkowa, kreda z Trypolis

Luzna skata osadowa pochodzenia organicznego,
zbudowana gtéwnie z opalowych szczatkdw okrzemek;
zawiera ponad 90 % krzemionki. Jasnozotty lub biaty,
porowaty i lekki, wykazuje wtasciwosci absorpcyjne. Po
zmieleniu stosowany do wyrobu lakéw oraz jako
wypetniacz do innych pigmentéw. Srodek filtrujacy do
olejéw i woskédw. W XIX w. gtdbwnym centrum jego
wydobycia byto miasto Trypolis w Libii (stad nazwa kreda
z Trypolis).

wt.: diatomite, latte di luna;- fr.: terres d diatomées;- ang.:
diatomaceousearth;- hiszp.: tierra de diatomeas;- niem.:
Kieselgur.

DIB (ang. Dry Ice Blasting)-»czyszczenie suchym lodem

different from the material produced in the United States.
Its

dioksan, a. dwuoksan, C4Hg0,

Eter pierscieniowy, dwuetylenowy. Otrzymywany przez
dziatanie stezonym kwasem siarkowym na glikol
etylenowy, w podwyzszonej temperaturze. Bezbarwna,
palna ciecz, temp. wrz. 102°C, o przyjemnym zapachu.
Dobrze rozpuszcza zywice, woski i ttuszcze. Miesza sie

z wodga, alkoholem i z wiekszoscig rozpuszczalnikéw
organicznych, poprawia zdolno$¢ rozpuszczania i obniza
lotnosc. Jego pary s3 szkodliwe dla zdrowia.

fr.: dioxanne;- ang.: dioxan, diethylene dioxiole;- niem.:
Dioksan, Didthylendioksyd.

distacco [wt] —>stacco

dtuto

Narzedzie do recznej obrdébki kamienia, drewna i innych
materiatéw, uzywane przez rzezbiarzy, kamieniarzy,
snycerzy, stolarzy i drzeworytnikéw. Stuzy do przecinania,
wycinania, Scierania, wygtadzania, wykonywania wgtebien,
otwordw, gniazd i rowkow, w celu wydobycia

z obrabianego materiatu formy, modelunku, faktury i
waloru. Skfada sie z osadzonej zwykle na trzonku, stalowe;j
sztabki o zaostrzonej dolnej krawedzi. W jego budowie
rozréznia sie: trzon (okragty lub wieloboczny, prosty lub
wygiety, dtugosci od kilku do kilkunastu cm), fazy (skosnie
zaklepane, tworzace w miejscu zbieznym ostrze), ostrze
(jedno- lub wielofazowe, spiczaste, proste, zaokraglone,
zebate), gtowke (z grugiej strony trzonu, ptaska lub
zaokraglona, albo przystosowana do osadzenia w
trzonku). Zaleznie od przeznaczenia, rozrdznia sie dtuta

kamieniarskie, stolarskie, grawerskie i inne, w zaleznosci
od ksztattu ostrza — m.in. dtuta ptaskie, korytkowe,
—ztobaki, dziubaki, —krzywiki, —przysieki, rowiaki,
kaciaki, —gradziny, —szpicaki. Zagtebienie w danym
materiale uzyskuje sie przez pobijanie bijakiem lub
miotkiem, lub przez wyciskanie reka. Dtuta sg jednymi

z najstarszych znanych narzedzi, wyrabiane z kosci
stosowane byly juz w paleolicie. W obecnej formie
uksztattowaty sie ok. XIV w.

o
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wt.: scalpello;- fr.: ciseau;- ang.: chisel;- hiszp.: escoplo;-
niem.: Stechbeitel.

dtuto gniazdowe

Rodzaj dtuta do wycinania gniazd w drewnie z szerokim,
sztywnym trzonem o przekroju prostokatnym,
zaostrzonym w kierunku mniejszego wymiaru. Ptaska
koncowka rekojesci utatwia pobijanie mtotkiem. Uzywane
do robienia gtebokich wciec. Wyjatkowa solidnos¢
pozwala uzywac go jako lewarek.

wt.: bedano, pedano, ;- fr.: bédane;- ang.: mortise chisel;-
hiszp.: escoplo;- niem.: Lochbeitel.

DMF —dwumetyloformamid

dniéwka

W procesie wykonywania fresku - ilo$¢ tynku
przygotowana do zamalowania w ciggu tego samego dnia,
tj. w czasie koniecznym do wykonania tej pracy bez ryzyka,
ze tynk nadmiernie wyschnie. W odréznieniu od
—pontaty zaprawa jest tu ktadziona nie pasami ale
wedtug rysunku wykonanego na arricciato,

z uwzglednieniem ksztattu kompozycji, dlatego granice
dniéwek pokrywaja sie przewaznie z konturami i sg przez
to mniej widoczne. Dnidwki mogg by¢ mniejsze lub
wieksze oraz miec rozne ksztatty, zaleznie od rodzaju

i stopnia skomplikowania pracy.

wt.: giornata;- fr.: giornata;- ang.: giornata;- hiszp.:
jornada;- niem.: Giornata.

dobijak

Narzedzie z twardego metalu w ksztatcie Scietego
piramidalnego trzpienia, z ptaska gtéwka i stopa, uzywane
do wprowadzania w drewno kotkdéw i gwozdzi bez gtéwek
ponizej poziomu ptaszczyzny deski (— zaslepianie). Wg
Baldinucciego (1681) ,Zelazny przyrzqd podobny do dtuta,
zazwyczaj wielkosci ludzkiego palca, z grubszq gtéwkq niz
stopq. Stuzy do wbijania gwozdzi w drewno tak dobrze,
aby weszty w nie catkowicie, co czyni sie opierajgc stopke
dobijaka na gtéwce gwozdzia juz wbitego i uderzajqgc
mftotkiem w gtdwke dobijaka. Dziure pozostawiong

w drewnie przez gwoZdz wypetnia sie i maskuje kitem. W
ten sam sposob stolarze postepujg, wbijajgc gwoZdzie

w drewno, ktére musi by¢ wyheblowane, dzieki czemu
gwozdz jest schowany, nie przeszkadza i nie niszczy ostrza
struga".

53



wt.: cacciatoia;- fr.: : chasse-clous;- ang.: nail punch;-
hiszp.: cazaclavos.

dodatek

W technice malarskiej substancje réznego pochodzenia,
dodawane do farb lub innych materiatow, polepszajace
lub modyfikujgce ich wtasciwosci.

wi.: additivo;- fr.: additif;- ang.: additive;- hiszp.: aditivo;-
niem.: Additiv.

daét wapienny, a. kalfas, kalkfas

Wanna, kadz lub dét o nieprzepuszczalnych Scianach
uzywany do gaszenia wapna palonego. Wg Giacinto
Careny (1853) ,,duza skrzynia drewniana bez dna, albo
przestrzen terenu ogrodzona niskim murkiem lub
zamknietq trzema albo czterema deskami, ustawionymi na
sztorc i fgczonymi na rogach.”

wt.: bagnolo, truogolo;- fr.: fosse;- ang.: lime pit;- hiszp.:
calera, tina.

dracontea —>smocza krew
wt.: dracontea;- fr.: dracontea;- hiszp.: dracontea.

drewniany
Sktadajgcy sie lub zrobiony z drewna.
wt.: ligneo;- fr.: ligneux;- ang.: ligneous;- hiszp.: ligneo.

drewno

Tkanka roslin naczyniowych, gtéwny sktadnik pnia roslin
drzewiastych. Takze surowiec otrzymywany ze Scietych
drzew i formowany przez obrébke w sortymenty réznego
rodzaju. Jest materiatem anizotropowym, higroskopijnym,
ma stosunkowo duzg wytrzymatos¢ przy matym ciezarze
wiasciwym. W malarstwie stosowane od starozytnosci
jako podobrazie (malarstwo tablicowe) - wybér gatunku
drewna zalezny byt od jego wtasciwosci i, przede
wszystkim, od dostepnosci, a wiec od rodzaju roslinnosci
w regionie. Np. we Wtoszech najczesciej uzywano drewna
topoli, w Hiszpanii sosny, w Niemczech, we Francji

i Flandrii debu, w Portugalii kasztana. Uzycie materiatu
spoza regionu zdarza sie wyjatkowo, miato miejsce np.

w przypadku drewna swierkowego w szkotach angielskiej
i flamandzkiej oraz orzecha w szkotach malarskich Europy
pétnocnej. Patrz poszczegdlne gatunki.

wt.: legno;- fr.: bois;- ang.: wood;- hiszp.: madera;- niem.:
Holz.

drewno brazylijskie, a. drewno czerwone, —fernambuk,
sappan

Drewno niektérych gatunkow —brezylki. Najcenniejszego
dostarczajg: Caesalpinia echinata (fernambuk) i
Caesalpina brasiliensis, rosngce w Ameryce Potudniowej
oraz Caesalpina sappan (sappan) rosngca we Wschodnich
Indiach. Drewno ciezkie, bardzo twarde, btyszczace, koloru
czerwonego lub czerwonofioletowego. Uzywane do

wyrobu cennych mebli, todzi, jako materiat rzezbiarski i na
smyczki do instrumentéw muzycznych. Dostarcza
czerwonego barwnika brazyliny.

wt.: legno del Brasile;- fr.: bois du Brésil;- ang.: brazil
wood;- hiszp.: madera de Brasil.

drewno letnie, a. drewno pdzne

Przyrost letni obwodowej czesci sfery stojow drzew,
rosngcych w strefie klimatu umiarkowanego. Wyraznie
odgraniczone od —drewna wiosennego, od ktérego jest
ciemniejsze, ma tkanke twardszg i bardziej zwartg, z mniej
licznymi naczyniami. W pniu petni role podporowa.

wt.: legno d’estate;- ang.: summerwood;- hiszp.: madera
de primavera.

drewno wiosenne, a. drewno wczesne

Przyrost wiosenny, czes¢ rocznego przyrostu stojow drzew,
rosngcych w klimacie umiarkowanym. Jasniejsze od
—drewna letniego, bardziej miekkie i porowate, lepiej
przystosowane do przewodzenia.

wt.: legno primaverile;- ang.: springwood;- hiszp.: madera
primaveral.

drewnojad —ksylofag

dripping [ang. ‘kapanie’]

Technika malarska, w ktérej farba $cieka kroplami na
rozciggniete na ziemi ptétno. Po raz pierwszy zastosowana
przez Maxa Ernsta w 1946 r. Popularna w sSrodowisku
surrealistow oraz artystéw z kregu action painting.
Charakterystyczna dla tworczosci Jacksona Pollocka.

wt.: dripping;- ang.: drip painting.

drozdze, Saccharomyces

Saprofityczne grzyby jednokomérkowe z klasy
workowcdw. Rozmnazajg sie przez paczkowanie, tworzac
kolonie. Zyja na podfozach zawierajacych sacharydy, w
warunkach beztlenowych wywotuja fermentacje
alkoholowa. Nagromadzajg duze ilosci biatek, ttuszczéw i
witamin z grupy B. Na skale techniczng otrzymywane sg
przez hodowle na melasie cukrowniczej. Liczne odmiany
i rasy wykorzystywane sa w piwowarstwie, winiarstwie,
gorzelnictwie i piekarnictwie.

wt.: lievito;- fr.: levain;- ang.: yeast;- hiszp.: levadura;-
niem.: Hefe.

drugie strappo

Zabieg wykonywany niekiedy po zdjeciu malowidta
Sciennego metodg —strappo, polegajacy na wykonaniu
transferu na nowe podtoze tzw. impronty czyli
pozostatego na tynku sladu kompozycji. Kontury

i barwy na improntach pozbawione sa sity i wyrazistosci
oryginatu, lecz zdarzato sie, ze zdjete ze Sciany

i ,podrasowane” trafiaty na rynek, udajgc owoc
pierwszego strappo.

wt.: secondo strappo.

druk

Zespot technik pozwalajacych na reprodukowanie

i powielenie w wielu egzemplarzach pisma lub rysunkow,
z wykorzystaniem odpowiednio przygotowanych matryc
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z drewna, kamienia lub metalu. Takze efekt zabiegu
drukowania, zazwyczaj dzieto na podtozu papierowym.
Druki artystyczne klasyfikowane sg wedtug tworzywa i
sposobu obrébki matrycy (np. drzeworyt, miedzioryt) albo
metody przenoszenia farby z matrycy na odbitke (—druk
wypukty, —druk wklesty, —druk ptaski).

wi.: stampa;- fr.: gravure en relief;- ang.: relief print; ;-
hiszp.: estampa;- niem.: Hochdruck.

druk ptaski

Rodzaj druku, w ktérym elementy drukujgce matrycy
(obraz reprodukowanego tekstu lub rysunku) znajdujg sie
na jednej ptaszczyznie z powierzchnig niedrukujaca.
Rozdzielenie obu powierzchni polega na nadaniu pierwszej
witasciwosci oleofilnych (przyjmujacych farbe drukarska) a
oleofobowych drugiej. Jako formy uzywa sie ptyty
kamiennej (—litografia), blachy cynkowej (offset) lub
aluminiowej (algrafia).

wt.: stampa in piano;- ang.: surface print;- niem.:
Flachdruck.

druk wklesty, a. wklestodruk, druk wgtebny

Wszystkie techniki graficzne, w ktérych rycina powstaje
przez odbicie z matrycy, na ktérej wyryte sg lub
wytrawione kwasem wgtebienia, odpowiadajgce tekstowi
lub rysunkowi (w fazie drukowania farba znajduje sie

w zagtebieniach matrycy). Drukowanie odbywa sie przy
uzyciu prasy, ktéra wytwarza na matryce nacisk
réwnomierny i na tyle duzy, by papier zostat wcisniety w
zagtebienia - uzyskana odbitka ma z tego powodu zawsze
mniej lub bardziej widoczny $lad krawedzi matrycy. Znany
od XV w. Pierwotnie matryce sporzadzano z miedzi,
pdzniej takze z innych metali i materiatéw. Do technik
wklestodrukowych naleza: miedzioryt, mezzotinta,
staloryt, suchoryt, kamienioryt, ceratoryt oraz techniki
trawione: akwaforta, akwatinta, elektrotinta, fluoroforta,
sposob kredkowy, miekki werniks.

wt.: incisione in cavo.

druk wypukty, a. wypuktodruk, druk wysoki

Wszystkie techniki graficzne, w ktérych rycina powstaje
przez odbicie farby, roztartej na wypuktych partiach
matrycy. Drukowanie przeprowadza sie, wywierajac nacisk
(zwykle watkami lub tamponami) na przytozony do
matrycy papier - na uzyskanej odbitce nie sg widoczne jej
krawedzie. Technika znana juz od korica XIV w.
(—drzeworyt). Obecnie formy drukarskie sporzadza sie
takze z ptyt z miekkich metali (cynk, otéw, miedz),
tworzyw sztucznych (linoleum) lub z ptyt z metali
twardych, wytrawianych réznymi sposobami.

wt.: incisione in rilievo;- fr.: gravure en relief;- ang.: relief
print;- niem.: Hochdruck.

drzewo oliwne, a. oliwka europejska, oliwka uprawna,
Olea europaea

Drzewo z rodziny oliwkowatych (Oleaceae), pochodzace
z krajéw $rédziemnomorskich. Z dojrzatych owocéw
wyttacza sie nie schnacy olej oliwkowy. Drewno twarde,
trwate, uzywane czasem w Hiszpanii i we Wtoszech na
podtoza malarskie.

wt.: olivo;- fr.: olivier;- ang.: olive;- hiszp.: olivo;- niem.:
Olivenbaum.

drzewo

Kazda roslina wieloletnia duzych rozmiaréw o wyraznie
wyksztatconym pniu, ktéry na pewnej wysokosci nad
ziemig rozgatezia sie w korone. Wg stownika Baldinucciego
(1681) jest to “kazda roslina, ktéra daje drewno i wysoko
rozposciera swoje gatezie”. (uwaga: w jezyku wtoskim
termin albero=drzewo oznacza takze topole biatg (Populus
alba)).

wt.: albero;- fr.: arbre;- ang.: tree;- hiszp.: arbol;- niem.:
Baum

drzeworyt

Technika graficzna druku wypuktego; takze odbitka
wykonana w tej technice. Na powierzchni drewnianego
klocka, odpowiednio obrobionego, wypolerowanego

i powleczonego gruntem, zaznacza sie rysunek. Nastepnie
metalowymi rylcami wyztabia tto wokot niego tak, by
partie majgce pozostawi¢ na odbitce czarny slad byty
wypukte. Na tak sporzadzonej, pokrytej farbg matrycy
ktadzie sie papier i dociskajac przy pomocy watkdw,
tampondw lub prasy typograficznej uzyskuje sie odbitke.
W zaleznosci od sposobu ciecia drewna, rozrdznia sie
drzeworyt wzdtuzny albo langowy (matryca z drewna
miekkiego - jabtoni, gruszy, buku, czeresni lub debu, cieta
wzdtuz widkien) - uprawiany od XIV w. i wywodzacy sie ze
starozytnej tradycji drukowania tkanin oraz drzeworyt
poprzeczny czyli sztorcowy (twarde drewno bukszpanu
ciete w poprzek stojow) - wynaleziony ok. 1790 r. przez
Thomasa Bewicka. Por. ->nowy drzeworyt.

wht.: silogrdfia;- fr.: ;- gravure sur bois ang.: woodcut;-
hiszp.: xilografia;- niem.: Holzschnitt.

drzeworyt barwny

Technika drzeworytu pozwalajaca na uzyskiwanie
barwnych odbitek. Zazwyczaj stosuje sie kilka matryc (tyle,
ile planowanych koloréw), odbijanych kolejno na tym
samym papierze. Drukuje sie od matrycy najjasniejszej do
najciemniejszej, zwracajac uwage na spasowanie kresek

i specjalnie przygotowanych znakdéw. Z podstawowej
odbijano rysunek, kolejne dodawaty swiattocien i barwy,
kolor papieru stanowit tto. Drzeworyty barwne mozna
otrzymywac takze z jednej matrycy, nakfadajac na nig
kolejno i zmywajac wszystkie pozgdane kolory. Technika
opracowana w Augsburgu, na poczatku XVI w.,
prawdopodobnie w pracowni Josta de Negkera

z Antwerpii. Osobno rozwineta sie na Dalekim Wschodzie,
doprowadzona do perfekcji w pracach XVIII i XIX w.
japonskich mistrzow pejzazu.

wt.: xilografia a colori;- fr.: gravure en coleurs;- ang.:
coloured woodcut;- niem.: Farbholzschnitt.

drzeworyt sztorcowy

Technika graficzna druku wypuktego; odmiana
—drzeworytu, w ktérej matryce wycina sie w poprzek
wtokien. Dzieki temu narzedzie mozna prowadzi¢
jednakowo we wszystkich kierunkach, a rysunek jest
tagodniejszy, cienszy i bardziej precyzyjny niz w
drzeworycie tradycyjnym. Sposdb ten rozpowszechnit
w XVII w. Thomas Bewick (1753-1828), ktéry stosowat
matryce z twardego drewna bukszpanu, umozliwiajgce
wykonanie znacznej liczby odbitek dobrej jakosci.

wt.: nuova xilografia;- fr.: gravure sur bois debout;- ang.:
wood engraving;- niem.: Holzstich.
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drzeworyt, a. ksylografia [gr. ksylon ‘drewno’]

Technika graficzna druku wypuktego; takze odbitka
wykonana w tej technice. Na powierzchni drewnianego
klocka, odpowiednio obrobionego, wypolerowanego i
powleczonego gruntem, zaznacza sie rysunek. Nastepnie
metalowymi rylcami wyztabia tto wokot niego tak, by
partie majace pozostawic¢ na odbitce czarny Slad byty
wypukte. Na przygotowanej, pokrytej farbg matrycy
ktadzie sie papier i dociskajac przy pomocy watkow,
tampondw lub prasy typograficznej uzyskuje sie odbitke.
W zaleznosci od sposobu ciecia drewna, rozréznia sie
drzeworyt wzdtuzny albo langowy (matryca z drewna
miekkiego - jabtoni, gruszy, buku, czeresni lub debu, cieta
wzdtuz widkien) - uprawiany od XIV w. i wywodzacy sie ze
starozytnej tradycji drukowania tkanin oraz —drzeworyt
sztorcowy (twarde drewno bukszpanu ciete w poprzek
stojow) - wynaleziony ok. 1790 r. przez Thomasa Bewicka.
Do czasu upowszechnienia sie czcionki drukarskiej
drzeworyt wzdtuzny byt wykorzystywany do odbijania
ksigzek ksylograficznych (matryca w postaci catej stronicy).
Technika obecna réwniez w sztuce Dalekiego Wschodu. W
Chinach operowano papierami czerpanymi i tuszami,
uzyskujac efekty przypominajgce akwarele lub gwasz. W
Japonii znany byt pracochtonny i skomplikowany
drzeworyt wielobarwny, doprowadzony do perfekcji w
pracach XVIIl i XIX w. mistrzéw pejzazu.

wt.: silografia, xilografia;- fr.: gravure sur bois;- ang.:
woodcut;- hiszp.: xilografia;- niem.: Holzschnitt.

dublaz

Zabieg konserwatorski, ktérego celem jest wzmocnienie
oryginalnego podobrazia tekstylnego przez podklejenie go
warstwg nowej tkaniny. Metoda zalezy od budowy
technologicznej obrazu (rodzaju i gestosci ptétna, sktadu
zaprawy i warstw malarskich), techniki wykonania
(powierzchnia gtadka czy impastowa) oraz wieku i stanu
zachowania obiektu (rodzaju zniszczen, ewentualna
obecnosé wezesniejszych ingerencji konserwatorskich).
Dobiera sie jg w taki sposdb, by nie zmieni¢ wygladu
powierzchni malowidta: nie zdeformowac faktury ani nie
spowodowac zmian kolorystycznych. Najczesciej
stosowane metody to —dublaz na klajster, ->dublaz na
mase woskowo-zywiczng oraz dublaz na spoiwa
syntetyczne. Patrz rowniez —stét dublazowy.

wi.: foderatura, rintelatura;- fr.: rentoilage;- ang.: lining,
relining;- hiszp.: forrado, reentelado;- niem.: Doublierung,
Rentoillierung.

dublaz na klajster

Technika dublazu stosowana od XVII w., w ktdrej spoiwo
stanowi —klajster maczny (sktad wg tradycji florenckiej:
maka pszenna, maka zytnia, maczka z siemienia Inianego,
woda, terpentyna wenecka, klej kréliczy, Srodek
grzybobdjczy). W tej metodzie wykorzystuje sie materiaty
zgodne, powinowate do tych, z jakich zbudowany jest
obraz. Klajster posiada dobrg site klejenia i jest tatwy do
usuniecia. Niestety z czasem ma tendencje do zeszklenia,
staje sie sztywny i kruchy a sita klejenia maleje. Wadg jest
takze koniecznos¢ wprowadzienia wilgoci podczas
zabiegu, a po wyschnieciu duza wrazliwos¢ na wilgoc i atak
mikroorganizméw. Obrazy dublowane t3 technikg
wymagajq whasciwych warunkéw przechowywania.

wi.: foderatura (rintelatura) a colla pasta;- fr.: rentoilage a

la colle de padte;- ang.: glue-paste lining;- hiszp.: forrado a
pasta, reentelado a pasta de harina;- niem.:
Kleisterentoillierung, Kleisterdoublierung.

dublaz na mase woskowo-zywiczng

Technika dublazu stosowana od korica XVIII w., w ktérej
spoiwem jest termoplastyczna —masa woskowo-
zywiczna. Pozwala on unikng¢ wprowadzenia wilgoci w
obraz i uodparnia go na zmiany wigotnosciowe i atak
mikroorganizmdw. Do innych zalet nalezg: fatwos¢ i
szybkos¢ zabiegu, maty skurcz, duza trwatosc sklejenia i
mozliwosc tatwego rozdublowania obrazu przez ponowne
podgrzanie. Wada jest ryzyko zmiany aspektu
chromatycznego dzieta oraz nieodwracalne przesycenie
masg woskowo-zywiczna, ktorej ekstrakcja jest
praktycznie niemozliwa. Dlatego przez niektore osrodki
konserwatorskie zostat zaniechany na rzecz metod
wykorzystujgcych spoiwa syntetyczne. Stosowany gtéwnie
w krajach pétnocnych, o zimnym i wilgotnym klimacie.
wt.: foderatura a cera resina, rintelatura a cera resina;- fr.:
rentoilage a cire résine;- ang.: wax-resin lining;- hiszp.:
reentelado (forrado) a cera resina;- niem.: Wachs-Harz-
Rentoillierung (Doublierung).

dublaz na pasy, a. strip lining

W konserwacji obrazéw na podobraziu tekstylnym -
doklejenie paséw nowej tkaniny (tzw. fatszywe krajki)
wzdtuz brzegdw oryginalnego ptdtna, w celu utatwienia
lub umozliwienia napiecia obrazu na krosna malarskie.
Zabieg alternatywny w stosunku do dublazu catosciowego,
uznanego w danym przypadku za zbedny.

wt.: rintelatura a strisce;- fr.: pose de bandes de tension;-
ang.: strip lining;- hiszp.: reentelado a bandas.

dublowanie
zabieg wykonywaniu —dublazu

dukt [tac. ductus ‘prowadzenie’]

W technikach malarskich - kierunek pociggnieé¢ pedzla, w
szerszym znaczeniu rytm malowidta lub rysunku.

wt.: ductus;- fr.: ductus;- ang.: ductus;- hiszp.: ductus;-
niem.: Duktus.

dwuchlorometan, a. chlorek metylenu, CH,Cl,
Chloropochodna metanu. Bezbarwna, niepalna, lotna
ciecz o przenikliwym zapachu, temp. wrz. 40,2° C. Dziata
narkotycznie. Skuteczny rozpuszczalnik zywic i olejéw,
takze starych. Stosowany jako skfadnik past do usuwania
starych powtok malarskich, po zmieszaniu z no$nikiem
znacznie redukujgcym jego lotnos¢. W konserwaciji jego
uzycie jest odradzane, ze wzgledu na zbyt agresywne
dziatanie.

wt.: diclorometano;- fr.: dichlorométhane;- ang.:
dichloromethane;- hiszp.: diclorometano;- niem.:
Dichloromethan.

dwuliscienne, a. Dicotyledoneae

Klasa roslin okrytozalgzkowych, obejmuje 128 rzedéw, 429
rodzin, ok. 10 tys. rodzajow i ponad 190 tys. gatunkdéw
roélin zielonych, krzewéw i drzew (wiekszo$¢ obecnie
zyjacych roslin nasiennych). Zarodek nasienia zwykle

o dwdch liscieniach; wiazki przewodzace todygi i korzenia
otwarte, utozone w pierscien; korzen dtugotwaty,
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rozgateziony; liscie o nerwacji pierzastej lub dtoniaste;j,
ogonkowe, z przylistkami; kwiaty o budowie 5- lub 4-
krotnej, przewaznie obuptciowe. Drewno niektérych
gatunkow wykorzystywane do celéw artystycznych i do
wyrobu podtozy malarskich (—kasztan jadalny, —topola,
—lipa, —>dab).

wt.: dicotiledone, latifoglia;- fr.: dicotylédone, latifolié;-
ang.: dicotyledon;- hiszp.: dicotiledonea, latifolia; - niem.:
Laubbaum.

dwumetyloformamid, a. DMF, formylodwumetyloamina,
N-CO-N(CHs),

Zwigzek organiczny z grupy amidow. Bezbarwna ciecz,
silnie polarna, mato lotna, temp. wrz. 153° C. Miesza sie w
kazdym stosunku z wodg i ze wszystkimi popularnymi
rozpuszczalnikami oprdcz heksanu i innych nasyconych
weglowodoréw. Doskonaty rozpuszczalnik olejéow oraz
zywic naturalnych i syntetycznych. Idealny do czyszczenia
starych, pociemniatych ztocen. W przesztosci szeroko
stosowany przez konserwatoréw do usuwania starych
przemalowan olejnych. Obecnie jego stosowanie jest
odradzane ze wzgledu na nie ustalony mechanizm
dziatania oraz duzg toksycznos¢ - silnie drazni skére, btony
Sluzowe i oczy. W wypadku ewentualnego uzycia
konieczne sg zabezpieczenia w postaci wyciggow lub
masek z filtrem par organicznych, rekawic i szkiet
ochronnych.

wt.: dimetilformammide;- ang.: dimethylformamide;-
hiszp.: dimetilformanida;- niem.: Dimethyformamid.

dwumetyloketon a. aceton, keton metylowy, propanon,
ketopropanon, C;HgO

Rozpuszczalnik z rodziny ketondw; najprostszy

i najwazniejszy keton acykliczny. Bezbarwna, ruchliwa
ciecz o charakterystycznym zapachu; lotny, tatwopalny,
o niskiej lepkosci i niskim punkcie wrzenia (56,2°C) oraz
znikomej toksycznosci (w wiekszych dawkach wywotuje
efekt narkotyczny). tatwo miesza sie z wieloma cieczami
(—woda, —alkohol, —eter, —>amoniak). W konserwacji
powszechnie stosowany jako rozpuszczalnik lakieréw,
miekkich zywic (—mastyks, —>damara) i olejow. Uzywany
takze jako rozpuszczalnik posredni, umozliwiajgcy
mieszanie nie taczacych sie ze sobg cieczy. Z powodu
lotnosci powoduje zabielenia czyszczonych powierzchni
(tzw. efekt bloom).

wi.: dimetilchetone;- fr.: dimethylcétone;- ang.:
dimethylketone;- hiszp.: dimetilcetona;- niem.:
Dimethylketon.

dyfraktometria RX, a. dyfraktometria w promieniach
rentgenowskich

Analityczna metoda badawcza umozliwiajgca rozpoznanie
jakosciowe i ilosciowe substancji nieorganicznych

o budowie krystalicznej (mineraty, pigmenty mineralne,
zaprawy, sole itp.), obecnych w badanej prébce. Polega na
dziataniu promieniami X, ktdre po zetknieciu z krysztatami
ulegaja dyfrakgcji (ugieciu), w sposob charakterystyczny dla
poszczegdlnych substancji. Zachowanie promieni jest
rejestrowane i poréwnywane z wzorcami graficznymi
znanych substancji krystalicznych. Dane ilosciowe
uzyskane tg metoda sg jednie przyblizone.

wi.: diffrattometria a raggi X;- ang.: X-Ray Diffractometry;-
hiszp.: Difractémetria RX.

dyptyk, a. dyptych

Rodzaj —poliptyku. Nastawa oftarzowa malowana lub
rzezbiona, ztozona z dwdch ruchomych skrzydet,
podzielonych zwykle na kwatery. Dyptyki przenosne o
mniejszych wymiarach stuzyty takze jako ottarze podrdzne,
funkcjonalne ze wzgledu na mozliwos¢ tatwego ztozenia
skrzydet.

wt.: dittico;- fr.: diptyque;- ang.: diptych;- hiszp.: diptico;-
niem.: Diptychon.

dyspersja, a. uktad dyspersyjny, uktad rozproszony

Uktad fizycznie niejednorodny, sktadajgcy sie z dwdch lub
wiecej faz: fazy ciggtej (osrodek dyspersyjny)

i rozproszonej w niej w postaci drobnych czasteczek fazy
zdyspergowanej. W zaleznosci od stanu skupienia faz
dyspersje dzieli sie na: dymy i mgty (ciata state lub ciecze
rozproszone w gazie); zawiesiny, emulsje, piany (ciata
state, ciecze lub gazy rozproszone w cieczy) oraz state
zawiesiny, state emulsje i state piany (analogiczne
rozproszenie w ciele statym). W zaleznosci od rozmiaréw
czasteczek fazy zdyspergowanej rozrdznia sie: —roztwory
wiasciwe, —koloidy oraz —zawiesiny.

wt.: dispersione;- fr.: dispersion;- ang.: dispersion;- hiszp.:
dispersion;- niem.: Dispersion.

dziobatos¢, a. ospowatosc

Okreslenie zargonowe: rodzaj zniszczen warstwy
malarskiej spowodowany zbyt drastycznym czyszczeniem,
przewaznie sodg kaustyczng. Powierzchnia malowidta
pokryta jest mniej lub bardziej gtebokimi przetarciami,
przede wszystkim w miejscach, gdzie krzyzuja sie linie
siatki spekan. Catos¢ wyglada jak podziurkowana,
ospowata.

wt.: butteratura;- fr.: variolé;- ang.: skinned surface;-
hiszp.: triturado;- niem.: Narbigkeit.

dzwigar

Poziomy element konstrukcyjny (drewniana belke lub
metalowy pret) stanowiacy podpore wzdtuzing

i przenoszacy na podpory gtéwne obcigzenia konstrukcji
lub budowli.

wt.: longarina;- fr.: longeron;- ang.: girder;- hiszp.:
larguero;- niem.: Laengsschwell.
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EDS, EDX
Energy Dispersive Spectroscopy - Energorozdzielcza
spektroskopia promieniowania rtg

EELS
Electron Energy Loss Spectroscopy - Spektroskopia strat
energii elektronéw

ekierka, a. tréjkat rysunkowy

Przybér rysunkowy w ksztatcie tréjkata stuzacy do
wykreslania katéw 30°, 45°, 60°, 90°, ich sum i réznic oraz
kreslenia linii. Ma katy wierzchotkowe 90°, 45° i 45° lub
90°, 60° i 30°. Wykonywana z twardych, odpornych na
deformacje gatunkéw drewna (bukszpan, grusza), obecnie
takze z tworzyw sztucznych. Baldinucci (1681) pisze:
»Ekierka. Przyrzqd, z pomocq ktdrego ustala sie kqt prosty,
majqcy dwa prostopadle ztgczone boki.”

wt.: squadra;- fr.: equerre;- ang.: square;- hiszp.:
escuadra;- niem.: Winkel.

ekspertyza [tac. expertus ‘doswiadczony’]

Ogot czynnosci badawczych dokonywany przez osobe
wyspecjalizowang w danej dziedzinie lub powotang do
tego instytucje, przeprowadzonych na zlecenie innego
podmiotu. Wyniki ekspertyzy potwierdzane sg zazwyczaj
odpowiednim dokumentem.

wi.: expertise;- fr.: expertise;- ang.: expertise;- hiszp.:
expertise;- niem.: Expertise.

elastycznos¢ —sprezystosc¢

elektronowy rezonans paramagnetyczny - EPR.
Elektronowy rezonans paramagnetyczny (ang. electron
paramagnetic resonance - EPR) wystepuije tylko

w substancjach paramagnetycznych, a wiec takich, ktére
maja niesparowane elektrony. Spektroskopia EPR ma
zasoosowanie w badaniu rodnikéw. Jest ona réwniez
wykorzystywana do badania katalizatorow

i mechanizmow katalizy.

elemi

Zywica naturalna otrzymywana z drzewa kanarecznika
(Canarium luzonicum) rosnacego na Filipinach. Miekka,
lepka, nieprzezroczysta, potstata substancja koloru od
26ttawego do szarego. Rozpuszczalna w eterze, benzenie,
chloroformie, na gorgco w alkoholu i dwusiarczku wegla.
Stosowana jako plastyfikator wernikséw alkoholowych
oraz dodatek zwiekszajacy lepkosci i site klejenia
woskowo-zywicznych mas dublazowych.

wi.: elemi;- fr.: elémi;- ang.: elemi;- hiszp.: elemi;- niem.:
Elemi.

elephantinum

Starozytna nazwa —czerni stoniowej, uzywana m. in.
przez Apellesa z Kolofonu (IV w.p.n.e.).

wt.: elephantinum;- fr.: elephantinum;- ang.:
elephantinum;- hiszp.: elephantinum;- niem.:
Elephantinum.

emulsja

Uktad koloidowy, w ktérym faze rozproszong i osrodek
rozpraszajgcy stanowig dwie nie mieszajace sie ze sobg
ciecze (np. woda i olej): zawiesina drobnych kropli (1-200
mu) jednej cieczy w drugiej. Czyste emulsje charakteryzuja
sie brakiem stabilnosci, po zakonczeniu dziatania
mechanicznego ciecze majg tendencje do catkowitego
rozdzielania sie. O trwatosci decyduje obecnos¢ w uktadzie
emulgatorow - substancji ulegajacych adsorpcji na
powierzchnii granicznej miedzy faza rozproszong a
rozpraszajacy. Znane sg emulsje naturalne (jajo, mleko)
oraz emulsje sztuczne. W technikach malarskich
stosowane jako spoiwa pigmentéw. W konserwacji
uzywane sg kleje emulsyjne oraz popularne niegdys$ do
oczyszczania malowidet emulsyjne mieszanki
rozpuszczalnikow, obecnie zaniechane ze wzgledu na
trudnosci w kontrolowaniu ich dziatania.

wt.: emulsione;- fr.. émulsion;- ang.: emulsion;- hiszp.:
emulsion;- niem.: Emulsion.

enkaustyka

Technika malarska, w ktérej role spoiwa petni wosk
pszczeli. Pigmenty zmieszane z woskiem naktadano
podgrzewanymi szpachlami zwanymi cauterium lub na
gorgco pedzlami, nastepnie polerowno. Cechuje jg
trwatos¢ barwy, odpornosé na wilgo¢, nieodpornosé na
wysokie temperatury. Technika zanana w Egipcie i i ll w.
n.e. (portrety z Fajum) oraz w Grecji i Rzymie, zapomniana
w Sredniowieczu. Do malowidet Sciennych uzywana
przypuszczalnie rzadko. W sztuce nowozytnej prébowano
ja zrekonstruowac w okresie renesansu oraz w drugiej
potowie XVIIl w. (zainteresowanie zwigzane z odkryciem
Pompei i Herkulanum). Liczne studia i eksperymenty
technologiczne nie daty zadawalajgcych rezultatow,
tachnike udato sie odtworzy¢ tylko czeéciowo. Slady
enkakustyki mozna odnalez¢ w $redniowiecznej

i renesansowej tradycji —»>woskowania malowidet
Sciennych. Por. —stucco lustro.

wt.: encausto;- fr.: encaustique;- ang.: encaustic;- hiszp.:
encdustica;- niem.: Enkaustik.

Enthalpie (H)
Unter Enthalpie versteht man die Messung zur Ermittlung
der Energie, die bendtigt wird, um ein Gasgemisch von
einem bestimmten Temperatur-/ Feuchtezustand zu
einem anderen zu bringen. Angewendet, wird Enthalpie
nicht als Absolutwert, sondern als Differenz zwischen zwei
Punkten von Interesse ermittelt. «0» Enthlapie wurde
willktirlich bei 0 °C und 0 %rF festgelegt. Enthalpy (H)

Mixing ratio/Volume (PPMv)

Mischungsverhiltnis / Volumen (PPMv)
Dies ist das Verhaltnis der Anzahl Wasserdampfmolekiile
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zur Anzahl Molekiile der restlichen Komponenten im Gas.
Einmal bestimmt, ist PPMv Druck- und Temperatur
unhabhangig.

enzym, a. biokatalizator

Wielkoczasteczkowa substancja biatkowa

o witasciwosciach katalitycznych, wytwarzana przez
organizmy zywe. Substancje regulujace przebieg procesow
zyciowych, umozliwiajgce trawienie i przemiane materii,
rozpad lub powstawanie nowych zwigzkéw chemicznych.
W konserwacji stosowane do zabiegdw oczyszczania
(najpopularniejszym enzymem jest $lina). W poréwnaniu
z rozpuszczalnikami wykazuja dziatanie wybidrcze, co
pozwala oddziatywac na jedne warstwy bez naruszania
innych.

wt.: enzima;- fr.: enzyme;- ang.: enzyme;- hiszp.: encima;-
niem.: Enzyme.

Epidian
Nazwy handlowe —zywicy epoksydowe;j.

Epikote
Nazwa handlowa —zywicy epoksydowej.
wt.: Epikote;- fr.: Epikote;- ang.: Epoxy;- hiszp.: Epikote.

EPMA
Electron Probe Microanalysis - Mikroanaliza rentgenowska

Epon
Nazwa handlowa —zywicy epoksydowej.
wt.: Epon;- fr.: Epon;- ang.: Epoxy;- hiszp.: Epon.

Epoxy
Nazwa handlowa —zywicy epoksydowe;j.
wi.: Epoxy;- fr.: Epoxy;- ang.: Epoxy;- hiszp.: Epoxy.

erba morella
2222222222222

Barwnik pochodzenia organicznego, otrzymywany

z owocow roslin z rodzaju Phytolaccaceae, zwtaszcza

z tzw. winorosli tureckiej lub amerykanskiej (Phytolacca
decandra), rosnacej w USA (Floryda i Wirginia) oraz

w Indiach. Barwy od szkartatnej do fioletowej, o duze;j sile
barwienia, stosowany do produkcji atramentow.

wt.: erba morella;- fr.: herbe morelle;- ang.: black night
shade;- hiszp.: yerba mora;- niem.: Teufelkirche.

ESCA

Electron Spectroscopy for Chemical Analysis -
Spektroskopia elektrondw dla chemicznej analizy
powierzchni*

eschel —»smalta
wt.: blu Eschelle;- fr.: bleu de eschel;- ang.: eschel;- hiszp.:
azul eschelle.

ESEM

Environmental Scanning Electron Microscopy -
Skaningowa mikroskopia elektronowa w srodowisku
gazowym*

estofado

Technika zdobniczna, stosowana zwtaszcza w XVII w.

w Hiszpanii, Portugalii i potudniowych Wtoszech. Polega
na pokryciu ztoconej powierzchni farbg, a nastepnie jej
czeSciowym zeskrobaniu tak, by odstoniete ztoto tworzyto
ustalony wczesniej rysunek. Por. —sgraffito.

wt.: estofado;- fr.: estofado;- ang.: scatching;- hiszp.:
estofado.

Estrofol — politereftalan etylenu,

etanol —alkohol etylowy
wt.: etanolo;- fr.: ethanol;- ang.: ethanol;- hiszp.: etano;-
niem.: Athanol.

eter etylowy, a. eter siarczany, C,HsO C,Hs

Zwigzek organiczny, najwazniejszy z eteréw. Otrzymywany
przez dziatanie na etanol kwasem siarkowym. Bezbarwna
ciecz o charakterystycznym, odurzajgcym zapachu, lotna,
bardzo tatwo palna, opary z powietrzem tworza
mieszanine wybuchowa. Ma witasciwosci narkotyczne oraz
wywotuje podraznienie drég oddechowych. Doskonaty
rozpuszczalnik olejéw, ttuszczow, woskow i zywic. W
konserwacji stosowany sporadycznie ze wzgledu na
niebezpieczeristwa zwigzane z jego stosowaniem.

wt.: etere etilico;- fr.: éther éthylique;- ang.: ethyl ether;-
hiszp.: éter etilico;- niem.: Athyléther.

eter naftowy, a. olejek naftowy

Mieszanina nizszych weglowodoréw alifatycznych: lekkich
alkanéw (pentanu i heksanu) oraz niewielkiej ilosci
weglowodoréw aromatycznych. Najczystszy produkt
frakcyjnej destylacji ropy naftowej, uzyskiwany w
najwyzszej temperaturze. Bezbarwna, ruchliwa, lotna ciecz
(temp. wrz. 40-60°C), tatwopalna. Ma zapach podobny do
benzyny, nie jest szczegdlnie toksyczny. Dobry
rozpuszczalnik woskow, bituméw i parafiny. W malarstwie
uzywany podobnie jak olejek lawendowy jako
rozcieniczalnik oraz rozpuszczalnik wernikséw
retuszerskich.

wt.: etere di petrolio;- fr.: éther de pétrole;- ang.:
petroleum ether;- hiszp.: esencia de petrdleo;- niem.:
Petrolether.

eter siarczany —eter etylowy
wit.: etere solforico;- fr.: éther sulfurique;- ang.: sulphuric
ether;- hiszp.: éter sulfurico;- niem.: Schwefeldther.

eter

1. patrz —»>etery

2. —eter etylowy

wt.: etere;- fr.: éther;- ang..ether;- hiszp.: éter;- niem.:
Ather.

etery

Pochodne alkoholi, zwigzki organiczne o ogélnym wzorze
R-O-R’ (gdzie R i R” sg rodnikami alkilowymi lub
akrylowymi). Etery o jednakowych rodnikach okresla sie
jako proste, o réznych rodnikach — mieszane. Stan
skupienia zalezy od wielkosci czgsteczki: e. metylowy jest
gazem, etylowy lotng cieczg, wyzsze s3 ciatami statymi,
nierozpuszczalnymi w wodzie. Zwykle sg bierne

59



chemicznie, majg przyjemny zapach, niektére majg
dziatanie narkotyczne. Nietdre sg stosowane jako
rozpuszczalniki, np. eter etylowy, dioksan.

wi.: etere;- fr.: éther;- ang.: ether;- hiszp.: éter;- niem.:
Ather.

ex voto [tac. ex voto suscepto ‘wedtug slubowania’]

1. Przedmiot ofiarowany bogom w podziece za otrzymang
taske.

2. Niewielki obraz przedstawiajgcy epizod zwigzany

z otrzymaniem taski, ufundowany w podziece za
uratowanie od niebezpieczeristwa, uzdrowienie itp.

wt.: ex voto;- fr.: ex-voto;- ang.: ex-voto;- hiszp.: ex voto;-
niem.: Exvoto.

G )

Specjalista w zakresie przenoszenia malowidet sciennych
metodami strappo i stacco. Okreslenie
dziewietnastowieczne, powstate w czasie, gdy techniki
zabiegu oraz receptury objete byty tajemnica i znane tylko
nielicznym.

wt.: estrattista;- fr.: extacteur;- ang.: stratifier;- hiszp.:
extractor.
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facing. — licowanie

faesite

Nazwa handlowa —ptyt pilsniowych. Termin pochodzi od
nazwy miejscowosci Faé-Longarone we Wtoszech, gdzie
podjeto ich produkcje.

wt.: faesite;- fr.: faesite;- ang.: compressed board;- hiszp.:
faesite.

falsyfikat

Dzieto w stylu okreslonego artysty lub wybranego okresu
historycznego, wykonane ze swiadomym zamiarem
dokonania oszustwa. Autor falsyfikatu, dla upozorowania
jego autentycznosci, stara sie uzyskac podobienstwo
kompozycji, kolorytu, faktury, nasladuje technike i sposéb
malowania, fatszuje objawy starzenia, czesto takze
sygnature artysty. Falsyfikatem moze stac sie kopia
—dzieta sztuki, wprowadzona na rynek jako autentyk.
wi.: falso;- fr.: faux;- ang.: fake;- hiszp.: falso;- niem.:
Fdlschung.

fatszywe krajki

W konserwacji obrazéw na podobraziach tekstylnych -
pasy nowego ptétna doklejone wzdtuz krawedzi oryginatu.
Umozliwiajag one ponowne napiecie obrazu na krosna bez
wykonanywania zabiegu dublazu, uznanego w danym
przypadku za zbedny. Por. —strip lining.

wi.: falsi margini, rintelatura a strisce;- ang.: strip lining.

falzalo —umbra palona
wt.: falzalo;- fr.: brun falzalo;- hiszp.: falzalo.

farba

Ciekta lub pétciekta zawiesina —pigmentu w —spoiwie.
Naniesiona (pedzlem, watkiem, szpachelka, sprayem) w
cienkiej warstwie na powierzchnie, tworzy barwng
powtoke malarska. Uzyte spoiwo decyduje sposobie i
szybkosci wysychania, stopniu przyczepnosci do podtoza,
odpornosci, potysku i wielu innych wtasciwosciach;
determinuje tez nazwe farby. —Sifa krycia zalezy od
stosunku wspdtczynnika zatamania $wiatfa spoiwa i
pigmentu. Stosowana w malarstwie od najdawniejszych
czaséw. Do potowy XIX w. farby ucierane byty przez
samych malarzy; wraz z rozwojem przemysty chemicznego
zaczeto stosowac gotowe farby fabryczne.

wi.: colore;- fr.: couleur;- ang.: colour, paint;- hiszp.: color;-
niem.: Farbe, Malfarbe.

farby akrylowe

Farby syntetyczne, ktérych spoiwo stanowi zywica
akrylowa (polimery i kopolimery kwaséw akrylowego

i metakrylowego). Charakteryzuja sie duzg szybkoscia
wysychania i wyjatkowym potyskiem. Doskonale
przylegaja do kazdego podtoza. Po zaschnieciu pozostajg
praktycznie nierozpuszczalne. Uzywane coraz czesciej
zamiast tradycyjnych farb olejnych.

wi.: colore acrilico;- fr.: acrylique;- ang.: acrylic paint;-
hiszp.: color acrilico;- niem.: Acrylfarbe.

farby akwarelowe —akwarela

wt.: acquarello;- fr.: couleur d’aquarelle, aquarelle;- ang.:
aquarelle, aqueous colour, watercolour;- hiszp.: acuarela;-
niem.: Aquarellfarbe, Aquarell.

farby emulsyjne —farby temperowe
fr.: peinture emulsion;- ang.: emulsion paint;- niem.:
Emulsionsfarbe

farby gwaszowe —gwasz
wt.: guazzo;- fr.: gouache;- ang.: gouache, gouache paint;-
hiszp.: aguada;- niem.: Guasch, Guaschfarbe Farbe

farby kazeinowe

Farby ktérych spoiwem jest wodny roztwor kazeiny. Daja
matowe, odporne na wode powtoki. Uzywane gtéwnie w
malarstwie Sciennym.

fr.: couleur caseine;- ang.: caseine distemper, caseine
paint;- niem.: Kaseinfarbe.

farby Keima —farby krzemianowe
niem.: Keimfarbe.

farby klejowe

Farby, ktérych spoiwem jest wodny roztwor (7-10%) kleju
glutynowego lub skrobiowego. Sa kryjace, matowe, majg
gteboki ton koloréw, nieznacznie jasnieja podczas
wysychania. Umozliwiajg rowne krycie powierzchi. Dajg
miekkie, porowate, przepuszczalne powtoki, podatne na
uszkodzenia mechaniczne, wrazliwe na wilgo¢ i atak
mikroorganizmdéw. Mogg sie tuszczy¢ lub pudrowaé, w
przypadku niewtasciwego stezenia kleju, zmian cieplno-
wilgotnosciowych lub rozktadu spoiwa. W optymalnych
warunkach sg trwate i stabilne kolorystycznie. Stosowane
w malarstwie $ciennym.

fr.: couleur a la colle;- ang.: glue-watercolour;- niem.:
Leimfarbe.

farby kryjace

Farby o duzej —»sile krycia, dajace powtki
nieprzezroczyste. Nie nadaja sie do laserunkdéw.

fr.: couche convrante couleur;- ang.: covering layer;- niem.:
Deckfarbe.

farby krzemianowe — farby mineralne — farby Keima

Obecnie firma KeimFarben GmbH & Co. KG jest
najbardziej znanym producentem farb na bazie szkfa
wodnego

farby krzemianowe

Gtownym sktadnikiem spoiwa jest roztwor szkta wodnego
potasowego.

fr.: couleur a silicate;- ang.: silicate paint;- niem.:
Silikatfarbe, Wasserglasfarbe.

farby laserunkowe

Farby o matej —»sile krycia, dajace transparentne,
przeswitujace powtoki. Otrzymuje sie przez uzycie stabo
kryjacego pigmentu lub barwnika (np. btekitu pruskiego,
kraplaku) albo przez zwiekszenie ilosci spoiwa w stosunku
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do ilosci pigmentu kryjgcego. Stosowane do laserunkow.
fr.: azur;- ang.: glazing colour, azure;- niem.: Lasurfarbe.

farby olejne

Farby ktérych spoiwo stanowi olej schnacy (najczesciej
Iniany) lub pokost; rozcienczalne terpentyna lub benzyng
lakowa. tatwo dajg sie ucieraé, rozrzedzac i rozprowadzac
po powierzchni podobrazia, moga by¢ kryjace i
laserunkowe. Schng powoli (aby przyspieszy¢ schniecie
dodawane sg —>sykatywy), z czasem polimeryzujacy olej
tworzy trwaty i odporny —linoksyn. Ulegajg zmianom na
skutek zotkniecia spoiwa. Znane od Xl w., stosowane
powszechnie od XVI w. w malarstwie sztalugowym, rzadko
Sciennym.

fr.: couleur & I’huile;- ang.: oil paint;- niem.: Olfarbe.

farby olejno-zywiczne

Farby olejne z dodatkiem zywicy naturalnej lub balsamu,
rozcienczalne olejkami eterycznymi. Wysychaja szybko i
réwnomiernie, majg wiekszg przejrzystosc i gtebszy ton od
olejnych, po wyschnieciu s3 odwracalne. Stosowane
gtéwnie w XVII i XVIII w, wyrabiane fabrycznie od konca
XIX w. Obecnie sg najczesciej uzywanymi przez
konserwatoréw farbami do retuszowania malarstwa
olejnego.

fr.: couleur a la Mussini;- ang.: Mussini-colour;- niem.:
Harzélfarbe, Mussinifarbe.

farby pastelowe —pastel

wt.: pastello;- fr.: pastel;- ang.: pastel, pastel-shades,
pastel-chalk;- hiszp.: pastel;- niem.: Pastellfarbe,
Pastellstifte, Pastellkreiden.

farby plakatowe
Gotowe farby zmieszane ze spoiwem, uzywane do
nietrwatych malowidet dekoracyjnych.

farby temperowe

Farby o spoiwie emulsyjnym (—tempera). Sktadaja sie
przewaznie z oleistych substancji organicznych i wody,

z dodatkiem stabilizatora. Mogg by¢ ttuste (woda w oleju)
lub chude (olej w wodzie). Wszystkie majg mleczna,
nieprzejrzysta konsystencje, duzg site krycia i duza
czystosc¢ koloru. Schna szybko, po wyschnieciu dajg
powtoki klarowne, elastyczne, twarde, nierozpuszczalne w
wodzie, odporne na starzenie. Stosowane od
starozytnosci, gtéwnie w malarstwie tablicowym (czesto
towarzysza im ztocenia) i Sciennym.

wt.: tempera;- fr.: couleur de tempre, couleur a detempe;-
ang.: tempering colour, tempera;- hiszp.: temple;- niem.:
Temperafarbe, Tempera.

farby wapienne

Farby uzyskane po utarciu odpornych na alkalia
pigmentow z wodg lub mlekiem wapiennym. Podczas
wysychania bardzo jasniejg. Stosowane w malarstwie
Sciennym.

ang.: lime-water colour;- niem.: Kalkfarben

farby winylowe
Farby produkowane wspodtczesnie, ktérych spoiwem jest
wodna dyspersja wielkoczasteczkowych polimeréw

winylowych. Podczas wysychania zawiesina odparowuje,
sklejajagc miedzy sobg czasteczki i tworzac btone o duzej
elastycznosci i wytrzymatosci, nierozpuszczalng w wodzie.
Posiadajg duzg site krycia i s3 chemicznie obojetne. Dajg
efekt podobny do malarstwa temperowego.

farby wodne

Farby o spoiwie rozciericzalnym wodg (np. farby
akwarelowe, klejowe, plakatowe, gwasze), ktére po
zaschnieciu sg wcigz na wode wrazliwe.

fr.: couleur a I'eau;- ang.: water colour;- niem.:
Wasserfarbe.

farby woskowe, a. enkaustyczne

Farby ze spoiwem na bazie wosku, z ewentualnym
dodatkiem oleju, balsamu, zywicy, kleju, gumy i innych.
Trudne do stosowania. Dajg matowg powtoke, ktérg po
wyschnieciu mozna wypolerowac. Sg bardzo trwate i
stabilne, nie zmieniajg koloru pod wptywem czasu.
Odporne na wode, wrazliwe na podwyzszong
temperature, fapig kurz.

fr.: couleur encaustique;- ang.: encaustic paint;- niem.:
Enkaustickfarben.

felc, a. wpust, wreg, przylga

Gniazdo ramy, w ktére osadzony jest obraz; uskok
zastaniajacy krawedzie malowidta. Fragmenty przykryte
przez felc, nie wystawione na dziatanie $wiatta, moga
dostarczy¢ cennych wskazéwek dotyczacych budowy,
pierwotnego wygladu i oryginalnej kolorystyki.

wt.: battente;- fr.: feuillure;- ang.: rabbet;- hiszp.: batiente,
niem.: Weblack.

fenol, a. kwas karbolowy, hydroksybenzen, benzenol,
CgHsOH

Najprostszy zwigzek z grupy fenoli, pochodna benzenu.
Substancja krystaliczna, bezbarwna, o swoistym zapachu,
tem. topn. 42°C, temp. wrz. 182°C. Jest bardzo silnie
trujgcy - wywotuje lokalng martwice tkanek i oparzenia
skéry. Stosowany jako srodek zapobiegajacy fermentacji i
chroniacy przed atakiem mikrobiologicznym. Popularny
dodatek konserwujacy kleje rozpuszczalne w wodzie,
hamujgcy réwniez pdzniejszy atak mikrobiologiczny na
spoiny i powtoki z tych klejow. Wymaga szczegdlnej
ostroznosci podczas stosowania. Aby unikngé wdychania
oparow, zaleca sie dodawanie go jako ostatniego
sktadnika. Por. —karbol.

wt.: fenol, acido fenico;- fr.: phénol;- ang.: phenol;- hiszp.:
fenol;- niem.: Phenol.

fenyloamina, a. anilina, aminobenzen, CgHsNH,

Zwiazek organiczny, najprostsza amina aromatyczna.
Bezbarwna, oleista ciecz o charakterystycznej woni, temp.
wrz. 184°C. Silna trucizna, niszczy czerwone ciatka krwi

i atakuje uktad nerwowy. Otrzymana po raz pierwszy

w 1826 r. przez rozbicie czasteczki indyga. Produkowana
takze na drodze destylacji smoty z wegla kamiennego oraz
poprzez redukcje nitrobenzenu. W 1856 r. uzyta przez
angielskiego chemika W.H.Perkina do syntezy pierwszego
w historii sztucznego barwnika — moweiny. Szeroko
stosowana jako pétprodukt do wyrobu zywic
syntetycznych, rozpuszczalnikéw i lakieréw oraz mato
stabilnych barwnikdw (niezalecanych do konserwacji ani
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malowania).

wt.: fenilammina, amminobenzene, anilina;- fr.:
phénylamine;- ang.: phenylamine;- hiszp.: fenilamina;-
niem.: Anilin.

fernambuk [od Pernambuco - nazwy stanu i miasta w
Brazylii]

Drewno gatunku brezylki Caesalpinia echinata. Ciezkie,
twarde, czerwonofioletowe, uzywane na meble, fodzie,
rzezby. Zawiera czerwony barwnik brazyline, z ktérego
wyrabia sie tzw. —lak z Pernambuco.

festonatura

Deformacja podobrazia tekstylnego spowodowana
zbytnim rozsunieciem punktéw mocowania ptétna do
krosien (gwozdzi), przez co przybiera ono wzdtuz brzegéw
forme festonu.

wt.: festonatura;- ang.: festoonery;- hiszp.: festonadura.

FIB
Focused lon Beam (Milling) - Ciecie i polerowanie skupiong
wigzka jonow

figa pospolita, a. figa karyjska, Ficus carica,

Dtugowieczne drzewo z rodzaju figowcdw (Ficus), rodziny
morwowatych (Moraceae). Rosnie w strefie
Srédziemnomorskiej i pasie zwrotnikowym. Wszystkie
czesci drzewa przy zranieniu wydzielajg sok mleczny

o0 znacznej zawartosci kauczuku (do 12%), tzw. —mleczko
figowe. Baldinucci (1681) w swoim Vocabolario pisze:
"Figowiec. Drzewo owocowe, ktérego drewno stuzy do
robienia figur. Jego Swieze pedy wypuszczajg rodzaj
mleczka, uzywanego przez malarzy do tempery i gwaszu".

wi.: fico;- fr.: figue;- ang.: fig;- hiszp.: higo;- niem.:
Feigenbaum.

fiksatywa, a. utrwalacz

1. Ptyn do utrwalania fatwo zacierajacych sie rysunkéw
wykonanych weglem, otéwkiem, kredka, takze akwareli,
pasteli itp. Zwykle jest to roztwdr zywicy (szelaku,
mastyksu, damary) w alkoholu, eterze lub odttuszczonym
mleku. Nanoszony przez natrysk, rozpylanie lub przy
uzyciu pedzla.

2. W konserwacji - uktad ztozony z rozpuszczalnika

i rozpuszczonej w nim substancji klejgcej, uzywany

w zabiegach —utrwalania.

wi.: ;- fissativo fr.: ;- fixatif ang.: fixative;- hiszp.: fijativo;-
niem.: Fixativ.

film, a. btona

Cienka, elastyczna, ciggta warstwa, zwykle przezroczysta,
tworzona przez niektére ptyny, wylane lub rozprowadzone
na jakiej$s powierzchni.

wht.: film;- fr.: film;- ang.: film;- hiszp.: film;- niem.: Film.

filtr ultrafioletowy

Bezbarwny filtr pochtaniajagcy promieniowanie
ultrafioletowe. Szeroko stosowany w fotografii. Szklane
ekrany z filtrem UV znajdujg zastosowanie do ochrony
dziet sztuki (zwtaszcza rysunkow, akwareli, papieru

i tkaniny), wrazliwych na —ultrafiolet.

wht.: filtro ultravioletto;- fr.. filtre ultra-violet;- ang.:
ultraviolet filter;- hiszp.: filtro ultravioleta.

FIM
Field lon Microscopy - Mikroskopia jonowa

fiolet alizarynowy —kraplak
wht.: violetto di alizarina;- ang.: alizarin violet.

fiolet burgundzki

—Fiolet manganowy wytwarzany w Dijon.

wt.: violetto di Borgogna;- fr.: violet de Bourgogne;- hiszp.:
violeta de Borgoria.

fiolet kobaltowy Cos(PO,)," 4-8H,0

Sztuczny fioletowy pigment o odcieniach od
czerwonawego do granatowego. Odkryty w 1858 r. przez
francuskiego chemika Salvetata. Otrzymywany w procesie
prazenia osadu uzyskanego z roztworu soli kobaltu

i zasadowych fosforanéw. Jasniejsze odcienie otrzymuje
sie z arsenianow, ciemniejsze z fosforanéw kobaltu.
Potkryjacy, stosowany sporadycznie we wszystkich
technikach do lat piecdziesigtych XX w.

wt.: violetto di cobalto;- fr.: violet de cobalt;- ang.: cobalt
violet;- hiszp.: violeta de cobalto;- niem.: Kobaltviolett.

fiolet manganowy, a. fiolet mineralny, fiolet nuernberski
(NHz)Mn(P,0;)

Sztuczny pigment koloru fioletowo-granatowego. Jest to
fosforan manganu otrzymywany podczas ogrzewania
dwutlenku manganu i kwasu fosforowego. Odkryty

w Niemczech w 1868 r. przez Leykhufa. Ma $rednig site
krycia i dobrg stabilnos¢. Znalazt zastosowanie

w technikach temperowych i olejnych jako substytut
fioletu kobaltowego. Uwaga: zwigzki manganu moga
wywotywac zatrucia.

wt.: malva permanente;- hiszp.: malva permanente.

fiolet manganowy, a. fiolet mineralny, fiolet
permanentny, fiolet burgundzki, fiolet norymberski,
(NHz)Mn(P,0;)

Sztuczny pigment koloru fioletowo-granatowego, odkryty
przez Leykhufa w Niemczech w 1868 r. Jest to fosforan
manganu otrzymywany w procesie ogrzewania dwutlenku
manganu i kwasu fosforowego. Ma srednig site krycia i
dobra stabilnos$¢. Stosowany w technikach temperowych i
olejnych, czesto jako substytut fioletu kobaltowego.
Uwaga: zwigzki manganu majg wtasciwosci toksyczne.
wt.: violetto di manganese, malva permanente;- fr.: violet
de manganése;- ang.: manganese violet;- hiszp.: violeta de
manganeso;- niem.: Manganfiolett.

fiolet Marsa, a. fiolet marsowy, Fe,03

Sztuczny pigment, fioletowa odmiana tlenku zelaza (lll).
Odkryty w pierwszej potowie XIX w. przez Pannetier’a.
Otrzymywany poprzez prazenie w szczegdlnie wysokiej
temperaturze —zétcieni Marsa. Trwaty, stosowany we
wszystkich technikach.

wt.: violetto di Marte;- fr.: violet de Mars;- ang.: Mars
violet;- hiszp.: violeta de Marte;- niem.: Marsviolett.
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fiolet mineralny —fiolet manganowy
wt.: violetto minerale;- fr.: violet minéral;- hiszp.: violeta
mineral.

fiolet norymberski —fiolet manganowy.
wit.: violetto di Norimberga;- fr.: violet de Nuremberg;-
hiszp.: violeta de Niiremberg.

fiolet permanetny —fiolet manganowy
wt.: violetto permanente;- fr.: violet permanent;- hiszp.:
violeta permanente.

fistochemiczne wybarwienia

Analiza diagnostyczna stuzaca do badania rodzaju

i kolejnosci warstw w prébkach stratygraficznych.
Umozliwia oznaczenie, do jakiej grupy zwigzkow
chemicznych nalezy spoiwo poszczegdlnych warstw.
Opiera sie na uzyciu odczynnikdéw specyficznych -
substancji barwigcych tylko okreslone kategorie zwigzkéw
(pas S: biatka, sudan czarny: ttuszcze). W poréwnaniu

z analizg chemiczng metoda posiada rozmaite
ograniczenia, zwigzane przede wszystkim z wiekiem
badanych substancji (im starsze, tym mniej intensywne
zabarwienie).

wt.: colorazione istochimica;- fr.: coloration histochimie;-
ang.: staining;- hiszp.: coloracion histoquimica;- niem.:
Histochemische Fdrbung.

Flammable range, explosive range.

The flammable range or explosive range is the range
between the upper and lower flammable (explosive)
concentration limits (in Dutch: "explosie- grenzen").
Between these concentration limits in air, an ignition of
the mixture will propagate and lead to an explosion.

Flammable, highly flammable.

Gases, liquids and solids are divided in flammability hazard
classes, depending on their flash point and boiling point.
(These materials include solids that may self-ignite and
materials that produce flammable gases when in contact
with water).

Flash point.

The flash point, in Dutch "vlampunt", is the temperature,
at which a liquid produces enough vapour to form an
ignitable mixture with air, close to the liquid. The lower
the flash point and boiling point, the easier fire or
explosion may occur.

flek [niem.], a. wstawka, plomba

Zargonowy termin stolarski i kamieniarski, stosowany
takze w konserwacji, oznaczajgcy pryzmatyczny albo
prostopadfoscienny bloczek z kamienia albo drewna,
ktérym uzupetnia sie ubytek w tych materiatach. Ubytki
takie musza by¢ odpowiednio obrobione, tworzac
foremne gniazda na doktadnie dopasowane wstawki (—
flekowanie).

wt.: tassello;- fr.: tasseau;- ang.: wedge;- hiszp.: taco;-
niem.: Fleck

flekowanie
Zabieg polegajacy na robieniu wstawek z materiatu

takiego jak uzupetniany, w celu wzmocnienia struktury
konserwowanego obiektu oraz ze wzgleddw estetycznych.
—Fleki mozna wykonywac tylko w zdrowym materiale.
Np. drewno naruszone przez owady jest stabe
mechanicznie i ma puste przestrzenie, co powoduje iz
wstawka bedzie niestabilna i moze powodowac
dodatkowe zniszczenia struktury tak naprawionego
obiektu.

wt.: tassellatura;- fr.: chevillage;- ang.: shimming;- hiszp.:
acunar;- niem.: Fleck.

flokulacja

1. Proces taczenia sie statych czastek uktadu
zdyspergowanego w wieksze zespoty, zachodzacy w
osrodku ciektym pod wptywem dodatku zwigzkéw
wielkoczasteczkowych zw. flokulantami. Mechanizm
procesu polega na adsorpcji tancuchowych czasteczek
flokulanta na kilku naraz czgsteczkach ciata statego; w ten
sposdb powstaja ktaczkowate skupiska, ktére szybko
opadaja i dajg sie tatwo filtrowad. Stosowana do
klarowania zawiesin.

2. Odwracalne tworzenie agregatow czastek koloidalnych,
w odréznieniu od nieodwracalnej —koagulacji.

wt.: flocculazione;- fr.: floculation;- ang.: flocculation;-
hiszp.: floculacion;- niem.: Flockulierung.

fluorescencja

Samorzutne Swiecenie niektérych ciat (statych, ciektych,
gazowych), nastepujgce natychmiast po naswietleniu ich
promieniami elektromagnetycznymi o okreslonej dtugosci
fali (moze by¢ réwniez wzbudzone strumieniem
elektronéw). Zazwyczaj dtugosé fali promieniowania
emitowanego jest wieksza od dtugosci fali
promieniowania pochfanianego. W przeciwienstwie do
—fosforescencji, ustaje po zaprzestaniu wzbudzania.
Zjawisko znajduje zastosowanie w réznego rodzaju
analizach naukowych (—fluorescencyjna analiza
rentgenowska, —fluorescencja w ultrafiolecie).

wt.: fluorescenza;- fr.: fluorescence;- ang.: fluorescence;-
hiszp.: fluorescencia;- niem.: Fluoreszenz.

fluorescencja w ultrafiolecie

Zjawisko fizyczne polegajace na Swieceniu niektérych ciat
(statych, ciektych, gazowych) w czasie naswietlania ich
promieniami ultrafioletowymi. Emitowane przez ciato
promieniowanie ma mniejszg energie w stosunku do
energii pochtonietej, przez co nalezy do spektrum
widzialnego. Zjawisko dotyczy wielu substancju
uzywanych w malarstwie, przez co na powierzchni obrazu,
oswietlonej Swiattem ultrafioletowym, niektére partie
rozéwietlg sie, podczas gdy inne pozostajg ciemne. Sposéb
—fluorescencji zalezy nie tylko od sktadu chemicznego
obserwowanych substancji (wchodzacych w sktad
werniksow i warstw malarskich), zmienia sie réwniez w
zaleznosci od czasu, ktéry mingt od momentu ich uzycia.
Intensywnos¢ swiecenia zwieksza sie wraz

z postepujgcymi procesami samoutlenienia i polimeryzacji,
ktére nastepujg rownolegle z procesami starzenia sie
materiatéw. Pozwala to odrdzni¢ warstwy nowe,
ciemniejsze (przemalowania, retusze) od jasniejszego
oryginatu.

wt.: fluorescenza ultravioletta;- fr.: fluorescence ultra-
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violet;- ang.: ultraviolet fluorescence;- hiszp.: fluorescencia
ultravioleta;- niem.: Ultraviolettfluoreszenz.

fluorescencyjna analiza rentgenowska, a. analiza
rentgenofluorescencyjna, fluorescencyjna spektroskopia
rentgenowska

Metoda spektralnej analizy chemicznej, stuzaca do
jakosciowego i iloSciowego oznaczenia zawartosci
pierwiastkéw obecnych w badanej (statej) prébce. Badang
substancje poddaje sie wzbudzeniu wysokoenergetycznym
promieniowaniem X i, jako efekt wtorny, obserwuje sie
emisje promieniowania w zakresie dtugosci fali 0,02-10
nm, ktére jest charakterystyczne dla atomow
pierwiastkédw. Emitowane promieniowanie jest
rozszczepiane za pomocg monochromatora i rejestrowane
kolejno dla réznych energii przy pomocy detektora.
Zarejestrowane dtugosci fali s zestawiane z liczbg
atomowa znanych pierwiastkéw, co pozwala na
oznaczenie badanej substancji. Metoda bardzo czuta,
wrazliwa na sktadniki sladowe (do 10’6%), przy czym
badana probka nie ulega zniszczeniu w trakcie analizy.

wt.: fluorescenza a raggi X;- fr.: fluorescence rayons X;-
ang.: X-Ray fluorescence;- hiszp.: fluorescencia RX;- niem.:
Réntgenfluoreszenz.

fondo oro [wt. ‘ztote tto’]

Obraz tablicowy, ktérego cata wolna od figur powierzchnia
jest poztocona. Charakterystyczny dla malarstwa
zachodnioeuropejskiego XIl i XV w. Sam termin uzywany
od drugiej potowy XIX w.

wt.: fondo oro;- fr.: fond d'or;- ang.: gold ground;- hiszp.:
fondo de oro;- niem.: Goldgrund.

formaldehyd —formalina

wt.: aldeide formica;- fr.: aldhéhyde formique;- ang.:
formaldehyde;- hiszp.: aldeido férmico;- niem.:
Formaldehyd.

formaldehyd, aldehyd mréwkowy, metanal CHCO

Najprostszy aldehyd acykliczny otrzymywany
przemystowo przez katalityczne utlenianie alkoholu
metylowego. Bezbarwny gaz o draznigcym zapachu,
bardzo czynny chemicznie, dobrze rozpuszczalny w wodzie
i rozpuszczalnikach organicznych. Toksyczny, drazni btony
Sluzowe, uszkadza watrobe, podejrzany o dziatanie
rakotwércze, denaturuje biatka. Uzywany do produkcji
tworzyw sztucznych, barwnikéw i do dezynfekgji
pomieszczen. W technikach malarskich i w konserwacji
znajduje zastosowanie przede wszystkim w postaci
—formaliny.

wt.: formaldeide, aldeide formica;- fr.: formaldéhyde,
aldhéhyde formique;- ang.: formaldehyde;- hiszp.:
formaldehido, aldeido férmico;- niem.: Formaldehyd.

formalina

Wodny, najczesciej 40% roztwoér —formaldehydu, czesto
z niewielkim dodatkiem alkoholu metylowego jako
stabilizatora. Jest to rozpuszczalnik reaktywny, ktory silnie
denaturuje biatka. Stosowany gtéwnie jako srodek
dezynfekcyjny i konserwujacy preparaty anatomiczne.
Moze stuzy¢ do uodparniania na wilgo¢ i mikroorganizmy
btony klejowe - jego uzycie jest jednak odradzane

z powodu szkodliwego dziatania na zaprawe i warstwy
malarskie.

wt.: formalina, formolo;- fr.: formaline, formol;- ang.:
formalin, formol;- hiszp.: formalina, formol;- niem.:
Formalin.

fornir

Cienkie arkusze drewna, o grubosci od 0,1 mm do 5,0 mm,
otrzymywane przez ptaskie lub obwodowe skrawanie
drewna. Forniry dzielg sie na okleiny i ->obtogi, odrebng
grupe stanowig zas forniry do wyrobu —sklejki.

F. ze szlachetnych gatunkdw drewna stosowane byty i s3
jako —>okleiny do zdobienia i uszlachetniania wyrobdow

z drewna.

wt.: sfogliato;- fr.: placage;- ang.: veneer;- hiszp.:;- niem.:
Furniere.

fosforescencja

Witasciwo$é niektorych ciat, polegajgca na emitowaniu
promieniowania swietlnego przez okreslony czas, po
uprzednim ich naswietleniu.

wt.: fosforescenza;- fr.: phosphorescence;- ang.:
phosphorescence;- hiszp.: fosforescencia;- niem.:
Phosphoreszenz.

fotoceluloza

Mieszanina produktéw czesciowego rozktadu i utleniania
celulozy, spowodowana dziataniem swiatta.

wt.: fotocellulosa;- fr.: photochimique;- ang.:
photocellulose;- hiszp.: fotocelulosa.

fotografia barwna w podczerwieni

Technika fotograficzna wykorzystywana w diagnostyce
konserwatorskiej. Opiera sie na uzyciu bton kolorowych,
ktére w odrdznieniu od materiatéw czarno-biatych,
rejestrujg réwnoczesnie promieniowanie widzialne oraz
promieniowanie podczerwone o dtugosci fal do ok. 0,9 .
To, co w naturze wydaje sie mie¢ ten sam kolor, moze
dawad na btonie fotograficznej rézne efekty, ujawniajgc
zastosowanie pigmentéw o innym skfadzie. Umozliwia to
zlokalizowanie ewentualnych retuszy i przemalowan.

wt.: infrarosso a colori;- ang.: infrared colour photo;-
hiszp.: infrarrojo en color;- niem.: Farbinfrarot.

fotografia czarno-biata w podczerwieni

Badawcza technika fotograficzna wymagajaca
zastosowania specjalnych, czarno-biatych bton, czutych na
promieniowanie podczerwone. Badanie wykorzystuje
zdolnos¢ niektorych materiatéw przepuszczania
promieniowania IR przy jednoczesnym ekranowaniu
promieniowania widzialnego. W ten sposéb, w pewnym
zakresie, mozliwe jest zaobserwowanie warstw
znajdujacych sie tuz pod powierzchnig warstwy
malarskiej, ujawnianie napisow, retuszy, przemalowan a
niekiedy rysunku przygotowawczego.

wi.: infrarosso in bianco e nero;- ang.: infrared b/w photo;-
hiszp.: infrarrojo en blanco y negro;- niem.: Schwarz-
Weiss-Infrarot.

fotogrametria

Dziedzina nauk technicznych zajmujaca sie
pozyskiwaniem, prezentacjg i gromadzeniem inforamacji
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dotyczacych danego terenu lub obiektu na podstawie

zdjec fotogrametrycznych lub ich reprezentacji cyfrowych.

Zdjecia wykonuje sie z rozych punktow i w réznych

zakresach widma promieniowania elektromagnetycznego.

Z obrazoéw fotogrametrycznych tworzy sie, za pomoca
specjalnych urzagdzen, przestrzenny model terenu lub
obiektu i na nim - zamiast w przestrzeni naturalne;j -
dokonuje pomiaréw niezbednych do $cistego okreslenia
ksztattu, potozenia i wymiaréw. Metoda, w dziedzinie
ochrony débr kultury, stosowana do dokumentacji
zabytkow i pomnikéw, rejestrowania sladéw mozliwych
stanowisk archeologicznych, uzywana takze do
rejestrowania zniszczen, np. deformacji powierzchni
malarskiej.

wt.: fotogrammetria;- fr.: photogrammetrie;- ang.:
photogrammetry;- hiszp.: fotogrametria;- niem.:
Photogrammetrie.

fotokompozycja —fotomontaz
wt.: fotocomposizione;- hiszp.: fotocomposicion.

fotoliza, a. fotodysocjacja

Rozktad substancji chemicznej na skutek dziatania $wiatta.

wt.: fotolisi;- fr.: photolyse;- ang.: photolysis;- hiszp.:
fotolisis.

fotomontaz

Kompozycja fotograficzna otrzymana poprzez
zmontowanie elementdéw, pochodzacych z réznych ujed.
Moze powstac przez rzutowanie na papier fotograficzny
dwach lub wiecej negatywow lub przez naklejenie a
ptaszczyznie fragmentdow zdjec i ich reprodukcje (obecnie
takze dzieki technice cyfrowej). Pierwsze fotomantaze
wykonat w 1857 r. O.G.Rajlander. Technika stosowana
zaréwno w sztuce czystej jak i uzytkowej, zwtaszcza

w plakacie, ilustracji i satyrze politycznej. Por. —collage.

wt.: fotomontaggio, fotocomoposizione;- fr.:
photomontage;- ang.: photomontage;- hiszp.:
fotomontaje.

foxing

Rdzawe zaplamienia wystepujgce na podtozach
papierowych. Zniszczenia te powstajg w materiatach
zawierajgcych zanieczyszczenia zelazowe, jednoczesnie
z atakiem grzybowym lub w warunkach wysokiej
wilgotnosci. Objawy mogg by¢ ztagodzone poprzez
ptukanie odkwaszajace i wybielanie.

wi.: foxing;- ang.: foxing.

fresco secco [wt.] »suchy fresk

fresk, a. al fresco, buon fresco [wt. fresco ‘Swiezy’]

1. Najbardziej szlachetna i trwata technika malarstwa
Sciennego. Polega na nanoszeniu utartych z woda
pigmentow na Swiezy, niezwigzany tynk (stad nazwa).
Spoiwem jest powstajgcy w procesie karbonatyzacji
weglan wapnia, tworzgcy na powierzchni tynku zwartg,
krystaliczng, odporng na wode strukture (czas wigzania —
ok. 6 tygodni). Wymaga uzycia wysokiej jakosci tynkdw i
pigmentow odpornych na srodowisko alkaliczne.
Koniecznosc¢ pracy na swiezej zaprawie, wymusza podziat

kompozycji na fragmenty, mozliwe do wykonania w ciggu
ograniczonego czasu (dnidwka, pontata). W pracy
nieodzowna jest duza szybkos¢ i pewnosc reki, dlatego
zwykle poprzedzona byta wykonaniem kartonu lub synopi.
Dopuszcza sie mozliwos¢ wykarczania freskow na sucho
(—technika wapienna) lub pét sucho (—suchy fresk) — na
mokro nie da sie niczego przemalowac. Znany od
starozytnosci, stosowany w licznych odmianach, w
zaleznosci od okresu i regionu geograficznego.

2. Malowidto scienne wykonane w technice fresku. Ma
delikatny potysk i duzg gtebie koloréw (nieznacznie
jasnieje podczas wysychania), jest trwate, stabilne,
odporne na wode i atak mikroorganizmow.

wt.: fresco, affresco, buon fresco;- fr.: fresque;- ang.:
fresco;- hiszp.: fresco, pintura al fresco;- niem.: Fresko,
Freskomalerei.

freskista

Malarz, specjalista od freskdw.

wt.: frescante;- fr.: fresquiste;- ang.: fresco-painter;- hiszp.:
fresquista;- niem.: Freskenmaler.

fritta blu [wt.] > bfekit egipski
wh.: fritta blu;- fr.: frite bleue;- ang.: blue frit;- hiszp.: frita
azul;- niem.: Frittenblau.

Frost point (Fp)

The frost point is that temperature, where gas being
cooled begins to condense water vapor in the form of ice.
Frost point occurs only at temperatures below freezing.
The highest temperature at which atmospheric moisture
will sublimate in the form of hoarfrost on a cooled surface.
It is analogous to the dew point. Frostpunkt (Fp)

Der Frostpunkt ist diejenige Temperatur, auf welche ein
Gas abgekuhlt werden muss, um gerade eben
Wasserdampf in Form von Eis auszukondensieren. Der
Frostpunkt herrscht nur bei Temperaturen unterhalb des
Gefrierpunktes.

wi.;;- fr.:;- ang.: Frost point (Fp);- hiszp.:;- niem.:
Frostpunkt (Fp).

frottage [fr. ‘przecieranie’]

Technika rysunku, polegajaca na pocieraniu otéwkiem
arkusza papieru, potozonego na powierzchni

o charakterystycznej fakturze, np. na ptotnie, lisciu,
drewnie. Po raz pierwszy zastosowana przez Maxa Ernsta
w 1925 r., szczegdlnie lubiana przez surrealistow.

wt.: frottage;- fr.: frottage;- ang.: frottage.

FTIR - spektroskopia w podczerwieni z transformacjg
Fouriera

fuksyna, a. rozanilina, magenta, solferino

Sztuczny barwnik zasadowy; pochodna tréjfenolometanu.
Substancja krystaliczna o metalicznym, zielonym potysku,
ktérej roztwor wodny ma intensywna, czerwong barwe.
Dawniej szeroko stosowana do produkcji purpurowych
pigmentow lakowych, obecnie czasem stuzy do
podbarwiania innych lakdw. Gtéwnie jest uzywana do
wyrobu lakieréw spirytusowych, atramentéw i tuszéw
oraz jako odczynnik w analityce chemicznej. Odkryta

w 1856 r.
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wt.: fucsina;- fr.: fuchsine;- ang.: fuchsine dye;- hiszp.:
fucsina;- niem.: Fuchsin.

fukus —purpura
wi.: fuco;- fr.: fuco;- hiszp.: fuco.

fungicyd, a. Srodek grzybobdjczy

Substancja chemiczna, biotoksyczna, ktdra niszczy,
spowalnia lub eliminuje rozwdj grzybdw pasozytniczych i
plesni.

wt.: fungicida, antifungino;- fr.: fongicide, anti mycosique;-
ang.: fungicide;- hiszp.: fungicida;- niem.: Fungizid.
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garance —lak alizarynowy
wt.: garance;- fr.: garance;- hiszp.: garancia.

gaszenie koloru

Przyttumienie zbyt zywych barw na obrazie, poprzez
natozenie niejednorodnej powtoki matowej farby w taki
sposodb, by spodnie warstwy miejscami przeswitywaty.

wt.: smorzatura;- fr.: smorzatura;- ang.: veiling.

genre [fr. ‘rodzaj’], a. malarstwo rodzajowe

W pierwotnym znaczeniu - podmiot lub temat, na
podstawie ktérego dzieto sztuki mozna byto zaliczy¢ do
okreslonej kategorii, takiej jak np. portret, pejzaz, martwa
natura, malarstwo historyczne, religijne, karykatura.

W XVII w. zostata ustalona prawdziwa hierarchia
gatunkow, zgodna z akademickim kanonem,

z malarstwem historycznym na szczycie i martwg naturg
na koricu. W XVIIl w. termin zawezit sie i zaczat okreslac¢
tematy nie zaliczane do sztuki wysokiej (czyli malarstwa
sakralnego, mitologicznego i historycznego). W XIX w.,
wraz z niezaleznym rozwojem gatunkow nizszych (pejzaz,
martwa natura, portret), nazwa zaczeta by¢ uzywana

w coraz bardziej zawezonym sensie, az do przyjecia
aktualnego znaczenia - malarstwa rodzajowego, a wiec
obrazéw ze scenami z zycia codziennego,
charakteryzujgcych sie obecnoscia postaci ludzkich,
potraktowanych jako typy.

wt.: genere;- fr.: genre;- ang.: genre;- hiszp.: género.

gesso grosso [wt.], a. gips gruby, CaS0,-0,5H,0

Termin wystepujacy u Cenniniego (koniec XIV w.).
Zmielony, gruboziarnisty gips palony, mieszany z woda
klejowa dla opdznienia czasu wigzania i zwiekszenia
wytrzymatosci mechanicznej. Stosowany do warstw
podktadowych, pokrywanych nastepnie —gesso sottile,
bardziej odpowiedniego do przyjecia warstw

malarskich, szlifowania i polerownia.

wi.: gesso grosso;- fr.: gesso grosso;- ang.: gesso grosso;-
hiszp.: yeso grueso;- niem.: Gesso grosso.

gesso sottile [wt.], a. gips cienki, gips ptawiony, gips
poztotniczy, kreda boloriska, CaSO,-2H,0

Gips dwuwodny otrzymywany przez wsypywanie gipsu
palonego do duzej ilosci wody, przy statym mieszaniu.
Powstajgcy dwuwodny siarczan wapnia osiada na dnie
naczynia w postaci drobnokrystalicznej. Po dekantacji,
eliminujgcej pozostatosci krzemiandw i wysuszeniu
otrzymuje sie miekki, miatki proszek. Zmieszany z woda
klejowa stosowany do sporzadzania tatwych do
szlifowania zapraw, ktadzionych na potozone wczesniej
warstwy na bazie —gesso grosso. Pod nazwa kreda
bolonska uzywany byt jako biaty pigment, gtéwnie

w technice temperowej (w oleju ma zbyt matg site krycia,
we fresku Zle zachowuje sie w kombinacji z wapnem).
Szeroko stosowany jako nosnik lakéw. Opisany przez
Pliniusza i Cenniniego.

wi.: gesso sottile, gesso di Bologna, bianco lavato;- fr.:
gesso de Bologne, blanc lavé;- hiszp.: yeso fino

giallo santo —zdtcien z perskich jagdd
wt.: giallo santo;- fr.: jaune santo;- hiszp.: amarillo santo.

giallolino [wt. giallo ‘26tty’]

Okreslenie z6ttego pigmentu wystepujace w wielu
dawnych traktatach, ktére trudno zwigzac z okreslonym
barwnikiem, ze wzgledu na ogdlny Zrédtostéw, wspdlny
dla licznych odmian zétcieni (giallulinum, giallorino,
gialdolino, zallolino, zaldolino, itp.) i braku wskazowek,
pozwalajgch ustali¢ ich sktad. Obecnie istnieje tendencja
do utozsamiania go z z6tcienig otowiowo-cynowg oraz ze
wzmiankowanym przez Cenniniego giallorino, czyli
26tcienig neapolitariskg. Wg Swiadectwa Andrea Pozzo
(1693-98) ,,giallolino di fornace” w Srodowisku rzymskim
znany byt wtasnie jako zétcien neapolitanska.

wt.: giallolino;- fr.: giallolino;- hiszp.: giallolino.

giallorino

Nazwa, pod jaka Cenniniego w traktacie Rzecz o
malarstwie (koniec XIV w.) opisuje —zétcien
neapolitanska: ,,/ cho¢ mniemam, ze ta farba jest to
kamien rodzimy, powstaty na zboczach gor wulkanicznych,
jednak ci powiadam, ze jest to kolor sztuczny, ale nie

z alchemii powstaty.” Cennini chwali pigment za trwatos¢ i
kolor oraz zaleca go do fresku i tempery.

wht.: giallorino;- fr.: giallorino;- hiszp.: giallorino.

gips do odlewow —gips modelarski
wt.: gesso da formare;- fr.: pldtre de mouler;- ang.:
modeling plaster;- hiszp.: yeso de moldear;- niem.:

gips florencki, a. kreda florencka, biel florencka,
CaS0,-2H,0

Biaty pigment pochodzenia mineralnego; sproszkowany
kamien gipsowy, wydobywany w okolicach Florenciji.
wt.: gesso di Firenze;- fr.: gesso de Florence;- hiszp.: yeso
de Florencia.

gips francuski —gips paryski
wt.: gesso di Francia;- ang.: plaster of Paris.

gips modelarski, CaS0,-0,5H,0

Rodzaj —gipsu palonego; pétwodny siarczan wapnia
otrzymywany z kamienia gipsowego przez wypat w temp.
do 180°C. Bardzo drobno zmielony, wykazuje po zwigzaniu
duza wytrzymatos$¢ mechaniczng (80-160 kg/cmz).
Stosowany do sporzadzania stiukow i odlewdw.

wt.: gesso da modellatori;- fr.: pldtre de modelage;- ang.:
modeling plaster;- hiszp.: yeso de modelador.

gips palony, a. gips pétwodny, péthydrat, CaS0O,-0,5H,0
Produkt otrzymany z gipsu dwuwodnego przez ogrzanie
do temp. 130-180°C, a nastepnie zmielenie. W zaleznosci
od warunkdéw prazenia (temperatury i wilgotnosci)
uzyskuje sie produkty o réznych witasciwosciach. Po
zarobieniu wodg péthydrat przekrystalizowywuje

z powrotem w gips dwuwodny i twardnieje. Przytaczaniu
wody towarzyszy wydzielanie sie ciepta i przyrost objetosci
wynoszacy ok. 1 %. Stosowany - zaleznie od stopnia
ziarnistosci, gatunku i temp. wypatu - do tynkowania i jako
dodatek do zaprawy wapiennej, do sztukaterii, modeli
rzezbiarskiech, odlewdéw, wyrobdéw majolikowych,

68



kaflarskich, fajansowych i porcelanowych.
wt.: gesso cotto;- fr.: pldtre cuit;- ang.: calcinated plaster;-
hiszp.: yeso cocido;- niem.: Gebrannter Gips.

gips paryski, a. gips francuski

1. Kamien gipsowy (dwuwodny siarczan wapnia)
wydobywany ze zt6z z okolic Paryza.

2. a. intonaco paryskie, gips wigzgcy, CaS0,-0,5H,0. Gips
pétwodny otrzymywany z kamienia gipsowego przez
wypat w temperaturze 110-130 °C i nastepnie zmielenie.
Podczas prazenia minerat traci 3/4 wody krystalizacyjnej;
zarobiony z wodg wraca do postaci pierwotnej i szybko
wigze, zwiekszajgc przy tym objetos¢ o ok. 1%. Stosowany
jako spoiwo i kit. W technikach malarskich takze jako biaty
pigment, wypetnicz oraz jako warstwa przegotowawcza
pod malowidta $cienne.

wt.: gesso di Parigi;- fr.: platre de Paris;- ang.: plaster of
Paris.

gips ptawiony, a. gips cienki, gips poztotniczy, gesso
sottile, kreda bolonska, CaS0Q,-2H,0

Gips dwuwodny otrzymywany przez wsypywanie gipsu
palonego do duzej ilosci wody, przy statym mieszaniu.
Powstajgcy dwuwodny siarczan wapnia osiada na dnie
naczynia w postaci drobnokrystalicznej. Po dekantacji,
eliminujacej pozostatosci krzemiandw i wysuszeniu
otrzymuje sie miekki, miatki proszek. Zmieszany z woda
klejowg stosowany do sporzgdzania fatwych do
szlifowania zapraw, ktadzionych na potozone wczesniej
warstwy na bazie —>gesso grosso. Pod nazwa kreda
bolonska uzywany jako biaty pigment gtownie w technice
temperowej (w oleju ma zbyt matj site krycia, we fresku
zle zachowuje sie w kombinacji z wapnem). Byt szeroko
stosowany jako nosnik lakéw. Opisany przez Pliniusza

i Cenniniego.

wt.: gesso di Bologna, bianco lavato;- fr.: gesso de
Bologne, blanc lave.

gips przepalany, a. anhydryt, CaSO,

Produkt otrzymany z kamienia gipsowego przez wypat

w temperaturze 180-350°C i nastepnie zmielenie. Gips
wolnowigzacy, stosowany jako kit murarski oraz do
wykonywania szczegdlnie twardych, zwartych i nadajgcych
sie do polerowania tynkéw. Dla dodatkowego polepszenia
wiasciwosci w zaczynie gipsowym mozna rozpuscic¢ atun,
cukier lub kleje zwierzece.

wt.: gesso comune;- fr.: pldtre de magon;- ang.: plaster;-
hiszp.: yeso comun.

gips wiazacy, CaS0,:0,5H,0

Gips potwodny otrzymywany z kamienia gipsowego przez
wypat w temperaturze 110-130 °C i nastepnie zmielenie.
Podczas prazenia minerat traci 3/4 wody krystalizacyjnej;
zarobiony z wodg wraca do postaci pierwotnej i szybko
wigze, zwiekszajgc przy tym objetos¢ o ok. 1%. Stosowany
jako spoiwo i kit.

wt.: gesso da presa;- fr.: pldtre de Paris;- ang.: plaster of
Paris;- hiszp.: yeso fraguado.

gips zgnity —kaolin
wi.: gesso marcio;- hiszp.: yeso podrido.

gips, a. kamien gipsowy, CaSO,-2H,0

Dwuwodny siarczan wapnia wystepujacy w naturze jako
dosc¢ rozpowszechniony minerat. Bezbarwny i
przezroczysty (selenit) lub biaty, szary, zéttawy.
Drobnoziarnista, biata odmiana to alabaster. Bardzo
kruchy, wykazuje doskonatg jednokierunkowg tupliwosc.
Pod wptywem ogrzewania traci czes¢, nastepnie catosc
wody krystalizacyjnej, przechodzac (w zaleznosci od
temperatury wypatu) w —gips wigzacy, —gips palony albo
—gips przepalany. W technikach malarskich znany

i uzywany od starozytnosci. Po zmieleniu stosowany jako
wypetniacz zapraw na deskach (sporadycznie na ptdtnie)
w mieszaninach z klejami zwierzecymi, niekiedy z olejami
i pigmentami. Czasem stosowany jako pigment (—kreda
bolonska) w spoiwach wodnych i w pastelach oraz jako
nosnik do osadzania barwnikow organicznych. Szeroko
opisany w traktatach Cenniniego (koniec XIV w.),
Baldinucciego (1681) i innych.

wt.: gesso;- fr.: gypse;- ang.: gypsum;- hiszp.: yeso;- niem.:
Gips.

gladzik

Przyrzad do polerowania powierzchni zbudowany

z drewnianego trzonka i obtej, gtadkiej koricowki

z twardego kamienia, kosci lub metalu (przewaznie

z —agatu albo ktéw zwierzecych). Stosowany do
wybtyszczania stiukdw, zapraw i polerowania ztocen.
Dizionario tecnico, t. |, 1884 r. radzi ,pociera¢ gtadzikami o
policzki, aby uzyskaty pewngq ttustosc i lepiej chodzity po
ztocie przeznaczonym do wypolerowania.”

wt.: brunitoio;- fr.: brunissoir;- ang.: burnisher;- hiszp.:
brunidor;- niem.: Polierstein.

glaukofan [gr. glaukos ‘btekitny’, phanes ‘podobny’]

1. Minerat z grupy amfiboli, krzemian sodu, magnezu,
glinu i Zelaza, barwy granatowo-btekitnej. Ztoza znajdujg
sie we Wtoszech (Piemont i Alpy Zachodnie), Szwajcarii,
Francji i Grecji. W Polsce wystepuje na Dolnym Slasku.
2. Btekitny pigment otrzymywany poprzez zmielenie
mineratu o tej samej nazwie. Znany od starozytnosci.
Stabo kryjacy, barwa szarobtekitna lub
btekitnolawendowa.

wt.: glaucophane, abriacanite;- fr.: glaucophane,
abriacanite;- ang.: glaucophane;- hiszp.: glaucdfano,
abriacanite.

glaukonit

Zielonkawy minerat, uwodniony glinokrzemian potasu,
zelaza i magnezu, takze sodu i wapnia, o zmiennym
sktadzie chemicznym. Wystepuje w skatach osadowych
pochodzenia morskiego. Podstawowy sktadnik jednej
z odmian —ziemi zielonej, stabej i mato kryjacej.

wt.: glauconite;- fr.: glauconite;- hiszp.: glauconita.

glejta otowiowa, a. gtadz srebrna, PbO

Sztuczny z6tty pigment, trujacy tlenek otowiu,
otrzymywany przez utlenienie stopionego metalu podczas
przedtuzonego ogrzewania, w temp. ok. 400 °C. Znana od
starozytnosci. Charakteryzuje sie duzg sitg krycia.

W kontakcie z kwasem siarkowym i pigmentami
zawierajgcymi siarke czernieje, wrazliwa na sSrodowisko
alkaliczne. Stosowana przede wszystkim w technice
olejnej (spoiwo to nadaje jej szczegdlng stabilnos¢) oraz w
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malarstwie temperowym. Wg swiadectwa Baldinucciego
(1681) byta czesto uzywana jako sykatywa. Por.
—masykot.

wit.: giallo ossido di piombo;- fr.: jaune oxyde de plomb;-
ang.: ;- hiszp.: amarillo éxido de plomo;- niem.: Bleigldtte.

gliceryna, a. glicerol, propanotriol, CH,OH-CHOH- CH,0H
Najprostszy alkohol tréjwodorotlenowy. Bezbarwna,
bezwonna, gesta, hogroskopijna ciecz o stodkim smaku,
temp. topnienia 17°C, temp. wrz. 290°C. Nietoksyczna,
dobrze miesza sie z wodg i alkoholem etylowym.
Woystepuje szeroko w przyrodzie w postaci estréw kwasow
tluszczowych (ttuszcze zwierzece i roslinne). Otrzymywana
przez zmydlanie ttuszczéw lub przez synteze propylenu.
Uzywana jako plastyfikator polimeréw rozpuszczalnych

w wodzie oraz jako srodek do zmiekczania zapraw na
ptétnie, pergaminu i skory.

wt.: glicerina;- fr.: glycérine;- ang.: glycerin;- hiszp.:
glicerina;- niem.: Glycerin.

glina

Skata osadowa, okruchowa, zbudowana z itu, piasku i
zwiru, barwy szarej, z6ttej, brunatnej lub ceglastej. Pod
wpltywem wody pecznieje i staje sie plastyczna. Stosowana
jako surowiec ceramiczny i budowlany, sporadycznie jako
pigment.

wt.: argilla;- fr.: argile;- ang.: clay;- hiszp.: arcilla;- niem.:
Ton.

glinka chinska, a. glinka porcelanowa, glinka biata
Odmiana —kaolinu o wyjgtkowej czystosci, pochodzaca ze
zt67 chinskich. Stosowana do wyrobu wysokiej jakosci
porcelany. W technikach malarskich uzywana jako
wypetniacz.

wt.: argilla di China;- fr.: argile de Chine;- ang.: China clay;-
hiszp.: arcilla de China.

glinka pucolanowa —pucolana
wt.: pozzolana;- fr.: pouzzolane;- ang.: pozzolan;- hiszp.:
puzolana;- niem.: Pozzuolanerde.

gmatwek debowy (Daedalea quercina (L.) Fr.).

grzyb domowy o nieco stabszej szkodliwosci w budynkach,
lecz o bardzo duzej szkodliwosci w przypadku konstrukcji
drewnianych zewnetrznych (np. ogrodzenia, stupy,
podktady kolejowe, rusztowania).

gniazdo stolarskie

W —potaczeniach stolarskich - odpowiednio
wyprofilowane wciecie w tgczonym elemencie,
przygotowane na przyjecie czopa (wpustu albo kotka).

wt.: femmina;- fr.: femelle;- ang.: female receptacle;-
hiszp.: hembra.

gniazdo

1. Element niektoérych potaczen stolarskich: slepy lub
skosny otwor o przekroju zazwyczaj okragtym,
kwadratowym lub szesciennym, wydrazony

w drewnianym elemencie w celu osadzenia w nim kotka
lub wypustu.

wt.: cava.

2. Prostokatny otwdr w murze stuzacy do wsuwania wen
koncow belek, tworzgcych strop lub zwigzane ze Sciang,
stabilne rusztowanie.

wt.: covile;- fr.: taniére;- ang.: scaffolding wall holes;-
hiszp.: hueco de andamio.

gniazdo

Otwor zrobiony w murze w celu osadzenia w nim
koncéwki belki, tworzacej zwigzane ze Sciang, bardzo
stabilne rusztowanie. G. Carena (1853) wspomina, iz
pozostawione otwory zamieszkiwaty pdzniej ptaki.

wt.: buca pontaia;- fr.: trou d’échafaudage;- ang.:
scaffolding holes;- hiszp.: anclaje.

gniazdo

1. Element niektdrych pofgczen stolarskich: slepy lub
sko$ny otwor o przekroju zazwyczaj okragtym,
kwadratowym lub szesciennym, wydrazony w
drewnianym elemencie w celu osadzenia w nim kotka lub
wypustu.

wt.: cava, femmina;- fr.: femelle;- ang.: female receptacle;-
hiszp.: hembra.

2. Prostokatny otwor w murze stuzacy do wsuwania wen
koncdéw belek, tworzacych strop lub zwigzane ze $ciang,
stabilne rusztowanie.

wi.: covile, buca pontaia;- fr.: taniére, trou d’échafaudage;-
ang.: scaffolding wall holes;- hiszp.: hueco de andamio,
anclaje.

gnilica mézgowata -»grzyb piwniczny

gobelin

Okreslenie —tapiserii, wywodzace sie od nazwiska rodziny
francuskich tkaczy i farbiarzy Gobelin. Uzywane od potowy
XVII w.

wt.: ;- fr.: ;- ang.: ;- hiszp.: ;- niem.:

gofrowanie

Forma zdobienia tkanin, papieru, skéry, drewna, miekkich
metali i innych materiatéw poprzez maszynowe
wyttaczanie na nich wzoréw za pomoca specjalnych
kalandréw. W artystycznej obrébce skéry gofratura jest
wykonywana rozgrzanymi zelazkami i tradycyjnie
towarzyszg jej zabiegi malarskie (przewaznie olejne),
ztocenia i srebrzenia.

wi.: goffratura;- fr.: gaufrure;- ang.: embossing;- hiszp.:
engofrado.

gofun —biel z muszli

wt.: gofun;- fr.: gofun;- ang.: gofun;- hiszp.: gofun;- niem.:
Gofun.
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graca

W murarstwie - narzedzie do gaszenia wapna i mieszania
zaprawy. Ma postac trojkatnej ramki, wykonanej z blachy
stalowej i osadzonej rogiem na bardzo dtugim trzonku (ok.
3 m), prostopadle do jego osi.

wt.: marra, marra da calcina;- fr.: houe;- ang.: hoe;- hiszp.:
azadija;- niem.: Hacke.

gradient wilgotnosci

Réznica wilgotnosci pomiedzy przylegajacymi do siebie
warstwami (np. malowidta tablicowego), zalezna od
wahan temperatury i wilgotnosci otoczenia.

wt.: gradiente di umiditd;- ang.: humidity gradient;- hiszp.:
gradiente de humedad.

gradzina

Ptaskie dtuto kamieniarskie z zgbkowanym ostrzem. Stuzy
do wydobycia formy i obrébki ptaszczyzny rzezby w celu
nadania jej odpowiedniej faktury. Stosowana réwniez do
wykonywania delikatnych, réwnolegtych bruzd

w stwardniatym juz tynku, aby zwiekszy¢ przyczepnosé
nastepnych warstw. Podobna do narzedzia zwanego —psi
zab, z ostrzem jedynie o dwdch zebach. Baldinucci (1681)
pisze: ,Gradzina. Ptaskie dtuto, delikatniejsze niz psi zgb.
Stuzy rzeZbiarzom do doktadnej pracy nad ich statuami, po
obrobieniu ich psim zebem; przy jej pomocy rzezbi sie
muskuty i zatamania szat. Potem gtadkim dfutem zbiera sie
Slady gradziny i jeszcze czysci sie wykrzywionymi

i delikatnymi ostrzami, nadajqgc miekkosc i doskonatos¢
dzietom.”

T &

wt.: gradina;- fr.: gradine;- ang.: scraper;- hiszp.: gradina.

gradzinowanie

Nieréwnos¢ nadana sztucznie powierzchni tynku (lub
innego podtoza), wykonana gradzing dla poprawienia
adhezji kolejnej warstwy albo dla uzyskania rustykalnego
wygladu. W poréwnaniu do —groszkowania jest mniej
chropowata.

wt.: gradinatura;- fr.: gradinage;- ang.: roughing;- hiszp.:
gradinado.

graffietto o truschino

7”7

Narzedzie do zaznaczania na powierzchniach (przede
wszystkim drewnianych) linii rownolegtych do krawedzi.
Sktada sie ze stalowego ostrza (znacznika) zamocowanego
na koncu listwy, ktéra umieszczona jest w przesuwajgcym
sie elemencie stuzacym do regulowania odlegtosci
znacznika od krawedzi np. deski. Wg Baldinucciego (1681):
,Narzedzie drewniane o dtugosci mniej wiecej pét tokcia,

z metalowq koricowkq podobng do gwoZdzia, ujete

w kwadratowe jarzmo, ktére mozna od strony gwozdzia
wysuwac mniej lub bardziej. Stuzy do zaznaczania
wielkosci tak na drewnach, jak na kamieniach i metalach
oraz wszystkim, na czym chce sie pracowac”.

wt.: truschino, graffietto;- fr.: trusquin;- ang.: marking
gauge;- hiszp.: gramil;- niem.: Streichmass.

grafion

Przybér rysunkowy stuzacy do wykreslania tuszem linii o
réznej, statej grubosci. Posiada koricowke zbudowang

z dwdch nastawnych, elestycznych i zaostrzonych,
metalowych ptytek, miedzy ktdére nabierany jest tusz.
Moze by¢ ona osadzona na trzonku lub ramieniu cyrkla.
Obecnie rzadko stosowany, wyparty przez tatwiejsze w
uzyciu pisaki i grafike komputerowa.

wht.: tiralinee;- fr.: tire-ligne;- ang.: ruling pen;- hiszp.:
tiralineas;- niem.: Reissfeder.

grafit

Odmiana alotropowa wegla pierwiastkowego. Wystepuje
w przyrodzie jako minerat - stalowoszary lub czarny, o
potysku metalicznym, bardzo miekki, ttusty w dotyku i
mazacy. Zmielony na pyt byt mieszany z klejem, a po
wyschnieciu krajany na kawatki i uzywany do rysowania:
zostawia trwaty, wyrazny, ciemnoszary Slad. Razem

z glinkg zelazistg i sadzg jest podstawowym sktadnikiem
mieszanki, w oparciu o ktdra rozwineta sie produkcja
wspotczesnych otéwkow. Uzywany bywat takze jako
czarny pigment w spoiwie olejnym (m.in. przez Leonarda
da Vinci). W przesztosci z powodu koloru mylony

z otowiem (stagd witoskie mina di piombo, piombaggine).
wt.: grafite, mina di piombo;- fr.: graphite, mine de
plomb;- ang.: graphite, graphite lead;- hiszp.: grafito, mina
de plomo;- niem.: Graphit, Reissblei.

granulometria, a. analiza granulometryczna

Analiza wielkosci ziaren wchodzgcych w sktad agregatu
mineralnego. W technikach artystycznych stosowana
gtéwnie w odniesieniu do pigmentow i wypetniaczy oraz
do badania sktadu i rodzaju zapraw mineralnych i kamieni.
Pozwala np. odrdznic stare warstwy malarskie od
nowszych, zwierajgcych drobne i jednorodne ziarna
pigmentow.

wt.: granulometria;- fr.: granulométrie;- ang.: granules size
measurement;- hiszp.: granulometria;- niem.:
Granulometrie.

granulometria, a. analiza granulometryczna

Analiza wielkosci ziaren wchodzacych w sktad agregatu
mineralnego. W technikach artystycznych stosowana
gtéwnie w odniesieniu do pigmentéw i wypetniaczy oraz
do badania sktadu i rodzaju zapraw mineralnych i kamieni.
Pozwala np. odrézni¢ stare warstwy malarskie od
nowszych, zwierajgcych drobne i jednorodne ziarna
pigmentow.

wt.: granulometria;- fr.: granulométrie;- ang.: granules size
measurement;- hiszp.: granulometria;- niem.:
Granulometrie.

granum, a. grano, grana [fac. ‘ziarno, jagoda’]

Okreslenie —karminu czerwcowego, wystepujgce m.in.
w traktacie Cenniniego. Wywodzi sie ono z btednego
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przekonania, ze martwe owady czerwcow to owoce roslin.
Rzeczywiscie, samice niektérych gatunkéw Coccinea s3
bezskrzydte i przypominajg jagody.

wt.: grano;- fr.: granum;- hiszp.: grana.

grawerowanie

Nacinanie, rycie - praca w metalu za mocg —rylca
grawerskiego.

wt.: ciappolare.

grawerunek

Ozdobne naciecie, rysunek wykonany —rylcem na
matalowej powierzchni. Technika specyficzna dla sztuki
rytowniczej, stosowana takze w dekoracjach
poztotniczych.

wt.: bulinatura;- fr.: gravure;- ang.: engraving;- hiszp.:
grabado;- niem.: Gravierung.

grawiura

Reczny sposob przygotowania formy drukarskiej
polegajacy na wycinaniu rylcem odpowiednich jej
elementdw. Dziatanie narzedzia powoduje na miedzianej
matrycy (pdzniej takze stalowej lub cynkowej)
powstawanie bruzd i jednoczesnie unoszenie sie
cieniutkich wiéréw, ktére sa usuwane specjalnymi
pilnikami tak, by uzyskac¢ charakterystyczny, szczegdlnie
czysty rysunek. Jak we wszystkich technikach druku
wklestego, na papierze odbija sie farba tylko z miejsc
zagtebionych: bruzdy wypetnia sie farba drukarskg,
naktada na matryce arkusz papieru, nastepnie filc

i umieszcza sie w prasie drukarskiej, zdolnej wytworzy¢
taki nacisk, by papier zostat wcisniety w szczeliny.
Technika pojawita sie ok. pot. XV w. w Niemczech i we
Wtoszech i wywodzi sie z zabiegéw dekoracyjnych,
witasciwych sztukom ztotniczym.

wi.: incisione a bulino;- fr.: gravure au burin;- ang.:
engraving;- hiszp.: grabado a buril;- niem.: Gravur.

gren
Splot ptétna, w szerszym znaczeniu takze tekstura innych
powierzchni np. drewna, zaprawy, gruntu lub farby.

wt.: grana;- fr.: grain;- ang.: grain;- hiszp.: grano.

grenokit, a. greenockite, CdS

Minerat, siarczek kadmu. Ma kolor od zé6ttego do
z6ttopomaranczowego, o szczegdlnej swietlistosci. Gtéwny
sktadnik —zétcieni kadmowej. Nazwa pochodzi od
miejscowosci Greenock w Szkocji, tradycyjnego miejsca
jego wydobycia.

wt.: greenockite;- fr.: greenockite;- ang.: greenockite;-
hiszp.: greenockite;- niem.: Greenockite

grisaille [fr. gris ‘szary’]

Malarstwo monochromatyczne, $wiattocieniowe,
postugujace sie réznymi odcieniami szarosci. Popularne
zwtaszcza w XVI w., stosowane do dekoracji

Sciennych, witrazy i emalii. Por. —camaieu, —cirage.

wi.: grisaille;- fr.: grisaille;- ang.: grisaille;- hiszp.: grisalla;-
niem.: Grisaille.

groszkowanie
Nieréwnos¢ nadana sztucznie powierzchni tynku lub

innego podtoza, w celu uzyskania wygladu obrobionego
kamienia albo dla poprawienia adhezji kolejnej warstwy.
wt.: bocciardatura;- fr.: boucharder;- ang.: roughing;-
hiszp.: abujardado.

groszkownik

1. Dtuto rzezbiarskie o stozkowatych zebach, stuzace do
uzyskiwania chropowatej faktury.

2. Rodzaj mtotka z matymi bolcami w ksztatcie Scietych
ostrostupow przeznaczonego do nadawania
chropowatosci natozonej warstwie tynku.

wt.: bocciarda;- fr.: boucharde;- ang.: bush-hammer;-
hiszp.: bujarda;- niem.: Kréneleisen.

grubizna
Pien drewniany o srednicy nie mniejszej niz 70 mm,
mierzonej wraz z korg w cienszym koncu.

gruda wapienna bottaccione
Grudka niedogaszonego wapna palonego obecna
w zaprawie murarskiej, stanowigca zarodek pekania

i koncentrycznego odpadania tynku albo powstawania
—pecherzy.

Baldinucci (1681) i Giacinto Carena (1853): ,,Psucie sie
tynku od grudek niedogaszonego wapna lub innej ziemi,
ktore peczniejgc podnoszq sie i odpadajq, a wraz z nimi
odpada okalajgca je czesc tynku - okrggta i w srodku
zagtebiona, jakby ktos wyjgt wbity wen gwozZdz.”
wt.: calcinarolo, bottacciolo, bottaccione, palombella, ;- fr.:
enflure de I'enduit;- ang.: lime crumb, swelling of the
rough-cast;- hiszp.: burbuja del intonacjo, calerilla,
ampolla;- niem.: Schwellung des Mértelbewurf.

gruntowanie

Przygotowanie powierzchni pod warstwe wykonczeniowa,
natozenie podktadu (gruntu). W odniesieniu do obrazéow
tablicowych i rzezby drewnianej réwnomierne pokrycie
jedna lub kilkoma warstwami zaprawy; takze powlekanie
odwroci zaprawg, czesto z dodatkiem np. minii dla
ochrony przed owadami i wyréwnania parametrow
przepuszczalnosci pary wodnej na catej powierzchni.
Obecnie uzupetnianie ubytkéw w takich gruntach uznaje
sie za element konserwacji prewencyjnej.

wt.: ammannitura;- fr.: support préparé;- ang.:priming, -
hiszp.: ammannitura.

grusza Pirus

Rodzaj z rodziny rézowatych (Rosaceae) obejmujacy ok. 60
gatunkow drzew i krzewdw owocowych. Rosnie dziko

w gorskich rejonach Azji, Europy i Afryki Pn. Od gruszy
pospolitej (Pirus communis) pochodzg odmiany owocowe
(ok. 5000). Drzewo dtugowieczne (do 300 lat), do 20
metréw wysokosci. Drewno czerwonobrgzowe, wysokiej
klasy, twarde i zwarte, odporne na owady i w znikomym
stopniu wrazliwe na zmiany higrometryczne. Byto
uzywane jako podobrazie malarskie w znacznej czesci
Europy, zwtaszcza na obszarze Wtoch (jednak rzadziej niz
topola i dgb) i we Flandrii. Wykorzystywane rowniez jako
materiat rzezbiarski, do intarsji i drzeworytu. Baldinucci

w Vocabolario (1681) notuje: ,Grusza. Odmiana drzewa
owocowego, ktérego owoc zwie sie gruszkq. Jego drewno
takze nazywane gruszq jest bardzo geste, przez co daje sie
wspaniale gtadzic i polerowac. Nadaje sie wiec do
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pieknych prac w obrazie, do zdobienia, barwione na czarno
przypomina heban. Tym samym drewnem postugujq sie
graficy, uzywajgc go do wycinania swoich rysunkow
zamiast bukszpanu, od ktérego jest Izejsze i mozna znalez¢
wieksze jego kawatki”.

wt.: pero;- fr.: poirier;- ang.: pear;- hiszp.: peral;- niem.:
Birne.

grynszpan —zielen hiszpanska

grzbietnica —pita grzbietnica
wt.: saracco a costola;- fr.: egodne a dos;- ang.: tenon
saw;- hiszp.: sierra;- niem.: Riickensdge.

grzyb domowy biaty (Fibroporia vaillantii a. Poria
vaporaria Pers.)

Atakuje drewno iglaste w budynkach na wiezbie
dachowej, na stropach, podtogach oraz drewno znajdujgce
sie na zewnatrz budynkow. Owocniki majg krztatt
nieregularny, ptaskie, kolor biaty lub kremowy, na gérne;j
powierzchni wystepujg rurki o $red. 0,2-10 mm. Grzybnia
biata, puszysta, watowata. Drewno porazone rozpada sie
na drobne pryzmatyczne klocki, jest miekkie i daje sie
tatwo rozetrze¢ w palcach na proszek. Gestosc
objetosciowa drewna sosnowego po 6 miesigcach
bytowania grzyba zmniejsza sie 0 40%, natomiast spadek
wytrzymatosci na $ciskanie dochodzi do 60%.

wit.i= fr.: - ang.: white spore, mine fungus;= hiszp.:;- niem.:
Breitsporiger weifser Porenschwamm, Tramete,
Porenhausschwamm

grzyb domowy wtasciwy, a. stroczek domowy (tzawy,
ptaczacy) (Serpula lacrymans, a. Merulius lacrymans)

Gatunek rozktadajacy gtéwnie dr. drzew iglastych, niekiedy
lisciasty. Podczas wzrostu wytwarza duzg ilos¢ wody(stad
jego dawna nazwa - stroczek fzawy). Czes¢ tej wody
zuzywa wtoérnie, dlatego tez jego rozwdj nie bywa
hamowany z powodu braku wilgoci. Owocniki majg krztatt
okragty lub owalny, $rednice osigg. do 1 m. Owocniki sg
ptaskie lub konsoletowe, przyrosniete do podtoza. Strona
zarodnikugca jest pofatdowana, pokryta brodawkami,
brzeg owocnika jest biaty. Na powierzchni dojrzatego
owocnika wystepuja czesto krople wody... Grzybnia
zewnetrzna obfita, poczatkowo puszysta, biata, potem
opada, przybierajac postaé jedwabistej, srebrzystoszarej
skorki. Na powierzchni opanowanej przez g.d.w.
wystepujg sznury grzybniowe - ptaskie, dochodzace do

10 mm szerokosci tworzace sie¢. Porazone drewno szybko
przebarwia sie na kolor brunatny i mieknie. Pojawiajg sie
pekniecia podtuzne i poprzeczne, nastepnie pryzmatyczne
kostki., drewno daje sie tatwo rozetrze¢ na brunatny
proszek. W okresie miesigca g.d.w. powoduje spadek
masy drewna o ok. 10%, wytrzymatos¢ na Sciskanie spada
o ok. 25% a na zginanie statyczne o 60%.

Wik fungo da carie secca;=fr.: mérule, champignon des
maisons;=ang dry-rot fungus: hiszp.: Merulius lacrymans;=
niem.: Echten Hausschwammes

grzyb kopalniany (Paxillus panuoides Fr. a. Paxllus
acheruntius)
Rozwija sie na drewnie gatunkdw iglastych przy optimum

wilgotnosci od 50 do 70% i optimum temperaturowym -
+23°C.

Grzybnia sktada sie z drobnych, nitkowatych strzepek

o $rednicy do 3 m (pod mikroskopem widoczne sprzazki),
ptozacych sie po powierzchni drewna. Barwa grzybni -
zielonkawo-z6tta do z6tto-zielonkawo-fioletowej.
Podobnego zabarwienia sg sznury, bardzo wiotkie

i cienkie.

Owocniki wystepujg w ksztatcie nieregularnym (muszla,
lejek lub wachlarz), majg podwiniete krawedzie

i blaszkowaty hymenofor. Przybierajg barwe zéttawa
przechodzaca w brgzowa.

Grzyb kopalniany zasiedla w budynkach elementy wiezby
dachowej, stropow, podtog, znajduje sie go w piwnicach, a
poza budynkami, w kopalniach, na podktadach kolejowych
itp. Grzyb ten powoduje silny brunatny rozktad drewna.

wt..;- fr.: paxille faux "Panus";- ang.:;- hiszp.:;- niem.:

grzyb piwniczny a. gnilica mézgowata (Coniophora
puteana Fr. lub Coniophora Cerebella)

Rozktada drewno gatunkow iglastych i lisciastych i to na
catym przekroju (biel i twardziel). Optimum
wilgotnosciowe rozwoju tego grzyba to w = 30+40%, zas
najkorzystniejsza temperatura - ok. 23°C. Hamujgco na
jego rozwdj wptywa swiatto.

Grzybnia barwy z6tto-kremowej do brunatnej, zbudowana
z niktych, ptozacych sie strzepek o $rednicy do 2,5 m.
Obraz diagnostyczny pod mikroskopem - na strzepkach
wystepujg sprzazki tzw. okotkowe. Sznury grzybniowe sg
ciemne, na ogot czarne, roztozeniem przypominajace
bruzdy kory mézgowe;j.

Owocnik ptaski, podobny do ->g. domowego wtasciwego,
lecz mniejszy i jasniejszy - rdzawy. G.p. wystepuje

w wilgotnych i zacienionych partiach budynku, to jest

w stropach, piwnicach, rzadziej na wiezbie dachowej.
Powoduje silny i szybki brunatny rozktad drewna, ktére
peka w strukture pryzmatyczng, staje sie kruche i tatwo
Scieralne na proszek.

wt.: Coniophora puteanaj-fr.: Coniophore des caves=
ang.:, cellar fungus, rot'cellar fungus;=hiszp.:lhongo
sétano, pudricion humedaj= niem.: Braunen
Kellerschwammes

grzyb podktadowy (Lentinus lepideus (Buxb.) Fr.);

grzyb domowy o nieco stabszej szkodliwosci w budynkach,
lecz o bardzo duzej szkodliwosci w przypadku konstrukcji
drewnianych zewnetrznych (np. ogrodzenia, stupy,
podktady kolejowe, rusztowania).

wit.:;- fr.: - ang.:\Scaly Lentinus;- hiszp.:;- niem.: Schuppiger
Sdgebldttling

grzyb sktadowy (Peniophora gigantea (Fr.) Mass.)

grzyb domowy o niewielkiej szkodliwosci zwigzanej
wytgcznie z powierzchniowym rozktadem drewna

i rozwijajgce sie w warunkach bardzo duzej wilgotnosci (w
Srodowisku suchym obumieraja)

wt.;;- fr.: - ang.:;- hiszp.:;- niem.:

grzyb stupowy (Gloeophyllum sepiarium (Wulf.) Karst.);

G. domowy o nieco stabszej szkodliwosci w budynkach
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(wiezba dachowa, belki stropowe, mur pruski), lecz bardzo
agresywny w przypadku konstrukcji drewnianych
zewnetrznych. Rozwija sie na drewnie iglastym. Optimum
dla rozwoju: wilgotnos¢ ok. 40%, temp. 20+35°C.
Zamszowa grzybnia na og6t biata, przechodzaca w 26tta,
pomaranczowo-z6ttg, do bragzowej. Rozwija sie najczesciej
wewnatrz elementow drewnianych o duzych przekrojach
poniewaz $wiatto dzienne hamuje jej wzrost. Powoduje
brunatna destrukcyjng korozje drewna. Cechy
wytrzymatosciowe porazonego drewna w ciggu kilku
miesiecy ulegajg znacznemu obnizeniu.

wit.i= fr. Lenzite des cl6tures: = ang.:;= hiszp.:;- niem.:

grzyby domowe

Najbardziej szkodliwe gatunki g., powodujace silny i szybki
rozktad drewna (—>grzyb domowy wiasciwy (Serpula
lacrymans), ->grzyb piwniczny (Coniophora puteana),
—>grzyb domowy biaty (Fibroporia vaillantii), >grzyb
kopalniany (Paxillus panuoides)

guma
1. Produkt wulkanizacji kauczuku naturalnego lub
syntetycznego, odznacacy sie duzg elastycznoscia.

2. Naturalna, rozpuszczalna w wodzie wydzielina
niektorych roslin, —guma roslinna.

wt.: gomma;- fr.. gomme;- ang.: gum;- hiszp.: goma;-
niem.: Gummi.

guma arabska, a. guma akacjowa, kordofan

Guma roslinna wydzielana przez niektére gatunki akacji
(najszlachetniejsza z Acacia senegal), rosnace w Indiach,
Sudanie i Australii. Mieszanina kwasnych soli wapniowych,
magnezowych i potasowych kwaséw arabinowych oraz
garbnikéw, fermentow i cukréow. Substancja stafa,
bezbarwna lub zétta, o szklistej powierzchni. Rozpuszcza
sie w wodzie, takze na zimno, tworzac lepka ciecz.
Nierozpuszczalna w kwasach i alkoholu. Stosowana jako
klej, spoiwo do akwareli i gwaszu oraz jako srodek do
matowania ztocen. Wymaga plastyfikatoréw. Nie utlenia
sie i nie ciemnieje.

wt.: arabica, gomma arabica;- fr.: arabique, gomme
arabique;- ang.: arabic, arabic gum;- hiszp.: ardbiga, goma
ardbiga;- niem.: Arabikum, Gummiarabikum.

guma roslinna, a. guma naturalna

Naturalna substancja stanowigca wydzieline niektérych
roslin (m.in. wisni, czeresni, $liwy, migdatu, brzoskwini),
pozyskiwana z nacie¢ pni, z pestek lub korzeni. Gesta

i lepka ciecz; koloid ztozony z weglowodandw z niewielka
iloscig zwigzkédw mineralnych. W przeciwienstwie do zywic
pecznieje i jest rozpuszczalna w wodzie. W technikach
malarskich gumy znalazty zastosowanie gtéwnie jako
spoiwa akwareli, gwaszy i temper. Tworzg btony dosy¢
higroskopijne, mozna je uelastyczni¢ dodatkiem miodu lub
gliceryny. Najczesciej stosowane w pracach artystycznych
s3 —>guma arabska i —guma tragantowa, rzadziej
sliwowa, wisniowa i brzoskwiniowa.

wt.: gomma vegetale;- fr.: gomme végétale;- ang.: vegetal
gum;- hiszp.: goma vegetal;- niem.: Pflanzengummi.

guma skrobiowa —dekstryna
wt.: gomma d’amido;- fr.. gomme de amidon;- ang.: starch
gum:;- hiszp.: goma de almiddn;- niem.:

guma tragantowa, a. guma tragancka, tragant,
gumidragan

Guma roslinna otrzymywana z wydzielin niektorych
gatunkow krzewow z rodzaju traganek (Astragalus),
rosngcych dziko w potudniowo-zachodniej Azji. Sktada sie
z cukréw prostych. W zimnej wodzie pecznieje,
rozpuszczalna w cieptej wodzie i alkoholu. Wykazuje dobrg
przyczepnos¢ do powierzchni nieporowatych. W
poréwnaniu z guma arabska jest bardziej lepka i tatwiej
rozpuszczalna. Uzywana jako spoiwo w farbach
temperowych, gwaszu, akwareli i pastelach.

wt.: gomma adragante;- fr.. gomme adraganthe;- ang.:
tragacanth gum;- hiszp.: goma adragante;- niem.:
Tragantgummi.

gumiguta [fr. gomme-goutte ‘guma-kropla’], a. gutti,
kambodza, zotcien kambodzanska

Barwna gumozywica otrzymywana przez odparowanie
soku mlecznego, uzyskanego z naciec¢ na pniach réznych
gatunkow drzew z rodzaju Garcina (m.in. Garcina morella i
Garcina hanburyi), rosngcych w Azji (tradycyjny region
pochodzenia to Kambodza). Importowana do Europy od
1615 r, za posrednictwem przedsiebiorcéw angielskich.
Pomaranczowobrunatna, krucha masa, rozpuszczalna
czeSciowo w wodezie i alkoholu i dajgca z6tte roztwory,
ktére po dodaniu tugu zmieniajg barwe na czerwong. W
malarstwie uzywana przede wszystkim w sztuce
miniatorskiej. Byfa stosowana jako pigment - mato trwata
26tcien mieszana z temperg lub z olejem lub jako spoiwo w
akwareli. Potwierdzone jest jej stosowanie w mieszaninie
z btekitem pruskim dla uzyskania zieleni oraz ze sieng
palong dla uzyskania oranzu. W traktacie De Mayerne’a
(1620) zalecana jest do tempery.

wt.: gomma gutta, cambogia;- fr.. camboge, gomme-
gutte;- ang.: camboge;- hiszp.: camboya, gomagutta;-
niem.: Gummigutt.

gumka chlebowa

Wspdtczesnie produkowana gumka z elastomeru,
zazwyczaj sprzedawana w formie biatych lub niebieskich
kostek. Jest szczegdlnie miekka i podatna na
ksztattowanie, charakteryzuje sie niewielka przylepnoscia.
Stosowana zamiast migzszu chleba do usuwania przez
pocieranie powierzchniowych zabrudzen.

Tradycyjna duriska recepta na gumke chlebowa do
oczyszczania malowidet Sciennych: mieszanina maki,
siarczan miedzi, weglanu sodu i wody, ktérg piedze sie
przed uzyciem.

wt.: gomma pane;- ang.: kneading eraser;- hiszp.: goma de
pan.

gumka do wycierania, gumka kreslarska

Syntetyczna guma otrzymywana w procesie polimeryzacji,
dostepna w handlu w réznych odmianach. Uzywana
gtéwnie do usuwania sladéw otéwka. Zastgpita stosowany
dawniej przez artystéw migzsz chleba i kauczuk.

wt.: gomma da cancellare;- fr.: gomme d effacer;- ang.:
eraser;- hiszp.: goma de borrar;- niem.: Radiergummi.
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gumkowanie, a. wycieranie gumg

Zabieg czyszczenia na sucho prowadzacy do usuniecia

z powierzchni brudu i zanieczyszczen poprzez pocieranie
miekka albo sproszkowang guma. Technika powszechnie
stosowana w konserwacji papieru, jednak tylko

w przypadku podtozy odpowiednio dobrze zachowanych,
zdolnych wytrzymac pocieranie.

w.: sgommatura.

gumozywica

Produkt wydzielania niektdrych roslin,

naturalna mieszanina gum, zywic i olejkéw eterycznych.
Ciafo state, plastyczne, posiadajgce charakterystyczny,
silny zapach. Do najwazniejszych i najbardziej znanych
zalicza sie mirre i gumigute, sporadycznie wykorzystywang
w technikach artystycznych jako dodatek do spoiw.

wt.: gommoresina;- fr.. gomme-résine;- ang.: gum resin;-
hiszp.: gomoresinas;- niem.: Gummiharz.

gwasz [fr. gouache <wt guazzo]

Rodzaj farby wodnej, takze technika malarska oraz obraz
wykonany tg technikg. Termin uzywany od ok. XVI w.
Poczatkowo oznaczat malowidto wykonane technikg
temperowg np. pigmentami utartymi z klejem i gumg, i
rozcieniczonymi w wodzie. Baldinucci (1681) definiuje
guazzo jako ,,sposob ucierania kolorow z klejem ze skéry
owczej lub gumgq arabskg, albo podobnymi rzeczami,
lepkimi i mocnymi”. W XVIIl w. rozprzestrzenia sie
francuski termin gouache, oznaczajacy we Francji technike
podobng do —akwareli. Jest to farba wodna, ktorej
spoiwem jest zazwyczaj guma arabska, jednak z domieszka
kredy lub bieli. W odréznieniu od akwareli gwasz jest
matowy i kryjacy (zawiera wiecej pigmentdw i matowe
wypetniacze), po wyschnieciu jasnieje i daje efekt zblizony
do pasteli. W gwaszu szeroko stosuje sie biel w celu
zaznaczenia $wiatet i rozjasniania palety, natomiast nie
wykorzystuje sie biatego koloru podtoza. Daje sie tatwo
naktada¢, doskonale nadaje sie do malowania gtadkich,
jednorodnych ptaszczyzn. Jest czesto wykorzystywany do
podmalowan w obrazach olejnych. Podobnie w
konserwacji stosowany do wykonywania podktadu pod
retusze, wykanczane nastepnie w technice zywicznej lub
olejno-zywicznej.

Henri de Toulouse-Lautrec, Kobieta wigZzgca poriczochy,
1894, Gwasz na kartonie, 61,5 x 44,5 cm. Albi, Musée
Toulouse-Lautrec®

wt.: guazzo, pittura a guazzo;- fr.: gouache;- ang.:
gouache;- hiszp.: aguada;- niem.: Guasch. gwoézdz

Kawatek cienkiego metalowego preta, z jednej strony
zaostrzony, z drugiej zakonczony gtéwka. Stuzy do faczenia
ze sobg elementow (gtéwnie drewnianych) poprzez
zbijanie. Moze mied rézny ksztatt, przekrdj i dtugosé,

w zaleznosci od przeznaczenia. Gwozdzie wspdtczesne
majg zazwyczaj przekrdj kolisty. Dawne gwozdzie
kowalskie miaty zwykle przekrdj tréj- lub czworokatny i s
tatwo rozpoznawalne ze wzgledu na nieregularnos¢
ksztattu i powierzchni. Obecnos¢ gwozdzi w obrazach
tablicowych wywotuje lokalne naprezenia i ostabienie
podobrazia, co moze powodowac jego pekanie.

wt.: chiodo;- fr.: clou;- ang.: nail;- hiszp.: clavo;- niem.:
Nagel.

gwoidz tapicerski, a. teks

Krétki gwozdz z duzg gtdwka, przewaznie oksydowany lub
powlekany. Stosowany w tapicerstwie. Uzywany przez
malarzy i konserwatoréw do napinania ptdcien na krosna.

[
wt.: chiodo da tappezziere;- fr.: semence;- ang.: upholstery

tack;- hiszp.: clavo de tapiceria;- niem.: Tapeziernagel,
Polsternagel

gwozdz

Kawatek cienkiego metalowego preta, z jednej strony
zaostrzony, z drugiej zakoriczony gtéwka. Stuzy do taczenia
ze sobg elementow (gtéwnie drewnianych) poprzez
zbijanie. Moze miec rézny ksztatt, przekrdj i dtugos¢, w
zaleznosci od przeznaczenia. Gwozdzie wspodtczesne majg
zazwyczaj przekrdj kolisty. Dawne gwozdzie kowalskie
miaty zwykle przekroj troj- lub czworokatny i sg fatwo
rozpoznawalne ze wzgledu na nieregularno$¢ ksztattu i
powierzchni. Obecnos$¢ gwozdzi w obrazach tablicowych
wywotuje lokalne naprezenia i ostabienie podobrazia, co
moze powodowac jego pekanie.

wt.: chiodo;- fr.: clou;- ang.: nail;- hiszp.: clavo;- niem.:
Nagel.
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Hadrobregmus

Owad z rzedu chrzaszczy, z rodziny kotatkowatych, zyjacy
przede wszystkim w Europie pétnocnej i srodkowej.
Podobny do kotatka (Anobium punctatum), od ktérego
jest nieco dtuzszy - ma dtugos¢ 4-5 mm. Atakuje sosne,
Swierk i inne miekkie drewna.

wt.: Hadrobregmus;- fr.: Hadrobregmus;- ang.:
Hadrobregmus;- hiszp.: Hadrobregmus;- niem.:
Hadrobregmus

hartowanie

Obrdébka cieplna metali (stali, stopdw) lub szkta majaca na
celu polepszenie ich wtasnosci mechanicznych - twardosci
i sprezystosc. Polega na nagrzewaniu materiatu do
temperatury, w ktorej zachodzg przemiany fazowe,
wygrzaniu w tej temperaturze i nastepnie odpowiednio
szybkim chtodzeniu. Hartowanie moze obejmowac cata
objetos¢ przedmiotu lub tylko warstwy powierzchniowe.
wt.: tempra;- fr.: trempe;- ang.: tempering;- hiszp.: temple.

heban

Drewno réznych gatunkdw hebanowcéw (Diospyros) -
drzew rosngcych gtéwnie w strefie podzwrotnikowej.
Najcenniejsze dostarczane przez Diospyros ebenum. Ma
waski, jasny biel i ciemnobrunatng lub czarng twardziel.
Ciezki, twardy, trudno tupliwy. Uzywany na meble
artystyczne, instrumenty muzyczne, rzezby, intarsje.
Imitacje hebanu otrzymuje sie przez nasycanie
barwnikami drewna niektérych drzew europejskich, np.
gruszy, debu i grabu.

wt.: ebano;- fr.: ébene;- ang.: ebony;- hiszp.: ébano;- niem.:
Ebony.

hebel —strug

hematyt [gr. haimatos ‘krew’, lithos ‘kamierY’]

Minerat, tlenek zelaza Fe,03, barwy od krwistoczerwonej
do stalowoszarej i czarnej. Wysokoprocentowa ruda zelaza
(do 70% Fe), liczne ztoza w USA, Brazylii, Rosji, Szwecji,
Hiszpanii i Wioszech, w Polsce w Gérach Swietokrzyskich
oraz na Dolnym i Gérnym Slasku. W technikach malarskich
stosowany od czaséw starozytnych (Egipt, Grecja, Rzym)
jako popularny czerwony pigment (naturalny —ugier
czerwony), tani i tatwo dostepny. Stabilny, dobrze kryjacy,
uzywany we wszystkich tachnikach, takze we fresku.
Powszechnie stosowany do szkicowania i rysowania. Byt
réznie nazywany, w zaleznosci od odmiany i miejsca
pochodzenia. Znaczenie terminu hematyt (lub lapis
amatita) w starych traktatach nie zawsze jest jasne.
Cennini (koniec XIV w.) charakteryzuje go jako kamien
bardzo zwarty i twardy, twardszy od porfiru, mozliwy do
sproszkowania jedynie w mozdzierzu. W oparciu o ten
opis, niektdrzy interpretuja lapis amatita jako —>ametyst
(podobnie krwistoczerwony lecz twardszy).

wt.: amatita, ematite;- fr.. hématite;- ang.: haematite;-
hiszp.: amatista, hematites;- niem.: Hamatit.

henna

Naturalny, z6ttawoczerwony barwnik, otrzymywany z lisci
lawsoni (Lawsonia inermis) - krzewu z rodziny
krwawnicowatych, rosnacego w krajach tropikalnych.

Znana od starozytnosci. Stosowana w kosmetyce oraz w
technikach malarskich, zwtaszcza w malarstwie olejnym do
laserunkéw.

wt.: alcanna vera;- hiszp.: alcanna verdadera.

hermeneja

Podrecznik kodyfikujacy zasady malarstwa religijnego

w kosciele wschodniochrzescijariskim, napisany
prawdopodobnie w XVIII w. przez malarza - zakonnika

z gory Athos, Dionizego z Furny. Autor wykorzystat

i usystematyzowat materiaty zgromadzone przez swoich
poprzednikéw. Podrecznik sktada sie z trzech czesci:
pierwsza zawiera przepisy warsztatowe dot. techniki
malarskiej, druga poswiecona jest ikonografii, trzecia
podaje zasady rozmieszczania przedstawien we wnetrzu
kosciota.

wt.: ermeneia;- fr.: ;- ang.: ;- hiszp.: ;- niem.:

Hesperophanes cinereus

Chrzaszcz z rodziny kézkowatych (Cerambycidae),
wystepujacy w Europie srodkowej i potudniowej, o
dtugosci od 12 do 25 mm, koloru brunatnego, pokryty
szarymi wtoskami. Szkodnik drewna: atakuje gtéwnie
drewno drzew szerokolistnych, zwtaszcza debu, buku,
topoli, orzecha i kasztanowca. Nie jest szczegdlnie grozny
dla wyrobdw artystycznych; jak u wszystkich
cerambicyddw jego atak nastepuje podczas pierwszych 80
lat od Sciecia drzewa.

40

wt.: Hesperophanes cinereus;- fr.. Capricorne du chéne,
Hesperophanes cinereus;- ang.: Hesperophanes cinereus;-
hiszp.: Hesperophanes cinereus;- niem.: Hesperophanes
cinereus

hialografia [gr. hyalos, ‘szkto’, grafos ‘pisac’]

Technika trawienia szkta kwasem fluorowodorowym. W
szerszym znaczeniu - malarstwo na szkle i ogdlnie sztuka
dekorowania i nacinania szkta.

wt.: ialografia;- fr.: ialografia;- ang.: hialography;- hiszp.:
hialografia;- niem.: Glasmalerei.

higrograf

Higrometr samoczynnie rejestrujgcy wyniki pomiaréow
wilgotnosci powietrza lub innych gazéw. Por.
—termohigrograf.

wt.: igrografo;- fr.. hygrographe;- ang.: hygrograph;-
hiszp.: igrografo;- niem.: Hygrogragh.

higrometr
Przyrzad stuzacy do pomiaru (réznymi sposobami)
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wilgotnosci powietrza. Ma podstawowe znaczenie dla
ustalania prawidtowych warunkow przechowywania
réznego typu zabytkow i dziet sztuki.

wt.: igrometro;- fr.: hygrométre;- ang.: hydrometer;- hiszp.:

hidrémetro;- niem.: Hygrometer

higroskopijnosc

Zjawisko fizyczne; wiasciwosc¢ niektdrych ciat polegajaca
na tatwosci wchtaniania wody i zawartej w atmosferze
pary wodnej. Jest ona scisle zwigzana ze zmianami
wygladu, rozmiardéw, czesto tez cech mechanicznych
samej substancji, w zmiennych warunkach cieplno-
wilgotnosciowych.

wit.: igroscopicitd;- fr.: hygroscopicité;- ang.:
hygroscopicity;- hiszp.: higroscopicidad;- niem.:
Hygroskopizitdit.

higroskopijny

Zdolny do wchtaniania i oddawania wilgoci (wody i pary
wodnej). Do materiatéw higroskopijnych, ktére zmieniaja
wymiary i wiasciwosci pod wptywem wilgoci, nalezg m.in.
drewno, papier, pergamin.

wt.: igroscopico;- fr.: hygroscopique;- ang.: hygroscopic;-
hiszp.: higroscdpico;- niem.: Hygroskopisch.

higrostat, a. humidostat

Stabilizator wilgotnosci; przyrzad, ktéry automatycznie
reguluje poziom wilgotnosci wzglednej powietrza

w danym pomieszczeniu.

wt.: igrostato;- fr.: climatiseur;- ang.: humidifier;- hiszp.:
higrostato;- niem.: Hygrostat.

hispanicum —chryzokolla

holografia

Metoda rejestrowania i odtwarzania catkowitej informacji
o o$wietlonym obiekcie, niesionej przez fale
elektromagnetyczna. Zapisu dokonuje sie Swiatem lasera
na materiale swiattoczutym. Tzw. —hologram stanowi
pozornie beztadng kombinacje prazkdéw i pierscieni
interferencyjnych. Zawiera on zakodowang informacje

o rozkfadzie zaréwno amplitud, jak i faz fal Swietlnych
odbitych od przedmiotu (zwykty obraz fotograficzny
zawiera informacje tylko o amplitudach fal). Podczas
odtwarzania obrazu, w wyniku dyfrakcji Swiatta na tresci
hologramu uzyskuje sie dwa obrazy przestrzenne: jeden
rzeczywisty, drugi pozorny. Stosujgc odpowiednie techniki
i materiaty mozna otrzymac hologramy odtwarzalne

w Swietle biatym (hologramy objetosciowe i teczowe).
Metoda opracowana w 1948 r., wykorzystywana

w fotografii do tworzenia obrazéw przestrzennych oraz

w diagnostyce medycznej i w badaniach biologicznych. Do

rozwoju holografii przyczynili sie M. Wolfke, D. Gabor, E.N.

Leith, J. Upatnieks, W. Stroke.
wt.: olografia;- fr.: holographie;- ang.: holography;- hiszp.:
holografia ldser.

hologram

Utrwalony na kliszy fotograficznej za pomocg $wiatta
laserowego, —technikg holografii, obraz interferencyjny
danego przedmiotu, przetwarzany nastepnie na obraz
tréjwymiarowy. W postaci pozornie beztadnej kombinacji
prazkow i pierscieni zawiera informacje o rozktadzie

zaréwno amplitudy jak i fazy fali Swietlnej odbitej od tego
przedmiotu. Przy uzyciu specjalnych technik otrzymuje sie
hologramy odtwarzane w swietle biatym (hologramy
objetosciowe, hologramy teczowe).

wt.: ologramma;- fr.: hologramme;- ang.: hologram;-
hiszp.: holograma.

hydrofilowy

Zdolny do wchtaniania wody lub do wigzania sie z nig.
Cecha pewnych makroczasteczek i czgstek koloidowych
(koloidéw hydrofilowych) polegajaca na tendencji do
adsorbowania na swej powierzchni czasteczek wody;
odwrotno$¢ hydrofobowosci

wt.: idrofilo;- fr.: hydrophile;- ang.: hydrophilous;- hiszp.:
hidrdfilo;- niem.: hydrophil.

hydrofobowy

Zdolny do odpychania wody. Cecha pewnych
makroczasteczek i czastek koloidowych (koloidow
hydrofobowych) polegajgca na braku tendencji do
adsorbowania na swej powierzchni czasteczek wody;
odwrotno$¢ hydrofilowosci. Szczegdlnie wazna

w przypadku srodkéw konsolidujgcych

i zabezpieczajacych, stosowanych do obiektéw
wystawionych na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

wt.: idrofobo;- fr.: hydrophobe;- ang.: hydrophobic;- hiszp.:
hidréfobo;- niem.: wasserabstossend.

Hylotrupes bajulus —spuszczel pospolity
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igta rytownicza

Igta stalowa, najczesciej oprawiona w drewniang rekojes¢,
stuzgca rytownikom do wykonywania rysunku na
metalowej matrycy (bezposrednio na ptycie albo w
warstwie pokrywajgcego jg werniksu). Doskonale opisana
w dialogach Girolamo Gargiolli (1876): ,pateczka z cienkiej
stali, najczystszej jakqg mozna znaleZé. Jest wielkosci
oféwka, owinieta paskiem zamszu [...], by maoc jg
wygodnie trzymac, zostawiwszy na zewnqtrz ostrze. Nie
pracuje sie tym jak rylcem, ktory drgzy miedz, unoszqc
przed sobq widr wyciety przez ostrze, lecz naciska sie na
metal z géry na dot, tak ze unosi sie krawedz
pozostawionej przez igte rysy, ktorq zbiera sie cykling albo
Sciera utartym z olejem weglem wierzbowym”. Narzedzie
szczegOlnie wazne w technice —suchej igty.

wt.: punta a rame nudo, punta secca, punta immediata.

iglaste, a. szpilkowe, Coniferae

Najliczniejsza klasa roslin nagozalgzkowych, obejmuje 6
rodzin i ok. 500 gatunkéw drzew i krzewow, rosngcych
gtoéwnie w strefie umiarkowanej potkuli pdtnocnej. Maja
drewno zbudowane z cewek (brak naczyn), szyszkowate
kwiaty rozdzielnoptciowe i wiatropylne, owoce w postaci
szyszek, liscie w formie igiet lub tusek. Drewno drzew
iglastych jest cenionym materiatem do prac artystycznych
i wyrobu podobrazi malarskich, zwtaszcza drewno Swierku,
sosny, modrzewia i cyprysu.

wt.: conifera;- fr.: conifére;- ang.: conifer;- hiszp.: conifera;-
niem.: Nadelbaum.

iglica

Zwienczenie w ksztatcie bardzo wysokiego i wysmuktego
ostrostupa lub stozka, stanowigce nakrycie wiezy lub
zwienczenie hetmu, takze zwieniczenie okna, portalu czy
ramy obrazu tablicowego. Element dekoracyjny typowy
dla sztuki péznego gotyku.

wt.: cuspide;- fr.: fléche;- ang.: cusp;- hiszp.: cuspide.

ikona

W sztuce bizantyjskiej i wschodniochrzescijariskiej - obraz
sakralny, wyobrazajacy osoby swiete, sceny biblijne

i liturgiczno-symboliczne, przeznaczony do kultu.
Malowana przewaznie na desce technika temperowg lub
enkaustyczna, rzadziej na ptétnie, czasem wykonywana
w mozaice i emalii lub ptaskorzezbiona w drewnie

i marmurze. Charakterystyczny dla niej jest tradycyjny
schemat ikonograficzny, stosowany bez zmian od stuleci
(—podlinniki), realizm ewangeliczny, obecnos¢ napiséw
identyfikujacych przedstawione osoby i wydarzenia oraz
brak sygnatury autora. Najstarsze zachowane ikony
pochodza z VI w.n.e.

wi.: icona;- fr.: icone;- ang.: icon;- hiszp.: icono;- niem.:
Ikone.

ikonografia

Nauka pomocnicza historii sztuki zajmujaca sie opisem i
interpretacjg dziet sztuki pod wzgledem ich tresci i
symboliki. Pozwala okresli¢ temat dziefa, niezaleznie od
jego wartosci formalnej. Por. —ikonologia.

wt.: iconografia;- fr.: iconographie;- ang.: iconography;-
hiszp.: iconografia;- niem.: Ikonographie.

ikonologia

Dziedzina historii sztuki zajmujgca sie interpretacja tresci i
symboliki dziet w Scistej relacji z odpowiednig epoka
historyczng, sytuacja spoteczng i polityczng oraz szeroko
pojmowana kulturg tamtego okresu. Dyscyplina, ktérej
zakres zostat wyznaczony przez wybitnego historyka sztuki
Erwina Pofsky’ego jako rozwiniecie i uzupetnienie
—ikonografii.

wt.: iconologia;- fr.: iconologie;- ang.: iconology;- hiszp.:
iconologia;- niem.: lkonologie.

ikonostas

W cerkwiach - przegroda dzielgca nawe od miejsca
ottarzowego: wysoka, pokryta ikonami, z trojgiem drzwi
(Srodkowe tzw. carskie lub rajskie wrota). Jego program
ikonograficzny jest Scisle okreslony: pierwszy, najnizszy
rzad przeznaczony jest na ikony miejscowe, drugi to rzad
Deesis, trzeci zajmujg przedstawienia dwunastu
najwiekszych swiat Kosciota Wschodniego, powyzej
znajduja sie wizerunki patriarchdw i prorokow. W
zwienczeniu umieszczany jest krzyz.

wi.: iconostasi

imadetko, a. imadto reczne

Uchwyt do zamocowywania i przytrzymywania matych
przedmiotdéw w czasie ich recznej obrébki. Podczas pracy
jest trzymane przez robotnika w reku. Znane od
Sredniowiecza. W obecnej formie (w ksztatcie litery G lub
C) wyksztatcito sie na poczatku XIX w., prawdopodobnie
dzieki angielskim konstruktorom narzedzi.

wt.: morsetto;- fr.: crampon;- ang.: clamp;- hiszp.:
abrazadera;- niem.: Klammer.

imadto

Przyrzad do przytrzymywania przedmiotéw w czasie
obroébki. Posiada dwie stalowe szczeki regulowane za
pomoca $ruby lub innego urzadzenia. Rozrdznia sie imadta
warsztatowe, przykrecane na state do stotu
warsztatowego, imadta reczne, trzymane podczas obrébki
reka oraz imadta maszynowe, do zamocowywania
przedmiotéw obrabianych na frezarkach, strugarkach lub
wiertarkach.

wt.: morsa;- fr.: étau;- ang.: vice;- hiszp.: morsa;- niem.:
Schraubstock.

imitacja

Rzecz nasladujaca inng rzecz, wykonana w celu oszustwa,
najczesciej z tariszego materiatu; —falsyfikat.

wt.: contraffazione;- fr.. contrefagon;- ang.: counterfeit;-
hiszp.: falsificacion;- niem.: Fdlschung.

imitacja ztocenia

Powierzchnia pokryta ptatkami srebra lub cyny, a
nastepnie —lakierem poztocistym w taki sposéb, by
zasugerowac obecno$¢ prawdziwego, kosztownego ztota.
wt.: meccatura;- fr.: dorure a la mecca;- ang.: mecca
gilding;- hiszp.: colradura.

imitacja ztota

Substancja, ktdra przypomina ztoto jedynie wyglgdem.
Zazwyczaj jest to stop miedzi z innymi metalami. Patrz
—szlagmetal, >tombak, —ztoto mozaikowe.

wt.: oro falso, oro matto, orone;- fr.: faux or, oripeau;-
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ang.: fake gold, matte gold, oroide;- hiszp.: falso oro, oro
mate, oropel;- niem.: Talmi.

immunofluorescencja

Analiza fistochemiczna prowadzona na przekrojach
cienkowarstwowych, stuzgca do oznaczania typow biatek
obecnych w prébce. Opiera sie na reakcjach
immunologicznych, charakterystycznych dla biatek.

wt.: immunofluorescenza;- fr.: immuno-fluorescence;- ang.:
immuno-fluorescence;- hiszp.: inmunofluorescencia;-
niem.: Immunofluoreszenz.

impast [wit. impastare ‘gniesc, rozrabiac’]

W malarstwie - wypukte natozenie farby pedzlem lub
szpachelkg, stosowane dla zaakcentowania efektow
Swiatta. Termin w uzyciu od XVII w.

wt.: impasto;- fr.: impasto;- ang.: impasto;- hiszp.:
empaste;- niem.: Impasto.

impast chudy

Impast bez szczegdlnej gestosci i grubosci, bez widocznych
Sladow pedzla.

wt.: impasto magro;- fr.: couche maigre;- ang.: lean coat of
colour;- hiszp.: empaste magro;- niem.: Magerer Impasto.

impast tfusty

Impast charakteryzujacy sie szczegdlng miesistoscia

i gruboscia, z widocznym duktem pedzla, typowy dla
malarstwa olejnego, chetnie stosowany przez
impresjonistow.

wt.: impasto a corpo;- fr.: empdtement;- ang.: thick
impasto;- hiszp.: empaste espeso;- niem.: Dicker Impasto.

impregnacja

Nasycanie materiatéw porowatych srodkami
chemicznymi, zabezpieczajgcymi je przed niszczagcym
dziataniem owaddw, mikroorganizméw, ognia, wody itp.
lub nadajgcymi im okreslone wtasciwosci np. sztywnos¢,
niekurczliwosé, hydrofobowos¢. W konserwacji zabieg
przeprowadzany jest gtéwnie na obiektach, ktdre stracity
wewnetrzng spoistosé, przy pomocy odpowiednich
Srodkow konsolidujacych. W zaleznosci od potrzeby
impregnatem nasgcza sie zniszczong strefe, czesciowo lub
catkowicie zanurza w nim obiekt lub wprowadza sie go

w autoklawach pod cisnieniem.

wt.: impregnazione;- fr.: imprégnation;- ang.:
impregnation;- hiszp.: impregnacion;- niem.:
Imprdgnierung.

imprimitura, a. imprimatura

1. Cienka, jednolita warstwa laserunku olejnego lub
olejno-zywicznego, wykarczajaca zaprawe i utatwiajaca
naktadanie farb. Przejrzysta lub matowa, bezbarwna lub
zabarwiona (przewaznie w kolorze ugru). Stosowana
gtéwnie we Wtoszech i Niderlandach w XV - XVII w.

2. Wg Vocabolario Baldinucciego (1681) i innych wtoskich
zrédet - zaprawa kredowo-klejowa bez dodatku oleju.
wit.: imprimitura;- fr.: imprimure;- ang.: priming;- hiszp.:
imprimacion;- niem.: Imprimitur.

impronta [wt.]
Slad malowidta (dost. odcisk), ktéry pozostaje na tynku po
zdjeciu fresku metodg —strappo. Por. — drugie strappo

(secondo strappo).
wt.: impronta.

incotta [wt.]

Zargonowy, wtoski termin konserwatorski - ptétno, ktére
ulegto utlenieniu, stato sie kruche i praktycznie
pozbawione wszelkiej wytrzymatosci mechanicznej, na
skutek bezposredniego natozenia na nie zaprawy olejnej.
wt.: incotta;- fr.: incotta;- hiszp.: cucotta.

indygo bagdadzkie

—Indygo naturalne pochodzace z Bagdadu. Bagdad

w dawnych czasach byt waznym osrodkiem handlu, do
ktérego trafiaty karawany z Dalekiego Wschodu. Stad
towary transportowano drogg morska do wielu portéw,
m. in. do Wenecji. Wzmiankowane m.in. przez Jehana le
Begue (ok. 1431).

wt.: indaco baccabeo, bagadeo;- fr.: indigo baccadeo;-
hiszp.: indigo baccadeo.

indygo bengalskie

—Indygo naturalne pochodzace z Indii, szczegdlnie
cenione ze wzgledu na wysoka jakosé.

wt.: indaco del Bengala;- fr.: indigo du Bengale;- hiszp.:
indigo de Bengala.

indygo koloru miedzi —indygo naturalne
wt.: indaco color rame;- fr.: indigo couleur cuivre;- hiszp.:
indigo color cobre.

indygo meksykanskie

—Indygo naturalne pochodzgce z Meksyku.

wt.: indaco del Messico;- fr.: indigo du Mexique;- hiszp.:
indigo de Méjico.

indygo naturalne, indygo bagdadzkie, indygo bengalskie,
indygo z Karoliny, indygo machabejskie, indygo
meksykanskie, indygo jawajskie, lulacin C;gH1oN,0,

Ciemnoniebieski barwnik organiczny otrzymywany z lisci
indygowca barwierskiego (Indigofera tinctoria) lub innych
indygowcow (Indigofera hirsuta, Indigofera anil,
Indigofera argenteaq) - krzewdw z rodziny motylkowatych,
rosngcych w miedzyzwrotnikowej Azji. Znany juz

w starozytnosci (Indie, Chiny, Egipt), uzywany gtéwnie do
barwienia tkanin. Produkcja polegata na macerowaniu lisci
w cysternach z woda z dodatkiem amoniaku lub wapna

i stopniowym utlenianiu na powietrzu. Po oczyszczeniu
pigment suszono i formowano w bochenki. Podobny do
btekitu pruskiego, pétkryjacy, ma intensywny, niebieski
kolor i dobrg site barwienia. Pod wptywem s$wiatta
ptowieje. W akwareli ma tendencje do blakniecia; w oleju
wymaga sykatywy i bardzo ciemnieje. Najlepsze rezultaty
daje w temperze: zmieszany z bielg ofowiowa daje kolor
podobny do azurytu i ultramaryny naturalnej. Chetnie
stosowany w miniatorstwie. Wzmiankowany pod réznymi
nazwami w wielu dawnych traktatach, m.in. u Pliniusza (I
w. n.e. ) i Cenniniego (koniec XIV w.) - nazwy wskazujg

w wiekszosci przypadkéw na pochodzenie barwnika.
Udokumentowany jest jego import do Marsylii w XI|

w. oraz uprawy indygowca w zachodnich rejonach Francji.
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wt.: indaco naturale;- fr.: indigo naturel;- ang.: natural
indigo;- hiszp.: indigo natural;- niem.: Indigoblau.

indygo sztuczne C;cHqoN,0,

Niebieski barwnik zsyntetyzowany ok. 1870 r. przez
niemieckiego chemika Adolfa von Baeyera z kwasu o-
nitrofenylopropionowego. Obecnie otrzymywany z aniliny
przez kondensacje z kwasem chlorooctowym. Posiadajac
analogiczne wtasciwosci co barwnik naturalny, szybko
wypart go z rynku. Pigment mato trwaty, stosowany

w akwareli, temperze i oleju.

wt.: indaco artificiale;- fr.: indigo artificiel;- ang.: artificial
indigo;- hiszp.: indigo artificial.

indygo z Jawy

—Indygo naturalne pochodzace z Jawy.

wt.: indaco di Giava;- fr.: indigo de Java;- hiszp.: indigo de
Java.

indygo z Karoliny

—Indygo naturalne pochodzace z amerykariskiego stanu
Karolina.

wt.: indaco della Carolina;- fr.: indigo de la Caroline;-
hiszp.: indigo de Carolina.

indygo, a. indygotyna, btekit indygowy, C;¢H1oN,0,
Ciemnoniebieski barwnik roslinny wystepujacy w postaci
zwigzanej jako bezbarwny glikozyd - indykan w lisciach
niektorych roslin: indygowca barwierskiego (Indigofera
tinctoria), innych indygowcdw (Indigofera hirsuta,
Indigofera anil, Indigofera argentea), urzetu barwierskiego
(Isatis tinctoria), rdestu ptasiego (Polygonum aviculare) i
innych. Barwnik otrzymany z lisci inygowca zwany jest
—indygiem naturalnym. Identyczny zwigzek otrzymany
syntetycznie zwany jest —indygiem sztucznym.

wt.: indaco;- fr.: indigo;- ang.: indigo;- hiszp.: indigo;-
niem.: Indigo.

insektycyd, a. srodek owadobdjczy

Srodek chemiczny (naturalny lub syntetyczny) lub
mikrobiologiczny dziatajacy zabdjczo na owady lub
ograniczajacy ich rozwdj. Dostepny w handlu zazwyczaj

w postaci ptynu lub gazu.

Srodkami owadobdjczymi stosowanymi w konserwacji sa
.m.in. —kwas pruski, —>bromek metylu, —>tlenek etylenu,
—czterochlorek wegla

wi.: insetticida, disinfestante;- fr.: insecticide;- ang.:
insecticide, disinfectant;- hiszp.: insecticida, desinfectante;-
niem.: Insektenvernichtungsmitte, .Entwesungsmittel.

intonachino

Wierzchnia warstwa —intonaco charakteryzujgca sie
powierzchnig bardzo réwng i dobrze wygtadzona,
stanowigca bezposrednie podtoze malowidet $ciennych.
Baldinucci (1681) pisze: ,,...trzecia warstwa zaprawy
wtasciwie nazywa sie intonachino lub pulimento i jest tq,
ktora czyni powierzchnie catkowicie gtadkg i btyszczgcq.
Robi sie jq z najlepszego wapna i mozZliwe najbielszego
piasku - wielu jednak zastepuje piasek mgczkg kamiennq.”
wt.: intonachino, pulimento;- fr.: intonachino;- ang.:
intonachino, stucco finish;- hiszp.: intonachino;- niem.:
Intonachino.

intonaco [ wt. tonaca ‘tunika’]

Wierzchnia warstwa wyprawy murarskiej stanowigca
bezposrednie podtoze malowidet Sciennych, zwtaszcza
fresku. Ma gtadka, wypolerowang powierzchnie.
Otrzymuje sie je ze spoiwa (zwykle wapna, cementu lub
gipsu) i wypetniaczy (przewaznie piasku) zarobionych

z woda. Juz wg Witruwiusza, dobra zaprawa powinna
powinna sktadad sie przynajmniej z trzech warstw:
pierwszej rapdéwki albo obrzutki - zdecydowanie
nieréwnej, drugiej zwanej arricciato - mniej nieréwnej lecz
ciggle szorstkiej, by zapewnic dobre przyleganie ostatniej
warstwy intonaco lub —intonachino. Sam termin pojawit
sie w XIV w.

wt.: intonaco;- fr.: intonaco;- ang.: intonaco;- hiszp.:
intonaco;- niem.: Intonaco.

IPR Intellectual Property Rights -
prawa wtasnosci intelektualnej

ircha [niem. irch od tac. hircus ‘koziot']

Rodzaj dwustronnego zamszu; skora kdz, saren, jeleni lub
reniferow, wygarbowana metoda ttuszczowa. Ma
26ttokremowy, naturalny kolor, charakterystyczng,
aksamitng powierzchnie, jest miekka, delikatna, bardzo
ciggliwa. Uzywana do czyszczenia powierzchni (zwtaszcza
szkfa), usuwania Sladow zabrudzen i zattuszczen.
Delikatnie zwilzona bywa uzyteczna do opracowywania i
doczyszczania kitéw. Stosowana takze jako obicie
poduszek poztotniczych.

wt.: pelle di camoscio;- fr.: peau de chamois;- ang.:
chamois skin;- hiszp.: piel de gamuza;-niem.: Wildleder.

is similar to the D8(S), the only difference being
isatis —btekit z urzetu

izopropanol —alkohol izopropylowy

wt.: isopropanolo;- fr.: isopropanol;- ang.:
isopropylalcohol;- hiszp.: isopropanol;- niem.: iso-
Propanol.

izotropia

Charakterystyczna cecha osrodka (gtéwnie ciat
niekrystalicznych), polegajaca na tym, ze we wszystkich
kierunkach wykazuje on te same wtasciwosci fizyczne, np.
rozszerzalnosé cieplng, przewodnictwo elektryczne i
cieplne, tupliwos¢, twardosé¢, wtasciwosci optyczne.
Przeciwienstwo —anizotropii.

wi.: isotropia;- fr.: isotropie;- ang.: isotropy;- hiszp.:
isotropia;- niem.: Isotropie.
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jajo, a. jajko
Patrz —biatko jaja, —»z6ttko jaja
wi.: uovo;- fr.: oeuf;- ang.: egg;- hiszp.: huevo;- niem.: Ei.

jaskotczy ogon
Element stolarskiego —potaczenia na jaskdtczy ogon.

wt.: coda di rondine;- fr.: queue d'aronde;- ang.: dovetail;-
hiszp.: cola de milano;- niem.: Schwabenschwdénze.

jaspis czerwony —ametyst
wt.: diaspro rosso.

jesion Fraxinus

Rodzaj z rodziny oliwkowatych (Oleaceae), obejmujacy ok.
60 gatunkow drzew i krzewdw, rosngcych na potkuli
pétnocnej. W Polsce rodzimy jest tylko jesion wyniosty
(Fraxinus excesior). Drewno pierscieniowo-naczyniowe,
biel szeroki, biaty, z zéttawym lub rézowawym odcieniem,
fatszywa twardziel jasnobrunatna. Biel i twardziel trudne
do odrdznienia. Drewno pdZzne ciemniejsze od drewna
wczesnego. Drewno j. jest nieregularnie wybarwione, o
rysunku stoistym, pregowane i bardzo dekoracyjne.
Twarde, $rednio ciezkie, bardzo sprezyste, o matej
kurczliwosci i niewielkiej sktonnosci do paczenia.
Nieodporne na wilgo¢. Cenione w meblarstwie, jako
podobrazie malarskie stosowane sporadycznie, giéwnie na
terenie Wtoch.

42

wi.: frassino, Frassino maggiore;- fr.: Fréne;- ang.: ash;-
hiszp.: fresno;- niem.: Esche, Gemaine Esche.

jesiotr Acipenser

Ryba wedrowna z rodziny jesiotrowatych. W technikach
malarskich wykorzystywany jest klej z jesiotra, tzw.
—karuk.

wi.: storione;- fr.: esturgeon;- ang.: sturgen;- hiszp.:
esturion;- niem.: Stor.

jodta, Abies

Rodzaj drzew z rodziny sosnowatych (Pinaceae),
obejmujacy ok. 40 gatunkdw drzew iglastych, rosngcych
w strefie umiarkowanej na pétkuli pétnocnej. W Polsce
wystepuje rodzima jodta pospolita (Abies alba) oraz
ozdobne gatunki obcego pochodzenia, m.in. jodfa
kalifornijska (Abies concolor) i jodta balsamiczna (Abies
balsamea). Drewno jodty ma twardziel niezabarwiong, bez
przewoddw zywicznych. Jest biate (podobne do
Swierkowego), lekkie, miekkie i tupliwe, sktonne do
pekania i paczenia. Trudniejsze w obrébce niz Swierkowe,
dobrze sie barwi, Zle poleruje. Stosowane jako podobrazie
malarskie w potudniowych Niemczech, we Francji,

Whtoszech, Hiszpanii, Anglii oraz w Polsce (zwtaszcza

w ikonach karpackich).

43

wt.: abete;- fr.: sapin;- ang.: fir;- hiszp.: abeto;- niem.:
Tanne.

jon

Atom lub grupa atomoéw (czasteczka) posiadajgce tadunek
i wedrujgce w kierunku odpowiednich elektrod pod
wptywem przytozonego pola elektrycznego (od greckiego
stowa ion - wedrowiec)

wt.: ione;- fr.: jon;- ang.: ion;- hiszp.: ién;- niem.: lon.

juta Corchorus

Jednoroczna roslina zielna z rodziny lipowatych (Tiliaceae),
wystepujgca w miedzyzwrotnikowej strefie Azji, Afryki

i Ameryki. Znanych jest ok. 30 gatunkdw, z ktérych
najczesciej uprawiane sg juta biata (Corchorus capsularis)

i juta kolorowa (Corchorus olitorius). todygi dostarczajg
cennego wtdkna tykowego o tej samiej nazwie (df. do 3
m). Jest ono stosowane do wyrobu workéw, dywandw,
tkanin obiciowych oraz papieru. Ptétno z juty sporadycznie
wykorzystywano jako podfoze malarskie. Bardzo odporne

i trwate, z tendencjg do ciemnienia na powietrzu.

44

wi.: iuta;- fr.: jute;- ang.: jute;- hiszp.: yute;- niem.: Jute.
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kadmopon, a. litopon kadmowy, CdS + BaSO,

Sztuczny pigment oranzowy otrzymywany przez stracanie
mieszaniny siarczkéw kadmu i siarczanu barowego.
Mieszany z litoponem i prazony tak, by uzyska¢ rozmaite
tonacje. Ma matowy wyglad i doskonatg site krycia.
Uzywany w malarstwie temperowym i olejnym.
Produkowany od 1926 r.

wt.: cadmopone, litopone di cadmio rosso;- fr.:
cadmopone;- ang.: cadmium red lithopone.

kalafonia [gr. kolophénia od Kolophén, kolonii greckiej na
zachodnim wybrzezu Azji Mniejszej]

Zywica naturalna wydobywana z réznych gatunkéw sosen,
otrzymywana poprzez destylacje surowej zywicy z parg
wodna. Gtéwne sktadniki: kwasy zywiczne abietynowy

i pimarowy (90%), ich pochodne oraz zanieczyszczenia. Ma
postac z6ttawych, pdtprzezroczystych, tatwo kruszacych
sie brytek. Temp. mieknienia 50-75°C, temp. topn. 105-
135°C, w temp. 250-300°C ulega rozktadowi. Dobrze
rozpuszczalna w roztworach zasad oraz w wielu
rozpuszczalnikach organicznych m.in. w olejku
terpentynowym, alkoholu i chloroformie. Nie nadaje sie
do wyrobu lakieréw - utworzona btona ma tendencje do
ciemnienia i metnienia pod wptywem wilgoci. W
konserwacji stosowana jako sktadnik termoplastycznych
mas dublazowych woskowo- zywicznych (wosk zwieksza
twardos¢ i site klejenia oraz obniza temperature
topnienia).

wt.: colofonia;- fr.: colophane;- ang.: ;- colophony hiszp.:
colofonia;- niem.: Kolophonium.

katamarz [tac. calamarium ‘schowek na atrament i piéra’
od calamus ‘trzcina do pisania’]

Mate naczynie do przechowywania atramentu i maczania
w nim —pidra. Wg Baldinucciego (1681) ,,Pojemnik na
trzcinki, to jest pidra, prawie piornik. Naczynie, w ktérym
przechowuje sie atrament i piéra do pisania".

wt.: calamaio;- fr.: encrier;- ang.: ink-pot;- hiszp.: tintero;-
niem.: Tintenfass.

kalcymetr

Przyrzad do oznaczania zawartosci weglanu wapnia.
Najczesciej wykorzystuje sie metode Scheiblera opartg na
pomiarze wolumetrycznym.

wt.: calcimetro; ;- ang.: calcimeter;- fr.: calcimétre.

kalcymetria

Metoda oznaczania zawartosci weglanu wapnia w badanej
substacji, np. kamieniu wapiennym, historycznej zaprawie.
Pozwala na okreslenie stosunku spoiwo/wypetniacz.

wt.: calcimetria; ;- ang.: calcimetry;- fr.: calcimétrie.

kalcyna

Wapno gaszone albo zaprawa na bazie wapna
powietrznego. W szerszym znaczeniu synonim wapna. Wg
Baldinucciego (1681) ,,Materiat murarski, kamien palony
w piecach - wapiennikach, najczesciej kamien z okolic
Alberese, ale takze marmur lub inny kamieri, gaszony
potem powoli wodq i mieszany z piaskiem w proporcji, jak
wiadomo. Stuzy do tqczenia kazdego rodzaju kamienia,

skaty i w ogdle prac w budynkach. Najlepszq sie robi

z kamienia, wydobywanego w nadmorskim rejonie Edui
we Francji, robi sie jq jeszcze z ostryg i z muszli.”

wt.: calcina;- hiszp.: calcina.

kaliko

Cienka i delikatna tkanina bawetniana, uzywana jako
pierwsza warstwa ptétna do licowania, w zabiegach
przenoszenia malowidet Sciennych (strappo i stacco) oraz
do wszelkiego rodzaju transferow.

wht.: calicé, cencio di nonna;- ang.: gauze;- hiszp.: harapo.

Kalinit ->atun

kalka

Pétprzezroczysty papier umozliwiajacy powielanie

i kopiowanie rysunkow. Takze rysunek otrzymany za
pomoca kalki.

wht.: lucido;- fr.: calque;- ang.: tracing;- hiszp.: calco;- niem.:
Pausezeichnung.

kalka kreslarska, a. techniczna

Papier pétprzezroczysty o bardzo rownomiernym
przezroczu oraz duzej wytrzymatosci na rozerwanie i
zginanie. Produkowany z drewna swierkowego i
jodtowego. Umozliwia powielanie rysunkow.

wt.: carta da lucido, carta lucida;- fr.: papier calque;- ang.:
tracing paper;- hiszp.: papel vegetal; - niem.:
Transparentpapier.

kalka techniczna —kalka kreslarska
wht.: carta lucida;- fr.: papier calque;- ang.: tracing paper;-
hiszp.: papel vegetal; - niem.: Transparentpapier.

kalkografia [gr. khalkés ‘miedZ’, graphos ‘rysowac’]

Okreslenie miedziorytu lub - w szerszym znaczeniu -
technik opartych na druku wklestym.

wt.: calcografia;- fr.: chalcographie;- ang.: copper printing;-
hiszp.: calcografia.;- niem.: Chalkographie.

kalkowanie

1. Zabieg kopiowania rysunkéw przy pomocy kalki.

Wg Vocabolario Baldinucciego (1681): ,, Termin uzywany
przez naszych mistrzéw; robi sie to w rézny sposob, przy
pomocy nattuszczonego lub przezroczystego papieru, lub
btony z kleju rybiego, albo luster lub czarnych welonéw
naciqggnietych na rame.”

wt.: lucidare;- fr.: décalquer;- ang.: trace;- hiszp.: calcar.
2. Sposdb przenoszenia rysunku, polegajacy na odciskaniu
jego konturdéw tak, by pozostat widoczny $lad na nowym
podtozu. Wg Baldinucciego (1681) , Kalkowac. Odciska¢
koricowkq stylusa z kosci stoniowej albo z twardego
drewna kontury rysunku, wykonanego na zwyktym albo
przejrzystym papierze, ktadgc go na innym papierze albo
ptdtnie, albo murze i na podstawie tego odcisnietego
konturu wykonac nowy rysunek albo malowidto”. Inng
metode opisuje Francesco Milizia (1797): ,,Nakleic biaty
papier na odwrocie rysunku, wysmarowane proszkiem

z czerwonego albo czarnego pigmentu, i metalowgq
koncowkq, takq by nie cieta rysunku, odciskac kontury a
potem kreskowac cienie” .

wt.: calcare.
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kambium, a. miazga

Tkanka twdrcza pokrywajgca nieprzerwanym ptaszczem
drewno drzew i krzewow od korzeni po stozek wzrostu
pedu (w strukturze ukazanej na przekroju poprzecznym
pnia jest to niewidzialna gotym okiem strefa pomiedzy
tykiem a bielem). Zbudowana z cienkosciennych komérek
zawierajgcych plazme i jadra, ktdére dzielg sie stycznie,
dajac poczatek komdrkom inicjalnym drewna i tyka.

wt.: cambio;- fr.: cambium;- ang.: cambium;- hiszp.:
cambio.

kambodza —»gumiguta
wt.: gambogia;- fr.: gamboge;- hiszp.: gamboya.

kamien chemiczny —kamieri filozoficzny
wt.: lana chimica;- fr.: lana chimica;- hiszp.: lana quimica.

kamien do ucierania, a. fliza

Ptyta zwykle porfirowa, na ktérej tradycyjnie rozcierane sg
pigmenty za pomocg —kurantu. Obecnie zastepowany
ptyte z trawionego szkta.

wt.: pietra per macinare;- fr.: pierre a broyer;- ang.:
grinding slab;- hiszp.: piedra de pulverizar.

kamien filozoficzny, a. kamien chemiczny, lana filosofica
1. Bezskutecznie poszukiwana przez alchemikow
tajemnicza substancja, ktéra miata przemienia¢ metale
w ztoto i by¢ lekarstwem na wszelkie choroby.

2. a. biaty kamier filozoficzny. Sredniowieczne okre$lenie
tlenku cynku ZnO (bieli cynkowej) pochodzace z czasdéw,
kiedy jeszcze nie prébowano stosowac go do technik
artystycznych.

wt.: lana filosofica, lana chimica;- fr.: blanc lana
philosophica;- hiszp.: lana filosdfica, lana quimica

kamien litograficzny - wypolerowany tupek wapienny o
zbitej, jednolitej strukturze, uzywany jako matryca w
technice —litografii.

kamien sztuczny

Imitacja kamienia sporzgdzona z maczki kamiennej lub
piasku i spoiwa (np. wapna).

wi.: pietra artificiale;- fr.: pierre reconstituree;- ang.: cast
stone, artificial stone; - hiszp.: piedra artifical - niem.:
Kunststein, Steinguss.

kamien wtoski

Miekki, ilasty tupek, do korica XVII w. uzywany do
rysowania. Pozostawia $lad szeroki i wyrazny, jednak duza
zawartos¢ krysztatkéw kwarcu powoduje czeste
uszkadzanie powierzchni papieru. Wzmiankowany przez
Cenniniego jako ,,czarna ziemia z Piemontu”.

wi.: pietra d’Italia;- fr.: pierre d’Italie;- ang.: Italian stone;-
hiszp.: piedra de Italia.

kamien

Blok lub odtamek skalny, zwykle twardy, spoisty i ciezki.
Jeden z podstawowych materiatéw stosowanych

w architekturze i rzezbie, ze wzgledu na duza trwatos¢,
wytrzymatosc i walory dekoracyjne. W ciggu wiekow
(zwtaszcza w XVI i XVII w.) rozne materiaty kamienne byty

takze uzywane jako podobrazia w malarstwie
sztalugowym i w miniaturze. Wigzato sie to z prébami
wykonania malowidet trwatych i odpornych na procesy
starzenia. Malowano na ptytkach z tupku, lidytu, marmuru,
lapis lazuli, agatu, alabastru, jaspisu, wapienia i in., farbami
olejnych. W wielu przypadkach wykorzystywano naturalng
barwe kamienia, jego zytkowanie, naturalne inkluzje. O
sposobach malowania na kamieniu pisali m.in. Cennini
(koniec XIV w.), Giorgio Vasari (1550), Francesco Pacheco
(1649), Baldinucci (1681).

wt.: pietra;- fr.: pierre;- ang.: stone;- hiszp.: piedra;- niem.:
Stein.

kampesz —lak kampeszowy
kantéwka ->krawedziak.

kaolin [chin. Kao-ling] a. glinka porcelanowa, glinka
chinska, kaolin angielski, biel z Briangon, biel koloriska,
kreda erytrejska, bolus biaty

Skata ilasta sktadajaca sie gtéwnie z kaolinitu (uwodniony
krzemian glinu) - produktu wietrzenia chemicznego
skaleni. Struktura drobnoziarnista, zwykle beztadna
tekstura. W Europie liczne ztoza we Wtoszech (Apulia,
Sardynia, rejon Vicenzy), Francji (Bretania i Limoges),
Niemczech, Czechach (Karlove Vary), Anglii, Grecji i in. W
stanie suchym jest pylasty, zmoczony pecznieje i staje sie
plastyczny. Barwa jasnoszara, z6tta, zielonkawa lub
czerwonawa w zaleznosci od domieszek. Rozrdznia sie
kaolin chudy (zanieczyszczony krzemem) i ttusty (im
wieksza zawartosc kaolinitu, tym szlachetniejszy gatunek).
Uzywany do wyrobu porcelany i fajansu. W malarstwie
temperowym i olejnym sporadycznie stosowany jako
dodatek do pigmentéw, gwaszy oraz do zapraw pod
ztocenia. Wzmiankowany przez Teofrasta (IV w p.n.e.) i
Pliniusza (I w. n.e.).

wt.: caolino;- fr.: caolin;- ang.: caolin;- hiszp.: caolin;-
niem.: Kaolin.

kaolin angielski

Rodzaj —kaolinu o duzej czystosci, podobny do —glinki
chinskiej. Uzywany jako wypetniacz.

wt.: caolino inglese;- fr.: caolin anglais;- ang.: ;- hiszp.:
caolin inglés;- niem.:

kaolin chinski,

Odmiana —kaolinu o wyjgtkowej czystosci, pochodzaca ze
zt67 chinskich, stosowana do wyrobu wysokiej jakosci
porcelany. W technikach malarskich uzywana jako
wypetniacz.

wt.: argilla di China;- fr.: argile de Chine;- hiszp.: arcilla de
China.

kaolin, a. glinka porcelanowa

Skafta ilasta, sktadajaca sie gtéwnie z kaolinitu
(uwodnionego krzemianu glinu), barwy jasnoszarej, zéttej,
zielonkawej lub czerwonawej, w zaleznosci od domieszek.
W stanie suchym jest pylasty, zmoczony pecznieje i staje
sie plastyczny. Im wieksza zawartos¢ kaolinitu, tym
ttustszy i szlachetniejszy gatunek. Stosowany do wyrobu
porcelany i fajansu.
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kapilarne zjawiska, a. zjawiska wtoskowate

Zjawiska powierzchniowe na granicy stykajacych sie ze
sobg cieczy i ciata statego, powodowane gtownie
dziataniem sit napiecia powierzchniowego, pozornie
sprzeczne z prawami statyki (np. wcigganie i podnoszenie
sie cieczy w rurkach o matym przekroju lub jej wypychanie
z rurek i poréw, tworzenie sie menisku). Zaobserwowane
juz przez Leonarda da Vinci. Umozliwiaja wznoszenie sie
sokéw w roslinach, wody w glebie, szczelinach skalnych
itp. W konserwacji wykorzystywane w procesach
impregnacji porowatych ciat statych. Zwigzane

z —retencja rozpuszczalnikéw w wewnetrznej strukturze
dziet malarskich.

wi.: capillarita;- fr.: capillarité;- ang.: capillary;- hiszp.:
capilaridad;- niem.: Kapillaritdt.

karboksymetyloceluloza

Pochodna celulozy otrzymywana na drodze eteryfikaciji.
Rozpuszczalna wytgcznie w wodzie, z ktdrg tworzy gesty
zel. W konserwacji wykorzystywana w zabiegach
oczyszczania jako —nosnik rozpuszczalnikéw i czynnych
roztworow (np. weglanu amonu). Umozliwia
kontrolowany kontakt rozpuszczinikéw z konserwowang
powierzchnig przez pozadany czas, ponadto zageszczony
roztwdr ma mniejszg zdolnosé wnikania i wieksza
zwilzalnos¢. W przypadku niektérych obiektow catkowite
usuniecie po zabiegu karboksymetylocelulozy moze by¢
utrudnione.

wt.: carbossilmetilcellulosa;- ang.: carboxymethylcellulose;-
hiszp.: carboximetilcelulosa.

karbol, a.woda fenolowa, kwas karbolowy

Wodny roztwor kwasu karbolowego (—fenolu) o réznych
stezeniach. W Polsce z tg nazwa tradycyjnie wiaze sie 2-
procentowy roztwdr, uzywany do dezynfekcji
przedmiotow.

wt.: acqua fennicata;- fr.: eau phéniquée;- ang.: phenolic
water;- hiszp.: agua fénica;

karbonatyzacja

Proces powstawania weglandéw pod wptywem dziatania
dwutlenku wegla. Umozliwia twardnienie i wigzanie
zaprawy wapiennej. W obecnosci dwutlenku wegla
zawartego w powietrzu nastepuje reakcja chemiczna,

w ktoérej wodorotlenek wapnia z —wapna gaszonego
przechodzi w weglan wapnia, wydzielajgc wode (Ca(OH),+
CO, —»CaCOs; + H,0). Por. —fresk.

wt.: carbonatazione;- fr.: carbonatation;- ang.:
carbonation;- hiszp.: carbonatacion;- niem.: Karbonisation.

karborund, a. weglik krzemu, SiC

Substancja krystaliczna, w stanie czystym bezbarwna,
bardzo twarda, odporna na dziatanie czynnikéw
chemicznych i temperature. Uzywany jako —$cierniwo.

wt.: carborundum;- fr.: carborundum;- ang.:
carborundum;- hiszp.: carborundo;- niem.: Karborundum.

karmin [arab. girmizi ‘szkartat’]

Nazwa nadawana szkartatnym barwnikom organicznym,
bezpostaciowym, otrzymywanym z samiczek owadow

z rzedu pluskwiakdw (najbardziej znane: czerwiec, kermes

i koszenila). Pod pojeciem karminu najczesciej rozumie sie
—karmin koszenilowy.

karmin czerwcowy, a. kermes, kerema, vermiculum,
carum minium

Barwnik organiczny otrzymywany z wysuszonych samiczek
trzech gatunkow czerwcow (owaddw z rzedu
pluskwiakéw): czerwca armenskiego, czerwca polskiego
(Porphyrophora polonica) oraz Coccus ilicis, zyjacych

w Europie, w pdétnocnej Afryce i na Bliskim Wschodzie.
Czynnikiem barwigcym jest zawarty we krwi owadow
kwas kermesowy (od arab. kermes, kerema ‘maty robak’
pochodzi takze nazwa koloru karmazynowego). Kwas
kermesowy rozpuszcza sie w wodzie i w obecnosci
kwaséw daje tonacje z6ttg, w obecnosci zasad - czerwona,
mniej lub bardziej brunatnga. Uzywany od starozytnosci
przede wszystkim do barwienia tkanin. W technikach
malarskich stosowany w postaci laku, osadzonego na
atunie. Obecnie produkowany jest przez hydrolize
antrachinonu.

wt.: lacca di chermes;- fr.: laque de kermés;- ang.: kermes
lake;- hiszp.: laca de quermes.;- niem.:

karmin koszenilowy, a. karmin, koszenila, lak karminowy,
lazur karminowy, czerwien karminowa, lak florencki
Barwnik pochodzenia organicznego otrzymywany

z wysuszonych samiczek koszenili (Dactylopius coccus) -
pluskwiaka zyjgcego na opuncjach w Meksyku, Ameryce
Srodkowej i Potudniowej. Z jednego hektara upraw
kaktusowych uzyskuje sie ok. 300 kg koszenili co daje
(przez ekstrakcje wodnym roztworem amoniaku) ok. 2 kg
barwnika. Czynnikiem barwigcym jest kwas karminowy.
Charakteryzuje sie on nietrwatoscig chemiczng i pod
wptywem Swiatta odbarwia sie, pozostawiajgc szarawy lub
brunatny osad. Znany od starozytnosci w Persji i w Indiach,
w Europie pojawit sie po podboju Meksyku w 1523 r. i byt
w uzyciu do korica XIX w. Przepis na jego sporzadzanie
zostat zanotowany przez franciszkanina Homberga w 1656
r. Uzywany byt jako pigment oraz do barwienia tkanin. Z
powodu nietrwatosci i wysokich kosztéw produkcji
obecnie ma ograniczone zastosowanie. Pod tg nazwg
sprzedawane sg gtéwnie laki na bazie barwnikow
syntetycznych.

wt.: carminio, lacca di cocciniglia;- fr.: carmin, laque de
cochenille;- ang.: carmine, cochineal;- hiszp.: carmine,
zacatillo;- niem.: Karmin, Nopalschidlaus.

karnauba —wosk karnauba
wt.: carnauba;- fr.: carnauba;- ang.: carnauba;- hiszp.:
carnauba;- niem.: Carnauba.

karnauba [port.] a. wosk karnauba

Naturalny wosk roslinny powlekajgcy gérng powierzchnie
mtodych lisci woskowca (Copernicia cerifera) - gatunku
palmy rosnacej w Brazylii. Wystepuje w réznych kolorach,
od zielonkawego do szarozéttawego. Delikatny, ttusty,
twardy, daje sie proszkowac. Temp. topnienia. 70 - 80°C.
Rozpuszczalny w alkoholu. W technikach malarskich
sporadycznie stosowany zamiast wosku pszczelego. W
konserwacji mieszany z innymi woskami dla zwiekszenia
temperatury topnienia, twardosci, trwatosci i potysku oraz
w celu redukgji plastycznosci i sktonnosci do krystalizacji.
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wt.: carnauba;- fr.: carnauba;- ang.: carnauba;- hiszp.:
carnauba;- niem.: Carnauba.

karton

Rysunek czesto podkolorowany, stanowigcy projekt i wzor
dla planowanej, monumentalnej kompozycji - malowidta
Sciennego, witrazu, mozaiki, tkaniny itp. Jest to koncowy
model dzieta wykonany w skali 1:1 na wielu sklejonych ze
sobg arkuszach papieru, przygotowany do przeniesienia
na wybrane podtoze. Przeniesienie moze nastgpic przez
kalkowanie, metodg —przepréchy lub poprzez nacinanie
rylcem. Opis sporzadzania kartondw wystepuje m.in. w
pismach Giorgio Vasariego (1550), Giovanii Battisty
Armeniniego (1587), Raffaello Borghiniego (1584) oraz
Baldinucciego (1681).

wt.: cartone;- fr.: carton;- ang.: cartoon;- hiszp.: carton;-
niem.: Karton.

karton pomocniczy

Kopia kartonu lub jego fragmentdw dopracowana w
szczegotach, z wydobytym swiattocieniem, wykonana dla
zachowania rysunku, kiedy karton oryginalny zostanie
zuzyty podczas przenoszenia kompozycji na podtoze. Stuzy
malarzowi jako wzér i pomoc, przede wszystkim przy
wykonywaniu malowidet Sciennych.

wt.: cartone ausiliario;- fr.: carton auxiliaire;- ang.:
auxiliary cartoon;- hiszp.: carton auxiliar;- niem.:
Hilfskarton.

karuk —klej z jesiotra

kask, a. hetm ochronny

Element odziezy ochronnej stuzacy do zabezpieczania
gtowy podczas prac zwigzanych z ryzykiem urazu.
Wspétczesne kaski ttoczone s3 z jednego kawatka
odpornego na uderzenia materiatu (wtokno szklane,
torzywa sztuczne) i wyposazane w specjalna,
gwarantujaca bezpieczenstwo konstrukcje wewnetrzna.
Sciéle przylega ona do gtowy, odsuwajac od czaszki
skorupe kasku i umozliwiajgc tym samym pozostawienie
pomiedzy nimi wolnej przestrzeni, amortyzujgcej
ewentualny wstrzgs.

wt.: elmetto da protezione;- fr.: casque de protection;-
ang.: protective helmet;- hiszp.: casco de proteccion;-
niem.: Schutzhelm.

kasyteryt a. kamien cynowy, SnO or SnO, - xH,0 j
Minerat bedacy najbogatsza ruda cyny. Od wiekéw
uzywany jako zmetniacz szkliw (otrzymywanie szkta
mlecznego, emaliowanie naczyn zelaznych). W XX. W.
znalazt zastosowanie rowniez jako proszek polerski.
wi.: casiterite;- fr.: cassiterite;- ang.: cassiterite;- hiszp.:
cassiterite;- niem.: Kassiterit.

kasztan jadalny, Castanea sativa

Drzewo z rodziny bukowatych (Fagaceae), typowe dla
wzgdrz w regionie Morza Srédziemnego. Drewno uzywane
jako podtoze malarskie w Portugalii i, w mniejszym
stopniu, we Francji. Czesto posiada wade polegajaca na
—pekaniu okreznym drewna.

wi.: castagno;- fr.: chataignier;- ang.: chestnut;- hiszp.:
castano;- niem.: Kastanie.

katalizator

Substancja, ktdrej obecnosc¢ przyspiesza szybkos¢ reakcji
chemicznej bez naruszenia stanu rownowagi i wtasnosci
termodynamicznych uktadu; nie wchodzi w sktad
koncowych produktéw reakcji. Na polu technik
artystycznych niektdre jony metali (arsenu, kobaltu,
otowiu) bywajg uzywane jako katalizatory zwiekszajgce
szybkosé polimeryzacji olejow, czyli przyspieszajace ich
wysychanie (—sykatywa).

wht.: catalizzatore;- fr.: catalyseur;- ang.: catalyzer;- hiszp.:
catalizador;- niem.: Katalysator.

katechu, a. catechu, minosa katechu, terra japonica
Barwnik otrzymywany z drewna Acacia catechu i Areca
catechu, rosngcych we wschodnich Indiach. Moze mieé
kolor od zielonego przez niebieski do bragzowego. Sktadnik
barwigcy: katechina. Do Europy sprowadzony w 1806 r.
Uzywany do barwienia tkanin.

fr.: cachu;- ang.: cutch;- niem.: Katechu.

2] jony poruszajace sie w kierunku obnizajagcego

katnik

Rodzaj struga z ostrzem, ktdrego szerokos¢ réwna jest
szerokosci stopy oprawy narzedzia. Uzywany do
heblowania powierzchni ograniczonych z boku Sciankami,
w sytuacjach, gdy normalnym strugiem nie mozna
opracowac miejsc przy krawedziach.

wt.: sponderuola;- fr.: guillaume;- ang.: rebate plate;-
hiszp.: repasadera;- niem.: Kehlhobel.

elektroda pofgczona przewodnikiem

katownik, a. katownik kamieniarski

Narzedzie zbudowane z dwdch potaczonych ruchomym
zawiasem listew, stuzgce do pomiaru kata nachylenia linii.
Pomocne w rysunku z natury.

wt.: calandrino;- fr.: sauterelle;- ang.: adjustable square;-
hiszp.: calandrino;- niem.: Schréigmass.

kauczuk

Naturalne lub syntetyczne tworzywo o wysokim stopniu
polimeryzacji. Kauczuk naturalny (polimer izoprenu)
otrzymywany jest przez koagulacje mleczka
kauczukowego niektdrych drzew, gtéwnie kauczukowca
(Hevea brasiliensis). W XVIIl w. uzywany w roli dzisiejszej
gumki kreslarskiej do usuwania lub korygowania
pociggniec otéwka.

wt.: caucciu;- fr.: caoutchouc;- ang.: caoutchouc;- hiszp.:
caucho.

kauter

Metalowa szpatutka o rozmaitych ksztattach, ogrzewana
elektrycznie i wyposazona w termostat do regulacji
temperatury. Stosowana w zabiegach konserwatorskich
wymagajacych punktowego zastosowania temperatury

i nacisku, m.in. do wyréwnywania i podklejania
uniesionych tusek warstwy malarskiej i zaprawy, lokalnych
reperacji ptétna, klejenia lub wtapiania spoiw
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termoplastycznych, np. masy woskowo-zywiczne;.

wt.: termocauterio, spatola calda;- fr.: spatule chauffante,
thermocautére;- ang.: heating spatula, hot spatula;- hiszp.:
espdtula caliente, termocdutero;- niem.: Heizspachtel.

kazeina, a. sernik

Biatko z grupy fosfoproteidéw. Gtowny sktadnik biatkowy
mleka - wystepuje w postaci soli wapniowe;j.
Nierozpuszczalna w wodzie, rozpuszczalna w roztworach
soli oraz w zasadach. Pod wptywem kwaséw oraz
enzymow trawiennych (podpuszczki) ulega wytraceniu

z roztworu. W takiej postaci stuzu do produkcji seréw a
takze papieru, kleju, tworzyw i wtékien sztucznych. W
technikach malarskich znalazta wielorakie zastosowanie
jako spoiwo w temperach, spoiwo zapraw oraz klej do
drewna, m.in. do przygotowania podobrazi drewnianych.
W konserwacji uzywana do utrwalania malowidet
Sciennych.

A natural phosphorous-containing protein found in milk.
Casein is composed of the following major amino acids:
glutamic acid (20.2%), proline (13.2%), aspartic acid
(6.1%), leucine (9.0%), lysine (6.7%), valine (7.2%), tyrosine
(5.5%), isoleucine (6.0%) and phenylalanine (5.1%) with no
measurable amounts of hydroxyproline (Mills and White
1994). It has been used as a glue and binder since earliest
recorded periods. Casein curds form naturally as milk
sours, but it is also precipitated by adding dilute
hydrochloric acid to hot skim milk. The curds are collected,
washed and dried to form a white to yellowish powder.
The dried casein is insoluble in water and alcohol but is
soluble in carbonates and other alkaline solutions. For use,
casein is soaked overnight in a solution with a weak alkali
(ammonium carbonate, borax, or lime) to form a clear,
viscous solution. Solutions of casein are used as adhesives
and as paint binders in casein colors and architectural
paints. In the late 19th century, casein was made into a
plastic by treatment with formaldehyde. Casein plastics
were used for small items such as buttons, beads, buckles,
combs, cutlery handles, and knitting needles. They were
often pigmented to simulate ivory, horn, or tortoiseshell.
See attached image(s). wt.: caseina;- fr.: caséine;- ang.:
casein;- hiszp.: caseina;- niem.: Kasein.

kerema [arab. ‘maty robak’] —karmin czerwcowy
wt.: kerema;- fr.: kerema;- ang.: kerema;- hiszp.: kerema;-
niem.: Kerema

kermes [arab. kerema ‘maty robak’] —karmin czerwcowy
wt.: kermes;- fr.. kermes;- ang.: kermes;- hiszp.: kermes;-
niem.: Kermes

kielenka??? szpachelka???

Rodzaj kielni o matych rozmiarach, z waskim ostrzem
o zaokraglonych koricéwkach, uzywana do prac
wykonczeniowych.

wt.: cazzuolino;- fr.: petit truelle;- ang.: small trowel;-
hiszp.: paletina.

Kielnia z zgbkowanym ostrzem, uzywana do
wyréwnywania narzutu i nadawania mu wiekszej

spoistosci, przy zachowaniu chropowatej powierzchni.
Polepsza to przyleganie kolejnych warstw.

kielnia

Narzedzie murarskie i tynkarskie uzywane do narzucania i
rozcierania zaprawy. Wykonane ze stali lub (dawniej)

z miedzi dla unikniecia korozji, spowodowanej kontaktem
z wapnem i gipsem. Sktada sie z ptaskiego, sprezystego
ostrza w ksztatcie trdjkata z wierzchotkami zaokraglonymi
(typ wtoski) lub ostrymi (typ angielski), potagczonego
obsadg w formie litery S z drewniang rekojescig. Znane od
starozytnosci, wzmiankowane przez Baldinucciego (1681).
wt.: cazzuola, mestola, cucchiara;- fr.: truelle;- ang.:
trowel;- hiszp.: paleta, lana;- niem.: Kelle, Mauerkelle.

kieszen

1. W konserwacji malarstwa $ciennego: fragment tynku
odstajacy od spodniej warstwy w taki sposéb, ze

w powstatg szczeline mozna wsung¢ palce lub dton (stad
nazwa).

2. W konserwacji obrazéw na ptétnie: okreslenie
rozmaitych zaszewek, wykonywanych czasami przy
naprawach wielkoformatowych podobrazi.

wt.: tasca.

kit

Masa ztozona ze spoiwa i wypetniacza, stosowana do
—kitowania. W konserwacji stuzy do wypetniania ubytkéw
i spajania elementéw o nieregularnych, nie przystajacych
do siebie powierzchniach. Powinien by¢ mozliwie
plastyczny, dobrze przylega¢ do podtoza i minimalnie
kurczy¢ sie podczas wysychania. Po wyschnieciu nie moze
by¢ twardszy od oryginatu, nie moze sie kruszy¢ ani pekac i
musi by¢ tatwy do usuniecia. Istniejg dziesigtki receptur. W
zaleznosci od rodzaju spoiwa, rozréznia sie kity kredowe,
olejne, emulsyjne, woskowe, wapienne, gipsowe, na bazie
zywic sztucznych i inne. Doboru odpowiedniego kitu
dokonuje sie z uwzglednieniem techniki wykonania
obiektu (pod wzgledem sktadu, kolorystyki i struktury
powinien by¢ maksymalnie zblizony do materiatu
uzupetnianego), wielkosci ubytkdw i rodzaju planowanego
retuszu. Baldinucci (1681) opisuje kit jako ,,pewien klej,
ktory przyrzqdzajq stolarze z sera, wody i wapna palonego:
stuzy im do spajania drewna, ale obecnie stosujg go rzadko
i zamiast niego uzywajq kleju zwanego stolarskim.”

wi.: stucco, mastice;- fr.. mastic;- ang.: putty, mastic;-
hiszp.: masilla;- niem.: Kitt.

kit-cat [ang.]

Ptétno o standardowym formacie ok. 36 x 28 cali (91 x 71
cm). Bardziej ogdlnie - pewien schemat kompozycyjny:
malowidto przedstawiajace posta¢ mniej niz w potowie jej
wysokosci, ale wiecej niz w popiersiu tak, by ujmowato
rece. Termin pochodzi od portretéw cztonkow
londynskiego klubu Kit-cat, namalowanych w latach 1705 -
1717 przez Godfreya Knellera w ten sposob i w takim
formacie, by dopasowac je do niewysokich $cian klubowe;j
sali.
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Godfrey Kneller, Portret Sir Johna Vanbrugha.
wi.: kit-cat;- fr.: kit-cat;- ang.: kit-cat;- hiszp.: kit-cat.

kitowanie

Uzupetnianie ubytkéw zaprawy. Zabieg umozliwiajgcy
wykonanie retuszu i reintergracje warstwy malarskiej oraz
wzmachiajacy strukture malowidta. Wykonuje sie go
dobranym do konkretnego obiektu —kitem, naktadanym
za pomocg szpachli, skalpela, pedzla lub kauteru, zaleznie
od rodzaju i konsystencji. Aby zwiekszy¢ adhezje kitow,
uzupetniane miejsca (w zaleznosci od rodzaju i stanu
podtoza) nalezy wczesniej odttuscié, zmniejszy¢ napiecie
powierzniowe, przeklei¢, ewentualnie zarysowac.
Warstwa malarska powinna zostac lokalnie zabezpieczona
werniksem. Kity zaktada sie Scisle w miejscach ubytkdow;
po wyschnieciu doczyszcza sie brzegi i usuwa ewentualny
nadmiar. Ostatnim etapem jest wypolerowane

i opracowanie powierzchni uzupetnien na sucho lub na
mokro. Zatozone kity bezwzglednie powinny ograniczac
swoj zasieg wytgcznie do obszaru ubytkéw, posiadac ten
sam poziom co powierzchnia oryginatu i nasladowac jego
fakture.

wt.: stuccatura;- fr.: masticage;- ang.: in-filling;- hiszp.:
estucado;- niem.: Auskitten.

klajster

Spoiwo dublazowe na bazie klejow skrobiowych,
stosowane od XVII w. do konserwacji malowidet na ptétnie
(por. —>dublaz na klajster). Popularne zwtaszcza w
Srodowisku wtoskim. Istnieje wiele réznych przepiséw jego
sporzadzania, w zaleznosci od lokalnych tradycji. Np. w
srodowisku florenckim oznacza kompozycje zrobiong

z wody, maki pszennej i zytniej, maczki z siemienia
Inianego, terpentyny weneckiej, fungicydu i kleju
stolarskiego. Wg tradycji rzymskiej stosuje sie wode,
collette na bazie kleju stolarskiego, terpentyne wenecke,
fungicyd i klej stolarski. W obu przypadkach klajster traci

z czasem swoja site klejenia i elastycznosé, twardnieje i
ulega zeszkleniu.

wi.: colla pasta;- fr.: colle de pdte;- ang.: glue paste;-
hiszp.: cola de harina;- niem.: Kleister.

kleik ryzowy

Klej roslinny na bazie skrobi, otrzymywany z maczki
ryzowej roztartej w wodzie i podgrzewanej na tazni
wodnej lub z ziaren ryzu przez dtugie rozgotowywanie w
niewielkiej ilosci wody.

wt.: colla di riso;- fr.: colle de riz;- ang.: rice glue;- hiszp.:
cola de arroz.

kleik skrobiowy, a. klej skrobiowy, krochmal
Klej roslinny, ktérego podstawowym sktadnikiem jest

czysta skrobia (zytnia, ziemniaczana, pszeniczna,
kukurydziana, ryzowa) poddana hydrolizie i zdegradowana
do zwigzkéw mniej ztozonych i rozpuszczalnych w wodzie.
Lepki roztwor koloidalny, lekko opalizujgcy. Ma matj site
klejenia; mozna jg podnies¢ dodajac sok z czosnku.
Podatny na atak mikroorganizmdw i owaddw - aby
zahamowac gnicie dodaje sie kamfore lub gozdziki.
Stosowany do imprimatur i przygotowania farb
temperowych. W konserwacji uzywany przede wszystkim
jako klej do materiatéw papierowych, w konserwacji
obrazow - do lekkiego dublazu albo jako dodatek do
klejow zwierzecych lub zywic roslinnych. Wypierany przez
kleje syntetyczne.

wt.: pasta d’amido, salda;- fr.: colle d’amidon;- ang.: starch
paste;- hiszp.: pasta de almidon;- niem.: Stdrkeleim.

klej

Substancja zdolna do utrzymywania razem materiatow po
zetknieciu ich powierzchni. ->Spoiwo.

Pojecie ogdlne obejmujace k.naturalne, syntetyczne,
mineralne (np. cement, k.roslinny, zwierzecy). By okresli¢
przeznaczenie lub rodzaj k. dodaje sie rozmaite
prxzymiotniki i informacje, np.:

(1) dla okreslenia formy fizycznej: k.ptynny, tasma klejaca,
k.w peretkach

(2) dla okreslenia wtasciwosci chemicznych: spoiwo
krzemianowe, k. epoksydowy, k. gipsowy

(3) w zaleznosci od przeznaczenia: k.do papieru, k.do
ceramiki

(4) w zaleznosci od sposobu i warunkéw uzycia:
termoutwrdzalny, do klejenia na zimno. W technikach
malarskich, na przestrzeni wiekdéw stosowano —k.
zwierzece (—k. glutynowy,—kazeina, —albumina), —k.
rodlinne (—gumy, —klajstry), k. zawierajace zywice, k. na
bazie wosku, k. mineralne, k. naturalne przetworzone i k.
syntetyczne. W konserwacji stosowane do klejenia,
konsolidacji i impregnacji obiektow.

Baldinucci (1681): ,Klej. Materiat trwaty i lepki, stuzy do
réznych celdw, gfdwnie do tqczenia i spajania drewna”.

wi.: adesiv, colla;- fr.: adhésif, colle;- ang.: adhesive, glue;-
hiszp.: adesivo, cola;- niem.: Klebstoff, Klebemittel, Leim.

klej albuminowy

Klej pochodzenia zwierzecego, ktérego lepiszcze stanowi
albumiana - biatko proste powszechnie wystepujgce w
Swiecie roslinnym i zwierzecym. Otrzymywany przez
odparowanie krwi bydlecej w niskiej teperaturze i przy
zmniejszonym cisnieniu. Stosowany w roztworze wodnym
z dodatkiem amoniaku. Dodany do innych spoiw podnosi
ich wodoodpornos¢ i twardosc¢.

wt.: colla di albumina;- fr.: colle de albumine;- ang.:
albumin glue;- hiszp.: cola de albumina.

klej dekstrynowy

Klej roslinny, ktérego lepiszcze stanowi rozpuszczalna w
wodzie —dekstryna, otrzymywana ze skrobi w wyniku
kwasnej lub zasadowej hydrolizy albo poprzez dziatanie
utleniajgce lub termiczne, ktére przeksztatcajg jej
strukture czgsteczkowg. Stosowany analogiczne jak klej
skrobiowy.
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wt.: colla di destrina;- fr.: colle de dextrine;- ang.: dextrin
glue;- hiszp.: cola de dextrina.

klej do drewna —klej stolarski
wt.: silocolla

klej do ztota —chryzokola
wt.: colla d’oro;- fr.: colle d'or;- ang.: gold solder;- hiszp.:
cola oro.

klej glutynowy

Grupa klejow, ktérych podstawowym sktadnikiem i
lepiszczem jest glutyna - substancja o charakterze
biatkowym otrzymywana przez hydrolize kolagenu,
obecnego w tkance facznej skory i kosci zwierzat. Ma
forme bezpostaciowej masy peczniejgcej w zimnej wodzie,
z woda goraca tworzacej liofilowy roztwdr koloidowy,
zastygajacy w postaci galaretowatego zelu. Stosowany w
roztworze wodnym na ciepto daje mocne, elastyczne ale
wrazliwe na wilgo¢ powtoki. W malarstwie uzywany do
klejenia desek, przeklejania ptotna i podobrazi
drewnianych, jako podstawowy sktadnik rozmaitych
zapraw, gruntow i spoiw. W konserwacji stosowany
—jako srodek konsolidujagcy. Do klejow glutynowych
nalezg m.in. —klej skérny, —klej kostny, —klej rybi,
—zelatyna.

wt.: colla animale;- fr.: colle animale;- ang.: glutin
adhesive;- niem.: Glutinleim.

klej kazeinowy, a. klej z twarogu, klej na zimno

Klej pochodzenia zwierzacego, ktdrego lepiszcze stanowi
—kazeina otrzymana z odttuszczonego mleka. Stosowany
w roztworze wodnym na zimno. Posiada doskonate
wtasciwosci klejace i po wyschnieciu staje sie
nierozpuszczalny w wodzie. Daje powtoke odporng na
wilgo¢ ale mniej elastyczng w poréwnaniu z klejami
glutynowymi. Szeroko stosowany od starozytnosci do
przygotowywania podobrazi, zapraw i farb temperowych.
Wskazéwki dotyczgce jego wyrobu znajdujg sie w wielu
Sredniowiecznych receptariuszach, m. in. u mnicha Teofila
(Xl w.) i Cenniniego (koniec XIV w.).

wi.: colla di caseina;- fr.: colle de caséine;- ang.: casein
glue;- hiszp.: cola de caseina;- niem.: Kaseinleim.

klej kostny

Klej glutynowy otrzymywany z pokruszonych i
odttuszczonych kosci, chrzastek, rogéw i kopyt
zwierzecych. Ma szczegdlnie duzg site klejenia. Znany od
starozytnosci, uzywany gtéwnie w pracach stolarski. Jego
stosowanie w technikach malarskich jest odradzane ze
wzgledu na rzucajacy sie w oczy obecnos¢ zanieczyszczen.
wi.: colla di ossa;- fr.: colle d'os;- ang.: bone glue;- hiszp.:
cola de huesos;- niem.: Knochenleim.

klej kozlecy —klej kozli
wt.: caravella;- fr.: chévre;- ang.: goat glue;- hiszp.:
carabela.

klej kozli, a. klej koZlecy

Klej glutynowy otrzymany przez gotowanie skor i
chrzastek kozy; jeden z grupy klejéw skdrnych. Cennini
(koniec XIV w.) podaje recepte na jego przygotowanie i

precyzuje: ,Klej ten jest uzywany przez malarzy, rymarzy i
wiekszos¢ majstrow do gipsu, do ucierania farb, do
lutnictwa, intarsji, tgczenia drewna, forniréw, ucierania
gipsu, pracy na wypukto i do wielu innych rzeczy jest
zdatny".

wt.: caravella, colla di caravella;- fr.: colle de chévre;- ang.:
goat glue;- hiszp.: carabela, cola de carabela.

klej kroliczy

Klej zwierzecy, glutynowy otrzymywany przez gotowanie
Scinkow skor, sciegien i kosci kréliczych. Kosztowny,
bardzo elastyczny, o duzej sile klejenia. Znany od
starozytnosci, uzywany gtéwnie w pracach poztotniczych.

wt.: colla di coniglio;- fr.: colle de lapin;- ang.: rabbit glue;-
hiszp.: cola de conejo.

klej maczny

Klej roslinny na bazie skrobi, otrzymany z maki pszennej i
zytniej. Make rozciera sie w wodzie, nastepnie gotuje na
tazni wodnej. Powstaje klej o dobre;j sile klejenia, wiekszej
od kleju skrobiowego ale mniej od niego trwaty. Cennini
(koniec XIV w.) zaleca go do klejenia papieru, zwtaszcza do
przygotowywania kartondw. Jest podstawowym
sktadnikiem —klajstru, stosowanego jako masa
dublazowa w $rodowisku florenckim.

wt.: colla di farina;- fr.: colle de farine;- ang.: flour paste;-
hiszp.: cola de harina;- niem.: Mehlkleister.

klej na zimno —klej kazeinowy
wt.: colla a freddo;- fr.: colle a froid;- ang.: cold glue;-
hiszp.: cola en frio;- niem.: Kaltleim.

klej owczy

Klej glutynowy podobny do kleju pergaminowego, mniej
zanieczyszczony w poréwnaniu z innymi klejami skornymi.
Baldinucci (1681) opisuje go jako klej zrobiony ,,z weztow
skory owczej, ktére garbarze robig na jej koricowkach,
ktdre to wezetki nazywane sq popularnie ‘limbellucci’ i
przez to, ze nie byly dobrze dotkniete nozem garbarza sq
ttustsze, a wiec bardziej nadajq sie do przyrzgdzenia kleju”.
Szeroko stosowany od czaséw starozytnych do
przygotowywania zapraw i farb temperowych.

wt.: colla di limbellucci;- fr.: colle de rognures de cuir;- ang.:
limbellucci glue;- hiszp.: cola de recortes.

klej pergaminowy

Klej zwierzecy, glutynowy otrzymywany ze skrawkdéw
pergaminu. Mniej zanieczyszczony w porownaniu z klejem
skérnym. Szeroko stosowany w strozytnosci do
przygotowywania zapraw i farb temperowych. Cenniniego
(koniec XIV w.) podaje dwie rdézne receptury jego wyrobu.
wt.: colla di pergamena;- fr.: colle de parchemin;- ang.:
parchment glue;- hiszp.: cola de pergamino;- niem.:
Pergamentleim.

klej rekawiczkowy
Klej glutynowy, odmiana kleju pergaminowego.
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Uzyskiwany przez maceracjg i gotowanie skrawkow skory
juz wyprawionej, przez co jest mniej zanieczyszczony od
kleju skdrnego. W malarstwie znalazt zastosowanie do
przygotowywania farb temperowych i gwaszy. Obecnie
prawie nieuzywany.

wt.: colla di guanti;- fr.: colle de gants;- ang.: glove glue;-
hiszp.: cola de retales;- niem.: Lederleim.

klej roslinny

Klej organiczny pochodzenia roslinnego. Do grupy klejow
roslinnych zaliczane s3 kleje weglowodanowe (skrobiowy,
dekstrynowy), biatkowe, gumy i zywice roslinne.

wt.: colla vegetale;- fr.: colle végétale;- ang.: vegetal glue;-
hiszp.: cola vegetal;- niem.: Pflanzenleim.

klej rybi

Klej glutynowy otrzymywany z pecherzy ptawnych
niektorych ryb (najbardziej ceniony jest —klej z jesiotra).
Daje jasne, mocne i elastyczne i powtoki. W malarstwie
znajduje zastosowanie jako spoiwo zapraw i chudej
tempery. Wg Cenniniego (koniec XIV w.) jest ,,doskonaty
do klejenia lutni i innych delikatnych rzeczy z papieru,
drewna i kosci”. W konserwacji uzywany do podklejania
tusek i konsolidacji warstw malarskich. W mieszaninie

z collettq i z6tcig wotowa stuzy do konsolidacji obrazow
tablicowych w komorach prézniowych.

wt.: colla di pesce, ittiocolla;- fr.: colle de poisson,
ichtyocolle;- ang.: fish glue;- hiszp.: cola de pescado,
ictiocola;- niem.: Fischleim, Hausenblase.

klej skorny, a. klej stolarski

Klej zwierzecy, glutynowy, otrzymywany przez gotowanie
odpadkdéw rzeznych, skor, Sciegien, zyt i resztek skor
garbowanych. Jego jakosc¢ zalezy od uzytych sktadnikow i
sposobu produkcji. Z najwyzszej jakosci i dobrze
oczyszczonych surowcdw otrzymuje sie —>zelatyne. W
zaleznosci od rodzaju uzytych skdr wyrdznia sie np. klej
kozli, owczy, kréliczy, rekawiczkowy, pergaminowy. W
malarstwie uzywany od czasdw starozytnych. Cennini
(koniec XIV w.) opisuje klej kozli: ,Klej ten jest uzywany
przez malarzy, rymarzy i wigkszos¢ majstréw do gipsu, do
ucierania farb, do lutnictwa, intarsji, fgczenia drewna,
forniréw, ucierania gipsu, pracy na wypukto i do wielu
innych rzeczy jest zdatny”.

wt.: colla di pelle;- fr.: colle de peau;- ang.: skin glue;-
hiszp.: cola de pieles;- niem.: Hautleim.

klej skrobiowy, a. kleik skrobiowy, krochmal

Klej roslinny, otrzymywany po specznieniu czystej —skrobi
(zytniej, ziemniaczanej, pszennej, kukurydzianej, ryzowej)
we wrzatku. Skrobia ulega hydrolizie i zdegradowaniu do
zwigzkéw mniej ztozonych i rozpuszczalnych w wodzie.
Powstaje lepki roztwor koloidalny, lekko opalizujgcy. Ma
matg site klejenia; mozna jg podnies¢ dodajac sok

z czosnku. Podatny na atak mikroorganizméw i owaddw -
aby zahamowac gnicie dodaje sie kamfore lub gozdziki.
Stosowany do imprimatur i przygotowania farb
temperowych. W konserwacji uzywany przede wszystkim
jako klej do materiatéw papierowych, w konserwacji
obrazéw - do lekkiego dublazu albo jako dodatek do
klejow zwierzecych lub zywic roslinnych. Wypierany przez
kleje syntetyczne.

wi.: pasta d’amido, colla d'amido, salda;- fr.: colle

d’amidon;- ang.: starch glue, starch paste;- hiszp.: pasta de
almiddn, cola de almidon;- niem.: Stdrkekleister.

klej stolarski

Potoczna nazwa klejéw zwierzecych, skérnego i kostnego,
stosowanych w stolarstwie.

wt.: colla forte;- fr.: colle forte;- ang.: carpenter’s glue;-
hiszp.: cola fuerte;- niem.: Tischerleim.

klej wotowy
—Klej skdrny otrzymywany ze skory wotu.
wi.: colla di bue.

klej z jesiotra, a. karuk

Klej zwierzecy wyrabiany z pecherzy ptawnych jesiotra,
najbardziej ceniony sposrdd klejoéw rybich. Zawiera prawie
czysta glutyne i jest zdecydowanie silniejszy od zelatyny.
Znany od starozytnosci, uzywany przede wszystkim

w technikach poztotniczych. Szeroko stosowany na terenie
dawnego Zwigzku Radzieckiego w konserwacji, do
konsolidacji i podklejania warstw malarskich oraz jako
sktadnik spoiwa dublazowego.

wt.: colla di storione;- fr.: colle d'esturgeon;- ang.: sturgeon
glue;- hiszp.: cola de esturion.

klej z maki

Klej roslinny na bazie skrobi, otrzymany z maki pszennej

i zytniej. Make rozciera sie w wodzie, nastepnie gotuje na
tazni wodnej. Powstaje klej o dobre;j sile klejenia, wiekszej
od —kleju skrobiowego ale mniej od niego trwaty. Cennini
(koniec XIV w.) zaleca go do klejenia papieru, zwfaszcza do
przygotowywania kartonéw. Jest podstawowym
sktadnikiem —klajstru, stosowanego jako masa
dublazowa w $rodowisku florenckim.

wt.: colla di farina;- fr.: colle de farine;- ang.: flour paste;-
hiszp.: cola de harina;- niem.: Mehlkleister.

klej z okrawkoéw

Klej glutynowy otrzymany przez gotowanie skrawkéw skér
i chrzastek zwierzat.

wt.: colla di spicchi;- fr colle animale.: ;- ang.: animal glue;-
hiszp.: cola de spicchi.

klej z twarogu —klej kazeinowy
wt.: colla di formaggio.

klej zajeczy —klej kroliczy
wt.: colla lapin;- fr.: colle de lapin;- ang.: rabbit skin glue;-
hiszp.: cola de conejo.

klej ze skrawkéw miesa

Klej glutynowy zaliczny do —klejéw skornych,
otrzymywany przez gotowanie skrawkow miesa, ktére
pozostaty na skérze po jej zdjeciu ze zwierzecia.

wt.: colla di carnicci;- fr.: colle de écharnure;- ang.: animal
glue;- hiszp.: cola cdrnica.

klej z6ttkowy

Archaiczne okreslenie spoiwa tempery z6ttkowej. Wg
Baldinucciego (1681): ,klej z Zottka robi sie ubijajqc Zzdttko
jajka z posiekanym mtodym pedem drzewa figowego.
Stuzy do ucierania kolorow, ktdre ktadzie sie na suchym
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murze lub w temperze na deske, i mozna z nim uciera¢
wszystkie kolory z wyjqtkiem bieli wapiennej, gdyz jest ona
za mocna”.

wt.: colla di rosso d'uovo.

klej zwierzecy

Klej organiczny pochodzenia zwierzecego. Do tej grupy
nalezg —kleje glutynowe, —klej kazeinowy oraz —klej
albuminowy.

wt.: colla animale;- fr.: colle animale;- ang.: animal glue;-
hiszp.: cola animal;- niem.: Tierleim.

klej

Substancja organiczna lub nieorganiczna zdolna do
trwatego tgczenia powierzchni. Baldinucci (1681) pisze:
,Klej. Materiat trwaty i lepki, stuzy do réznych celow,
gtéwnie do fgczenia i spajania drewna”. Gtéwnym
sktadnikiem klejow sg lepiszcza - wielkoczasteczkowe
substancje wigzace, wykazujgce duzg adhezje
(przyczepnosc¢ do podtoza) i kohezje (wewnetrzng
spoistos¢). W technikach malarskich, na przestrzeni
wiekow stosowano kleje zwierzece (glutynowe, kazeing,
albumine), roslinne (gumy, klajstry), kleje na bazie zywic,
woskow i kleje mineralne W konserwacji stosowane sg
przetworzone kleje naturalne oraz kleje syntetyczne, do
klejenia, konsolidacji i impregnacji obiektéw. Patrz
—$rodek konsolidujacy.

wt.: colla, adesivo;- fr.: colle, adhésif;- ang.: glue,
adhesive;- hiszp.: cola, adhesivo;- niem.: Leim, Klebemittel.

klejenie

Nanoszenie kleju lub innego spoiwa w celu potaczenia
dwdch elementdéw. Takze samo miejsce taczenia.

wt.: incollaggio;- fr.: encollage;- ang.: gluing;- hiszp.:
encoladura;- niem.: Verbund.

klejonka

Klej tkacki (rozczyny kleju kostnego, oleju, mydet, kleikéw
itp.), ktdrym nasyca sie nici osnowy, przez co stajg sie
mieksze, btyszczace i trwalsze, w celu uttwienia procesu
tkania. Usuwana w czasie dalszej obrébki wyrobow
wtokienniczych.

wt.: bozzima;- fr.: appret;- ang.: size;- hiszp.: apresto;-
niem.: Webeschlichte.

klepka

Odpowiednio wykonana deseczka z twardego drewna
(kasztanu lub debu) przeznaczona do wyrobdéw
bednarskich, uktadania posadzek lub do poszycia szkieletu
todzi itp.

wt.: doga;- fr.: douve;- ang.: slat;- hiszp.: liston;- niem.:

klin

1. Tréjkatny lub trapezowaty, ptaski graniastostup

z drewna albo metalu stuzacy do utworzenia lub
utrzymania rozstepu, blokowania i usztywniania pofaczen
stolarskich itp. Nieodtgczny element tradycyjnych krosien
malarskich: kliny wbijane w specjalne naciecia wewnatrz
ruchomych naroznikéw rozprezaja krosna, wywotujgc lub
utrzymujac pozadane naprezenie ptétna.

2. graniastostup o przekroju trdjkata, zwykle drewniany,
stuzacy do blokowania lub unierychaminaia elementéw

popdczas prac stolarskich i ciesielskich.

3. listwa o przekroju tréjkata wklejona w odpowiednio
przygotowane naciecie (- klindw wstawianie,
—flekowanie).

wt.: zeppa, chiave, cuneo, bietta;- fr.: cale, clef, flippot;-
ang.: key, wedge;- hiszp.: cuna, falca;- niem.: Keil.

klinkier

Materiat otrzymywany przez wypalanie w piecach
obrotowych, w temp. ok. 1450°C, doktadnie zmielonej
mieszaniny margli lub wapienia i gliny, zawierajacych jako
gtéwne sktadniki CaO, SiO,, Al,0;, Fe,03. Ma postac
spieczonej masy. Dzieli sie na naturalny i sztuczny w
zaleznosci od tego, czy do jego produkcji wykorzystano
materiat naturalny (zawierajgcych konieczne sktadniki w
odpowiednich proporcjach) czy przygotowano go
sztucznie. Podstawowy surowiec do produkcji réznych
typoéw cementu. Patrz —>cement portlandzki, —cement
pucolanowy, —cement wielkopiecowy.

wht.: clinker;- fr.: clinker;- ang.: clinker;- hiszp.: clinker;-
niem.: Klinker.

klinéw wstawianie

Zabieg polegajacy na wciskaniu lub wklejeniu
odpowiednio dopasowanych, drewnianych elementow
(klinow) w pekniecia lub w szczeliny, powstate wzdtuz
taczenia desek. Ma na celu przywrocenie trwatosci

i spoistosci pomiedzy poszczegdlnymi elementami
konserwowanego obiektu. Por. »>flekowanie.

wt.: incuneatura;- fr.: coingage;- ang.: wedging;- hiszp.:
encunadura;- niem.: Klétzchenparkett.

klon, Acer

Rodzaj z rodziny klonowatych (Aceraceae), obejmujacy ok.
150 gatunkdéw drzew i krzewdw, rosngcych w strefie
umiarkowanej na pétkuli pétnocnej. W Polsce wystepuja
trzy gatunki rodzime: klon zwyczajny (Acer platanoides),
klon polny (Acer campestre) i klon jawor (Acer
pseudoplatanus) oraz ok. 30 gatunkéw obcego
pochodzenia, uprawianych jako rosliny ozdobne, m.in.
klon tatarski (Acer tataricum) i klon jesionolistny (Acer
negundo). Drewno klonu jest rozpierzchtonaczyniowe,
beztwardzielowe, barwy od biato-kremowej z potyskiem
(jawor) do jasnorézowej z brgzowym lub z6ttym
odcieniem (klon zwyczajny i pospolity). Ciezkie, twarde
(zwtaszcza jawor), trudno tupliwe, o rownomiernej
strukturze, podatne na paczenie. Daje sie dobrze
polerowac i barwi¢. Stanowi cenny surowiec w lutnictwie i
materiat rzezbiarski, stosowany réwniez do wyrobu
intarsji, parkietow, forniréw i toczonej galanterii.
Baldinucci (1681) opisuje klon jako “drzewo, ktérego
drewno stuzy w budownictwie, do toczenia oraz intarsji”.
wt.: acero;- fr.: érable;- ang.: maple;- hiszp.: acere;- niem.:
Ahorn..

knypel - pobijak

koagulacja [tac. coagulatio ‘Scinanie sie’]

Proces chemiczno-fizyczny; taczenie sie czgstek
koloidowych w dyspersji albo w zawiesinie w wieksze
zespoty, w wyniku czego wytraca sie osad w postaci
zwartego koagulatu albo nastepuje przejscie zolu w zel.
Zachodzi samorzutnie lub po dodanie odpowiednich
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substancji koagulujgcych. W technikach malarskich
zjawisko objawia sie m.in zbijaniem sie czasteczek
pigmentu w farbie, co jest zazwyczaj spowodowane
niezgodnoscig spoiwa i rozpuszczalnika lub
zastosowaniem ztych dodatkéw. Niekiedy wprowadza sie
rozrdznienie na nieodwracalng koagulacje i odwracalng
—flokulacje.

wt.: coagulazione;- fr.: coagulation;- ang.: coagulation;-
hiszp.: coagulacion.

kohezja, a. spojnosc

Wiasciwos¢ ciata polegajaca na przeciwstawianiu sie
rozdzieleniu jego drobin i okreslonej odpornosci na
rozerwanie. Jest wynikiem wystepowania sit Van der
Waalsa (sit wzajemnego oddziatywania
miedzyczasteczkowego) miedzy czasteczkami lub atomami
jednego rodzaju, czyli tzw. sit spdjnosci albo kohez;ji.
Najwiekszg spéjnos¢ wykazuja ciata state, znikomo matg
gazy. Jej wielko$¢ mierzy sie pracg potrzebng do
rozerwania stupka ciata o przekroju 1 cm’, Jednym ze
skutkéw istnienia kohezji jest wystepowanie —>napiecia
powierzchniowego. Por. —dekohezja.

wt.: coesione;- fr.: cohésion;- ang.: cohesion;- hiszp.:
cohesion;- niem.: Kohdsion.

kohezja, a. spdjnosc

Wiasciwos¢ ciata polegajgca na przeciwstawianiu sie
rozdzieleniu jego drobin i okreslonej odpornosci na
rozerwanie. Jest wynikiem wystepowania sit Van der
Waalsa (sit wzajemnego oddziatywania
miedzyczasteczkowego) miedzy czasteczkami lub atomami
jednego rodzaju, czyli tzw. sit spdjnosci albo kohezji.
Najwiekszg spéjnos¢ wykazuja ciata state, znikomo matg
gazy. Jej wielkos¢ mierzy sie pracy potrzebng do
rozerwania stupka ciata o przekroju 1 cm’. Jednym ze
skutkéw istnienia kohezji jest wystepowanie —napiecia
powierzchniowego. Por. —dekohezja.

wt.: coesione;- fr.: cohésion;- ang.: cohesion;- hiszp.:
cohesinn;- niem.: Kohdsion.

kolagen, a. kollagen

Biatko z grupy skleroproteidéw. Tworzy tzw. wtdkna
klejorodne tkanki facznej, z ktérych zbudowane sg m. in.
kosci i chrzastki. Jest odporny na dziatanie enzymow
trawiennych. W goracej wodzie pecznieje, a po diuzszym
gotowaniu ulega denaturacji - nastepuje zniszczenie
wigzan wodorowych, taiicuchy polipeptowe zostaja
skrécone i powstaje rozpuszczalna w wodzie —zelatyna.
Jest podstawowym sktadnikiem —pergaminu.

wt.: collagene;- fr.: collagéne;- ang.: collagen;- hiszp.:
colagene;- niem.: Collagen

kotatek domowy Anobium punctatum

Jeden z najmniejszych, lecz najczesciej spotykanych
szkodnikéw drewna. Chrzaszcz z rodziny kotatkow
(Anobiidae) wystepujacy gtdwnie w Europie i Ameryce
Pétnocnej. Dorosty osobnik mierzy 2-6 mm dtugosci.
Jajeczka biatawe, larwy biate z brgzowa czescig przednig,
owady czerwonobrunatne, pokryte zéttawym meszkiem.
W stadium larwalnym trwajacym do 3 lat, drazy korytarze
o skomplikowanych meandrach. Otwory wylotowe

i chodniki okragte, o srednicy 1-2 mm. Atakuje drewna
wszystkich gatunkéw drzew europejskich. Preferuje mtode

czesci bielaste, ale z czasem atakuje rowniez twardziel.
Pomimo wolnego dziatania destrukcyjnego uwazany jest
za jednego z najgrozniejszych szkodnikow drewna.
Powoduje szkody w konstrukcjach i przedmiotach
drewnianych (podobrazia, rzezby, ramy, meble). Podczas
zerowania larw z otworow wysypuje sie drobna maczka.
Cecha k.d. sg delikatne stuki styszalne z opanowanego
drewna, ktére powstajg na skutek uderzania w porze
godowej gtowq i przedpleczem w $ciany chodnika.

wi.: tarlo dei mobili;- fr.: vrillette commune;- ang.:
common furniture beetle;- hiszp.: carcoma de la madera;-
niem.: gemeiner Holzwurm.

Kotatek

Trotzkopf (Anobium pertinax L.)

Der Trotzkopf gehort auch zu den Pochkdfern und ist
etwas groRer als der Gewohnliche Nagekéfer. Er befallt
fast ausschlieBlich Nadelholz, insbesondere feuchtes meist
pilzbefallenes Holz. Infektionen von gesundem, trockenem
Holz finden kaum statt.Es wird auch Kernholz des
Nadelholzes befallen. Es zahlt zu den Feuchtholzinsekten.
Die FraRgange sind locker mit Kotballen (trogformig,
dunkel) und Nagsel gefillt.

Der schwarzbraune Kafer wird 4...6 mm lang und tragt
feine Punktreihen auf der Flligeldecke. Die Larve wird bis
zu 10 mm lang. Die Generationsdauer betragt 2-3 Jahre
und es schluipft im April/Mai durch ein Flugloch von 2-3
mm.

kotatki Anobiidae

Rodzina niewielkich chrzaszczy obejmujaca ok. 1 tys.
gatunkéw (w Polsce ok. 60 gat.). Zyjg przewaznie

w martwym drewnie, ale takze w drzewach, hubach

i produktach zywnosciowych. Larwy niektérych gatunkow
(m.in —kotatka domowego) s groznymi ksylofagami -
atakujg drewniane budynki, meble, zbiory biblioteczne

i muzealne, podobrazia malarskie i rzezby. Atak kotatkow
mozna zaobserwowac na praktycznie wszystkich
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gatunkach drewna. Drazac korytarze uszkadzaja jego
strukture i szpecg powierzchnie licznymi otworami
wylotowymi. Strefy zeru koncentrujg sie zazwyczaj

w miekszym drewnie pochodzgcym z zewnetrznej czesci
pnia oraz w strefach przesyconych klejem (ktérym takze
sie Zywig) - na faczeniach oraz w strefie pod warstwa
zaprawy. Nazwa pochodzi od uderzania (kotatania) gtowg
lub przedpleczem o $cianki korytarza w drewnie, co
utatwia spotkania osobnikéw réznej pfci.

wt.: tarlo;- fr.: vrillette;- ang.: wood-worm;- hiszp.:
carcoma;- niem.: Holzwurm.

kotatki, Anobiidae

Rodzina niewielkich chrzaszczy obejmujaca ok. 1 tys.
gatunkéw (w Polsce ok. 60 gat.). Zyjg przewaznie w
martwym drewnie, ale takze w drzewach, hubach i
produktach zywnosciowych. Larwy niektdrych gatunkow
(m.in —kotatka domowego) s groznymi ksylofagami -
atakuja drewniane budynki, meble, zbiory biblioteczne i
muzealne, podobrazia malarskie i rzezby. Atak kotatkow
mozna zaobserwowac na praktycznie wszystkich
gatunkach drewna. Drazac korytarze uszkadzaja jego
strukture i szpecg powierzchnie licznymi otworami
wylotowymi. Strefy zeru koncentrujg sie zazwyczaj

w miekszym drewnie pochodzgcym z zewnetrznej czesci
pnia oraz w strefach przesyconych klejem (ktorym takze
sie zywig) - na taczeniach oraz w strefie pod warstwa
zaprawy. Nazwa pochodzi od uderzania (kotatania) gtowa
lub przedpleczem o Scianki korytarza w drewnie, co
utatwia spotkania osobnikow réznej ptci.

wi.: tarlo;- fr.: vrillette;- ang.: wood-worm:;- hiszp.:
carcoma;- niem.: Holzwurm.

kolba szklana

Zaroodporny, szklany pojemnik o réznych pojemnosciach,
z dtuga, waska szyjka i ptaskim dnem. Szeroko stosowany
do prac laboratoryjnych. W technikach malarskich
przydatny do rozpuszczania na fazni wodnej gum, klejow
itp.

wt.: matraccio;- fr.: matras;- ang.: matrass;- hiszp.:
matraz;- niem.: Kolben.

kotek, a. czop, dybel, sworzen

1. W ciesielstwie i stolarstwie - maty element
konstrukcyjny w postaci cienkiego, rowno obrobionego,
krétkiego preta drewnianego. Stuzy do taczenia
poszczegdlnych czesci wyrobow. Wykonuje sie je z drewna
takiego samego jak tgczone czesci albo twardszego.
taczenie spotykane w podbraziach drewnianych od XIV w.;
od XVI w. stosowane powszechne. Bez demontazu obiektu
albo spejalistycznych badan nie mozna go odrézni¢ od
zfaczy na obce pidro i na wpust . Do ok. potowy XVIII w.
kotki miaty nieregularny ksztatt, pézniej pojawity sie kotki
owalne i okragte, ktére fabrykowano metoda przebijania
listew przez metalowe otwory. Obecnie produkuje sie je
na specjalnych maszynach zgniatajacych, nadajac im
podtuzne albo spiralne ztobkowanie.

wt.: tenone, spina;- fr.: tenon, tourillons;- ang.: tenon,
dowel;- hiszp.: espiga, chaveta;- niem.: Zapfen, Feder-

2. Podtuzny kawatek ociosanego drewna o ksztatcie
cylindrycznym lub Scietego stozka, czasem z jednej strony
zaostrzony. Element pofaczen stolarskich na —obce pidro.
Uzywany tez m.in jako klin do kotkowania (zatykania) dziur

w powierzchni drewnianej.
wt.: cavicchio;- fr.: cheville;- ang.: wooden pin;- hiszp.:
estaquilla.

kolkotar, a. colcothar

Sztuczna czerwien zelazowa; —caput mortum.

wht.: colcothar;- fr.: colcothar;- ang.: colcothar;- hiszp.:
colcothar;- niem.: Colcothar.

kollagen —kolagen
wt.: collageno;- fr.: collagéne;- ang.: collagenous;- hiszp.:
colageno;- niem.: Kollagen

koto barw

Koto utworzone przez zwiniecie linearnego przedstawienia
spektrum chromatycznego w taki sposéb, by stykaty sie ze
sobg barwy odpowiadajace skrajnym dtugosciom fal
promieniowania widzialnego: czerwien i fiolet. Jest to
konwencjonalny posdb uporzgdkowania —>barw prostych
i ich odcieni przejsciowych poprzez uszeregowaniwe ich na
okregu kota. Przejscie od jednej barwy do drugiej jest
ptynne i ciggte. Barwy lezgce na tej samej osi naprzeciwko
siebie sg —>barwami dopetniajgcymi.

wt.: disco cromatico, cerchio cromatico;- ang.: chromatic
circle;- hiszp.: circulo cromatico;- niem.:
farbig=chromatisch=chromatische

kolor ciepty

Barwy: z6tta, czerwona i pomarariczowa, wystepujace
zazwyczaj w Swietle neutralnym. Rzeczy w cieptych
kolorach, znajdujace sie w takiej samej odlegtosci co
rzeczy w kolorach zimnych, zdajg sie by¢ blizej i wychodzi¢
z przestrzeni. Zjawisko czesto wykorzystywane przez
malarzy do ukazania w perpektywie powietrznej
przedmiotéw znajdujacych sie blizej.

wt.: colore caldo, colore saliente;- fr.: couleur chaude,
couleur saillante;- ang.: warm colour;- hiszp.: color cdlido,
color relevante;- niem.:

kolor lokalny

Woyrazenie wieloznaczeniowe. Pierwotnie - odmiana
tonacji powstata w zaleznosci od rodzaju oswietlenia,

w jakim sie obserwuje obiekt. Wg Francesco Milizia
(1797): ,,Kolor wtasciwy kazdemu przedmiotowi. Stabnie
przy oddaleniu; ma w tym swdéj udziat powietrze pomiedzy
okiem a przedmiotem.” Pézniejsza i bardziej
rozpowszechniona definicja utozsamia z kolorem lokalnym
tonacje przedmiotu, obserwowanego w swietle dziennym
na biatym tle, dla wyeliminowania wptywu elementéw
otaczajacych (reflekséw i cieni).

wt.: colore locale;- fr.: coleur local;- ang.: local colour;-
hiszp.: color local;- niem.: Lokalfarbe.

kolor ptaski

Woyrazenie zargonowe; ptasko namalowana plama
jednorodnego koloru.

wi.: tinta piatta;- ang.: field of colour;- hiszp.: tinta plana.

kolor podstawowy
Trzy barwy proste: purpurowa, turkusowa i zétta.
Teoretycznie wszystkie inne kolory spektrum moga
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powstac z ich kombinacji, natomiast one same nie daja sie
utworzy¢ poprzez mieszanie zadnych innych koloréw.

wt.: colore primario;- fr.: couleur primaire;- ang.: primary
colour;- hiszp.: color primario;- niem.: Grundfarbe.

kolor uzupetniajacy

Trzy barwy proste: zielona, fioletowa i oranzowa, powstate
przez pofgczenie réwnych czesci dwdch —koloréw
podstawowych: zielen (26tty +niebieski), fiolet
(czerwony+niebieski) i oranz (zo6tty +czerwony).

Yellow

47

wt.: colore secondario;- fr.: couleur secondaire;- ang.:
secondary colour;- hiszp.: color secundario;- niem.:
Zweitfarbe.

kolor zimny

Barwy: niebieska, zielona i fioletowa, typowe dla cieni.
Rzeczy w zimnych kolorach, znajdujace sie w takiej samej
odlegtosci co rzeczy w kolorach cieptych, zdaja sie by¢
dalej, co daje wrazenie cofania sie przestrzeni. Zjawisko
czesto wykorzystywane przez malarzy do ukazania w
perpektywie powietrznej przedmiotéw oddalonych.

§ o

e
ij H ﬂ 8
i Wi« ,zimna wddka o gorgcym sercu”
wt.: colore freddo;- fr.: couleur froide;- ang.: cool colour;-
hiszp.: color frio.

kolor, a. odcien

Cecha —barwy okreslajaca jej odcien (czerwony, niebieski,
zielony itd.), natomiast nie méwigca nic o walorze ani
nasyceniu. Kolory ciat wystepujacych w naturze sg
wynikiem pochfaniania przez nie okreslonych barw

z padajacego nan swiatta biatego - barwe ciata okresla ta
cze$¢ widma, ktéra nie zostata pochtonieta.

wt.: tinta;- fr.: teinte;- ang.: tint;- hiszp.: tintas;- niem.:
Farbton.

koloru gaszenie
Przyttumienie zbyt zywych barw na obrazie, poprzez
natozenie niejednorodnej powtoki matowej farby w taki

sposodb, by spodnie warstwy miejscami przeswitywaty.
wt.: smorzatura;- fr.: smorzatura;- ang.: veiling.

koloru siadanie

Zwrot zargonowy; zjawisko matowienia powierzchni
malowidta spowodowane nieprawidtowym, nadmiernym
chtonieciem spoiwa przez zaprawe lub podobrazie.

wt.: rasciugare;- fr.: desséchement;- ang.: colour dryout;-
hiszp.: rechupado.

kolorymetr

1. fiz. Przyrzad optyczny stuzacy do oznaczania koloru
promieniowania $wietlnego.

2. chem. Urzadzenie do pomiaréw kolorymetrycznych.
Por. —kolorymetria.

wt.: colorimetro;- fr.: colorimétre;- ang.: colorimeter;-
hiszp.: colorimetro.

kolorymetr

1. fiz. Przyrzad optyczny stuzacy do oznaczania koloru
promieniowania swietlnego.

2. chem. Urzadzenie do pomiaréw kolorymetrycznych.
Patrz —kolorymetria.

wt.: colorimetro;- fr.: colorimétre;- ang.: colorimeter;-
hiszp.: colorimetro.

kolorymetria, a. analiza kolorymetryczna

Jedna z fizykochemicznych metod analizy ilosciowej
polegajaca na oznaczaniu zawartosci jakiej$ substancji w
roztworze na podstawie pomiaru natezenia barwy. Opiera
sie na prawie Lamberta-Beera, ktore glosi: przy statej
grubosci warstwy roztworu natezenie jego barwy jest
proporcjonalne do stezenia substancji barwnej w
roztworze. W najprostszej wersji kolorymetria bazuje na
poréwnywaniu zabarwien wzorca z barwa roztworéw
badanej substancji. Jest metodg bardzo czutg, szybka i
doktadng, pozwala na oznaczanie Sladowych ilosci.
Znajduje zastosowanie w analizie wody, metali, oznaczen
pHiin.

wt.: colorimetria;- fr.: colorimétrie;- ang.: colorimetry;-
hiszp.: colorimetria.

komitent

Zleceniodawca; osoba lub instytucja, ktéry zamawia u
artysty wykonanie dzieta i zobowigzuje sie do pokrycia
kosztéw. Okreslenie wystepujace w dokumentach
poczawszy od XVI w., czesto uzywane przez historykow i
krytykow sztuki.

wt.: committente;- fr.. commanditaire;- ang.: patron;-
hiszp.: comitente;- niem.: Auftraggeber.

komora gazowa

Szczelne pomieszczenie z temperaturg i ciSnieniem
otoczenia, uzywane do dezynsekcji obiektéw drewnianych
poprzez wprowadzenie toksycznych par (zwtaszcza bromu
metylu). Obecnie wykorzystywana sporadycznie,
wypierana przez bardziej nowoczesne i bezpieczne
techniki.

wt.: camera a gas;- fr.: chambre a gaz;- ang.: gas
chamber;- hiszp.: cdmara de gas;- niem.: Gaskammer.
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kompozycja

Dzieto sztuki plastycznej. Takze sposdb zorganizowania
jego aspektdw formalnych (linii, bryt, ptaszczyzn, plam
barwnych, roztozenia sSwiatet i cieni) tak, by tworzyty
catos¢ przemyslang i zgodng z intencjg tworcy.

wt.: ;- composizione fr.: composition;- ang.: composition;-
hiszp.: composicion;- niem.: Komposition.

kompres

Oktad z tkaniny, waty lub innego materiatu, nasgczonego
odpowiednig cieczg lub roztworem, nanoszony na jaka$
powierzchnie i pozostawiany na niej przez niezbedny czas.
W konserwacji - popularny srodek, stosowany w czasie
rozmaitych zabiegéw. Podczas oczyszczania nanoszony
jest na wybrany fragment, co pozwala dobrze kontrolowaé
przebieg, zakres i czas operacji, zapewnia wolniejsze
dziatanie rozpuszczalnikdw i redukuje ich penetracje wgtab
ewentualnych peknie¢. Rozmiekcza i wchtania substancje
przeznaczone do usuniecia. Do wiekszosci klejow i kitow
uzywa sie kompresy z ligniny nasgczonej wodga, do
usuwania lakieréw i przemalowarn - ligniny

z rozpuszczalnikiem. W konserwacji malarstwa sciennego
uzywane sg kompresy z pulpy celulozowej, do
oczyszczania, odsalania i konsolidacji - ten sposéb
nanoszenia pozwala na pozostawienie rozpuszczalnikow
lub utrwalaczy w kontakcie z konserwowang powierzchnia
przez czas konieczny dla poszczegdlnych operacji.

W przypadku odsalania kompresy muszg by¢
pozostawione az do catkowitego wyschniecia, aby zawarte
w murze sole, migrujgc ku powierzchni, przeszty w oktad

i mogty by¢ wraz z nim usuniete.

konopie, a. Cannabis

Rodzaj z rodziny konopiowatych obejmujacy trzy gatunki
jednorocznych, dwupiennych roslin zielnych, rosngcych
w stanie dzikim w Azji. Z todyg uzyskuje sie wtdkno tykowe
- bardzo mocne, najmniej higroskopijne i najodporniejsze
na dziatanie plesni ze wszystkich wiékien naturalnych.
Podobnie jak inne wtékna celulozowe jest wrazliwe na
kwasy i dos¢ odporne na dziatanie zasad. Pt6tno konopne
jest potyskliwe i ma kolor od zéttawego do
srebrzystoszarego. Obok ptétna Inianego jest jednym

z najczesciej stosowanych w malarstwie podobrazi
tekstylnych, uzywanym przede wszystkim do wielkich
formatdéw. Ze wzgledu na swojg wytrzymatosé jest czesto
stosowane w konserwacji do dublazu.

wt.: canapa;- fr.: chanvre;- ang.: hemp;- hiszp.: cdriamo;-
niem.: Hanf.

konserwacja [tac. conservatio ‘przechowywanie,
utrzymywanie’]

Wszystkie dziatania i metody stuzace zabezpieczeniu dobr
kultury, w celu przekazania ich w dobrym stanie przysztym
pokoleniom i skierowane na powstrzymanie tempa
degradacji zwigzanej z uptywem czasu i ich ewentualng
eksploatacjg. W szerszym znaczeniu - takze wszelkie z tym
zwigzane badania, opracowanie dokumentacji oraz
dziatania profilaktyczne

sgto

,wszystkie zabiegi profilaktyczne i zabezpieczajgce
wykonywane w celu zagwarantowania mozliwie
najwiekszej trwafosci materialnej strukturze zabytku".
Dopetnieniem konserwacji jest —restauracja.

wt.: conservazione;- fr.: conservation;- ang.: conservation;-
hiszp.: conservacion;- niem.: Konservierung.

konserwacja estetyczna

Zabiegi konserwatorskie majgce na celu przywrécenie
czytelnosci dzieta (a nie tylko zabezpieczenie substancji
zabytku, jak w przypadku —konserwacji zachowawczej).
Obejmuje czyszczenie, retusz i rekonstrukcje. Przy tego
typu dziataniach konieczne jest uwzglednianie, oprécz
kryteriow techniczno-naukowych, takze kryteriow
estetycznych. Jej zasadnos¢ jest kontestowana w wielu
Srodowiskach konserwatorskich.

wt.: restauro estetico;- ang.: intervention on image;- hiszp.:
restauracion estética;- niem.: Asthetische Restaurierung..

konserwacja prewencyjna

konserwacja zachowawcza

Wszelkie dziatania i zabiegi konserwatorskie, ktére
ograniczajg sie do utrwalenia istniejgcego stanu zabytku i
zabezpieczania go przed dalszg degradacjg chemiczna,
fizyczna i biologiczng, jednak bez usuwania sladéw
dotychczasowych zniszczen. Tym terminem sg okreslane
zabiegi majace na celu wzmocnienie podtoza, zaprawy i
warstw malarskich z pominieciem retuszu i rekonstrukgji.
wht.: restauro conservativo;- fr.: restauration de
conservation;- ang.: intervention on structural material;-
hiszp.: restauracion conservativa;- niem.: Konservative
Restaurierung.

konserwacja-restauracja
Dwucztonowy termin, ktéry przyjat sie w koricu lat 90.

1. Dscyplina taczaca nauki Sciste i humanistyczne, sztuki
piekne oraz rzemiosto, zajmujaca sie badaniem, ochrong i
odnawianiem zabytkéw. Cesare Brandi pisze:
,Konserwacja i restauracja dziet sztuki jest
metodologicznym poznaniem obiektu w jego wymiarze
fizycznym i w jego dwubiegunowosci estetyczno-
historycznej, z zamiarem zachowania go dla przysztych
pokoleri”.

2. Potgczone zabiegi konserwatorskie i resturatorskie
wykonywane z wykorzystaniem zdobyczy nauki i
znajomoscia sztuki i rzemiosta.

wi.: restauro;- fr.: conservation-restauration;- ang.:
conservation-restoration;- hiszp.: conservacion-
restauracion;- niem.: Konservierung-Restaurierung.
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konserwant —s$rodek konserwujacy
wi.: conservante;- fr.: conservateur;- ang.: preservative;-
hiszp.: agente conservador;- niem.: Konservierungsmittel.

konserwator

Specjalista zajmujacy sie zawodowo zabezpieczaniem débr
kultury przed degradacjg, ich konserwacjg i restauracjg.
wi.: conservatore;- fr.: conservateur;- ang.: conservator;-
hiszp.: conservador;- niem.: Konservator.

konsolidacja

Zabieg przywrdcenia spoistosci materiatom, ktérych
struktura ulegta naruszeniu, poprzez scalanie,
wzmachianie, impregnacje lub innymi metodami. W
odniesieniu do malowidet na ptétnie takim zabiegiem
moze by¢ dublaz, ktéry wzmacnia zaréwno przyleganie
farby do podtoza jak i samo podtoze. W malowidtach na
desce konsolidacji dokonuje sie gtownie poprzez
impregnacje (—$rodek konsolidujacy, impregnat) lub
wstawki, flekowanie albo parkiet. Por. —sanacja.

wt.: consolidamento;- fr.: consolidation;- ang.:
consolidation;- hiszp.: consolidacion;- niem.:
Konsolidierung.

kontur

Zarys ksztattu postaci lub przedmiotu; linia nieistniejgca w
naturze, obwodzgca ksztatt przedstawiony na rysunku lub
malowidle i wyznaczajaca jego granice lub odgraniczajaca
jedna ptaszczyzne od drugiej. Wg Baldinucciego (1681) sa
to: ,zarysy postaci i innych rzeczy, ktore tworzq rysunek”.
wt.: contorno;- fr.: contour;- ang.: outline;- hiszp.:
contorno;- niem.: Umriss.

kopaiwa —balsam kopaiwa
wt.: copaive;- fr.: copayer;- ang.: copaiva;- hiszp.: copaiba;-
niem.: Kopaiva.

kopal

Zywica naturalna wystepujaca w postaci skamienielin lub
wydzielina niektdrych wspétczesnych roslin tropikalnych.
Podobna do bursztynu, ma barwe - zaleznie od wieku i
pochodzenia - od biatej przez 26ttg, rézowa, czerwong do
bragzowej. W odrdznieniu od innych zywic naturalnych jest
nierozpuszczalna w wiekszosci rozpuszczalnikéw,
rozpuszcza sie natomiast podczas gotowania w olejach
(temp. topnienia 400°C i wyzej). Otrzymane w ten sposdb
lakiery kopalowe sg szczegdlnie twarde, wytrzymate i
btyszczace. W konserwacji ich stosowanie jest odradzane,
poniewaz z uptywem czasu ciemniejg i sg trudne do
usuniecia. Dodatkowg wada jest ich twardos¢, ktéra
przyczynia sie do powstawania peknie¢, przenoszacych sie
na warstwe malarska.

wt.: copale;- fr.: copal;- ang.: copal resin;- hiszp.: copal;-
niem.: Kopal.

kopal zanzibar

Zywica kopalowa wydobywana w Afryce Wschodnie;j.
Wystepuje w postaci brytek i laseczek, ma zéttawe
zabarwienie i wysoka temperature topnienia. Daje
powtoki bardzo twarde, btyszczace i twate, lecz trudne do
usuniecia.

wi.: copale di Zanzibar, zanzibar;- fr.: copal de Zanzibar,

zanzibar;- ang.: copal of Zanzibar, zanzibar gum;- hiszp.:
copal de Zanzibar, zanzibar; - niem.: Zanzibar

kopia

Doktadne odtworzenie dzieta sztuki wykonane (w
odréznieniu od —repliki) nie przez jego tworce. Kopie sg
zwykle w tej samej skali, technice i materiale co oryginat,
przy czym powinny by¢ wyraznie oznaczone w celu
unikniecia fatszerstwa. Nie kopiuje sie sygnatury autora.
Baldinucci (1681) pisze: ,,Pomiedzy naszymi mistrzami
mowi sie, ze kopia jest dzieto, ktore nie rodzi sie

z wltasnego pomystu, lecz powstaje z cudzego i moze by¢
wieksza, mniejsza lub taka sama jak oryginat". Por.
—falsyfikat.

wt.: copia;- fr.: copie;- ang.: copy;- hiszp.: copia;- niem.:
Kopie.

kora

Potoczna nazwa zréznicowanych tkanek okrywajacych
pien drzewa, wytworzonych przez miazge. Wewnetrzng,
zywa warstwe kory stanowi tyko, miazga korkorodna

i felloderma; warstwe zewnetrzng, zbudowang z komorek
obumartych, tworzy korek i korowina. Chroni miazge

i drewno przed wahaniami temperatury,
nastonecznieniem, utratg wody, penetracjg grzybéw

i owaddéw oraz przed urazami mechanicznymi.

wht.: corteccia;- fr.: ecorce;- ang.: bark;- hiszp.: corteza;-
niem.: Rinde.

korozja biologiczna a. biodegradacja

Proces niszczenia materiatéw przez zywe organizmy
(->biotyczne czynniki), gtéwnie ->grzyby domowe, grzyby
plesnie, ->bakterie i owady (->techniczne szkodniki
drewna). Materiaty stosowane w budownictwie i sztukach,
a szczegdlnie papier, drewno, tkaniny, i inne substancje
organiczne, np. spoiwa malarskie ulegaja rozktadowi przez
mikroorganizmy, gdyz stanowia dla nich pozywienie, a ich
rozktad przez nie ma charakter chemiczny. K.b. pozostaje
w $cistym powigzaniu z dziataniem innych czynnikdw
(—>abiotyczne czynniki) jak woda, wilgoé, zanieczyszczenia.
W reakcji przemian biochemicznych, zachodzgcych pod
wptywem wydzielanych przez grzyby enzymdw, porazone
materiaty ulegajg korozji biologicznej, zmieniajgc swoje
wiasciwosci fizykochemiczne oraz ulegaja obnizeniu
wtasnosci mechaniczne. Materiaty nieorganiczne nie
stanowig pozywienia dla mikroorganizmoéw, ale

w kontakcie z nimi ulegaja powolnej korozji. Brak biezacej
konserwacji i nieodpowiednia eksploatacja budynkéw
powodujg lawinowo narastajace zniszczenia.

wt.: biodegradazione, boideterioramento, deterioramento
biologico;- fr.: biodegradation, biodeterioration,
deterioration biologique;- ang.: biodegradation,
biodeterioration;- hiszp.: biodeterioration;- niem.:.

kos¢ stoniowa

Tkanka kostna ktéw stoni, mamutéw, morsow,
hipopotamow oraz siekaczy narwali. Od konca XVI w.
uzywana jako podobrazie w malarstwie miniaturowym.
Woyciete z k.s. ptytki, czesto owalne, bielono, polerowano
i malowano, zazwyczaj spoiwami olejnymi. Wykonane
portrety, pejzaze lub martwe natury pokrywano
roztworem gumy arabskiej i gliceryny, w celu nadania
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farbom wiekszej przejrzystosci. Recepty i wskazowki
dotyczace uzycia k.s. jako podtoza malarskiego obecne sg
w wiekszosci XVII-wiecznych traktatow, okresu najwiekszej
popularnosci tej techniki.

wi.: avorio;- fr.: ivoire;- ang.: ivory;- hiszp.: marfil;- niem.:
Elfenbein.

kowadto
kowadto dwurozne

Rodzaj kowadta do kucia recznego, majacego po bokach
dwa ,rogi” w ksztatcie stozka i ostrostupa.
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wt.: bicornia;- fr.: enclume;- ang.: bickern;- hiszp.:
bigornia;- niem.: Amboss.

koziot

Podpora zbudowana z poziomej deski umocowanej na
czterech nogach. Termin wymieniany m. in. w Vocabolario
Baldinucciego (1681): ,,Poziomo lub skosnie ustawiona
belka lub deska, oparta na trzech lub czterech nogach,
stuzqca jako pomost lub platforma tym, ktorzy malujg
sciany lub wykonujq inne prace przy budynkach, a takze
innym celom”.

wt.: capra;- fr.: chévre;- ang.: saw horse;- hiszp.: cabra.

kozki —kozkowate
wt.: cerambicidi;- fr.: cérambix;- ang.: cerambyx;- hiszp.:
cerdmbicidos;- niem.: Cerambycidae.

koézkowate, a. kdzki, Cerambycidae

Rodzina chrzaszczy obejmujgca ok. 20 tys. gatunkdw (w
Polsce wystepuje ok. 100). Charakteryzujg sie znacznymi
rozmiarami - doroste osobniki osiggaja kilka centymetrow
dtugosci i posiadajg czotki zazwyczaj przekraczajace
dtugosé ciata. Larwy zyjg w drewnie, pod korg, rzadziej w
glebie. Niektdre gatunki s groznymi —ksylofagami, draza
chodniki osiggajace centymetr szerokosci, powodujac
powazne zniszczenia o charakterze strukturalnym i
estetycznym. W odniesieniu do dziet sztuki ich atak jest
zazwyczaj ograniczony do drewna $wiezego, jeszcze
nieokorowanego. Por. —spuszczel pospolity,
—Hesperophanes cinereus.

wt.: capricorni, longicorni, cerambicidi;- fr.: capricornes,
longicornes, cérambix;- ang.: roundheaded wood borers,
long-horned beetles, cerambyx;- hiszp.: capricornios,
longicornes, cerdmbicidos;- niem.: Bockkdfer.

krajka, a. rabek, bity brzeg

Boczne krawedzie tkaniny biegngce wzdtuz osnowy

z prawej i lewej strony, o wiekszej gestosci niz sama
tkanina, dzieki czemu sg odporniejsze na rozcigganie.
Odlegtos¢ miedzy obiema krajkami okresla dtugosé watku i
oryginalng szerokos$¢ materiatu.

wt.: cimosa;- fr.: lisiére;- ang.: selvage;- hiszp.: orillo;-
niem.: Webkante.

krajki fatszywe

W konserwacji obrazow na podobraziach tekstylnych -
pasy nowego ptdtna, doklejone wzdtuz krawedzi oryginatu
(—dublaz na pasy, strip lining). Umozliwiajg one ponowne
napiecie obrazu na krosna, bez wykonanywania zabiegu
dublazu, uznanego w danym przypadku za zbedny.

wht.: falsi margini

krakelura —spekania
wt.: craquelure;- fr.: craquelure;- ang.: cracks;- hiszp.:
craquelado;- niem.: Craquelé.

krakelura szlachetna —spekania stare
wt.: craquelure nobile;- fr.: craquelure noble;- ang.: noble
cracks;- hiszp.: craquelado noble;- niem.: Noble Craquelé.

krakelura szpecaca —spekania wczesne

wt.: craquelure deturpante;- fr.: craquelure défigurante;-
ang.: paint Stress cracks;- hiszp.: craquelado desfigurante;-
niem.: Stérende Craquelé.

kraplak, a. lazur krapowy, lak krapowy, czerwien krapowa,
krap, lak z marzanki

Barwnik otrzymywany z korzenia marzanki barwierskiej
(Rubia tinctoria); miesznina purpuryny (jasnorézowej)

i alizaryny (trwalszej, czerwonobrunatnej). Osadzany

w postaci laku na atunie. Trwaty ale wrazliwy na swiatto.
Znany od starozytnosci, wzmiankowana przez
Witruwiusza, Pliniusza i Herakliusza. W czasach
nowozytnych wytwarzany w Grecji, Holandii i we Francji
(w Awinionie w 1766 r. powstat wazny osrodek produkcji
kraplaku, zatozony przez Althena, z pochodzenia Persa).
Stosowany byt w barwiarstwie zamiast purpury.

W technikach malarskich wzmiankowany w wielu
traktatach jako sktadnik mieszanin koloréw, szczegdlnie

w miniatorstwie (najwiekszym powodzeniem cieszyt sie
we Flandrii w XV i XVI w.). Obecnie produkowany na
drodze hydrolizy antrachinonu.

wi.: lacca di garanza;- fr.: laque de garance;- ang.: -

krawedziak, a. kantowka

Sortyment tarcicy obrzynanej o przekroju zblizonym do
kwadratu, o wymiarach od 10 x 10cm do 18 x 18 cm i
dtugosci: dla drewna iglastego ponad 2,5 m; dla drewna
lisciastego 1,5 do 4 m.

wt.: travetto, conventino, corrente, quadro;- fr.: solive;-
ang.: stud, scantling;- hiszp.: vigueta;- niem.: Sparren.

krazyna, a. buksztel

Rodzaj prowizorycznego rusztowania; pomocnicza
konstrukcja podporowa, zwykle drewniana,
podtrzymujaca tuk lub sklepienie podczas jego
konstruowania. Gérna powierzchnia krgzyny scisle
odpowiada dolnej powierzchnii modelowanej krzywizny.
wt.: centina;- fr.: cintre;- ang.: arch center;- hiszp.: cimbra.

kreda

a. biel kredowa, biel kreteriska, biel burgundzka, biel

z Bougival, biel z Meudon, biel orleanska, biel paryska, biel
szampanska, biel hiszpanska, biel wiederiska

Biaty pigment mineralny; weglan wapnia CaCO;
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zanieczyszczony glinkami, kwarcem lub tlenkami zelaza,

w zaleznosci od pochodzenia. Otrzymywana poprzez
zmielenie kredy - skaty osadowej stanowigcej osad morski,
sktadajacej sie gtownie z wapiennych szkieletow
organizmdw bezkregowych (mikrofragmenty skamienielin
mozna zaobserwowac pod mikroskopem). Nazwy odmian
kredy pochodzg od miejsc wydobywania - najbardziej
znane ztoza zlokalizowane byty na Krecie, Melos i Cyrenie,
we Francji (Burgundia, Szmpania i w okolice Paryza) i we
Wtoszech (okolice Werony). Wzmiankowana w wielu
Zzrédtach, m. in u Teofrasta z Erezu, Witruwiusza, Pliniusza,
Cenniniego. Stosowana jako wypetniacz zapraw, nosnik
pigmentow organicznych, dodatek do pasteli, rzadziej jako
pigment - w technikach wapiennych i wodnych.

wt.: creta bianca;- fr.: blanc de craie;- ang.: crete white;-
hiszp.: creta blanca.

kreda boloniska, a. gips poztotniczy, gips ptawiony, gesso
sottile, CaS0O,-2H,0

Gips otrzymywany przez wsypywanie gipsu palonego do
duzej ilosci wody, przy statym mieszaniu. Powstajgcy
dwuwodny siarczan wapnia osiada na dnie naczynia w
postaci drobnokrystalicznej. Po wysuszeniu otrzymuje sie
miekki, miatki proszek. Uzywany jako biaty pigment
gtéwnie w technice temperowe;j - w oleju ma zbyt matg
site krycia, we fresku Zle zachowuje sie w kombinacji

z wapnem. Byt szeroko stosowany jako nosnik lakéw.
Zmieszany z wodg klejowa stosowany do sporzadzania
tatwych do szlifowania zapraw, ktadzionych na potozone
wczesniej warstwy na bazie —>gesso grosso. Opisany przez
Pliniusza i Cenniniego.

wt.: gesso di Bologna;- fr.: gesso de Bologne.

kreda cimola —kaolin
wi.: creta cimola;- fr.: blanc cimola;- hiszp.: creta cimola.

kreda cyreniska —ziemia zielona
wt.: creta cirina;- fr.: creta cirina;- hiszp.: creta cirina.

kreda czarna —ziemia czarna
wi.: creta nera;- fr.: noir de craie;- hiszp.: creta negra.

kreda erytrejska —kaolin
wt.: creta eretria;- hiszp.: creta eretria.

kreda tablicowa

Laseczka kredy naturalnej lub barwionej, uzywana do
robienia szkicdw i rysunkdéw oraz do pisania na tablicy.
wi.: gessetto;- fr.: craie;- ang.: chalk;- hiszp.: yesecillo.

kreda viridis —ziemia zielona, —chryzokola
wht.: creta viridis;- fr.: creta viridis.

kreda viridis —ziemia zielona, —chryzokola
wht.: creta viridis;- fr.: creta viridis.

kreda z Melos, a. melinum, melino

Kreda wydobywana z wapiennych zt6z osadowych na
greckiej wyspie Melos. Stosowana jako wypetniacz,
rzadziej jako stabo kryjacy pigment.

wt.: melino;- fr.: melino;- hiszp.: melino.

kreda z Trypolisu —diatomit
wt.: gesso di Tripoli, tripoli.

kreda, a. kreda ptawiona, kreda stracana, kreda
szampanska, kreda paryska, kreda angielska, biel kredowa,
biel burgundzka, biel z Bougival, biel z Meudon, biel
orleanska, biel paryska, biel szampanska, biel hiszpanska,
biel wiedenska, CaCO;

Miekka skata osadowa stanowigca osad morski, sktadajgcy
sie gtéwnie z wapiennych szkieletéw organizmow
bezkregowych (mikrofragmenty skamienielin mozna
zaobserwowac pod mikroskopem). Jest to weglan wapnia
zanieczyszczony glinkami, kwarcem lub tlenkami zelaza, w
zaleznosci od pochodzenia. Po sproszkowaniu i
ewentualnym oczyszczeniu, stosowana jest jako
wypetniacz zapraw i kitow, nosnik pigmentéw
organicznych, dodatek do pasteli, rzadziej jako biaty
pigment w technikach wapiennych i wodnych. Nazwy
odmian kredy pochodzg od miejsc wydobywania -
najbardziej znane ztoza zlokalizowane byty na Krecie,
Melos i Cyrenie, we Francji (Burgundia, Szmpania i w
okolice Paryza) i we Wtoszech (okolice Werony) — lub
sposobu produkcji. Wzmiankowana w wielu zrédtach, m.
in u Teofrasta z Erezu, Witruwiusza, Pliniusza, Cenniniego.
Odpowiednik syntetyczny znany jest jako —biel
Swietojanska.

wt.: creta bianca;- fr.: craie, blanc de craie;- ang.: chalk,
whiting, crete white;- hiszp.: creta blanca;- niem.: Kreide.

kredkowy sposdb, a. maniére de crayon

Technika graficzna wktestodrukowa, bliska —akwaforcie
i podobna do —miedziorytu punktowanego. Stuzy do
reprodukcji graficznej miekkich rysunkéw. Na pokryta
werniksem miedziang matryce ktadzie sie strong
zarysowang do dotu rysunek, wykonany kredka na
papierze, nastepnie trze i przyciska tak, by kredka

w catosci przylgneta do werniksu. Zaznaczone miejsca
rytuje sie zebatka, ruletka lub innym narzedziem,
zachowujgc charakter rysunku. Trawienie i druk
identyczne jak w akwaforcie. Technika wynaleziona ok.
1740 r. we Francji przez J.Ch. Frangois’a, popularna
gtéwnie w drugiej potowie XVIII w. Po wynalezieniu
litografii praktycznie wyszta z uzycia.

wt.: maniera a lapis;- fr.: maniére de crayon;- ang.: crayon
manner.

krepa

1. Tkanina jedwabna z przedzy silnie skreconej, o lekko
pomarszczonej powierzchni. W XIX w. uzywana do
swzmachiania zniszczonych dokumentéw przez
podklejanie na mokro. Powodowata wzrost grubosci

i sztywosci obiektéw, unieczytelnienie pisma i miata staba
odpornos¢ na starzenie sie. Zastgpiona bibutka japonska.

wt.: crepeline.
2. Kauczuk naturalny sprzedawany w postaci cienkich

arkuszy przypominajacych bibutke krepowa.

krew swiegtojaniska —ziemia czerwona wenecka
wt.: sangue di San Giovanni;- hiszp.: sang de San Giovanni.

krochmal —klej skrobiowy
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krokodyla skéra —spekania krokodylej skéry

wt.: pelle di coccodrillo, craquelure a pelle di coccodrillo;-
fr.: peau de crocodile;- ang.: crocodile hide;- hiszp.: piel de
cocodrilo.

krosna malarskie, a. blejtram

Drewniana konstrukcja, na ktdérg napina sie i mocuje
podobrazie tekstylne ( ptétno). Poprawnie wykonane,
najprostsze krosna to cztery listwy tworzace prostokat,
ktérych wewnetrzna krawedz ma mniejszg grubosé niz
zewnetrzna (fazowanie). Narozniki mogg by¢ potaczone na
state (—krosna sztywne) lub ruchome (—krosno
ruchome), wyposazone w kliny. Przy wiekszych rozmiarach
dodatkowo wykonuje sie w poprzeczki usztywniajace.
Blejtramy owalne albo okragte majg zwykle wewnetrzng
kratownice, do ktérej mocowane sg zewnetrzne,
odpowiednio wyciete elementy. Baldinucci pod hastem
krosno pisze: ,,Wsréd malarzy méwi sie tak po prostu na to
drewno przyciete w kwadrat, osmiokqt albo inny ksztatt,
na ktére sie nacigga i mocuje ptétno do malowania na
nim”.

wt.: telaio;- fr.: chdssis;- ang.: stretcher;- hiszp.: bastidor;-
niem.: Rahmen.

krosna pomocnicze

Krosna malarskie uzywane tymczasowo, podczas
malowania lub konserwacji obrazéw. Zwykle sg to sztywne
krosna z grubego, mocnego drewna. Niektére w listwach
posiadajg otwory albo uszka, co umozliwia nacigganie
ptétna za pomocg sznurka. Krosna pomocnicze do XVIII w.
byty czesto wykorzystywane przez malarzy do rozprezania
ptétna. Do dzis korzysta sie z nich podczas malowania
obrazéw o bardzo duzych wymiarach — gotowy obraz jest
z nich zdejmowany i po przetransportowaniu, rozpinany
na krosnach wtasciwych. W konserwacji uzywane sg do
napinania ptdcien dublazowych oraz do stopniowego
rozciggania obrazéw, ktdre ulegly znacznemu skurczowi.
wt.: telaio provvisorio, telaio interinale;- fr.: chdssis
provisoire;- ang.: temporary stretcher;- hiszp.: bastidor
provisional;- niem.: Provisorischer Rahmen.

krosna ruchome

Krosna malarskie o ruchomych potaczeniach listew,
tradycyjnie wyposazone w kliny z twardego drewna,
wprowadzane w naciecia w wewnetrznej stronie
naroznikéw. Wciskanie lub dobijanie klinéw powoduje
rozepchniecie listew, a tym samym zwiekszenie wymiaréw
krosna. Umozliwia to ponowne naprezenie rozpietego juz
ptétna w sytuacji jego pofalowania, bez potrzeby
zdejmowania go z blejtramu. Alternatywa klindw sa sruby
napinajace, montowane w naroznikach. Obecnie istniejg
réwniez krosna o bardziej ztozonej konstrukgji, ktore
samoczynnie regulujg naprezenie ptétna i utrzymuja je na
statym poziomie. Jest to z punktu widzenia
konserwatorskiego rozwigzanie idealne, niestety bardzo
kosztowne.

wht.: telaio mobile, telaio estensibile;- fr.. chdssis mobile;-
ang.: strainer;- hiszp.: bastidor movil;- niem.: Verstellbarer
Rahmen, Keilrahmen.

krosna sztywne
Krosna malarskie o potgczonych na state naroznikach. Nie
dajg one mozliwosci korekty wymiaru, a tym samym

regulacji naprezenia ptdtna. Stosowanie sztywnych krosien
jest jedng z przyczyn deformacji i zniszczen pojawiajgcych
sie w obrazach na ptétnie. Od XVIII w. sg zastepowane
przez —krosna ruchome.

wt.: telaio fisso;- fr.: chdssis fixe;- ang.: stretcher;- hiszp.:
bastidor fijo;- niem.: Fester Rahmen.

krycie — sita krycia

krysztat fioletowy

Szkto o fioletowym zabarwieniu, uzywane od XIX w. w
rysunku plenerowym. Patrzac przez nie na pejzaz, uzyskuje
sie lepszg widocznos¢ efektow Swiattocienia, zwtaszcza
kiedy jest ona staba na skutek silnego nastonecznienia.
Utatwia to tworzenie kompozycji.

wt.: cristallo violetto;- fr.: cristal violet;- ang.: crystal
violet;- hiszp.: cristal violaceo.

krysztatki octowe —zielen hiszpariska krystalizowana
wht.: cristalli di aceto;- fr.: cristal de vinaigre.

krysztatki Wenery, a. krysztatki Wenus, — grynszpan
wht.: cristalli di Venere;- hiszp.: cristales de Venus.

kryzokolla —chryzokola
wt.: krysocolla;- fr.: krysocolla;- ang.: krysocolla;- hiszp.:
krysocolla;- niem.: Krysocolla

krzemionka koloidalna a. biata sadza, Aerosil

Biaty, bezpostaciowy vproszek stosowany jako wypetniacz
i zageszczacz (Srodek tiksotropujgcy) zywic sztucznych.
Dodatek matujacy lakiery i werniksy (sktadnik wiekszosci
dostepnych w handlu matowych werniksow).

krzywa parowania, a. krzywa retencji

Rozpuszczalnik naniesiony na powierzchnie ciata
porowatego czesciowo odparowuje, czesciowo wen
whnika; zatrzymanie (retencje) cieczy powodujg liczne
czynniki. W konserwacji wazne jest tak przewidzie¢ czas,
jaki rozpuszczalnik musi pozosta¢ w kontakcie z usuwang
substancjg, aby ja rozmiekczy¢ ale nie podziata¢ na spoiwo
malowidta. Zjawisko to zostato zmierzone. W oparciu

o wyniki opracowano krzywa retenciji, dzielgc
rozpuszczalniki na cztery grupy: o bardzo silnej retencji
(glikole, olejek terpentyunowy), o silnej retencji (amidy,
aminy i akohole wyzsze np. alkohol dwuacetonowy),

o Sredniej retencji (alkohole, ketony, estry) i niskiej
retencji (np. etery).

wt.: curva di evaporazione;- fr.: courbe de evaporation;-
ang.: evaporation curve;- hiszp.: curva de evaporacion;-
niem.:

krzywa retencji —>krzywa parowania
wt.: curva di ritenzione;- fr.: courbe de rétention;- ang.:
retention curve;- hiszp.: curva de retencion.

krzywik

Rodzaj dtutka cyzelatorskiego z koricéwka wyprofilowang
w mniej lub bardziej otwarty tuk. Odcisk tego narzedzia
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przypomina ksztattem niewielki paznokied.

krzyzak

Konstrukcja w formie krzyza wzmacniajaca krosna
malarskie, nadajaca im wiekszg sztywnos¢ i zapobiegajac
wyginaniu sie i paczeniu listew. Stosowana przede
wszystkim w krosnach o duzych wymiarach.

wt.: crociera;- fr.: croix;- ang.: cross-piece;- hiszp.: cruce.

ksylen, a. dwumetylobenzen, CgH4(CHa),

Aromatyczny zwigzek organiczny. Bezbarwna, tatwopalna
ciecz, nierozpuszczalna w wodzie, dobrze rozpuszczalna w
alkoholu i eterze. Wystepuje w trzech postaciach
izomerycznych, mozliwych do rozdzielenia przez
frakcjonowanie: orto- (temp. wrz. 144°C), meta- (temp.
wrz. 139°C) i para- (temp. wrz. 138°C). Techniczny ksylen
zawiera ok. 70% m-ksylenu. Stosowany jako rozpuszczalnik
ttuszczow, wielu zywic naturalnych i sztucznych,
rozcienczalnik farb, lakierow i wernikséw. Toksyczny, nieco
mniej szkodliwy od benzenu: drazni oczy i $luzéwki,
wywotuje efekty narkotyczne. W konserwacji stosowany
sporadycznie. Por. —ksylol.

wi.: xilene;- fr.: xyléne;- ang.: xylene;- hiszp.: xileno;- niem.:
Dimethylbenzol.

ksylofag

Owad zerujacy w drewnie. Do ksylofagéw nalezg niektére
gatunki —chrzgszczy, ktérych larwy zywigc sie zawartymi
w drewnie substancjami (biatka, cukry, proteiny,
witaminy) draza korytarze i pozostawiajg otwory
wylotowe; niektdre —>termity i mréwki, ktére buduja w
drewnie gniazda oraz —osy, ogryzajace powierzchnie
drewna w celu produkcji papierowej masy, potrzebnej im
do budowy gniazd. Szkodniki laséw i drewna
technicznego, moga doprowadzi¢ drewno do catkowitego
zniszczenia, czynigc zen materiat porotowaty, nie
posiadajacy zadnej wytrzymatosci mechanicznej.

wt.: xilofago, insetto xilofago;- fr.: xylophage, insecte
xylophage;- ang.: hylophagous, hylophagous insect;-
hiszp.: xiléfago, insecto xilofago;- niem.: Holzzerstérend,
Holzzerstérende Insekten.

ksylol

Mieszanina weglowodoréw aromatycznych: trzech
izomerow —ksylenu (orto-, meta- i para-) o wzorze
sumarycznym CgH,4(CH3), oraz niewielkiej ilosci
etylobenzenu CgH4(C,Hs). Stanowi frakcje (temp. wrz. 120-
145°C) destylacji benzolu otrzymanego w procesie
odgazowania wegla lub produkt aromatyzacji ropy
naftowej. Stosowany jako rozpuszczalnik w przemysle farb
i lakieréw.

wt.: xilolo;- fr.: xylol;- ang.: xylol;- hiszp.: xilol;- niem.: Xylol.

ksyloteka [gr. ksylon ‘drewno’]
Zbiér prébek drewna utworzony w celu stworzenia

mozliwosci badania ich z punktu widzenia botaniki i
technologii. Bardzo interesujaca, zabytkowa ksyloteke
posiada Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu.

wt.: xiloteca

kulisa [fr. coulisse ‘kulisy teatralne’]

Element kompozycji ogrodowej lub malarskiej,
umieszczony na pierwszym planie po bokach i tworzacy
(podobnie jak w teatrze) obramienie dla widoku lezgcego
posrodku, na planie dalszym tak, by naprowadzi¢ na niego
uwage widza. Uzywane przede wszystkim w malarstwie
pejzazowym. Funkcje kulis mogg petnic¢ drzewa, krzewy,
elementy architektury ukazane zazwyczaj w skrdcie itp.
wt.: coulisse;- fr.: coulisse;- ang.: coulisses;- hiszp.: coulisse.

kurant, a. rozcieracz

Narzedzie do ucierania pigmentéw. Zwykle wykonany
z porfiru, uformowany tak, by jedna strona pasowata do
dtoni, a druga byta ptaska i dobrze przylegata do
kamiennej ptyty. Wg definicji Baldinucciego (1681):
,Narzedzie drewniane z osadzonym od spodu okrggtym
kawatkiem porfiru, do rozdrabniania i ucierania
pigmentdw na ptycie z porfiru lub innego twardego
kamienia.” Patrz —kamien do ucierania.

wt.: macinello;- fr.: pilon;- ang.: colour grinder;- hiszp.:
molinillo.

kurkumina, a. kurkuma [arab. kurkum ‘szafran’],
terramerita

Zéttopomaranczowy barwnik otrzymywany z kigczy
Curcuma longa - gatunku kurkumy pochodzacego z Azji
Srodkowej. Znana na Wschodzie od starozytnosci; na
rynek zachodni wprowadzona przez Rzymian w okresie
Imperium (z tego okresu pochodzi nazwa terramerita -
prawdopodobnie pigment mylnie utozsamiano z z6ttg
ochrg). Mato trwata, stosowana przede wszystkim do
barwienia wtdkien i wernikséw oraz w postaci laku w
miniatorstwie. Wymieniana w De arte illuminandi (druga
pot. XIV w.).

wt.: curcumina, terramerita;- fr.: curcumine;- ang.:
curcumin;- hiszp.: curcumina;- niem.: Kurkumin

kwarc, a. kwarzec [niem. quartz < zach.stow. kwardy
‘twardy’], SiO,

Minerat skatotwdrczy, pospolita odmiana polimorficzna
dwutlenku krzemu.Wazny sktadnik wielu skat
magmowych, osadowych i metamorficznych, podstawowy
sktadnik piaskow. Wystepuje w przyrodzie w bardzo wielu
odmianach, w postaci krysztatow (krysztat gérski), w
skupieniach skrytokrystalicznych (chalcedon) i
bezpostaciowych (opal). Jest bezbarwny lub zabarwiony
réznymi domieszkami, przezroczysty lub przeswiecajacy.
Stanowi podstawowy surowiec w przemysle szklarskim

i ceramicznym oraz w optyce. Szlachetne odmiany
mineratéw kwarcowych np. krysztat gérski, ametyst,
morion, cytryn uzywane sg w jubilerstwie. Krysztatki
kwarcu wystepujg jako zanieczyszczenia wielu pigmentéw
(glinek i ugrow). Udokumentowane jest uzycie kwarcu
jako dodatku do réznych krystalicznych pigmentéw w celu
zwiekszenie ich transparentnosci.

wt.: quarzo;- fr.: quartz;- ang.: quartz;- hiszp.: cuarzo;-
niem.: Quarz.
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kwas benzoesowy, C;H;COOH a. benzoes,

Najprostszy aromatyczny kwas karboksylowy. Biaty,
krystaliczny proszek, rozpuszczalny w alkoholu etylowym,
eterze, gorgcej wodzie. W przyrodzie wystepuje gtéwnie w
postaci estrow, w balsamach i zywicach. Wazny
pétprodukt do syntezy barwnikow, zaprawa farbiarska w
przemysle widkienniczym. Sél sodowa (benzoesan sodu)
jest sSrodkiem antyseptycznym oraz hamujgcym korozje
wyrobow stalowych.

wt.: acido benzoico;- fr.: acide benzoique;- ang.: benzoic
acid;- hiszp.: acido benzoico;- niem.: Benzoe-Sdure.

kwas cyjanowodorowy, a. kwas pruski, — cyjanowodoér

wit.: acido cianidrico;- fr.: acide cyanhydrique;- ang.:
hydrocyanic acid;- hiszp.: acido cianhidrico;- niem.:
Blausdéure.

kwas karbolowy —fenol
wt.: acido fenico;- fr.: acide phénique;- ang.: carbolic acid;-
hiszp.: acido fénico;- niem.: Phenylsdure.

kwas octowy, a. esencja octowa, ocet drzewny, C,H,0,

Zwigzek organiczny nalezgcy do grupy kwasow
hydroksylowych. Ciecz bezbarwna, o charakterystycznym,
ostrym zapachu, mato lotna. Silnie toksyczny (wywotuje
ostre podraznienie oczu, $luzéwek, aparatu oddechowego
oraz erozje zebéw, podejrzewany o dziatanie
rakotwdrcze). Rozpuszcza octan winylu, kazeine,
nitroceluloze, kamfore, zelatyne, zywice, albinoidy. Jest
rozpuszczalnikiem reaktywnym (tzn. zdolnym do
przeksztatcania substancji, z ktérymi ma kontakt w inne,
odmienne zwiazki). Cechuje go wolne parowanie i duza
retencja. W konserwacji uzywany okazyjnie i w duzym
rozciericzeniu. Bywa stosowany jako dodatek uptynniajacy
do klejow dla polepszenia penetracji w momencie
nanoszenia.

wt.: acido acetico;- fr.: acide acétique;- ang.: acetic acid;-
hiszp.: dcido acético;- niem.: Essigsdure.

kwas pruski, a. kwas cyjanowodorowy, —cyjanowodor

wt.: acido prussico;- fr.: acide prussique;- ang.: prussic
acid;- hiszp.: dcido prusico.

kwas salicylowy, a. kwas orto--hydroksybenzoesowy,
C4H4(OH)COOH

Aromatyczny zwigzek organiczny. Biata substancja
krystaliczna o smaku stodko-kwasnym, temp. topn. 159°C,
trudno rozpuszczalna w wodzie, tatwo w eterze i alkoholu.
Biocyd dziatajgcy na membrane komérki; w 0,1%
roztworze wodnym stosowany jako srodek
przeciwfermentacyjny i fungicyd. W konserwacji - dodatek
do klajstrow, klejéw, krochmali itp. tatwo psujacych sie
preparatéw. Przy dtuzszym kontakcie moze by¢ szkodliwy
dla zdrowia.

wt.: acido salicilico, salicilico;- fr.: acide salicylique,
salicylique;- ang.: salicylic acid, salicylic;- hiszp.: dcido
salicilico, salicilico;- niem.: Salizylséure, Salizyl.

kwas solny, a. kwas chlorowodorowy, HCI
Wodny roztwér chlorowodoru. Bezbarwna ciecz dymigca

na powietrzu. W traktatach malarskich wielokrotnie
wymieniany jako srodek do przygotowania muru pod
malowidto, t.j. do “wypalania” wykwitéw azotanow

i plesni, przed zatozeniem pierwszej warstwy tynku (z
zastrzezeniem neutralizacji dziatania poprzez obfite
sptukiwanie wodg). Stosowany takze przy produkcji wielu
barwnikow.

wt.: acido cloridricco;- fr.: acide chlorhydrique;- ang.:
hydrochloric acid;- hiszp.: dcido clorhidrico;- niem.:
Chlorwasserstoffsdure.

kwas szczawiowy, a. kwas karboksykarboksylowy, HOOC-
COOH

Zwigzek organiczny, najprostszy kwas dwukarboksylowy.
Bezbarwne krysztaty, rozpuszczalne w wodzie, alkoholu

i eterze, temp. topn. 189,5°C. Silnie trujacy. W postaci soli
wystepuje w wielu roslinach (m.in. w szczawiu

i rabarbarze). Znany od XVII w. Stosowany jako zaprawa
w farbiarstwie. W niektdrych receptach na sporzadzenie
tempery jajowej i klejowej zalecany jako srodek
zapobiegajgcy fermentacji. Kwasny szczawian potasowy
tzw. sél szczawikowa stuzy do wywabiania rdzawych plam.
W procesie mineralizacji substancji organicznych na
powierzchni kamieni i tynkdw wapiennych powstaje
prawie nierozpuszczalny w wodzie szczawian wapnia
(CO0),Ca, tworzacy swoistg patyne (— weddelit). Sok ze
—szczawiku zajeczego uzywano dawniej do czyszczenia

i patynowania marmurdw.

wt.: acido ossalico;- fr.: acide oxalique;- ang.: oxalic acid;-
hiszp.: dcido oxdlico;- niem.: Oxalsdure.

kwas taninowy —tanina

kwasy

Zwigzki chemiczne, odznaczajgce sie kwasnym smakiem,
zdolnoscig do barwnych reakcji ze wskaznikami (m. in.
barwig lakmus na czerwono), zdolnoscig reagowania

z niektérymi metalami (z réwnoczesnym wydzieleniem
wodoru) oraz rozpuszczaniem wielu substancji. Powodujg
denaturacje biatek i niektérych pigmentéw. W roztworach
wodnych ulegaja dysocjaciji elektrolitycznej na jony:
kationy wodorowe H" i charakterystyczne dla danego
kwasu aniony, tzw. reszty kwasowe. Miarg mocy kwaséw
jest stezenie jonéw H', wyrazone wspétczynnikiem pH <7;
im nizsza warto$¢ pH, tym kwas mocniejszy. Bardzo mocne
sg kwasy nadchlorowy i azotowy, stabe - niektére kwasy
organiczne (np. tluszczowe). Do kwaséw zalicza sie
réwniez zwiazki, ktére choc nie ulegajg dostrzegalnej
dysocjacji, zawierajg atomy wodoru i reaguja z metalami,
tworzac sole. Rozrdznia sie kwasy organiczne (k.
karboksylowe, sulfonowe) oraz kwasy nieorganiczne
beztlenowe (np. k. solny) i tlenowe (np. k. azotowy). W
technikach malarskich stosowane jako srodki grzybobdjcze
i antyseptyczne. W konserwacji uzywane sporadycznie do
dezynfekcji i do oczyszczania, zwtaszcza do usuwania
niektérych nawarstwien mineralnych. Stosowanie kwaséw
jest zawsze obarczone ryzykiem, z powodu ich chemicznej
agresywnosci, ktéra - w przypadku btednego uzycia -
powoduje nieodwracalne szkody w strukturze malowidta.
Patrz —k. octowy, —k. solny, —k. szczawiowy, —k.
salicylowy, —k. pruski, —fenol.

wt.: acido;- fr.: acide;- ang.: acid;- hiszp.: dcido;- niem.:
Sdure.
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LACBED

Large Angle Convergent Beam Electron Diffraction -
Dyfrakcja zbieznej wigzki elektronéw (w zakresie duzych
katéw)

lak alizarynowy, a. czerwien alizarynowa, krap
alizarynowy, alizaryna

Lak barwny otrzymany z syntetycznej —alizaryny,
osadzonej na nosniku glinowo-wapniowym. Por.
—kraplak.

wt.: lacca d’alizarina;- fr.: laque d’alizarine;- ang.:
alizarine;- hiszp.: laca de alizarina.

lak florencki

Okreslenie karminu czerwcowego, laku z Pernambuco
oraz, przede wszystkim, —karminu z koszenili.

wt.: lacca di Firenze;- fr.: laque de Florence;- ang.:
Florentine lake;- hiszp.: laca de Florencia.

lak indyjski, a. czerwien z szelaku, czerwien lakowa

Czerwony barwnik otrzymywany z szelaku (zywicznej
wydzieliny owaddw Coccus lacca, zerujacych na niektérych
gatunkach figowca, rosnacych w Indiach i innych krajach
azjatyckich) przez ekstrakcje weglanem sodu. Sktadnikiem
barwigcym jest kwas lakkainowy. Podobny w barwie do
karminu lecz trwalszy. Do Europy sprowadzony przez
Arabdéw po upadku Aleksandrii w VIl w. Byt uzywany

w malarstwie, zwtaszcza w XVI w. w Wenecji i Flandrii.

wt.: lacca indiana;- ang.: Indian lake

lak kampeszowy, a. kampesz

Pigment otrzymywany przez zlakowanie barwnikéw

z drzewa kampeszowego (Haematoxylon campechianum).
Sktadniki barwigce: hemateina i hematoksylina. W
zaleznosci od zwigzku lakujgcego mozna otrzymaé barwe
btekitna, czerng lub fioletowg. Byt stosowany do wyrobu
farb akwarelowych.

ang.: logwood lake, campeche;- niem.: Blauholzlack,
Blutholzlack.

lak kwercytynowy, a. lak zotty [fac. quercus ‘dab’, citron
‘cytryna’].

Z6ttobrunatny lak pochodzenia rodlinnego, otrzymywany
m.in. z pétnocnoamerykanskiego gatunku debu Quercus
tintoria. Sktadnikiem barwigcym jest kwercytyna
(pochodna flawonu), wystepujaca takze np. w tupinach
cebuli. Wprowadzony na rynek w Anglii w 1755 r. przez
Bancrofta. W drugiej pot XIX w. nazwa handlowa zostata
zmieniona na lak zétty.

wt.: lacca di quercitrone;- fr.: jaune quercitron;- ang.:
quercitron lake.

lak madder [ang.]

—Kraplak syntetyczny uzyskiwany w czasie hydrolizy
antrachinonu.

wt.: lacca madder;- fr.: laque madder;- ang.: madder lake;-
hiszp.: laca madder;- niem.: Krapplack.

lak monachijski

—Karmin z koszenili produkowany w potudniowych
Niemczech.

wt.: lacca di Monaco;- fr.: laque de Munich;- ang.: Munich
lake;- hiszp.: laca de Munich.

lak Rubensa

—Kraplak wytwarzany w Holandii w XVII w., uznawany

w owym czasie za jeden z najlepszych.

wt.: lacca di Rubens;- fr.: laque de Rubens;- hiszp.: laca de
Rubens.

lak wenecki
1. Odmiana —karminu z koszenili uzywana w XVIII w.

2. —Lak z Pernambuco.
wt.: lacca di Venezia;- fr.: laque de Venise;- ang.: Venice
lake;- hiszp.: laca de Venecia.

lak wiedenski

Odmiana —karminu z koszenili.

wt.: lacca di Vienna;- fr.: laque de Vienne;- ang.: Wien
lake;- hiszp.: laca de Viena.

lak z marzanki barwierskiej —kraplak
wt.: lacca di robbia;- fr.: laque de rubea;- hiszp.: laca de
rubia.

lak z Pernambuco, a. lak z fernambuku, lak florencki, lak
wenecki

Lak otrzymywany z brazyliny - czerwonego barwnika
zawartego w drewnie brezylki, zwtaszcza —fernambuku.
Nazwa pochodzi od stanu w Brazylii - Pernambuco. Por.
—czerwien z drzewa czerwonego.

wht.: lacca di Fernambuco;- fr.: lacca de Fernambucco;-
hiszp.: laca de Fernambuco.

lak z perskich jagod —zétcien z perskich jagod
wt.: lacca di bacche persiane, lacca di ramno.

lak z rezedy, a. zofcien z rezedy, arzika

Lak z luteoliny - z6ttego barwnika otrzymywanego

z rosnacej dziko w catej Europie rezedy farbierskiej
(Reseda luteola), osadzonej na sproszkowanym kamieniu
atunowym. Tak uzyskany zéttozielonkawy pigment byt
uwazany za najtrwalszy sposrdd z6ttych barwnikéw do
czasu pojawienia sie syntetykdw. Znany od starozytnosci
(wzmiankowana przez Witruwiusza i Herakliusza),
uzywany w malarstwie oraz do barwienia tkanin.

wt.: lacca di gualda;- fr.: laque de gaude

lak ze strzyzyn sukiennych

Czerwony lak otrzymywany z odpadkéw tkanin
wetnianych barwionych karminem, traktowanych tugiem
z popiotu roslinnego albo uryna: uzyskany w ten sposéb
roztwor filtrowano i wytrgcano barwnik atunem. Przepisy
na jego sporzadzanie znajduja sie w licznych
Sredniowiecznych Zrédtach. Cennini (koniec XIV w.) pisze
o nim: ,czerwien ta jest krétkotrwata, zaréwno z temperg
jak i bez, traci zaraz swaj kolor”.

wt.: lacca di cimatura di panno.
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lak zielony, a. zielen Hookera

Mieszanina gumiguty i btekitu pruskiego. Pigment stabo
kryjacy, stosowany do laserunkéw w akwareli i oleju. Z
czasem staje sie niebieski z powodu blakniecia z6tcieni
organicznej.

wt.: lacca verde;- fr.: laque verte;- ang.: green lake;- hiszp.:
laca verde.

lak 261ty
1. Ogdlna nazwa z6ttych lakdw np. z6tcieni z rezedy.

2. Nazwa handlowa —laku kwercytynowego.
wt.: lacca gialla;- fr.: laque jaune;- ang.: yellow lake.

lak

1. tatwo topliwa, twarda masa, stanowigca mieszanine
zywic, rozpuszczalnika, wypetniaczy i pigmentow,
stosowana do pieczetowania dokumentdw.

2. a. lak barwny. Nierozpuszczalny w wodzie pigment
pochodzenia sztuczego. Otrzymywany z rozpuszczalnych
barwnikéw przez zlakowanie (wytragcanie z roztworéw
w postaci nierozpuszczalnych soli) lub przez trwate
osadzenie ich na nosniku (np. na sproszkowanej kredzie
lub atunie). Uzywane do barwienia tkanin i papieru.

W malarstwie stosowane do laserunkéw albo mieszane
z innymi pigmentami.

wt.: lacca;- fr.: laque;- ang.: lake colour;- hiszp.: laca;-
niem.: Lack.

laka, a. laka japoriska, laka chirska

Zywica drzew lakowych (Rhus vernicifera), rosnacych

w Japonii, Chinach i Indiach. Na powietrzu twardnieje, po
wyschnieciu jest prawie catkowicie odporna na dziatanie
wody, alkoholu, rozpuszczalnikéw organicznych a nawet
kwasow i zasad. Od i tysigclecia p.n.e. uzywana na
Wschodzie do wyrobu i zdobienia mebli i przedmiotéw
artystycznych (na drewniany szkielet naktada sie nasycong
ptynng laka tkanine i pokrywa je wieloma warstwami
zywicy, z ktérych kazda po wyschnieciu poleruje sie przed
potozeniem nastepnej. Na ostatniej wykonuje sie
dekoracje).

wt.: lacca del Giappone;- fr.: laque du Japon;- ang.:
Japanese lacquer;- hiszp.: laca Japonesa;- niem.:
Japanlack.

lakier poztocisty

Przezroczysty lakier o ztocistym zabarwieniu, o réznym
sktadzie, uzywany do laserowania srebra w celu imitacji
ztocenia. Najczesciej sporzadzany byt z gumiguty,
sandaraku, smoczej krwi i aloesu rozpuszczonych

w alkoholu - szczegdtowe przepisy byty sekretami
pracowni. Jego uzycie jest udokumentowane juz w okresie
Renesansu.

wt.: mecca;- fr.: mecca;- ang.: mecca balsam;- hiszp.:
barniz tenido;- niem.: Goldfirnis.

lakmus, a. orceille

Naturalny barwnik organiczny pochodzenia roslinnego,
otrzymywany z porostéw z rodzaju Roccella, zwtaszcza
gatunku Roccella tinctoria, wystepujacego na wybrzezu
Morza Srodziemnego. W roztworach kwasnych ma barwe
czerwong, w alkalicznych niebieska. Stosowany w Europie
w starozytnosci, pézniej zapomniany i odkryty ponownie

ok. 1300 r. Byt uzywany w sredniowieczu i w okresie
renesansu jako barwnik w miniatorstwie (lak wapniowy
barwnika zwany byt purpura francuskg). Obecnie w
postaci papierkow lakmusowych stosowany jest w
analizach chemicznych do okreslania odczynu Srodowiska.
wt.: tornasole;- fr.: tournesol, orseille;- ang.: litmus, archil,
orchil, French purple;- hiszp.: tornasol;- niem.: Lackmus.

lampa podczerwona, a. promiennik podczerwieni

Lampa litowa, emitujgca promieniowanie podczerwone.
Ze wzgledu na swojg duzg zdolnos¢ ogrzewania,
stosowana jest w konserwacji do wspomagania zabiegdéw
nasycania strukturalnego, do topienia woskow itp.

wt.: lampada agli infrarossi;- fr.: lampe d infrarouge;- ang.:
infrared lamp;- hiszp.: [dmpara de infrarrojos;- niem.:
Infrarotlampe.

lampa Wooda

Rodzaj lampy emitujgcej promieniowanie ultrafioletowe.
Skonstruowana jest z lampy wytadowczej (wykorzystujgcej
Swiecenie par rteci w podcisnieniu) oraz filtra
spektralnego ze szkta z tlenkiem niklu, odkrytego w 1913 r.
przez amerykanskiego fizyka Roberta Wiliama Wooda. Filtr
ten przepuszcza nadfiolet i niemal catkowicie pochtfania
promieniowanie widzialne. W konserwacji znajduje
zastosowanie do badar obiektow w Swietle
ultrafioletowym (—fluorescencja w ultrafiolecie).

wt.: lampada di Wood;- fr.: lampe de Wood;- ang.:
ultraviolet lamp;- hiszp.: lampara de Wood;- niem.: Wood-
Lampe.

lancet

Maty néz chirurgiczny z obosiecznym ostrzem. Takze
cienkie, spiczasto zakorczone ostrza osadzane na
drewnianym lub metalowym trzonku, stosowane

w rytownictwie (drewno, metal). Por. ->skalpel.

wt.: lancetta.

lanolina [tac. lana ‘wetna’, oleum ‘olej’]

Wydzielina gruczotéw tojowych owiec. Zéltawa substancja
otrzymywana przez rafinacje surowej owczej wetny.
gtéwny sktadnik m.in. kremow i balsamdw. Nie rozpuszcza
sie w wodzie, ale moze wchtonac jej dwukrotnie wiecej niz
sama wazy tworzac stabilng emulsje W/O. Stosowana
bywata jako naturalny emulgator farb temperowych. Ze
wzgledu na swoje wtasciwosci zmiekczajace jest
stosowana przy obrébce i konserwacji skory.

wt.: lanolina;- fr.: lanoline;- ang.: lanolin;- hiszp.: lanolina;-
niem.: Lanolin.

lapis [tac. ‘kamien’]

1. Pierwotnie - czerwony otéwek [od lapis haematites,
—hematyt]; w tym znaczeniu wystepuje w tekstach
Cenniniego (koniec XIV w.) i Giorgia Vasari (1550). PdZniej
takze otéwek grafitowy: Baldinucci (1681) definiuje lapis
piombino (otowiowy) jako ,,rodzaj oféwka zrobionego
recznie, barwigcy na kolor ofowiu i stuzqcy do rysowania”.

2. a. kamien piekielny [od lapis infernalis]. Azotan srebra,
bezbarwna substancja krystaliczna powstajgca podczas
rozpuszczania srebra w kwasie azotowym. Znany

i wytwarzany juz przez alchemikow. Jest silng trucizna.
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Obecnie stosowany w lecznictwie, postaci pateczek do
przyzegania brodawek.
wt.: lapis;- fr.: lapis;- ang.: lapis;- hiszp.: Idpiz.

lapis armenis —zieleri z malachitu
wi.: lapis armenis;- fr.: lapis arménien;- hiszp.: lapis
armenis.

lapis armenius

—Azuryt pochodzacy z Armenii; nazwa uzywana m.in.
przez Pliniusza. Czesto mylony z lapis lazuli.

wt.: lapis armenius;- fr.: lapis Arménis;- ang.: lapis
Armenius;- hiszp.: lapis armenius.

lapis lazuli sztuczny —ultramaryna sztuczna

wi.: lapislazzuli artificiale;- fr.: bleu lapis lazuli artificiel;-
ang.: ultramarine artificial blue;- hiszp.: lapislazuli
artificial.

lapis lazuli, a. lazulit, lazuryt [arb. lazuward ‘btekitny’]

Kamien pdtszlachetny, intensywnie niebieski minerat

z grupy skaleniowcow (glinokrzemian sodu zawierajacy
siarke). Wystepuje tacznie z kalcytem, pirytem i innymi
krzemianami. Najstarsze znane ztoza znajduja sie

w Afganistanie. Stad sprowadzany byt do Weneg;ji i dalej
rozprowadzany po catej Europie. Od XIX w. rozpoczeto
eksploatacje zt6z w rejonie Bajkatu i w Andach chilijskich.
Stosowany w jubilerstwie i sztukach zdobniczych oraz, po
sproszkowaniu, jako cenny pigment —ultramaryna
naturalna.

wt.: lapislazzuli naturale;- fr.: bleu lapis lazuli naturel;-
ang.: lapislazuli;- hiszp.: lapisldzuli natural;- niem.:
Lapislazuli.

laser [skrot od ang. Light Amplification by Stimulated
Emission of Radiation ‘wzmocnienie $wiatta przez
wymuszong emisje promieniowania’]

Generator spdjnego promieniowania
elektromagnetycznego w zakresie od nadfioletu do
dalekiej podczerwieni. Swiatto lasera charakteryzuje duza
monochromatycznos¢, kierunkowosé rozchodzenia sie

i ogromna gestos$¢ mocy, w poréwnaniu ze $wiattem
otrzymanym ze zrédet klasycznych. Wynaleziony w USA
przez T.H. Haimana w 1960 r. W konserwacji znalazt
zastosowanie do celdw diagnostycznych (np.
interferometria holograficzna) oraz -przede wszystkim
jako precyzyjne narzedzie do oczyszczania rozmaitych

powierzchni obiektéw zabytkowych, szczegdlnie kamienia.

Ostatnie badania wykazujg, ze laser moze okazac sie
skuteczny do Scieniania lub usuwania zmienionych
werniksow, jezeli jest ustawiony w $cisle okreslonym
spektrum podczerwieni: w tych warunkach dziata on
bardzo selektywnie i jest zdolny naruszy¢ spoiwa
organiczne, ktére pod jego dziataniem pudruja sie i dajg
tatwo usunad.

wi.: laser;- fr.: laser;- ang.: laser;- hiszp.: Idser;- niem.:
Laser.

laserunek

Wykoniczeniowa, przezroczysta warstwa farby potozona
na wyschnietym podmalowaniu i zmieniajaca jego
zabarwienie. Farby laserunkowe otrzymuje sie przez

uzycie stabo kryjacego pigmentu lub barwnika (np. btekitu
pruskiego, kraplaku) albo przez zwiekszenie ilosci spoiwa
w stosunku do ilosci pigmentu kryjgcego. Dzieki swojej
transparentnosci laserunek nie zakrywa elementow
znajdujacych sie pod nim, ale tagodzi i zmiekcza rysunek
oraz pozwala uzyskiwac efekty szczegdlnej intensywnosci
chromatycznej. Okres rozkwitu tej techniki to przetom XV
i XVI w. Stosowane wéwczas do laserunkow farby olejno-
zywiczne przyczynity sie do rozwoju zainteresowania
technikami mieszanymi, co doprowadzito do upadku
malarstwa temperowego. W konserwacji laserunki sg
stosowane w retuszach warstwy malarskiej.

wt.: velatura;- fr.: glacis;- ang.: glaze;- hiszp.: veladura;-
niem.: Lasur.

laska malarska —malstok
wt.: bacchetta;- fr.: appui-main;- ang.: mahlstick;- hiszp.:
tiento;- niem.: Malerstock.

fata

1. Element tarcicy obrzynanej o wymiarach przekroju
poprzecznego zblizonych do kwadratu i grubosci 32—100
mm

2. Kawatek tkaniny lub innego materiatu przyszyty lub
przymocowany dla zastonigcia i wzmocnienia miejsca
dziurawego, zniszczoego itp. W konserwacji obrazéw na
podobraziach takstylnych - niegdys kawatek ptétna (albo
gazy czy papieru) przyklejony do odwrocia w miejscu
odpowiadajgcym uszkodzeniu (dziura, przetarcie). Taki
zabieg miat niskg jakos¢ techniczng i dawat nietrwate
rezultaty, przy czym ksztatt taty z czasem odciskat sie na
licu. Obecnie do uzupetniania ubytkdw podobrazi stosuje
sie tatki ze zblizonego gruboscia i splotem ptotna,
wycietego w ksztatt ubytku i wklejonego na styk.
Najczesciej jest to zabieg poprzedzajacy —dublaz.

wt.: toppa;- fr.: piéce;- ang.: patch;- hiszp.: parche;- niem.:
Flicken.

fatek wstawianie

Lokalna reperacja podobrazia tekstylnego, polegajaca na
uzupetnianiu ubytkow ptétna —tatkami o odpowiednim,
dopasowanym ksztatcie, wklejanymi zazwyczaj na styk.

wt.: rattoppare;- fr.: rapiécer;- ang.: patch up;- hiszp.:
remendar.

lateks figowy —mleczko figowe
wt.: latice di fico;- fr.: lait de figue;- ang.: fig milk;- hiszp.:
lechada;- niem.: Feigenmilch.

lateks, a. mleczko kauczukowe

Sok mleczny, wystepujacy w réznych czesciach
kauczukodajnych roslin. Lepka ciecz, wyglgdem
przypominajgca mleko, gestniejaca na powietrzu. Stanowi
wodny roztwor koloidowy weglowodoru kuczuku oraz
zywic, cukréw, biatek, ttuszczéw i innych. W technikach
malarskich stosowane bywato —mleczko figowe.

wt.: latice;- fr.: latex;- ang.: latex;- hiszp.: Idtex;- niem.:
Latex.

lateks, a. mleczko kauczukowe
Sok mleczny wystepujacy w réznych czesciach
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kauczukodajnych roslin. Lepka ciecz, wyglgdem
przypominajgca mleko, gestniejaca na powietrzu. Stanowi
wodny roztwér koloidowy weglowodoru kuczuku oraz
zywic, cukréw, biatek, ttuszczéw i innych. W technikach
malarskich stosowane bywato —mleczko figowe.

wt.: latice;- fr.: latex;- ang.: latex;- hiszp.: Idtex;- niem.:
Latex.

lavis [fr. laver ‘myc, prac’]

Rysunek cieniowany bistrem, sepig albo akwarelg,
rozcienczonymi w réznym stopniu.

wt.: lavis;- fr.: lavis;- ang.: lavis;- hiszp.: lavis.

lawenda szerokolistna, Lavandula spica

Gatunek lawendy rosngcy w basenie Morza
Srédziemnego. Miododajna krzewinka o lancetowatych,
szaro owtosionych lisciach i silnie pachnacych,
niebieskofioletowych kwiatach. Uprawiana dla
eterycznego —olejku spikowego, stosowanego

w kosmetyce, medycynie i technikach malarskich.

wt.: spigo;- fr.: aspic;- ang.: lavender;- hiszp.: espliego;-
niem.: Spik.

lawenda waskolistna, Lavandula vera

Gatunek lawendy, podobna do lawendy szerokolistnej. Z
kwiatdw przez destylacje uzyskuje sie —olejek
lawendowy.

wt.: lavanda;- fr.: lavande;- ang.: lavender;- hiszp.:
lavanda;- niem.: Lavendel.

lawenda, Lavandula

Rodzaj jednorocznych roslin zielnych z rodziny
wargowatych (Labiatae), rosngcych w obszarze
$rodziemnomorskim. Obejmuje 26 gatunkéw krzewinek i
krzewéw, m.in. —lawende waskolistng (Lavandula vera) i
—lawende szerokolistng (Lavandula spica).

wt.: lavanda;- fr.: lavande;- ang.: lavender;- hiszp.:
lavanda;- niem.: Lavendel.

lawendowy olejek—olejek lawendowy

tawkowiec

Duzy pedzel o przekroju prostokatnym, ptaski i szeroki,
zwykle ze szczeciny wotu lub swini. W technikach
malarskich uzywany do naktadania kleju i gruntowania.
wt.: pennellessa;- fr.: queue de morue;- ang.: bristle brush;-
hiszp.: brocha plana;- niem.: Malerpinsel.

lawowanie

1. Cieniowanie i podmalowywanie farbg akwarelowa lub
tuszem niektdrych partii rysunku dla pogtebienia
plastycznosci przez wzmocnienie kontrastow
Swiattocienia. Por. tez —lavis.

2. W technice akwatinty naniesienie rysunku na ptyte za
pomocg umaczanego w kwasie pedzla.

lawsonia, a. turecznica, hennowy krzew, Lawsonia inermis
Ciernisty krzew z rodziny krwawnicowatych, rosnacy

w krajach tropikalnych, z ktérego lisci i peddw otrzymuje
sie cenny, zéttawoczerwony barwnik zwany —>henng

wt.: alcanna.

faznia wodna

System dwdch naczyn wtozonych jedno w drugie,

z ktérych wieksze wypetnione jest woda. Stuzy do
bezpiecznego podgrzewania i rozpuszczania klejow,
niektdrych zywic i innych substancji, tracgcych swoje
wtasciwosci w zbyt wysokiej temperaturze. Rozpuszczanie
odbywa sie w mniejszym naczyniu, ktére nie ma
bezposredniego kontaktu z palnikiem. Wystepujaca
jezykach romanskich nazwa, ttumaczona dostownie,,faznia
Marii”, pochodzi od imienia legendarnej siostry Mojzesza,
parajace;j sie alchemia.

wt.: doppio bollitore, bagnomaria;- fr.: double bouilleur,
bain-marie;- ang.: double boiler, wather bath;- hiszp.:
doble hervidor, bario Maria;- niem.: Wasserbad.

lazulit —lapis lazuli
wht.: lazzulite;- fr.: lazulite;- ang.: lazzulite;- hiszp.: lazulite.

lazur

Dawne okreslenie —utramaryny naturalne;j.

wht.: lazur;- fr.: lazur;- ang.: lazur;- hiszp.: lazur;- niem.:
Lazur.

LCO2 cleaning

LCO2 cleaning, (Liquid CO2 Cleaning) [ang.] —>czyszczenie
ptynnym CO2

LD50-rat.

LD50 (Lethal Dose) is the amount of a substance that
causes death in 50% of a rat population, within a limited
time. Difference can be made between LD50 values for
oral doses, skin contact doses or inhalation doses. LD50
values are usually given in mg's.

LEED
Low Energy Electron Diffraction - Dyfrakcja powolnych
elektronow

len Linum

1. Rodzaj z rodziny Inowatych (Linaceae), obejmujacy ok.
200 gatunkdw roslin zielnych;. Najwieksze znaczenie ma
len siewny (Linum usitatissimum) - roslina jednoroczna,
uprawiana w strefie klimatu umiarkowanego i chtodnego.
Zaleznie od sposobu uprawy rozrdznia sie len oleisty i len
witdknisty. Pierwszy dostarcza nasion, tzw. siemienia
Inianego, z ktérego wyttacza sie olej Iniany. Z fodyg Inu
wtdknistego uzyskuje sie widkno, surowiec przedzalniczy
do wyrobu tkanin, w tym ptécien malarskich.

2. Przedza i tkanina z Inu. Ptétno Iniane jest higroskopijne
(moze absorbowac do 13% wagowych wilgotnosci),
trwate, o duzej gniotliwosci. W poréwnaniu do bawetny
reaguje zdecydowanie stabiej na wahania
termohigrometryczne. Dos¢ odporne na zasady, wrazliwe
na kwasy. Zabarwienie zalezy od zastosowanej obrébki: od
brudnej bieli do ciemnej szarosci.

wt.: lino;- fr.: lin;- ang.: linen;- hiszp.: lino;- niem.: Leinen.
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lepkos¢

Wiasciwosé ptyndw polegajaca na powstawaniu w nich
naprezen stycznych, zaleznych od predkosci odksztatcenia
elementdéw ptynu; uwarunkowana ruchami termicznymi i
oddziatywaniami miedzyczasteczkowymi. Innymi stowy
jest to wtasciwos¢ ptyndw i roztwordw, ktdra zmienia sie
zaleznie od oporu jaki napotykajg czgsteczki
przemieszczajac sie jedne wzgledem drugich. Jest zatem
Scisle zwigzana z mniej lub bardziej kleista i gesta
konsystencjg. Od lepkosci zalezy zdolnos¢ klejenia
materiatodw i penetracji w struktury porowate. Rézne
ciecze cechuje rézna lepkos¢, ktéra zalezna jest réwniez od
temperatury.

wi.: viscosita;- fr.: viscosité;- ang.: viscosity;- hiszp.:

viscosidad;- niem.: -

lewantyna

1. Gtadka tkanina jedwabna o skosnym splocie.

2. a. diagonal, splot rzagdkowy, splot skosny. Splot tkacki
charakteryzujacy sie wyraznym wzorem biegngcym po
przekatnej. Bardziej trwaty od splotu ptéciennego.
Rozpowszechniony w ptétnach stosowanych na
podobrazia w XVI-wiecznym malarstwie weneckicm oraz
w malarstwie francuskim XIX w. Specyficzna faktura
tkaniny wprowadzata dodatkowy, Swiadomie przez
malarzy wykorzystywany, efekt malarski.

wt.: levantina;- fr.: levantine;- ang.: levantine;- hiszp.:
levantina.

licowanie

1. Zabezpieczenie naklejane na malowidto Scienne w celu
wykonania transferu (stacco lub strappo). Tradycyjnie
wykonywane z jednej lub kilku warstw ptétna i kleju
glutynowego..

wi.: intelaggio;- ang.: mounting;- hiszp.: entelado.

2. Zabezpieczenie lica obrazu poprzez zaklejenie go
cienkim nosnikiem. Zabieg polega na natozeniu na
warstwe malarskg spoiwa poprzez specjalny rodzaj
papieru (bibutka japoniska, flizelina) - nie kurczacy sie

i majacych wysoka zdolnos$¢ wchtaniania. Spoiwo przenika
przez papier ale nie wnika w gfgb warstwy malarskiej.
Licowanie nie gwarantuje trwatej stabilnosci i solidnosci
ukfadu. Stosowane jest przejsciowo dla unikniecia
uszkodzen warstwy malarskiej podczas transportu lub
podczas niektérych zabiegdw konserwatorskich, takich jak
konsolidacja, prostowanie, dublaz.

wt.: velinatura;- fr.: protection par papier;- ang.: facing;-
hiszp.: empapelado;- niem.: Sichern.

lignina

1. a. drzewnik. Ztozona substancja organiczna,
wystepujgca obok celulozy w zdrewniatych czesciach roslin
- jej zawartos$é w drewnie waha sie od 16 do 50%. Jest
polimerem, pochodng alkoholi aromatycznych (budowa
chemiczna nie jest doktadnie poznana). Sole kwaséw
ligninosulfonowych sg stosowane w produkcji Srodkéw
garbujacych, przeciwgrzybiczych, do plastyfikacji cementu,
a takze w przemysle gumowym.

2. a. wata celulozowa. Celuloza sprasowana w cienkie,
luzne arkusze. Otrzymywana z drewna swierku lub osiki
przez usuniecie ze zmielonej masy drzewnej ligniny
wiasciwej. Stosowana jako materiat opatrunkowy ze
wzgledu na znaczng zdolnos¢ wchfaniania wody.

wt.: lignina;- fr.: lignine;- ang.: lignin;- hiszp.: lignina;-
niem.: Lignin.

liktydy — miazgowcowate

liniat, a. linia, linijka

Przyrzad w ksztatcie listwy stuzacy do kreslenia, mierzenia
i wyznaczania prostych odcinkéw. Wykonany z metalu
albo drewna (najwyzszej jakosci przyrzady kreslarskie
tradycyjnie sporzgdzano z drewna gruszy), wspdtczesnie
takze z tworzyw sztucznych. Dtugos¢ liniatu nie
przekraczata trzech metréw - powyzej tej wartosci
postugiwano sie sznurkiem.

wt.: riga;- fr.: régle;- ang.: ruler;- hiszp.: regla;- niem.:
Lineal.

linoksyn

Produkt utleniania i polimeryzacji oleju Inianego,
powstajgcy na koncu procesu wysychania. W powtokach
malarskich tworzy twardg powierzchnie po 1-5 latach

i nadaje uktadowi pigment-spoiwo szczegdlnej trwatosci
i stabilnosci. Praktycznie nierozpuszczalny.

wt.: linossina;- fr.: linossina;- ang.: linoxyn;- hiszp.:
linosina;- niem.: Lynoxin.

linoleum

Laminat do wyktadania podtdg z tkaniny jutowej pokrytej
masg, sktadajacg sie z oleju Inianego, kalafonii,
wypetniaczy (maczka korkowa i drzewna) i barwnikow.
Opatentowany przez F. Waltona w 1863 r. Od poczatku
uzywany do wykonywania matryc graficznych w technice
—linorytu. .

wt.: linoleum;- fr.: linoleum;- ang.: linoleum;- hiszp.:
linoleo;- niem.: Linoleum.

linoryt
Technika graficzna wypukfa; takze odbitka uzyskana tg
technika. Sposdb wykonania podobny do —drzeworytu,
z tym ze matryce wykonuje sie z linoleum. Daje silne
efekty czerni i bieli. Wprowadzony na poczatku XX w.
Szczegolnie ciekawie linoryt rozwinat sie w Polsce po Il
wojnie Swiatowe] (Grabowski, Starczewski, Gielniak
Fijalkowski ).

X = \ \\ \
L"E"‘ s Lo *" Wojciech Kubiczek,.

Linoryt 20
wt.: linografia;- ang.: linocut; - hiszp.: linografia.

lipa, Tilia

Rodzaj drzew z rodziny lipowatych (Tigliaceae),
obejmujgcy ok. 30 gatunkéw rosnacych w umiarkowane;j
strefie potkuli pétnocnej. Drewno rozpierzchtonaczyniowe
o0 niezabarwionej twardzieli, biate, z odcieniem rézowym
lub z6ttawym. Lekkie, miekkie, tatwo tupliwe o $rednich
wtasciwosciach mechanicznych, tatwe do suszenia,
klejenia, barwienia i obrébki. Byto uzywane jako
podobrazie w malarstwie niemieckim, austriackim i
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czeskim, rzadziej francuskim i wtoskim. Cechg szczegdlng
XV-w. obrazéw tablicowych z rejonu Matopolski byto
wytgczne stosowanie lipy jako materiatu na podobrazia.
wit.: tiglio;- fr.: tilleul;- ang.: linden;- hiszp.: tilo;- niem.:
Linde.

listwa

Sortyment tarcicy iglastej, o przekroju prostokgtnym lub
kwadratowym, grubosci 1-3 cm i szerokosci 2,5-9 cm.
wt.: listello;- fr.: listel;- ang.: listel;- hiszp.: listel;- niem.:
Leiste.

litargirio —glejta otowiowa
wt.: litargirio;- fr.: litharge;- ang.: litharge;- hiszp.:
litargirio.

litografia

Technika graficzna zaliczana do druku ptfaskiego; takze
odbitka uzyskana tg technika. Opracowana przez Aloysa
Senefeldera w 1798 r (w Polsce pierwsza pracownia
litograficzna powstata w Warszawie w 1818 r.). Rysunek
wykonuje sie na wapiennym kamieniu litograficznym
(obecnie réwniez na ptytach z porowatych metali, takich
jak cynk i aluminium) przy pomocy ttustego otéwka
litograficznego lub innymi materiatami zattuszczajacymi.
Kamien trawi sie w stabym kwasie azotowym z dodatkiem
gumy arabskiej. Powierzchnia nie zattuszczona pokrywa
sie warstwa higroskopijnej soli, utrzymujacej wode.
Nanoszona nastepnie farba zatrzymuje sie w miejscach
zarysowanych, nie zarysowane bowiem jej nie przyjmujg
(wykorzystuje sie tu mechanizm odpychania sie wody

i ttuszczu oraz wtasciwosci wchtaniana obydwu substancji
przez kamien wapienny). Odbitke wykonuje sie przy
pomocy prasy litograficznej; uzyskane odbitki nie maja
odcisnietych krawedzi matrycy. Kamien, po usunieciu
rysunku kwasnym roztworem, moze by¢ uzywany
wielokrotnie. Istniejg rézne odmiany litografii zaleznie od
sposobu wykonania rysunku np. kredkowa, lawowana,
tuszowa, tamponowana, takze ryta, trawiona i inne. W
poréwnaniu z innymi technikami graficznymi daje artyscie
najwieksza swobode tworcza.

wt.: litografia;- fr.: lithographie;- ang.: lithography;- hiszp.:
litografia;- niem.: Lithographie.

litografia barwna, a. chromolitografia, litotinta

Technika graficzna; odmiana —>litografii, w ktdrej uzyskuje
sie barwne odbitki. Polega na uzyciu kilku matryc, w ilosci
odpowiadajacej ilosci koloréw, wystepujacych w rysunku.
Zasada analogiczna do barwnego wkiestodruku.

wi.: litografia a colori;- fr.: chromolithographie;- ang.:
chromolithography;- niem.: Farblithographie.

litopon zétty
Litopon zmieszany z z6ttym ugrem lub —kadmopon.
wit.: litopone giallo;- fr.: litopone jaune.

litopon, a. biel angielska, biel Orra, biel metaliczna, biel
siarkowa

Sztuczny, biaty pigment, mieszanina BaSO, i ZnS,
otrzymywany na drodze stracania z wodnych roztworéw
siarczanu baru i siarczku cynku. Odkryty i opatentowany w
1847 r. przez Francuza Dohuet’a. Do handlu wprowadzony
w 1875 r. przez Anglika Johna Orra, pod nazwa bieli

angielskiej. Litopon stat sie jednym z najpopularniejszych
pigmentow i wypetniaczy zapraw na ptétnach. Stabilny
chemicznie, dobrze kryjacy i nietoksyczny. Na poczatku XX
w. zostat zmodyfikowany, przez co wzrosta jego odpornosé
na $wiatto.

wt.: litopone blanco, bianco smalto di Orr, bianco
solfogeno, bianco di Griffith, bianco inglese;- fr.: lithopone,
blanc lithopone;- ang.: lithopone white;- hiszp.: lithopone
blanco;- niem.: Lithopon, Lithopone.

LM, a.OM  ang. Light Microscopy a. Optical
Microscopy
Mikroskopia $wietlna (optyczna)

tokiec

Historyczna jednostka dtugosci, ok. 60 cm, okreslona
dtugoscig czesci reki, mierzonej na ogot od stawu
tokciowego do korica srodkowego palca. Wielkos¢ rézna,
w zaleznosci od miejsca i okresu: w Polsce 59 cm, we
Whtoszech: Bolonia 64, Mediolan 59, Wenecja 68. tokiec¢
stanowit 1/3 saznia i dzielit sie na dwie stopy.

wt.: braccio;- fr.: braccio;- ang.: cubit;- hiszp.: braccio.

fom

Narzedzie ciesielskie. Stalowy drazek z jednym koricem
wygietym i zakoriczonym w ksztatt szczypiec, stuzgcym do
wyciggania gwozdzi i cwiekdw; z drugim sptaszczonym i
zaostrzonym, przystosowanym do rozdzielania rozmaitych
elementdéw np. desek przy demontazu podtdg. Dtugosé
drazka (od 30 do 90 cm) umozliwia wykorzystanie efektu
dzwigni. Do prac stolarskich i konserwatorskich (np. do
zdejmowaniu ptétna na krosna) bardziej odpowiednia jest
specjalna —tyzka do gwozdzi.

wt.: palanchino;- fr.: pied de biche;- ang.: crowbar;- hiszp.:
palanquin.

lomentum

Odmiana —ultramaryny naturalnej, opisana przez
Pliniusza.

wt.: lomentum;- fr.: lomentum;- ang.: lomentum;- hiszp.:
lomentum.

lotnos¢

Zdolnos¢ substancji do przechodzenia w stan gazowy (w
praktyce oznacza to predkos¢ parowania cieczy). W
konserwacji ma znaczenie podczas doboru
rozpuszczalnikdw. Jezeli do czyszczenia uzywa sie bardzo
lotnych substanciji, czas ich oddziatywania na substancje
rozpuszczane moze okazac sie zbyt krotki. i odwrotnie:
przy niskiej lotnosci powstaje niebezpieczenstwo, ze
rozpuszczalnik bedzie zbyt dtugo pozostawat w kontakcie
z powierzchnia oryginatu, rozmiekczajac ja i uszkadzajac.

wt.: volatilita;- fr.: volatilité;- ang.: volatility;- hiszp.:
volatilidad.

tug, a. tug zracy

Potoczne okreslenie wodnych roztworéw wodorotlenku
potasu (tug potasowy, —>potaz) lub sodu (tug sodowy,
—»soda). Zasada o silnych wtasciwosciach wybielajgcych
i odttuszczajacych. Otrzymany zwykle przez zmieszanie
popiotu drzewnego z woda: potaz z popiotu z drewna
debowego lub gatazek winorosli, soda ze spalonych
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wodorostow i roslin typowych dla terendw nadmorskich.
Cennini (koniec XIV w.) opowiada o stosowaniu fugu w
procesie przygotowania ultramaryny naturalnej i zétcieni
szafranowej. W XVIII i XIX w. uzywany do oczyszczania
malowidet, powodujac w wiekszosci przypadkéw
uszkodzenie warstwy malarskiej a nawet samego podtoza.
Por. —acqua maestra, —acqua prima, —acquetta Lechi,
—olej tatarski.

wt.: liscivia;- fr.: lexine;- ang.: lixivia;- hiszp.: lejia;- niem.:
Lauge.

lulacin —indygo naturalne
wt.: lulacin.

luminizm

Sposéb ksztattowania kompozycji malarskiej za pomoca
silnej, kontrastowej gry swiatta, charakterystyczny
zwtaszczadla sztuki baroku. Obecny m.in. Caravaggia

i carravagionistéwi, Rembrandta, George’a de la Tour.
wt.: luminismo;- fr.: luminisme;- ang.: simultaneous
contrast;- hiszp.: luminismo;- niem.: Lichteffektmalerei.

tuszczenie

Rodzaj zniszczen obrazéw i obiektéw polichromowanych,
polegajacy na odpadaniu fragmentéw malowidta, na
skutek braku prawidtowej adhezji pomiedzy warstwa
malarska a zaprawg lub miedzy zaprawg a podtozem.
wt.: sollevamento;- fr.: sollevamento;- ang.: buckling;-
hiszp.: solivio.

lutea (tac. luteus ‘z6tty’)

Pigment, zielona —chryzolkolla wzmocniona zétcienia
z rezedy (Reseda luteola). Wg Pliniusza (I w. n.e. )
stosowana juz w starozytnej Grecji.

wt.: lutea;- fr.: lutea;- ang.: lutea;- hiszp.: lutea;- niem.:
Lutea

Lyctus brunneus

Miazgowiec brunatny, owad z rzedu chrzaszczy z rodziny
—miazgowcowatych (Lyctidae), pochodzenia
tropikalnego. Obecnie rozpowszechniony takze w Europie,
skad wypart gatunek Lyctus linearis. Szkodnik drewna.
Atakuje wszystkie gatunki drzew lisciastych, przede
wszystkim drewno debu, jesiona, orzecha i klonu.

wi.: Lyctus brunneus;- fr.: Lyctus brunneus;- ang.:
powderpost beetle;- hiszp.: Lyctus brunneus;- niem.:
Brauner Splintholzkdfer

Lyctus linearis

Miazgowiec parkietowy, a. parkietowiec, owad z rzedu
chrzaszczy z rodziny —miazgowcowatych (Lyctidae),
szkodnik drewna. Zyje w Europie; do czasdw przeniesienia
—Lyctus brunneus byt najbardziej rozpowszechnionym
gatunkiem Lyctidae. Dorosty osobnik jest koloru
ciemnobrunatnego, mierzy 2,5-5 mm. Atakuje wszystkie
odmiany drzew lisciastych o miekkim drewnie.

wt.: Lyctus linearis;- fr.: Lyctus linearis;- ang.: Lyctus
linearis;- hiszp.: Lyctus linearis;- niem.: Lyctus linearis

Lyctus planicollis
Owad z rzedu chrzaszczy z rodziny —>miazgowcowatych
(Lyctidae). Pochodzi z Ameryki Pétnocnej, obecnie

rozpowszechniony takze w Europie. Grozny szkodnik
drewna. Atakuje gtéwnie dab i jesion. W Polsce nie
stwierdzony.

wt.: Lyctus planicollis;- fr.: Lyctus planicollis;- ang.: Lyctus
planicollis;- hiszp.: Lyctus planicollis;- niem.: Lyctus
planicollis.

tyko

W strukturze widocznej na przekroju poprzecznym pnia
drzewa - strefa grubosci ok. 2-15 mm pomiedzy kambium
(miazga) a korowing, wchodzgca w sktad wewnetrzne;j,
zywej warstwy kory. Jest to tkanka przewodzaca,
transportujgca wyprodukowane w lisciach weglowodory i
biatka do promieni rdzeniowych.

wt.: libro;- fr.: liber;- ang.: cortex;- hiszp.: libro.;- niem.:

tyzka do gwozidzi

Metalowe narzedzie do wyjmowania gwozdzi z ostrzem w
ksztatcie litery Y, osadzonym na uchwycie. Stosowane
zwtaszcza przez rymarzy i tapiceréw. W konserwacji
pomocne przy zdejmowaniu obrazéw z krosien.

wht.: cavachiodi, levachiodi;- fr.: tire-clou, arrache-clou;-
ang.: cat's claw, nail remover;- hiszp.: sacaclavos,
desclavador.
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M.A.C. [od ang. Maximum Allowable Concentration,
Maximum Allowed Concentration ‘najwyzsze dopuszczalne
stezenie]

Srednie stezenie par rozpuszczalnika w powietrzu
tolerowane przez organizm czlowieka, w zaleznosci od
czasu ekspozycji. Okreslane wartoscig liczbowg - im nizsza
warto$¢ M.A.C., tym bardziej toksyczny rozpuszczalnik.
wt.: M.A.C.;- fr.: M.A.C.;- ang.: M.A.C.;- hiszp.: MLA.C.;-
niem.: M.A.C.

macchiaiuoli [wt. macchia ‘plama’]

Ugrupowanie malarzy wioskich, nalezace do
przedimpresjonistycznego nurtu kolorystycznego.
Malowali pejzaze i sceny rodzajowe, oparte na
bezposrednich studiach z natury. Dziatali w latach 1850-60
we Florencji. Twércy to m.in.: G. Fattori i S. Lega.

wt.: macchiaiuoli.

maczka diatomitowa —diatomit

wht.: farina fossile;- fr.: terres a diatomées;- ang.:
diatomaceous earth;- hiszp.: tierra de diatomeas;- niem.:
Kieselgur

maczka marmurowa, a. pyt marmurowy, biel z marmuru,
CaCO;

Naturalny pigment i wypetniacz, weglan wapnia
pochodzenia mineralnego, otrzymywany poprzez
zmielenie marmuru. Zabarwienie mniej lub bardziej jasne,
o tonacji z6ttawej, szarej lub rézowej. Znana od
starozytnosci, opisana m.in. przez Cenniniego (koniec XIV
w.), Giorgio Vasariego (1550), Gian Paolo Lomazzo (1584) i
Andrea Pozzo (1693-98). Pigment stabo kryjacy,
stosowany we fresku i temperze. Wypetniacz do zapraw,
stiukdw i sztucznych marmuréw; jego obecnos¢ nadaje
powierzchniom szczegdlng gtadkos¢ i potysk.

wt.: polvere di marmo, marmina, bianco santo;- fr.: poudre
de marbre, blanc santo, blanc marmina;- ang.: marble
dust;- hiszp.: polvo de mdrmol, blanco santo, blanco de
marmina;- niem.: Marmormehl.

maczka z siemienia Inianego

Maka z nasion Inu (Linum). Zawiera 6-7% wody, 38-42%
ttuszczu, 22-25% biatek, 22-25% bezazotowych sktadnikow
wyciggowych, 4-6% witdknika i 3-4% popiotu. W
konserwacji stosowana jako sktadnik —klajstrow.

wi.: farina di semi di lino;- fr.: farine de graines de lin;-
ang.: linseed flour;- hiszp.: harina de semillas de lino;-
niem.: Leinmehl.

maczysty

Majacy konsystencje i wyglad maki.

wt.: farinoso, farinaceo;- fr.: farineux;- ang.: farinaceous;-
hiszp.: harinoso;- niem.: Mehlartig.

magnetyczny rezonans jadrowy — NMR (ang. Nuclear
Magnetic Resonance)

Spektroskopia magnetycznego rezonansu jagdrowego
(NMR) i elektronowego rezonansu paramagnetycznego
(EPR —ang. Electronic Paramagnetic Resonance) sg
technikami analitycznymi opartymi na pochtanianiu fal

elektromagnetycznych o najmniejszej czestotliwosci
(najwiekszej dtugosci). W obu tych metodach badang
substancje umieszcza sie dodatkowo w polu
magnetycznym, a absorbowane promieniowanie nalezy
do zakresu fali promieniowania radiowego lub
mikrofalowego. NMR jest stosowany w badaniu struktury
czgsteczek pochodzenia organicznego. Pozwala na
otrzymanie informacji min. o : otoczeniu chemicznym
jadra dajacego sygnat, wystepowaniu tadunku na tym
jadrze, wigzaniach chemicznych w poblizu badanego jadra
(pojedyncze, wielokrotne, izolowane, sprzezone),

o rodzaju podstawnika zwigzanego z jgdrem, mozliwosci
wystepowania wigzan wodorowych i miedzy
czagsteczkowych. NMR jest jedna z czesciej stosowanych
obecnie metod spektroskopowych.

ang. Nuclear Magnetic Resonance

mahon, a. drzewo mahoniowe, mahoniowiec, Swietenia
Rodzaj drzew z rodziny medlinowatych (Meliaceae)
rosngcych w srodkowej Ameryce; takze dostarczane przez
nie drewno. Najbardziej ceniony jest tzw. mahon
amerykanski z mahoniowca wtasciwego (Swietenia
mahagoni). Ma biel waski, zéttawobiaty, twardziel
czerwonobrunatny, nieréwnomiernie zabarwiony, w
réznych odcieniach. Srednio twardy, tatwy w obrdbce,
daje sie dobrze politurowaé, nie peka i nie wypacza sie,
jest odporny na dziatanie wilgoci, nie atakowany przez
ksylofagi. Uzywany jest gtéwnie na okleiny i meble
artystyczne. Jako podtoze malarskie stosowany byt
sporadycznie w Europie pétnocnej, gtéwnie we Flandrii.
wt.: mogano;- fr.: acajou;- ang.: mahogany;- hiszp.:
caoba;- niem.: Mahagoni.

majolika

Wyroby fajansowe, gtéwnie bogato zdobione naczynia,
wyrabiane we Wtoszech w XIV-XVII w., pod wptywem
ceramiki wschodniej (syryjskiej, perskiej).
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wt.: maiolica;- fr.: maiolica;- hiszp.: maiolica.

maka

Produkt zmielenia ziaren zbdz, nasion niektérych roslin lub
pestek owocdéw. Sktad chemiczny i barwa zalezg od
rodzaju surowca; przewaznie maka chlebowa zawiera ok
85% skrobi i innych cukréow, 10% zwigzkéw biatkowych,
2% btonnika, 1,5% zwigzkdw mineralnych. W technikach
malarskich i w konserwacji stosowane sg jako sktadnik
klajstrow: maka pszenna, zytnia, ziemniaczana (skrobia),
maczka z siemienia Inianego, maczka ryzowa.

wt.: farina;- fr.: ble;- ang.: flour;- hiszp.: harina;- niem.:
Mehl.
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maka pszenna

Maka z ziaren pszenicy (Triticum), uzywana do celéw
spozywczych. Zawiera skrobie (72-84%), gluten (11-18 %),
witaminy i sole mineralne. Jest podstawowym skladnikiem
—kleju macznego i —klajstru do dublazu.

wt.: farina di grano, farina di frumento;- fr.: farine de
grain;- ang.: wheat flour;- hiszp.: harina de trigo;- niem.:
Weizenmehl.

maka ziemniaczana, a. maka kartoflana, krochmal
Produkt otrzymywany z roztartych bulw ziemniakéow
(Solanum tuberosum). Jest to oczyszczona i wysuszona do
zawartosci ok. 20% wody —skrobia.

wtoski: fecola - francuski: fécule - angielski: fecula -
hiszpanski: fécula - niemiecki: Staerkemehl.

maka zytnia

Maka z ziaren zyta (Secale). Zawiera skrobie (70-83%), ok.
11% biatka, ok. 2% ttuszczu i inne substancje. Razem

z maka pszenng stosowana jest do przygotowania —kleju
macznego i —klajstru do dublazy (wg tradycyjnej
receptury florenckiej).

wt.: farina di segale;- fr.: farine de seigle;- ang.: rye flour;-
hiszp.: harina de centeno;- niem.: Gerstenmehl.

makrofotografia
Technika fotograficzna lub fotografia, na ktérej
zarejestrowany przedmiot jest powiekszony. Zaktada
uzycie specjalnych obiektywdéw, dodatkowych soczewek,
pierscieni redukcyjnych lub mieszkéw, ktére pozwalaja
zmniejszy¢ dystans, konieczny do uzyskania optymalnej
ostrosci i zblizy¢ sie do fotografowanego obiektu na
odlegto$¢ kilku centymetrdw.

% A
wt.: macrofotografia;- fr.: macrophotographie;- ang.:
macrophotography;- hiszp.: macrofotografia;- niem.:

malachit [gr. molokhitis od maldkhe ‘malwa’]
Cu(OH),CuCO4

Minerat, zasadowy weglan miedzi. Powstaje wytgcznie

w strefach utleniania miedzianych ztéz siarkowych, prawie
zawsze z azurytem. Wystepuje m.in. na Uralu, w Afryce
(Zair, Rodezja), Ameryce Potudniowej (Chile). Tworzy
naskorupienia i nacieki zielonego koloru z ciemnym
zytkowaniem, o szklistym potysku. Od strarozytnosci
wykorzystywany w jubilerstwie i sztukach zdobniczych. Po
sproszkowaniu uzywany jako pigment —zielen

z malachitu.

wt.: malachite;- fr.: malachite;- ang.: malachite;- hiszp.:
malaquita;- niem.: Malachit.

malarstwo a quadratura
Rodzaj iluzjonistycznego malarstwa $ciennego. Opiera sie
na zastosowaniu precyzyjnych zasad perspektywicznych
dla przedstawienia scen, rozgrywajacych sie

w architekturze. Znane juz w starozytnej Grecji i Rzymie,
rozwineto sie jako autonomiczny rodzaj sztuki od drugiej
potowy XVI w., zwlaszcza w pdtnocnych Wioszech, na
terenie Veneto i Emilii, a takze poza Wtochami.

wt.: quadraturismo;- fr.: peinture a quadrature;- ang.:
quadratura painting;- hiszp.: pintura de quadratura;-
niem.: Quadraturmalerei.

malarstwo a secco [wt. ‘na sucho’]

Kazda technika malarstwa $ciennego, w ktérej maluje sie
na wyschnietym tynku lub pobiale, pigmentami

z dodatkiem spoiwa. Typowa technikg a secco jest secco
wapienne (—malarstwo wapienne 1). Do tej grupy
zaliczane sa takze rozmaite techniki oparte na spoiwach
organicznych (kleje zwierzece i roslinne, oleje) czyli
tempera, klejowka, malarstwo olejne. Mozliwe jest
taczenie mineralnej techniki wapiennej ze spoiwami
organicznymi np. z kazeing (technika kazeinowo-
wapienna). Malarstwo a secco moze stanowic technike
samodzielng lub stuzy¢ do wykariczania —freskéw.
Cennini (koniec XIV w.) pisze: ,,i zauwaz, Ze kazda rzecz,
ktorq robisz we fresku, chce by¢ doprowadzona do korica i
poprawiona na sucho”. Giorgio Vasari (1550) ma na ten
temat odmienne zdanie: ,,Ci, ktorzy pracujqg meznie we
fresku, nie poprawiajg na sucho, gdyz poza tym, Ze jest to
rzecz podta, skraca zywot malowidtom”.

wt.: a secco, pittura a secco;- fr.: a sec, peinture a sec;-
ang.: secco painting, a secco painting;- hiszp.: a seco,
pintura al seco;- niem.: Secco-Malerei, a Secco.

malarstwo alla prima - alla prima
malarstwo naskalne

Malowidto wykonane na skalnej $cianie.
Charakterystyczne dla sztuki prehistorycznej.
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4 s (ATl
wi.: pittura parietale, pittura rupestre;- fr.: peinture
rupestre, peinture pariétale;- ang.: cave painting, parietal
painting;- hiszp.: pintura parietal, pintura rupestre ;-
niem.: Felsenmalerei

malarstwo rodzajowe, a. —>genre

Kompozycja, ktdrej tematem jest scena z zycia
codziennego, gtéwnie nizszych warstw spotecznych, takze
sceny zwigzane ze zwyczajami lub obrzedami.
Przedstawione osoby potraktowane sg zwykle jako typy,
w spos6b konwencjonalny, podkreslajgcy
charakterystyczne dla danej grupy i danego okresu cechy
fizjonomii i sposoby zachowan. Takie tematy
podejmowane byty juz w starozytnosci (wazy greckie

i etruskie, freski pompejanskie) i Sredniowieczu
(miniatury), w okresie renesansu prawie zanikty. Jako
odrebny gatunek pojawity sie w XVI w. we Flandrii, w XVII
w. uprawiane byty w catej Europie, przede wszystkim

w Holandii. W XVIIl w. przedstawienia rodzajowe
wystepowaty w dwdch odmianach: jako sielankowa scena
ogrodowa albo scena moralizatorska. Kolejny rozkwit tego
gatunku przypadt na 2 potowe XIX w. Sam termin genre
powstat dopiero na przetomie XVII i XVIIl w. i wtedy
jeszcze oznaczat wszelkie tematy, nie zaliczane do sztuki
wysokiej. Okreslenie peinture de genre we wspotczesnym
znaczeniu uzywane jest od XIX w.

wt.: pittura di genere;- fr.: peinture de genre;- ang.: genre
painting;- hiszp.: pintura de género;- niem.: Genremalerei.

malarstwo Scienne

Malowidto, ktérego podtoze konstrukcyjne stanowi jakis$
element budowlany (najczesciej Sciana lub sklepienie),
zwykle pokryty podtozem wyréwnujacym czyli tynkiem.
Moze by¢ wykonane w dowolnej technice, takiej jak np.
fresk, enkaustyka, technika wapienna, temperowa, olejna,
klejowa i inne. W jezyku potocznym (i to nie tylko w jezyku
polskim), czesto jako synonim malarstwa $ciennego
btednie jest uzywany termin ,fresk” - w rzeczywistosci
fresk jest jedynie jedng z technik malarstwa $ciennego.

wt.: pittura murale;- fr.: peinture murale;- ang.: mural
painting;- hiszp.: pintura murale;- niem.: Wandmalerei.

malarstwo sztalugowe

Obrazy o matych lub $rednich rozmiarach, zwykle
wykonane na podobraziu tekstylnym lub drewnianym,
tatwe do przenoszenia z miejsca na miejsce. Termin ten

rozpowszechnit sie dopiero w XVIII wieku, pomimo ze
zwyczaj eksponowania malowidet na sztalugach byt znany
juz znacznie wczesniej.

wt.: pittura da cavalletto;- fr.: peinture de chevalet;- ang.:
easel painting;- hiszp.: pintura de caballete;- niem.:
Staffeleibild.

malarstwo tonalne

Malarstwo wykorzystujace niuanse tonalne w taki sposob,
ze poszczegodlne elementy obrazu wydajg sie by¢
pozbawione precyzyjnych konturéw i podporzadkowane
nadrzednej harmonii, okreslonej przez rodzaj swiatta. W
ten sposow kolor staje sie ekspresja nie tylko swiatta

i cienia, lecz réwniez efektow plastycznych

i przestrzennych. Terminu tego uzywa sie na okreslenie
techniki malarskiej stosowanej przez niektérych mistrzow
weneckiego Cinquecenta (Giovanni Bellini, Giorgione,
Tycjan i inni)

wi.: pittura tonale;- fr.: peinture tonale;- ang.: tonal
painting;- hiszp.: pintura tonal;- niem.: Tonmalerei.

?7777777?°??7?°?

malarstwo wapienne, a. technika wapienna

1. a. secco wapienne. Mineralna technika malarstwa
Sciennego, w ktdrej maluje sie na zwigzanym juz tynku
pigmentami ucieranymi z mlekiem wapiennym, ciastem
wapiennym lub wodg wapienng. Wapno krystalizujac,
petni role spoiwa malarskiego. Jest to typowe
—malarstwo a secco. Jedna z najstarszych technik
malarskich, szybka lecz trudna, nie dajgca mozliwosci
finezyjnych opracowan. Farby wysychajac bardzo jasnieja.
Istnieje wiele modyfikacji np. technika kazeinowo-
wapienna czy potudniowoniemieckie Kalkfrescomalerei.
2. W polskiej terminologii - kazda technika malarstwa
Sciennego, w ktdrej spoiwem jest krystalizujacy
wodorotlenek wapnia; takze fresk.

wt.: a calce, pittura a calce;- fr.: a la chaux, peinture a la
chaux;- ang.: lime painting;- hiszp.: a la cal, pintura a la
cal;- niem.: Kalkmalerei, Kalkseccomalerei,
Kalkfrescomalerei.

malarstwo wielowarstwowe a. malarstwo w technice
wielowarstwowej

Tradycyjny sposéb malowania, wtasciwy zwtaszcza dla
—techniki mieszanej (wykoriczenie obrazu temperowego
spoiwem olejnym) i ->olejnej, polegajacy na stopniowym
dokfadaniu kolejnych warstw farby, w miare wysychania
warstw spodnich. Prace zaczyna sie od zaznaczenia na
zaprawie lub imprimiturze szkicu (mniej lub bardziej
schematycznego), na ktérym stopniowo kfadzione sg
warstwy podmaléwek, modelunkdw i laserunkdw.
Kompozycja jest wiec realizowana wielowarstwowo a
proces definiowania form nastepuje powoli,

w odréznieniu od malarstwa —alla prima.

wi.: pittura indiretta;- ang.: elaborate painting;- hiszp.:
pintura indirecta;- niem.: Schichtenmalerei.
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malowanie natryskowe

Sposdb nanoszenia farby polegajgcy na natryskiwaniu jej
z niewielkiej odlegtosci ze szczotki albo pedzla o sztywnym
wtosiu. Identyczny efekt mozna wspdtczesnie uzyskac
réwniez —aerografem albo —pistoletem natryskowym.
Metoda stosowana chetnie np. przez malarzy
hiperrealistéw (angielski termin spray painting).
Wykorzystywana takze w konserwacji przy
rekonstrukcjach i retuszu nasladowczym do uzyskiwania
szczegOlnie miekkich przejs¢, oraz przez fatszerzy do
patynowania falsyfikatow, np. fabrykowania fatszywach
$ladéw muszych ekskrementow.

wi.: pittura a spruzzo;- fr.: peinture au jet;- ang.: spray
painting;- hiszp.: pintura vaporizada.

malowidto
Rekodzieto zbudowane z podtoza (np. tynk, drewno,
tkanina) oraz pokrywajacych je warstw malarskich.

wt.: dipinto;- fr.: peinture;- ang.: painting;- hiszp.: pintura;-
niem.:

malstok, a. laska malarska, malsztok,
Pret drewniany, dtugosci okoto jednego metra,
zakoriczony niewielka, tekstylng lub skérzang pitka.
Powszechnie stosowany od XVI do XIX w. do podpierania
reki podczas malowania, co umozliwiato wiekszg precyzje
w operowaniu pedzlem. Obecnie znajduje zastosowanie
w konserwacji, przx pgnktowaﬁniu obrazow.

wt.: poggiamano, appoggiamano, reggibraccio;- fr.: appui-
main;- ang.: mahlstick, hand support;- hiszp.: tiento,
apoyabraz, apoyamanos;- niem.: Malstock, Malerstock.

manekin [flaman. manneken ‘maty cztowiek’]

Figura z drewna lub innego materiatu, réznej wielkosci,
majgca ksztatt cztowieka. Przez malarzy i rzezbiarzy
uzywane byty manekiny z przegubowymi stawami, w
zastepstwie zywego modela do studiowania ruchéw ciata
ludzkiego i uktadéw draperii. Wg $wiadectwa Giorgia
Vasari (1550) ich wynalazcg byt Fra’ Bartolomeo (1472-
1517), florencki malarz okresu renesansu.

wt.: manichino;- fr.. mannequin;- ang.: manikin;- hiszp.:
maniqui;- niem.: Gliederpuppe.

maniére de crayon [fr.] ->sposdb kredkowy
wt.: maniére de crayon;- fr.. maniére de crayon;- ang.:
crayon manner.

maniére noire [fr.] >mezzotinta
wt.: maniera nera;- fr.: maniére noire;- ang.: mezzotint;-
niem.: Schabkunst.

marginally higher molecular weight which allows for an
expanded

marmorina [wt.]

Zaprawa przygotowana z wapna i maczki marmurowe;.
Byfa uzywana jako warstwa wykonczeniowa i podktad pod
malowidta $cienne w starozytnym Rzymie.

wt.: marmorina;- fr.: marmorina;- ang.: marmorina;-
hiszp.: marmolina.

marmurowa maczka »maczka marmurowa

martwa natura

Kompozycja gtéwnie malarska, ktérej tematem sg owoce
natury i wszelkiego rodzaju przedmioty, poustawiane
w grupy dajgce mozliwosc efektownych zestawien
kolorystycznych i gry Swiatet. Bardzo czesto posiada
znaczenie symboliczne. Znana od antyku, poczgtkowo
wystepowata jako motyw uzupetniajgcy wieksze
kompozycje figuralne. Jako temat samodzielny pojawita
sie we Wtoszech w XVI w. Rozkwit gatunku przypada na
wiek XVII. Termin martwa natura pojawit sie dopiero

w XVII w. w srodowisku francuskich krytykéw i miat
wydzwiek pejoratywny. Zastgpit uzywane wczesniej
okreslenie ,,zycie utajone”, funkcjonujace do tej pory

w jezyku angielskim i niemieckim.

wt.: natura morta;- fr.: nature morte;- ang.: still-life;-
hiszp.: naturaleza muerta;- niem.: Stilleben.

martwe ptétno

Zargonowy termin konserwatorski oznaczajacy ptétno
niewrazliwe na zmiany cieplno-wilgotnosciowe, nie
ulegajace skurczowi pod wptywem wody. Rezultat
naturalnego starzenia sie materiatu (ok. 150 lat) lub efekt
wielokrotnej —dekatyzacji. Tylko martwe ptétna moga
by¢ stosowane w zabiegach dublowania na spoiwa wodne,
np. na klajstry.

wt.: stancata;- ang.: relaxed;- hiszp.: décatissage.

masa woskowo-zywiczna

Mieszanina otrzymywana na ciepto z —»wosku pszczelego
i zywicy (—mastyksu lub —damary), przewaznie

z niewielkim dodatkiem terpentyny weneckiej lub innego
balsamu jako plastyfikatora. W konserwacji, zaleznie od
proporcji poszczegdlnych sktadnikéw, stosowana jako
spoiwo termoplastyczne do utrwalania warstwy malarskiej
w obrazach tablicowych, do licowania oraz do konsolidacji
i dublazu obrazéw na podobraziu tekstylnym. Z wosku

i kalafoni wyrabia sie takze mase stosowang do nasycania
drewna zniszczonego przez owady oraz do kitowania do
matych ubytkéw.

maseczka przeciwpytowa

Element stroju ochronnego zabezpieczajacy drogi
oddechowe przed czasteczkami pytéw. Zazwyczaj zrobiona
jest z gazy bawetnianej albo wtékniny celulozowej
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i posiada elastyczny pasek, utrzymujacy maske na twarzy
tak, by ostoniete byty usta i nos. Uwaga: maseczka
przeciwpytowa nie chroni przed dziataniem toksycznych
par - do tego przeznaczone s3 —>maski ochronne,
wyposazone w stosowne filtry.

wt.: mascherina;- fr.. masque anti poussiére;- ang.: mask;-
hiszp.: mascarilla.

maska ochronna, a. maska przeciwgazowa

Element stroju ochronnego zabezpieczajacy drogi
oddechowe przed trujgcymi oparami. Maski uzywane

w konserwacji s3 zazwyczaj wykonane z tloczonej gumy

i posiadajg elastyczny pasek, dociskajacy maske do twarzy
tak, by nos i usta byty zastoniete. Wyposazane sg w jeden
lub dwa filtry, zbudowane z pochtaniacza weglowego.
Filtry powinny by¢ umieszczone po bokach, by mozliwa
byta praca np. przy mikroskopie.

wt.: maschera;- fr.: masque;- ang.: mask;- hiszp.:
madscara;- niem.: Maske.

masonit, masonite

W terminologii obcojezycznej —ptyta pilSniowa (od
nazwiska wynalazcy - amerykanskiego izyniera W.H.
Masona).

wt.: masonite;- fr.: masonite;- ang.: masonite;- hiszp.:
masonita;- niem.: Masonit.

mastyks —zywica mastyksowa
wt.: mastice;- fr.: mastic;- ang.: mastic

masykot, a. gtadz? ztota, cerusa flava, color flevus —zdtcien
otowiowa, PbO

Sztuczny, z6tty pigment o niezbyt intensywnej barwie. Jest
to tlenek otowiu otrzymywany przez ogrzewanie w
obecnosci powietrza bieli otowiowej lub ofowiu, w temp.
ok. 300°C (w temp. ok. 400 °C powstaje glejta otowiowa, w
480 °C - minia). Odcien zalezy od temperatury: od
cytrynowego, poprzez brzoskwiniowy do
26ttozielonkawego. Wg Pliniusza (I w. n.e.) zostat odkryty
przypadkowo po pozarze Pireusu, gdy znaleziono naczynia
z przeksztatcong w masykot bielg otowiowa.
Prawdopodobnie po raz pierwszy zostat uzyty w
malarstwie przez Niciasa. Cennini (koniec XIV w.) opisuje
sposodb jego przygotowania. Jako pigment byt jednak
rzadko uzywany: jest trujgcy, mato stabilny i ma tendencje
do bielenia w krétkim czasie, szczegdlnie w technikach
temperowych. Jest substancja powstrzymujaca korozje.
wt.: massicot;- fr.: massicot;- ang.: massicot;- hiszp.:
massicot;- niem.: Bleigelb.

mat [fr.]

Brak potysku, matowos¢; powierzchnia nie btyszczaca,
nieprzezroczysta, nie polerowana.

wt.: mat;- fr.: mat;- ang.: matte;- hiszp.: mate;- niem.:
matt.

matowienie farby

Nieprawidtowa absorpcja spoiwa farb olejnych przez
zaprawe lub podobrazie prowadzgca do powstawania

w warstwie malarskiej stref pozbawionych intensywnosci
koloru. Zjawisko to moze by¢ skutkiem potozenia zbyt
chudej i chtonnej zaprawy, zastosowania nadmiernej ilosci
mediéw przy mieszaniu farb lub innych btedéw

technologicznych, takich jak potozenie kolejnej warstwy
na niecatkowicie wyschnietym podmalowaniu. Baldinucci
(1681) pisze: prosciugo - ,stowo uzywane przez malarzy
na okreslenie zjawiska wysychania farb olejnych

w malowidtach w taki sposéb, Ze tracq one potysk, zywos¢
koloréw jasnych i gtebie ciemnych. i jedno i drugie mozna
odzyskac dla oka, przez potoZenie werniksu lub ubitego
biatka”. Termin uzywany réwniez w stosunku do
nierdwnomiernego wysychania wernikséw, czego
konsekwencja jest powstawanie matowych plam.

wt.: prosciugo;- fr.: desséchement;- ang.: colour dryout;-
hiszp.: rechupado.

medium [tac. medium ‘Srodek, nosnik’]

W szerszym znaczeniu synonim spoiwa. Zasadniczo
oznacza rozmaite kombinacja spoiw (gt. olejow), olejkéw
eterycznych, zywic i innych substancji, uzywane jako
dodatki do farb (gtéwnie olejnych i akrylowych), aby nada¢
im wieksza ptynnosé, potyskliwosé lub inne pozgdane
wiasciwosci. np. medium szybkoschnace, medium
wolnoschnace, medium do retuszy itp. Termin uzywany od
XIX w. najpierw w Anglii, potem przyjat sie w innych
jezykach..

wt.: medium, veicolo;- fr.: médium, véhicule;- ang.:
medium, vehicle;- hiszp.: medium, vehiculo;- niem.:
Medium.

melasa

Produkt uboczny powstajacy przy produkcji cukru. Jest to
ciemnobrunatny, gesty i lepki, nieschnacy ptyn
zawierajgcy ok. 50 % sacharozy. W technikach malarskich
uzywana analogicznie do miodu i cukru, jako dodatek do
klejéw i zapraw na ptdtnach, zwiekszajacy ich
elastycznos¢. W konserwacji stosowana jako plastfikator
do klejow zwierzecych, klajstréw dublazowych oraz
facingu.

wt.: melassa;- fr.. mélasse;- ang.: molasses;- hiszp.:
melaza;- niem.: Melasse.

Melinex
Nazwa handlowa, zastrzezona folii poliestrowej. Patrz
—politereftalan etylenu, —estrofol, —polietylen.

wi.: Melinex;- fr.: Melinex;- ang. (USA): Mylar;- hiszp.:
Melinex;- niem.: Melinex

melinum —kreda z Melos
wt.: melino;- fr.: melino;- hiszp.: melino.

mending [ang.]
W jezyku konserwatordw papieru - zabieg renowacji lub
uzupetniania dokumentdw.

menzurka

Walcowate naczynie ze szkta ognioodpornego albo

z porcelany, z dziobkiem lub bez, skalowane, uzywane
w laboratoriach chemicznych do mierzenia objetosci
cieczy.
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wt.: becher;- fr.: becher;- ang.: beaker, becher;- hiszp.: vaso
medidor;- niem.: Becherglas.

Merulius lacrymans - grzyb domowy wiasciwy

mestica [wt. mesticare ‘mieszac’]

W nomenklaturze wtoskiej poczatkowo (w XVI -XVIIl w.) -
synonim zaprawy. PdZniej - okreslenie zaprawy ttustej

i barwionej, na bazie olejéw i ttustych wernikséw, bieli

i kredy (dla odrdznienia od tradycyjnej zaprawy kredowo-
klejowej). Mniej porowata, idealna pod malarstwo olejne.
Giorgio Vasari (1550) pisze: ,,mieszanina utartych glinek,
potozonych na ptotnie lub desce i przeznaczonych pod
malowidfo”. Wedtug Baldinucciego (1681) jest to
,mieszanina réznych glinek i farb, utartych z olejem
orzechowym lub Inianym, do pokrycia ptétna lub desek, na
ktorych chce sie malowac”.

wt.: mestica;- fr.: mestica;- ang.: mestica;- hiszp.: mestica;-
niem.: Mestica.

metalizacja

Pokrywanie powierzchni przedmiotu warstwg metalu
dowolng metodg, w tym technikami poztotniczymi. Patrz
—ztocenie, —srebrzenie.

wt.: metallizzazione;- fr.: métallisation;- ang.: plating;-
hiszp.: metalizacion.

metameryzm

Zjawisko optyczne, za sprawa ktérego dwa przedmioty,
zdajgce sie by¢ tego samego koloru przy danym
oswietleniu, po zmianie oswietlenia zaczynaja réznic sie
barwa. Wynika to ze sposobu percepcji koloru przez oko
ludzkie, bowiem liczba mozliwych wrazen barwnych jest
znacznie mniejsza niz liczba mozliwych sktadéw
widmowych promieniowania $wietlnego, gdyz mdzg ludzki
nie jest zdolny rozpoznawac sktad widmowy bodzcow
barwowych. Oko przekazuje do mdzgu informacje

o barwie, odpowiadajacej dtugosci fali, dominujacej

w wigzce promieni odbitej przez obserwowany przedmiot.
W ten sposdb dwa przedmioty, odbijajace

w rzeczywistosci wigzki promieni o réznym spektrum,
moga wydawac sie podobne w Swietle stonecznym.
Swiadomosé tego zjawiska jest szczegdlnie wazna dla
konserwatoréw wykonujacych retusz przy swietle
stonecznym, jesli malowidto ma by¢ eksponowane przy
Swietle sztucznym: po zmianie o$wietlenia retusze moga
okazac sie ciemniejsze lub jasniejsze od oryginatu.

wt.: metamerismo;- fr.: métamérisme;- ang.:
metamerism;- hiszp.: metameria;- niem.: Metamerie.

metanol —alkohol metylowy
wt.: metanolo;- fr.: méthanol;- ang.: methanol;- hiszp.:
metanol;- niem.: Methanol.

metoda Pettenkofera, a. regeneracja werniksu metodg
Pettenkofera

Sposdb regeneracji zbielatych, zmatowiatych werniksow
odkryty w 1863 r. przez niemieckiego lekarza i biologa
Maxa Pettenkofera. Polega na umieszczeniu malowidta
w szczelnie zamknietej komorze, nasyconej parami
alkoholu i pirydyny, po wczesniejszym ustaleniu
potrzebnego czasu dziatania. Pary rozpuszczalnikow
przywracajg potgczenia pomiedzy czgsteczkami
roztozonego werniksu, przez co staje sie on ponownie
przezroczysty a obraz czytelny. Obecnie bardzo rzadko
stosowana, ze wzgledu na brak mozliwosci kontroli
dziatania rozpuszczalnikdw na warstwy malarskie,
zwtaszcza na laserunki.

wt.: sistema Pettenkofer;- fr.. méthode Pettenkofer;- ang.:
Pettenkofer technique;- hiszp.: sistema Pettenkofer;-
niem.: Pettenkofer-System.

metyloceluloza, a. MC, tyloza

Zwigzek organiczny, eter metylowy celulozy. Ma postaé
biatego proszku. Rozpuszczalna w zimnej wodzie, tworzy
lepki roztwér koloidowy, posiadajacy bardzo dobre
wiasnosci klejace. Spoina jest odporna na niskie i wysokie
temperatury. W konserwacji powszechnie stosowana do
klejenia papieru, jako klej do licowania obrazéw i rzezb
bibutka japoriska lub jako warstwa posrednia przed
natozeniem warstwy kleju zwierzecego, stosowanego do
mocniejszych zabezpieczen. Uzywana takze jako nosnik
rozpuszczalnikow oraz srodkéw czynnych, przy
sporzgdzaniu past, emulsji i zeli do oczyszczania
malowidet.

wt.: metilcellulosa;- fr.: méthylcellulose;- ang.:
methylcellulose;- hiszp.: metilcelulosa;- niem.:
Methyicellulose.

metyloetyloketon, a. keton metylowo-etylowy, butanon
CH3COC,H;s

Zwigzek organiczny z grupy ketondéw. Ciecz, dobry
rozpuszczalnik ttuszczéw, olejow, zywic naturalnych i
sztucznych. W konserwacji stosowany zamiast acetonu, od
ktérego jest bardziej toksyczny ale mniej lotny, a tym
samym nie pozostawia zabieler na powierzchni
czyszczonych malowidet.

wt.: metiletilchetone;- fr.. methyléthylcetone;- ang.:
methylethylketone;- hiszp.: metiletilcetona;- niem.:
Methylaethylketon.

mezzo fresco —suchy fresk
wt.: mezzo fresco;- fr.: mezzo fresco;- ang.: half fresco;-
hiszp.: medio fresco;- niem.: Mezzo Fresco.

mezzotinta, a. maniére noire, sztuka czarna

Technika graficzna druku wklestego operujaca ptaszczyzng,
a nie kreska; takze odbitka uzyskana tg technika. Ptyte
miedziang nacina sie réwnomiernie chwiejakiem tak, by
powstata chropowata powierzchnia zatrzymujaca duzo
farby (gdyby w tej fazie pracy zostata wykonana odbitka,
na papierze pozostatby gtadki, czarny, aksamitny slad).
Nastepnie gtadzikiem poleruje sie miejsca majgce tworzyé
jasniejsze plamy; bardziej lub mniej doktadne polerowanie
pozwala osiggnac¢ gradacje waloréw poprzez wszystkie
odcienie szarosci do bieli. Mezzotinta odznacza sie
miekkimi przejsciami Swiattocieniowymi i daje efekty
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malarskie. Jej wynalezienie przypisuje sie Ludwigowi von
Siegen z Utrechtu ok. 1642 r. (XVII wiek to takze czas
ciemnych gruntéw w malarstwie). Popularna zwtaszcza na
Wyspach Brytyjskich; uzyskiwanie barwnych obitek

z jednej, kolorowanej tamponikami z farbg matrycy
szczegotowo opisat angielski mitosnik sztuki J.Evelyn
(1662). Technika, w ktorej po raz pierwszy zastosowano
takze druk barwny z kilku ptyt. Pozwala osiggna¢ naktad do
150 dobrych odbitek. Moze by¢ taczona z —>miedziorytem,
—miedziorytem punktowanym, —akwafortg i
—akwatinta.

wt.: mezzatinta, mezzotinto, maniera nera, stampa a
fumo;- fr.: maniére noire;- ang.: mezzotint;- hiszp.:
mediatinta;- niem.: Schabkunst.

miazgowce —>miazgowcowate
wi.: lyctes;- ang.: lyctidae;- hiszp.: lictidos;- niem.: Lictidae.

miazgowcowate, a. miazgowce Lyctidae

Rodzina matych chrzaszczy (dtugosé 2-5 mm), obejmujaca
ok. 70 gatunkow. Naleza do najgrozniejszych ksylofagow.
Larwy zerujg w bielu, drazac korytarze biegnace wzdtuz
widkien drewna (w przeciwienstwie do kotatkéw, ktérych
korytarze rozchodzg sie we wszystkich kierunkach).
Atakujg drewno gatunkéw niezywicznych, gtéwnie debu,
klonu, topoli, kasztana, orzecha, czeresni i robinii. Grozne
dla drewna techniczego, parkietow, mebli i podfozy
malarskich. Patrz —Lyctus linearis, —Lyctus brunneus,
—Lyctus planicollis.

wi.: lictidi;- ang.: powder-post beetles;- hiszp.: lictidos;-
niem.: Parkettkdfer.

miazgowiec —miazgowcowate

miazgowiec brunatny—, Lyctus brunneus

miazgowiec parkietowy, a. parkietowiec, —Lyctus linearis
miedzioryt

miedzioryt punktowany, a. technika punktowana
Technika graficzna wklesta trawiona. Za prekursora uwaza
sie Giulio Campagnole - wtoskiego rytownika z XVI w.
Rozwdj techniki nastgpit w Anglii w XVIIl w., szczyt
popularnosci - przetom XVIII/XIX w. Miedziang matryce
pokrywa sie gestg siatkg malenkich kropek wykonanych
rylcem, zebatka, ruletka i wszelkiego rodzaju puncami.
Odpowiednie zageszczenie i zréznicowanie ich gtebokosci
umozliwia uzyskanie szerokiej gamy odcieni i daje efekty
malarskie. Na tak przygotowanej powierzchni czesto
wykonuje sie rysunek, identycznie jak w przypadku
—akwaforty. Technika czesto taczona ze —>sposobem
kredkowym i zazwyczaj stosowana do reprodukcji
obrazéw.

wt.: punteggiato;- fr.: gravure au pointillé;- ang.: stipple
engraving;- niem.: Punktierstich.

miegkisz chleba

Wewnetrzna, miekka czes¢ chleba. Po ugnieceniu byt
tradycyjnie uzywany podczas rysowania lub malowania
akwarelg do wymazywania czy ostabiania zbyt mocnego
Sladu otéwka lub zbyt intensywnego koloru. W
konserwacji stosowany do oczyszczania malowidet
Swiennych, zwtaszcza wykonanych chuda tempera.
Giovanni Secco Suardo (1894) zauwaza, ze przetarcie
malowidta miekiszem chleba wypieczonego poprzedniego
dnia ,,usuwa kurz i drobne zanieczyszczenia a uzyty
ostroznie oczyszcza réwniez tempere na scianie”. Obecnie
niepolecany, poniewaz pozostatosci skrobi i btonnika
stanowig pozywke dla rozwoju mikroorganizmow.

wt.: midolla;- fr.: mie;- ang.: crumb;- hiszp.: miga;- niem.:
Brotkrume.

miekki werniks, a. vernis mou

Technika graficzna nalezaca do druku wklestego; takze
odbitka uzyskana tg technika. Rozwineta sie w XVIIl w.

z akwaforty. Na ptyte metalowa pokryta mieszaning
wosku akwafortowego i toju, okopcong nad swieca,
ktadzie sie gruboziarnistg kalke, na niej arkusz mocnego
papieru z wykonanym rysunkiem. Rysunek pocigga sie
specjalnymi narzedziami z kosci lub hebanu, pod ktérych
naciskiem czes¢ wosku przywiera do kalki. Tak
przygotowang ptyte poddaje sie dos¢ powolnemu
trawieniu. Wyglad odbitki zalezy od rodzaju uzytego
otéwka i papieru, zawsze jednak powstaje efekt rysunku
kredowego wykonanego szerokg i swobodng kreska.
Miekszy i delikatniejszy od akwaforty, przypomina sposéb
kredkowy lub litografie.

wt.: vernice molle;- fr.: vernis mou;- ang.: soft ground;-
niem.: Weichgrundradierung.

mienienie sie

Zmiana koloru poprzez gradacje odcieni od jasnego do
ciemnego i przechodzenie jednej tonacji w druga. Efekt
chetnie wykorzystywany w malarstwie manierystycznym
XVI w., ktére z mienienia sie barw uczynito jedng

z zasadniczych form ekspresji. Lomazzo (1584) rozrdznia
trzy jego rodzaje, w zaleznosci czy zmiany chromatyczne i
Swietlne sg uzyskiwane przez uzycie bieli, z6tcieni czy
czerni.

wt.: cangiante;- fr.: moiré;- ang.: iridiscent colour;- hiszp.:
cambiante;- niem.: Flammierend.

mieszalnos$¢

Zdolnosé dwdch lub wiecej substancji do zmieszania sie ze
sobg w sposob jednorodny lecz nie powodujacy powstania
nowego zwiazku. W konserwacji jej znajomosc jest
niezbedna do prawidtowego sporzgdzenia —mieszniny o
pozadanych wtasciwosciach: zmieszanie niemieszalnych ze
sobg rozpuszczalnikdéw moze spowodowac, ze zabieg
czyszczenia wymknie sie spod kontroli i da niejednorodne
efekty.

wt.: miscibilita;- fr.: miscibilité;- ang.: miscibility;- hiszp.:
miscibilidad;- niem.: Mischbarkeit.
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mieszanina

Ciato ztozone z dwu lub wiecej substancji zachowujgcych
swe cechy indywidualne. Wtasciwosci fizyczne (np.
gestosc) zmieniaja sie w zaleznosci od stosunkéw
ilosciowych tworzacych jg sktadnikdw. Daje sie rozdzieli¢
za pomocg prostych metod fizycznych, np. sgczenia,
dekantacji, destylacji, krystalizacji. Por. —roztwor.

wt.: miscuglio, miscela;- fr.: mixture;- ang.: mixture,
compound;- hiszp.: mixtura, mezcla;- niem.: Mischung.

mieszanka —mieszanina
wt.: miscela;- fr.: mixture;- ang.: mixture;- hiszp.: mixtura;-
niem.: Mischung.

mika, a. tyszczyk

Minerat, uwodniony glinokrzemian potasu (muskowit),
magnezu lub zelaza (biotyt). Dzieki doskonatej,
jednokierunkowej tupliwosci fatwo sie dzieli na cienkie,
sprezyste blaszki o silnym potysku. W technikach
malarskich muskowit sporadycznie stosowany byt jako
biaty pigment. Czesciej uzywana jako wypetniacz oraz
Srodek nadajacy pigmentom wiekszg odpornosé na
temperature.

wt.: mica;- fr.: mica;- ang.: mica;- hiszp.: mica;- niem.:
Glimmer.

mikrofale

Fale elektromagnetyczne z zakresu fal radiowych,

o dtugosci od ok. 0,2mm do 1 m. Wykazujg wiele
wspodlnego z falami podczerownymi i $wietlnymi.
Wykorzystywane sg w radiolokacji, radiokomunikacji,
grzejnictwie elektrycznym (kuchnie mikrofalowe),
medycynie (diagnostyka i terapia) oraz spektroskopii
mikrofalowej. W konserwacji sa obiektem badan nad
zastosowaniem ich do walki ze szkodnikami drewna oraz
radiacyjnych technik wzmacniania strukturalnego

wt.: microonda;- fr.: micro-onde;- ang.: microwave;- hiszp.:
microonda;- niem.: Mikrowelle.

mikrofotografia

Technika fotografowania obrazéw mikroskopowych lub
odbitka fotograficzna wykonana tg technika. W badaniach
naukowych stanowi wazny srodek dokumentacji i materiat
do poréwnan.

wi.: microfotografia;- fr.: microphotographie;- ang.:
microphotography;- hiszp.: microfotografia;- niem.:
Mikrofotografie.

mikroklimat
wt.: microclima;- fr.: microclimate;- ang.: microclimat;-
hiszp.: microclima;- niem.: Mikroklima.

mikron, a. mikrometr, um

Jednostka dtugosci w systemie metrycznym réwna 10° m
tj. jednej milionowej czesci metra albo jednej tysiecznej
czesci milimetra.

wt.: micron;- fr.: micron;- ang.: micron;- hiszp.: micra;-
niem.: Mikron.

mikroskop
Przyrzad optyczny, pozwalajacy na otrzymywanie silnie

powiekszonych obrazéw bardzo matych przedmiotéw lub
ich szczegotow. Typowy, wspdtczesny mikroskop optyczny,
dajacy powiekszenia do ok. 2000 razy, zbudowany jest

z trzech zasadniczych uktadéw: uktadu oswietlajacego,
stuzacego do oswietlania badanego obiektu swiattem
sztucznym lub naturalnym, uktadu optycznego - obiektywu
i okularu zamocowanych w tubusie oraz ze statywu

z uktadem mechanicznym, pozwalajagcym na wzajemne
przesuwanie obserwowanego przedmiotu, obiektywu

i okularu. Istniejg takze mikroskopy specjalistyczne,

o wiekszej rozdzielczosci lub szerszym zakresie
zastosowania, np. m. polaryzacyjny, m. luminescencyjny,
—m. binokularny, ->m. elektronowy, m. jonowy,
skaningowy mikroskop tunelowy i inne. W pracach

i badaniach konserwatorskich najczesciej uzywane sg
mikroskop optyczny i mikroskop binokularny.

wt.: microscopio;- fr.: microscope;- ang.: microscope;-
hiszp.: microscopio;- niem.: Mikroskop.

mikroskop binokularny, a. mikroskop stereoskopowy

Przyrzad optyczny przystosowany do obserwacji
obuocznych, pozwalajacy na otrzymywanie obrazéow
stereoskopowych obserwowanych przedmiotéw. Sktada
sie z dwadch nachylonych do siebie pod katem
mikroskopdw, przez ktdre réwnoczesnie obserwuje sie
przedmiot. Kat nachylenia wynosi ok. 16° i odpowiada
katowi osi oczu, akomodowanych na odlegtos¢ wyraznego
widzenia. Pozwala uzyskac powiekszenia zwykle od 4 do
40 razy. Wykorzystywany jest do obserwacji i badan
powierzchni obiektéw oraz do prowadzenia precyzyjnych
zabiegdw konserwatorskich.

wt.: microscopio bioculare;- fr.: microscope binoculaire;-
ang.: binocular microscope;- hiszp.: microscopio
binocular;- niem.: Binokularmikroskop.

mikroskop elektronowy

Mikroskop, w ktérym do os$wietlenia obserwowanego
preparatu wykorzystuje sie wigzke elektronowa (biegnaca
z duzg predkoscia w prézni), zas zamiast soczewek
szklanych - soczewki elektronowe (magnetyczne lub
elektrostatyczne). Umozliwia powiekszenie do 250 tys.
razy, zdolnosé rozdzielcza do 0,2 nm. Rozrdznia sie
mikroskopy elektronowe przeswietleniowe (skupiona
wigzka elektronowa przenika przez cienkg warstwe
badanego materiatu), odbiciowe (odbija sie od badanego
obiektu) i skanningowe.

wt.: microscopio elettronico;- fr.: hypermicroscope;- ang.:
electronic microscope;- hiszp.: microscopio electrénico;-
niem.: Elektronenmikroskop.

mikroskop stereoskopowy —mikroskop binokularny

wt.: microscopio stereoscopico;- fr.: microscope
stéréoscopique;- ang.: stereoscopic microscope;- hiszp.:
microscopio estereoscopico;- niem.: Stereoskopmikroskop.

mikroskopia

Obserwacja i badanie bardzo matych przedmiotéw przy
uzyciu mikroskopu oraz metody sporzadzania preparatow
mikroskopowych. W konserwacji znajduje zastosowanie
do analizy pobranych z obiektu prébek oraz do
bezposredniego badania samego dzieta.
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wt.: microscopia;- fr.: microscopie;- ang.: microscopy;-
hiszp.: microscopia;- niem.: Mikroskopie.

mikroubytek

Ubytek niemozliwy do zarejestrowania nieuzbrojonym
okiem. Wieksza ilos¢ mikroubytkdw ostabia strukture

i zaburza poprawny odbior obrazu.

wt.: microlacuna.

mikstion

Klej do ptatkdw ztota uzywany podczas —ztocenia na mat.
Jest to gesta ciecz barwy z6ttobrgzowej, sktadajacg sie

z gotowanego oleju Inianego, zywic, sekatyw i innych
substancji (doktadna receptura objeta jest tajemnicg).
Naniesiony na niechtonne podfoze w temp. pokojowej nie
powinien zdradzac sladéw pedzla po uptywie kilku minut.
Jest tym lepszy, im diuzej trzyma tzw. odlip (moment
przed catkowitym wyschnieciem, kiedy bardzo mocno
chwyta i mozna na niego ktas¢ ptatki metalu). Po
zaschnieciu nie moze pekac i powinien by¢ odporny na
wptywy atmosferyczne. Stosowany jest do ztocenia
kazdego rodzaju niechtonnej, zaizolowanej powierzchni
(kamien, drewno, ptdtno, papier, metal itd.), ktéra nie
wymaga polerowania. tatwiejszy i szybszy w uzyciu od
bolusu, stosowany jest takze do miejscowego uzupetniania
ztota, np. w gotowych obrazach do podnoszenia swiatet.
Giorgio Vasari (1550) pisze, ze moze byc¢ on ktadziony na
bardzo réznych rzeczach i precyzuje, ze ,robi sie go

z rozmaitych olejow i oleju gotowanego z werniksem,

z pigmentami ktore przyspieszajg schniecie, a potem
naktada sie na drewniang powierzchnie, pokrytq wczesniej
dwiema warstwami kleju, po czym nie na mokry ale na
wpdt wyschniety naktada sie ptatki ztota”. Por. —>mordant.

wi.: missione;- fr.: mixtion;- ang.: missione;- hiszp.:
mixtion;- niem.: Mixtion.

mikstura

W dawnych recepturach konserwatorskich - mieszanina
nie mieszajacych sie ze soba rozpuszczalnikéw np.
terpentyny z alkoholem lub acetonem. Natychmiast po
zakonczeniu procesu mieszania poszczegdlne sktadniki
ponownie sie rozdzielajg. Taka niejednorodna mieszanka,
cho¢ nie pozbawiona skutecznosci, uzyta do czyszczenia
obrazu moze przynies$¢ niekorzystne efekty z powodu
nieréwnomiernego dziatania.

wt.: mista;- fr.: mixture;- ang.: mixture;- hiszp.: mixta.

milimikron —nanometr
wi.: millimicron;- fr.: millimicron;- ang.: millimicron;- hiszp.:
milimicra.

minia oranzowa — oranz otowiowy

minia, a. czerwien ofowiowa, réz Saturna, cerussa usta,
sandyx, sarendy, siricum, stoppium, stuoium Pb30,,
PbO,-2PbO

Czerwonooranzowy pigment otrzymywany sztucznie;
zwigzek tlenku ofowiu dwuwartosciowego z tlenkiem
otowiu czterowartosciowego. Otrzymywana przez
prazenie otowiu lub bieli otowiowej w obecnosci
powietrza w temp. ok. 480 °C. Ma duzg site krycia,
przyspiesza wysychanie oleju, na powietrzu tatwo

czernieje pod wptywem siarkowodoru, trujgca. Opisana
przez Witruwiusza (27 p.n.e.), Pliniusza (I w. n.e.),
Cenniniego (koniec XIV w.) i Baldinucciego (1681).
Uzywana jako pigment od starozytnosci az po wiek XIX;
obecnie ma ograniczone zastosowanie. Od jej nazwy
pochodzg terminy miniatura, miniatorstwo.

wt.: minio;- fr.: minium;- ang.: minium;- hiszp.: minio;-
niem.: Mennige.

miod

Jadalna substancja wytwarzana przez pszczoty z nektaru
kwiatowego. Potptynna, lepka, barwy od jasnozéttej do
ciemnobrazowej, sktada sie z cukréow (fruktozy, glikozy,
sacharozy), wody, dekstryn, soli mineralnych, zwigzkdw
biatkowych i innych. W technikach malarskich stosowany
jako plastyfikator oraz sktadnik klejow i spoiw. Giovanni
Secco Suardo (1894) wskazuje na uzycie miodu

w konserwacji do spulchniania ekskrementéw owadzich
przed ich mechanicznym usunigciem, jako dodatku do
kleju stolarskiego, sktadnika , colletty do wzmacniania
malowidet” i wielu innych spoiw. Por. —>melassa.

wt.: miele;- fr.: miel;- ang.: honey;- hiszp.: miel;- niem.:
Honig.

miseczka —spekania miseczkowate
wt.: scodellina;- fr.: cuvette;- ang.: cupping;- hiszp.:
cazoleta.

mleczko figowe, a. lateks figowy

Sok otrzymywany z obcietych, mtodych gatazek figowca
sprezystego (Ficus elastica). Stanowi emulsje, zawierajaca
10-30 % kauczuku oraz cukry, zywice i woski i inne
substancje. Ze wzgledu na swoje wtasciwosci opdzniajace
wysychanie i wzmacniajace kolor, wystepuje jako sktadnik
wielu receptur na tempere jajowa. Wzmiankowany juz
przez Pliniusza. Baldinucci (1681) wspomina o jego uzyciu
jako domieszki do farb przy malowaniu gwaszem.

wt.: lattificcio, latte di fico;- fr.: lait de figue;- ang.: fig
milk;- hiszp.: lechada, leche de higo;- niem.: Feigenlattex,
Feigenmilch.

mleczny

Przypominajacy wygladem mleko ze wzgledu na kolor
(matowa biel) lub zageszczenie.

wt.: lattiginoso;- fr.: laiteux;- ang.: milky;- hiszp.: lechoso.

mleko

Wydzielina gruczotéw mlecznych samic ssakdw,
stanowigca naturalny pokarm mtodych po urodzeniu.
Stanowi emulsje zawierajgca gtéwnie biatka, ttuszcze,
cukier (laktoze), sole mineralne i witaminy. Termin

w powszechnym uzyciu oznacza mleko krowie. W
technikach malarskich stosowane jako dodatek do
tempery jajowej. Sporadycznie uzywane jako srodek
poprawiajacy elastycznos¢ zapraw na ptotnie.
Odttuszczone mleko z niewielkim dodatkiem wody

i czystego alkoholu moze stuzy¢ jako fiksatywa do otdwka,
pasteli, akwareli i chudej tempery. Jest surowcem do
otrzymywania —kazeiny. Giovanni Secco Suardo (1894)
wzmiankuje, ze mleko moze by¢ uzywane ,,do
zabezpieczania malowidet Sciennych, malowanych chudg
tempergq, przed dziataniem wody zawartej w kleju,
uzywanym do licowania”, jako wstepny zabieg przy
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przenoszeniu lub utrwalaniu malowidta. Mleko bywato
réwniez uzywane jako warstwa izolacyjna i wyrdownujaca
chtonnosé. Powtoki z mleka z6tkng i stajg sie kruche, sg tez
podatne na atak mikroorganizmdw.

wt.: latte;- fr.: lait;- ang.: milk;- hiszp.: leche;- niem.: Milch.

mleko figowe —mleczko figowe
wt.: latte di fico;- fr.: lait de figue;- ang.: fig milk;- hiszp.:
leche de higo;- niem.: Feigenmilch.

mleko wapienne

Roztwdr wapna gaszonego otrzymany przez energiczne
wymieszanie go z woda. Ma postac biatego, podobnego
do mleka ptynu. Stosowane jako podktad (—pobiata)

w réznych technikach malarstwa $ciennego oraz jako farba
do bielenia. W mieszanie z biatkiem jaja i kazeing byt
dawniej uzywany jako spoiwo temperowe do malowania
na tynkach wapiennych. Po przefiltrowaniu daje —»wode
wapienna.

wht.: latte di calce, bianco di calce;- fr.: lait de chaux, blanc
de chaux;- ang.: water-slaked lime, lime white;- hiszp.:
leche de cal, blanco de cal;- niem.: Kalkmilch.

miotek

Reczne narzedzie stuzace do uderzania, znane od
najdawniejszych czasdw (najstarszy zelazny miotek
pochodzi z wykopalisk w Byczej Skale w Czechach ok. V w.
p.n.e). Zazwyczaj sktada sie z czesci metalowej
(przewaznie o ciezarze 0,2 - 2 kg) z otworem, w ktérym
osadzony jest trzonek. Szerszy, nieco wypukty koniec
miotka zwany jest obuchem, koniec przeciwlegly, zwezony
i lekko zaostrzony nazywany jest rgbem. Ze wzgledu na
sposbb osadzenia na trzonku, rozréznia sie mtotki

z poprzecznym lub wzdtuznym ragbem. Ksztatt i wymiary
zalezg od przeznaczenia - istniejg miotki stolarskie,
ciesielski, murarskie, kowalskie, tapicerskie, blacharskie

i inne (juz w starozytnym Rzymie znano co najmniej 10
rodzajéw). Uzywane do uderzania bezposredniego lub do
pobijania innego narzedzia (np. dtuta). Por. —pobijak.

wt.: martello;- fr.: marteau;- ang.: hammer;- hiszp.:
martillo;- niem.: Hammer.

mtotek blacharski

Mtotek uzywany do obrébki metali, o wielostronnym
zastosowaniu. Posiada ptaski obuch, stuzacy do
bezposredniego uderzania metalu na zimno lub pobijania
np. punktaka oraz réznego ksztattu, stozkowaty rab,
uzywany do bezposredniej obrobki.

wt.: martello da lattonieri;- ang.: tinsmith’s hammer.

mtotek ciesielski —mtotek stolarski
wt.: martello da carpentieri;- ang.: claw hammer;- hiszp.:
martillo de orejas.

mtotek cyzelatorski

Niewielki, dwuobuchowy mtotek uzywany do prac
cyzelatorskich. Jeden obuch jest szeroki i lekko wypukty,
drugi mniejszy, potokragty. Niezwykle zréznicowane
bywaja trzonki mtotkdw cyzelatorskich: stozkowe,
gruszkowate, symetryczne lub asymetryczne, zaleznie od

miejscowej tradycji i nawykdw rzemiesinika.
wt.: martello da cesello;- ang.: chasing hammer.

mtotek murarski

Rodzaj niewielkiego, stalowego mtotka z ptaskim obuchem
oraz poprzecznym rgbem, stuzgcym do ciecia cegty lub
kamienia. Wykorzystywany takze mi.in. do robienia
nasiekow.

wt.: martellina;- fr.: laie;- ang.: cleft pick;- hiszp.: piqueta;-
niem.: Pickhammer.

miotek stolarski, a. mtotek ciesielski

Mtotek przeznaczony do pracy w drewnie. Ma
charakterystyczny ksztatt: z jednej strony ptaski obuch,

z drugiej rozwidlone, zwykle wygiete ostrze. Umozliwia
zaréwno whbijanie jak i wyjmowanie gwoZdzi oraz np.
podwazanie desek podczas demontazu. Ze wzgledu na
sposdb uzywania ma szczegdlnie gtebokie i mocne gniazdo
na trzonek. Znany juz w starozytnym Rzymie.

wt.: martello a granchio.

mtotek tapicerski

Mtotek dwuobuchowy z jednej strony namagnesowany
tak, ze tapie gwdzdz tapicerski lub pinezke za gtéwke, co
pozwala za pierwszym uderzeniem umiesci¢ go we
wiasciwym miejscu. Drugi obuch - okragly i dopasowany
ksztattem, stuzy do dobijania gwozdzi. Narzedzie
wyjatkowo uzyteczne w konserwacji podczas napinania
obrazéw na krosna.

wt.: martello da tappezziere;- fr.: marteau de tapissier;-
ang.: upholstery hammer;- hiszp.: martillo de tapicero;-
niem.: Tapezierhammer.

mtotek z poprzecznym ragbem

Typ miotka (najczesciej stolarskiego) z obuchem i rgbem,
w ktérym ostrze rabu utozone jest prostopadle wzgledem
trzonka. Stuzy do precyzyjnego plasowania gwozdzi

o matych rozmiarach, trzymanych jeszcze w palcach -
pozwala lepiej kalibrowa¢ uderzenia i redukuje ryzyko
urazu dtoni. GwozZdzie nastepnie dobija sie obuchem.

wt.: martello a penna trasversale;- ang.: straigh-peen
hammer;- hiszp.: martillo de pera recta.

model

1. W sztukach plastycznych - osoba lub przedmiot, ktére
artysta zamierza przedstawic lub wykorzysta¢ w swojej
kompozycji. Wg Baldinucciego (1681): ,,..modelem nazywa
sie takze kobiete albo mezczyzne, ktory w Akademii
Rysunku, nagi czy ubrany stoi nieruchomo, by studenci lub
mistrzowie mogli wykonac studium”.

2. —szkic

wt.: modello;- fr.: modéle;- ang.: model;- hiszp.: modelo; -
niem.: Modell.

modelunek

Wydobycie plastycznego ksztattu postaci lub przedmiotu
Srodkami rzezbiarskimi, malarskimi lub rysunkowymi. W
rzezbie osiggany jest przez bezposrednie odtworzenie
ksztattu w bryle; malarstwo i rysunek w tym celu postuguijg
sie $wiattocieniem, kolorem lub odpowiednim
mudulowaniem kreski.
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wt.: modellato;- fr.: modelé;- ang.: modelling;- hiszp.:
modelado;- niem.: Modellierung.

modrzew Larix

Rodzaj $wiattolubnych drzew z rodziny sosnowatych
(Pinaceae) rosngcych w zimnej i umiarkowane;j strefie
pétkuli potnocnej, gubigcych na zime igty. Obejmuje
kilkanasci gatunkéw, m. in. modrzew europejski (Larix
decidua) i modrzew polski (Larix polonica). Drewno
twardzielowe z ledwo widocznymi przewodami
zywicznymi, twarde, tupliwe, bardzo trwate, niepodatne
na odksztatcenia i i odporne na atak owaddw. Cenione

w budownictwie. W Polsce liczne modrzewiowe kosciotki,
dwory i spichlerze, najczesciej o konstrukcjach zrebowych.
Bale modrzewiowe stanowig tu podtoze malarskie dla
licznych polichromii. Jako podobrazie w malarstwie
tablicowym stosowane gtéwnie w Europie srodkowe;.

W obrazach wtoskich spotykane sporadycznie, natomiast
chetnie tam stosowane do rzezby polichromowanej.
Baldinucci (1681) podkresla jego trwatosc¢ i przydatnosé
w budownictwie.

wt.: larice;- fr.: méléze;- ang.: larch;- hiszp.: alerce;- niem.:
Ldrche.

mokre w mokre

Technika malarska, w ktorej kolejna warstwa farby jest
nanoszona przed wyschnieciem warstw spodnich.
Stosowana zwtaszcza przy malowaniu swiatet, na przyktad
temperg jajowa na ,mokrym” jeszcze podmalowaniu
olejnym. Pozwala to unikng¢ brudzenia koloru i umozliwia
bardzo precyzyjne operowanie farbg. Zwrot stosowany
réwniez jako okreslenie sposobu pracy akwarelg na
mokrym papierze.

wt.: bagnato su bagnato;- fr.: mouillé sur mouillé;- ang.:
wet on wet;- hiszp.: humedo sobre humedo;- niem.: Nass
auf Nass.

mol—>mole

mole, Tineidae

Rodzina motyli nocnych obejmujgca ok. 2 tys. gatunkow.
Wystepuja prawie na catym Swiecie. Zwykle sg bardzo
drobne, ubarwione szarobrunatno lub biatawo. Gasienice
zerujg w nasionach roslin, na lisciach drzew, porostach,
grzybach i in. Niektdre gatunki s3 powaznymi szkodnikami
m.in. mél odziezowy (Tineola biselliella), ktérego gasienice
niszczg tkaniny (zwtaszcza wetniane), futra, kozuchy,
pierze itp., drazac otwory i korytarze.

wt.: tignola, tarma;- fr.: mite, teigne;- ang.: moth;- hiszp.:
polilla;- niem.: Motte.

moleta

Niewielki watek z hartowanej stali, o pragzkowanej lub
skosnie ztobkowanej fakturze z ostrymi krawedziami,
stuzace do —moletowania. Por. —radetko.

wt.: sagri

moletowanie, a. radetkowanie

Sposdb zdobienia przedmiotéw metalowych polegajacy na
wyciskaniu w nich —radetkiem réwnolegtych lub
utozonych w jodetke linii, tworzacych rodzaj ciggtego
oranamentu. Popularne w 1 potowie XIX w. Stosowane
takze dla uzyskiwania chropowatej powierzchni,

pozwalajgcej na zwiekszenie tarcia ,,dla pewniejszego
postugiwania takimi przedmiotami jak kolba strzelby,
rekojesc szabli lub aby zapobiec slizganiu sie nogi na
stopniach karety” (Dizionario tecnico, t.Il, 1887).

wt.: sagrinatura;- fr.: moletage;- ang.: knurling;- hiszp.:
chagrinado;- niem.: Raendeln.

monochrom, a. malowidto monochromatyczne

Malowidto wykonane jednym kolorem, na jednolitym tle.
Efekty przestrzeni, plastycznosci i Swiattocienia uzyskane
sg poprzez gradacje tonacji i nasilenia barwy. Znany juz

w sztuce sredniowiecza i renesansu, szczegoélnie popularny
byt w malarstwie holenderskim XVII w. Jego odmiane
stanowig malowidta en —>camaieu, en —cirage, en
—grisaille.

wt.: monocromato;- fr.. monochrome;- ang.:
monochrome;- hiszp.: monocromo;- niem.: Monochrom.

montmorylonit, a. montmorillonit, Al,[(OH),Si;040]-nH,0,
uwodniony hydrokrzemian glinu. Minerat ilasty. Skfadnik
wielu skat. Gtowny sktadnik —bentonitu. Krystalizuje

w uktadzie jednosko$nym, w formie zbitych,
drobnotuseczkowych skupien. Barwa biata, z6tta, zielona
lub szara. Posiada bardzo dobre wtasciwosci adsorbji
wody.

wt.: montmorillonite;- fr.: montmorillonite;- ang.:
montmorillonite;- hiszp.: montmorillonita;- niem.:
Montmorillonite

mordant, a. wytrawa

Gesta ciecz ztozona gtdéwnie z olejéw schnacych
(przewaznie gotowanych) i sykatyw, czasem z dodatkiem
zywic, pigmentow i innych substancji. Poczgtkowo
stosowany byt jako lakier poztocisty do imitowania
ztoconej powierzchni i werniks, pdzniej takze jako
warstewka nosna dla ptatkéw metali (—mikstion). Cennini
(koniec XIV wieku) pisze: ,,Robi sie jedng wytrawe, ktora
doskonata jest do muru, na obrazie, na szkle, na zelazie i
w kazdym miejscu: wez swdj olej gotowany na ogniu lub
na storicu (...) i rozetrzyj z nim troche blejwajsu i sniedzi, a
gdys juz roztert jak wode dodaj troche werniksu i nieco
przegotuj wszystko razem.” W Vocabolario Baldinucciego
(1681) mordant jest juz synonimem mikstionu:
,Mieszanina réznych substancji i pigmentow, ktérq
pokrywa sie te powierzchnie, ktore chce sie poztocic bez
polerowania na potysk.”

Obcojezyczne terminy mordente, mordant oznaczajg takze
réwniez ->zaprawe farbiarskg

wt.: mordente;- fr.: mordant;- ang.: mordant;- hiszp.:
mordiente;- niem.: Mordent.

morellone [wt.]

Ciemnoczerwony pigment otrzymywany po zmieszaniu
naturalnej czerwonej ochry z czernig weglowa po to, by
uzyskad ciezsza tonacje. W Sredniowieczu stosowany we
fresku jako podktad pod azuryt.

wt.: morellone.
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mostkowanie

Przeklejona ni¢ nylonowa nakleja sie w niewielkich
odstepach (co5-10 mm) na uszkodzone miejsca w
kierunkach zgodnych z biegiem watku i osnowy.
Dodatkowe wzmocnienie spoin uzyskuje sie poprzez tzw.
mostkowanie tj. naklejenie w niewielkich odstepach (co5-
10 mm) na uszkodzone miejsca, w kierunkach zgodnych z
biegiem watku i osnowy, preparowanych nici nylonowych,
poliamidowych albo poliestrowych (impregnacja nici -
Lascaux D498M, spoiwo do naklejania nici— Lascaux
Akrykleber 475 HV).

Uzupetnieniem zabiegu mostkowania moze by¢
pétprzejrzysty dublaz lokalny (nosnik - wtdkniny typu non-
woven; spoiwo Beva 371).

mozaika miniaturowa, a. mozaika rzymska, mikromozaika
Niewielka mozaika (zwykle do 10 cm), charakteryzujaca sie
uzyciem elementow nie przekraczajacych wielkoscig 2
mm. Malenkie kostki szklane lub ceramiczne osadza sie na
podtozu (metalowym, szklanym lub kamiennym) przy
pomocy spoiwa na bazie oleju. Technika kosztowna i
pracochtonna, stosowana gtéwnie do ozdabiania
medaliondw, tabakier i szkatutek. Rozpowszechniona na
przetomie XVIII i XIX w, bardzo popularna w Rzymie.

wt.: micromosaico;- ang.: micro-mosaic.

mozaika rustykalna, a. mozaika wypukta, mozaika z muszli
Mozaika wykonana z nieregularnych, wypuktych
elementdw (szkietka, muszelki, kolorowe kamyczki)
stosowana od ok. | wieku p.n.e. (popularna w XVI w.) do
ozdabiania sztucznych grot, fontann, elementéw
wyposazenia ogroddéw itp. Baldinucci (1681) pisze:
»Mozaika rustykalna. Uzywana przez architektéw do
ozdabiania fontann ogrodowych: jest to praca wykonana
z matych kawatkow cegiet, ktore sie rozpadty na skutek
nadmiernego wypalenia; i z kolorowych szkietek,
zebranych gdy pekto szklane naczynie podczas wytapiania.
Takie kawatki uktada sie w tadnym porzqdku na zaprawie,
tak by powstaty z nich postacie ludzkie, zwierzeta i inne
rzeczy. Robi sie tez takq mozaike z roznokolorowych
kawatkéw marmuru, dobranych odpowiednio do tego, co
sie chce przedstawic, a takze z matych kamyczkow w
réznych kolorach, przypominajqcych zwir. (...) Piszq, ze
Neron jako pierwszy nakazat wykorzystania macicy
pertowej do prac mozaikowych”.

wt.: mosaico rustico, mosaico con conchiglie;- ang.: shell
mosaic.

mozaika rzymska — mozaika miniaturowa
wt.: mosaico romano;- ang.: Roman mosaic.

mozaika scagliola

Imitacja mozaiki z kamieni; panel dekoracyjny wykonany
Z masy gipsowej zwanej —scagliola.

wt.: mosaico di scagliola;- ang.: scagliola.

mozaika sztalugowa, a. mozaika przenosna

Mozaika zrealizowana na przenosnym podtozu, nie
petnigcym zadnej lub prawie zadnej funkgji
architektonicznej. Moze stanowic oryginalng kompozycje
lub kopie obrazu. Wywodzi sie z hellenistycznych
emblematow i przenosnych mozaiek bizantyjskich.

wt.: mosaico da cavalletto;- ang.: portable mosaic.

mozaika z muszli, a. mozaika wypukfa

Technika dekoracyjna stosowana od ok. i wieku p.n.e. do
zdobienia przede wszystkim sztucznych grot i fontann.
Polega na zestawianiu muszli, wypuktych krysztatdw, szkiet
i kawatkéow marmuru. Wg Baldinucciego (1681) jest to
,,-..kompozycja ze szkiet, kamieni, réznego rodzaju muszli,
przyozdabiajaca zazwyczaj groty i fontanny. Piszq, ze
Neron jako pierwszy nakazat wykorzystania macicy
pertowej do prac mozaikowych”.

wt.: mosaico con conchiglie;- ang.: shell mosaic.

mozaika

Technika dekoracyjna zaliczana do malarstwa
monumentalnego. Polega na zestawianiu
réznowymiarowych i réznokolorowych elementéw w taki
sposob, by catkowicie pokryty zamierzong powierzchnie
tworzac okreslony wzdr. Barwne kamienie, kostki ze szkfa
lub ceramiki mocuje sie na odpowiednio przygotowanym
podtozu ($wieza zaprawa wapienna, cement, mastyks).
Mozna tez stosowac technike odwracania: mozaike
komponuje sie na drewnianej tablicy, spajajac jg delikatnie
gipsem, dopiero gotowg kompozycje odwraca sie

i przenosi na podfoze ostateczne. Technika znana od
starozytnosci, bardzo trwata, stosowana do dekoracji
elementéw architektonicznych, podtdg, $cian i sufitow a
takze do zdobienia wyrobdw rzemiosta artystycznego.
Baldinucci (1681) pisze: ,Mozaika. Rodzaj najtrwalszego
malarstwa, jako ze to zrobione farbami z czasem sie
zuzywa, a mozaika staje sie coraz piekniejsza. Robi sie jg
z kwadratowych kawatkow szkta réznego koloru, a

w miejscach gdzie ma byc ztoto, ktadzie sie ztocone

w ogniu te same, szklane elementy. Uktada sie jg na
mocnym stiuku, sporzqdzonym z réznych sktadnikéw, ktdre
z uptywem czasu czyniq go coraz twardszym tak, ze dziefo
jest niemal wieczne” .

wt.: mosaico;- fr.: mosaique;- ang.: mosaic;- hiszp.:
mosaico;- niem.: Mosaik.

mozdzierz

Naczynie mosiezne, stalowe lub porcelanowe z ttuczkiem,
stuzace do rozdrabniania i rozcierania substancji na miatki
proszek. W technikach malarskich uzywany jest do
ucierania pigmentow i niektérych zywic.

wt.: mortaio;- fr.. mortier;- ang.: mortar;- hiszp.: almirez;-
niem.: Morser.

multiple laminate treatments.

mumia —brunat z mumii
wt.: mummia;- fr.: momie;- hiszp.: momia.

mursz ->zgnilizna drewna
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muszla malarzy

Muszla zyjacej w Europie stodkowodnej matzy (Unio
pictorum) z rodzaju skdjek (Unionidae). Ma ksztatt
jajowaty, dtugos¢ 7-10 cm, mocne Scianki z zgbkowanym
zamknieciem, wewnatrz wyscielona jest masa pertowa. Od
czasow starozytnych byta powszechnie uzywana przez
malarzy jako pojemniczek na farby, ze wzgledu na swojg
dostepnosé, stosunkowo duza pojemnosé i gtadkie,
szczelne wnetrze.

wt.: conchiglia dei pittori.

muzealnictwo

Dyscyplina zajmujgca sie konstrukcja, doborem
wyposazenia, zarzagdzaniem i wszystkim tym, co jest
niezbedne dla dobrego funkcjonowania muzeum. W
odréznieniu od —>muzeologii zajmuje sie rozwigzywaniem
probleméw o charakterze technicznym.

muzeografia
Pismiennictwo poswiecone zagadnieniom muzealnictwa.

wt.: museografia;- fr.: muséographie;- ang.:
museography;- hiszp.: museografia;- niem.:
Museographie.

muzeologia

Nauka zajmujgca sie spoteczng funkcjg muzedw.
wt.: museologia;- fr.: muséologie;- ang.: museology;-
hiszp.: museologia;- niem.: Museologie.

muzeum [gr. museion ‘Swigtynia muz’]

Instytucja gromadzaca i przechowujaca zbiory z réznych
dziedzin. Zadaniem nowoczesnego muzeum jest
gromadzenie i konserwowanie zbioréw, ich naukowe
opracowanie i upowszechnianie. Sam termin wszedt do
uzycia XVI w. pierwotnie jako okreslenie zbioréw
archeologicznych, nastepnie jako synonim galerii

i pinakoteki. Pierwszymi muzeami byty publiczne kolekcje
w starozytnej Grecji (Pinakoteka w Propylejach, Muzeum
Aleksandryjskie). W 2. potowie XVIIl w., na bazie
weczesniejszych kolekcji prywatnych powstaty pierwsze
wielkie muzea europejskie: British Museum w Londynie,
Galleria degli Uffizi i Galleria Pitti we Florencji, Museo
Nazionale w Neapolu, Luwr w Paryzu. W XIX w. zaczeto
budowac gmachy przystosowane specjalnie do ich
potrzeb. W drugiej potowie XIX w. zaczety powstawaé
muzea tematyczne, gromadzace zbiory z réznych dziedzin
nauki: przyrodnicze, historyczne, techniczne, biograficzne
i inne. Szczeg6lnym typem muzeum jest muzeum
etnograficzne na wolnym powietrzu (skansen, park
etnograficzny). W Polsce pierwszym muzeum publicznym
byty zbiory Czartoryskich w Putawach (poczatek XIX w.);
w 1804 r. udostepniono zwiedzajgcym patac w Wilanowie.

wit.: museo;- fr.: musée;- ang.: museum;- hiszp.: museo;-
niem.: Museum.

mydta, (RCO0),Me

Mieszanina soli wyzszych kwaséw ttuszczowych
(zawierajgcych 12-20 atomdw wegla w czasteczce) i
zblizonych do nich pod wzgledem budowy chemicznej
organicznych kwaséw zywicznych lub naftalenowych. Sg
to state lub ciekte substancje powierzchniowoczynne.

Wiasciwosci poszczegdlnych mydet zalezg od ich sktadu:
mydta sodowe, potasowe i amonowe sg rozpuszczalnre w
wodzie, natomiast mydta metali ziem alkalicznych i metali
ciezkich — nierozpuszczalne. Mydta twarde sg solami
sodowymi, miekkie — potasowymi, przy czym mydta

z kwasow ttuszczowych nasyconych (np. palmitynowego,
stearynowego, laurynowego) sg twardsze od mydet

z kwasdw nienasyconych (np. linolowego, linolenowego).
Mydta z kwasoéw zywicznych (np. abietynowego,
pimarowego) i naftalenowych, niezaleznie od metalu
wchodzacego w ich sktad, s zawsze maziste.
Otrzymywane sg poprzez zmydlanie (hydrolize) ttuszczow.
Znane od starozytnosci. Pliniusz Starszy wspomina o
wytwarzaniu mydfa z ttuszczu wotowego i popiotdéw
roslinnych.

mydto zywiczne, a. mydto kalafoniowe

Anionowy $rodek powierzchniowo czynny, ztozony z soli
kwaséw: abietynowego (gtéwnego sktadnika kalafonii)

i dezoksyholowego (jednego ze sktadnikow zéfci). Jest
umiarkowanie alkaliczne, uzywane w roztworze wodnym
do usuwania werniksdw z zywic naturalnych.

wi.: resin soap;- fr.: resin soap ;- ang.: resin soap;- hiszp.:
resin soap;- niem.: Resin soap.
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nadmierne oczyszczenie - Uszkodzenie warstwy
malarskiej powstate podczas —czyszczenia. Jest ono
skutkiem nadmiernej, zbyt gtebokiej ingerencji
konserwatora, ktéry dazac do uzyskania jak najlepszych
efektow, zastosowat zbyt silne srodki i doprowadzit do
naruszenia laserunkow lub innych, uzytych przez artyste
materiatéw. Por. —przemycie, —przetarcie.

wt.: pulitura a fondo, pulitura insistita;- fr.: nettoyage a
fond;- ang.: overcleaning;- hiszp.: limpieza a fondo;- niem.:
Griindliche Reinigung.

nadtlenek wodoru H,0,

Zwigzek wodoru z tlenem zawierajacy ugrupowanie
nadtlenkowe -O-O-. Bezbarwna, syropowata ciecz o temp.
topnienia -0,89°C. Ma silne wtasciwosci utleniajagce. W
stanie czystym jest praktycznie trwaty, rozktada sie na tlen
i wode w obecnosci zanieczyszczen, pod wptywem
ogrzewania lub promieni ultrafioletowych. Dobrze miesza
sie z wodg, z ktdérg tworzy hydrat H,0,-2H,0. W handlu
dostepny jest w stezeniach: 3% (—woda utleniona), 30%
(perhydrol).

wt.: perossido di idrogeno;- fr.: peroxyde d’hydrogéne;-
ang.: hydrogen peroxide;- hiszp.: peroxido de hidrégeno;-
niem.: Wasserstoffsuperoxid.

nakroj

Sciecie krawedzi ostrza. Moze by¢ jedno- albo dwuskosne,
zaleznie czy ostrzenie wykonuije sie szlifujac jedng czy dwie
strony ostrza, zaleznie od rodzaju cie¢ i zastosowania
danego narzedzia.

wt.: bisello;- fr.: biseau;- ang.: chamfer;- hiszp.: bisel;-
niem.: Schrége.

namaczanie

Zanurzenie i pozostawienie na jaki$ czas danej substanc;ji
w cieczy w celu jej zmigkczenia, a nastepnie rozpuszczenia.
Kleje glutynowe powinny by¢ namaczane dzien przed
uzyciem.

wt.: ammollo;- fr.: trempage;- ang.: soaking;- hiszp.:
remojo;- niem.: Einweichen

nanometr, a. milimikron, nm

Jednostka dtugosci w systemie metrycznym réwna jednej
tysiecznej mikrona czyli jednej milionowej milimetra.
1nm=10°m.

wt.: nanometro, millimicron;- fr.: nanometre, millimicron;-
ang.: nanometer, millimicron;- hiszp.: nanémetro,
milimicra;- niem.: Nanometer.

napiecie powierzchniowe

Zjawisko wystepujace na powierzchni swobodnej cieczy,
wynikajace z dziatania sit przyciggania miedzy
czgsteczkami. Powierzchnia cieczy zachowuje sie jak
cienka, napieta, sprezysta btona, dazaca do utrzymania jak
najmniejszej powierzchni - z tym jest zwigzany m.in.
kulisty ksztatt kropli, powstawanie menisku, piany.
Wielkos¢ napiecia powierzchniowego rézni sie znacznie
dla poszczegdlnych cieczy (woda ma najwyzszg wartos¢)

i ma bezposredni wptyw na ich zdolno$¢ —zwilzania.
Zjawisko to ma ogromne znaczenie praktyczne

w konserwacji i moze by¢ regulowane poprzez stosowanie

—s$rodkéw powierzchniowo czynnych.
wt.: tensione superficiale;- fr.: tension superficielle;- ang.:
surface tension;- hiszp.: tension superficial.

naprezenie

Stan wywotany przytozeniem jednej lub wiecej sit
naprezajgcych. W przypadku dziet artystycznych termin
stosowany gtéwnie w odniesieniu do ptétna lub innych,
rozpietych na krosnach matriatéw. Naprezanie ma na w
celu utrzymania réwnej, gtadkiej powierzchni i
zapobiezenie powstawaniu deformacji. Utrata naprezenia
nastepuje po pewnym czasie samoczynnie i jest zwykle
spowodowana wahaniami temperatury i wilgotnosci,
ruchem potaczen naroznikéw, deformacja krosien. Aby
poluzowanie ptétna (miejscowe lub catkowite) nie
przeksztatcito sie w deformacje podtoza, grozaca
uszkodzeniem warstw malarskich, zasadnicze znaczenie
ma regularna kontrola naprezenia i jego regulacja,
polegajaca na zmianie ustawienia klindw w krosnach.
wt.: tensionamento;- ang.: tensioning;- hiszp.: tension;-
niem.: Spannung.

nas

Okreslenie —26fcieni z szafranu uzywane w strarozytnym
Egipcie.

wt.: nas;- fr.: nas;- ang.: nas;- hiszp.: nas.

nasieki

Drobne ubytki zaprawy i warstwy malarskiej, wystepujace
na starych tynkach i malowidtach sciennych, wykonane w
celu zwiekszenia przyczepnosci kolejnej warstwy narzutu.
wt..: martellate, incisioni; -fr.: incisions, entailles;- ang.:
nicks;- niem.: Kerben.

nasiekiwanie

Wykonywanie nasiekéw. Zabieg polegajacy na w miare
réwnomiernym wykuwaniu mtotkiem wgtebien na catej
powierzchni Sciany. Nasiekiwanie starego, gtadkiego tynku
pod warstwe kolejnego narzutu jest popularnym
sposobem na poprawienie przyczepnosci. Nasieki czesto
spotyka sie w malowidtach sciennych, ktére pdzniej
zostaty zatynkowane np. po to, by zwolni¢ miejsce pod
nowe malowidto.

wt.: picchiettatura;- fr.: piquetage;- ang.: roughing;- hiszp.:
piqueteado.

nastawa oftarzowa

Malowidto tablicowe lub rzezbione panneaux o tematyce
religijnej umieszczone na ottarzu i petnigce funkcje
—retabulum.

wt.: pala, dossale;- fr.: tableau d’autel, dos d'autel;- ang.:
altar frontal, altarpiece;- hiszp.: frontal de altar, pala de
altar;- niem.: Altarbild, Altaraufsatz.

nasycenie —>ton

wt.: saturazione, intensitd;- fr.: saturation;- ang.:
saturation, intensity;- hiszp.: saturacion, intensidad;-
niem.: Buntheit.
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naszlif cienki, a. thin cross-section

Sposdb opracowania probki do —badan stratygraficznych.
Pobrana z obiektu prébka zostaje zatopiona w kostce
twardej, przezroczystej zywicy (akrylowej, epoksydowe;j,
poliestrowej), nastepnie przecieta lub zeszlifowana

w poprzek z obu stron. W uzyskanej w ten sposdb ptytce o
grubosci kilku mikronéw probka staje sie potprzezroczysta
i mozliwa do obserwacji mikroskopowej w Swietle
przechodzacym. Naszlify cienkie stosowane sg do badan
obiektow od konica lat 50, sg trudne do wykonania ale
dostarczajg szerszych i doktadniejszych informaciji niz
tradycyjny cross-section.

wi.: sezione sottile;- fr.: section fine;- ang.: thin cross-
section;- hiszp.: seccione fina;- niem.: Feinsektion.

naszlif, a. cross-section, przekroéj stratygraficzny
Odpowiednio spreparowana probka, pobrana

z konserwowanego obiektu, przeznaczona do
mikroskopowych —badan stratygraficznych. Jest to
kawatek twardej, przezroczystej zywicy (akryl, epoxy,
poliester), w ktdrej probka zostata zatopiona i
zeszlifowana z jednego boku, prostopadle do swojej
powierzchni tak, aby otrzymac przekréj poprzeczny

wt.: cross-section;- fr.: cross-section;- ang.: cross-section;-
hiszp.: corte transversal;- niem.: Cross-section.

nawarstwienie

W odniesieniu do stanu zachowania - kazdy rodzaj
naleciatosci na powierzchni obiektu, o dajacej sie
oszacowac grubosci i konsystenciji, ztozony z brudu lub
innych osadow.

wt.: incrostazione;- fr.: incrustation;- ang.: incrustation;-
hiszp.: incrustacion;- niem.: Verkrustung.

Nicobium castaneum

Owad z rzedu chrzaszczy z rodziny kotatkdéw (Anobiidae),
podobny do —kotatka domowego. Dorosty osobnik ma 4-
6 cm dtugosci, jest ciemnobrazowy. Larwy atakujg drewna
miekkie, zwtaszcza sosne. Najchetniej rozwijaja sie

w srodowisku wilgotnym, w obecnosci grzybow
saprofitycznych. Czesto zeruja w bibliotekach, gdzie
niszcza regaty, papier i oprawy ksigzek.

wt.: tarlo delle biblioteche, Nicobium castaneum;- fr.:
vrillette des bibliothéques;- ang.: Nicobium castaneum;-
hiszp.: carcoma de las bibliotecas;- niem.: Biicherwurm

niello

nierozpuszczalnos$¢

Wiasciwosé danej substancji polegajaca na jej niezdolnosci
do rozpuszczania sie w okreslonym rozpuszczalniku.

wi.: insolubilitd;- fr.: insolubilité;- ang.: insolubility;- hiszp.:
insolubilidad.

niszczenie

Zmiany o charakterze fizycznym, chemicznym lub
biologicznym spowodowane przez procesy naturalnego
starzenia lub wypadki losowe, wptywajace negatywnie na
stan przedmiotu.

wt.: degrado;- fr.: dégradation;- ang.: deterioration;-
hiszp.: degradacion, niem.: Verdeb.

nit

Metalowy tgcznik stuzgcy gtdéwnie do taczenia elementow
stalowych, blach itp. Sktada sie ze tba, szyjki i, po
zaklepaniu, z zakdwki.

wt.: rivetto;- fr.: rivet;- ang.: rivet;- hiszp.: remache;- niem.:
Niet.

nitroceluloza, [C;H,0,(0ONO,);],

Zwigzek chemiczny, estry celulozy i kwasu azotowego
otrzymywane przez dziatanie mieszaning stezonych
kwasow azotowego i siarkowego na celuloze. Stopien
znitrowania okresla sie procentowg zawartoscig
zwigzanego azotu; maksymalna teoretyczna zawartosé
wynosi 14%. Nitroceluloza o zawartosci azotu powyzej
10% ma wyrazne wtasciwosci wybuchowe.
Nierozpuszczalna w wodzie, rozpuszczalna w
rozpuszczalnikach organicznych. Uzywana m.in. do
produkcji lakieréw oraz werniksow do utrwalania
malowidet temperowych i rysunkow.

wht.: nitrocellulosa;- fr.: nitrocellulose;- ang.:
nitrocellulose;- hiszp.: nitrocelulosa;- niem.: Nitrozellulose.

nitrum —chryzokola
wht.: nitrum;- fr.: nitrum;- ang.: nitrum;- hiszp.: nitrum;-
niem.: Nitrum.

NMR (Nuclear Magnetic Resonance) = magnetyczny
rezonans jagdrowy

nosnik

Materiat lub substancja o znacznej gestosci, w ktéorej moga
by¢ zawieszone lub zdyspergowane rozpuszczalniki.
Uzywany do stopniowego, selektywnego czyszczenia
powierzchni przy pomocy oktadéw. Ogranicza dziatanie
rozpuszczalnikdw do konkretnego obszaru i umozliwia
lepszg kontrole zabiegu. Jako nosniki stosowane sa:
chtonne proszki mineralne (m.in. sepiolit, maczka
krzemionkowa, glinki) i organiczne (celuloza); materiaty
wtdkniste naturalne i sztuczne (wata bawetniana, pulpa
drzewna, poliestry); zele wodne (metyloceluloza) i zele na
bazie zywic naturalnych oraz geste emulsje np. na bazie
woskow.

wi.: supportante;- ang.: stabilizer;- hiszp.: estabilizador.

néz malarski

1. Dawne, nieuzywane obecnie okreslenie szpachli
malarskiej. Wg Dizionario tecnico (1, 1884) ,Ostrza cienkie i
elastyczne ze stali, a czasem z rogu, ktdre stuzq do
nakfadania farb na palete. Takze skrobaczki, ktorymi
zdrapuje sie stare farby”.

2. Gietka szpachelka przypominajaca wygladem nozyk o
zaokraglonym ostrzu. Uzywany jest do rozcierania
zaprawy, mieszania farb na palecie lub do ktadzenia farb
bezposrednio na ptétnie. Wedtug Baldinucciego jest to
,male, stalowe narzedzie w ksztafcie noza, gietkie na catej
dfugosci. Stuzy malarzom do naktadania farb na palete i
mieszania ich wedtug potrzeby”.

wt.: mestichino, coltello da pittore;- fr.: couteau a palette;-
ang.: palette-knife;- hiszp.: imprimadera;- niem.:
Palettmesser.

néz poztotniczy
N6z uzywany do ciecia ptatkdw ztota. Posiada szerokie,
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sprezyste, zaokraglone na korncu ostrze, tak
wyprofilowane i wypolerowane, by nie niszczyto skoéry
poduszki poztotniczej.

wt.: coltello da oro;- fr.: couteau de doreur;- ang.: gilder's
knife;- hiszp.: cuchillo para oro;- niem.: Vergoldermesser.

néz

Jedno z najstarszych narzedzi znane od gornego paleolitu,
stuzace do ciecia, krajania itp. Zazwyczaj skfada sie

z metalowego ostrza, osadzonego na trzonku wykonanego
z tego samego lub z innego materiatu (np. drewna, rogu,
kosci stoniowej). Potgczenie ostrza z trzonkiem moze by¢
sztywne lub ruchome (ndz sktadany, ndz sprezynowy,
scyzoryk). Postepujgca specjalizacja zaje¢ spowodowata
zréznicowanie ksztattéw i wielkosci nozy, w zaleznosci od
przeznaczenia. Rozrdznia sie noze bojowe, stotowe,
snycerskie, garbarskie, szewskie, poztotnicze i inne.

wt.: coltello;- fr.: couteau;- ang.: knife;- hiszp.: cuchillo;-
niem.: Messer.
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obce pidéro

Element —potaczen stolarskich na obce pidro. Najczesciej
jest to kotek o przekroju wieloboku lub kota wprowadzany
w dopasowane do siebie otwory, wydrgzone w obu
taczonych elementach.

wt.: caviglia;- fr.: cheville;- hiszp.: clavija.

obcegi do naciaggania ptdtna, a. szczypce do naciggania
ptétna

Rodzaj obcegdw tapicerskich ze sptaszczonymi, szerokimi
szczekami, ztobkowanymi od wewnatrz, ktérymi tapie sie
brzeg ptétna podczas napinania go na krosna. Jego
stosowanie udokumentowane jest od korica XIX w.

wt.: pinza tenditela, tenditore per tela, pinza da
tappezziere;- fr.: pince a tendre;- ang.: canvas pliers;-
hiszp.: pinzas de tensar;- niem.: Spannzange.

obcegi, a. cegi [niem. Zange]

Narzedzie podobne do szczypiec, stuzgce do chwytania

i przytrzymywania obrabianego przedmiotu, dziatajgce na
zasadzie dzwigni prostej. Zbudowane sg z dwdch
rozsuwanych na zawiasie uchwytdéw, z jednej strony
tworzacych szczeke, z drugiej zakoriczonych rekojesciami.
W typowych cegach stolarskich szczeki nie sg zaostrzone

i stuzg do wyciggania gwozdzi z drewna.

wt.: tanaglie;- fr.: tenailles;- ang.: pincers;- hiszp.: tenazas;-
niem.: Zange.

obtég

Rodzaj forniru stosowany do oklejania wyrobow
drewnianych j(np. sklejki) lub ako podktad pod okleine,
farbe lub inng powtoke kryjaca

wi.: ;;- ang.:; (OPWERRER . :;- niem.: DECKIUFRISE

obraz sztalugowy

Malowidto wykonane na ptdtnie lub desce, niewielkich lub
Srednich rozmiaréw, fatwe do transportowania.
Okreslenie prawdopodobnie wigze sie ze zwyczajem
eksponowania obrazéw bezposrednio na sztalugach.
Powszechnie uzywane od XVII w.

wt.: quadro da cavalletto;- fr.: tableau de chevalet;- ang.:
easel painting;- hiszp.: cuadro de caballete;- niem.: .
Staffeleibild.

obraz

Dzieto plastyczne wykonane na ptaszczyznie za pomoca
farb, kredek, otéwka itp. W potocznym rozumieniu jest to
ruchome malowidto, zwykle na ptétnie lub desce, czyli
—obraz sztalugowy.

wt.: quadro;- fr.: cadre;- ang.: painting;- hiszp.: cuadro;-
niem.: Bild.

obrys —kontur
wit.: dintorno;- fr.: contour;- ang.: outline;- hiszp.:
contorno;- niem.: Umriss.

obrzutka, a. rapéwka

1. Pierwsza, chropowata warstwa narzutu, majaca na celu
wyrdéwnanie i zwiekszenie przyczepnosci kolejnych warstw
tynku do podtoza. Moze by¢ narzucana na metalowa

siatke tak, by zaprawa wnikneta w jej oczka. Wykonywana
np. podczas tynkowania stropow.

2. Jednowarstwowy tynk o nieréwnej fakturze, stosowany
w podrzednych pomieszczeniach.

wt.: imbratto, aggrappo, rabbocco, sbruffato;- fr.:
barbouillage, accroche, ourdissage, crépi;- ang.:
imbrication, rough-cast;- hiszp.: imbricado, ampolla,
aggrappo, rabbocco

obsada

Czes¢ narzedzia wykonana z metalu, w ktérej wgtebieniu
osadzona jest inna, czesto ruchoma czes¢ i taczaca jg

z rekojescig lub trzonkiem.

wt.: codolo;- fr.: soie;- ang.: tang;- hiszp.: mango.

obsadka

Cylinder wielkosci otéwka, z metalu lub innego materiatu,
uzywany do osadzania staléwki albo rysika (grafitu, wegla,
kredy itp.) tak, by wygodnie byto sie nim postugiwad.
Stabilnos¢ uktadu zapewnia pierscieniowy zacisk. Wg
definicji Baldinucciego (1681): ,,Metalowy przyrzqd dtugi
na pdt dfoni i gruby jak pioro tak wykonany, by na jego
koricu osadzi¢ krede albo krotki oféwek i moc tym
rysowac”.

wt.: matitatoio;- fr.: porte crayon;- ang.: flask;- hiszp.:
porta-ldpiz;- niem.: Bleistiftverldngerer.

ocet

Roztwdr —kwasu octowego, produkt fermentacji
bakteryjnej wina lub innych alkoholi. W malarstwie
stosowany jako dodatek do tempery klejowej i jajowe;j,
zapobiegajacy gniciu oraz przeciwdziatajgcy zelowaniu
spoiwa na skutek chtodu. Inne uzywane Srodki
antyseptyczne to m.in. kwas karbolowy, kwas salicylowy,
formalina.

wt.: aceto;- fr.: vinaigre;- ang.: vinegar;- hiszp.: vinagre;-
niem.: Essig.

ochra [tac. ochra, gr. 6khra, od 6khros ‘bladozétty’]

Synonim —ugru; naturalny pigment ziemny, glinka
zabarwiona zwigzkami zelaza.

wt.: ochra, ocra;- fr.: ocre;- ang.: ochre;- hiszp.: ocre;-
niem.: Ocker.

ochra attycka —ochra zétta
wit.: sile attico;- fr.: sil Attique;- hiszp.: sil atico.

ochra brunatna, a. ugier brazowy

Brazowy pigment pochodzenia mineralnego, sktadajacy sie
(wg laboratorium Musées de France) z: 50% - glinki, 30%
kalcytu, 20% zelaza amorficznego. Barwa od
oranzowobrgzowej do zielonkawobrazowej, nadawana
przez tlenki zelaza i dwutlenek manganu. Znana od
starozytnosci (mdwi o niej Pliniusz), szczegdlnie popularna
w okresie renesansu. Stosowana jako wypetniacz zapraw

i pigment we wszystkich technikach malarskich. W spoiwie
olejnym tworzy powtoki tatwo pekajace, z tendencja do
ciemnienia. Dawniej utozsamiana z —>umbra naturalna.

wt.: bruno di ocra;- fr.: ocre brun;- ang.: brown ochre;-
hiszp.: ocre pardo;- niem.: Dunkelocker.
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ochrona

Wg Carta della conservazione e del restauro degli oggetti
d’arte e di cultura (1987) - szereg systematycznych i
zaprogramowanych dziatan, majacych na celu utrzymanie
w jak najlepszym stanie obiektow, posiadajacych
znaczenie dla kultury. Takze kazde dziatanie konserwujgce
i zabezpieczajace, ktdre nie pocigga za soba zabiegow
wykonywanych bezposrednio na chronionym obiekcie.
wt.: manutenzione, salvaguardia;- fr.: maintien,
sauvegarde;- ang.: maintenance, safeguarding;- hiszp.:
manutencion, salvaguarda;- niem.: Wartung, Schutz..

oczyszczanie —Czyszczenie
wt.: pulitura;- fr.: nettoyage;- ang.: cleaning;- hiszp.:
limpieza;- niem.: Reinigung.

odcien

1. W optyce — synonim —koloru.

2. W potocznym znaczeniu - niuans kolorystyczny,
uzyskiwany poprzez zmiane natezenia, tonacji lub
Swietlistosci. W malarstwie oznacza stopniowg zmiang
wygladu danego koloru, ktdrg mozna uzyska¢ dodajac biel
lub rozcienczajac farbe.

wt.: sfumatura;- fr.: nuance;- ang.: tint;- hiszp.: matiz;-
niem.: Abschattung.

odcisk

Negatyw reliefu lub petnej rzezby uzyskany poprzez
naniesienie na model plastycznego materiatu, takiego jak
wosk, gips, glina lub silikon. Zazwyczaj petni funkcje formy
odlewniczej. Takze negatyw rysunku otrzymany przez silny
nacisk na arkusz papieru, potozony na oryginale
(—odciskanie). Baldinucci (1681) pisze: , Odcisk. Ten
kontur, ktory jest uzyskany na papierze, pttnie czy murze
w wyniku odciskania. Wsréd malarzy oznacza negatyw
rysunku otéwkiem, otrzymany ktadqc na wierzch biaty
papier i dociskajqc go tak, by zostat na nim slad”.

wt.: calco;- fr.: calque;- ang.: impression;- hiszp.: calco;-
niem.: Pause.

odciskanie

Technika odwzorowania reliefu metoda odciskania na
papierze lub kalce, wykorzystywana réwniez do swoistego
,kopiowania” rysunkow.

Baldinucci (1681): [odciskanie] (zannare) ,,wykonuje sie
ktem wilka albo psa lub innym przedmiotem Sliskim

i gtadkim, pocierajqc z sitq jakgs rzecz rozptaszczywszy na
niej papier albo inny materiaf; i uzywajq tej techniki
malarze do kalkowania rysunkow, dla zrobienia dwdch

z jednego, przy czym odbitka bedzie odwrdcona, co
nazywa sie odciskiem, kalkg”. [—~odcisk, —kalka]

wt.: zannare; - fr.: zannare; - - ang.: indirect tracing; -
hiszp.: zannare; - niem.: ???

odkrywka

Maty, zazwyczaj regularnego ksztattu fragment
powierzchni konserwowanego obiektu, z ktérego
czesciowo lub catkowicie usunieto nawarstwienia
(przemalowania, werniksy, zaprawy itp.). 0. Wykonuje sie
w celu sprawdzenia, czy pod nawarstwieniami znajduje sie
wrarstwa oryginatu oraz by zweryfikowac¢ jak jest
zachowana i jakie $rodki nalezy zastosowac do usuwania
nawarstwien.

fr..decouverte; -hiszp.:;-niem.: Aufdeckung.

odkrywka pasowa

Odkrywka malowidta spod nawarstwien (pobiat,
przemalowan) w formie pasa o rownomiernej szerokosci
wykonywana zazwyczaj w formie siatki rownomiernie
pokrywajacej badany obszar.

hiszp.:;-niem.: Enthollender Streifen.

odkrywka schodkowa

Odkrywka wykonana w taki sposob, ze wypreparowane
sgjedna obok drugiej kolejne warstwy pokrywajace
powierzchnie oryginatu. Pozwala na zweryfikowanie ilosci
warstw technologicznych w badanym obszarze.

hiszp.:;-niem...

odkurzanie

Czyszczenie na sucho polegajgce na usuwaniu kurzu

i innych zanieczyszczen powierzchniowych za pomoca
miekkich pedzli lub odpowiednich koncéwek odkurzaczy.
Regularne wykonywane oddala niebezpieczerstwo
rozwoju bakterii i grzybow. Jeden z najprostszych

i najskuteczniejszych zabiegdw konserwacji prewencyjne;j.
wht.: spolveratura.

odlip

Whasciwos¢ wykazywana przez mikstion, potozony na
zaizolowanej powierzchni, niedtugo przed catkowitym
wyschnieciem: jest to ten moment, kiedy powierzchnia nie
ugina sie juz pod naciskiem i nie pozostawia $ladéw, ale
potarta palcem wydaje charakterystyczne swist i bardzo
mocno chwyta. Jest to wtasciwy moment do ktadzenia
proszku lub ptatkéw metalu podczas ztocenia na mat.

wt.: morsura;- fr.: morsure;- ang.: bite;- hiszp.: mordida.

odpornos¢ biologiczna

Cecha substancji niepodatnych na atak czynnikéw
biologicznych. W konserwacji - jeden z podstawowych
wymogow stawianych stosowanym materiatom

i tworzywom.

whi.: bioresistenza

odroéznialnos¢ uzupetnien

Postulat lub wymadg zréznicowania wygladu wzgledem
oryginatu. Mozliwo$¢ rozpoznania i wyodrebnienia
elementu dodanego podczas konserwacji i restauracji.
Dotyczy to gtéwnie retuszu i rekonstrukcji, ktére oglgdane
z bliska powinny odrézniaé sie od oryginatu w sposdb nie
zaktdcajacy odbioru catego dzieta. Stanowi to gwarancje,
ze jakakolwiek cze$¢ dodana podczas prac nie bedzie
pomylona z oryginatem i nie spowoduje btedéw w jego
odczytaniu i interpretacji. Zapobiega to takze
fatszerstwom.

wi.: riconoscibilita;- ang.: recognition of intervention;-
hiszp.: reconocibilidad.

odwracalnos¢

Pozadana cecha kazdego zabiegu konserwatorskiego,
zapewniajgca mozliwos¢ usuniecia uzytego materiatu bez
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uszczerbku dla zabytkowej substancji, rowniez po dtugim
czasie. Wspétczesnie jest to teoretyczny wymog
prawidtowo przeprowadzonej konserwacji. Jednak w
praktyce np. przy konsolidacji, impregnaciji itp. jest
niemozliwy do spetnienia.

wt.: reversibilita, removibilita;- fr.: réversibilité;- ang.:
reversibility;- hiszp.: reversibilidad;- niem.: Reversibilitdt.

odwrocie (Ms. ~wrociu)

W terminologii malarsko-konserwatorskiej: druga strona
przedmiotu, przeciwlegta do —lica np. tylna strona
obrazu, odwrotna strona kartki lub arkusza, rewers
monety lub medalu. W jezyku polskim poprawnga forma
jest rzeczownik odwrét (w miejscowniku: na odwrocie),
jednak termin ten utrwalit sie i jest uzywany powszechnie,
takze w kregach akademickich.

wt.: recto;- fr.: recto;- ang.: recto;- hiszp.: anverso;- niem.:
Recto.

odwrét —odwrocie

Urzadzenie przedstawione na stynnej rycinie Albrechta
Durera z 1525 r., rodzaj —perspektografu do wykreslania
ztozonych skrétéw pojedynczych elementéw. Ma ksztatt
krosien z ruchomymi nitkami, na ktére nawleczone sg
koraliki, dajgce sie swobodnie przesuwaé. W punkcie,

w ktérym nitka ustawiona na punkt-przedmiot w srodku
widzianego kadru przecina ptaszczyzne krosna, umieszcza
sie koralik: zamykajac zamocowanga do brzegu krosien
ramke z napietym nan arkuszem papieru, boczne drzwiczki
punkt wyznaczony przez koralik jest stale widoczny na
papierze i punkt po punkcie, caty obraz zostanie
odtworzony absolutnie wiernie.

wt.: sportello del Diirer;- fr.: dispositif de Diirer;- ang.:
tracing apparatus;- hiszp.: dispositivo de Durero.

okleina

Rodzaj ->forniru. Cienkie ptyty drewniane (o grubosci 0,4-
3,0 mm) wyrabiane ze szlachetnych gatunkéw drewna (np.
orzecha, mahoniu, debu). Zaleznie od sposobu skrawania
uzyskuje sie rozmaite wzory ustojenia, barwe i potysk.
Stosowane w meblarstwie do oklejania mebli wykonanych
z pospolitszych gatunkdw drewna, ptyt stolarskich itp.

wi.: ;- ang.: face veneer;- niem.: DEckiUnIere

oklejanie deski ptotnem —ptétnem oklejanie
wt.: incamottatura;- fr.: incamottatura;- ang.: linen strips;-
hiszp.: endrapado;- niem.: Incamottatura.

okorek, a. oszwar, deska okorkowa
Nieobrzynana deska otrzymana z obwodowej czesci ktody.

wt.: sciavero;- fr.: dosse;- ang.: slab;- hiszp.: costero;-
niem.: Holzplatte.

oksyceluloza

Mieszanina produktéw czesciowego rozktadu i utleniania
celulozy, spowodowanych jej kontaktem z czynnikami
utleniajacymi (woda, tlen, ozon, podchloryny itp.).

wt.: ossicellulosa;- fr.: oxycellulose;- ang.: oxycellulose;-
hiszp.: oxicelulosa.

okulary ochronne

Element stroju ochronnego ostaniajgcy podczas pracy oczy
przed pytami, opitkami, odpryskami lub bryzgami.
Zazwyczaj wykonane sg ze szkta hartowanego. W
przypadku pracy z rozpuszczalnikami zalecane jest
uzywanie ostaniajgcych catg twarz masek z okularami;
niektére modele sg wentylowane, co zapobiega ich
zaparowaniu.

wt.: occhiali da protezione;- ang.: safety goggles;- hiszp.:
gafas de proteccion.

olej

Ciektfa substancja ttuszczowa lub tatwo topliwe ciato state
nierozpuszczalne w wodzie, barwy od jasnozéttej do
ciemnozielonej. Otrzymywane z nasion i owocow
niektdrych roslin, tkanek ssakéw i ryb morskich lub jako
produkt destylacji ropy naftowej, wegla kamiennego lub
smoty weglowej. Oleje roslinne s3 mieszaninami estrow
gliceryny i kwasow ttuszczowych; oleje mineralne to
mieszaniny weglowodordéw. Dzielg sie na oleje schnace
(—o.Iniany, —o0.0orzechowy, —0.makowy, konopny),
poétschnace (np. stonecznikowy, sojowy, sezamowy) i nie
schnace (rzepakowy, migdatowy, oleje i olejki rycynowe).
W technikach malarskich znajdujg szerokie zastosowanie
gtéwnie jako spoiwa lub dodatki do spoiw, zapraw, kitow
i werniksow.

wh.: olio;— fr.: huile;— ang.: oil;— hiszp.: aceite;— niem.: OI.

olej Iniany

Ciekty —olej roslinny otrzymywany z nasion Inu siewnego
(Linum usitatissimum). Ma barwe jasnoztocistg do
brunatnozoéttej, specyficzny zapach i smak. Dzieki duzej
zawartosci nienasyconych kwaséw ttuszczowych posiada
zdolno$¢ wysychania (—oleje schnace). Proces schniecia
w pierwszej fazie polega na szybkim odparowaniu, ktére
trwa ok. 48 h. Nastepnie majg miejsce trwajace dziesigtki
lat zjawiska utleniania i polimeryzacji. Powstata btona, tzw.
—linoksyn odznacza sie bardzo dobrymi wiasciwosciami
optycznymi i mechanicznymi, idealnie nadaje sie do
tworzenia powtok malarskich. Olej Iniany jest najczesciej
uzywanym spoiwem olejnym w catej historii malarstwa.
Aby ograniczy¢ zétkniecie moze by¢ uzywany

W mieszaninie z—0. makowym lub —o0.orzechowym.

wt.: olio di lino;—fr.: huile de lin;— ang.: linseed oil;,— hiszp.:
aceite de linaza;— niem.: Leinél.

olej makowy

Prawie bezbarwny olej wyttaczany z nasion maku
lekarskiego (Papaverum somniferum). Schnie powoli w
ciggu 6-8 dni, tworzy powtoki miekkie, wrazliwe na
rozpuszczalniki i majgce sktonnos¢ do marszczenia sie i
pekania. Stosowany zwykle jako dodatek do oleju
Inianego, ograniczajgcy zoétkniecie spoiwa.

wt.: olio di papavero;- fr.: huile de pavot;- ang.: poppyseed
oil;- hiszp.: aceite de amapola;- niem.: Mohnél.

olej orzechowy
Olej ttoczony z tuskanych, suszonych nasion orzecha
wtoskiego (Juglans regia). Jasnozéttawy lub zielonkawy,
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schnie w ciggu 5-6 dni i daje bezbarwny linoksyn. Ma
sktonnos¢ do jetczenia i tworzy dos¢ stabe powtoki. Znany
od sredniowiecza, popularny w XVIIl w. Obecnie uzywany
jest do laserunkdéw oraz jako dodatek do oleju Inianego
ograniczajacy z6tkniecie.

wt.: olio di noce;—fr.: huile de noix;— ang.: walnut oil,—
hiszp.: aceite de nueces;— niem.: Nussél.

olej rycynowy, a. olej racznikowy, rycyna

Ekstrakt z nasion racznika (Ricinus communis) rosngcego w
tropikach jako drzewo, w klimacie umiarkowanym jako
roslina zielna lub ozdobna. Jest to olej nie schnacy, gesty i
bezbarwny. W technikach malarskich uzywany bywa jako
Srodek zmiekczajacy tempere jajowg, w konserwacji jako
plastyfikator w niektdrych fazach oczyszczania obrazéw.
wt.: olio di ricino, ricino;- fr.: huile de ricin, ricin;- ang.:
castor oil, ricinus;- hiszp.: aceite de ricino, ricino;- niem.:
Rizinusdl, Rizinus.

olej schnacy

Olej (gtéwnie roslinny) ktéry po rozsmarowaniu cienkg
warstwg posiada, po pewnym ograniczonym czasie,
zdolno$¢ wysychania i tworzenia elastycznej btony. Oleje
schnace sg estrami gliceryny i wyzszych, nienasyconych
kwaséw ttuszczowych. Pod wptywem $wiattfa i tlenu

z powietrza ulegajq procesowi utleniania i polimeryzacji

i przeksztatcaja sie w ciata state. W technikach malarskich
uzywane sg jako spoiwa. Najwieksze znaczenie ma —olej
Iniany; inne wykorzystywane oleje schnace to —olej
orzechowy, —olej makowy i —olej tungowy.

wt.: olio siccativo;- fr.: huile siccative;- ang.: drying oil;-
hiszp.: aceite secativo;- niem.: Trocknendes Ol.

olej tatarski

Zraca substancja otrzymywana przez gotowanie potazu
w wodzie, z dodatkiem wapna palonego dla zwiekszenia
zasadowosci roztworu. Jest agresywnym
rozpuszczalnikiem ttuszczéw. Opisany m.in. przez
Giovanniego Secco Suardo (1894). Swego czasu uzywany
byt do czyszczenia obrazéw i malarstwa Sciennego.

wt.: olio tartaro;- ang.: tartaric oil;- hiszp.: aceite tartdrico.

olej tungowy, a. olej chinski, olej drzewny

Olej otrzymywany z nasion drzewa tungowego (Aleurites
fordii). Toksyczny, ma nieprzyjemny, ostry zapach. Jest
najszybciej schnacym olejem (24h), tworzy twardy,
btyszczacy linoksyn. Stosowany w przemysle farb

i lakierow.

wi.: olio di Tung, olio cinese;- fr.: huile de Tung;- ang.: Tung
oil;- niem.: Tungdél.

olej z kopyt bawolich

Oleista substancja uzyskiwana poprzez gotowanie

w wodzie kopyt bawolich. Tradycyjnie byta uzywana jak
pasta do nattuszczania skér i wyrobow skdrzanych, np.
obi¢ mebli.

wt.: olio di piede di bue

olejarka

Maty zbiornik na spoiwo i rozpuszczalnik wykonany

z metalu, porcelany, bakelitu lub innego materiatu.
Zazwyczaj sktada sie z dwdch identycznych, ztgczonych ze

sobg naczyn, majgcych od spodu uchwyt do mocowania
na palecie. Moze by¢ wyposazona w zakretke lub korek,
aby utatwi¢ transport.

wt.: scodellino;- fr.: godet;- ang.: dipper;- hiszp.: aceiteras.

olejek eteryczny

Substancja zapachowa, tatwo lotna, pochodzenia
roslinnego (ekstrakt z niektérych wonnych roslin: np.
lawendy, gozdzikdw, sosny, rozmarynu) lub mineralnego
(eter naftowy). Stanowi mieszanke réznych zwigzkow
chemicznych, gtéwnie weglowodordw, alkoholi, ketonow,
estrow, fenoli i laktondw. Rozpuszczalny w wiekszosci
rozpuszczalnikdw organicznych (m.in. alkoholu, eterze,
benzynie, chloroformie), zazwyczaj nierozpuszczalny w
wodzie. W malarstwie stosowany jako rozcienczalnik lub
antyseptyk.

wht.: essenza, olio essenziale;— fr.: essence, huile
essentielle;— ang.: essential oil,— hiszp.: esencia, aceite
esencial;— niem.: Essenz, Atherisches Ol.

olejek gozdzikowy

Olejek eteryczny otrzymywany z lisci gozdzikowca
(Eugenia caryophyllata). Bezbarwny lub z6ttawy (z czasem
ciemnieje), wolno parujacy, piekgcy w smaku. W XVII i
XVIII w. dodawany byt do niektérych farb olejnych w celu
spowolnienia procesu ich wysychania - z czasem
zauwazono, ze powoduje on zétkniecie farb.

wt.: olio di garofano,— fr.: huile de oeillet;— ang.: carnation
oil;— hiszp.: aceite de clavel,— niem.: Gewdlirznelkenél.

olejek lawendowy

Olejek eteryczny otrzymywany przez destylacje kwiatow i
lisci lawendy waskolistnej (Lavandula vera). Ma
zabarwienie zéttawe lub z6ftozielone i charakterystyczny,
ostry zapach lawendy. Gtéwny sktadnik zapachowy: octan
linalilu. Stosowany w medycynie (antyseptyk, srodek
przeciwspazmatyczny i moczopedny) oraz przemysle
perfumeryjnym. W technikach malarskich uzywany
podobie jak —eter naftowy jako rozcienczalnik farb i
rozpuszczalnik werniksow retuszerskich.

wht.: olio di lavanda, essenza di lavanda;— fr.: huile de
lavande, essence de lavande;— ang.: oil of lavender;—
hiszp.: aceite de lavanda, esencia de lavanda;— niem.:
Lavendeldl, Lavendelessenz.

olejek lotny —olejek eteryczny
wit.: olio volatile;- fr.: huile volatile;- ang.: volatile oil;-
hiszp.: aceite voldtil;- niem.: Fliichtiges Ol.

olejek naftowy —eter naftowy

wt.: essenza di petrolio;- fr.: essence de pétrole;- ang.:
paraffin oil;- hiszp.: esencia de petrdleo;- niem.:
Petroliumessenz.

olejek rozmarynowy

Pétlotny olejek eteryczny, otrzymywany z lisci rozmarynu
(Rosmarinus officinalis). Bezbarwny lub zielonkawy, o
balsamicznej woni. Gtéwny sktadnik zapachowy: borneol.
Stosowany w przemysle perfumeryjnym, kosmetycznym i
farmaceutycznym. W technikach malarskich bywat
uzywany jako rozcienczalnik farb olejnych i sktadnik
werniksOw, niestety z czasem z6tknie i gestnieje,
powodujgc ciemnienie warstwy malarskiej.
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wht.: olio di rosmarino, essenza di rosmarino;- fr.: huile de
romarin, essence de romarin;- ang.: oil of rosemary,
rosemary oil;- hiszp.: aceite de romero, esencia de
romero;- niem.: Rosmarinél.

olejek spikowy

Olejek eteryczny otrzymywany z lawendy szerokolistnej
(Lavandula spica). Stosowany identycznie jak —olejek
lawendowy.

wt.: essenza di spigo;- fr.: essence d'aspic;- ang.: oil of
lavender;- hiszp.: esencia de espliego;- niem.: Spikél.

olejek terpentynowy

Olejek eteryczny otrzymywany przez destystylacje
terpentyny: produkt dwukrotnej destylacji zywic drzew
iglastych, gtéwnie sosen. Bezbarwny, przezroczysty, o
balsamicznej woni. Podstawowy sktadnik zapachowy:
pinen. Rozpuszczalnik wiekszosci zywic terpenowych,
niektérych woskoéw i olejow, rdwniez polimeryzowanych.
Najczesciej stosowany w malarstwie —olejek eteryczny do
rozcienczania farb olejnych. W konserwacji uzywany jako
staby rozpuszczalnik lub rozciericzalnik mocniejszych
rozpuszczalnikéw. Ostatnie badania sugerujg ograniczanie
jego uzycia ze wzgledu na tendencje do tworzenia
brunatno zabarwionych, trudnych do usuniecia zwigzkdw.
wht.: olio di trementina, essenza di trementina;- fr.: huile de
térébenthine, essence de térébenthine;- ang.: oil of
turpentine, turpentine;- hiszp.: aceite de trementina,
esencia de trementina;- niem.: Terpentinessenz,
Terpentindl.

olejochtonnos¢

Zdolno$¢ pigmentu do wchtaniania spoiwa olejnego.
Tradycyjnie wyrazana jest przez ilos¢ oleju Inianego,
potrzebng do zarobienia farby ze 100 g pigmentu.

wi.: presa d’olio;- fr.: prise de huile;- ang.: oil absorption.

oleodruk, a. oleografia

Technika drukowania reprodukcji obrazéw na ptétnie lub
na specjalnie spreparowanym papierze (z odcisniety
faktura ptétna i imiatacja pociagnie¢ pedzla

w przypadkowych miejscach); takze reprodukcja
wykonana technika oleografii. Na ogét nie odznacza sie
walorami artystycznymi. Pojawit sie ok. potowy XIX w., po
okresie krétkotrwatego sukcesu stat sie symbolem kiczu.

wt.: oleografia,— fr.: oléographie;— ang.: oleograph;—
hiszp.: oleografia.

oliwka europejska, a. oliwka uprawna, drzewo oliwne,
Olea europaea

Drzewo z rodziny oliwkowatych (Oleaceae), pochodzace
z krajéw $rédziemnomorskich. Z dojrzatych owocéw
wyttacza sie nie schnacy olej oliwkowy. Drewno twarde,
trwate, uzywane czasem w Hiszpanii i we Wtoszech na
podtoza malarskie.

wt.: olivo;- fr.: olivier;- ang.: olive;- hiszp.: olivo;- niem.:
Olivenbaum.

otéwek automatyczny
Narzedzie rysunkowe; rodzaj otéwka z wymiennym
wktadem umieszczonym w obsadce. Specjalny mechanizm

pozwala wysungc i zablokowa¢ koricowke rysika. Znany od
konca XVIII w. Giacinto Carena (1853) pisze: ,rurka
srebrna albo z innego metalu, zamykana ruchomym
dziobkiem, z ktdrego wychodzi czubek cylidrycznego rysika,
tak maty Ze nie trzeba go ostrzyc.”

wt.: portalapis, portamatita, portamina, toccalapis;- fr.:
porte-mine;- ang.: mechanical pencil, pencil holder, lead
holder;- hiszp.: portaminas;- niem.: Bleistifthalter.

otéwek Conté’go

Otéwek z precikiem sporzadzony z mieszaniny
sproszkowanego grafitu, zelazistej glinki i sadzy,
wynaleziony w 1795 r. przez N. J. Conté’go. Zastapit kruche
otéwki grafitowe i stat sie prototypem otéwkdéw
produkowanych wspoéfczesnie.

wt.: matita Conté;- fr.: crayon Conté;- ang.: Conté crayon;-
hiszp.: Idpiz Conté;- niem.: Contéstift.

otéwek

Przyrzad do pisania, rysowania lub kreslenia, sktadajacy sie
z piszacego precika, umieszczonego w drewnianej,
metalowej lub plastikowej oprawce. Jego prototypem byta
oprawiona w metal pateczka otowiana (stad nazwa) lub
srebrana, uzywana od XIl do XVI w. Pierwsze otéwki
grafitowe i sangwinowe pojawity sie w pofowie XVI w. Ok.
1790 r. Czech Jesef Hardtmuth opracowat sposdb
produkcji precikdow z mieszaniny rozdrobnionego grafitu

i kaolinu. Wktady wspdtczesnych otéwkow rysunkowych
robione sg z mieszaniny sproszkowanego grafitu,
bentonitu oraz spoiwa - ttuszczu lub wosku. Dzielg sie na
twarde, oznaczone symbolem H [od ang. hard ‘twardy’],
Srednie HB lub F [od ang. firm ‘mocny’]oraz miekkie B [od
ang. black ‘czarny’].

wt.: matita;- fr.: crayon;- ang.: pencil;- hiszp.: ldpiz;- niem.:
Malstift.

olsza, a. olcha Alnus

Drzewo lub krzew z rodziny brzozowatych (Betulaceae),
rosnace na pétkuli poétnocnej. W Polsce wystepujg trzy
gatunki: olsza czarna (Alnus glutinosa), olsza szara (Alnus
incana) i olsza zielona (Alnus viridis). Drewno
twardzielowe, rozpierzchtonaczyniowe. Bezposrednio po
Scieciu biate, pod wptywem powietrza przybiera barwe
26ttoczerwona. Lekkie, miekkie, fupliwe, o srednich
wiasciwosciach mechanicznych, tatwe w obrébce. Na
powietrzu nietrwate, atakowane przez owady

i mikrooarganizmy, bardzo trwate w wodzie. Uzywane
przede wszystkim do wyrobu sklejek. Drewno czarnej
olchy w Europie srodkowej i pdtnocnej wykorzystywane
byto na podobrazia w malarstwie tablicowym.

wt.: ontano;- fr.: aulne;- ang.: alder;- hiszp.: aliso;- niem.:
Erle.

ongaro [wi. ungaro ‘wegierski’]

Dawna, nieuzywana juz nazwa —azurytu, zwigzana
z pochodzeniem tego mineratu, wydobywanego

w wegierskich kopalniach srebra.

wt.: ongaro;- fr.: ongaro;- hiszp.: ongaro.

opodiniacz

Substancja spowalniajgca przebieg jakiegos procesu lub
zjawiska. W technikach malarskich i w konserwacji
dodawany jest do spoiw, zapraw, klejow itp. w celu
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opdznienia krzepniecia, wigzania lub wysychania, co
pozwala na dtuzszg prace. Opdzniaczem jest np. klej
dodany do gipsu, olejek gozdzikowy do oleju. Rodzajem
opdzniacza jest inhibitor (katalizator ujemny) - Srodek
hamujacy szybkos¢ reakcji chemicznych. Dodatek
inhibitora opdznia np. sieciowanie zywic epoksydowych.

wi.: ritardante;- fr.: retardateur;- ang.: retardant;- hiszp.:
retardante.

oranz arsenowy —realgar
wt.: rubino di arsenico;- hiszp.: rubino di arsénico.

oranz aurora

Odmiana —zdtcieni kadmowe;.

wt.: arancio aurora;- fr.: orange aurore;- hiszp.: naranja
aurore.

oranz chromowy, PbCrO,

Oranzowa odmiana —zétcieni chromowej, otrzymywana
przez zmieszanie obojetnego i zasadowego chromianu
otowiu. Pigment wynaleziony i opisany w 1809 r. przez
francuskiego chemika Nicolasa Louisa Vauquelina,
odkrywce chromu i produkowany do dzis. Stosowany we
wszystkich technikach malarskich, z wyjatkiem technik
wapiennych. Mato stabilny, czernieje pod wptywem
obecnego w powietrzu siarkowodoru; nie nalezy go takze
mieszac z pigmentami zawierajgcymi siarke.

wt.: arancio di cromo;- fr.: orange de chrome;- ang.:
chrome orange;- hiszp.: naranja de cromo.

oranz kadmowy, CdS

Sztuczny pigment, czerwonawa odmiana —zétcieni
kadmowej, uzyskiwana poprzez zmiane temperatury

i kwasowosci roztworu podczas procesu produkgcji.
Siarczek kadmu, wynaleziony w 1817 przez niemieckiego
aptekarza Friedricha Stromeyera. Produkowany dwiema
metodami: poprzez wytracanie z zakwaszonych
roztworow rozpuszczalnych w wodzie soli kadmowych
siarczkiem sodowym (wysoka jakos$¢ produktu) albo przez
ogrzewanie tlenku kadmowego z siarka, w temp. 500-
600°C (produkt blady i ziemisty). Pigment trwaty i stabilny,
stosowany we wszystkich technikach. W spoiwie olejnym
ma dobrg site krycia, wolno schnie. Nie nalezy miesza¢ go
z pigmentami zawierajacymi miedz i otdw, a takze z ochra
i btekitem pruskim.

wi.: arancio di cadmio;- fr.: orange de cadmium;- ang.:
cadmium orange;- hiszp.: naranja de cadmio;- niem.:
Kadmiumorange.

oranz Marsa, Fe,0;

Oranzowa odmiana —czerwieni Marsa, czyli syntetycznej
czerwieni zelazowej. Sztuczny pigment, otrzymywany juz
przez sredniowiecznych alchemikéw jako produkt uboczny
przy produkcji kwasu siarkowego. W technikach
malarskich rozpowszechniony dopiero w XIX w. Pigment
stabilny, stosowany we wszystkich technikach. Nazwa
pochodzi od planety Mars, majgcej wedtug
Sredniowiecznej tradycji wptyw na obrébke zelaza.

wi.: arancio di Marte;- fr.: orange de mars;- ang.: Mars
orange;- hiszp.: naranja de Marte;- niem.: Marsorange.

oranz mineralny — oranz chromowy
wt.: arancio minerale;- fr.: orange minéral;- ang.: mineral
orange;- hiszp.: naranja mineral.

oranz molibdenowy

Sztuczny, silnie trujgcy pigment oranzowy. Mieszanina
chromianu otowiu (70-90%), siarczanu ofowiu (3-15%)

i molibdenianu ofowiu (10-15%), otrzymywana przez
stracanie chlorku ofowiu z chromianem potasu,
siarczanem sodu i molibdenianem amonu. Uzyskiwany

w wielu zywych odcieniach, w zaleznosci od wielkosci
czgsteczek: od oranzu (0,15-0,3 mikrona) do btekitnawych
czerwieni (0,3-0,5 mikrona). Odkryty w XIX w., w handlu
od 1935 r. Pigment wyjgtkowo stabilny, o doskonatej sile
krycia. Stosowany w technikach olejnych i temperowych,
takze do sporzadzania atramentdéw i lakierow.

wt.: arancio di molibdeno;- fr.: orange de molybdene;-
ang.: molybdenum orange;- hiszp.: naranja de molibdeno.

oranz ofowiowy a, minia oranzowa

1. Odmiana —minii o odcieniu oranzowym. Uzyskiwana
przez prazenie bieli otowiowej lub glejty, w nieco nizszej
temperaturze niz odmiany czerwone.

2. Oranzowa odmiana —masykotu.

wt.: arancio di piombo, minio arancio;- fr.: orange de
plomb, rouge orangé;- ang.: lead orange;- hiszp.: naranja
de plomo, minio naranja.

oranz siarkowy, As,S;

Pigment syntetyczny (siarczek arsenu Ill), otrzymywany
poprzez ogrzewanie mieszaniny siarki, zwigzkow arsenu i
wegla drzewnego. Posiada dobrg site krycia; ulega
zmianom pod wptywem kwaséw i zasad. Rzadko
stosowany w technikach malarskich. Por. —realgar.

wt.: arancio di zolfo;- fr.: orange de soufre;- ang.: sulphur
orange;- hiszp.: naranja de azufre.

oranz z Herkulanum

Naturalny pigment, otrzymywany przez ptukanie, suszenie
i zmielenie glinki, wydobywanej w rejonie Herculanum.
Zawiera tlenki zelaza i krzemiany. Bardzo stabilny,
posiadajgca dobrg site krycia. Moze by¢ stosowany we
wszystkich technikach malarskich.

wt.: arancio ercolano;- fr.: orange d’herculanum;- ang.:
Hercolaneum orange;- hiszp.: naranja herculano.

orminiaco [wt.]

Lepka mikstura uzywana dawniej jako spoiwo do ztocenia
na mat, rodzaj —mordantu. Wymieniany przez
Baldinucciego (1681).

wt.: orminiaco.

orobitis —chryzokola

ortofenylofenolan sodu

Pochodna fenolu o wtasciwosciach soli. Zwigzek
organiczny, proszek posiadajgcy wtasciwosci
zapobiegajace fermentacji oraz przeciwdziatajace
rozwojowi grzybow. Stosowany jako dodatek do klejéw
roslinnych i zwierzecych zamiast zdecydowanie bardziej
trujgcego fenolu.
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wt.: ortofenilfenato di sodio;- ang.: sodium
phenylphenate;- hiszp.: ortofenilfenato de sodio.

orzech Juglans

Rodzaj z rodziny orzechowatych (Juglandaceae),
obejmujacy kilkanascie gatunkéw drzew i krzewow
jednopiennych. Najwieksze znaczenie ma orzech wtoski
(Juglans regia). Jego drewno jest twarde i zwarte lecz
podatne na atak szkodnikdw. Wykorzystywane

w snycerstwie, meblarstwie oraz na podobrazia

w europejskim malarstwie tablicowym (gtéwnie we Francji
i we Wtoszech).

wt.: noce;- fr.: noyer;- ang.: walnut;- hiszp.: nogal;- niem.:
Nussholz.

os sepiae —sepion

osetka

Przyrzad o réznym ksztatcie, wyciety z naturalnego,
drobnoziarnistego kamienia $ciernego, przeznaczony do
recznego ostrzenia metalowych narzedzi.

wt.: cote, pietra cote;- fr.: queux, hone;- ang.: hone,
queux;- hiszp.: piedra dafiladora;- niem.: Wetzstein.

osnowa, a. postaw

System rownolegtych wzgledem siebie nitek, biegnacych
wzdtuz tkaniny rownolegle do krajki, prostopadle do
watku; takze przedza przeznaczona na osnowe. Dtugosc
nitek osnowy determinuje dtugos¢ tkaniny.

wt.: catena, ordito;- fr.: chaine;- ang.: chain, warp;- hiszp.:
cadena, urdimbre;- niem.: Kette.

ostre narzedzia

Ogdlna nazwa narzedzi do ciecia, takich jak ostrza, noze,
brzytwy, nozyczki, instrumenty chirurgiczne, maszynki do
strzyzenia owiec itd.

wt.: coltelleria;- fr.: coutellerie;- ang.: cutlery;- hiszp.:
cuchilleria;- niem.: Messerwaren.

ostro sidonio —purpura
wt.: ostro sidonio;- fr.: ostro Sidonio;- hiszp.: ostro sidonio.

ostrum —purpura
wt.: ostrum.

ostrzenie

Ksztattowanie ostrzy narzedzi tnacych, takze
profilowanych, za pomoca zestawu kamieni szlifierskich o
coraz drobniejszej granulacji.

wt.: affilatura;- fr.: affilage;- ang.: grinding;- hiszp.:
afiladura;- niem.: Schleifen.

osuszacz

wt.: deumidificatore;- fr.: déshumidificateur;- ang.:
dehumidifier;- hiszp.: deshumidificador;- niem.:
Entfeuchter

oszwar ->okorek
otwor wylotowy

Otwér widoczny na powierzchni zaatakowanego przez
ksylofagi (z rzedu chrzaszczy) drewna, poprzez ktdry

wydostat sie dorosty owad po przepoczwarzeniu. W
zaleznosci od zerujgcego gatunku, ma ksztatt okragty lub
owalny i srednice 1-2 mm. Czesto wysypuje sie z niego
maczka drzewna pomieszana z odchodami larw. Jasne
zabarwienie brzegéw otworu i réwna krawedz wskazujg,
ze $lad jest sSwiezy i owady sg wcigz aktywne. Jezeli otwory
wylotowe nie zostang zatkane, fatwo mogg stac sie
miejscami, w ktorych samiczki ztozg jaja, inicjujac nowy
cykl zycia szkodnikow.

wt.: foro di sfarfallamento;- fr.: trou d'envol;- ang.: bore;-
hiszp.: orificio de eclosion;- niem.: Holzmehl.

otwornica, a. krzywica

Mata —pfatnica; pita reczna z dtugim i bardzo waskim,
swobodnym ostrzem w ksztatcie trapezu, osadzonym na
rekojesci, przypominajgcej kolbe pistoletu. Przeznaczona
do wykonywania cie¢ po liniach krzywych oraz
wypitowywania otwordow.

wt.: gattuccio, saracchino;- fr.: scier guichet, egodne;-
ang.: turning saw;- hiszp.: sequeta, serreta;- niem.: Kleiner
Fuchsschwanz, Lochsdge.
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P 550, a. Plexisol P 550

Zywica akrylowa; polimer na bazie metakrylanu butylu
(40%) w benzynie. Rozpuszczalny w estrach, ketonach,
weglowodorach aromatycznych, chlorowcopochodnych i
alifatycznych (pod wptywem dziatania np. acetonu i
toluenu staje sie nieodwracalny). Nierozpuszczalny w
wodzie; w pewnym stopniu rozciericzalny w alkoholach.
Kompatybilny z réznymi zywicami winylowymi,
ketonowymi i akrylowymi. Tworzy elestyczng i btyszczaca
btone. Termoplastyczny, temp. miekniecia: 54°C.
Stosowany do podklejania, utrwalania i konsolidacji
warstwy

paca, a. paca tynkarska

Narzedzie murarskie do zacierania i wyrownywania tynku,
narzuconego kielnia. Jest to gtadka, drewniana deseczka
lub metalowa ptytka z uchwytem (obecnie s3 takze pace

z tworzyw sztucznych). Moze by¢ podklejona filcem (tzw.
filcowka), mikroguma lub gabka, do gtadzenia gipsow i
stiukdw. Giacinto Carena (1853) pisze: ,,Deseczka
prostokqtna, dfuzsza niz szersza, z poziomym uchwytem w
ksztatcie jaskdtczego ogona posrodku. Murarz gdy tynkuje
trzyma jq w lewej rece i ma natozone na niq kilka kielni
zaprawy albo gipsu. Unika w ten sposéb zbyt czestego
schylania sie do szaflika.”

wt.: appianatoia, frattazzo, fratazzo, fratasso, nettatoio,
sparviere, taloccia, taloscia, tavoletta, pialletto;- fr.:
brosse, taloche, taloche rabot, rouleau a planer,
esparvier;- ang.: plastering trowel, leveler float, mortar
board, plane;- hiszp.: cepillo, alisador, aplanador,
aplanadora, taloja, llana;- niem.: Reibebrett, Reibscheit,
Aufziehbrett.

packa okragta

Packa do zacierania tynku, o zaokraglonych naroznikach i
mniejszych rozmiarach od normalnej pacy.

wt.: pialetto tondo;- fr.: taloche ronde rabot;- ang.: round
edged plane;- hiszp.: remolinador redondo;- niem.:

packa tynkarska - paca

paczenie helikoidalne, a. Srubowe

Deformacja desek polegajgca na przybieraniu przez nie
ksztattu $migta. Stanowi nastepstwo anizotropii skurczu
w kierunku promieniowym i stycznym. Wielko$¢ i rodzaj
odksztatcen zalezg od gatunku drewna, sposobu wyciecia
z ktody, wymiardw sortymentu oraz warunkéw
przechowywania.

wi.: svergolatura;- fr.: gauchissement;- ang.: twisting;-
hiszp.: alabeado;- niem.: Verwerfen.

paczenie tukowate

Rodzaj deformacji desek, polegajacy na przybieraniu przez
nie ksztattu tuku. W przeciwienstwie do paczenia
nieckowatego desek wycietych stycznie, tu znieksztatcenie
nastepuje w kierunku ich dtugosci, a nie szerokosci.
Spowodowane jest przewaznie wadliwym sezonowaniem.
wt.: arcuatura;- fr.: courbure;- ang.: arching;- hiszp.:
arqueado;- niem.: Wélben.

paczenie nieckowate

Deformacja desek, typowa dla tarcicy wycietej stycznie.
Polega na wygieciu deski wzdtuz wtdkien od srodka ktody,
na ksztatt niecki (zewnetrzna ptaszczyzna deski, bardziej
odlegta od rdzenia i majaca bardziej styczny uktad stoi
kurczy sie silniej niz ptaszczyzna zwrdcona ku rdzeniowi).
Zjawisko to, zwigzane z —anizotropig drewna, objawia sie
juz w trakcie suszenia lub pdzniej, pod wptywem
zmiennych warunkow cieplno - wilgotnosciowych. W
obrazach tablicowych malowanych jednostronnie
paczenie nieckowate powstaje na skutek réznicy w izolacji
obu stron deski co powoduje, ze obrazy stajg sie wypukte
od strony warstwy malarskiej, niezaleznie od sposobu
wyciecia deski z ktody (stycznie czy promieniowo), ani od
ktérej strony pokryta jest ona malowidtem.

W podobraziach tgczonych z kilku desek, kazda czes$¢ paczy
sie oddzielnie, co moze powodowac pekanie i otwieranie
sie ztaczy w forme litery Y, a powierzchnia obrazu staje sie
w charakterystyczny sposéb pofalowana.

wht.: falcatura;- ang.: curvature;- hiszp.: encorvado;- niem.:
Kriimmen.

pak

Mieszanina wielopierscieniowych zwigzkéw organicznych
pozostata po oddestylowaniu frakgji ciektych ze smoty
weglowej i drzewnej. Substancja stata barwy czarnej lub
ciemnobrunatnej, o przetomie muszlowym, krucha, tatwo
topliwa. W sredniowieczu pak uzyskiwano z karpiny
sosnowej (pniakow i korzeni) i uzywano do uszczelniania
todzi i beczek oraz wyrobu lakieréw. Cennini (koniec XIV
w.) opisuje pak szkutniczy jako klej i ,,Srodek na wilgo¢

w murze”. Obecnie uzywany do wyrobu brykietow, papy,
izolacji wodoodpornych oraz jako zrodto weglowodordow.

wt.: pece;- fr.: poix;- ang.: pitch;- hiszp.: pega;- niem.: Pech.

pakietowanie — parkietaz [fr. parquetage]

Zabieg wykonania —parkietu..

wt.: parchettatura;- fr.: parquetage;- ang.: support
battens;- hiszp.: engatillado;- niem.: Parkettierung.

pakuty

Krétkie, splatane wtdkna Inu, konopi lub juty uzyskiwane
w wyniku wstepnej obrébki stomy tych roslin.
Odpowiednio zgreplowane stuzg jako czysciwa i wysciotki
tapicerskie. W malarstwie sciennym, pociete, stosowane
sg czesto jako wypetniacz - wtdknisty dodatek
uelastyczniajacy zaprawy tynkarskie. W konserwacji
wykorzystywane na opaski zabezpieczajace krawedzie
uszkodzonych tynkéw oraz do wypetniania pekniec

w $cianach.

wt.: stoppa;- fr.: etoupe;- ang.: rag;- hiszp.: estopa;- niem.:
Werg.

paleta

1. Ptytka z twardego materiatu, na ktérej artysta
umieszcza niewielkie ilosci farb aby je rozrabiac i miesza¢
ze sobg podczas malowania. Od XVIII w. znane sg palety
owalne, dopasowane ksztattem do reki, z otworem na
kciuk. Do farb olejnych przeznaczone sg palety drewniane,
do akwareli, gwaszu i tempery - palety porcelanowe,

z emaliowanej blachy lub tworzyw sztucznych.

2. Dobér barw charakterystyczny dla dziet danego malarza
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lub szkoty (okreslenie uzywane od XVIII w.).
wt.: tavolozza;- fr.: palette;- ang.: palette;- hiszp.: paleta;-
niem.: Palette.

palimpsest [gr. palimpseston ‘znowu zeskrobana’]

1. Dokument spisany na pergaminie, z ktérego zmyto lub
zeskrobano tekst wczesniejszy.

2. W terminologii wioskiej - partia tynku natozona juz po
namalowaniu fresku w celu uzupetnienia, korekty albo
zastgpienia fragmentu malowidta.

wt.: palinsesto;- fr.: palimpseste;- ang.: palimpsest;- hiszp.:
palimpsesto.

pantograf

Przyrzad kreslarski stuzacy do kopiowania rysunkow

w innej skali niz pierwowzér. Wynaleziony pomiedzy 1603
a 1605 r. przez niemieckiego astronoma Christopha
Scheinera, a udoskonalony ok. pot. XVIII wieku przez
paryskiego producenta narzedzi Claude’a Langloisa. Sktada
sie z potgczonych ze sobg za pomocg przegubdéw czterech
ruchomych ramion réznej dtugosci. Na jednym z nich
znajduje sie prowadnica, ktérg przeciaga sie po liniach
pierwowzoru, na drugim ruchoma obsadka z piérem lub
otéwkiem, ktdra ustawia sie odpowiednio do pozadanej
skali kopiowania. Zwykle przyrzad ten jest osadzony

w ciezkiej, okragtej podstawie metalowej, ktdra utrzymuje
stabilno$¢ uktadu.

wt.: pantografo;- fr.: pantographe;- ang.: pantograph;-
hiszp.: pantdgrafo;- niem.: Panthograf.

paper splitting [ang.]

Technika konserwacji papieru. Polega na rozwarstwianiu
arkuszy, w celu umieszczenia wewnatrz nich warstwy
wzmacniajacej. W ten sposdb obie strony arkusza
pozostajg niezastoniete. Metoda znana od potowy XIX w.
wi.: paper splitting;- ang.: paper splitting.

papier

Materiat w postaci cienkich, gietkich i porowatych arkuszy,
otrzymywany przez filtrowanie wodnej zawiesiny
specjalnie spreparowanych wtdkien celulozowych,
nastepnie odwadnianych i suszonych. Moze by¢
produkowany w réznej gramaturze, z najrozmaitszych
surowcow (drewna, szmat, jedwabiu, ryzu, papirusu itd.).
Wynaleziony przez Chinczykéw ok. 105 r. n.e., do Europy
sprowadzony przez Arabdw w XII w. (pierwsza europejska
papiernia zatozona zostata w 1150 r. w Hiszpanii), stajac
sie poczawszy od XV w. najbardziej popularnym podtozem
rysunkowym. Punktem zwrotnym w jego produkcji byto
wynalezienie w 1799 roku przez Francuza N. L. Roberta
ZwWojowej maszyny papierniczej, co przyczynito sie do

ogromnego zwiekszenia wydajnosci procesu wytworczego.

Papier nie zastgpit catkowicie kosztowniejszego
pergaminu, ktéry przez dtugi czas byt stosowany do prac
o szczegdlnym prestizu.

wt.: carta;- fr.: papier;- ang.: paper;- hiszp.: papel;- niem.:
Papier.

papier barwiony

Papier jednolicie zabarwiony lub np. przyciemniony
polerowaniem, stuzacy przede wszystkim do rysowania.
Cennini (koniec XIV w.) podaje kilka sposobow

samodzielnego barwienia. Od korica XV w. istniata
mozliwos¢ nabycia barwionego papieru bezposrednio

w papierniach - stosowano je dla uzyskania wiekszej
Swietlistosci i gtebi rysunku, szczegdlnie papier niebieski

i czerwonawy. Wzmiankowany w stowniku Baldinucciego
(1681).

wt.: carta preparata;- fr.: papier préparé;- ang.: prepared
paper;- hiszp.: papel coloreado;- niem.: prdpariertes
Papier.

papier collé [fr.]

Szczegdlna technika —collage’u, w ktérej waznym
elementem kompozycyjnym jest tekstura czyli faktura
wynikajaca z porzadku przyklejania do podtoza kolejnych
warstw kawatkow kolorowego lub zadrukowanego
papieru.

wt.: papier collé;- fr.: papier collé;- ang.: papier collé.

papier couché

Papier stuzacy zazwyczaj do cennych drukéw, ktérego
powierzchnia pokryta jest specjalng patyna, sporzadzang
z pigmentu i spoiwa.

wt.: carta patinata;- fr.: papier couché;- ang.: coated
paper;- hiszp.: papel couché;- niem.: Steichpapier.

papier czerpany

Papier wytwarzany recznie na ptaskim, wstrzgsanym sicie
metalowym, na ktdre nabiera sie mase papierniczg,
odwadniang w wyniku grawitacujnego odciekania wody.

wht.: carta a mano.

papier filigranowany

Papier posiadajacy znak wodny czyli filigran, widoczny
w Swietle przechodzacym jako jasniejszy lub ciemniejszy
od tfa. W papierach czerpanych filigrany powstajg

w wyniku nalutowania na sicie czerpalnym formy znaku,
wykonanej z drutu lub blachy. Zwyczaj znaczenia papieru
powstat ok. 1280 r. we Wtoszech. Wsrdd papierédw
wspotczesnych znaki wodne posiadajg papiery
wartosciowe, banknoty i niektére rodzaje papieru
maszynowego.

wt.: carta filigranata.

papier filtracyjny —bibufa

papier jedwabny, a. bibutka

Szczegdlnie cienki rodzaj papieru, bez kleju, otrzymywany
z resztek widkien. W konserwacji uzywany jako surogat
bibutki japonskiej do licowania podczas dublazu,
podklejania czy konsolidacji.

wt.: veling;- fr.: pelure;- ang.: tissue-paper;- hiszp.: seda;-
niem.: Seidenpapier.

papier Krafta, a. papier pakowy

Brazowy papier produkowany z drewna zywicznego,
poddanego dziataniu zasad. Do$¢ cienki i mocny, stuzy do
pakowania. W konserwacji znajduje zastosowanie

w zabiegach prowizorycznego napinania i prostowania
obrazéw (wykazuje duzy skurcz podczas wysychania) oraz
przy dublazu recznym na klajster.

wt.: carta Kraft;- fr.: papier Kraft;- ang.: Kraft paper;-
hiszp.: papel Kraft.
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papier pergaminowy

Papier produkowany wspdtczesnie, imitujacy pergamin.
Przeswiecajacy, dos¢ mocny mechanicznie, odporny na
dziatanie wody. Otrzymywany w procesie pergaminacji:
nieklejony papier poddaje sie dziataniu kapieli kolejno
w kwasie siarkowym, wodzie, roztworze amoniaku

i ponownie w wodzie.

wt.: carta pergamina.

papier Scierny

Papier odpowiednio spreparowany, z przyklejonym
nasypem scierniwa, stuzacy do szlifowania recznego lub
maszynowego zapraw, drewna, tworzyw sztucznych

i innych materiatéw. Por. —szmergiel, —>papier szklany.
wt.: carta abrasiva;- fr.: papier abrasif;- ang.: abrasive
paper;- hiszp.: papel abrasivo;- niem.: Reibpapier.

papier silikonowany

Papier jedno- lub dwustronnie powlekany cienkg warstwa
zywicy silikonowej dla nadania mu odpornosci na wilgo¢,
temperature i dziatanie wielu rozpuszczalnikow. W
konserwacji stosowany przede wszystkim jako warstwa
izolujaca, zapobiegajaca przyklejaniu sie obiektéw do
powierzchni roboczej (np. zelazka, kauteru, ptyty stotu
dublazowego) podczas zabiegéw prostowania,
podklejania, impregnacji, dublazu i innych.

wt.: carta siliconata;- ang.: silicone paper;- hiszp.: papel
siliconado.

papier szklany

Rodzaj —papieru sciernego, w ktérym role Scierniwa petni
zmielone szkto. W potocznym znaczeniu takze papier lub
ptétno pokryte jednostronnie sklejong warstwg innego
materiatu $ciernego, np. szmergla czy pumeksu,

o ustalonej granulacji, stosowane do szlifowania

i polerowania.

wi.: carta vetrata;- fr.: papier de verre;- ang.: sand paper;-
hiszp.: papel de lija;- niem.: Glaspapier.

papier szmaciany, a. papier ze szmat

Papier wyrabiany przez maceracje tkanin z wtékien
roslinnych (Inianych, bawetnianych, konopnych). Dla
podniesienia trwatosci moégt by¢ powlekany proszkiem
kostnym wymieszanym z gipsem, klejem zwierzecym lub
kaolinem. W ubocznym znaczeniu termin uzywany takze
na okreslenie papieréw mato przeklejonych, porowatych
i stabych.

wt.: carta bambagina;- fr.: papier chiffon;- ang.: rag
paper;- hiszp.: papel de estraza;- niem.: Lumpenpapier.

papier termoklejacy, a. plastry termoaktywne

Bibutka japoniska, flizelina lub podobny materiat wstepnie
przeklejony termoplastycznym spoiwem (np. Beva 371).
Stosowany ,,na sucho i na ciepto”. Wygodny i szybki w
uzyciu. Wykorzystywany w konserwacji papieru i obrazéw
na podtozu tekstylnym do licowania i prowizorycznych
zabezpieczen, np. stykow tat.

wt.: precollato, carta precollata.

papier welinowy

Luksusowy papier drukowy, biaty, o jednolitym przezroczu
(bez prazkéw, znakéw wodnych itp.), cienki i bardzo
gtadki. Wytwarzany z z resztek tekstylnych. W konserwacji

stosowany zamiast bibutki japoriskiej do zabezpieczen

i dublazy.

wt.: carta velina;- fr.: papier pelure;- ang.: tissue paper;-
hiszp.: papel de seda;- niem.: Seidenpapier.

papier wodny —bibuta
wht.: carta bibula;- fr.: papier buvard;- ang.: blotting paper;-
hiszp.: papel bibulo;- niem.: Léschpapier.

pappina [wt.]

Obojetna chemicznie emulsja wosku i wody z dodatkiem
stabilizatora (zwykle stearynianu amonu), wykorzystywana
w konserwacji jako nosnik rozpuszczalnikéw do
czyszczenia obrazow. Pozwala ona na tgczenie

i dyspergowanie normalnie nie mieszajacych sie ze sobg
cieczy; ogranicza ich dziatanie do strefy powierzchniowej

i nie dopuszcza do przenikania rozpuszczalnikow w gtab
struktury malowidta poprzez krakelury i spekania;
dysperguje substancje zmiekczone i usuniete

z powierzchni oraz zmniejsza toksycznos¢
rozpuszczalnikdw poprzez ograniczenie jego lotnosci.
Warunkiem efektywnego czyszczenia jest ciggte mieszanie
emulsji na czyszczonej powierzchni. Umozliwia to
sukcesywne wchodzenie w kontakt z usuwang substancjg
coraz to nowych, zawieszonych w emulsji czasteczek
rozpuszczalnikow i wchtanianie rozmiekszonego materiatu
w mieszanke. Pappina moze by¢ stosowana do czyszczenia
powierzchni odpornych na dziatanie wody; nie nadaje sie
np. do malowidet wykonanych technikami klejowymi.

wt.: pappina;- fr.: pappina;- ang.: pappina;- hiszp.: papeta.

paraetonium —kreda
wt.: paretonio;- fr.: paraetonium;- hiszp.: paretonio.

parafina

Mieszanina statych weglowodoréw nasyconych

o tancuchu prostym, zawierajgcych 19-35 atomdw wegla
w czgsteczce. Wynaleziona przez Reichenbacha okoto
1829 roku, obecnie otrzymywana z ropy naftowej lub
syntetycznie. Substancja stata, krucha, barwy biatej lub
26ttawej, chemicznie obojetna, odporna na kwasy

i zasady, nierozpuszczalna w wodzie ani alkoholu, tatwo
rozpuszczalna m.in w chloroformie, eterze, benzenie i

w wiekszosci olejow roslinnych. Temp. topnienia zalezy od
sktadu: przewaznie 51-55°C, znane sg tez gatunki mieksze
(45-50°C) i twardsze (ok.60°C ). W konserwacji znalazta
zastosowanie jako $rodek do impregnacji na gorgco zelaza
archeologicznego (moze jednak powodowac ttuste
zaplamienia i wybtyszczenia), jako sktadnik past
ochronnych do drewna (jako surogat woskéw naturalnych
i mikrokrystalicznych) oraz zageszczacz rozmaitych past do
usuwania powtok malarskich. Parafina ze wzgledu na
wyglad i wasciwosci obiegowo uznawana jest za wosk,

w rzeczywistosci nie zawiera estréw i woskiem nie jest.

wt.: pardffina;- fr.: paraffine;- ang.: paraffin;- hiszp.:
parafina;-niem.: Paraffin.

Paraloid B-48 N

Zastrzezona nazwa handlowa produktu koncernu Rohm &
Haas. Jest to 45% roztwor polimetakrylanu metylu w
toluenie. Temperatura miekniecia 50°C. Posiada wysokg
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przyczepnos¢ do powierzchni metalowych. Stosowany do
zabezpiecznia obiektow metalowych, rowniez na zewnatrz
budynkow.

Paraloid B-66, a. Acryloid B-66, Paraloid® B-66X, Paraloid®
B-66T, Paraloid B66 (sp), Paraloid B-66 (sp), Acryloid B66
(sp), Acryloid B-66 (sp)

Zastrzezona nazwa handlowa produktu koncernu Rohm &
Haas. Zywica sztuczna; kopolimer metakrylanu metylu

i metakrylanu butylu. Jest przezroczysty, bezbarwny,
termoplastyczny, mieknie w temp. 50° C. Rozpuszcza sie
w toluenie, ksylenie, acetonie, metyloetyloketonie.
Tworzy twardg i trwatg powtoke, niestety zétknie i

z czasem staje sie nierozpuszczalny. Uzywany byt jako
spoiwo farb oraz do impregnacji lub powierzchniowego
zabezpieczania drewna, tworzyw sztucznych i tkanin.
Dostepny w postaci granulek albo 51% roztworu

w toluenie (Paraloid B-66T) albo ksylenie (Paraloid B-66X).
W USA znany pod nazwa Acryloid B-66.

wt.: Paraloid B-66;- fr.: Paraloid B-66;- ang.: Paraloid B-66;-
hiszp.: Paraloid B-66;- niem.: Paraloid B-66.

Paraloid B-67, a. Acryloid® B-67, Paraloid® B-67MT,
Paraloid B67 (sp), Paraloid B-67 (sp), Acryloid B-67 (sp),
Acryloid B67 (sp)

Zastrzezona nazwa handlowa produktu koncernu Rohm &
Haas. Zywica sztuczna na bazie polimetakylanu izobutylu,
zawierajgca inhibitory sieciowania. Jest przezroczysty,
bezbarwny, termoplastyczny (temp. miekniecia Tg 50° C).
Rozpuszcza sie w benzynie lakowej, toluenie, ksylenie,
chlorku metylu, octanie etylu, ciezkiej benzynie, acetonie,
metyloetyloketonie, izoprpoanolu. Jest zdolny do
jednorodnego mieszania sie z zywicami alkidowymi. Z
czasem lekko z6tknie. Uzywany do wyrobu emalii, tuszy
drukarskich, werniksdw, modyfikowania zywic alidowych
oraz do utrwalania pudrujacych sie powierzchni. Dostepny
w handlu w postaci granulek lub jako 45% roztwor

w benzynie lakowej (Paraloid B-67MT ). W USA znany jako
Acryloid B-67. W poréwnaniu z Paraloidem B-72 jest
miekszy i lepiej rozpuszczalny w rozpuszczalnikach
niepolarnych.

wt.: Paraloid B-67;- fr.: Paraloid B-67 ;- ang.: Paraloid B-
67;- hiszp.: Paraloid B-67;- niem.: Paraloid B-67.

Paraloid B-72, a. Acryloid B-72, Rhoplex

Nazwa handlowa zastrzezona uzywana przez firme Rohm
& Haas. Zywica akrylowa; kopolimer metakrylanu etylu
(70%) i akrylanu metylu (30%) o stopiu polimeryzacji ok.
900. Bezbarwny, przezroczysty, termoplastyczny (mieknie
w temp. ok. 70-75°C, uplastycznia w ok. 145-150 °C).
Rozpuszczalny w estrach (octan etylu, amylu), ketonach,
weglowodorach aromatycznych (toluen)

i chlorowcopochodnych (trichloroetylen); rozciericzalny
w alkoholach. Nierozpuszczalny w weglowodorach
alifatycznych (benzyna lakowa). Bardzo odporny na
$wiatto (nie zétknie i nie sieciuje), na dziatanie wody,
roztworow kwaséw, zasad i soli oraz na atak
mikroorganizméw. Odwracalny. Uwazany za jeden

z najlepszych materiatéw syntetycznych, jakimi obecnie
dysponuje konserwacja. Uzywany jako klej do podklejania
i licowania, werniks ochronny, impregnat i Srodek
wzmacniajacy, spoiwo do retuszy. Doskonale nadaje sie do
wykonywania przejsciowych zabezpieczen np. na czas

transportu. Powszechne stosowany jako srodek do
konsolidacji malowidet $ciennych - budzi to pewne
kontrowersje z powodu ograniczonej wcigz wiedzy co do
zachowania sie zywic sztucznych w duzych przedziatach
czasu jak i z powodu ,efektu werniksu”, niezgodnego

z charakterem tworzyw mineralnych. Dostepny jest

w postaci granulek, 50% roztworu w toluenie lub w formie
aerozolu (Lascaux-fix). Dyspersja wodna kopolimeru o tym
samym sktadzie chemicznym ale o wiekszej masie
czgsteczkowe;j jest znana jako —Primal AC-33.

wt.: Paraloid B-72;- fr.: Paraloid B-72;- ang.: Paraloid B-72;-
hiszp.: Paraloid B-72;- niem.: Paraloid B-72.

Paraloid B-82

ETHYL ACRYLATE, METHYL METHACRYLATE POLYMER
METHACRYLIC ACID METHYL ESTER, POLYMER WITH
ETHYL ACRYLATE

METHYL METHACRYLATE, ETHYL ACRYLATE POLYMER
Specjalny akrylat rozpuszczalny w alkoholu etylowym z
wodg w stosunku 9:1 jak réwniez w innych
rozpuszczalnikach do zywic syntetycznych. Wtasciwisci
podobne do B 72

parkiet [fr. parquet]

W konserwacji malarstwa tablicowego - specjalna
konstrukcja mocowana na state do odwrocia obrazu.
Wymyslony we Francji w XVIIl w. Istnieje wiele odmian,
réznigcych sie miedzy sobg zastosowanymi materiatami,
budowg i sposobem wspotpracy z podtozem. Zbudowana
jest z listew lub wspornikow biegngcych w regularnych
odstepach wzdtuz stojow drewna i trwale zwigzanych

z deska. Wsporniki potgczone sg poprzeczkami w sposéb
sztywny (—pakiet sztywny) lub w sposéb umozliwiajgcy
ich niewielki ruch w kierunku prostopadtym do ustojenia
(—parkiet ruchomy). Obecnie najczesciej wykonuje sie
parkiety ruchome z mozliwoscig regulaciji sity. Patrz:
—parkiet wysoki, — parkiet niski, — parkiet wtoski.

wt.: parchettatura;- fr.: parquetage;- ang.: support
battens;- hiszp.: engatillado;-niem.: Parkettierung.

parkiet florencki - parkiet wtoski

parkiet niski

Tradycyjny —parkiet, ktérego listwy - w przeciwienstwie
do —parkietu wysokiego - majg wieksza szerokos¢ od
wysokosci (przyklejone sg do odwrocia szerszym bokiem).
Popularny w potudniowej Europie.

wt.: parchettatura bassa;- fr.: parquetage basse;- hiszp.:
engatillado bajo;-niem.: Flachparkett.

parkiet ruchomy

Parkiet, w ktérego konstrukcji znajdujg sie elementy
ruchome. Wynaleziony w potowie XVIII wieku we Francji,
prawdopodobnie przez J.L. Hacquin’a. Najprostszy
zbudowany jest z sztywno przymocowanych, biegngcych
wzdtuz widkien odwrocia listew. Sg one potgczone
poprzeczkami, luzno wpuszczonymi w wyciete w listwach
otwory. Parkiet ruchomy umozliwia w ograniczonym
zakresie naturalne ruchy drewnianego podobrazia,
wywotywane przez zmiany wilgotnosci. Istnieje wiele
typow, réznigcych sie miedzy sobg rodzajem
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zastosowanych materiatow, konstrukcjg i sposobem
interakcji z odwrociem - najnowsze umozliwiajg kontrole
naprezen, aby zapobiec ewentualnemu pekaniu desek.
wt.: parchettura mobile;- fr.: parquetage mobile;- ang.:
movable battens;- hiszp.: engatillado movil;- niem.:
Bewegliche Parkettierung.

parkiet sztywny

Parkiet ktorego poszczegdlne elementy sg wzgledem
siebie nieruchome a cata konstrukcja jest sztywno
zwigzana z odwrociem. Zapewnia utrzymanie pfaskiej
powierzchni obrazu, jednak moze przyczynic sie do
powstania nadmiernych naprezen, powodujacych pekanie
desek podobrazia. Wystepuje w wielu wariantach,
réznigcych sie miedzy soba pod wzgledem materiatéw i
rozwigzan technicznych.

wt.: parchettura fissa;- fr.: parquetage fixe;- ang.: cradle;-
hiszp.: engatillado fijo;-niem.: Unbewegliche
Parkettierung.

parkiet wtoski a. parkiet florencki

Parkiet o konstrukcji kratowe;j z listew drewnianych

i metalowych strun lub/i sprezyn wyposazony,
pozwalajgcy w ograniczonym stopniu na ruchy
podobrazia. Opracowany we nwtoszech w koncu lat 60 po
dczas prac ratunkowych po powodzi, ktéra nawiedzita
wflorencje.

wt.: parchettatura fiorentina, parchettatura italiana;- ang.:

italian cradle - fr.: parquetage dit ‘italien’;- hiszp.:
engatillado florentino;-niem.:Italienisches Parkett.

parkiet wysoki

Parkiet, ktérego listwy majg wieksza wysokos¢ od
szerokosci (przyklejone sg do odwrocia waskim bokiem).
Zapewnia to duzg wytrzymato$¢ mechaniczng i sztywnos¢
uktadu obraz-parkiet.

wi.: parchettura alta;- fr.: parquetage haute;- hiszp.:
engatillado alto;-niem.: Hochparkett..

parkietaz [fr. parquetage] a. parkietowanie

Zabieg konserwatorski, polegajacy na zamocowaniu na
odwrociu obrazu tablicowego konstrukcji wzmacniajacej,
w celu zapobiezenia deformacjom podobrazia (dawniej
towarzyszyta mu zmiana grubosci deski). Takze sama
konstrukcja (—parkiet) - zazwyczaj system wspornikdéw
przymocowanych do deski w regularnych odstepach,
spietych prostopadtymi poprzeczkami z drewna lub
metalu. Patrz: —parkiet sztywny, —ruchomy, —>wysoki,
—niski, >florencki. Ze wzgledu na powstawanie trudnych
do kontroli naprezen, czesto lepiej jest zrezygnowac

z parkietu na rzecz wklejenia klindbw w wyciete wzdtuz
stojéw bruzdy

wt.: parchettatura, imparchettatura;- fr.: parquetage;-
ang.: parqueting, support battens;- hiszp.: engatillado,
parcheado;- niem.: Parkettierung.

parowanie

Przechodzenie cieczy w stan pary. W odrdznieniu od
wrzenia, zjawisko to dotyczy jedynie powierzchni i moze
zachodzi¢ w kazdej temperaturze, w ktérej mogg istnie¢
obok siebie faza skondensowana i faza gazowa. Szybkos¢
parowania zalezy od —lotnosci cieczy i wzrasta wraz ze
wzrostem temperatury. Por. —krzywa retencji.

wt.: vaporazione;- fr.. evaporation;- angi.: evaporation;-
hiszp.: evaporacion;- niem.: Evaporation.

parowanie

Przechodzenie substancji ze stanu ciektego w pare. W
odréznieniu od —>wrzenia, zjawisko dotyczy jedynie
powierzchni i moze zachodzi¢ w kazdej temperaturze.
Szybkos¢ parowania zalezy od lotnosci cieczy. W
konserwacji czas konieczny dla catkowitego odparowania
jest uwzgledniany podczas doboru rozpuszczalnikow
stosowanych w zabiegach oczyszczania: jesli parowanie
jest zbyt szybkie, czas dziatania rozpuszczalnika jest
niewystarczajgcy do rozpuszczenia substancji
przeznaczonej do usuniecia, natomiast jezeli parowanie
jest zbyt wolne istnieje ryzyko zmiekczenia i uszkodzenia
oryginatu na skutek zbyt dtugiego kontaktu

z rozpuszczalnikiem. Por. —krzywa retencji.

wt.: vaporazione, evaporazione;- fr.: evaporation;- angi.:
evaporation;- hiszp.: evaporacion;- niem.: Evaporation.

pas odkrywkowy -»odkrywka pasowa

passe-partout [fr. ‘przechodzi¢ wszedzie']

Papierowa lub tekturowa oprawa rysunkow, sztychdw,
pasteli, akwareli, fotografii itp. Passe-partout
jednoczesciowe jest to jedna karta z wycietym w ksztatt
ramki oknem, pod ktdrg umieszcza sie eksponowany
arkusz. Passe-partout dwuczesciowe sktada sie z dwdch
kart - wierzchniej z otworem i spodniej petnej. Catosé
zazwyczaj osadza sie w przeszklonej ramie.

wi.: passe-partout;- fr.: passe-partout;- ang.: matting
board;- hiszp.: paspartout;-niem.: Passepartout.

pasta verde

Wg Andrea Pozzo (1693-98) - szczegdlny rodzaj ciasta
wapiennego, zabarwionego sokiem z jagdd szaktaku
pospolitego (—zdtcien z perskich jagdd) na z6tty kolor.
Mozna stosowac je do fresku z tym, ze ma ono sktonnosé
do raptownego odbarwiania sie.

wt.: pasta verde.

pastel olejny

Odmiana —pasteli otrzymywana poprzez utarcie
pigmentu z olejem Inianym; takze technika malarska

i obraz wykonany w tej technice. Farby te dajg efekty
zblizone do malarstwa olejnego. Pozostawiajg szczegdlnie
miekki $lad, nie wymagaja utrwalania i mogg by¢ mieszane
poprzez naktadanie na siebie, co pozwala uzyska¢ bardzo
zréznicowanie efekty. W konserwacji czasem
wykorzystywane do retuszu drobnych ubytkéw warstwy
malarskiej w obrazach olejnych.

wt.: pastello a olio;- fr.: pastel a I'huile.

pastel ttusty —pastel woskowy
wt.: pastello grasso;- fr.: pastel gras.

pastel woskowy, a. pastel ttusty

Odmiana farb pastelowych wyrabiana z pigmentow
utartych z woskiem pszczelim, parafing i kalafonia albo
z woskiem bielonym i cerezyng (oczyszczonym woskiem
ziemnym). W odrdznieniu od klasycznych —pasteli (tj.
suchych, proszkujacych sie kredek) nie wymagaja
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utrwalania, sg transparentne i dajg sie naktadaé
warstwowo. Takze technika malarska postugujaca sie tymi
farbami i obraz wykonany w tej technice.

wt.: pastello a cera, pastello grasso;- fr.: pastel a la cire;-
ang.: crayon;- hiszp.: Idpiz de cera.

pastel

1. Farba uformowana w cienkie, cylindryczne pateczki.
Sktada sie z pigmentéw pomieszanych z kredg (kolory
jasne), grafitem (kolory ciemne) lub czerwonym bolusem,
utartych z lekkim roztworem gumy arabskiej albo
tragantowej i odpowiednio wysuszonych. W niektoérych
starych recepturach wymieniane sg rowniez inne spoiwa
np. mydto marsylskie, wywar z jeczmienia albo siemienia
Inianego. Obecnie produkuje sie je w trzech rodzajach:
miekkie, pétmiekkie i twarde, w szerokiej gamie odcieni.
Wynika to z techniki malowania pastelami, w ktdrej nie ma
mozliwosci mieszania koloréw podczas pracy. Pastele s
chemicznie nieporéwnanie trwalsze niz farby olejne i nie
ulegajg zmianom kolorystycznym, ale poniewaz farba ta
praktycznie nie skleja z podtozem, prace wykonane w tej
technice fatwo sie osypuja. Uzycie fiksatyw powoduje
zmiane nasilenia barw.

2. Technika malarska postugujaca sie pastelemi, majgca
charakter posredni miedzy rysunkiem a malarstwem.
Podktadem dla pasteli moze by¢ prawie kazda
dostatecznie szorstka powierzchnia. W XVIII w.
przygotowywano specjalne podobrazia z papieru,
pergaminu lub ptétna, powlekane klejem z pytem
marmurowym lub mielonym pumeksem. Do dzi$
najpopularniejsze sg kolorowe papiery i kartony (np. tzw.
papier welurowy). Pastele wcierane sa w podtoze, nie
wsigkajg w nie, trzymajac sie tylko na powierzchni.
Technika znana od XV w., poczatkowo jako element
pomocniczy w réznych technikach rysunkowych.
Szczegdlnie popularna we Francji w XVIII w. w malarstwie
portretowym i rodzajowym.

3. Obraz wykonany pastelami. Odznacza sie jasnymi,
delikatnymi, miekko przenikajacymi sie kolorami. Bardzo
wrazliwy na wstrzgsy mechaniczne.

wt.: pastello, pastello cretoso;- fr.: pastel;- ang.: pastel;-
hiszp.: pastel;- niem.: Pastell.

pastellone [wt.]
1. Rodzaj tynku zewnetrznego, zawierajgcego poza
wapnem i piaskiem takze ttuczen ceramiczny, nadajagcy mu
charakterystyczne, ciepte, czerwonawe zabarwienie
i poprawiajacy odpornos¢ na dziatanie wilgoci. Popularny
we Wtoszech w prowincji Veneto. W XVIII w.
wykorzystywany przez wielu artystéw, m in. przez
Giovanniego Battiste Tiepolo.
2. Nazwa tradycyjnej, weneckiej posadzki wykonywanej z
ttucznia ceramicznego, scinkow skéry, wapna gaszonego i
naturalnych glinek oraz spoiwa organicznego.

consists of a base of terracotta fragments and an organic
skin of specially formulated slaked lime and natural earths.
The mixture is solidified with an organic binder.

A natural organic flexible floor

Pastellone
A continuous surface
floor installed on site, consists of a base of terracotta

fragments and an organic skin of specially formulated
slaked lime and natural earths. The mixture is solidified
with an organic binder. Thanks to the composition of the
mixture and the polishing process, the final appearance of
the surface is equal to that of the antique Venetian floors.
Pastellone has a thickness of approximately 1 cm and can
be installed over wood and cement substrates. The
process is labor-intensive due to the elegant nature of its
finish and the high degree of flexibility.

e s ke
"It represents craftmanship
at its highest level."

http://www.artisanfx.com/pastellone.html
wi.: pastellone;- fr.: pastellone;- ang.: pastellone;- hiszp.:
pastelon.

pastiglia

Masa z gipsu, kredy i kleju uzywana w $redniowieczu do
wykonywania drobnych relieféw metodg wyciskania albo
nacinania. Miata wtasciwosci zaprawy, dawata sie ztoci¢

i malowad. Stuzyta do dekoracji i zdobienia mebli, ram

i przede wszystkim obrazéw tablicowych.

wi.: pastiglia;- fr.: pastiglia;- ang.: pastiglia;- hiszp.:
biscuit;- niem.: Teigdruck.

patchwork [ang. patch ‘tata’, work ‘praca’]

Tkanina artystyczna, skomponowana i zszyta z kawatkéw
réznokolorowych materiatow.

wt.: patchwork;- ang.: patchwork.

patron

Szablon z wycietym deseniem, ktéry przenosi sie i powiela,
malujgc przezen sciane, strop, tkaniny itp. Patrony robiono
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z papieru przesyconego olejem lub woskiem (przez co
stawat sie przezroczysty i wytrzymywat wielokrotny
kontakt z farbg) albo z papieru usztywnionego bolusem
armenskim i kazeing. Ten sposéb dekoracji popularny byt
zwtaszcza w Sredniowieczu oraz w XIX w. wérdd ludowych
i matomiasteczkowych malarzy.

wt.: patrono;- fr.: patron;- ang.: patrono;- hiszp.: patron.

patyna

1. a. grynszpan szlachetny, $niedz. Zasadowy weglan
miedzi; cienka warstewka niebieskozielonej barwy,
pokrywajgca powierzchnie wyrobow z miedzi i jej stopow.
Powstaje na powierzchni metalu w wilgotnym powietrzu
i chroni gtebsze warstwy przed korozjg. Niekiedy w celach
dekoracyjnych wytwarzana jest sztucznie na rzezbach

i przedmiotach artystycznych.

2. Cienka warstwa pokrywajgca dzieto sztuki lub zabytek,
zfozona z substancji, ktére pierwotnie stanowity element
sktadowy dziefa lecz z czasem ulegty przeksztatceniom
fizykochemicznym, powodujgcym zmiane wygladu
powierzchni w stosunku do jej stanu pierwotnego. W
malarstwie oznacza lekkie zabarwienie powierzchni
obrazu na kolor ztocisty lub brunatny, pojawiajace sie

z biegiem czasu i spowodowane naturalnym zétknieciem
spoiw i wernikséw. Baldinucci (1681) pisze: ,jest tym
o0gdlnym przyciemnieniem, ktore czas zostawia na obrazie
i ktore czasami takze mu sprzyja”. Naturalna patyna jest
Swiadectwem wieku obiektu i moze by¢ uznana za jego
integralny element, ktérego nie nalezy usuwac - pod
warunkiem, ze nie przeszkadza w prawidtowym odbiorze
dzieta. Podejscie do problemu patyny: jej konsekwentne
usuwanie lub przeciwnie, sztuczne patynowanie dziet
sztuki najczesciej wynika z mody i zmieniajacych sie
upodoban estetycznych.

wi.: patina;- fr.: patine;- ang.: patina;- hiszp.: pdtina;-
niem.: Patina.

PAW —polialkohol winylowy

Pecherz a. rozwarstwienie

Wolna przestrzen wystepujaca pomiedzy warstwami
technologicznymi malowidta albo w grubosci jedne;j
warstwy. W malarstwie $ciennym zniszczenie wywotane
obecnymi w zaprawie niedogaszonymi grudkami wapna
albo naniesieniem na powierzchnie nieprzepuszczalnych
powtok, ograniczajacych transpiracje gazow. W malarstwie
tablicowym i sztalugowym - najczesciej wynik przegrzania,
czeste zjawisko na oftarzach oswietlanych swiecami.

wi.: bolla;- fr.: cloque;- ang.: blister, bubble;- hiszp.:
burbuja;- niem.: Blase.

pedzel

Najwazniejsze narzedzie stuzgce do malowania (takze
rysowania i pisania), wykonane z peku wtosia zwierzecego
lub wtdkien syntetycznych, umocowanych skuwka lub
zaciskiem na koncu trzonka. Znane od starozytnosci.
Cennini (koniec XIV w.) czyni wyrazne rozrdznienie
pomiedzy pedzlami miekkimi (z wtosia popielic albo
wiewiorek) i twardszymi (ze $winskiej szczeciny), opisuje
sposéb ich wykonywania, przeznaczenie i zasady dbania
o nie. Armenini (1587) pisze: , Sq wiec pedzle, jak
wiadomo, z dwdch rodzajéw wiosia, z popielicy i ze Swini:
tymi pracuje sie we fresku, tamtymi w oleju i a secco,

i niewielu juz artystéw samemu je wyrabia, bo wszedzie
znaleZ¢ mozna tych, ktorzy sprzedajq je warsztatom,
sklepom i aptekom, a najlepsze sq te, ktore sprowadza sie
z Vinegia”. Sto lat pdzniej Baldinucci (1681) dokumentuje
rozszerzony asortyment : , pedzle wieksze i bardziej
krzepkie sq z wtosia Swini, mniejsze z wtosia popielicy albo
Smierdziela, sq i inne z wtosia innych zwierzqt, borsuka,
psa, kozta, zaleznie od przeznaczenia. Wieksze majq
trzonek z lekkiego drewna, mate i najmniejsze osadza sie
w piorze gesi, tabedzia albo innych, mniejszych ptakow,
wbijajgc trzonek w to pioro”. Obecnie produkuje sie
pedzle ptaskie i okragte, roznej wielkosci oznaczonej
numerem.

wt.: pennello;- fr.: pinceau;- ang.: paint brush;- hiszp.:
pincel;- niem.: Pinsel.

pedzel angielski
Ptaski pedzel, z dos¢ dtugim wtosiem szczecinowym.

wt.: pennellessa inglese;- fr.:;- ang.:;- hiszp.:;- niem...

pedzel poztotniczy

Narzedzie stosowane przez poztotnikdw do przenoszenia
ptatkdw metalu z poduszki poztotniczej na ztocong
powierzchnie. Jest to duzy, ptaski pedzel wykonany

z bardzo miekkiego, delikatnego wtosia, np. z ogonow
popielic. Wiosie wkleja sie pomiedzy dwa kartoniki lub
metalowe blaszki, stanowigce jednoczesnie uchwyt. Moze
miec ksztatt wachlarzowaty albo prostokatny,
dostosowany wielkoscig do rozmiaréw ptatkow ztota.
wt.: paletta da oro;- fr.: palette a dorer;- ang.: gold leaf
palette;- hiszp.: polonesa.

pehametr

Przyrzad do pomiaru potencjatu lub pH (kwasowosci)
roztworu metodg elektrochemiczna. Jest zbudowany ze
wskaznika (obecnie zwykle cyfrowego) oraz sondy

w postaci pateczki zanurzanej w roztworze, ktérego
odczyn jest badany. Specjalne sondy umozliwiajg réwniez
badanie odczynu ciat statych, dzieki pipetce z zawartoscig
roztworu chlorku potasu, ktéra umozliwia
przeprowadzenie do roztworu substancji zawartych w
badanym obiekcie i zarejestrowanie zniany pH samego
roztworu.

wt.: piaccametro, pHmetro;- ang.: acidimeter;- hiszp.:
acidémetro.

peintre-restaurateur [fr. ‘malarz-restaurator’]

Nieco pejoratywnie zabarwione okreslenie uzywane od
XVIII w. w stosunku do malarzy odnawiajgcych dzieta
sztuki. Wywodzi sie z préby kodyfikacji zawodu i wigze
z narodzinami pierwszych pracowni konserwatorskich.
Pracowali w nich artysci o wyksztatceniu akademickim,
ktérzy restaurowali obrazy tylko sporadycznie, na
potrzeby kolekcji prywatnych i rodzacego sie rynku
antykwarycznego, spetniajac oczekiwania klienteli.

wt.: peintre-restaurateur;- fr.: peintre-restaurateur.
pekanie
Zjawisko samoistnego rozerwania struktury danego

materiatu, powstajace pod wptywem naprezen, rownych
lub przekraczajacych jego wytrzymatos¢ na rozcigganie.
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Aby roztadowac napiecie, powstajg szczeliny lub pekniecia
w miejscach najstabszych mechanicznie. W napietych na
krosnach podobraziach ptéciennych zjawisko moze
wystagpi¢ pod wptywem urazu mechanicznego,
nadmiernego rozbicia klinami, zmoczenia wodg lub
gwattownej zmiany warunkdéw cieplno-wilgotnosciowych
otoczenia (pekng nitki watku lub osnowy, zaleznie od ich
grubosci, gestosci liniowej i sity skretu). —>Spekania
zaprawy i warstw malarskich powstajg zwykle na skutek
naprezen wywotanych przez ruchy podobrazia
(ptdciennego lub drewnianego), kiedy zaprawa w wyniku
naturalnych proceséw starzenia straci swg elastycznosé

i zdolnos$¢ odreagowywania naprezen.

wi.: fessurazione;- fr.: fissuration;- ang.: fissure;- hiszp.:
fisura.

pekanie

Zjawisko samoistnego rozerwania struktury danego
materiatu, powstajgce pod wptywem naprezen, rownych
lub przekraczajacych jego wytrzymatos¢ na rozcigganie.
Aby roztadowac¢ napiecie, w miejscach najstabszych
mechanicznie powstajg szczeliny lub pekniecia. W
napietych na krosnach podobraziach ptéciennych zjawisko
moze wystgpi¢ pod wptywem urazu mechanicznego,
nadmiernego rozbicia klinami, zmoczenia wodg lub
gwattownej zmiany warunkdéw cieplno-wilgotnosciowych
otoczenia (pekng nitki watku lub osnowy, zaleznie od ich
grubosci, gestosci liniowej i sity skretu). —>Spekania
zaprawy i warstw malarskich powstajg zwykle na skutek
naprezen wywotanych przez ruchy podobrazia
(ptéciennego lub drewnianego), kiedy zaprawa w wyniku
naturalnych proceséw starzenia straci swg elastycznosé i
zdolno$¢ odreagowywania stresow.

wt.: fessurazione;- fr.: fissuration;- ang.: fissure;- hiszp.:
fisura.

pekanie drewna

Zjawisko polegajace na rozerwaniu warstw drewna pod
wpltywem naprezen, osiggajgcych wartosc réwna jego
wytrzymatosci na rozcigganie w poprzek widkien. W
drzewach zjawisko to wystepuje pod wptywem dziatania
czynnikdw zewnetrznych, jak wiatr, oczepa $niezna
(pekniecie rdzeniowe i okrezne) lub niskie temperatury
(pekniecie mrozowe). Pekanie drewna w czasie $cinki
drzewa jest nastepstwem naruszenia rownowagi naprezen
wzrostowych, ktére ulegajg gwattownemu roztadowaniu.
Zjawisko pekania tarcicy i wyrobéw z drewna jest
spowodowane nieréwnomiernym wysychaniem i
skurczem (pekniecie desorpcyjne) oraz —anizotropia
drewna.

wt.: fessurazione;- fr.: fissuration;- ang.: fissure;- hiszp.:
fisura.

pekanie okrezne drewna

Wada drewna polegajaca na catkowitym lub czeSciowym
peknieciu miedzy dwoma stojami przyrostu rocznego. Jest
powodowane mrozem lub podraznieniami mechanicznymi
pnia w okresie wzrostu. Szczegdlnie podatne na nie jest
drewno kasztana jadalnego, wolne od niego sg wszystkie
gatunki drzew zywicznych.

wt.: cipollatura;- fr.: maladie de I'oignon;- ang.: ring
shake;- hiszp.: acebolladura;- niem.: Kernschdle.

pekniecie drewna

Rozerwanie tkanki drzewnej biegngce wzdtuz wtdkien,
powstajgce zardwno za zycia drzewa, jak i w czasie jego
Scinki, obrébki lub suszenia. W drzewach, pod wptywem
wiatru i ciezaru $niegu powstajg: pekniecia rdzeniowe
(przechodzace przez rdzen, proste lub krzyzujace sie) oraz
p. okrezne i fukowe (biegnace wzdtuz obwodu stoi). Pod
wptywem mrozu powstajg p. mrozowe (w ksztatcie klina
biegnacego od powierzchni pnia ku rdzeniowi). P.
wzrostowe (przechodzace przez rdzen lub po cieciwie
przekroju poprzecznego) powstajg najczesciej podczas
Scinki. W drewnie Zle sezonowanym i suszonym powstajg
p. desorpcyjne (biegngce od sztorcow desek, czesto przez
catg grubosé tarcicy), wywotane gwattownym skurczem
przesuszonych warstw zewnetrznych. Pekniecia wystepuja
w drewnie wszystkich gatunkow drzew, obnizajac jego
wtasnosci mechaniczne w stopniu zaleznym od ich ksztattu
i rozmiarow.

wt.: fenditura;- fr.: fente;- ang.: groove;- hiszp.: hendidura.

pekniecie drewna

Rozerwanie tkanki drzewnej biegngce wzdtuz wtdkien,
powstajgce zaréwno za zycia drzewa, jak i w czasie jego
Scinki, obroébki lub suszenia. W drzewach, pod wptywem
wiatru i ciezaru $niegu powstaja: pekniecia rdzeniowe
(przechodzace przez rdzen, proste lub krzyzujace sie) oraz
p. okrezne i tukowe (biegnace wzdtuz obwodu stoi). Pod
wptywem mrozu powstajg p. mrozowe (w ksztatcie klina
biegnacego od powierzchni pnia ku rdzeniowi). P.
wzrostowe (przechodzace przez rdzen lub po cieciwie
przekroju poprzecznego) powstajg najczesciej podczas
Scinki. W drewnie Zle sezonowanym i suszonym powstajg
p. desorpcyjne (biegngce od sztorcow desek, czesto przez
catg grubos¢ tarcicy), wywotane gwattownym skurczem
przesuszonych warstw zewnetrznych. Pekniecia wystepuja
w drewnie wszystkich gatunkéw drzew, obnizajac jego
wtasnosci mechaniczne w stopniu zaleznym od ich ksztattu
i rozmiarow.

wt.: fenditura;- fr.: fente;- ang.: groove;- hiszp.: hendidura.

pekniecie okrezne drewna

Wada drewna polegajgca na catkowitym lub czesciowym
peknieciu miedzy dwoma stojami przyrostu rocznego. Jest
powodowane mrozem lub podraznieniami mechanicznymi
pnia w okresie wzrostu. Szczegdlnie podatne na nie jest
drewno kasztana jadalnego, wolne od niego sg wszystkie
gatunki drzew zywicznych.

wt.: cipollatura;- fr.. maladie de I'oignon;- ang.: ring
shake;- hiszp.: acebolladura;- niem.: Kernschdle.

pekniecie rdzeniowe drewna

Wada drewna, polegajgca na rozerwaniu tkanki drzewne;j
w jednej ptaszczeznie, réwnolegle do promieni
rdzeniowych, pod wptywem naprezen wewnetrznych
spowodowych starzeniem sie drzewa.

wt.: spaccatura radiale;- fr.: fente radiale;- ang.: star
cracking;- hiszp.: grieta radial.

pelagia —purpura
wt.: pelagia;- fr.: pelagia;- hiszp.: pelagia.

peletta
22222272
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Odpowiednio wyprawiona btona jelita zwierzecego,
uzywana podobnie jak pergamin do ochrony pojedynczych
ptatkow ztota w przerwach pomiedzy réznymi fazami
bicia.

wt.: peletta;- hiszp.: pielilla;- niem.: Schlimen.

pendant [fr.]

Odpowiednik, symetryczne dopetnienie jakiegos
elementu. W sztukach plastycznych - dzieto (obraz, rzezba,
wyréb artystyczny, budowla) odpowiadajace drugiemu,
podobne do niego poprzez temat, wielkos$¢, materiat i
technike i razem z nim tworzace harmonijng catos¢. Moga
to by¢ np. dwa obrazy przeznaczone do wystawiania jeden
obok drugiego, dwie rzezby ogrodowe ustawione
symetrycznie, dwie oficyny patacowe itp.

wt.: pendant;- fr.: pendant;- ang.: pendant;- hiszp.:
pendant;- niem.: Pendant.

pennellata, a. pociagniecie pedzla

Slad pozostawiony przez pedzel na powierzchni obrazu,
typowy zwtaszcza dla malarstwa olejnego, bardziej
miesistego i swobodnego od innych technik. Pennellata
mowi o sposobie i kierunku prowadzenia pedzla, uzytej
sile nacisku i jest charakterystyczna dla reki danego
artysty. Wnikliwe badanie tych sladéw pod mikroskopem,
w skosnym oswietleniu, makro- i mikrofotografie oraz
analiza poréwnawcza mogg dostarczy¢ znaczacych
argumentow przy prébach atrybucji dziet malarskich. Por.
—dukt.

wt.: pennellata;- fr.: coup de pinceau;- ang.: brushstroke;-
hiszp.: pincelada;- niem.: Pinselstrich.

penseta

Szczypce ze sprezystej stali ztozone z dwdch ramion
potaczonych ruchomo, uzywane do sciskania, chwytania,
wyrywania. W konserwacji podczas zabiegdw oczyszczania
powszechnie stosuje sie pensety chirurgiczne réznego
ksztattu i wielosci. Chwyta sie nimi i manipuluje
tamponami waty, nasaczonymi rozpuszczalnikami -
pozwala to unikng¢ kontaktu chemikaliéw za skéra.

wt.: pinza, pinze, pinza per tamponi;- fr.: pince, pince
hémostatique;- ang.: pliers, tongs;- hiszp.: pinza, pinzas
hemostdticas;- niem.: Zange, Klemmzange.

penseta zaciskowa

Penseta chirurgiczna ksztattem przypominajgca nozyczki,
umozliwiajaca zaciskanie naczyn krwionosnych lub stuzaca
do manipulacji igtami chirurgicznymi

wi.: pinza per tamponi;- fr.: pince hémostatique;- ang.:
tongs;- hiszp.: pinza hemostdtica;- niem.: Klemmzange.

pentimento

1. Poprawka lub zmiana w uktadzie elementu
kompozycyjnego lub detalu, wykonana przez artyste we
wiasnym obrazie, jeszcze w trakcie malowania.
Pentimento jest niekiedy widoczne gotym okiem przez
impasty pierwotnego ujecia lub wybija sie kolorystycznie
wskutek zwiekszajacej sie z czasem przezroczystosci
wierzchniej wartwy farby. Jego obecnosé ujawni¢ mogg
takze badania radiograficzne i fotografia w podczerwieni.
Jest to cenng wskazéwka do oceny autentycznosci obrazu
lub stwierdzenia jego pierwszenstwa w stosunku do
repliki.

2. Spodnia warstwa malowidta (dotyczy to przewaznie
obrazow tablicowych) widoczna poprzez wierzchnie
warstwy, ktore z czasem staty sie potprzejrzyste.
Pentimenti sg elementem oryginalnej tkanki malarskiej i
stanowig przekonywajgcy dowdd oryginalnosci, a
przynajmniej , podesztego” wieku dzieta. Czasami ukazanie
sie spodnich warstw jest wynikiem czesciowego przemycia
malowidta.

wt.: pentimento;- fr.: repentir;- ang.: pentimento;- hiszp.:
pentimento;- niem.: Pentiment.

pergamin [gr. od miasta Pergamon w Azji Mn.]

Podtoze pismiennicze otrzymywane ze specjalnie
wyprawionych skér zwierzecych, gtéwnie cielecych, kozich
i owczych; takze dokument pisany na pergaminie. Po
usunieciu siersci skére skrobano, moczono w wodzie
wapiennej (po to, by usung¢ catkowicie naskorek i
podskdrng tkanke tagczng, pozostawiajgc jedynie skore
wtasciwg), ptukano i suszono napietg na krosna. Nastepnie
skora byta Scieniania w zaleznosci od przeznaczenia i
wygtadzana nozami i pumeksem. Pisano na nim za
pomocg trzciny lub odpowiednio przycinanego pidra.

Znany juz w starozytnosci (Egipt, Persja, Grecja), szeroko
stosowany w lI-lll w. n.e.. Pomimo dtugiego i
skomplikowanego procesu wytwarzania, uzywany jeszcze
dtugo po wynalezieniu papieru, do prac o szczegdlnym
znaczeniu. Wg Baldinucciego (1681): ,,Pergamin, papier
owczy. Skora jagnieca i owcza, wyprawiona na cienko,
biata i przezroczysta, na ktorej sie pisze, rysuje, robi
miniatury i maluje."

wt.: pergamena, carta pecora, carta pecorina;- fr.:
parchemin, papier parcheminé;- ang.: parchment, sheep
parchment;- hiszp.: pergamino, papel vitela;- niem.:
Pergament, Pergamentpapier.

perspektograf Diirera

Urzgdzenie przedstawione na stynnej rycinie Albrechta
Diirera z 1525 r. - rodzaj perspektografu do wykreslania
ztozonych skrétéw pojedynczych elementéw. Sktada sie
z dwdch identycznych, potgczonych zawiasem krosien. Na
pierwszym zamocowane sg ruchome nitki, na ktére
nawleczone sg koraliki, dajgce sie swobodnie przesuwac.
Artysta, patrzac przez nie z jednego punktu widzenia na
wybrany przedmiot, przesuwa koraliki, zaznaczajac
charakterystyczne punkty. Nastepnie zamyka urzadzenie,
tak by na wierzchu znalazta sie druga ramka,

z naciggnietym papierem. Poniewaz koraliki s3 doskonale
spod papieru widoczne, punkt po punkcie caty obraz
zostaje odtworzony absolutnie wiernie.

wt.: sportello del Diirer;- fr.: dispositif de Diirer;- ang.:
tracing apparatus;- hiszp.: dispositivo de Durero.

perspektograf

Przyrzad do wykreslania lub weryfikacji —perspektywy.
Opiera sie na zasadzie, ze obraz perspektywiczny powstaje
jak gdyby na skutek przeciecia przez ptaszczyzne obrazu
wigzki linii, tgczgcych oko obserwatora z przedmiotami (na
podobienstwo rysunku na szybie okiennej z zaznaczeniem
widzianymi przez nig przedmiotéw). Perspektografy
mozna podzieli¢ na dwie grupy: wykorzystujgce
dostatecznie przezroczystg ptaszczyzne, bezposrednio na
ktérej rysownik (patrzac przez celownik zmuszajacy do
zachowania statego punktu obserwacji) odtwarza zarys
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obserwowanego przedmiotu. W grupie drugiej
ptaszczyzne przeciecia stanowi siatka, ktora dzieli i
porzadkuje widziany obraz. Rysownik obserwujac przez
nig obiekt (réwniez za pomoca celownika), odwzorowuje
go na analogicznie podzielonym kratkg podtozu. Przyrzady
tego typu byty znane co najmniej od XlIl wieku,
szczegotowo opiat je w 1435 r. Leon Battista Alberti.

wt.: prospettografo;- fr.. perspectographe;- ang.:
perspectograph;- hiszp.: perspectografo;- niem.:
Perspektograph.

perspektywa centralna

—Perspektywa linearna, w ktérej centrum rzutu (oko)
znajduje sie w srodku kompozycji, na lini horyzontu
poprowadzonej na ok. 1/3 wysokosci obrazu.

wt.: prospettiva centrale;- fr.: perspective centrale;- ang.:
centralized perspective;- hiszp.: perspectiva central;-
niem.: Zentralperspektive.

perspektywa iluzjonistyczna

lluzoryczne wyobrazenie gtebi, czeste w malarstwie
barokowym, uzyskane zabiegami perspektywicznymi.
Przestrzen malarska wydaje sie by¢ przedtuzeniem
rzeczywistej przestrzeni architektonicznej i nie mie¢ konca.
wt.: sfondato;- ang.: illusionistic perspective.

perspektywa linearna, a. p. geometryczna, p. zbiezna

Perspektywa malarska, wykreslona na zasadzie rzutu
perspektywicznego. Dla uzyskania takiej konstrukcji musza
by¢ spetnione nastepujgce warunki: przyjecie przez
rysujgcego oka jako centrum rzutu, ustalenie lini
horyzontu (na wysokosci oka rysujacego), ustalenie na
horyzoncie gtéwnego punktu zbiegu lini wzrokowych,
obranie odlegtosci od oka do punktu zbiegu oraz
ustawienie kata widzenia. W zaleznosci od potozenia
ptaszczyzny obrazu wzgledem centrum rzutu (oka),
rozrdznia sie —>perspektywe centralng, boczng, ukosng,
sufitowg, zabig, z lotu ptaka. W powstatym tak obrazie
perspektywicznym wszystkie linie rownolegte do
ptaszczyzny obrazu pozostajg nadal réwnolegte wzgledem
siebie, natomiast wszystkie linie prostopadte do
ptaszczyzny obrazu przecinajg sie w punkcie zbiegu.
Wszystkie przedmioty ulegajg pozornemu pomniejszeniu
wraz z oddalaniem sie od oka obserwatora. Odkryta

w 1425 r. przez Brunelleschiego, dwa lata pdZniej po raz
pierwszy zastosowana w malarstwie przez Masaccia.

wi.: prospettiva lineare;- fr.: perspective linéaire;- ang.:
linear perspective;- hiszp.: perspectiva lineal;- niem.:
Linearperspektive.

perspektywa odwrdcona, a. p. odwrotna

W sztuce Sredniowiecznej - sposdb ukazywania przestrzeni
niezgodny z prawami widzenia, zgodny za to z dwczesnym
Swiatopogladem. Polega na uzaleznieniu wielkosci
obiektéw i postaci od ich znaczenia i waznosci, a nie od
miejsca w przestrzeni (stgd np. fundator przedstawiony na
pierwszym planie jest mniejszy od swietego na planie
dalszym).

wt.: ;- fr.: ;- ang.: ;- hiszp.: ;- niem.:

perspektywa powietrzna

Metoda ukazywania przestrzeni na ptaszczyznie, w ktérej
dla uzyskania iluzji bliskosci lub oddalenia wykorzystuje
sie, précz zasad —perspektywy linearnej, szczegélne
efekty swiattocieniowe i barwne. Wraz z oddalaniem sie
przedmiotdw, kontury stajg sie mniej precyzyjne,
kontrasty chromatyczne stabsze, wiele detali zanika a
tonacja staje sie chtodniejsza. Stosowana od XVI w.

wt.: prospettiva area;- fr.: perspective aérienne;- ang.:
atmospheric perspective;- hiszp.: perspectiva aérea;-
niem.: Luftperspektive.

perspektywa, a. p. malarska [tac. pespectiva ‘optyka’,
perspecto ‘patrze przez’]

Sposdb ukazywania na ptaszczyznie obiektow
trojwymiarowych zgodnie z prawami widzenia i naszym
poczuciem przestrzeni, tak by oddaé wrazenie gtebi

i tréjwymiarowosci przedstawionego Swiata. Jest zwigzana
ze zjawiskami optyki, psychologii i z geometrig wykresina.
Podstawowym prawem perspektywy malarskiej jest
pozorne zmniejszanie sie przedmiotéw w miare sie ich
oddalania od oka oraz pozorna zbiezno$¢ ku horyzontowi
wszelkich lini biegngcych w gtab. Taki efekt mozna uzyskac
albo na podstawie trafnej obserwacji i przestrzennej
intuicji (w malarstwie od starozytnosci), albo na zasadzie
rzutu perspektywicznego, bedacego konstrukcje
geometryczng (odkryta w 1425 r. przez Brunelleschiego
—sperspektywa linearna). Swiadome operowanie
perspektywg od okresu odrodzenia oraz liczne
eksperymenty, doprowadzity malarzy na szczyty
wirtuozerii w stwarzniu iluzji przestrzeni w barokowym
malarstwie sklepiennym i w dzietach XIX-wiecznych
panoramistow. W sztuce sredniowiecznej, w sztuce
pozaeuropejskiej i w sztuce nowoczesnej spotykamy sie

z innymi ujeciami perspektywy, np. z perspektywa
—odwrdcona albo - jak w obrazach Picassa - perspektywa
dotykowg, prowadzaca do charakterystycznej deformacji
przedstawien.

wt.: prospettiva;- fr.: perspective;- ang.: perspective;-
hiszp.: perspectiva;- niem.: Perspektive.

Perspex —polimetakrylan metylu

Pettenkofera metoda, a. regeneracja werniksu metoda
Pettenkofera

Sposdb regeneracji zbielatych, matowych wernikséw
odkryty w 1863 r. przez niemieckiego lekarza i biologa
Maximiliana Josepha von Pettenkofera. Polega na
umieszczeniu malowidta w szczelnie zamknietej komorze,
nasyconej parami alkoholu i pirydyny, po wczesniejszym
ustaleniu potrzebnego czasu dziatania. Pary
rozpuszczalnikdw przywracajg potaczenia pomiedzy
czasteczkami roztozonego werniksu, przez co staje sie on
ponownie przezroczysty a obraz czytelny. Obecnie bardzo
rzadko stosowana, ze wzgledu na brak mozliwosci kontroli
dziatania rozpuszczalnikéw na warstwy malarskie,
zwtaszcza na laserunki.

wt.: sistema Pettenkofer;- fr.. méthode Pettenkofer;- ang.:
Pettenkofer technique;- hiszp.: sistema Pettenkofer;-
niem.: Pettenkofer-System.
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pH [fac. pondus Hydrogenii]

Wyktadnik stezenia jonéw wodorowych. Wielkosé¢
bezwymiarowa, opisujaca wg umownej skali liczbowe;j,
kwasowos¢ wodnych roztworéw elektrolitow (jest to
ujemny dziesietny logarytm stezenia jonéw wodorowych,
wyrazony w gramojonach na litr: pH = -Ig ¢y.). Moze
przybieraé wartosci od 0 do 14: pH=7 jest odczynem
obojetnym (woda), pH >7 wskazuje na odczyn zasadowy;
pH<7 - odczyn kwasny. Pomiaru pH dokonuje sie
metodami elektrochemicznymi (—pehametr) lub
kolorymetrycznie, za pomocg wskaznikow.

wi.: pH;- fr.: pH;- ang.: pH;- hiszp.: pH;- niem.: pH.

physionotrace [fr.]

Rodzaj —pantografu, za pomoca ktérego mozna byto
zmniejszac portety wykonywane a la —silhouette,
wycinajgc kontury fizjonomii w metalowej ptycie.
Skonstruowany przez francuskiego rytownika Louisa
Chrétien we wspotpracy z rysownikiem Edmé Quenedey i
zaprezentowany w 1788 r.

wi.: fisionotrace;- fr.: physionotrace;- hiszp.: fisionotrace.

pianatore
2N?

pianka morska

Porowata odmiana —sepiolitu.

wi.: schiuma di mare;- fr.: sépiolite;- ang.: meerschaum;-
hiszp.: espuma de mar;- niem.: Meerschaum.

piasek

Luzna osadowa skata okruchowa sktadajaca sie z ziaren
mineralnych o $rednicy 0,1-2 mm, powstatych na skutek
degradaciji skat. Gtéwny sktadnik: kwarc. Materiat
budowlany, podstawowy wypetniacz zapraw. Najstarsza
znana klasyfikacja prowadzona jest ze wzgledu na
srodowisko sedymentacji: p. wydmowe, plazowe, rzeczne
(najlepsze), kopalne, lodowcowe, morskie przybrzezne

i ptytkowodne. Piasek stosowany w konserwacji zabytkow
musi spetnia¢ wymogi jakosciowe, np. wymagania normy
PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne.Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczegdlnosci: miec frakcje réznych
wymiaréw, a mianowicie: p. drobnoziarnisty 0,25- 0,5
mm, p. $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, p. gruboziarnisty 1,0-
2,0 mm, oraz nie zawiera¢ domieszek organicznych.
Wedtug Andrea Palladio (1570) ,,kazdy rodzaj piasku
bedzie doskonaty, jezeli rozcierany w dtoniach zaskrzypi

i jesli nie zostawia plam i osadu na na biatym ubraniu”.
Piasek kopalny ma grube, szorstkie i ostre ziarna, do
ktérych dobrze przywiera spoiwo i stuzy do sporzgdzania
zapraw murarskich (Srednica ziaren nie wieksza niz 2,5
mm) i betondw (ziarna do 5 mm). Piasek rzeczny ma
ziarna obtoczonei dobrze nadaje sie do zapraw tynkarskich
(grubszych do tynkéw zewnetrznych, drobniejszy do
wewnetrznych), dzieki czemu tatwiej sie zaciera i
wyréwnuje tynkowang powierzchnie.

Odpowiednig granulacje piasku uzyskuje sie poprzez
przesiewanie przez specjalne sita.

wt.: sabbia, rena;- fr.: sable;- ang.: sand;- hiszp.: arena;-
niem.: Sand.

piaskowanie

Metoda strumieniowo-Sciernego czyszczenia powierzchni
piaskiem o dobranej granulacdji i ostrosci ziaren.
Stosowana do usuwania nawarstwie n z kamienia, cegty,

tynkow itp.

- fr.: sablage; Sanguisandlasting,

picchierello

Zebaty mtot uzywany dawniej do zgrubnej obrébki
kamienia. Podobny jest do niewielkiego kilofa,
zaostrzonego na obu koricach. Pracuje sie nim oburacz,
uderzajac pionowo o kamien. Obecnie uzywany niemal
wytacznie do obrébki granitu.

wt.: picchierello.

pictura translucida —aureola

wt.: pittura traslucida, aureola;- fr.: peinture translucide;-
ang.: translucent painting technique;- hiszp.: pintura
traslucida.

pictura translucida [fac.], a. aureola

Technika polegajgca na naktadaniu barwnych laserunkéw
na folie metalowe (zazwyczaj cyne, takze srebro i ztoto),
stanowigce integralng cze$¢ malarskiej kompozycji, w celu
nadania wybranym fragmentom szczegélnej Swietlistosci

i potyskliwosci. Znana od VIII w., opisana przez Cenniniego
(koniec XIV w.) i Teodora Turqueta de Mayerna (1620).

wi.: pittura traslucida, aureola;- fr.: peinture translucide;-
ang.: translucent painting technique;- hiszp.: pintura
traslucida.

piedz

Dawna miara dtugosci réwna mniej wiecej 8 calom albo
odlegtos¢ od konca kciuka do korica Srodkowego palca.
Dawniej takze czes¢ reki wyznaczajaca te miare. We
Wtoszech uzywana przed wprowadzeniem dziesietnego
systemu metrycznego, zréznicowana zaleznie od czasu i
miejsca, srednio mniej wiecej odpowiadajaca 25 cm (Rzym
22,3; Genua 24,8; Sycylia 25,8; Neapol 26,4; Cagliari 22,2).
Baldinucci (1681) objasnia, ze jest to odpowiednik
szerokosci dtoni, czyli ., przestrzen miedzy koricami kciuka i
matego palca”.

wt.: palmo;- fr.: empan;- ang.: palm;- hiszp.: palmo

pien

Zdrewniata, gtdwna todyga drzewa, osiggajgca zwykle
znaczng grubosc¢ i wysokosé. Stanowi o$ wspierajaca
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korone drzewa ifaczacy jg z korzeniami. Jesli o$ gtéwna
zachowuje wyrazng przewage przyrostu nad pedami
bocznymi, wyksztatca sie pien wyniosty i prosty zw. strzatg
(gtownie u drzew iglastych). Jezeli na pewnej wysokosci
traci przewage przyrostu na rzecz konaréw, wytwarza sie
tzw. ktoda. Na przekroju poprzecznym pnia rozrdznia sie:
kore, bardzo cienka warstwe miazgi, walec drzewny

z przyrostami rocznymi i promieniami rdzeniowymi oraz
rdzen. Znajomos¢ struktury pnia i jego anizotropii ma
zasadnicze znaczenie dla rozumienia niektérych zjawisk
zachowania sie i paczenia drewna.

wt.: tronco;- fr.: tronc;- ang.: trunk;- hiszp.: tronco;- niem.:
Stamm.

pietra artificiale

kamien sztuczny
2222?2777

pigment [fac. pigmentum ‘“farba, barwnik’]

Stata, naturalna lub syntetyczna, trudno rozpuszczalna
substancja barwna, majaca zdolnos¢ selektywnego
odbijania promieni $wietlnych. Sproszkowana i zmieszana
ze spoiwem tworzy trwatg zawiesine ciekta, ktdra
naniesiona cienkg warstwg na podtoze powoduje zmiane
jego zabarwienia. Duzy wptyw na intensywnos¢ barwy i
site krycia ma stopien rozdrobnienia pigmentu (zazwyczaj
im wyzszy, tym lepsze witasciwosci). Pod wzgledem
chemicznym rozrdznia sie p. nieorganiczne: naturalne
(mineralne) i sztuczne (sole i tlenki metali) oraz p.
organiczne, zwykle w postaci —lakéw barwnych.
Pigmenty sg szeroko stosowane do wyrobu farb i emalii,
barwienia wtdkien, papieru, skory, tworzyw sztucznych,
wyrobow ceramicznych i in. W malarstwie artystycznym
WwCcigz najwyzej cenione sg drobno zmielone mineraty i
ziemie, oczyszczane przez ptukanie w wodzie i klarowanie.
W przeciwienstwie do —barwnikdw pigmenty sg
nierozpuszczalne w spoiwie i nie tworzg z barwiong
powierzchnig wigzarn chemicznych.

wt.: pigmento;- fr.: pigment;- ang.: pigment;- hiszp.:
pigmento;- niem.: Pigment.

pigmentéw ucieranie

Proces mielenia i proszkowania pigmentéw. Dawniej

w cafosci wykonywany recznie, zwykle przez uczniéw

i pomocnikéw artysty - Swiadczg o tym liczne ryciny z XV
i XVI w. Wybrane mineraty, glinki lub inne substancje
najpierw rozdrobniano w mozdzierzu, po czym
nastepowat proces dtugiego ucierania ich na miatko
kamieniem na ptycie z porfiru (obecnie uzywa sie ptyty

z trawionego szkta i ptaskiego rozcieracza z tego samego
materiatu). Czas trwania zabiegu zalezat od rodzaju
pigmentu i odpowiedniej dla niego granulacji. Zwykle
dazono do otrzymania jak najdrobniejszej frakcji, tym
niemniej niektére pigmenty zbyt drobno roztarte tracg
intensywnos¢ barwy i stajg sie przezroczyste.

wt.: macinazione dei pigmenti;- fr.: broyage des pigments;-
ang.: grinding of pigments;- hiszp.: moledura de los
colores.

pita

Narzedzie skrawajace, wieloostrzowe, do ciecia
rozmaitych materiatéw. Wyrdznia sie p. ptaskie, tarczowe,
tasmowe, faricuchowe, cylindryczne lub sferyczne,

obstugiwane recznie lub o napedzie elektrycznym,
spalinowym i in. Tradycyjna pita reczna skfada sie

z zaopatrzonego w zeby brzeszczotu oraz oprawki lub
rekojesci. Brzeszczot moze by¢ napiety (p. ramowe

i kabtgkowe) lub nie napiety, zakoniczony jednym lub
dwoma uchwytami. Ksztatt ostrza zalezy od przeznaczenia;
od niego wywodzi sie szczegdétowa nazwa pity. Pity
wahadtowe z ostrzem krzemiennym stosowano juz 4000
p.n.e.; reczne pity do metali pojawity sie w koricu XVIIl w.

wt.: sega;- fr.: scie;- ang.: saw;- hiszp.: sierra;- niem.: Sdge.

pita grzbietnica, a. grzbietnica, czopnica

Pita reczna, ptaska, jedno- lub dwuchwytowa, posiadajaca
wzmocnienie ostrza w postaci stalowe;j listwy
zamocowanej na jego grzbiecie. Umozliwia to stosowanie
brzeszczotéw cienszych od 1 mm. Stuzy do napitowywania
drewna. W niektoérych typach listwa wzmacniajgca moze
by¢ zdejmowana, co pozwala na dalsze ciecie grubszego

. 59
materiatu.

wt.: saracco a costola;- fr.: egodne a dos;- ang.: tenon
saw;- hiszp.: sierra;- niem.: Riickensdge.

pita otworowa, a. otwornica

Reczna pita do drewna wyposazona w diugie, swobodne,
bardzo waskie ostrze w ksztatcie trapezu. Stuzy do
wycinania otwordéw i wykrojow o duzej krzywiznie.

60

wt.: foretto;- fr.: egoine;- ang.: key-hole saw;- hiszp.:
segueta.

pita ptatnica, a. ptatnica, ptytnica

Pita reczna, jednochwytowa, ze swobodnym,
trapezoidalnym brzeszczotem, szerszym koricem
zamocowanym na uchwycie w ksztatcie kolby. Grubosé¢
ostrza: 1 - 2 mm, zaleznie od wielkosci tak, aby zapewnié¢
odpowiednig sztywnos¢ podczas ciecia. Stuzy do
przepitowywania i rozpitowywania desek, bali i
krawedziakéw. Wspdtczesnsne produkuje sie elektryczny

odpowiednik:

61
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wt.: saracco, segaccio;- fr.: egodne, scie a refendre;- ang.:
ripsaw, hand saw;- hiszp.: sierra de mano;- niem.:
Fuchsschwanz.

pita poprzecznica, a. poprzecznica

Duza pita reczna stosowana do Scinki drzew i
rozpitowywania ktéd, wymagajaca uzycia dwaoch par rak.
Sktada sie z dtugiego brzeszczotu, szerszego posrodku

i tagodnym tukiem zwezajgcego sie ku koricom, na ktérych
zamocowane sg dwa poprzeczne uchwyty.

wt.: segone;- fr.: scie de long;- ang.: rip saw;- hiszp.: sierra
de carpintero;- niem.: Brettsdge.

pita ramowa stolarska

Reczna pita do drewna, zbudowana z napietego

w oprawce brzeszczotu. Nacigg ostrza kontroluje sie
skrecajac podwajny sznur zamontowany w gornej czesci
ramy. Znana od czaséw rzymskich, jej zasadnicza
konstrukcja przez stulecia nie ulegta zmianie.

wt.: sega intelaiata;- fr.: scie a cadre;- ang.: frame saw;-
hiszp.: sierra de arco;- niem.: Rahmensdge.

pita ramowa stolarska

Reczna pita do drewna, zbudowana z napietego w
oprawce brzeszczotu. Nacigg ostrza kontroluje sie
skrecajac podwadjny sznur zamontowany w gérnej czesci
ramy. Znana od czasdéw rzymskich, jej zasadnicza
konstrukcja przez stulecia nie ulegfa zmianie.

wt.: sega intelaiata;- fr.: scie a cadre;- ang.: frame saw;-
hiszp.: sierra de arco;- niem.: Rahmensdge.

pita wyrzynarka, a. wyrzynarka

Reczna —pita ramowa wyposazona w waski (ok.10mm)
brzeszczot. Stuzy do ciecia po krzywiznach.

wi.: voltino;- hiszp.: voltino;- niem.: Rahmensdge.

pita zasuwnica, a. zasuwnica, narznica

Pita reczna, ptaska, jednochwytowa, rodzaj niewielkich
rozmiardw —grzbietnicy o waskim ostrzu. Stuzy do
robienia w drewnie nacie¢ i ztobkow.

wt.: saracco per intagli;- ang.: dovetail saw;- hiszp.: sierra
de entallar; -niem: Zinkensdge

pitka otworowa, a. otwornica
Reczna pita do drewna wyposazona w dtugie, swobodne,
bardzo waskie ostrze w ksztatcie trapezu. Stuzy do

wycinania otworéw i wykrojéw o duzej krzywiznie.

wt.: foretto;- fr.: egoine;- ang.: key-hole saw;- hiszp.:
segueta.

pilnik

Narzedzie skrawajace stuzgce do Scierania, gtadzenia

i obrabiania przez pocieranie metali, drewna, rogu i innych
twardych materiatéw. Znane juz w okresie neolitu, na
przestrzeni wiekdw przyjmowato rézne ksztatty. Sktada sie
z preta (obecnie z hartowane;j stali) o roznym przekroju,
pokrytego drobnymi nacieciami i osadzonego w rgczce. W
zaleznosci od wielkosci, rozrdznia sie pilniki $lusarskie,
kluczykowe i igietkowe. Typ pilnika okresla sie na
podstawie ksztattu jego przekroju (ptaski, okragty,
pdtokragty, kwadratowy, tréjkatny, nozowy, owalny,
soczewkowy, mieczowy). Numer zalezy od liczby naciec¢ na
ostrzu - im wyzszy, tym pilnik bardziej precyzyjny. Naciecia
mogg by¢ jedno- lub wielorzedowe, jedno- lub
dwukierunkowe. Wybor odpowiedniego pilnika
podyktowany jest specyfikg pracy, do wykonania ktorej
ma zostac uzyty. Urzgdzenie do produkcji pilnikéw
wystepuje juz na rysunkach Leonarda da Vinci. Produkcja
seryjna rozpoczeta sie dopiero w XIX w. Baldinucci (1681)
podaje nastepujacg definicje: ,,Pilnik, raszpla, tarnik. To,
czym rzezbiarze wygtadzajg swoje rzezby, wykonane

w marmurze lub drewnie. Mogq byc¢ réznego ksztaftu,
nozowate, pétokrggte, w formie duzego palca, i réznej
wielkosci. ”

wt.: lima;- fr.: lime;- ang.: file;- hiszp.: lima;- niem.: Feile.

pilnik gtuchy

Pilnik o najwyzszej numeracji, z mato wyczuwalnag
powierzchnia tarcia, ktory wg definicji Dizionario tecnico
(ll, 1887) ,trze bez hatasu”. Nazwa obecnie praktycznie
nieuzywana.

wt.: lima sorda;- fr.: lime sourde;- ang.: silent file;- hiszp.:
lima sorda;- niem.: Speckfeile.

pilnik grubozebny, a. zdzierak

Pilnik slusarski o najnizszej numeracji, o szczegdlnie
wystajgcych zgbkach. Jego ksztatt i przekréj moze by¢
dowolny, zwykle zwezony ku koricowi, z nacieciami
krzyzowymi. Stosowany przy wstepnej obrébce
materiatow.

wt.: lima grossa;- fr.: lime & dégrossir;- ang.: rough file;-
hiszp.: lima basta;- niem.: Grobfeile.

pilnik igietkowy

Pilnik niewielkich rozmiaréw, bardzo drobno zgbkowany,
przeznaczony do prac wymagajacych szczegdlnej precyzji
(ztotnictwo, zegarmistrzostwo). Jego koncowka, ktéra

w pilnikach $lusarskich i kluczykowych jest osadzana

w drewnianej raczce, tu jest wydtuzona i wyprofilowana
w sposob pozwalajacy na bezposrednie jej uchwycenie.
W handlu wystepuje cata seria typow pilnikow
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igietkowych, o zréznicowanych przekrojach i numeracji.

wt.: lima ad ago;- ang.: needle file;- hiszp.: lima de aguja;-
niem.: Nadelfeile.

pilnik nozowy

Pilnik o przekroju podobnym do noza czyli zwezajgcym sie
jednostronnie. Znajduje zastosowanie w obrébce
fragmentdw o szczegdlnie zaostrzonych kantach. Nazwa
zanotowana juz w Vocabolario Baldinucciego (1681).

wt.: lima a coltello;- fr.: lime d couteau;- hiszp.: lima
cuchillo.

pilnik okragty

Pilnik $lusarski, kluczykowy lub igietkowy o przekroju
okragtym, zwezajacy sie ku koricowi. Stosowany do
poszerzania i wygtadzania okragtych otwordw oraz do
wykarnczania wklestych powierzchni.

wi.: lima tonda;- fr.: lime ronde;- ang.: round file;- niem.:
Rundfeile.

pilnik ptaski

Pilnik $lusarski, kluczykowy lub igietkowy o przykroju
prostokatnym, ktérego grubosc i szerokosé zwykle
zmniejsza sie przy wierzchotku.

wt.: lima piatta;- ang.: flat file;- niem.: Flachfeile.

pilnik potokragty

Pilnik $lusarski, kluczykowy lub igietkowy o przekroju
poétokragtym, o dowolnym zgbkowaniu. taczy w sobie
zalety pilnika okragtego i ptaskiego; poniewaz jedng strone
ma ptaska a drugg wypuktg nadaje sie zaréwno do obrdbki
powierzchni ptaskich jak i zakrzywionych. Wymieniany juz
w Vocabolario Baldinucciego (1681).

wt.: lima mezzatonda;- fr.: lime demi-ronde;- hiszp.: lima
de media cana.

pilnik tréjkatny

Pilnik $lusarski, kluczykowy lub igietkowy o przekroju
tréjkatnym, zwykle zwezony ku koricowi, posiadajacy trzy
ptaskie powierzchnie. Uzywany przy obrdbce katéw
wewnetrznych i zewnetrznych.

wi.: lima triangolare;- fr.: lime triangulaire;- ang.:
triangular file;- hiszp.: ;- niem.: Dreikantfeile.

pilnik z nacieciami krzyzowymi, a. jednorzedowymi
dwukierunkowymi_

Pilnik, ktérego naciecia na ostrzu biegng w dwdch
kierunkach i wzajemnie sie krzyzujg, tworzgc romboidalne
zabki. Ten rodzaj nacie¢ moze wystepowac w pilnikach
réznego typu, na ptaskich powierzchniach. Uzywany
przede wszystkim do wstepnej obrobki materiatéw. Na
rynku dostepny w réznej numeracji, od grubego do
drobnego.

wi.: lima a taglio doppio;- hiszp.: lima de picadura cruzada.

pilnik z nacieciami pojedyriczymi, a. jednorzedowymi
jednokierunkowymi

Pilnik réznego typu, ktérego ostrze pokryte jest serig
réwnolegtych naciec, biegnacych zazwyczaj pod katem 70°
w stosunku do osi narzedzia. W zaleznosci od numeru,
stosowany jest do ostrzenia nozy lub do prac
wykonczeniowych przy obrébce miekkich metali, drewna,
kosci stoniowej, rogu itp.

wt.: lima a taglio semplice;- hiszp.: lima de picadura
simple.

pilnik zakrzywiony

Pilnik, w ktérym uchwyt stanowi czes¢ srodkowa, z dwoma
ostrzami na koricowkach, réznigcymi sie miedzy soba
ksztattem i zgbkowaniem. W niektdrych przypadkach
jedna koncdwka to pilnik, druga to —tarnik. Stosowany
przy obrébce metali, kamienia i stiukéw. Baldinucci (1681)
pisze: ,Pilniki zakrzywione, w ksztafcie jezyka, do usuwania
Z marmurow sladéw dtuta, w partiach wypuktych

i wklestych.”

wi.: lima curva.

pilnik

Narzedzie skrawajgce stuzgce do $cierania, gtadzenia i
obrabiania przez pocieranie metali, drewna, rogu i innych
twardych materiatéw. Znane juz w okresie neolitu, na
przestrzeni wiekdw przyjmowato rézne ksztatty. Sktada sie
z preta (obecnie z hartowanej stali) o réznym przekroju,
pokrytego drobnymi nacieciami i osadzonego w rgczce. W
zaleznosci od wielkosci, rozrdznia sie pilniki $lusarskie,
kluczykowe i igietkowe. Typ pilnika okresla sie na
podstawie ksztattu jego przekroju (ptaski, okragty,
potokragty, kwadratowy, tréjkatny, nozowy, owalny,
soczewkowy, mieczowy). Numer zalezy od liczby nacieé na
ostrzu - im wyzszy, tym pilnik bardziej precyzyjny. Naciecia
moga by¢ jedno- lub wielorzedowe, jedno- lub
dwukierunkowe. Wybor odpowiedniego pilnika
podyktowany jest specyfikg pracy, do wykonania ktorej
ma zostac uzyty. Urzadzenie do produkgji pilnikéw
wystepuje juz na rysunkach Leonarda da Vinci. Produkcja
seryjna rozpoczeta sie dopiero w XIX w. Baldinucci (1681)
podaje nastepujacg definicje: ,,Pilnik, raszpla, tarnik. To,
czym rzezbiarze wygtadzajq swoje rzezby, wykonane

w marmurze lub drewnie. Mogq byc¢ réznego ksztaftu,
noZowate, pétokrggte, w formie duzego palca, i réznej
wielkosci. ”

wt.: lima;- fr.: lime;- ang.: file;- hiszp.: lima;- niem.: Feile.

pinakoteka [gr. pinakotheke od pinakos ‘obraz’, theke
‘schowanie’]

W antycznej Grecji - stynny zbidr obrazéw mieszczacy sie
w pétnocno-zachodnim skrzydle Propylejéw na Akropolis
Atenskiej. Wedtug opisdw znajdowaty sie tam obrazy
tablicowe, malowane na ptytach gipsowych
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i marmurowych oraz malowidta scienne. Podobne galerie
obrazow gromadzili pdzniej wtadcy hellenistyczni. W
starozytnym Rzymie funkcje publicznych pinakotek
spetniaty portyki; powstawaty takze pinakoteki prywatne.
Termin utrzymat sie do dzi$ w nazwach niektérych
europejskich galerii obrazéw (Stara i Nowa Pinakoteka

w Monachium). Por. —>quadreria.

wt.: pinacoteca;- fr.: pinacothéque;- ang.: picture-gallery;-
hiszp.: pinacoteca;- niem.: Pinakothek.

piombaggine [wt. piombo ‘otéw’], a. plombagine [fr.]

Dawne okreslenie —grafitu (alotropowej odmiany wegla
pierwiastkowego) zwigzane z mylnym pojmowaniem go
jako formy ofowiu. Takze w jezyku polskim zachowat sie
Slad tej pomytki w wyrazie ,,otéwek”.

wt.: piombagge;- fr.: plombagine;- ang.: graphite;- hiszp.:
piombaggine;- niem.: Schwdrzpulver.

pion [wt. piombo ‘otéw’], a. otowianka

Ciezarek zawieszony na sznurku stuzacy jako przyrzad do
wyznaczania kierunku pionowego. Zwykle ma ksztatt
stozka, najstarsze znane egzemplarze wykonane sg

z zelaza lub miedzi, wypetnionych otowiem. Dla
zapewnienia wiekszej doktadnosci pomiaru, wzdtuz
sznurka moze przesuwac sie kwadratowa ptytka, o
szerokosci rownej Srednicy ciezarka: oparta o krawedz
sprawdzanej ptaszczyzny zapewnia stycznos$¢ pionu ze
swojg krawedzia.

wt.: filo a piombo, piombino;- fr.: fil @ plomb, plomb;- ang.:
plumb line, lead point;- hiszp.: plomada, sello de plomo;-
niem.: Lot.

pion wolnomularski ???

Przyrzad do ustalania pionu i poziomu, znany juz w
starozytnym Egipcie. Jest to rodzaj ekierki w ksztatcie litery
A, ktérej ramiona tworzg kat prosty, z zaznaczong na
poprzeczce osig symetrii. W najwyzszym punkcie znajduje
sie otwor, z ktérego zwisa sznur, obcigzony ciezarkiem
(pion murarski). Poprzeczne ramie ekierki wyznacza
poziom, kiedy zwisajacy sznur pokrywa sie doktadnie ze
znakiem na niej umieszczonym. Jeden z symboli,
uzywanych przez wolnomularzy.

wt.: archipendolo;- fr.: niveau de magon;- ang.: mason’s
level;- hiszp.: perpendiculo;- niem.: Bleilot.

pioro

1. Narzedzie do pisania lub rysowania, sporzgdzone

z ptasiego pidra, trzciny lub metalu, odpowiednio
przycietych i zaostrzonych. W uzyciu od IV w. n.e.
Najpopularniejsze byty pidra gesie, ceniona byta zwtaszcza
lotka z prawego skrzydta, ktérej wygiecie jest odpowiednie
dla reki piszgcego. W XIX w. wynaleziono staléwki
osadzane w obsadkach.

wit.: penna;- fr.: plume;- ang.: pen;- hiszp.: pluma;- niem.:
Feder.

2. a. piéro wtasne, pidro obce —>potaczenia stolarskie

wt.: caviglia, dente;- fr.: cheville, adent;- hiszp.: clavija,
diente

pipetka [fr. pipette zdrobnienie od pipe ‘stomka’]
Szklana rurka o niewielkiej Srednicy, prosta lub skalowana,
z gumowa nasadka. Stuzy do nabierania (zasysania)

niewielkiej ilosci ptynu i wypuszczania go kroplami.
wt.: pipetta;- fr.: pipette;- ang.: pipet;- hiszp.: pipeta;-
niem.: Pipette.

piroluzyt, a. braunsztyn, MnO,

Czarny minerat o matowym potysku; polimorficzna
odmiana tlenku manganu. W technikach malarskich
stosowany jako pigment (—czern manganowa).

wt.: pirolusite;- fr.: pyrolusite;- ang.: pyrolusite;- hiszp.:
pirolusita;- niem.: Pyrolusit.

pirydyna, CsHsN

Zwigzek organiczny, amina alifatyczna. Silnie trujgca i
rakotwdrcza. Bezbarwna lub zéttawa ciecz o ostrym,
charakterystycznym zapachu, palna, temp. wrzenia 116°C.
Rozpuszcza sie w wodzie, etanolu, eterze i innych
rozpuszczalnikach organicznych. Jest zasadg. Mocny
rozpuszczalnik, zracy i higroskopijny, mato lotny. Uzywana
byta do zmiekczania i stopniowego rozpuszczania
materiatéw zywicznych, starych werniksow i olejnych
przemalowan, odpornych na inne rozpuszczalniki. Nie do
konca jest znany mechanizm jej dziatania na warstwy
malarskie. Alternatywa dla pirydyny sa mieszanki innych
rozpuszczalnikow, ktére - odpowiednio zestawione w
oparciu o —trojkat rozpuszczalnosci - dajg substancje o
praktycznie takich samych jak pirydyna parametrach
rozpuszczania.

wi.: piridina;- fr.: pyridine;- ang.: pyridine;- hiszp.: piriding;-
niem.: Pyridin.

pistolet natryskowy

Przyrzad z uchwytem pistoletowym do rozpylania i
natryskowego nanoszenia powtok lakieru, farby, kleju.
Struga sprezonego, podawanego ze sprezarki powietrza
réwnomiernie, pod statym cisnieniem atomizuje ciecz
(zawiesine) tj. rozpyla ja na drobne kropelki. Farba albo
lakier jest wyrzucana z pistoletu w postaci mgty. Pozwala
to uzyskiwac powtoki bardzo cienkie i jednorodne.
Pistolety natryskowe sg powszechnie stosowane do
lakierowania przemystowego. W konserwacji sg przydatne
do nanoszenia werniksu koricowego. Sg réwniez
wygodnym narzedziem do nanoszenia cienkich powtok
klejow kontaktowych takich jak np. Beva 371, co
umozliwia doskonate klejenie przy minimalnej ilosci
spoiwa. Substancje nanoszone metoda natryskowa musza
by¢ odpowiednio rozrzedzone tj. posiada¢ stosunkowo
niewielka lepkos¢. Nalezy pamietac, ze rozpylanie
powoduje silne nasycenie atmosfery parami
rozpuszczalnikdw i konieczne jest stosowanie
odpowiednich srodkéw chronigcych drogi oddechowe,
Sluzoéwki i skore, oraz stwarza niebezpieczenstwo
wybuchu.

wi.: pistola a spruzzo;- fr.: pistolet a peinture;- ang.: spray
gun;- hiszp.: pistola de vaporizar;- niem.: Spritzpistole.

piwo

Napoj alkoholowy. W niektérych dawnych receptach
wymieniane jako sktadnik spoiw oraz (zmieszane

z brunatem kasselskim) srodek do sztucznego
patynowania. Od XI w. stosowane jako dodatek
napowietrzajgcy zaprawy, w celu zwiekszenia ich
trwatosci. Giovanni Secco Suardo (1894) zaleca uzywanie
go jako srodka zabezpieczajacego, przy oczyszczaniu
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obrazéw metoda ogniowa (piwo, potozone w kilku
warstwach na licu, miato zapobiega¢ wnikaniu w spekania
alkoholu, rozlewanego i podpalanego na powierzchni).

wi.: birra;- fr.: biére;- ang.: beer;- hiszp.: cerveza;- niem.:
Bier.

plama

1. $lad, miejsce na jakiej$s powierzchni wyrdzniajace sie
inng barwa, szpecace te powierzchnie, bedace jej
defektem, skazg’

2. w malarstwie: ptaszczyzna natozonej farby,
powierzchnia pokryta jednolitym kolorem.

wt.: macchia;- fr.: tdche;- ang.: stain;- hiszp.: mancha.

plastycznos¢

1. W malarstwie, rzezbie, fotografii i innych dziedzinach
sztuk plastycznych - zdolnos¢ przekazania przestrzennego
wizerunku okreslonej formy (bryty), poprzez odpowiednie
uzycie Swiattocienia i konturow.

2. Zdolnosc¢ ciata statego do duzego odksztatcenia lub
trwatej zmiany ksztattu bez wystgpienia pekniecia.
Przeciwienstwem plastycznosci jest —sprezystosc.

wt.: plasticita;- fr.: plasticité;- ang.: plasticity;- hiszp.:
plasticida.

plastycznosc

1. W malarstwie, rzezbie, fotografii i innych dziedzinach
sztuk plastycznych - zdolno$¢ przekazania przestrzennego
wizerunku okreslonej formy (bryty), poprzez odpowiednie
uzycie Swiattocienia i konturow.

2. Zdolno$¢ ciata statego do duzego odksztatcenia lub
trwatej zmiany ksztattu, bez wystgpienia pekniecia.
Przeciwieistwem plastycznosci jest —sprezystosc.

wi.: plasticita;- fr.: plasticité;- ang.: plasticity;- hiszp.:
plasticida.

plastyfikator, a. zmiekczacz

Srodek zmiekczajacy, substancja pomocnicza stuzaca do
uplastyczniania innych zwigzkdéw.

wt.: emolliente;- fr.: emolliant;- ang.: emollient;- hiszp.:
emoliente;- niem.: Plastifikator.

ptaszczak

Sztuka drewna uzytkowego, obrobiona w formie
prostopadtoscianu; dwa boki naprzeciwlegte sg szersze, a
drugie dwa wezsze.

ptaszczyzna podstawy

W obrazach wykreslonych wedtug zasad —perspektywy
jest to ptaszczyzna ustawiona prostopadle do ptaszczyzny
obrazu, petnigca funkcje podstawy dla przedstawionych
figur i obiektow.

wt.: piano di terra;- fr.: rez de chaussée;- ang.: ground
level;- hiszp.: plano de tierra.

ptatek ztota - ztoto ptatkowe
ptatnica, a. ptytnica —pita ptatnica

wt.: saracco;- fr.: egodne;- ang.: ripsaw;- hiszp.: sierra de
mano;- niem.: Fuchsschwanz.

plesn

Potoczna nazwa saprofitycznych grzybow, nalezacych do
réznych grup systematycznych, ktérych grzybnia pokrywa
charakterystycznym, gestym kozuszkiem powierzchnie, na
ktorej zyja. Rozwijajg sie w warunkach cieptych i
wilgotnych, w obecnosci powietrza, najchetniej na
celulozie i substancjach biatkowych. Terminem tym
okresla sie takze sama grzybnie - zwykle biaty lub
zielonkawy nalot o charakterystycznym zapachu.

wt.: muffa;- fr.: moisissure;- ang.: mold;- hiszp.: moho;-
niem.: Schimmel.

Plexsiglas —polimetakrylan metylu
wt.: Plexiglas;- fr.: Plexiglas;- ang.: Plexiglas;- hiszp.:
Plexiglas;- niem.: Plexiglas.

ptétna naciagganie

Zabieg napinania ptotna na krosna malarskie.

wt.: intelaiare;- fr.: monter sur chdssis;- ang.: stretching;-
hiszp.: entelar.

ptétnem oklejanie

W podobraziach drewnianych - zabieg poprzedzajacy
natozenie zaprawy: warstwa ptdtna (zazwyczaj Inianego),
naklejana w jednym kawatku na catos¢ podtoza lub w
pasach, w miejscach taczenia desek. Przejmuje ona
czesciowo ruchy podfoza, wywotane zmianami
temperatury i wilgotnosci. Praktykowane powszechnie od
XIll do XV w. (wczesniej w tym celu stosowano pergamin).
Giorgio Vasari (1550) zauwaza: ,tak przed, jak i po
Cimabue az do tej pory widziato sie zawsze dzieta
wykonywane przez Grekow w temperze na desce i czasem
na murze. Ci starzy mistrzowie uzywali ptétna, zaprawiajac
nim deski w obawie, by nie rozwarty sie one na faczeniach,
kfadac na catos¢ ptétno Iniane z klejem zwierzecym i
potem to gruntowali, by pracowac na tym”. Raffaello
Borghini (1584) zaleca: “Potdzcie na tgczeniach ptétno

z konopi na klej skorny i poki jeszcze jest swiezy,
przeciggnijcie po tym szpachelkg lub nozem, aby dobrze
wygftadzi¢ konopie, zamiast ktoérych dawniej uzywano
kawatkéw Inu”.

wt.: camottatura, impannatura;- fr.: impannatura;- ang.:
impannatura;- hiszp.: endrapado;- niem.: Impannatura

ptétno konopne

Ptétno utkane z widkien konopi - jednorocznych roslin

z rodziny konopiowatych (Cannabaceae). Jest potyskliwe,
ma kolor od zéttawego do srebrzystoszarego. Bardzo
mocne, najmniej higroskopijne i najodporniejsze na
dziatanie plesni ze wszystkich ptdcien z wtdkien
naturalnych. Podobnie jak inne wtékna celulozowe, jest
wrazliwe na kwasy i do$¢ odporne na dziatanie zasad.
Obok ptotna Inianego byto jednym z najczesciej
stosowanych w malarstwie podobrazi tekstylnych,
uzywanym przede wszystkim do wielkich formatéw. Ze
wzgledu na swojg wytrzymatosé w konserwacji jest czesto
stosowane do dublazu.

wt.: tela di canapa;- fr.: toile de chanvre;- ang.: hemp
canvas;- hiszp.: tela de cadnamo;- niem.: Hanfgewebe.

ptétno Iniane

Ptétno wytwarzane z witdkien Inu siewnego (Linum
usitatissimum) - jednorocznej rosliny z rodziny Inowatych
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(Linaceae). Najczesciej stosowana tkanina na podobrazia
malarskie. Jest higroskopijne (moze absorbowa¢ do 13%
wagowych wilgotnosci), trwate, o duzej gniotliwosci.

W porédwnaniu do bawetny reaguje zdecydowanie stabiej
na wahania temperatury i wilgotnosci otoczenia. Jest dos¢
odporne na zasady, wrazliwe na kwasy. Zabarwienie zalezy
od zastosowanej obrébki: od brudnobiatego do
ciemnoszarego.

wi.: tela di lino;- fr.: toile de lin;- ang.: linen canvas;- hiszp.:
tela de lino;- niem.: Leinengewebe.

ptétno martwe

Zargonowy termin konserwatorski oznaczajacy ptétno
niewrazliwe na zmiany cieplno-wilgotnosciowe, nie
ulegajace skurczowi pod wptywem wody. Rezultat
naturalnego starzenia sie materiatu (ok. 150 lat) lub efekt
wielokrotnej —dekatyzacji. Tylko martwe ptétna mogg
by¢ stosowane w zabiegach dublowania na spoiwa wodne,
np. na klajstry.

wt.: stancata;- ang.: relaxed;- hiszp.: décatissage.

ptétno szklane, a. tkanina szklana

Tkanina z »wtdkien szklanych, przewaznie o splocie
ptéciennym, réznej grubosci. Jest nierozciaggliwe i odporne
na czynniki chemiczne. W konserwacji wykorzystywane
m.in. do sporzadzania laminatowych podtozy zastepczych
(np. pod przeniesione malowidta $cienne) oraz w
niektdrych technikach dublazu (dublaz przezroczysty na
mase woskowo-zywiczng, przektadki usztywniajace).

wt.: tela di vetro;- fr.: toile de verre;- ang.: fibre glass;-
hiszp.: tela de vidrio;- niem.: Fiberglass.

ptétno zaglowe

Rodzaj szczegdlnie mocnego ptétna bawetnianego.
Wspétczesnie uzywane jest czasem na podtoza obrazéw,
gtéwnie malowanych technika akrylowa.

wi.: tela olona.

ptétno

1. Tkanina Iniana, konopna, jutowa lub bawetniana,

o splocie ptéciennym (kazda nitka watku przechodzi
kolejno pod i nad kolejnymi nitkami osnowy), mocna

i zwarta, identyczna z obu stron. Moze by¢ réznej grubosci
i przeznaczenia: bardzo cienka (batyst) lub gruba

i usztywniona (np. ptétno krawieckie). W malarstwie od
czasOw odrodzenia jest najczesciej stosowanym
podobraziem. Jako samodzielne podtoze pojawito sie w XV
w. we Wtoszech, prawdopodobie w Weneciji, skad
rozpowszechnito po catej Europie. Na jego popularnos¢
wptyneta lekkosé, niskie koszty i wieksza elestycznosé
w poréwnaniu z tradycyjnymi podtozami drewnianymi.
Przewaznie uzywano ptécien Inianych albo konopnych,
rzadziej bawetny i juty. Giorgio Vasari (1550) mowi:
,Poniewaz jest to sposéb wygodny i tatwy, robi sie nie
tylko mate, przenosne obrazy lecz réwniez obrazy
oftarzowe i inne ogromne dzieta historyczne. Gdzie nie
stanie wielkosci desek, stuzy wielkos¢ i wygoda ptocien”.
2. Obraz wykonany na podobraziu tekstylnym (takze
—telero). Baldinucci (1681) pisze: ,,...i poniewaz na
tkaninie Inianej lub konopnej maluje sie obrazy, dlatego
pomiedzy malarzami bierze sie owo stowo ptétno za
okreslenie samego obrazu”.

wht.: tela;- fr.: toile;- ang.: canvas;- hiszp.: tela;- niem.:
Leinwand.

ptycina, a. filunek, filung

Ptaszczyzna drewniana wklesta lub wypukta, ujeta w
profilowane ramy, bedaca elementem podziatu $ciany,
boazerii, drzwi lub mebla. W konstrukcji ramowo-
ptycinowej ptycina wpuszczona jest w rame swobodnie,
bez kleju we wregi albo wpusty, co umozliwia jej w miare
swobodne ruchy.

wt.: tavolato;- fr.: cloison;- ang.: wood frame;- hiszp.:
entablado;- niem.: Bildtafel.

ptyta pil$niowa, a. masonit

Materiat zbudowany ze sprasowanych na gorgco
fragmentdw spilSnionego drewna. Dawniej szeroko
stosowana jako podtoze zastepcze zdjetych ze Sciany
malowidet Sciennych.

wt.: masonite;- fr.. masonite;- ang.: masonite;- hiszp.:
masonita;- niem.: Masonit.

ptytnica, a. ptatnica —pita ptatnica
wt.: segaccio;- fr.: scie a refendre;- ang.: hand saw;- hiszp.:
sierra de mano.

pobiata

1. Warstwa farby wapiennej (mleka wapiennego),
ewentualnie bardzo cienkiej zaprawy, natozona w celu
zastoniecia starszej dekoracji albo od$wiezenia Sciany.

2. Dawniej w terminologii wtoskiej - wierzchnia warstwa
jasnego, bardzo drobnoziarnistego tynku, stosowana pod
fresk.

wht.: scialbo;- fr.: blanchiment; badigeon- ang.: whitewash;-
hiszp.: descolorido;- niem.: Kalktiinche.

pobijak snycerski

Drewniany (zwykle bukowy) pobijak o krétkim trzonku
i duzej, ciezkiej gtébwce w ksztatcie stozka. Stuzy do
pobijania w drewniang rekojes¢ dtuta krotkimi,
kontrolowanymi uderzeniami pod dowolnym katem.

wt.: mazzuola da intagliatori;- ang.: wooden mallet.

pobijak

Mtotek z twardego drewna, rzadziej z ofowiu, zwijanej
skéry lub twardej gumy, stuzacy do pobijania dtuta przy
obrébce kamienia lub do bezposredniego uderzania
obrabianej powierzchni gdy zachodzi obawa, ze mtotek
zelazny moze jg uszkodzi¢. Znany od bardzo dawna -
wyksztafcit sie prawdopodobnie w starozytnym Egipcie

z najstarszych narzedzi udarowych (maczugi lub grubego
kija), udoskonalony w czasach imperium rzymskiego.
Zaleznie od przeznaczenia moze mie¢ rozmaite ksztatty.

wt.: mazzuola;- fr.: ;- ang.: mallet;- hiszp.: ;- niem.:
podciag
Element konstrukcyjny. Belka, na ktérej opieraja sie inne

belki

podcisnienie
Cisnienie nizsze od atmosferycznego. W konserwacji
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wykorzystywane podczas przeprowadzania niektérych
zabiegdw, m.in. prostowania, impregnacji i dublazy.
Podstawa dziatania dublazowych —stotow prézniowych
i niskocisnieniowych.

wi.: sottovuoto;- fr.: sous-vide;- ang.: vacuum;- hiszp.:
vacio.

podczerwien — promieniowanie podczerwone

podczerwier —promieniowanie podczerwone
wt.: infrarosso;- fr.: infrarouge;- ang.: infrared;- hiszp.:
infrarrojo;- niem.: Infrarot.

podczerwien przechodzaca

Technika diagnostyczna stosowana do badania obrazéow
na ptétnie, przewidujaca obserwacje obiektow

w podczerwonym —$wietle przechodzacym
(przeswietlenie obrazéw promieniami IR).

W przeciwienstwie do tradycyjnej fotografii

w podczerwieni, pozwala na catkowite wyeliminowanie
reflekséw, odbijajacych sie od powierzchni obrazu, co
zwieksza mozliwo$¢ zaobserwowania rysunku
przygotowawczego i pentimenti. Ponadto w podczerwieni
odbitej promienie IR wracajgc, muszg po raz drugi
pokonywac nieprzejrzyste, powierzchniowe warstwy -

w przypadku przeswietlenia, promieniowanie tylko raz
napotyka na swojej drodze warstwe malarska.
Podczerwien przechodzgca moze stuzy¢ jako uzupetnienie
badan radiograficznych (rentgenowskich) obrazéw, ktére
cechuje niska zdolnos¢ pochtaniania promieni X albo
przeciwnie, np. malowanych na zaprawach z bieli
otowiowej. Stosowana takze w celu ujawnienia rysunkow,
wykonanych czernig weglowa albo stoniowg,
niewidocznych w promieniach rentgenowskich.

wt.: transirradiazione, infrarosso trasmesso;- fr.:
infrarouge transmise;- ang.: transmitted infrared;- hiszp.:
infrarrojo transmitido;- niem.: Auflicht in Infrarot.

podczerwien przechodzaca

Technika diagnostyczna stosowana do badania obrazéw
na ptétnie, przewidujaca obserwacje obiektow

w podczerwonym —$wietle przechodzacym
(przeswietlenie obrazéw promieniami IR).

W przeciwienstwie do tradycyjnej fotografii

w podczerwieni, pozwala na catkowite wyeliminowanie
reflekséw, odbijajacych sie od powierzchni obrazu, co
zwieksza mozliwos¢ zaobserwowania rysunku
przygotowawczego i pentimenti. Ponadto w podczerwieni
odbitej promienie IR wracajgc, muszg po raz drugi
pokonywac nieprzejrzyste, powierzchniowe warstwy -

w przypadku przeswietlenia, promieniowanie tylko raz
napotyka na swojej drodze warstwe malarska.
Podczerwien przechodzgca moze stuzy¢ jako uzupetnienie
badan radiograficznych (rentgenowskich) obrazéw, ktére
cechuje niska zdolnos¢ pochtaniania promieni X albo
przeciwnie, np. malowanych na zaprawach z bieli
otowiowej. Stosowana takze w celu ujawnienia rysunkow,
wykonanych czernig weglowa albo stoniows,
niewidocznych w promieniach rentgenowskich.

wi.: transirradiazione, infrarosso trasmesso;- fr.:
infrarouge transmise;- ang.: transmitted infrared;- hiszp.:
infrarrojo transmitido;- niem.: Auflicht in Infrarot.

podest

Ptaszczyzna, pomost miedzy biegami rusztowania lub
schoddw.T akze lekkie, proste rusztowanie.

Giacinto Carena (1853): ,,Rusztowanie zrobione napredce
z dwdch lub trzech desek, wspartych na dwdch
podporkach albo koziotkach, na ktére wchodzi murarz,
kiedy musi pracowac na wysokosci przewyzszajgcej jego
wzrost, lecz jeszcze nie na tyle wysoko, by koniecznym byto
stawianie rusztowania w petnym znaczeniu” .

wt.: bertesca;- fr.: échafaudage léger;- hiszp.: andamio
bajo.

podktad

W malarstwie - gtadka, jednobarwna warstwa farby
potozona na zaprawie po to, by nadaé¢ kompozycji
szczegolng tonacje. W rysunku - kolor tta.

wt.: fondo;- fr.: fond;- ang.: background;- hiszp.: fondo;-
niem.: Untergrund.

podtoze, a. podobrazie

Kazda powierzchnia stanowigca podkfad, na ktérym sie
maluje, np. deska, ptétno, tynk, papier i inne.

wt.: supporto;- fr.: support;- ang.: support;- hiszp.:
soporte;- niem.: Trdger.

poduszka poztotnicza

Deseczka pokryta warstwg waty i obciggnieta zamszem
(wymiary standartowe: 25 x 12 x 2 cm). Stuzy poztotnikom
jako podtoze do ciecia ptatkdw metalu specjalnym nozem
poztotniczym.

wt.: cuscinetto, guanciale da oro;- fr.: coussinet, coussin d
dorer;- ang.: gilding doll, throw pillon;- hiszp.: cojincillo,
amohadilla para el oro;- niem.: Vergolderkissen.

pokost Iniany

Olej Iniany gotowany w wysokiej temperaturze (ok. 150-
250 °C) w celu przyspieszenia procesu polimeryzacji

i wysychania. Aby dodatkowo wzmocni¢ efekt bywat
gotowany w otowianych naczyniach albo z bezposrednim
dodatkiem sykatyw (soli otowiu, kobaltu lub manganu).
Mimo to rzadko jest stosowany w malarstwie, poniewaz
silnie z6tknie. Por. —olej zageszczony, —olej
modyfikowany.

wt.: olio di lino cotto,— fr.: huile de lin cuite;— ang.: boiled
linseed oil;— hiszp.: aceite de lino cocido;— niem.:
Gekochtes Leinél.

potaczenia stolarskie, a. ztacza

Miejsce trwatego zwigzania dwdch elementéw
drewnianych, zapewniajace dzieki odpowiedniemu
uksztattowaniu powierzchnii styku nalezytg wytrzymatosc i
szczelno$¢ ztgcza. Rozrdznia sie m.in.: pofaczenia na styk,
na wpust, na obce pidro, na zaktadke, na zamek, na
jaskdtczy ogon, na gniazdo i wezepy, widlice i inne.

wt.: incastro, calettatura;- fr.: assemblage;- ang.: joint,
assemblage;- hiszp.: ensambladura, ensamblaje;- niem.:
Einbindung.
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potaczenie czopowe, a. na czop (prosty, okragty), a. zfgcze
na czop —potaczenie na wpust

potaczenie na jaskétczy ogon, a. na wezep skosny
Potaczenie stolarskie, szczegdlnie mocna odmiana
—potaczenia na wpust. W tym przypadku tzw. piéro,
wychodzace z czota jednego elementu drewnianianego,
ma przekrdj trapezoidalny, z szersza podstawa zwrécong
na zewnatrz i jest osadzone w odpowiadajgcym mu
ksztattem gniezdzie, wydrgzonym w drugim elemencie.
Wg Baldinucciego (1681): ,Na jaskofczy ogon - tak mowi
sie potocznie o niektorych potqczeniach lub wcieciach
kqtowych, wykonywanych przez stolarzy i ciesli na
podobieristwo jaskdtczego ogona, tzn. szerokich z jednej
strony i wgskich z drugiej, co powoduje, iz nie mogq by¢
roztqgczone z Zadnej strony rzeczy tak zespolone. UZzywa sie
takze okreslenia ‘na stozek’ ze wzgledu na podobieristwo,
jakie ma ksztaft jaskotczego ogona ze stozkiem - szerszym
na gorze i wezszym na dole." Por. —potgczenie na motylek
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wht.: incastro a coda di rondine, calettatura a coda di
rondine;- fr.: assemblage en queue d'aronde;- ang.:
dovetail joint;- hiszp.: ensamblaje a cola de milano;- niem.:
Zinke.

potaczenie na kotki

Rodzaj —potaczenia na obce pidro, w ktérym w
spasowane ze sobg otwory, wydrazone w obu taczonych
elementach, wprowadza sie drewniane —kotki. Znane od
starozytnosci.

wi.: incastro a ranghetta.

potaczenie na motylek, a. na jaskotcze ogony, zamek,
wieloptetw, wegietki, cynki

Rodzaj potfaczenia stolarskiego na —obce piéro. W tym
wypadku usztywniajacy ztgcze klocek ma ksztatt dwéch
trapezow, stykajacych sie ze sobg krétszymi podstawami.
Stuzy do faczenie bokdéw mebli skrzyniowych, szuflad itp.,
jest spotykane takze w podobraziach drewnianych.
Poniewaz usztywnia drewno na do$¢ duzej przestrzeni,
moze powodowac naprezenia, az do wywotania
wyraznych pekniec.

wt.: farfalla;- fr.: assemblage en aile de papillon;- ang.:
double dovetail;- hiszp.: mariposa;- niem.: Zinke.

potaczenie na obce piéro

Potaczenie stolarskie, w ktérym w spasowane ze sobg
otwory (—gniazda), wydrazone w obu tgczonych
elementach, wprowadza sie odpowiednio wyprofilowany
tacznik (tzw. obce pidro). £acznik ten moze by¢ ciggly lub
przerywany (drewniane koftki, jaskétcze ogony). Wykonuje
sie je jako wzmocnienie potaczenia na styk, kiedy
elementy majg zbyt matg powierzchnie styku by

wytrzymac obcigzenia lub gdy facze jest narazone na urazy
mechaniczne. Potgczenie stosowane w Europie, w
konstrukcjach drewnianych podobrazi poczgwszy od XIV
w., powszechnie w XVI w. (dane przyblizone ze wzgledu na
brak mozliwosci odrdznienia taczenia na obce piéro od
taczenia na wpust bez rozmontowania obiektow - w obu
przypadkach faczenie jest catkowicie ukryte).

¥ !
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wt.: incastro a caviglia, falso incastro;- fr.: assemblage en
cheville, faux emboitement;- ang.: biscuit joint;-
hiszp.:ensamblaje a clavija, falso ensamblaje;- niem.:
Dorndiibelung.

potaczenie na styk, a. stykowe

Najprostsze potgczenie stolarskie, w ktdrym czota obu
sklejanych elementow majg rowng, ptaska powierzchnie.
Mato wytrzymate mechanicznie.

potaczenie na wpust, a. na wiasne piéro, czopowe
Popularne potaczenie stolarskie, typowe np. w
konstrukcjach krzeset i w snycerstwie. W gniazdo
(wgtebienie, najczesciej w ksztatcie prostopadtoscianu lub
cylindra), wyciete w jednym z tgczonych elementow,
wprowadza sie czop (tzw. wiasne piéro), majgcy doktadnie
ten sam ksztatt co otwor i stanowigcy integralng czesc¢
drugiego z faczonych elementéw. Odmiang potaczenia na
wpust jest —potgczenie na jaskdtczy ogon.
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wt.: incastro a penola e cava, a dente

potaczenie na zaktadke

Potaczenie stolarskie, w ktérym w czotach obu faczonych
elementéw wykonane s3 wciecia, dochodzace do potowy
grubosci listew. Jedng zaktadke umieszcza sie na drugiej,
zwiekszajac w ten sposdb powierzchnie styku i, co za tym
idzie, wytrzymatosc tacza. Jest to jeden z najprostszych

i najbardziej rozpowszechnionych sposéb taczenia, zwykle
wzmacniany dodatkowo kotkami lub gwozdzmi,
przechodzacymi przez obie listwy. Dawniej szeroko
stosowany w krosnach malarskich o sztywnej konstrukgji.
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wt.: incastro a mezzo legno;- fr.: entaille & mi-bois;- ang.:
half lap joint; scarf joins; spliced joint;- hiszp.:
ensambladura de media madera.

potaczenie ruchome

Kazdy typ potfaczenia stolarskiego, ktéry pozwala na
przemieszczanie sie wzgledem siebie potaczonych
elementdw. Istotne w konstrukcji np. krosien malarskich -
dzieki niemu mozna w pewnym zakresie zmienia¢ wymiary
blejtramu i w ten sposéb utrzymaé prawidtowe naprezenie
ptétna.
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potaczenie stolarskie

Miejsce trwatego zwigzania dwdch elementéw
drewnianych, zapewniajace dzieki odpowiedniemu
uksztattowaniu powierzchnii styku nalezytg wytrzymatosé
i szczelnos$¢ ztgcza. Rozrdznia sie m.in.: potgczenia na styk,
na wpust, na obce pidéro, na zaktadke, na zamek, na
jaskotczy ogon, na gniazdo i wczepy, widlice i inne.

wt.: incastro, calettatura;- fr.: assemblage;- ang.: joint;-
hiszp.: ensambladura.;- niem.: Einbindung.

potaczenie sztywne

Kazdy typ potfaczenia stolarskiego, unieruchomionego
przez klejenie albo zastosowanie gwozdzi, klindw, kotkdéw
itd, przez co potaczone elementy nie mogg przemieszczac
sie wzgledem siebie.

polerowanie

Zabieg wygtadzania i wybtyszczania powierzchni. W
terminologii obcojezycznej wyraznie odrdznia sie np
polerowanie kamienia (np. ang. polishing) od polerowania
powierzchni metalizowanych (ang. burnishing tj.
pocierania polerowanej powierzchni odpowiednim
narzedziem np. gtadzikiem (np. wt. termin brunitura
wzmiankujg Cellini (1568), Baldinucci (1681)). Dodatkowo
nalezy zwrdéci¢ uwage, ze polerowanie np. marmuru to
zabieg szlifowania, a wiec uzyskania potysku bez uzycia
Srodkow nabtyszczajacych. Por. —szlifowanie, —ztocenie,
—polerowanie skdra.

wt.: brunitura;- fr.: brunir;- ang.: burnishing;- hiszp.:
brunido;- niem.: Briinierung.

polerowanie skora

Czynnos¢ wykonywana recznie polegajaca na
wielokrotnym pocieraniu skérg powierzchni w celu jej
wygtadzenia i nadania potysku. Polerowanie zaprawy irchg
jest np. elementem przygotowania zaprawy pod ztocenie.
Udokumentowane jest polerowanie powierzchni drewna
skorg niektérych gatunkdw ryb (w traktacie T. De Mayerne
wzmiankowana jest np. skéra ,rekina psiego” —rybia
skoéra).

wt.: pellatura;- fr.: peau de chienné;- ang.: shammying;-
hiszp.: peledo.

potfigura

W sztuce portretowej (malarstwo, rzezba) - ujecie
kompozycyjne wieksze od popiersia, przedstawiajgce
portretowang osobe do potowy jej wysokosci wielkosci. W
odniesieniu do malowidet na ptétnie odpowiada na ogét
wymiarom standartowym 127 x 102 cm.

wt.: mezza figura;- fr.: mi-corps;- ang.: half-length;- hiszp.:
media figura.

polialkohol winylowy, a. PAW, PVAL, PVA, nazwy
handlowe np. Elvanol; Polyviol; Vinol; Alvyl, rhodoviol,
mowiol

Polimer o sumarycznym wzorze C,H,0], otrzymywany na
drodze catkowitej lub czesciowej hydrolizy —polioctanu
winylu. Ma wyjatkowg wsrdd zywic syntetycznych
zdolno$¢ rozpuszczania sie w wodzie (im stopien hydrolizy
wyzszy, tym rozpuszczalnos$é mniejsza) i jednoczesnie
obnizania napiecia powierzchniowego. Rozpuszczanie
utatwia niewielki dodatek etanolu i podniesienie

temperatury (po ogrzaniu powyzej 100°C staje sie
nierozpuszczalny). Rozpuszczalny takze w formamidzie,
glikolu etylenowym, glicerynie i innych polarnych cieczach;
nierozpuszczalny w rozpuszczalnikach alifatycznych,
olejach i ttuszczach. Pod wptywem zasad i soli (zwtaszcza
siarczkow i chromiandw) zé6tknie i sieciuje. Odporny na
Swiatto. Tworzy btony higroskopijne, twarde i kruche
(dodatek gliceryny albo glikolu poprawia wtasciwosci
mechaniczne ale zwieksza chtonnos¢), nie mieknace pod
wptywem temperatury. Mato odporny na mikroflore, w
warunkach wilgotnych szybko plesnieje. Stosowany do
utrwalania malowidet $ciennych, przejsciowego
zabezpieczania lica, jako spoiwo akwareli i sktadnik farb
emulsyjnych.

wt.: alcool polivinilico;- fr.: alcool polyvinylique;- ang.:
polyvinyl alkohol, vinyl alcohol polymer;- hiszp.: alcool
polivinilico;- niem.: Polyvinyl-Alkohol (PVA).

polichromia [gr. polychrémos ‘wielobarwny’]
Wielobarwna warstwa farby zdobigca powierzchnie Scian,
sklepien, elewacji i innych elementéw budowlanych (w
tym kontekscie synonim malarskiej dekoracji sciennej np.
polichromia gotycka) albo wielobarwna dekoracja
malarska rzezby (rzezba polichromowana) i wyrobéw
rzemiosta artystycznego. W pismiennictwie stowo
uzywane od XIX wieku dla podkreslenia obecnosci wielu
koloréw i odréznienia od dekoracji monochromatycznych.
W polskim nazewnictwie srodowisko krakowskie stosuje
ten termin wytacznie dla dekoracji niefiguralnych.

wt.: policromia;- fr.: polycromie;- ang.: polychromy;- hiszp.:
policromia;- niem.: Polychromie.

poliester

Polimer zawierajacy w taricuchu gtéwnym liczne grupy
estrowe -CO-0-, powstaty w wyniku polikondensacji
wielofunkcyjnych alkoholi i kwaséw karboksylowych. Ta
szeroka grupa tworzyw sztucznych dzieli sie na alkidale,
poliestry nasycone (poliweglany) i poliestry nienasycone
(zywice kontaktowe, chemoutwardzalne). Wtasciwosci
mechaniczne produktu zalezg od budowy chemiczne;j.
Wyréb moze byc¢ gietki i elastyczny lub twardy i kruchy.
Jest odporny chemicznie, ma doskonate wtasciwosci
termiczne i elektryczne. Jest nieodwracalny. Zywice
poliestrowe stosowane sg od lat 40. do wyrobu lakieréw,
wtdkien syntetycznych, folii, produkcji poliuretandw (przez
sieciowanie z izocyjanianami). W konserwacji stuza np. do
wykonywania podtozy zastepczych dla malowidet
Sciennych (zwtaszcza w potaczeniu z wtéknem szklanym,
ktére zwieksza ich wytrzymatosé 10-30 razy), do
wzmacniania konstrukcji drewnianych i murowanych oraz
jako klej do kamienia i spoiwo kitdw kamieniarskich.
Techniczne wtdkna i tkaniny poliestrowe (w Polsce elana,
torlen) okazaty sie doskonate do reperacji podobrazi
tekstylnych (—mostkowanie, mankiety wzmachniajace,
dublaze). Folie poliestrowe stuzg do ostony

i zabezpieczania, bywaja tez wykorzystywane jako
membrany na stotach niskocisnieniowych. Prowadzone sg
préby nad stosowaniem lakieréw i zywic alkidowych do
konserwacji silnie zniszczonych stiukdw narazonych na
ekspozycje zewnetrzna.

wt.: poliestere;- fr.: polyester;- ang.: polyester;- hiszp.:
poliester;- niem.: Polyester.
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polimer

Zwigzek wielkoczasteczkowy powstaty w procesie
—polimeryzacji, naturalny lub syntetyczny, organiczny lub
nieorganiczny, zbudowany z powtarzajacych sie
ugrupowan atomow (tzw. meréw). Mery tworzg faricuch
(prosty lub rozgateziony) albo strukture usieciowang.
Polimery sg podstawowymi sktadnikami organizmow
roslinnych i zwierzecych (celuloza i biatka), mogg takze
powstawaé w wyniku syntezy przemystowej (wtdkna
chemiczne, zywice sztuczne, sktadniki kompozytéw). W
technikach artystycznych i w konserwacji stosowane od
potowy XX w.

wt.: polimero;- fr.: polymér;- ang.: polymer;- hiszp.:
polimero;- niem.: Polymer.

polimeryzacja

Reakcja chemiczna, w trakcie ktdrej ze zwigzkéw o matej
masie czasteczkowej (monomerdw) powstajg zwigzki

o wielkoczgsteczkowe (—polimery). Zaleznie od typu
reakcji rozroznia sie polimeryzacje addycyjng
(poliaddycje), zachodzacg bez wydzielania produktéw
ubocznych oraz polimeryzacje polikondensacyjna
(polikondensacje), z wydzielaniem zwigzkow
matoczasteczkowych. Polimeryzacja jednego rodzaju
monomerow to homopolimeryzacja, réznych (zw. wtedy
komonomerami) to kopolimeryzacja. W tradycyjnych
technikach malarskich proces polimeryzacji obserwujemy
podczas wysychania powtok z olejéw schngcych.

wt.: polimerizzazione;- fr.: polymérisation;- ang.:
polymerization;- hiszp.: polimerizacion;- niem.:
Polymerisation.

polimetakrylan metylu, a. szkto organiczne, plexi, PMM,
PMMA,

Tworzywo termoplastyczne o bardzo dobrych
witasciwosciach optycznych i mechanicznych (najtwardszy
z metakrylandéw). Bezbarwny, odporny na $wiatto, czynniki
atmosferyczne i starzenie, z wygladu podobny do szkfa.
Rozpuszczalny w estrach, acetonie, dioksanie itp. W
konserwacji, w latach ok. 1960-80 podejmowano préby
stosowania roztworéw PMM jako werniksu, lakieru
powtokowego oraz srodka do konsolidacji materiatéw
porowatych. Powszechnie stosowany w muzealnictwie do
wyrobu gablot. W handlu wystepuje pod réznymi
nazwami: Plexi, Plexiglas, Vedril, Perspex, Lucite lub po
prostu szkto organiczne. Dostepny w postaci ptyt, blokow,
rur, pretow, peretek i proszkdw.

wt.: polimetilmetacrilato, polimetacrilato, vetro organico;-
fr.: polyméthyl métacrylate, verre organique;- ang.:
acrylate resin, methylacrylate, polymethylmetacrylate;-
hiszp.: polimetilmetacrilato, vidrio organico; -niem.:
Polymethylmetakrylat

polioctan winylu, a. POW, PVAc, PVAC [ang.
polyvinylcetate]

Termoplastyczne tworzywo sztuczne; produkt
polimeryzacji octanu winylu w bloku, w roztworze,

w dyspersji albo w zawiesinie. Bezbarwny i przezroczysty,
zaleznie od stopnia polimeryzacji ciggliwy lub kruchy,
mieknie w temp. ok. 40 °C, powyzej 100°C staje sie bardzo
plastyczny. Czysty polimer ma znaczng odpornosé na
starzenie, dziatanie $wiatfa, wilgoci i wody. Zywice
zawierajgce wieksze ilosci zanieczyszczen z6tkna i sg

higroskopijne (chtong do 50% wody). Rozpuszczalny

w weglowodorach aromatycznych, acetonie, octanie etylu,
chloroformie. Stosowany jako klej lub surowiec ich
wyrobu, spoiwo farb i lakieréw, potprodukt do
otrzymywania —polialkoholu winylowego. W konserwacji
stosowany lat 40-tych XX w. Chetnie uzywany do reperacji
lokalnych podbrazi ptéciennych, do klejenia drewna, jako
sktadnik rozmaitych kitéw. Do korica lat 80-tych bardzo
popularny srodek do podklejania pecherzy tynkow, spoiwo
do punktowania malowidet Sciennych oraz sktadnik mas
dublazowych. Praktyka i ostatnie badania dowodzg
jednak, ze z czasem sieciuje lub wchodzi w reakcje np.

z solami zawartymi w tynkach, stajac sie trudno- lub
praktycznie nierozpuszczalnym. Sukcesywnie wypierany
przez zywice akrylowe i kopolimery (np. Beve). W handlu
spotykany najczesciej w postaci dyspersji wodnych (kleje
do drewna i papieru), rzadziej roztwordw lub statych
polimerdw.

wt.: polivinilacetato;- fr.: polyvinylacetate;- ang.:
polyvinylacetate;- hiszp.: acetato de polivinilo;- niem.:
Polyvinylazetat.

poliptyk

Malowana lub rzezbiona nastawa ottarzowa (tzw. ottarz
szafiasty) ztozona z kilku, zwykle ruchomo potgczonych ze
sobg czesci. W zaleznosci od liczby skrzydet rozréznia sie
dyptyk, tryptyk i pentaptyk. Charakterystyczny dla gotyku.

wt.: polittico;- fr.: polyptyque;- ang.: polyptych;- hiszp.:
poliptico;- niem.: Polyptychon.

politereftalan etylenu, a. PET, PETP

Zywica poliestrowa, produkt polikondensacji tereftalanu
metylu z glikolem etylenowym. Stosowany jest gtéwnie do
wyrobu widkien i folii - s3 one wyjatkowo odporne na
dziatanie rozpuszczalnikéw i ciepta. W konserwacji
szczegoblng role odgrywaja folie poliestrowe (znane pod
nazwami handlowymi Estrofol, Melinex) stosowane jako
materiaty izolacyjne i ochronne.

wi.: tereftalato di polietilene;- ang.: polyethylene
terephthalate;- hiszp.: tereftalato de polietileno;- niem.:
Polyethylenterephthalat

poliuretan, a. PUR

Grupa polimeréw usieciowanych stanowigcych produkty
poliaddycji dwu- lub tréjizocyjanianéw z alkoholami
dihydroksylowymi lub poliestrami, posiadajacymi grupy
alkoholowe. W tariicuchu gtéwnym zawieraja grupy
uretanowe -NH-COO-. Stosowane do wyrobu zywic lanych,
miekkich i twardych pianek, lakieréow, klejow, wtdkien,
kauczukéw itp. W konserwacji najszersze zastosowanie
znajduja pianki poliuretanowe: do lekkich, gtebokich
wypetnien konstrukcyjnych rzezb drewnianych, do
sporzadzania kitow do drewna, jako warstwa
interwencyjna lub materiat konstrukcyjny na podtoza
zastepcze malowidet Sciennych, do podklejania tynkdw na
podsiebitkach oraz do podtapywania i stabilizowania
ptatéw tynku na sklepieniach. Stuza takze do pakowania
dziet sztuki na czas transportu. Cechujg sie dobrymi
parametrami mechanicznymi, niestety zétkng i szybko
starzeja pod wptywem promieni UV. Sg palne, wydzielajg
przy tym bardzo szkodliwe zwigzki.
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wt.: poliuretano;- fr.: polyuréthane;- ang.: polyurethane;-
hiszp.: poliuretano;- niem.: Polyurethan.

poliwinyle

Termoplastyczne tworzywa syntetyczne, otrzymywane na
drodze polimeryzacji i kopolimeryzacji zwigzkdéw,
zawierajgcych rodnik winylowy: -CH=CH,. Do zywic
winylowych nalezg m.in.: —polioctan winylu i produkt
jego hydrolizy: —polialkohol winylowy. Wtasciwosci

i rozpuszczalnos¢ sa rézne, w zaleznosci od budowy
chemicznej. Sg dosy¢ odporne na swiatto i starzenie. Z
czasem sieciujg i wchodzg w reakcje z otoczeniem, stajac
sie trudno lub praktycznie nierozpuszczalnymi. W
konserwacji stosowane od lat 40. XX, gtéwnie jako kleje.
Uzywane do reperacji lokalnych podbrazi ptéciennych,
klejenia drewna, utrwalania malowidet Sciennych, jako
komponenty kitow oraz rozmaitych spoiw dublazowych.
W latach 50 - 80. XX w. popularne réwniez jako spoiwa do
punktowania malowidet sciennych. Sukcesywnie
wypierane przez zywice akrylowe.

wi.: polivinile;- fr.: polyvinyle;- ang.: polyvinyl;- hiszp.:
polivinilo;- niem.: Polyvinyl.

poluzowanie

Zargonowe, nieprecyzyjne okreslenie na catkowitg lub
lokalng utrate naprezenia podobrazia tekstylnego, na
skutek ostabienia wigzania z krosnem, na ktére jest
naciagniete.

wt.: allentamento;- fr.: reldchement;- ang.: slackening;-
hiszp.: aflojamiento;- niem.: Entspannung.

pomarszczenie
Deformacja warstwy malarskiej o wygladzie drobnych
sfatdowan, wystepujaca w malowidtach olejnych (rzadziej
temperowych). Najczesciej jest wynikiem btedu
technologicznego: zastosowania nadmiernej ilosci
szybkoschnacego oleju albo natozenia kolejnych warstw
farby na niedostatecznie wyschnietg podmaléwke. Moze
by¢ takze reakcja na czynniki speczniajace, np. silne
nagrzanie powierzchni malowidta.

wt.: raggrinzimento;- fr.: formation de ridules;- ang.: paint
wrinkling;- hiszp.: replegado.;-

pompa prézniowa

Urzadzenie do usuwania gazéw z jednego obszaru

i wydalania ich do drugiego. W konserwacji
wykorzystywana na szerszg skale od lat 60. XX w.; jest
obecna w konstrukcjach prézniowych —stotow
dublazowych oraz —>komér prézniowych. W zabiegach
—impregnacji strukturalnej, zwtaszcza wiekszych
obiektéw z drewna i porowatych kamieni, pozwala na

wymuszenie penetracji impregnatu, dzieki czemu szybciej
i lepiej wnika on wgtgb struktury nasycanego materiatu.

wt.: pompa a vuoto;- fr.: pompe a vide;- ang.: vacuum
pump;- hiszp.: bomba de vacio;- niem.: Vakuumpumpe.

pontata [wi. ponte ‘pomost, podest’]

Poziomy pas tynku, o wysokosci wyznaczonej wysokoscig
pomostéw. We wczesnochrzescijariskich

i wczesnosredniowieczych malowidtach sciennych byto to
zwigzane z metodg wykonywania malowidet freskowych:
po wybudowaniu rusztowan rozpoczynano prace od gory,
naktadajac tynk (intonaco) pasami, sukcesywnie
zmniejszajac wysokos¢ rusztowania. W XIV w. ten sposéb
pracy zostat stopniowo wyparty przez —dniéwki, ktérych
taczenia sg mniej widoczne i ktére oferowaty malarzowi
wiekszg swobode pracy, dajgc mu mozliwosé sledzenia
zarysow kompozycji (synopii), wykonanych na spodniej
warstwie tynku (arricciato).

wt.: pontata;- fr.: pontata;- ang.: pontata;- hiszp.:
pontata;- niem.: Pontata.

popielica, a. pilch, Glis glis
Gryzon z rodziny pilchowatych (Myoxidae) podobny do
wiewiérki. Zyje w Europie i potudniowo-zachodniej Azji.
Dtugos¢ ciata 12-19 cm, puszystego ogona do 16 cm.
Futerko na grzbiecie szaropopielate, na brzuchu biate. W
przesztosci byto uzywane (zwtaszcza z ogondw) do wyrobu
poszukiwanych, wyjgtkowo miekkich —pedzli, w tym
—pedzli poztotniczych. Pisza o tym m.in. Cennini (koniec
XIV w.), Armenini (1587) i Baldinucci (1681).

popidt btekitny —btekit bremenski
wt.: ceneri blu;- fr.: cendre bleue;- ang.: ash blue;- hiszp.:
cenizas azules; - niem.: Aschblau.

popidt czarny —czern z papieru
wt.: nero cenere;- fr.: cendre noir;- ang.: ash black;- hiszp.:
negro cenizas.

popidt ultramarynowy

Gorsza odmiana —ultramaryny naturalnej; szary pigment
otrzymywany z ostatnich frakcji uzyskanych podczas
oczyszczania lapis lazuli. Wg Baldinucciego (1681): ,,Bfekit
Z lapis lazuli o ztym kolorze, otrzymywany po wydobyciu
dobrego, kiedy kamien z ktérego robi sie bfekit staje sie
zylasty, zmieszany z marmurem i z marglem”.

wt.: cenere di azzurro;- fr.: cendre bleue;- ang.: cendre
blue;- hiszp.: ceniza de azul.
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popiét zielony

1. Naturalne zielone pigmenty otrzymywane ze mielonych
mineratéw miedziowych (—chryzokola).

2. Zielony pigment syntetyczny, —zielen Scheele’go.
Mieszanina arsenianu miedziowego i siarczanu wapnia
otrzymywana przez stracanie na goraco; powstaty zielony,
proszkowaty osad poddaje sie ptukaniu i dekantacji. Mato
kryjacy i nietrwaty.

wt.: ceneri verdi;- fr.: cendres vertes;- ang.: green ashes.

poprzeczka

Listwa, beleczka, belka umieszczona w poprzek czegos. W
stolarstwie - poprzeczny element konstrukcji. W krosnach
malarskich - dodatkowa listwa réwnolegta do krétszego
boku, wzmacniajaca konstrukcje i zapobiegajaca
wyginaniu sie do srodka dtuzszych listew podczas
napinania ptétna. Moze stuzy¢ takze do wzmocnienia
podobrazia drewnianego (—szponga, —parkiet).

wt.: traversa, rompitratta;- fr.: traverse;- ang.: cross-piece,
batten;- hiszp.: travesano;- niem.: Querleiste.

poprzecznica —pita poprzecznica
wt.: segone;- fr.: scie de long;- ang.: rip saw;- hiszp.: sierra
de carpintero;- niem.: Brettsdige.

porfir

Skata magmowa, zytowa lub wylewna o tzw. strukturze
porfirowej, charakteryzujacej sie obecnoscig duzych,
weczesniej wykrystalizowanych krysztatéw, wtopionych w
ciasto skalne. Zaleznie od ich sktadu rozrdznia sie porfiry
granitowe i kwarcytowe. Odpowiednio obrobione majg
powierzchnie gtadka i btyszczacy, o wyjatkowej twrdosci.
Porfiry byty szeroko stosowane jako surowiec zdobniczy i
rzezbiarski. Tradycyjnie z porfiru wykonywano tez kuranty
i ptyty do ucierania farb i pigmentdw (opisane juz przez
Cenniniego).

wi.: porfido;- fr.: porphyre;- ang.: porphyry;- hiszp.:
porfido;- niem.: Porphyr.

porowatos¢

Obecnos¢ w substancjach statych niewielkich, otwartych
lub zamknietych, pustych przestrzeni (tzw. poréw).

wt.: porosita;- fr.: porosité;- ang.: porosity;- hiszp.:
porosidad;- niem.: Porositdt.

potaz zracy, a. potaz kaustyczny, wodorotlenek potasu,
KOH

Biata substancja krystliczna, silnie higroskopijna,
rozpuszczalna w wodzie, alkoholu i eterze. Z woda tworzy
bardzo silng zasade (mocniejszg od sody kaustycznej).
Znany i opisany przez alchemikéw, byt tradycyjnie
uzyskiwany w reakcji mleka z popiotem roslinnym

i dostepny w postaci roztworu (tug potasowy) oraz

w postaci krystalicznej (potaz zrgcy). Obecnie
otrzymywany przez elektrolize roztworu chlorku potasu
albo poprzez reakcje siarczanu potasu z wodorotlenkiem
baru. Poniewaz bardzo silnie oddziatywuje na ttuszcze

i niektdre zywice, byt w XVIII i XIX w. (takze pdzniej)
szeroko stosowany do czyszczenia obiektdw drewnianych i
malowidet. Skutki z czasem okazaty sie katastrofalne ze
wzgledu na jego agresywne dziatanie. Jest czestym
sktadnikiem rozmaitych mikstur opisanych w XIX-wiecznej
literaturze, takich jak —acqua maestra, —olej tatarski,

—acquetta Lechiiinne.

wt.: potassa caustica, idrossido di potassio;- fr.: potasse
caustique;- ang.: caustic potash;- hiszp.: potasa cdustica,
hidréxido de potasio;- niem.: Atzkali, Kaliumhydroxyd.

potaz, K,CO,

Nazwa zwyczajowa weglanu potasu. Bezbarwna
substancja krystaliczna, dobrze rozpuszczalna w wodzie,
tworzy roztwory silnie zasadowe. Dawniej otrzymywany
przez tugowanie popiotu drzewnego; dzisiaj produkowany
na wiele sposobdw, np. przez przepuszczanie dwutlenku
wegla przez roztwor wodorotlenku potasu (—potaz zracy).
Szeroko stosowany w ceramice i emalierstwie, do wyrobu
szkta, miekkich mydet oraz w farbiarstwie.

wt.: potassa;- fr.: potasse;- ang.: potash;- hiszp.: potasa;-
niem.: Pottasche.

POW —polioctan winylu
wt.: PVAC;- fr.: PVAG;- ang.: PAVC;- hiszp.: PVA;- niem.:
PVA.

powlekanie, a. nanoszenie powtoki

Réwnomierne nanoszenie na dowolng powierzchnie
jednolitej warstwy farby, lakieru albo innej substancji,
odpowiednio ciektej i lepkiej, tworzacej po wyschnieciu
szczelng powtoke.

wt.: stendere, stesura;- fr.: application;- ang.: spreading,
coat;- hiszp.: aplicacion;- niem.: Auftrag.

powltoka malarska >warstwa malarska

poziota —ztocenie
wht.: indoratura;- fr.: dorure;- ang.: gilding;- hiszp.: dorado;-
niem.: Vergoldung.

poztotnik

RzemiesInik zajmujacy sie ztoceniem powierzchni
przedmiotéw lub pokrywaniem ich ptatkami innych metali.
wt.: doratore, mettiloro;- fr.: doreur;- ang.: gilder;- hiszp.:
dorador a la hoja; - niem... Vergolder

predella

Czes¢ ottarza spoczywajgca na mensie, stanowigca cokét
pod nastawe (retabulum). Jest to pozioma deska lub
skrzynia, zwykle malowana lub rzezbiona. Dekoracja
czesto podzielona jest na sceny, w ktérych opowiadane sg
wydarzenia, $cisle zwigzane z osobami przedstawionymi
w centralnej czesci oftarza. Termin stosowany od XVI
wieku.

wt.: predella;- fr.: prédelle;- ang.: predella panel;- hiszp.:
predela;- niem.: Predella.

preferred separation/barrier layers. Data sheets and
instructions

prewencja, a. profilaktyka, zapobieganie

Zespot dziatan ostonowych majacych na celu zapobiezenie
degradacji chemicznej, fizycznej i biologicznej débr
kultury. Wedtug Carta della Conservazione e del Restauro
degli oggetti d’arte e di cultura (1987) jest to , 096t dziatan
konserwatorskich, uzasadnionych umiejetnosciq
przewidywania skutkéw dziatania czasu i warunkéw
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srodowiskowych na stan okreslonego zabytku”.
wt.: prevenzione;- fr.: prévention;- ang.: preservation;-
hiszp.: prevencion;- niem.: Prdvention

pria negra —grafit
wi.: pria negra;- fr.: pria negra;- hiszp.: pria .

Primal AC-33, a. Rhoplex AC-33

Nazwa handlowa zastrzezona przez koncern Rohm and
Haas. Dyspersja wodna zywicy akrylowej: kopolimeru
akrylanu metylu i metakrylanu etylu (o wiekszym ciezarze
czgsteczkowym niz w Paraloidzie B-72). Rozcienczalny
wodg, po wyschnieciu odwracalny w weglowodorach
aromatycznych i ich chloropochodnych, ketonach, estrach
i niektérych eterach. Ma mniejszg lekkosc i lepsza
penetracje niz wodna dyspersja polioctanu winylu.
Stosowany do utrwalania malowidet $ciennych,
zastrzykéw podtynkowych i podklejania tusek.

profil

1. Zewnetrzny kontur, zarys, obrys, sylweta przedmiotu,
budynku lub postaci. Giorgio Vasari (1550) uzywa tego
terminu w odniesieniu do rysunkéw, ,ktérych pierwsze
linie biegng wokdt”.

2. Zarys, widok przedmiotu z boku - np. kontur twarzy
zwrdconej w lewo lub w prawo do widza, z wyraznie
zaznaczona linig czota, nosa, ust i brody. W tym wezszym
znaczeniu termin uzywany od XVIl w. W Vocabolario
Baldinucci (1681) pisze: ,w jezyku malarskim mowi sie
sportretowac z profilu, a wiec przedstawic tylko jedng
strone twarzy”.

3. W terminologii technicznej - przekréj poprzeczny, obrys
tego przekroju.

4. Ozdobna listwa wystajaca nad lico muru, powierzchie
mebla itp, stuzgca najczesciej do podziatu poziomego
danej ptaszczyzny.

wi.: profilo;- fr.: profil;- ang.: outline;- hiszp.: perfil;- niem.:
Profil.

profilaktyka - prewencja, a., zapobieganie

promien rdzeniowy

Pasmo tkanki miekiszowej wytwarzane przez komorki
miazgi i przebiegajace promieniowo przez tyko, miazge

i drewno. Ma szerokos¢ od 0,005 - 1 mm, wysokos¢ od
utamkéw milimetra do kilku centymetréw - w zaleznosci
od gatunku drzewa. Jego zadaniem jest przewodzenie
asymilantow z tyka w gtgb drewna, gromadzenie
materiatéw odzywczych oraz przewodzenie wody

w kierunku promieniowym.

wi.: raggio midollare;- fr.: rayons médullaires;- ang.: radial
cortex;- hiszp.: radio medular;-niem.:. Markstrahlen.

promieniowanie infraczerwone — promieniowanie
podczerwone

promieniowanie IR — promieniowanie podczerwone

promieniowanie nadfioletowe, a. promieniowanie
ultrafioletowe, promieniowanie UV, ultrafiolet
Niewidzialne promieniowanie elektromagnetyczne
o dtugosci fali od 400nm do ok. 10nm (0,4 - 0,01p),

mieszczgce sie pomiedzy promieniowaniem widzialnym a
promieniowaniem rentgenowskim. Silnym jego zrédtem
jest Stonce; do Ziemi dociera tylko czes$¢ tego
promieniowania, gdyz fale krotsze od 280nm s3 catkowicie
pochtaniane przez atmosfere. Sztucznym zrédtem
promieniowania UV sg lampy kwarcowe, tukowe lampy
weglowe i lampy rteciowe (—lampa Wooda) - emitowane
przez nie réwnoczesnie promienie widzialne jest
pochtaniane przez specjalne filtry o intensywnie
fioletowym zabarwieniu. UV odznacza sie duzg
aktywnoscig biologiczng: zabija bakterie, grzyby i inne
drobnoustroje (moze by¢ uzywane do sterylizacji
obiektéw), wptywa na przemiane ergostrolu w witamine
D,, wywotuje reakcje fotochemiczne. Powoduje
fotoluminescencje niektérych substancji - w diagnostyce
konserwatorskiej zjawisko to wykorzystywane jest do
wykrywania retuszy i przemalowan (—fluorescencja w UV,
—spektrofotometria refleksyjna). Przedtuzona ekspozycja
jest niebezpieczna dla zawartych w dzietach sztuki
materiatéw organicznych: UV petni one role katalizatora
wielu proceséw chemicznych.

wt.: radiazione ultravioletta;- fr.: rayon ultra-violet;- ang.:
ultraviolet radiation;- hiszp.: rayos ultravioletas;-niem.:.
Ultraviolettstrahlen.

promieniowanie podczerwone, a. promieniowanie
infraczerwone, promieniowanie IR, podczerwien
Niewidzialne promieniowanie elektromagnetyczne

o dtugosci fali od ok. 0,75 p do 2000 p (wiekszej od
promieniowania widzialnego). Jest emitowane przez
nagrzane ciata i niektére lampy wytadowcze.
Wykorzystywane m.in. do suszenia, ogrzewania,
obserwacji w ciemnosci (noktowizja), w diagnostyce
medycznej, budowlanej, kryminalistyce, astronomii itd.
Moze by¢ rejestrowane fotograficznie na specjalnych
materiatach fotoczutych (fale o dt. do 0,9 p) albo przy
pomocy specjalnej aparatury elektronicznej
(—reflektografia w podczerwieni - fale o dtugosci do 2000
W). W diagnostyce konserwatorskiej stuzy do badania dziet
malarskich: ma zdolnos¢ przenikania zmienionych

i uszkodzonych warstw werniksu oraz, z pewnymi
ograniczeniami, warstw malarskich, pozwalajac na
uczytelnienie warstw lezgcych gtebiej. Stuzy ponadto do
oznaczania pojedynczych substancji (—spektrofotometria
w podczerwieni). Promieniowanie IR o wiekszej dtugosci
fali jest uzywane w termografii IR (—termowizja).

W konserwacji wykorzystuje sie —promienniki
podczerwieni jako lokalne zrédta ciepta np. w zabiegach
konsolidacji tuszczacej sie warstwy malarskiej. Nalezy przy
tym pamietad, ze ze wzgledu na duzg site grzania, moze
by¢ przyczyng zniszczen, a jego wykorzystanie wymaga
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stosowania odpowiednich oston. Patrz —fotografia
barwna w podczerwieni, —fotografia czarno-biata

w podczerwieni, —reflektografia w podczerwieni.

wt.: radiazione infrarossa, infrarosso;- fr.: rayon
infrarouge, infrarouge;- ang.: infrared radiation, infrared;-
hiszp.: rayos infrarrojos, infrarrojo;-niem.: Infrarotstrahlen,
Infrarot.

promieniowanie rentgenowskie, a. promienie Roentgena
(Rontgena), promienie X.

Przenikliwe promieniowanie elektromagnetyczne o fali
dtugosci od ok. 0,0001 nm do ok. 100 nm (krétszej od
promieniowania nadfioletowego). Odkryte w 1895 r. przez
niemieckiego fizyka W.K. Rontgena, ktéry zaobserwowat
ze anoda, bombardowana elektronami emitowanymi
przez katode wewnatrz rury prézniowej, staje sie zrédtem
silnego promieniowania. Dzieli sie ono na twarde - o
krétszej fali, bardziej przenikliwe, oraz miekkie - bardziej
dtugofalowe, mniej przenikliwe. Promieniowanie twarde
ma zdolnos¢ przenikania przez ciata state - lepszg lub
gorszg zaleznie od rodzaju substancji i jej zdolnosci
pochtaniania promieni. Pozwala to ujawnic obraz
wewnetrzenj struktury materii, ktéry mozna zarejestrowac
na kliszy fotograficznej. Promienie X znalazty szerokie
zastosowanie m.in. w diagnostyce medycznej, w
defektoskopii i w analizie struktury krysztatow. W
badaniach konserwatorskich i technologicznych dziet
sztuki wykorzystywana jest —radiografia rentgenowska,
—dyfraktometria w promieniach rentgenowskich oraz
—fluorescencja rentgenowska.

wt.: raggi X;- fr.: rayons X;- ang.: X ray;- hiszp.: rayos X;-
niem.: X-Strahlen.

promieniowanie ultrafioletowe, a. promieniowanie
nadfioletowe, promieniowanie UV, ultrafiolet, nadfiolet
Niewidzialne promieniowanie elektromagnetyczne o
dtugosci fali od 400nm do ok. 10nm (0,41 - 0,01),
mieszczace sie pomiedzy promieniowaniem widzialnym a
promieniowaniem rentgenowskim. Silnym jego zrédtem
jest Storice; do Ziemi dociera tylko cze$¢ tego
promieniowania, gdyz fale krétsze od 280nm s3 catkowicie
pochtaniane przez atmosfere. Sztucznym zrédtem
promieniowania UV sg lampy kwarcowe, tukowe lampy
weglowe i lampy rteciowe (—lampa Wooda) - emitowane
przez nie réwnoczesnie promienie widzialne jest
pochtfaniane przez specjalne filtry o intensywnie
fioletowym zabarwieniu. UV odznacza sie duzg
aktywnoscig biologiczna: zabija bakterie, grzyby i inne
drobnoustroje (moze by¢ uzywane do sterylizacji
obiektéw), wptywa na przemiane ergostrolu w witamine
D,, wywotuje reakcje fotochemiczne. Powoduje
fotoluminescencje niektdérych substancji - w diagnostyce
konserwatorskiej zjawisko to wykorzystywane jest do
wykrywania retuszy i przemalowan (—fluorescencja w UV,
—spektrofotometria refleksyjna). Przedtuzona ekspozycja
jest niebezpieczna dla zawartych w dzietach sztuki
materiatéw organicznych: UV petni one role katalizatora
wielu proceséw chemicznych.

wt.: radiazione ultravioletta, ultravioletto;- fr.: rayon ultra-
violet, ultraviolet;- ang.: ultraviolet radiation, ultraviolet;-
hiszp.: rayos ultravioletas, ultravioleta;- niem.:
Ultraviolettstrahlen, Ultraviolett.

proplazma

W bizantynskiej tradycji malarstwa sciennego - pierwsze
monochromatyczne podmalowanie formy, wykonane
pedzlem na zaprawie. Kolor byt zwykle uzyskiwany ze
zmieszania zieleni roslinnej, ciemnej ochry, bieli
Swietojanskiej i czerni. W szerszym znaczeniu - takze
rodzaj jednorodnego, ptaskiego podmalowania
(odpowiednik imprimatury), stanowiacego baze do
realizacji malowidta. Termin wystepuje m.in. w Hermeneji
Dionizego z Furny, mnicha z Géry Atos (1 pot. XVIll w.).

wt.: proplasma;- fr.: proplasme;- ang.: brush sketch;-
hiszp.: proplasma.

prostowanie

W nazewnictwie konserwatorskim - zabieg majacy na celu
likwidacje lub zmniejszenie ewentualnych deformacji
powierzchni obrazéw. Zabieg przeprowadza sie przy
uzyciu zelazek, stotéw prézniowych lub
niskocisnieniowych. Wykonanie powinno by¢
poprzedzone przygotowaniem obiektu tj. zmiekczeniem
warstw malarskich odpowiednimi rozpuszczalnikami lub
ich oparami oraz kontrolowanym dziataniem wilgoci.

wt.: miglioramento della superficie;- ang.: surface
improvement;- hiszp.: mejora de la superficie;- niem.:
Oberflichenverbesserung

prészenie

Przenoszenie rysunku za pomocg —proészki i
—przeprochy.

wt.: spolverare;- ang.: pouncing;- hiszp.: pulverizader.

proszka

Woreczek z tkaniny o rzadkim splocie wypetniony
sproszkowanym weglem, kreda albo barwnym
pigmentem, przeznaczony do robienia —przeprdchy.
Giacinto Carena (1853) pisze: ,,wezefek, woreczek

z cienkiego i rzadkiego ptdtna Inianego wypetniony pyfem
weglowym, gipsowym albo innym, stuzqcy do nanoszenia
proszku, poprzez lekkie uderzanie lub pocieranie otworkow
przeprochy. Artysci florenccy nazywajg go krdtko bottone
[wezetek, guzik] wtenczas, gdy kontekst rozmowy
wyklucza nieporozumienie”

wt.: spolverizzo, battispolvero, bottone;- fr.: sac de poudre
bottone;- ang.: pounce bag, powder doll;- hiszp.:
espolvoreador, tamponcillo, polvoreador;- niem.:
Staubbeutel, Pausbeutel, Pausche.

proszkowanie sie drewna —pudrowanie sie drewna

proszkowanie sie warstwy malarskiej —pudrowanie sie
warstwy malarskiej

prugna Meroli —z6tcien z perskich jagdd
wt.: prugna Meroli;- fr.: prugna Meroli;- hiszp.: ciruela
Meroli.

prugnola

—Zielen roslinna; barwnik otrzymywany z owocéw dzikiej
Sliwy.

wt.: prugnola;- hiszp.: endrina.
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prusi —z6tcien indyjska
wht.: prusi;- fr.: prusi;- hiszp.: prusi.

przeciwbakteryjny srodek. — srodek przeciwbakteryjny a.
bakteriocyd

przeciwgnilny srodek — $rodek konserwujacy

przeczyszczenie — nadmierne oczyszczenie
Okreslenie zargonowe. Por. —przemycie, —przetarcie.

przedza

Dowolnie dtuga nitka, otrzymana z wtdkien naturalnych
lub sztucznych w wyniku przedzenia. Tworzace jg wtdkna
sg utozone mniej wiecej réwnolegle i sczepione ze soba
wskutek skrecenia. Budowa i wiasciwosci przedzy zalezg
od rodzaju surowca, sposobu przedzenia, grubosci i skretu
wtdkien oraz od wykoriczenia. Przedza przeznaczona do
tkania nosi nazwe tkackiej (mocniejsza osnowowa, stabsza
watkowa), do dziania - dziewiarskiej (luzniej skrecona).

wi.: filato;- fr.: filé;- ang.: yarn;- hiszp.: hilado;- niem.:Garn.

przedzenie

Proces wytwarzania przedzy z wtdkien przednych, dawniej
wykonywany przy uzyciu wrzeciona, pozniej kotowrotka
(od II-1ll w n.e.), obecnie przedzarek (wynalezionych w
XVIIl w). Obejmuje przygotowanie niedoprzedu i
przedzenie witasciwe. Przedzenie reczne polega na
wysnuwaniu z przygotowaej kadzieli pasm widkien,
rozcigganiu ich do wymaganej grubosci, skrecaniu i
nawijaniu na wrzecionie. Proces mechaniczny obejmuje
oczyszczenie, rozplatanie i rozczesanie surowca,
grupowanie wtdkien w pasma i Scienienie tych wsteg przez
réwnolegte ukfadanie i skrecanie, dla nadania przedzy
odpowiedniej zwartosci i wytrzymatosci.

wt.: filatura;- fr.: filage;- ang.: spinning;- hiszp.: hilatura;-
niem.: Spinnen.

przeklejenie

Warstwa kleju zazwyczaj glutynowego, potozona
bazposrednio na podobraziu, majaca za zadanie
ograniczanie jego porowatosci oraz, w przypadku
podobrazi tekstylnych, czesciowo izolujaca je i chronigca
przed utleniajgcym dziataniem olejéw, znajdujgcych sie w
zaprawie i w farbach. Ponadto reagujgc na zmiany
wilgotnosci powietrza odmiennie niz podobrazie,
zapewnia rownowage i lepszg stabilnos¢ uktadu. Por.
—apretura.

wt.: colla turapori, turapori;- fr.: bouche-pores;- ang.:
sealing glue, sizing;- hiszp.: cola de turaporos, tapaporos;-
niem.: Porenfiiller, Porenschliessender Leim

przekrdj stratygraficzny —badania stratygraficzne,
—>stratygrafia, —>naszlif

wt.: sezione stratigrafica;- fr.: coupe stratigraphique;- ang.:
cross-section;- hiszp.: seccion estratigrdfica;- niem.:
Tomographie.

przemalowanie
Wtérna, nieoryginalna warstwa malarska, potozona na
starszym dziele, ktérej celem byto jego poprawienie,

upiekszenie lub uaktualnienie, a wiec wyjscie naprzeciw
nowym modom, gustom zleceniodawcow lub wymogom
rynku. Bardzo czesto obecnos¢ przemalowan jest
wynikiem btednego pojmowania zasad konserwacji: az do
poczatku XX w. duze, tylko lekko uszkodzone partie
malowidet byty pokrywane nowymi warstwami farby. Sg
one swiadectwem kultury plastycznej swojej epoki i
dokumentujg sposéb, w jaki dawne dzieto byto
odczytywane w okresie, gdy poddano je odnowieniu.
wht.: ridipintura;- fr.: surpeint;- ang.: overpaint;- hiszp.:
repinte;- niem.: Ubermalung.

przemaléwka— przemalowanie
wt.: ridipintura;- fr.: surpeint;- ang.: overpaint;- hiszp.:
repinte;- niem.: Ubermalung.

przemycie

Rodzaj zniszczen warstwy malarskiej, polegajgcy na
czeSciowym usunieciu (zmyciu) farby, co prowadzi do
odstoniecia warstw lezacych nizej, a nawet zaprawy.
Wynik zbyt silnego czyszczenia powierzchni. Por.
—przetarcie.

wi.: svelatura;- fr.: déglacage;- ang.: skinning;- hiszp.:
peladura;- niem.: Abtragen.

przenoszenie malowidet Sciennych, a. —transfer
Przeniesienie obrazu na podtoze zastepcze. Patrz
—stacco, —>strappo.

wt.: trasporto, risupportazione;- fr.: transfert,
transposition;- ang.: transfer;- hiszp.: traslado a nuevo
soporte, traspaso;- niem.: Ubertragung.

przenoszenie na nowe krosna

W przypadku obrazéw na podobraziu tekstylnym -
zastgpienie starych krosien malarskich (wadliwych lub
uszkodzonych) nowym, odpowiednim blejtramem.
wt.: rintelaiatura;- fr.: remise en extension;- ang.:
mounting;- hiszp.: refuerzo;- niem.: Rahmung.

przenoszenie rysunku

Zabieg utatwiajacy skopiowanie rysunku lub kompozycji na
nowym podtozu. Jesli pragnie sie zachowad te sama skale,
stosuje sie —przepréche, —odciskanie albo
—kalkowanie. W przypadku zmiany skali lub proporcji,
wykorzystuje sie —siatke pomocniczg, —cyrkiel
redukcyjny albo —pantograf.

wit.: trasposizione del disegno, riporto del disegno;- fr.:
transfert du dessin;- ang.: transfer or the drawing;- hiszp.:
traspaso del dibujo;- niem.: Ubertragung der Zeichnung.

przeprécha

1. Metoda przenoszenia rysunku przygotowawczego

z kartonu na podtoze malarskie. Polega na naktuciu
papieru igta lub radetkiem (zebatym kéteczkiem) wzdtuz
linii tworzacych kompozycje, nastepnie przytozeniu go
stykowo do podtoza i pocieraniu —prdszka. Wydostajacy
sie z prészki pigment lub pyt weglowy, przenikajac przez
naktute dziurki, tworzy na podobraziu zarys potrzebnego
rysunku. Technika szczegétowo opisana w licznych
traktatach m.in. przez Cenniniego i Baldinucciego.

2. Arkusz papieru albo kartonu z naktutym wzorem
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rysunku przygotowawczego, ornamentu lub napisu,
stuzacy do przenoszenia go na podtoze malarskie metodg
przepréchy.

3. Rysunek otrzymany na podobraziu metoda przeprdchy.

wt.: spolvero;- fr.: poncif;- ang.: pouncing;- hiszp.:
estarcido;- niem.: Lochpause.

przetak, a. cedzak, cedzidto

Rodzaj duzego —»sita. W technikach malarskich
wykorzystywany m.in. do eliminowania zestalonych brytek
z ciasta wapiennego. Wedtug Giacinto Carena (1853):
,duze krosno prostokqtne, dwakro¢ dtuzsze niz szersze,

z dnem drewnianym dziurkowanym albo z siatkg
druciang....”

‘*t . N - <
wht.: stretto;- fr.: tamis;- ang.: cullender;- hiszp.: prieto;-
niem.:

przetarcie

Usuniecie wierzchniej warstwy, spowodowane tarciem lub
powtarzajgcym sie wycieraniem. Takze skutek zbyt
natarczywego czyszczenia. Por. —>przemycie.

wt.: spellatura, abrasione;- fr.: abrasion, écorché;- ang.:
skinning, abrasion;- hiszp.: desgastado, abrasion;- niem.:
Abschabung, Abrasionen

przyczepnos¢ wstepna

Witasciwosé wielu klejow umozliwiajgca utworzenie ztgcza
o mozliwej do zmierzenia wytrzymatosci (tzw.
wytrzymatosci natychmiastowej) natychmiast po
potaczeniu klejonych powierzchni i nieznacznym ich
docisnieciu.

przyktadnica

Przyrzad rysunkowy w ksztafcie litery T stosowany do prac
kreslarskich. Zbudowany jest z dtugiego liniatu

z poprzeczka (tzw. kierownicg), przymocowang na state na
jego koncu idealnie pod katem prostym. Prowadzac
kierownice wzdtuz lewego boku rysownicy, mozna kresli¢
linie rownolegte i prostopadte.

wt.: squadra a T;- fr.: equerre en T;- ang.: T-square;- hiszp.:
escuadra de T;- niem.: Handreisschiene.

przysiek, a. dtuto gniazdowe

Rodzaj diuta do pracy w drewnie z szerokim, sztywnym
trzonem o przekroju prostokgtnym, zaostrzonym w
kierunku mniejszego wymiaru. Pfaska koricowka rekojesci
utatwia pobijanie mtotkiem. Uzywane do robienia
gtebokich wcie¢. Wyjatkowa solidnos¢ pozwala uzywac go
jako lewarek.

- o - <
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wt.: pedano, bedano;- fr.: bédane;- ang.: mortise chisel;-
hiszp.: badana, escoplo;- niem.: Lochbeitel.

psi zab

1. Metalowe narzedzie z ostrzem o dwdch zebach, znane
od starozytnosci. Uzywane przez rzezbiarzy do pracy w
kamieniu oraz przez murarzy do wycinania cienkich,
réwnolegtych bruzd w stwardniatym juz tynku po to, by
zwiekszy¢ przyczepnosc nastepnej warstwy. Mylone

z —gradzing - dtutem kamieniarskim o podobnej formie
lecz wiekszej ilosci zebdw. Baldinucci (1681) pisze: ,,Rodzaj
krétkiego dtuta, ktore stuzy rzeZbiarzom do pracy w
marmurze, po odkuciu go z grubsza dtutem
kamieniarskim".

wt.: calcagnolo;- fr.: dent de chien, pied de biche;- ang.:
-;— hiszp.: ureta.

2. Rodzaj ostro zakoriczonego —gtadzika, wykonany
najczesciej z agatu.

psychrometr

Przyrzad do pomiaru temperatury i wilgotnosci wzglednej
gazdéw, zwtaszcza powietrza. Sktada sie z dwdch
termometréw, przy czym pojemnik jednego z nich jest
owiniety tkaning, nawilzong wodg destylowana. Na
podstawie réznicy wskazywanych przez nie temperatur,
oznacza sie wilgotno$¢ wzgledng powietrza (Rh).

wt.: psicometro;- fr.: psychrométre;- ang.: psychrometer;-
hiszp.: psicometro;- niem.: Psychrometer.

Ptilinus pectinicornis

Chrzaszcz z rodziny kotatkow (Anobidae) zyjacy w Europie.
Osobniki doroste sg ciemnobrazowe i osiggajg 4 mm
dtugosci. Larwy atakujg gtdéwnie drewno topoli, buku

i klonu.

71

kA !

wt.: Ptilinus pectinicornis;- fr.: Ptilinus pectinicornis;- ang.:
Ptilinus pectinicornis;- hiszp.: Ptilinus pectinicornis;- niem.:
Ptilinus pectinicornis.

pucolana, a. puzzolana, glinka pucolanowa [od wt. miasta
Pozzuoli

Réznobarwna skata wulkaniczna, stabo zwigzana,
utworzona przez zageszczone w procesie naturalnego
starzenia popioty (pyty) wulkaniczne. Zawiera czynna
chemicznie krzemionke bezpostaciowg, zdolng wigzaé
wapno budowlane - dodatek pucolany do zapraw nadaje
im witasciwosci hydrauliczne (cementy pucolanowe,
zaprawy pucolanowe). Baldinucci (1681) w Vocabolario
napisat: ,Proszek z Pozzuolo. Odmiana piasku, ktéra stuzy
do robienia zapraw. Mndstwo jej znajduje sie na polach u
podndzy gory Wezuwiusza: zmieszana z wapnem nie tylko
daje moc budowlom mistrzowskim ale i tym, ktore sie
wznosi pod wodg”. Obecnie nazwa pucolany bywa
stosowana réwniez w odniesieniu do podobnych kruszyw,
pochodzacych z innych rejondw.

wt.: pozzolana, rapillo, polvere di Pozzuoli;- fr.:
pouzzolane;- ang.: pozzolan;- hiszp.: puzolana;- niem.:
Pozzuolanerde.

159



puder Algarottiego —biel antymonowa
wt.: polvere di Algarotti;- fr.: blanc d’Algo;- hiszp.: polvo
del Algarotti.

pudrowanie sie drewna

Rozktad drewna spowodowany dtugotrwatym zerem
ksylofagow. Drewno ulega sproszkowaniu, jego struktura
staje sie ggbczasta, kruszy sie i zapada pod najmniejszym
naciskiem. Uszkodzone w ten sposdb podobrazie obrazu
tablicowego traci wytrzymato$é mechaniczng - takim
przypadku z reguty wykonuje sie transfer malowidta na
podtoze zastepcze.

wt.: polverulenza del legno, pulverulenza del legno;/-fr.:
pulvérulence du bois;- ang.: _hiszp.:
pulverulencia de la madera.

pudrowanie sie warstwy malarskiej

Rozktad, utrata spoistosci warstwy malarskiej, objawiajgca
sie proszkowaniem i pyleniem. Zjawisko to czesto
wystepuje w malowidtach sciennych, wykonanych w
réznych technikach oraz w obrazach temperowych.
Przyczyng moze by¢ uzycie zbyt stabego (rozciericzonego)
spoiwa lub jego rozktad mikrobiologiczny. W przypadku
fresku - niedostateczne obudowanie drobin pigmentu
krystaliczng strukturg weglanu wapnia, wyptukanie lub
rozktad spoiwa (przeksztatcenie weglanu w siarczan,
dezintegracja strukturalna spowodowana krystalizacjg
soli).

wt.: polverulenza del colore, pulverulenza del colore;- fr.:
pulvérulence de la couleur;- ang.: powdering of the
painting;- hiszp.: pulverulencia del color.

pueri —z6tcien indyjska
wt.: pueri;- fr.: jaune Piuri;- hiszp.: pueri.

pulment

Mieszanina odpowiednio spreparowanego —bolusu ze
spoiwem organicznym (biatko, zelatyna, klej skorny),
ewentualnie z innymi dodatkami uszlachetniajgcymi
(mydto, 16j zwierzecy, wosk pszczeli, olbrot i inne).
Warstwa pulmentu stanowi bezposredni podkfad pod
zfocenia i umozliwia ich polerowanie. Patrz —ztocenie na
pulment.

fr.: assiette, bol;- ang.: bole ground for gilding, gilding
paste, poliment;- niem.: Poliment.

pulpa drzewna, a. pulpa celulozowa, $cier drzewny

Pulpa z drobno roztartych wtdkien celulozowych,
zarobionych woda do konsystencji gestego kremu. W
konserwacji malarstwa $ciennego i kamienia stosowana
jako —nosnik rozpuszczalnikdw lub innych substancji
aktywnych (np. weglan amonu, wodorotlenek baru) do
kompreséw odsalajacych, czyszczacych i konsolidujacych.
Oktady z pulpy celulozowej majg te przewage nad
oktadami z ligniny, Ze sg tatwiejsze do natozenia nawet w
grubej warstwie, lepiej przylegajg do podtoza i stwarzajg
mniejsze ryzyko powstawania pecherzy powietrza
pomiedzy oktadem a poddawang zabiegowi powierzchnia.
wt.: pasta di legno, polpa di legno;- fr.: pulpe de bois;-
ang.: wood putty, cellulose sponge;- hiszp.: pasta de
madera;- niem.: Halbstoff aus Holz.

pumeks

Silnie porowate szkliwo wulkaniczne, lekkie, ggbczaste
(ponad 50% porow), zwykle jasnego koloru. Powstaje
przez krzepniecie pienigcej sie lawy bogatej w krzemionke.
Ma sktad chemiczny podobny do granitu. Uzywany jest
m.in. jako materiat Scierny, filtracyjny i izolacyjny. W
technikach artystycznych wykorzystywany od
najdawniejszych czasow, w formie kostek do szlifowania
albo, po zmieleniu, jako materiat Scierny do czyszczenia

i polerowania marmuru, metali, stiukéw, drewna itp.
Filippo Baldinuci (1681) pisze: ,,Pumeks pierwszego
gatunku. Kamier twardy, caty porowaty, dzieki ktéremu
nadaje sie potysk posggom i innym pracom w marmurze.
Pumeks drugiej jakosci. Kamien bardzo lekki, ggbczasty
i kruchy, koloru tynku albo popielaty, ktory ma wiele
zastosowarn. Przede wszystkim uzywany jest przez malarzy
do polerowania i wygtadzania ptdcien i desek
zagruntowanych, aby mdc na nich malowac oraz przez
miedziorytnikow w celu oczyszczenia i wygtadzenia
matrycy, aby moc na niej ry¢”. Pumeks wykorzystywany
bywat takze do sztucznego postarzania dziet sztuki.

wt.: pietra pumice;- fr.: pierre ponce;- ang.: pumice stone;-
hiszp.: piedra pomez;- niem.: Naturbimsstein.

punca
1. Stalowe narzedzi ztotnicze lub cyzelerskie, z koricéwka
w ksztatcie Scietego stozka lub ostrostupa, stuzace do
wybijania na powierzchni przedmiotéw réznego rodzaju
zagtebien, tworzgcych zmatowane tto lub ornament.

W malarstwie uzywane jest do opracowywania
powierzchni ztoconych w celu otrzymania powtarzajacego
sie motywu dekoracyjnego.

2. Mitotek stuzacy do wybijania sygnatury ztotnika na
powierzchni wyrobu (z negatywem wybijanego znaku).

3. Znak wybity na wyrobie metalowym (zwykle
ztotniczym), okreslajgcy prébe kruszcu, date, miejsce
powstania lub sygnature autora.
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wt.: punzone, sferinatore, ciappolatura;- fr.: poingon;- ang.:
punch;- hiszp.: cincel;- niem.: Punze.

puncowanie

1. Metoda cyzelowania przedmiotéw metalowych,
polegajaca na wybijaniu punca (1) na powierzchni
przedmiotu zagtebien réznego ksztattu, uktadajacych sie
we wzory lub dajacych zmatowienie tta. W malarstwie
wykorzystywane do dekoracji i opracowywania ztoconych
fragmentdw.

2. Cechowanie, wybijanie puncg (2) na wyrobach
metalowych charakterystycznego znaku pracowni albo
préby uzytego kruszcu.

wt.: punzonatura;- fr.: poingonage;- ang.: punch mark;-
hiszp.: cincelado;- niem.: Punzierung.

punica »>wosk punicki

wt.: punica, cera punica;- fr.: punique, cire punique;- ang.:
punic wax;- hiszp.: punica, cera punica;- niem.: Punisches
Wachs.
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Punkt rosy (Dp)

Temperatura, w ktdrej przy danym cisnieniu gazu lub
mieszaniny gazéw rozpoczyna sie proces skraplania.

W przypadku pary wodnej w powietrzu jest to
temperatura, w ktorej para wodna zawarta w powietrzu
staje sie przesycona i zaczyna sie wykrapla¢. Temperatura
punktu rosy charakteryzuje wilgotnos$¢ powietrza.[Zmiana
cisnienia o 1 bar, powoduje zmiane punktu rosy o 2°C.
wi.;;- fr.;;- ang.: Dew point (Dp);- hiszp.:;- niem.: Taupunkt
(Dp).

punkt zbiegu, a. srodek perspektywiczny

W perspektywie linearnej - wyimaginowany punkt
przeciecia sie linii w rzeczywistosci rownolegtych,
biegnacych w gfab, na linii horyzontu.

wt.: punto di fuga, centro focale;- ang.: vanishing point;-
hiszp.: punto de fuga;- niem.: Fluchtpunkt.

punktak

1. Zaostrzony stylus, podobny do igty rytowniczej uzywany
np. do zaznaczania w zaprawie zasiegu poszczegdlnych
partii kolorystycznych. Cennini (koniec XIV w.) pisze: ,ale
wprzédy wydrap doktadnie rysunek jakims punktakiem”.
Por. —aguglia.

2. Dtuto do —ziarnowania kamienia.

3. Narzedzie z twardej stali stuzace do np. znaczenia,
trasowania nawiertéw w metalu.

wt.: agugella;- fr.: pointe;- ang.: agugella;- hiszp.: punta;-
niem.: Reissnadel

punktowanie

W nazewnictwie polskim termin ten oznacza
profesjonalny, konserwatorski —retusz w granicach
ubytkow.

Pierwotnie: drobny retusz polegajacy na scaleniu
malowidta punktowymi dotknieciami pedzla w miejscach,
gdzie warstwa malarska jest przetarta ale w petni czytelna,
tak by przywréci¢ zwartg i jednorodng tkanke malarska. W
tym znaczeniu - wt.: ringranatura;- fr.: repiquage;- hiszp.:
repicado.

purpura bizantynska
—Purpura produkowana niegdys$ na terenie Bizancjum.

wi.: porpora di Bisanzio;- fr.: pourpre de Byzance;- hiszp.:
purpura de Bisancio.

purpura francuska
—Lakmus w postaci laku wapniowego.
ang.: French purple.

purpura tyryjska, a. tyria purpura

Szczegdlnie ceniona odmiana —purpury uzyskiwana
z rozkolcédw zyjgcych w Morzu Tyrrenskim.

wt.: porpora di Tiro;- fr.: pourpre de Tyr;- ang.: Tyrian
purple;- hiszp.: purpura de Tiro;- niem.: Tyrian Purpur.

purpura z Palermo

—Purpura produkowana niegdys$ w rejonie Palermo na
Sycylii.

wt.: porpora di Palermo;- fr.: pourpre de Palerme;- hiszp.:
purpura de Palermo.

purpura, a. purpura antyczna, purpura tyryjska, purpura
bizantyjska, purpura grecka, fukus

Czerwonofioletowy barwnik naturalny, otrzymywany

z wydzieliny gruczotéw ptaszcza rozkolcow Murex
trunculus, Murex brandaris oraz Purpura lapillus, zyjacych
w Morzu Srédziemnym i Oceanie Spokojnym. Jest to gesta
i lepka substancja, o mdtym zapachu (sktadnik barwigcy -
dwubromoindygo zostat zidentyfikowany na poczatku XIX
w.). W starozytnosci i w sredniowieczu (do Xl w.)
stosowana byta w farbiarstwie oraz do barwienia
pergaminu. W technikach malarskich uzywana po
zlakowaniu na krede, diatomit lub kaolin (—purpurissum).
Obecnie nie jest juz sprzedawana ze wzgledu na ogromne
koszty produkcji (potrzeba ok. 8000 slimakdw na jeden
gram barwnika). Nazwa ,,purpura” jest dzis$ czesto
uzywana na okreslenie syntetycznych barwnikow
organicznych, o podobnych wtasciwosciach.

wt.: porpora, blatta, fuco, osto sidonio, ostrum, porpora di
Bisanzio, porpora di Cassio, porpora di Palermo, porpora di
Tiro, purpura, Tyria purpura;- fr.: pourpre;- ang.: purple;-
hiszp.: pdrpura;- niem.: Purpur.

purpurissum

1. Fioletowy lak otrzymywany przez osadzanie na kredzie
lub diatomicie pozostatosci, gromadzacych sie w kadziach
po barwieniu tkanin —pupurg. Pigment bardzo ceniony

i poszukiwany, byt sprzedawany w postaci kosteczek
(Swiadcza o tym znaleziska archeologiczne w Pompejach).
Stosowany w technikach malarskich od starozytnosci do
XIw.

2. Nieoczyszczone —indygo naturalne.

wht.: purpurissum;- fr.: purpurissum;- ang.: purpurissum;-
hiszp.: purpurissum;- niem.: Purpurissum.

purpuryna
Jedno z okreslen —zdtcieni cynowej (sztuczny, ztocisty
pigment o rudawym odcieniu). Nazwa nieznanej
proweniencji, wyraznie kojarzy sie z purpura, pomimo ze
obie substancje majg zupetnie inny kolor i pochodzenie.
Cennini (koniec XIV w.) podaje recepture przygotowania
pigmentu, ktéra do dzis jest stosowana w produkgji
przemystowej. Te sama recepture powtarza Baldinucci
(1681), ktdry jednak opisuje go jako ,,przepiekny czerwony
kolor”. Nazwa obecnie jest stosowana do okreslania
proszkéw ze stopdw miedzi i cyny oraz miedzi i cynku.

wt.: porporina, purpurina, purpureus color;- fr.:
porporina;- ang.: purpurin;- hiszp.: porporina;- niem.:

Bronzefarbe .

purrea —z6tcien indyjska
wt.: purrea;- fr.: purrea;- hiszp.: purrea.

PVA —polialkohol winylowy, por. takze —polioctan
winylu

PVACc, a. PVAC [ang. polyvinylacetate] —polioctan winylu

wt.: PVAC;- fr.: PVAC;- ang.: PAVC;- hiszp.: PVA;- niem.:
PVA.

PVAL , PVAI —polialkohol winylowy
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quadreria [wt. quadro ‘obraz’]

Galeria malarstwa, pinakoteka. Zwykle prywatna kolekcja
obrazoéw. Termin uzywany od XVII w.

wt.: quadreria;- fr.: galerie de tableaux;- ang.: quadreria;-
hiszp.: cuadreria.

quadro riportato [wt.]

Malowidto scienne ujete w iluzjonistycznie namalowang
rame, majace udawacd obraz sztalugowy. Najczesciej
stanowi fragment wiekszej iluzjonistycznej kompozyciji.
Por. —>malarstwo a quadratura.

wt.: quadro riportato;- ang.: quadro riportato.

Quelle: Langendorf, G.; Holzschutzhandbuch fiir Fachleute
1988, S. 116

Unger, A.; Holzkonservierung S. 23

Unger,W.; Unger, A.; Holztechnologie - Leipzig 37(1986)5,
S. 255 ff
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wykonywano ramy ptaskie lub wgtebne, bogato
profilowane, waskie lub szerokie, rzezbione, malowane,
ztocone, srebrzone, inkrustowane, takze z marmuru, szkfa
lub metalu. Rama stuzy do utrzymywania i ochrony obrazu
oraz petni funkcje czysto estetyczng, jako element
zamykajacy kompozycje; podkresla takze wartos¢ dzieta
sztuki. Stosowana jest od starozytnosci. W sredniowieczu
zwigzana byta z obrazem na state i wspdlnie z nim

radetko a. moleta, ruletka

Zebate kéteczko lub watek z hartowanej stali, swobodnie
obracajgce sie na uchwycie. Stuzy m.in. do dziurkowania
konturéw rysunku, zrobionego na kartonie w celu
wykonania —przeprochy lub do wyciskania np. ztocen w

oprawach introligatorskich. Por. — radetkowanie, komponowana. W XVI w., wraz z pojawieniem sig obrazéw
—>moletowanie. na ptétnie, rozpowszechnity sie ramy osobne, wymienne.
wt.: rotella, zigrino, sagri Sposéb zdobienia wynikat z mody | operowat
ornamentami typowymi dla danej epoki. Np. w okresie
radetkowanie renesansu popularne byty ramy architektoniczne (z
Tworzenie motywdw ornamentalnych poprzez wyciskanie kolumnami, gzymsami, belkowaniem, palmetami,
—radetkiem regularnych linii albo punktéw w zaprawie, rozetami itp.), w XVIl w. w Holandii — czarne ramy z listew
drewnie, metalu. Nadawanie szorstkosci jakiemus profilowanych do wewnatrz, podkreslajace gtebie i
przedmiotowi za pomocg radetka perspektywe. Specyficznym rodzajem ramy jest kowczeg
wi.: zigrinatura, sagrinatura; - fr.: moletage; - - ang.: w ikonach i bordiura w tkaninach dekoracyjnych.
knurling; - hiszp.: chagrinado - niem.: Raendeln wt.: cornice;- fr.: cadre;- ang.: frame;- hiszp.: marco;-

niem.: Rahmen, Schmuckrahmen.
radiografia rentgenowska

Metoda badania budowy fizycznej obiektow, ramka redukcyjna

wykorzystujaca zdoInos¢ promieni X do przenikania Rodzaj —perspektografu. Ramka, do ktérej mocuje sie w
poprzez nieprzezroczyste ciata state, posiadajgce nawet regularnych odstepach nici w taki sposdb, ze tworzg one
znaczng grubo$¢. Badany obiekt umieszcza sig pomigdzy siatke. Rysownik obserwujac przez nig obiekt,

zrédfem promieniowania a kliszg fotograficzng tak, by odwzorowuje go na analogicznie podzielonym kratka
bezposrednio do niej przylegato. Przechodzaca przez podtozu. Aby odwzorowanie byto jak najbardziej

obiekt wigzka promieni rentgenowskich jest mniej lub doktadne, krosno z siatka czesto byto wyposazone w
bardziej pochtaniana przez substancje, ktére spotyka na dodatkowy celownik, dzieki czemu obserwacja byta

swej drodze; efektem jest utrwalony na kliszy walorowy prowadzona zawsze z tego samego punktu. Przyrzady tego
obraz, bedacy odwzorowaniem réznego zatrzymywania typu byty znane co najmniej od XIll wieku; ich uzycie jest
promieni przez poszczegéine partie badanego obiektu. szeroko udokumentowane w dawnych traktatach. W 1435
Umozliwia to poznanie struktury dzieta sztuki, ujawnia r. Leon Battista Alberti dochodzit prawa do tego

lezace pod spodem warstwy malarskie, pentimenti, wynalazku.

rysunek przygotowawczy, sygnatury i inne napisy, wt.: telaio di riduzione, graticola;- fr.: chassis de réduction;-
gwozdzie, rodzaj pofaczen desek, obecnos¢ korytarzy ang.: screen frame;- hiszp.: bastidor de reduccién.
wydrazonych przez owady i wszelkie inne anomalie.

Dostarcza informacji o uzytych pigmentach (pigmenty rapéwka —>obrzutka

zfozone ze zwigzkdw o duzej masie czgsteczkowej,
w szczegolnosci biel otowiowa zdecydowanie mocniej rarola

zatrzymujq promieniowanie rentgenowskie). Moze rarola 222222222277
dostarczy¢ wiedzy o technice malarskiej, pomagajac

czasami w weryfikacji autentycznosci i datowaniu dzieta.
Wykorzystywana jest do badania obrazéw sztalugowych,
zabytkdw archeologicznych, ceramiki, metalu, rzezby
kamiennej i drewniane;j.

wi.: radiografia ai raggi X;- fr.: radiographie;- ang.: X-Ray
radiography;- hiszp.: radiografia;-niem.:.
Réntgenaufnahme.

Rodzaj ptétna o szczegdlnie rzadkim splocie. Uzywane jest
sporadycznie i zawsze w podwadjnej warstwie do
dublowania duzych obrazéw, namalowanych na réwnie
rzadkich ptétnach i pokrytych zaprawg o znacznej
grubosci.

wt.: rarola;- hiszp.: rarola.

raszpla
1. a. aniot morski, Squatina squatina. Gatunek rekina

rahg al-ghar, a. rahjg al-ghar [arab. ‘proszek z kopalni’] 2yjacy w strefie cieptych i umiarkowanych wéd Oc.

—>realgar Atlantyckiego, Oc. Spokojnego oraz w Morzu

Srédziemnym. Ma dtugosé do 1,5 m, twarda, mocng i
rama szorstka skére, tradycyjnie uzywang przez stolarzy i
1. Element konstrukcyjny lub dekoracyjny, zbudowany ze poztotnikéw do szlifowania i polerowania drewna.
sztywno potgczonych ze sobg listew, ktdry ogranicza jakas wh.: squadro.

ptaszczyzne i wyodrebnia jg z otoczenia.

2. Oprawa dziet plastycznych. Rama do obrazu sktada sie
przewaznie z czterech drewnianych ramiakéw
potgczonych nieruchomo na klej, kotki, ztacza, sSruby lub
gwozdzie. Istniejg takze ramy okragte, owalne i
wieloboczne. Ze wzgledu na przeznaczenie i che¢
uzyskania odpowiedniego efektu plastycznego,

2. a. —tarnik
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wt.: raspa ingordina;- fr.: répe goulue;- ang.: heavy rasp.

RBS
Rutherford Backscattering Spectroscopy - Spektroskopia
jondéw wstecznie rozproszonych (Rutheford)

rdzen

Pasmo tkanki miekiszowe] stanowigce fizjologiczng oS pnia
i najstarszg czes¢ drzewa. Na ogdt nie pokrywa sie z osig
geometryczng - jesli rdzen jest mimosrodowy,
nierdwnomierna jest stoistos¢ i niejednolita struktura
drewna. Ma srednice od kilku mm do 1 cm. Zbudowany
jest z cienkosciennych komarek, wypetnionych
powietrzem lub trescig plazmatyczna. Podatny na
dziatanie grzybdw. Obecnosc¢ rdzenia w tarcicy uwazana
jest za wade drewna.

wt.: midollo;- fr.: moelle;- ang.: pith;- hiszp.: médula.

realgar aurypigmentowy

Pigment powstaty przez potaczenie —realgaru (AsS) i
—aurypigmentu (As,S;). Zwigzek taki znany jest rowniez w
naturze, wystepuje w hydrotermalnych zytach
niskotemperaturowych.

wt.: realgar di orpimento;- fr.: réalgar d’orpiment;- hiszp.:
realgar de oropimente.

realgar, a. oranz arsenowy, rubin arsenowy AsS

Silnie trujgcy pigment pochodzenia mineralnego
(wystepuje w Saksonii, Czechach i Transylwanii oraz w
rejonach wulkanicznych, zwtaszcza wokot Etny i
Wezuwiusza) lub uzyskiwany sztucznie, poprzez
ogrzewanie mieszaniny siarki, bezwodnika arsenowego i
wegla drzewnego. Ma zéttooranzowg barwe i diamentowy
potysk oraz duzg site krycia. Znany od starozytnosci,
wymieniany przez Teofrasta z Erezu (IV w p.n.e.),
Witruwiusza, Pliniusza (->sandaracha) i Cenniniego
(koniec XIV w.). Byt stosowany jako pigment w malarstwie
temperowym oraz jako srodek zapobiegajacy fermentacji
temper biatkowych. Czesto mieszany z —aurypigmentem.
wi.: realgar, arancio di arsenico;- fr.: réalgar, orangé
d’arsenic;- ang.: realgar, arsenic orange;- hiszp.: realgar,
naranja de arsénico;- niem.: Realgar.

recepta [tac. recepta ‘rzeczy wziete']

Przepis na przygotowanie jakiegos roztworu, mieszaniny,
potrawy itp. Zawiera wskazowki dotyczace potrzebnych
sktadnikdw i narzedzi oraz zazwyczaj opis czynnosci do
wykonania.

wht.: ricetta;- fr.: recette;- ang.: recipe;- hiszp.: receta;-
niem.: Rezept.

reflektografia w podczerwieni

Metoda badawcza polegajgca na obserwacji powierzchni
malarskich w podczerwieni. Odpowiednio przystosowana
kamera telewizyjna, ktéra rejestruje promieniowanie o
dtugosci fali do ok. 1300 p, przekazuje obraz do
potaczonego z nig monitora. To umozliwia obserwacje
badanego obiektu bez czekania na obrdébke btony
fotograficznej. Promienie IR majg zdolnos¢ przenikania
warstw malarskich, dajac czarno-biaty obraz tego, co
znajduje sie pod nimi. Mozna w ten sposéb zarejestrowaé
np. rysunek wykonany na zaprawie i jego ewentualne,

autorskie przeksztatcenia oraz, w niektérych przypadkach,
wystepowanie starszych warstw malarskich.

wht.: riflettografia infrarossa;- fr.: réflectographie a
infrarouges;- ang.: infrared reflectography;- hiszp.:
reflectografia de infrarrojos;- niem.:
Infrarotreflektographie.

regeneracja werniksu metoda Pettenkofera
->Pettenkofera metoda

reintegracja [tac. re(d)integratio ‘ponownie scali¢’]

W konserwacji - kazdy zabieg majacy na celu przywrécenie
wartosci estetycznych i funkcjonalnych dzieta,
wykonywany w obrebie ubytkéw. Polega na
wprowadzeniu nowego materiatu na miejsce
oryginalnego, ktory ulegt zniszczeniu. Scalenie estetyczne,
—retusz.

wi.: reintegrazione;- fr.: reintégration;- ang.: in-painting;-
hiszp.: reintegracion;- niem.: Retusche.

reintegracja malarska —retusz (3)

wt.: reintegrazione pittorica;- fr.: reintégration picturale;-
ang.: pictorial reintegration;- hiszp.: reintegracion
pictorica;- niem.: Malerische Reintegration.

rektyfikacja

Destylacja frakcjonowana; proces wielokrotnego
odparowywania cieczy i skraplania oparéw, prowadzony
w tzw. kolumnach rektyfikacyjnych w celu rozdzielenia
mieszanin cieczy o zblizonych temperaturach wrzenia,
albo odseparowania z mieszaniny jednego ze sktadnikéw
w maksymalnym stopniu czystosci.

wht.: rettificazione;- fr.: rectification;- ang.: rectification;-
hiszp.: rectificacion.

relikt

Niewielki fragment zabytkowego dzieta np. malowidta
Sciennego zachowany in situ.

wt.: lacerto;- fr.: lacerto;- hiszp.: lacerto.

replika

Powtérzenie, odtworzenie, kopia dzieta. W wezszym
znaczeniu powtdrzenie dzieta sztuki wykonane (w
przeciwienstwie do —kopii) przez twérce oryginatu (kopia
autorska) lub w jego pracowni (replika warsztatowa). Od
oryginatu rézni sie czesto wymiarami, drobnymi zmianami
kompozyciji, kolorytu, czasem technika wykonania.

gotycki zwornik z Zamku w Malborku i jego replika (kopia)
wykonana w 2006 r.
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wspotczesna replika samochodu Porsche’ i wspotczesna
replika telefonu z 1892 r.”?

wt.: replica;- fr.: réplique;- ang.: replica;- hiszp.: réplica;-
niem.: Replik.

repoussoir [fr. repousser ‘uwypuklac’]

Przedmiot, postac lub fragment terenu umieszczony na
pierwszym planie malowidta po to, by ukierunkowacé
spojrzenie widza w gtab obrazu. Por. —kulisa, —sprecher.
wt.: repoussoir;- fr.: repoussoir;- ang.: repoussoir;- hiszp.:
repoussoir.

reprodukcja

Kopia oryginatu (dokumentu, dzieta sztuki) wykonana w
dowolnej skali, powielana metodg drukarska,
fotograficzng, dawniej graficzna.

wt.: riproduzione;- fr.: reproduction;- ang.: reproduction;-
hiszp.: reproduccion;- niem.: Reproduktion.

réservage (fr.)—>akwatinta na cukier

resin mixture is identical but the solvent component is
slightly

restauracja [tac. restauratio ‘od$wiezenie, odnowienie’], a.

renowacja

Odnowienie, naprawa; wszelka dziatalnos¢
konserwatorska i rekonstrukcyjna, majaca na celu
doprowadzenie zabytku lub dziefa sztuki, ktdre zniszczyt
czas albo oszpecity pdzniejsze przerdbki, do stanu w miare
mozliwosci zblizonego do pierwotnego. Wg Carta della
Conservazione e del Restauro degli oggetti d’arte e di
cultura (1987) jest to ,kazdy zabieg wykonany przy
zachowaniu zasad konserwacji i w oparciu

0 poprzedzajgce go réznego rodzaju badania
rozpoznawcze. Ma on na celu przywrdcenie w miare
mozliwosci zaréwno czytelnosci, jak i tam gdzie jest to
potrzebne walorow uzytkowych”. Zawsze wystepuje
tacznie z —>konserwacjg. W szerszym rozumieniu
obejmuje takze metodologie techniczno-naukowg i w tym
znaczeniu jest zastepowany przez dwucztonowy termin
—>konserwacja-resturacja.

wi.: restauro;- fr.: restauration;- ang.: restoration;- hiszp.:
restauracion;- niem.: Restaurierung.

retabulum
Monumentalna —nastawa oftarzowa, zdobiona rzezbami

i malowidtami. Moze spoczywac na mensie i by¢ jedno-
lub wielokondygnacjowa, albo mie¢ forme dekoracyjnej
Sciany parawanowej ustawionej za oftarzem. Pochodzi
z Hiszpanii, spotykane jest w catej Europie, szczegdlnie
popularne w Ameryce tacinskiej.

wt.: retablo;- fr.: retable;- ang.: retable;- hiszp.: retablo;-
niem.: Retabel..

retencja [tac. retentio ‘zatrzymanie’]

Zjawisko zatrzymywania i magazynowania cieczy przez
ciata porowate. Rozpuszczalnik naniesiony na porowatg
powierzchnie (np. malowidto) czesciowo odparowuje,
czeSciowo wnika w gtab warstw. W konserwacji istotne
jest okreslenie czasu, przez jaki musi on pozostawac

w kontakcie z substancja, ktérg ma rozmiekczyé, aby
jednoczesnie nie naruszy¢ spoiwa warstwy malarskiej. Dla
wielu rozpuszczalnikow doswiadczalnie wyznaczono tzw.
krzywa retencji i na tej podstawie podzielono je na cztery
kategorie: o bardzo duzej retencji (glikole, olejek
terpentynowy), o silnej retencji (amidy, aminy, wyzsze
alkohole np. alkohol dwuacetonowy), o Sredniej retencji
(alkohole, ketony, estry) i o niskiej retencji (np. etery).

wt.: ritenzione;- fr.: rétention;- ang.: absorbability;- hiszp.:
retencion.

retusz [fr. retoucher ‘powtdrne dotkniecie’]

1. Niewielka modyfikacja, poprawka, uzupetnienie
gotowego juz obrazu albo rysunku przez autora. Moze by¢
wykonany w odmiennej technice niz samo dzieto. Np. we
fresku mowi sie o tzw. retuszu na sucho, czyli wykonczeniu
farbami temperowymi wyschnietego malowidta. Jest to
dziatanie z géry zamierzone i nie moze by¢ uznawane za
poprawke. Cennini (koniec XIV w.) pisze: ,,i zauwaz, ze
kazda rzecz, ktorg robisz we fresku, chce by¢
doprowadzona do korica na sucho”. Odmienne stanowisko
zajmowat Giorgio Vasari (1550): ,,Ci, ktdrzy pracujqg meznie
we fresku, nie poprawiajg na sucho, gdyz poza tym, Ze jest
to rzecz podta, skraca Zywot malowidtom”.

2. Warstwa nieoryginalna, naniesiona miejscowo na
warstwe malarskg w celu jej odswiezenia i odnowienia. Z
reguty jest to niewielkie przemalowanie wokét drobnych
ubytkow, tzw. retusz szeroki.

3. a., punktowanie. W konserwacji: uzupetnienie, scalenie,
—reintegracja warstwy malarskiej. Zabieg, ktérego celem
jest uczytelnienie malowidta poprzez zamaskowanie
ubytkow i przetar¢ lub poprzez odtworzenie brakujgcych
fragmentdw. Moze by¢ wykonany inng technika niz
oryginat, jednak w kazdym wypadku musi by¢ odwracalny,
tatwy do usuniecia i wykonany $cisle w miejscach
ubytkow. Powinien by¢ ograniczony do minimum, aby
wyraz artystyczny dzieta sztuki nie zostat wypaczony. Jego
zasadnos¢ bywa podwazana, poniewaz nie ma wptywu na
stan techniczny obiektow, jedynie na ich wyglad
estetyczny. Nalezy jednak pamietac, ze ubytki ze wzgledu
na swoje rozmiary i usytuowanie mogg przeszkadzac

w odbiorze lub wywotac efekt niezgodny z intencjami
artysty. Jednym z celéw konserwaciji jest oddanie dzieta do
dyspozycji szerokiej publicznosci, czesto nieprzygotowane;j
do interpretacji takich malowidet. Patrz —retusz
neutralny, —retusz odrdznialny, —retusz nasladowczy,
—tratteggio, —rigatino, —astrazione cromatica, -
selezione cromatica.
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wt.: ritocco;- fr.: retouche;- ang.: retouching;- hiszp.:
retoque;- niem.: Retusche.

retusz graficzny

Retusz wykonany wielobarwng kreska lub kropka w taki
sposdb, ze z pewnej odlegtosci jest niezauwazalny, dajac
wrazenie wibracji koloru w harmonii z lokalng lub ogdlng
chromatyka dzieta, natomiast ogladany z bliska wyraznie
odrdznia sie od oryginatu.

wt.: reintegrazione pittorica selettiva;- ang.: selective in-
painting;- hiszp.: reintegracion pictdrica selectiva.

retusz imitacyjny —retusz nasladowczy

retusz kreska

Metoda retuszu polegajgca na uzupetnianiu ubytkow
warstwy malarskiej cienkimi, krotkimi kreseczkami,
biegnacymi najczesciej pionowo lub po formie,
réwnoleglymi wzgledem siebie albo krzyzujgcymi sie. Do
retuszy kreskq naleza: —tratteggio i —rigatino (kreski
pionowe, réwnolegte, réznobarwne), —>selekcja
chromatyczna (kreski czystych koloréw, biegnace po
formie), —abstrakcja chromatyczna (kreski czystych
koloréw, krzyzujace sie)

wt.: tratteggio.

retusz metodgq abstrakcji chromatycznej, a. abstrakcja
chromatyczna

Metoda —retuszu kreskg opracowana w latach 70. XX w.
we Florencji przez Umberto Baldiniego i Ornelle Cassazza.
Polega na barwnym wypetnieniu ubytkéw farba,
naktadang kolejnymi warstwami cienkich, krzyzujgcych sie
kreseczek czystego koloru. Stosowany do ubytkow o
duzych rozmiarach i zlokalizowanych tak, ze istnieja
watpliwosci dotyczace rekonstrukcji. W tym przypadku (w
odréznieniu od —retuszu metodg selekcji chromatycznej i
podobnie jak w —retuszu neutralnym) nie bierze sie pod
uwage tonacji partii otaczajacych ubytek lecz szuka sie
barwy wypadkowej dla catego malowidta. Sposdb obecnie
rzadko uzywany ze wzgledu na ztozong, pracochtonng
technike wykonywania.

wi.: reintegrazione ad astrazione cromatica;- ang.: colour
abstraction in-painting;- hiszp.: reintegracion a
abstraccion;-niem.: Retusche in Farbabstraktion..

retusz metoda selekcji chromatycznej efekt ztota
Retusz metodg selekcji chromatycznej partii ztoconych,
bez uzycia zfota. Polega na sukcesywnym naktadaniu
kreseczek z6ttego, czerwonego i zielonego koloru.

wi.: selezione effetto oro;- hiszp.: seleccion efecto oro.

retusz metoda selekcji chromatycznej, a. selekcja
chromatyczna

Metoda —retuszu kreska opracowana w latach 70. XX w.
we Florencji przez Umberto Baldiniego i Ornelle Cassazza.
Polega na kolorystycznym i formalnym potaczeniu
ubytkéw z otaczajacym je malowidtem za pomoca warstw
czystych koloréw, naktadanych na siebie jako kolejne
rzedy cieniutkich, biegnacych po formie kreseczek.
Stosowana tam, gdzie pierwotny ksztatt i kolorystyka
uszkodzonego fragmentu nie budzg watpliwosci, a
rekonstrukcja nie jest oparta na hipotezie i nie stanowi

arbitralnej interpretacji. Metoda wykorzystywana réwniez
do retuszu ubytkow partii ztoconych, tzw. —selekcja
chromatyczna effetto oro.

wi.: reintegrazione a selezione cromatica;- fr.:reintégration
par sélection chromatique;- ang.: colour selection in-
painting;- hiszp.: reintegracion a seleccion;- niem.:
Retusche in Farbselektion.

retusz mimetyczny —retusz nasladowczy
wt.: restauro mimetico;- ang.: mimetic restoration.

retusz nasladowczy o ton nizej

Retusz zaktadajacy rekonstrukcje ubytkow warstwy
malarskiej pod wzgledem kolorystycznym i formalnym,
pozostawiajacy jednak mozliwos¢ rozpoznania obszaru
rekonstrukcji, dzieki zastosowaniu tonacji nieco jasniejszej
od otoczenia.

wt.: reintegrazione imitativa sottotono;- ang.: undertone
imitative in-painting;- hiszp.: reintegracion bajo tono;-
niem.: Normalretusche.

retusz nasladowczy, a. retusz imitacyjny, retusz
niewidoczny, retusz mimetyczny

Retusz wykonany w sposdb uniemozliwiajacy odréznienie
partii zrekonstruowanych od oryginalnych. Stosowany
powszechnie, przez wiekszos¢ kolekcjoneréw wrecz
wymagany, jakkolwiek w zasadzie sprzeczny

z podstawowg zasadg naukowej konserwaciji, ze kazda
interwencja powinna by¢ mozliwa do rozpoznania.
Wykrywalny dzieki wspdtczesnym metodom badawczym
(promienie retgenowskie, utrafioletowe i podczerwone).
wt.: reintegrazione imitativa, restauro mimetico, restauro
competitivo;- fr.: retouche illusionniste;- ang.: imitative in-
painting, mimetic restoration;- hiszp.: reintegracion
imitativa, restauracion imitativa;- niem.: Totalretusche,
Imitative Restaurierung, Kompetitive Restaurierung.

retusz neutralny

Sposdb uzupetniania warstwy malarskiej, w ktédrym
wszystkie ubytki s3 wypetniane tym samym, neutralnym
kolorem potozonym gtadko, bez zadnego odtwarzania
rysunku czy tkanki malarskiej. Popularny w latach 70.,
obecnie stosowany tylko do ubytkéw o duzych
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rozmiarach.

retusz rigatino, a. rigatino

Rodzaj —retuszu kreska. Zaktada scalenie kolorystyczne
warstwy malarskiej za pomoca wielobarwnego,
pionowego kreskowania, bez nasladowania duktu pedzla,
czytelnego w partiach otaczajgcych ubytek. Z daleka jest
niewidoczny, natomiast oglgdany z bliska wyraznie
odrdznia sie od oryginatu. Jego metodyka zostata
opracowana w rzymskim Istituto Centrale w 1939 r. W
terminologii polskiej jest tozsamy z —retuszem tratteggio.
wt.: reintegrazione a rigatino, rigatino, righettino;- fr.:
reintégration a rigatino, rigatino;- ang.: rigatino in-
painting;- hiszp.: reintegracion a pincelada;- niem.:
Rigatino-Retusche.

retusz tratteggio, a. tratteggio [wt. ‘kreskowanie’]

1. W terminologii wtoskiej: synonim —retuszu kreska.

2. W Polsce i w wielu innych krajach: jedna z metod
retuszu kreska - retusz wykonany pionowymi,
réwnolegtymi wzgledem siebie kreseczkami. Por. —retusz
rigatino.

wi.: tratteggio;- fr.: tratteggio;- ang.: tratteggio;- hiszp.:
tratteggio;- niem.: Tratteggio.

retuszowanie, a. —>punktowanie

Wykonywanie —retuszy. W konserwacji - zabieg
uzupetniania warstwy malarskiej.

wi.: ritoccare;- fr.: retoucher;- ang.: retouch.

retzel —kraplak

rewers

Odwrotna strona arkusza papieru, w numizmatyce -
odwrotna strona monety lub medalu. Termin bywa
stosowany jako synonim —odwrocia obrazu.

wt.: verso;- fr.: verso;- ang.: verso;- hiszp.: reverso;- niem.:
Verso.

rezeda farbierska, a. rezeda zo6ttawa, Reseda luteola
Roélina zielna z rodziny rezedowatych (Resedaceae)
rosngca w potudniowej Europie i Afryce Pétnocne;j.

Ma drobne, zielonkawozotte kwiaty, zebrane w grona na
szczycie fodygi. Czesci nadziemne dostarczajg z6ttego
barwnika — luteoliny. Patrz —zétcien z rezedy.

wt.: reseda dei tintori.

RHEED
Reflection High-Energy Electron Diffraction - Dyfrakcja
odbiciowa wysokoenergetycznych elektronow

Rhoplex AC-33
Odpowiednik —Primalu AC-33, produkowany przez
amerykanska firme Rohm & Haas Company.

Rhoplex

Nazwa handlowa, znak towarowy zastrzezony dla zywic
akrylowych produkowanych przez koncern Rhom & Haas
Company. Patrz —Paraloid.

rigatino, a. righettino —retusz rigatino

wi.: rigatino, righettino;- fr.: rigatino;- ang.: rigatino in-
painting;- hiszp.: reintegracion a pincelada;- niem.:
Rigatino-Retusche.

rowing [ang.]
Zespdt pasm widkien szklanych, ztgczonych ze sobg bez
skretu.

rozciericzalnik

Substancja ciekta (zwigzek chemiczny lub mieszanina)
uzywana do zwiekszania objetosci lub zmniejszania
stezenia innej substancji, nie wykazujgca wtasciwosci jej
rozpuszczania. W malarstwie rozciericzalniki stosowane sg
od XVII w. do rozrzedzania farb olejnych. Najczesciej
stosowany byt olejek terpentynowy, spikowy i lawendowy.
Por. —rozpuszczalnik.

wt.: diluente;- fr.: diluant;- ang.: thinner;- hiszp.: diluyente;-
niem.: Verdiinnungsmittel.

rozcieracz —kurant
wt.: macinello;- fr.: pilon;- ang.: colour grinder;- hiszp.:
molinillo.

rozkiad biaty (jasny)

Rozktad drewna spowodowany przez grzyby, w wyniku
ktérego rozktadane sg hemicelulozy, ligniny i celulozy.
Rozktad zachodzi od swiatta komarki do blaszki srodkowej

rozkiad brunatny
Rozktad drewna spowodowany przez grzyby, w wyniku
ktérego rozktadane sg weglowodany, a lignina jest

rozktad szary
Rozktad drewna spowodowany przez grzyby, w wyniku
ktérego w warstwie S, tworzg sie jamki (typ pierwszy)

rozpuszczalnik reaktywny

—Rozpuszczalnik wchodzacy z rozpuszczang przez siebie
substancjg w reakcje chemiczng, co prowadzi do zerwania
wigzan chemicznych pomiedzy tworzgcymi czasteczke
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atomami. Po odparowaniu rozpuszczalnika, substancje
wyjsciowg odnajdujemy w postaci jej pochodne;j.
Rozpuszczalnikami reaktywnymi sg —kwasy i —zasady.
wt.: solvente reattivo;- fr.: solvant réactif;- ang.: reagent
solvent;- hiszp.: disolvente reactivo;- niem.: Reaktives
Lésungsmittel.

rozpuszczalnik

Ciecz (zwigzek chemiczny lub mieszanina) zdolna do
rozpuszczania innych substancji, czyli tworzenia z nimi
roztworow. Klasyczne rozpuszczalniki, w przeciwienstwie
do —rozpuszczalnikow reaktywnych, nie wchodzg

z rozpuszczanymi substancjami w reakcje chemiczne, tj.
nie naruszajg struktury czasteczek, rozrywaja jedynie
wigzania pomiedzy nimi. Po odparowaniu rozpuszczalnika
otrzymuje sie substancje wyjsciowg. Dobdr wtasciwego r.
uzalezniony jest od charakteru substancji rozpuszczanej:
rozpuszczalnikami elektrolitow sg rozpuszczalniki polarne
(np. woda, ciekty amoniak), zwigzkdw organicznych
zawierajgcych grupy polarne - organiczne ciecze polarne
(alkohole, ketony, estry, etery), zwigzkdw organicznych nie
zawierajgcych grup polarnych - niepolarne ciecze
organiczne (np. benzen, ksylen, czterochlorek wegla).

W uktadzie ciecz-ciecz rozpuszczalnikiem jest ciecz bedaca
w nadmiarze. Rozpuszczalnik moze rozpuszcza¢ dang
substancje catkowicie, czesciowo lub tylko powodowac jej
specznienie. W konserwacji stosowane w zabiegach
oczyszczania z zabrudzen powierzchniowych, usuwania
werniksow i przemalowan oraz do przygotowywania
klejéow i innych stosowanych preparatow.

wt.: solvente, dissolvente;- fr.: solvant, dissolvant;- ang.:
solvent, dissolvent;- hiszp.: solvente, disolvente;- niem.:
Lésungsmittel.

rozpuszczalnos¢

Zdolnos¢ substanciji (gazu, cieczy, ciata statego) do
tworzenia uktadéw jednorodnych z inng substancja. Jej
miarg jest maksymalna ilos¢ substanciji, rozpuszczajgca sie
w okreslonej ilosci ciektego rozpuszczalnika w dane;j
temperaturze i pod danym cisnieniem.

wt.: solubilita;- fr.: solubilité;- ang.: solubility;- hiszp.:
solubilidad;- niem.: Loeslichkeit.

rozpuszczania zdolnos¢

Zdolnos¢ cieczy (rozpuszczalnika) do rozpuszczenia ciata
statego (ciata rozpuszczanego). Jest ona tym wieksza, im
wieksze jest powinowactwo miedzy rozpuszczalnikiem a
rozpuszczang substancjg (mozna je okresli¢ w oparciu o
—trdjkat rozpuszczalnosci). Jakakolwiek préba skalowania
zdolnosci rozpuszczania ma sens tylko w odniesieniu do
okreslonej substancji; tymniemniej prowadzi sie ogdlng
klasyfikacje na podstawie —krzywej retencji.

wi.: potere solvente;- fr.: pouvoir dissolvant;- ang.:
dissolving power;- hiszp.: poder disolvente;- niem.:
Lésungsvermaégen.

rozpuszczenie

Rozpad ciata statego w cieczy, bedacej jego
—rozpuszczalnikiem, az do powstania jednorodnego
—>roztworu.

wt.: dissoluzione;- fr.: dissolution;- ang.: dissolution;- hiszp.:
disolucion;- niem.: Auflosung.

rozpylacz, a. atomizer

Urzadzenie stuzgce do atomizacji cieczy i natryskiwania jej
w postaci aerozolu. W technikach malarskich i w
konserwacji stosowany do nanoszenia wernikséw,
fiksatyw i farb. Parz —aerograf, —pistolet natryskowy.
wt.: nebulizzatore, spruzzatore;- fr.: pulvérisateur;- ang.:
atomizer;- hiszp.: pulverizador, nebulizador;- niem.:
Spritze.

roztwor buforowy, a. bufor, moderator

Roztwor wykazujacy niezmienng kwasowosc czyli statg
wartos¢ pH, ktdra nie ulega zmianie ani przy jego
rozcienczaniu, ani nawet po dodaniu niewielkiej ilosci
mocnych kwaséw lub zasad. Takie wtasciwosci wykazujg
odpowiednio dobrane mieszaniny roztwordow stabych
kwasow i ich soli z mocnymi zasadami albo odwrotnie -
stabych zasad i ich soli z mocnymi kwasami. Roztwory
buforowe stosowane sg tam, gdzie zachodzi koniecznos¢
utrzymania statego pH osrodka np. w analizie chemicznej.
W konserwacji bufory sg coraz czesciej wykorzystywane
przy sporzgdzaniu mieszanek czyszczacych.

wt.: tampone.

roztwor

Uktad jednorodny ztozony z dwéch lub wiekszej liczby
substancji chemicznych, o rozdrobnieniu czasteczek ok.
107, dajacy sie zwykle tatwo rozdzieli¢ poprzez destylacje.
Wyodrebnia sie roztwory gazowe (mieszaniny gazow),
roztwory ciekte (gazy, ciecze lub ciata state rozpuszczone
w ciektym rozpuszczalniku) oraz roztwory state (krysztaty
mieszane, stopy). Wielkoscig charakteryzujgca r. jest
stezenie, okreslajgce w procentach lub utamkach ilos¢
rozpuszczonej w nim substancji. W przypadku
ograniczonej wzajemnej rozpuszczalnosci sktadnikéw (np.
soli w wodzie), rozrdznia sie: roztwor nasycony -
zawierajgcy maksymalna ilos¢ substancji rozpuszczonej;
roztwor nienasycony - o stezeniu mniejszym od
maksymalnego oraz roztwor przesycony (nietrwaty) - o
stezeniu wiekszym niz rozpuszczalnos$¢ okreslonej
substancji w danych warunkach cisnienia i temperatury. W
jezyku konserwatorskim - roztwor definiuje sie zazwyczaj
jako ukfad jednorodny utworzony z cieczy
(rozpuszczalnika) i ciata statego. W przypadku gdy oba
sktadniki sg cieczami, stosuje sie termin mieszanina.

wt.: soluzione;- fr.: solution;- ang.: solution;- hiszp.:
solucién;- niem.: Lésung.

rozwarstwienie

Defekt adhezji bedacy skutkiem naturalnych procesow
starzenia lub wypadkdéw losowych, polegajacy na
oddzielaniu sie od siebie poszczegdlnych warstw lub
rozdzielaniu sie ich w swojej grubosci. W przypadku
malarstwa mozna zaobserwowac rozwarstwienia miedzy
podfozem a warstwami zaprawy, miedzy zaprawa a
warstwa malarska oraz pomiedzy warstwg malarska a
werniksem. Zniszczenia maja rézny wyglad i rozmiary,
poczynajgc od lekkiego unoszenia sie tusek po odpadanie
catych odwarstwionych fragmentéw.

wt.: distacco;- fr.: détacher;- ang.: detachment;- hiszp.:
separacion;- niem.:
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rubea —kraplak
wt.: rubea;- fr.: rubea;- ang.: rubea;- hiszp.: rubea;- niem.:
Rubea.

rubryka [tac. rubrica od ruber ‘czerwony’]
1. W starozytnym Rzymie - tytut prawa napisany czerwong
farba. Pozniej kazdy tytut zapisany czerwonym kolorem.

2. Naturalna czerwien zelazowa: —ugier czerwony,
—>»ziemia czerwona.
wt.: rubrica;- fr.: rubrica;- hiszp.: rubrica.

ruletka—radetko

rusztowanie

Tymczasowa konstrukcja dla stworzenia platformy
roboczej na odpowiedniej wysokosci. Istnieje wiele
rozmaitych odmian rusztowan (modutowe, stalowe,
aluminiowe, przenosne, podwieszane itp.). W pracach
konserwatorskich niezastgpione do tej pory bywaja jednak
tradycyjne rusztowania drewniane, dajagce mozliwos¢
przygotowania stanowisk pracy o optymalnym ksztatcie i
stabilnosci. Takze tymczasowa konstrukcja wsporcza.
wt.: ponteggio, ponte,impalcatura, ;- fr.: échafaudage;-
ang.: scaffolding;- hiszp.: andamio, impalcatura;- niem.:
Geruest, Baugeruest

rusztowanie podwieszane

Konstrukcja wiszgca umozliwiajgca stworzenia platformy
roboczej na odpowiedniej wysokosci.

wt.: ponte impiccato;- fr.: échafaudage suspendu;- ang.:
hanging scaffold;- hiszp.: andamio de liras;- niem.:
Héingegeruest.

rybia skora

Skora niektérych gatunkdw rekindw (np. rekinka psiego
Scylliorhinus canicula), ptaszczek i dretw, posiadajaca
mnostwo drobnych wyrostkéw skérnych o twardych
koncéwkach. Odpowiednio spreparowana byfa uzywana
w $redniowieczu do polerowania. Jej stosowanie zostato
opisane w licznych traktatach.

wi.: pelle di pesce;- fr.: peau de poisson;- ang.: fish skin;-
hiszp.: piel de pescado.

rybie osci —splot skosny famany
wt.: spina di pesce;- fr.: chevrons;- ang.: herringbone;-
hiszp.: espina de pescado;- niem.: Fischgrdtmuster.

rybik cukrowy, Lepisma saccharina

Owad bezskrzydty z rzedu szczeciogonkdw (Thysanura),
dtugosci ok. 1 cm. Zyje w miejscach cieptych i wilgotnych,
w mieszkaniach, magazynach, bibliotekach i archiwach.
Zywi sie pokarmem roélinnym i zwierzecym, szczegdlnie
lubi krochmal, czystg celuloze i kleje pochodzenia
zwierzecego. Pozostawia drobne uszkodzenia

o nieregularnych konturach. Jego rozwdj jest scisle
uzalezniony od stopnia wilgotnosci otoczenia.

wi.: lepisma saccharina, pesciolino d’argento;- fr.: Iépisme
argenté;- ang.: slicker;- hiszp.: lepisma;- niem.: Zuckergast.

rycyna —olej rycynowy
wh.: ricino;- fr.: ricin;- ang.: ricinus;- hiszp.: ricino;- niem.:
Rizinus.

ryjkowce, a. stoniki, Curculionidae

Najliczniejsza rodzina owaddw z rzedu chrzaszczy,
obejmujgca ok. 40 tys. gatunkéw. Doroste osobniki sg
dtugosci 2-10 mm, barwy od czerwonawej do czarne;j.
Maja gtowe wydtuzong w charakterystyczny ryjek.
Zaréwno larwy jak i doroste owady sa roslinozerne, wiele
gatunkow to ksylofagi. Atakujg przede wszystkim drewno
wilgotne lub zaatakowane przez grzyby saprofityczne.
Podobnie jak —kotatki, zywigc sie substancjami zawartymi
w drewnie, drgzg kanaty biegnace we wszystkich
kierunkach. Do ryjkowcow nalezg m.in. wotek zbozowy i
—szeliniak

wt.: punteruoli, curculionidi;- fr.: charangon, curculionidés;-
ang.: awls;- hiszp.: gorgojos, curculionidos;- niem.: Riissler,
Riisselkdfer.

rylec grawerski

Rodzaj rylca do nacinania i grawerowania metali, uzywany
w pracach ztotniczych. Wg. Baldinucciego (1681):
,Malutkie narzedzie stalowe w ksztatcie kwadratowego
dfutka z koricéwkq zaostrzong albo okrqgtq, albo
potkrggtq, albo kwadratowg, stuzqce do pracy w metalach,
ktore majq by¢ emaliowane, do czyszczenia figur z metalu i
do innych celow”.

wt.: ciappola;- fr.: échoppe;- ang.: graver;- hiszp.: chaple.

rylec

Narzedzie do rytowania, uzywane w niektorych technikach
graficznych. Sktada sie z osadzonego na raczce stalowego
ostrza o réznym przekroju. W malarstwie uzywany do
dekoracji powierzchni ztoconych oraz do nacinania
konturu rysunku kompozycyjnego w celu odnalezienia
jego $ladéw podczas malowania.

wt.: bulino;- fr.: burin;- ang.: burin;- hiszp.: buril;- niem.:
Grabstichel.

ryps
1. Splot tkacki pochodny od ptéciennego, w ktérym
rdznica grubosci miedzy watkiem i osnowa powoduje
powstanie wypuktych prazkéw, podtuznych lub
poprzecznych. W rypsie osnowowym cienka i gesta
osnowa przykrywa catkowicie grubszy watek; w rypsie
watkowym cienszy watek kryje grubszg osnowe. Splot
rypsowy z podwajnych nici watku i osnowy wystepuje we
wspotczesnych, konopnych ptétnach malarskich,
uzywanych do duzych obrazéw malowanych szybka
technika.

2. Gesta, miesista tkanina o splocie rypsowym. Najczesciej
jedwabna, rzadziej wetniana, bawetniana lub z innych
surowcéw. Cienki ryps uzywany jest od Sredniowiecza
gtéwnie na ubrania kobiece, grubszy - na tkaniny
dekoracyjne.

wht.: reps;- fr.: reps;- ang.: reps;- hiszp.: arpillera;- niem.:
Ripsbindung.

rysunek

Zamierzona i skoficzona forma wypowiedzi artystycznej
wykonana zazwyczaj na papierze otéwkiem, weglem,
kredka, tuszem itp. Moze mieé¢ zaréwno forme
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swobodnego szkicu jak i precyzyjnie wykoriczonej
kompozycji. Przewaznie wykonany jest jednym kolorem,
z wykorzystaniem barwy podtoza.

Baldinucci (1681): ,,tudzgce przedstawienie liniami tych
rzeczy, ktore sobie cztowiek duszq wykoncypowat i ktére
sobie w myslach wyobrazit, do tego dochodzi wprawna
dfon, pozwalajgca w efekcie tym rzeczom zaistniec...".

wt.: disegno;- fr.: dessin;- ang.: drawing;- hiszp.: dibujo;-
niem.: Zeichnung.

rysunek podktadowy

Rysunek wykonany przez artyste na podobraziu lub
zaprawie, przykryty potem warstwg malarska.

wt.: disegno soggiacente;- fr.: dessin sousjacent;- ang.:
underlying drawing;- hiszp.: dibujo subyacente;- niem.:
Unterzeichnung.

rysunek przygotowawczy

Rysunek bedacy studium do projektowanej w inne;j
technice artystycznej kompozycji (malarstwa, rzezby,
archtektury). Wg Giorgio Vasariego (1550) powinien on
uwzgledniac¢ kontury, rozktad swiatet i perspektywe, moze
by¢ podmalowany akwarelg.Wyrazenie stosowane takze
w odniesieniu do rysunku obecnego pod warstwa
malarska, tzw. —rysunku podktadowego.

wt.: disegno preparatorio;- fr.: dessin préparatoire;- ang.:
preparatory drawing;- hiszp.: dibujo preparatorio;- niem.:
Vorzeichnung.

ryt

Rysunek wgtebny, powstaty podczas nacinania rylcem
twardej powierzchni, po usunieciu wycietego materiatu.
W technikach malarskich stuzy m.in. do zaznaczania

w zaprawie zasadniczych linii kompozycyjnych, okreslania
strefy ztocenia oraz jako dekoracja, wzbogacajgca aureole,
draperie itp. W $rodowisku artystycznym termin
stosowany takze w odniesieniu do technik ztotniczych,
obrébki metali i kamieni, sgraffita oraz w technikach
graficznych. Juz Baldinucci (1681) wskazuje na jego Scisty
zwigzek ,z tymi nacieciami, ktdre robi sie w miedzi

i drewnie, by drukowac”.

wt.: incisione;- fr.: gravure;- ang.: engraving;- hiszp.:
grabado;- niem.: Gravur.

rytowanie bezposrednie

Rysunek wgtebny wykonany w zaprawie (na ptétnie lub
desce) bezposrednio rylcem lub innym narzedziem
tnacym. Od rytowania posredniego rdzni sie wyraznym
zaostrzeniem i wyszczerbieniem brzegdw bruzd, tatwym
do zaobserwowania w Swietle bocznym.

wt.: incisione diretta;- fr.: incision directe;- ang.: direct
incising;- hiszp.: incision directa;- niem.: Direkte
Ritzzeichnung.

rytowanie posrednie

Sposdb przenoszenia rysunku przygotowawczego na
plastyczne podtoze malarskie, ktéry polega na odciskaniu
konturéw przez przytozony do podtoza papier tak, by slad
rylca wytworzyt w powierzchni bruzde. Znajduje szerokie
zastosowanie we fresku oraz w malarstwie wykonywanym
na gruntach kredowo-klejowych. W odrdéznieniu od

rytowania bezposredniego, pozostawiany $lad ma
zaokraglone brzegi. Baldinucci (1681) opisuje ten zabieg
pod hastem karton ,,... i jeszcze [malarze] umieszczajg
swoje kartony na desce lub murze, na ktérych ma by¢
wykonane malowidto i odciskajq kontury w gruncie
kredowym lub w intonaco, uzywajqgc stylusa z kosci
stoniowej lub twardego drewna, ktoremu poddaje sie
zaprawa, gdyz jest swieza i przyjmuje wszystkie linie”.

wt.: incisione indiretta;- fr.: incision indirecte;- ang.:
indirect incising;- hiszp.: incision indirecta;- niem.:
Indirekte Ritzzeichnung.
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sadza, a. kopeé

Odmiana wegla pierwiastkowego; czarny proszek
stanowigcy mikrokrystaliczny grafit. Otrzymywana przez
niecatkowite spalanie lub rozktad termiczny zwigzkéw
organicznych w temp. ok. 1000°C. W technikach
artystycznych stosowana od starozytnosci do dzis, jako
czarny pigment (—czerni lampowa), wypetnicz, sktadnik
tuszy i farb drukarskich. Sadza uzyskana z drewna
zywicznego ma dobrg site krycia i lekko bragzowy odcien.
wt.: fuliggine, nero fumo;- fr.: suie;- ang.: soot;- hiszp.:
hollin;- niem.: Russ.

salicylowy kwas —kwas salicylowy
wt.: salicilico;- fr.: salicylique;- ang.: salicylic;- hiszp.:
salicilico;- niem.: Salizyl.

SAM
Scanning Auger Microscopy - Skaningowa mikroskopia
Auger

sanacja [tac. sanatio ‘uzdrowienie’]

Termin stosowany niekiedy na okreslenie bezposrednich
dziatan konserwatorskich, majacych na celu usuniecie
przyczyny zniszczen. Nalezg do nich dezynfekcja,
dezynsekcja, osuszenie, ewentualnie zastgpienie chorej
tkanki zabytku nowymi elementami. Np. sanacja murow
polega zwykle na likwidacji przyczyn zawilgocenia i zZrodet
zasolenia oraz na wymianie zniszczonych cegiet. W
przypadku podtozy drewnianych jest to dezynfekcja,
usuniecie zdegradowanych fragmentdéw i zastgpienie ich
flekami ze zdrowego drewna.

wt.: risanamento;- fr.: assainissement;- ang.: sanitation;-
hiszp.: saneamiento;- niem.: Sanierung.

sandaracha a. sandarachae

tacinska nazwa —realgaru wystepujaca w pismach
Witruwiusza (27 p.n.e.) i Pliniusza (I w. n.e..), nie majaca
zadnego zwigzku z —sandarakiem.

wt.: sandaracha.

sandarak

Naturalna zywica pozyskiwana z cyprzyku
czteroklapowego (Tetraclinis articulata) - drzewa iglastego
rosngcego w potnocnej Afryce i w basenie Morza
Srédziemnego. Wystepuje w postaci bezbarwnych,
pokrytych pytkiem grudek. Rozpuszczalny w alkoholu i, po
stopieniu, w olejku terpentynowym. Znany od
starozytnosci, chwalony i zalecany w traktatach od XV w.
Stosowany do wyrobu lakieréw i werniksow; daje powtoki
o wyjatkowej twardosci i potysku lecz kruche

i ciemniejgce. Obecnie uzywany raczej jako dodatek
poprawiajacy twardos¢ werniksow.

wt.: sandracca;- fr.: sandaraque;- ang.: sandarac;- hiszp.:
sandaraca;- niem.: Sandarak.

sandis —smocza krew

wi.: sandis;- fr.: sandis;- hiszp.: sandis;-ang.: sandis;- niem.:

Sandis.

sandyks

1. Okreslenie —lazuru krapowego uzywane

w starozytnym Rzymie, wystepujgce u Pliniusza.

2. Odmiana —minii otrzymywana przez kalcynacje bieli
otowiowe;j.

wt.: sandyx;- fr.: sandyx;- ang.: sandyx;- hiszp.: sandyx;-
niem.: Sandyx.

sanguis draconis [fac.] ->smocza krew

sangwina

1. Czerwony pigment, glinka zabarwiona tlenkami zelaza,
otrzymywana przez wypalanie naturalnych zéttych ziem.
Stosowana do produkgji kredek i laseczek do rysowania

o charakterystycznej ciemnoczerwonej barwie.

2. Miekka, czerwonobrunatna kredka, wykonana z wosku i
z zabarwionej zelazem glinki. Powszechnie stosowana od
potowy XV w. do szkicodw i rysunkow.

3. Rysunek wykonany sangwing, czasem uzupetniony biatg
kredka.

wt.: sanguigna;- fr.: sanguine;- ang.: sanguine;- hiszp.:
sanguina;- niem.: Rotel.

sappheiros [gr.] > ultramaryna naturalna
sarendy —minia

SAXS
Small-Angle X-ray Scattering - Niskokagtowe rozpraszanie
promieniowania rentgenowskiego

sbullettamento

Zjawisko niszczenia tynku wywotane przez obecne w nim
grudki niedogaszonego wapna palonego. Baldinucci (1681)
i Giacinto Carena (1853): , Psucie sie tynku od grudek
niedogaszonego wapna lub innej ziemi, ktdre peczniejgc
podnoszq sie i odpadajg, a wraz z nimi odpada okalajgca
je czesc tynku - okrggta i w Srodku zagtebiona, jakby ktos
wyjgt wbity wen gwoZdz.”

wt.: sbullettamento;- fr.: enflure de I'enduit;- ang.: swelling
of the rough-cast;- hiszp.: ampollar;- niem.: Schwellung
des Mértelbewurf.

scagliola

Rodzaj barwnego stiuku, imitacja marmuru. Otrzymywana
z gipsu zmieszanego z klejem i barwnikami, natozonego na
ciepto i wypolerowanego. Tradycyjnie gips na s.
pozyskiwano z palonego i mielonego selenitu, ktéry w
naturalnej postaci charakterystycznie sie tuszczy — (wt.
scaglia - tuska; stad nazwa). Stosowana od czaséw
rzymskich do pokrywania pilastréw, kolumn i innych
elementdéw architektonicznych. Od XVI w. uzywana we
Whtoszech jako materiat do dekoracji oftarzy udajacy
wstawki i marmurowe blaty stotéw; stopniowo popularna
w catej Europie. W Polsce wystepuje m.in w ottarzach
krakowskiego kosciota pijaréw. Szczytowy rozwaj techniki
- XVIIi XIX w. Wykorzystywana takze do imitowania
mozaiki florenckiej (pietra dura), tzw. —mozaika scagliola.
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wt.: scagliola;- ang.: scagliola.
scalenie —reintegracja

scalpello a scarpa

7N

Dtuto o dtugim (ok. 17 cm) ostrzu, stuzace do dtugich
nacie¢. Mozna nim cig¢ przy pomocy pobijaka.

wt.: scalpello a scarpa;- fr.: scalpel dit a la chaussure;- ang.:

wide cup chisel;- hiszp.: escarpa;- niem.: Bundaxt.

scarpata

W zaprawie natozonej i przygotowanej pod fresk - skosnie
Scieta krawedz —dnidwki, utatwiajaca jej potaczenie

z kolejnym fragmentem malowidta.

wi.: scarpata, ugnatura;- fr.: biseau;- ang.: bevel;- hiszp.:
bisel;- niem.: Schrdgschnitt.

schniecie

Wysychanie danego materiatu; stawanie sie suchym
poprzez utrate cieczy (zazwyczaj wody) przez
odparowanie. Istotna przyczyna wielu zmian fizycznych
zachodzgcych w materiatach organicznych (drewno,
ptétno). W znaczeniu potocznym - synonim wigzania,
utwardzania sie materiatéw w nastepstwie reakgcji
chemicznych (np. wysychanie oleju).

wi.: essiccamento;- fr.: dessication;- ang.: drying;- hiszp.:
resecado;- niem.: Trocknung.

scienny

Wykonany na $cianie lub murze. W polskim nazewnictwie
sztuk plastycznych okreslenie to wigze sie z terminem
—malarstwo $cienne. Dostowne odpowiedniki w wielu
innych jezykach (wt. parietale, fr. pariétale, ang. i hiszp.
parietal) uzywane sg raczej jako okreslenie —>malarstwa
naskalnego. Dlatego przymiotnik Scienne w odniesieniu do
malarstwa przektada sie na wtoski murale czy angielski
mural.

wt.: parietale;- fr.: pariétale;- ang.: parietal;- hiszp.:
parietal.

Scierniwo, a. materiat Scierny

Ziarnista substancja o znacznej twardosci, naturalna lub
sztuczna, uzywana do szlifowania i polerowania
powierzchni poprzez tarcie. Najpopularniejsze Scierniwa
sktadajq sie z proszku szklanego, szmergla, kwarcu,
karborundu itp. substancji, przyklejonych do papieru lub
ptétna tak, by uzyskaé jednorodng powierzchnie (—papier
Scierny, —papier szklany). W malarstwie stosowane do
przygotowywania podobrazi i szlifowania gruntow. W
konserwacji obrazéw sztalugowych delikatne
przeszlifowanie starego ptétna utatwia zabieg dublowania.
wt.: abrasivo;- fr.: abrasif;- ang.: abrasive;- hiszp.:
abrasivo;- niem.: Schleifmittel.

scyricum —siena naturalna

scyzoryk [tac. scissor ‘tnacy’]

Sktadany nozyk kieszonkowy, ktérego ostrze (lub ostrza)
chowa sie w rekojesci. Tradycyjnie uzywany byt do
ostrzenia otéwkow i przyboréw rysunkowych.

wt.: temperino;- fr.: canif;- ang.: pocket-knive;- hiszp.:
cortaplumas.

secco wapienne —malarstwo wapienne (1)

secondo strappo [wt.]

Zabieg wykonywany niekiedy po zdjeciu malowidta
Sciennego metoda —strappo, polegajacy na wykonaniu
transferu na nowe podtoze tzw. impronty czyli
pozostatego na tynku $ladu kompozycji. Kontury

i barwy na improntach pozbawione s3 sity i wyrazistosci
oryginatu, lecz zdarzato sie, ze zdjete ze Sciany i
podrasowane trafiaty na rynek, udajac owoc pierwszego
strappo.

wt.: secondo strappo.

sek

Stwardniata podstawa gatezi obrosnieta przez drewno
pnia. W przypadku zywych gatezi tworzg sie seki zrosniete,
w ktorych stoje roczne pnia przechodza w sposéb ciggty na
stoje gatezi; obrastanie nasad gatezi martwych prowadzi
do powstania sekdw niezrosnietych, wypadajacych,
szczegdlnie licznych na drzewach iglastych. Sek widoczny
na powierzchni drzewa nazywa sie otwartym, sek ukryty w
gtebszych warstwach - zaro$nietym. Uznawane s3 za
defekt drewna - obnizajg jego wtasciwosci mechaniczne i
utrudniajg obrébke. Tradycyjnie przy doborze materiatu
na podobrazia unikano desek sekatych; w niektérych
krajach (Francja) prawo cechowe wrecz zabraniato ich
uzycia. Cennini (koniec XIV w.) zaleca, by seki dobrze
umocowac klejem stolarskim i na nowo wyréwnaé
powierzchnie.

wt.: nodo;- fr.: loupe;- ang.: knot;- hiszp.: nudo.

sek niezrosniety, a. sek wypadajacy

Sek charakterystyczny dla drzew iglastych, tworzacy sie
wokot martwej gatezi, ktdrej nasada jest obrastana przez
tkanke pnia. Nie jest zwigzany z otaczajgcym go drewnem i
tatwo wypada. Jego obecnos¢ jest nie do zaakceptowania
w deskach przeznaczonych na podtoza malarskie.

wt.: nodo mobile;- fr.: loupe mobile;- ang.: lose knot;-
hiszp.: nudo movil.

sek zrosniety

Sek powstaty z mtodej gatezi, ktéra wrastajac w pien
tworzy z nim jednolitg catos¢. Jego znaczna twardosé
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utrudnia obrobke drewna ale, w przeciwienstwie do seku
niezros$nietego, nie ma tendencji do oddzielania sie

i wypadania.

wt.: nodo fisso;- fr.: loupe fixe;- ang.: hard knot;- hiszp.:
nudo fijo.

seladonit

Minerat w kolorze ciemnej zieleni, ztozony z krzemiandw
zelaza, glinu, magnezu i potasu, stanowigcy podstawowy
sktadnik wysokiej jakosci —ziemi zielone;j.

wt.: celadonite;- fr.: celadonite;- hiszp.: celadonita.

selekcja chromatyczna —retusz metoda selekcji
chromatycznej

wt.: selezione cromatica;- fr.: sélection chromatique;- ang.:
chromatic selection;- hiszp.: seleccion cromdtica;- niem.:
Farbselektion.

selekcja chromatyczna , efekt ztota”

Retusz metoda —>»selekcji chromatycznej partii ztoconych
bez uzycia zfota. Polega na sukcesywnym nakfadaniu
kreseczek zo6ttego, czerwonego i zielonego koloru. Por.
—abstrakcja chromatyczna.

wi.: selezione effetto oro;- hiszp.: seleccion efecto oro.

selenit— gips

SEM
Scanning Electron Microscopy - Mikroskopia elektronowa
skaningowa

semi fresco [wt.] —suchy fresk

semi-transfer, a. transfer potowiczny

W konserwacji malarstwa tablicowego - zmniejszenie od
odwrocia grubosci deski do kilku milimetréw i naklejenie
obiektu na nowe podtoze, zwykle z drewna balsa. W
stosunku do petnego transferu, wigzacego sie

z nieodwracalnym zniszczeniem oryginalnego podobrazia,
zabieg mniej drastyczny i alternatywny. Nie moze by¢
jednak wykonywany bez bardzo konkretnych wskazan

z uwagi na sprzecznos$¢ z zasada zachowania integralnosci
materialnej dzieta, w stanie najblizszym pierwotnemu.

wt.: semi-transfer;- fr.: semi-transfert;- ang.: half
mending;- hiszp.: semi-traspaso;- niem.: Teiliibertragung.

senauro —cynober

sepia sztuczna

Brazowy pigment: mieszanina sieny palonej, tlenku zelaza
i czerni weglowej albo sadzy, wynaleziony ok. 1910 .
Substytut sepii naturalnej. Ma dos¢ dobra site krycia.
Stosowana we wszystkich technikach malarskich.

wi.: bruno di seppia artificiale;- fr.: brun de sépia artificiel;-
ang.: artificial sepia;- hiszp.: pardo de sepia artificial.

sepia

1. Brazowy barwnik organiczny otrzymywany z wydzieliny
gruczotdéw atramentowych matwy (Sepia officinalis) po
odfiltrowaniu, oczyszczeniu roztworem weglanu potasu i
wysuszeniu. Nierozpuszczalna w wodzie i alkoholu, ma

bardzo duzg site barwienia i dos¢ dobrg odpornosc na
Swiatto. Szeroko uzywana, zwtaszcza w XVIII w. w technice
akwarelowej, w zastepstwie chtodniejszego w kolorze
—bistru organicznego.

2. Ceniony w malarstwie i rysunku tusz sporzagdzony

z gumy arabskiej i barwnika, uzyskanego z wysuszonych
pecherzy matwy (Sepia officinalis). Czesto ponownie
suszony, sprzedawany byt w postaci rozpuszczanych

w wodzie guziczkdw i kostek.

3. Dzieto wykonane sepig.

wt.: seppia, sepia, bruno di seppia;- fr.: sépia, brun de
sépia;- ang.: sepia, pardo de sepia;- hiszp.: sepia;- niem.:
Sepia.

sepiolit, a. pianka morska, Mg3Si;0,,-5H,0

Minerat, uwodniony krzemian magnezu, produkt
przeobrazenia serpentynu. Wystepuje w Azji Mniejszej,
Europie i srodkowej Ameryce. Lekka, delikatna, porowata
masa, matowa, biata z zé6ttawym lub szarawym odcieniem.
W konserwacji uzywana po sproszkowaniu,

z ewentualnym dodatkiem wtdkien celulozowych, do
oktaddw oraz jako nosnik rozpuszczalnikow.

wt.: sepiolite, schiuma di mare;- fr.: sépiolite;- ang.:
sepiolite, meerschaum;- hiszp.: sepiolita, espuma de mar;-
niem.: Sepiolit, Meerschaum.

sepion, a. os sepiae

Wewnetrzna muszla gtowonogdw z rzedu dziesieciornic,
yjacych w Atlantyku i Morzu Srédziemnym,

w szczegolnosci gatunku matwy Sepia officinalis. Ma
postac duzej, owalnej ptytki zbudowanej z substancji
wapniowej o ggbczastej strukturze. W technikach
artystycznych tradycyjnie stosowany jako delikatny
materiat $cierny. Wg Dizionario tecnico (1887) sa to:
,Rozmaite muszle polipéw, zwanych popularnie
katamarnicami. Uzywa sie je do ostatniego czyszczenia
powierzchni réznych przedmiotow. Dziatfajqg jak drobniutki,
lekki pumeks.”

wi.: osso di seppia, sepion;- fr.: os de seiche;- ang.:
cuttlefish bone;- hiszp.: hueso de sepia;- niem.: Schulp von
Kopffiissern.

sezonowanie

Sktadowanie drewna przez odpowiednio dtugi okres czasu
(10 -15 lat) na powietrzu pod zadaszeniem, w celu
stopniowego i rbwnomiernego jego wysuszenia, uzyskania
réwnowagi pomiedzy wilgotnoscia drewna a wilgotnoscia
otoczenia oraz ustabilizowania jego ksztattdw i wymiardw.
Zapobiega to —paczeniu sie drewna w wyniku
ewentualnych zmian warunkdw cieplno-klimatycznych
podczas uzytkowania.

wt.: stagionatura;- fr.: séchage;- ang.: ageing;- hiszp.:
secado;- niem.: Austrocknung.

sfumato [wt. fumo ‘dym’]

Delikatny modelunek malarski lub rysunkowy o tagodnych
przejsciach Swiattocieniowych, gdzie kontury i szczegoty
wydajg sie by¢ nieokreslone, jakby zatopione w mglistym
powietrzu. Leonardo da Vinci, mistrz w operowaniu
sfumatem, pisze: ,i w koricu gdy twoje cienie i Swiatta
potqczq sie bez sladow i znakdéw na podobieristwo dymu, a
twoja reka i twoj umyst przywykngq do tej precyzji,
nabierzesz wprawy tak szybko, ze nawet tego nie
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zauwazysz”. Wedtug Baldinucciego (1681) technika ta
stuzy ,,pozbyciu sie twardosci pociggniec pedzla i pozwala
na stopniowe, tagodne przechodzenie z tonacji jasnej do
ciemniejszej w taki sposob, ze malowidto oglgdane nawet
z bliska ma miekkg, delikatng fakture. To samo odnosi sie
do rysunku, gdy artysta pocierajgc slady otéwka papierem
lub czymkolwiek innym, tgczy je ze sobq i z bielg papieru
tak, Ze ich granice zlewajq sie na podobieristwo dymu,
ktory unosi sie w powietrzu. Malowidta i rysunki tak
wykonane, okresla sie mianem sfumati”.

wt.: sfumato;- fr.: sfumato;- ang.: sfumato;- hiszp.:
Esfumato;- niem.: Sfumato.

sgraffito [wt. sgraffiare ‘drapac’]

Scienna technika dekoracyjna z pogranicza malarstwa
Sciennego i grafiki. Polega na pokryciu muru przynajmniej
dwiema warstwami barwionego na rdzne kolory tynku i na
czesciowym zeskrobywaniu wilgotnych warstw gérnych
tak, by powstat wielobarwny, wczesniej zaprojektowany
rysunek. Baldinucci (1681) pisze: ,Wszystkie kontury sq
wyrysowane skrobakiem zagtebianym w tynk, ktory zostat
najpierw zabarwiony na czarno, a pézniej pokryty bielg
zrobiongq z trawertynu. W ten sposéb zdjeta z tych miejsc
biel i odstonieta czerri tworzq malowidfto lub rysunek, ktére
chcemy otrzymac, a wraz ze swiatfocieniem, nadanym za
pomocq kilku ciemnych laserunkow, dajq piekny relief

i czyniq dobre wrazenie”. Sgraffito jako samodzielna
technika wyodrebnito sie w XVI w. we Wtoszech; w Polsce
znane od XVII w. Szeroko stosowane do dekoracji fasad
budynkow.

wt.: sgraffito, graffito;- fr.: sgraffito;- ang.: sgraffito;-
hiszp.: esgrafiado, dibujo grdfito;- niem.: Sgraffito, Graffito

siadanie farby — matowienie farby

siarczan baru —biel barytowa
wi.: solfato di bario;- fr.: sulfate de baryum;- ang.: barium
sulphate;- hiszp.: sulfato barico;- niem.: Bariumsulfat.

siarka, S, sulphur

Niemetal z grupy tlenowcéw. Zétte ciafo state,
nierozpuszczalne w wodzie, o gestosci ok. 2 g/cma, temp.
topnienia 119,3°C, temp. wrzenia 444,6°C. Ma zdolnos¢
tworzenia wieloatomowych czasteczek tancuchowych lub
pierécieniowych. Wystepuje w kilku odmianach
alotropowych. W Polsce, w okolicy Tarnobrzega, znajduja
sie jedne z najwiekszych na $wiecie ztoza siarki rodzime;j.
Siarke stosuje sie m.in. do produkcji kwasu siarkowego, od
pot. XIX w. —barwnikéw syntetycznych, wulkanizacji
kauczuku (gumy), wspdtczesnie do produkcji wtékien
syntetycznych (sztuczny jedwab). Siarka jest znana od
czasow prehistorycznych. Byta od dawna uzywana w
ztotnictwie w technice niello do sporzgdzania
amalgamatow. W konserwacji stosowano siarke do
odkazania, jako fungicyd.

wi.: zolfo;- fr.: sulfure;- ang.: sulfur

siatka pomocnicza, a. siatka pomiarowa, siatka rysunkowa
Metoda utatwiajgca przenoszenie i powiekszanie
rysunkdw, szeroko stosowana od XIV w. w malarstwie
Sciennym i sztalugowym. Opiera sie na wykorzystaniu
dwach siatek: jedna znajduje sie na oryginale i dzieli
kompozycje na mniejsze kwatery, druga identyczna

narysowana jest w skali na nowym podtfozu. Malarz
kopiuje kwatere po kwaterze bez ryzyka, ze ogdlne
proporcje ulegng zmianie.

wt.: quadrettatura, rete, grata;- fr.: graticule, mise au
carreau, quadrillage;- ang.: squaring;- hiszp.: cuadricula,
red;- niem.: Gitternetz, Quadratnetz.

siatka rysunkowa

Metoda utatwiajaca przenoszenie i powiekszanie
rysunkdw, szeroko stosowana od najdawniejszych czaséw
w malarstwie $ciennym i sztalugowym. Opiera sie na
wykorzystaniu dwéch siatek: jedna znajduje sie na
oryginale i dzieli kompozycje na mniejsze kwatery, druga
identyczna narysowana jest w skali na nowym podtozu.
Malarz kopiuje kwatere po kwaterze bez ryzyka, ze ogdlne
proporcje ulegng zmianie.

wt.: grata;- fr.: quadrillage;- ang.: squaring;- hiszp.:
cuadriculado;- niem.: Gitternetz.

siatka spekan —spekania, —krakelury
wt.: crepolatura;- fr.: craquelure;- ang.: cracking;- hiszp.:
craquelado.

siatkowiec ptotowy (Lenzites sepiaria (Wulf. a.
Gloeophyllum sepiarium)

Grzyb powodujgcy wewnetrzny rozktad drewna drzew
iglastych uzytkowanego na wolnym powietrzu. Niszczy
parkany, stupy telefoniczne, mosty, podktady, tawki. Brak
grzybni zewnetrznej. Po roku infekcji na powierzchni.
pojawiaja sie twarde, korkowate owocniki, najczesciej

w ksztatcie okragtym lub wydtuzonym, 50-100mm, gérna
strona ciemnobrunatna z pomaranczowym brzegiem,
dolna ma proste, brunatne blaszki. Powoduje bardzo
intensywny —>rozktad brunatny twardzielu, ale nie omija
bielu.

wi.: Lenzites sepiaria;- fr.: Lenzite des clotures;- ang.:
Rusty Pine Conk - hiszp.: Lenzites sepiaria;- niem.:
Zaunblittling

siekiera do tupania

Typ siekiery, przeznaczony do odrywania widkien drewna,
z ostrzem ustawionym prostopadle do toporzyska. Z
wygladu podobna nieco do motyki. Ciezar (2,5-3 kg),
wysokosé zelezca 20-24 cm, szerokos¢ ostrza 12-13,5 cm,
kat klina 12-16°, kat zaostrzenia 24-30°, osadzana na
dtugim toporzysku.

wi.: ascia a becco;- fr.: hache a bec;- ang.: round-nosed
ax;- hiszp.: hacha de pico.

siekiera do okrzesywania

Typ siekiery, przeznaczony do obcinania gatezi, guzow i
sekdw réwno z powierzchnia drewna. Ma
charakterystycznie ustawione ostrze, pod katem 70-55°
wzgledem toporzyska. Ciezar (1,5-2 kg), wysokos¢ zelezca
18-24 cm, szerokos¢ ostrza 12-18,5 ¢cm, kat klina 7-9°, kat
zaostrzenia 20-25°, toporzysko krotkie (65-75 cm).

wi.: ascia da sgrossare;- ang.: refining rough-shape ax;-
hiszp.: hacha de desbastar.

siekiera do scinki

Najstarszy typ siekiery, przeznaczony do $cinania drzew,
z prostym, ustawionym réwnolegle do toporzyska
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ostrzem. Ma znaczny ciezar (1,5-2 kg), wysokos$¢ zelezca
17,5-27,5 cm, szerokos¢ ostrza 9,5-13 cm, kat klina 6-10°,
kat zaostrzenia 25-35°. Osadzana na dtugim toporzysku
(75-80 cm), aby mozna byto pracowac oburacz i nadac jej
duza szybkos¢ przy uderzeniu.

wt.: ascia da abbattimento;- ang.: tree-felling ax;- hiszp.:
hacha de tala.

siekiera

Reczne narzedzie do Scinki drzew i obrébki drewna, o
réznorakich ksztattach, w zaleznosci od przeznaczenia i
lokalnych tradycji; dawniej takze bron. Sktada sie z siekiery
wiasciwej (zelezca) i toporzyska. Zeleziec ma obuch i klin
zakonczony ostrzem; boczne powierzchnie klina, tzw. lica
sg ptaskie lub nieco wypukite. Rozrdznia sie trzy zasadnicze
rodzaje siekier: —»siekiere do scinki (z ostrzem
réwnolegtym do toporzyska), —siekiere do okrzesywania
(z ostrzem ustawionym pod katem wzgledem toporzyska)
oraz —»siekiere do tupania (z ostrzem prostopadtym do
toporzyska).

wt.: ascia;- fr.: hache;- ang.: ax;- hiszp.: hacha;- niem.: Axt.

siekierka, a. toporek

Narzedzie sktadajgce sie z osadzonego na krétkim,
drewnianym trzonku stalowego zeleZca, zaostrzonego
tylko z jednej strony. Mniejsze od siekiery, obstugiwane
jedna reka. Stuzy gtéwnie do ociosywanie z gatezi
powalonych pni.

wt.: scurino.

sil [tac. ‘krzemionka’]

tacinska nazwa —ugru, odnoszaca sie do jego
jaskrawozottej odmiany. Opisany przez mnicha Teofila (XI
w.).

sil caeruleum [tac. ‘btekitna krzemionka’]
tacinska nazwa niebieskiego pigmentu, prawdopodobnie
—wiwianitu.

sil marmoroso [fac.] —>ugier 26tty
wt.: sile marmoroso;- fr.: sil marmoroso;- hiszp.: sil
marmor.

sil pressum [tac.] —siena naturalna

sita krycia

Zdolnos¢ farby do przestoniecia pomalowanej
powierzchni. Wyraza sie stosunkiem wspétczynnika
zatamania $wiatta spoiwa i pigmentu: im wieksza rdznica,
tym wieksza sita krycia. W praktyce stopien
transparentnosci warstwy malarskiej zalezy od jej
grubosci, rodzaju i wielkosci ziaren uzytego pigmentu oraz
ilosci i rodzaju spoiwa.

wt.: potere coprente;- fr.: pouvoir couvrant;- ang.: covering
power;- hiszp.: poder cubriente;- niem.: Deckkrafft.

silhouette

Portret z petnego profilu na kontrastowym tle, zwykle
czarny na bieli, podobny do cienia na $cianie. Stylizowany
i uproszczony, pozwala jednak na identyfikacje postaci lub

innej przedstawionej formy. Popularny od potowy XVIII do
konca XIX w. Nazwa techniki w sposdb ironiczny nawigzuje
do nazwiska gtéwnego inspektora finanséw za panowania
Ludwika XV, Etienne de Silhouette, znanego z surowych
zarzadzen fiskalnych, redukujgcych do minimum zyski
podatnikow.

wt.: silhouette;- fr.: silhouette;- ang.: silhouette;- hiszp.:
silueta;- niem.: Silhouette.

sima [fac. cymatium ‘mata fala’]

1. W klasycznych porzgdkach architektonicznych element
ciggty poziomy pod gzymsem wienczacym, petnigcy
funkcje rynny, z ktérej woda opadowa uchodzita prze
rzygacze.

2. a. esownik. Esowaty profil krzywolinijny, petnigcy
funkcje np. gzymsu wienczacego szczyt mebla albo ramy
obrazu.

wt.: cimasa;- fr.: cimaise;- ang.: cymatium;- hiszp.:
cimacio;- niem.: Gesims.

SIMS
Secondary lon Mass Spectrometry - Spektroskopia
masowa jonéw wtdrnych

siricum [tac.] &>minia

sito

Popularne narzedzie w ksztatcie przegrody z jednakowymi,
regularnie rozmieszczonymi otworami (oczkami) o
okreslonym ksztatcie i wielkosci, stuzace do przesiewania i
frakcjonowania ciat sypkich, cedzenia cieczy i przecierania.
Tradycyjne sito zbudowane jest z drewnianej ramy, do
ktérej zamocowana jest metalowa siatka.

wt.: staccio, setaccio, tamiso;- fr.: tamis;- ang.: sieve;-
hiszp.: cedazo, tamizador, tamiz;- niem.: Sieb.

sjena naturalna, a. ziemia sieneniska, scyricum, sil pressum
Naturalny pigment mineralny, odmiana —ugru zéttego o
charakterystycznej, brazowooranzowej barwie. Zawiera
uwodniony tlenek zelaza (I11) (od 40 do 70%), krzemionke
oraz dwutlenek manganu (1%). Nazwa pochodzi

od toskanskiego miasta Siena, w ktdrego okolicach
wydobywa sie najwiekszg ilos¢ wysokiej jakosci pigmentu.
Podobne glinki wystepuja takze w okolicach Rzymu, na
Sycylii, w Niemczech oraz na kontynencie amerykarskim
(w handlu obecne s3g pod ta samg nazwg). Znana i
stosowana od starozytnosci, szczegdlnie popularna w XVIII
w. Dos¢ stabo kryje, moze by¢ stosowana we wszystkich
technikach malarskich i mieszana ze wszystkimi
pigmentami. Wzmiankowana m.in. przez Teofrasta

z Eresos, Witruwiusza, Herakliusza jako scyricum, sil
pressum. Poprawna polska pisownia: sjena.

whi.: terra di Siena naturale;- fr.: terre de Sienne naturelle;-
ang.: raw Sienna earth;- hiszp.: tierra de Siena natural;-
niem.: Siena natur.

sjena palona, a. ziemia sienenska palona

Brazowy pigment otrzymywany przez prazenie —sjeny
naturalnej. W zaleznosci od procentowej zawartosci

w sjenie uwodnionego tlenku zelaza i dwutlenku manganu
oraz temperatury wypatu uzyskuje sie rézne odcienie: od
26ttego, przez zywy braz do ciemnego,
czerwonooranzowego. Zabieg ten powoduje rowniez
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stopniowe zmniejszenie sity krycia. Pigment w uzyciu od
starozytnosci, wzmiankowany m.in. przez Teofrasta

z Eresos i Witruwiusza. Moze by¢ uzywany we wszystkich
technikach malarskich.

wht.: terra di Siena bruciata;- fr.: terre de Sienne brulée;-
ang.: burnt Sienna earth;- hiszp.: tierra de Siena tostada;-
niem.: Siena gebrannt.

skala

Stosunek pomiedzy rzeczywistymi wymiarami obiektu

a jego odwzorowaniem np. rysunkowym. Skala 1:2
oznacza zredukowanie wymiaréw o potowe. Graficzne
przedstawienie skali zwane jest podziatka.

wt.: scala di proporzione;- fr.: echelle;- ang.: scale;- hiszp.:
escala;- niem.: Skala.

skalpel

Narzedzie hirurgiczne, rodzaj bardzo ostrego noza o statej
lub wymiennej koricéwce. W konserwacji stosowany do
czyszczenia na sucho oraz zabiegdw wymagajacych
precyzyjnego ciecia.

wht.: bisturi;- fr.: bistouri;- ang.: scalpel;- hiszp.: bisturi;-
niem.: Skalpell.

Obecnie produkowane s. suchotrwata sklejana klejem
mocznikowym oraz s. wodoodporna sklejana klejem
melaminowym lub fenolowym. Wierzchnie obtogi z czesto
z drewna szlachetnego.

wt.:; pannello compensato - fr.: contreplaqué;- ang.:
plywood ;- hiszp.:;- niem.: Sperrholz.

skéjka, Unio
Rodzaj z rzedu Eulamellibranchia, z grupy najadéw,

obejmujgcy kilkanascie gatunkéw stodkowodnych matzéw.

Skojki zyja w Eurazji i Afryce, zagrzebane do potowy

w piasku. Majg muszle dt. do 12 cm, w zarysie jajowate lub
wydtuzone, brunatne lub zielonkawe. Niektore gatunki
potawiane sg dla macicy pertowej. Muszle Unio pictorum
w przesztosci wykorzystywane byty takze jako pojemniczki
na farby (tzw. —>muszla malarzy).

wi.: unione.

skora

Woyprawiona skdra wtasciwa zwierzat (zazwyczaj cieleca,
bydleca lub barania). Cechuje jg dtugowiecznos¢,
odpornos¢ na dziatanie wilgoci, Scieranie i zginanie oraz
pewna miekkos¢ i elastycznosé. W sztukach plastycznych
znalazta réznorakie zastosowanie jako materiat rekodzieta
artystycznego. Moze by¢ zdobiona dekoracjg malarska
(przewaznie olejna), nacinana, tfoczona, poztacana i
srebrzona (ptatki metalu osadza sie przy pomocy
specjalnych zelazek). Szczegdlnie piekne sg kurdybany -

skory kozle lub baranie wyttaczane i barwione krapem i
karminem, wymieniane juz przez Herakliusza.

wht.: cuoio;- fr.: cuir;- ang.: leather;- hiszp.: cuero;- niem.:
Leder.

skora ryb, rybia skéra

Skoéra niektorych gatunkow rekindw (np. rekinka psiego
Scylliorhinus canicula), ptaszczek i dretw, posiadajgca
mnostwo drobnych wyrostkdw skérnych o twardych
koncdéwkach. Odpowiednio spreparowana byta uzywana w
Sredniowieczu do polerowania. Jej stosowanie zostato
opisane w licznych traktatach.

wt.: pelle di pesce;- fr.: peau de poisson;- ang.: fish skin;-
hiszp.: piel de pescado.

skorka pomaranczowa

Wada powierzchni lakierowanej, bedgca na ogét skutkiem
zastosowania ztego rozpuszczalnika lub nieodpowiedniej
temperatury otoczenia podczas schniecia. Nadmiernie
lepki lakier rozktada sie nieréwnomiernie, przybierajac
cherakterystyczny, podobny do pomararnczowej skorki
wyglad. W konserwacji termin stosowany czasem na
okreslenie wygladu malowidta pokrytego —pecherzami,
powstatymi w wyniku dziatania zbyt wysokiej
temperatury, np. podczas zabiegu dublowania.

wt.: buccia d’arancio;- fr.: peau d’orange;- ang.: orange
peel;- hiszp.: piel de naranja.

skrobaczka

Narzedzie chirurgiczne zwykle z haczykowato
zakoniczonym ostrzem, stuzgce do oddzielania okostnej od
kosci. Przez malarzy i konserwatoréw uzywana jest do
wyréwnywania, gtadzenia lub czyszczenia szorstkiej,
nieréwnej, chropowatej powierzchni np. do wygtadzania
zbyt impastowych szkicdw olejnych albo usuwania
niewielkich, Zle namalowanych partii. Stosowana takze do
opracowywania zaprawy. Por. —skalpel.

wt.: raschiatoio;- fr.: raclette;- ang.: scraper;- hiszp.:
rascador;- niem.: Schabeisen..

skrobak —skrobaczka, —cyklina
wt.: raspino;- fr.: grattoir;- ang.: fine scraper;- hiszp.:
raspador;- niem.: Schabeisen.

skrobak oczkowy, a. sgraffio

Narzedzie z zaostrzong, metalowg koricoéwka uzywane do
nacinania tynku podczas wykonywania sgraffita.

wt.: sgraffio;- fr.: sgraffio;- ang.: sgraffio;- hiszp.: grafito;-
niem.: Sgraffio.

skrobia, (C¢H100s)

Polisacharyd powstajacy w procesie fotosyntezy,
uzyskiwany m.in. z ziemniakdéw i réznych gatunkow zboéz.
Biaty, bardzo drobny, bezpostaciowy proszek, bez smaku i
zapachu, nierozpuszczalny w zimnej wodzie, w goracej
pecznieje tworzac zelujaca paste koloidalng. Stuzy do
sporzadzania —klajstrow, uzywanych w konserwacji m.in
do dublazy. Dodany do zapraw kredowych lub gipsowych,
powoduje przy wysychaniu ich pekanie, imitujgce spekania
naturalne.

wt.: amido;- fr.: amidon;- ang.: starch;- hiszp.: almidon;-
niem.: Stdrke.
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skrot

Chwyt perspektywiczny polegajacy na przedstawieniu
figury na planie skosnym w stosunku do widza w taki
sposdb, ze niektdre jej partie wydaja sie by¢ blizej a inne
dalej. W ten sposéb zostajg zmienione proporcje, figura
jest jak gdyby skrécona.

wt.: scorcio;- fr.: raccourci;- ang.: foreshortening;- hiszp.:
escorzo.

skurcz

Zmniejszenie sie objetosci albo wymiardw, skrdocenie sie
czegos. W konserwacji zjawisko dotyczy przede wszystkim
obiektéw wrazliwych na wilgoc¢ i jest nastepstwem zmian
cieplno-wilgotnosciowych otoczenia. Liniowym skurczom
ulegajg podobrazia tekstylne: tym silniejszym, im mtodsze
ptétno. Moga one wywotaé grozne uszkodzenia malowidta
na skutek odspajania sie i tuszczenia zaprawy i warstwy
malarskiej. Odmienny charakter majg ruchy drewna: ze
wzgledu na jego ztozong strukture oraz zjawisko
—anizotropii, skurcz przebiega inaczej w kierunku
poprzecznym, wzdtuznym i promieniowym. Towarzyszy
mu —>paczenie sie i deformacja, moga pojawic sie
pekniecia.

wt.: ritiro;- fr.: retrait;- ang.: shrinkage;- hiszp.:
encogimiento;- niem.: Schrumpfen.

$lina

Wydzielina gruczotéw Slinowych. Bezbarwny, ciggnacy sie,
lekko opalizujacy ptyn, zawierajacy ok. 98,5% wody oraz
enzymy trawienne, zwigzki mineralne i substancje
baktriobdjcze. Ma silne dziatanie emulgujgce. W
konserwacji stosowana jako fagodny rozpuszczalnik.
Giovanni Secco Suardo (1894) poleca jg do usuwania
zabrudzen powierzchniowych z matych obszaréw przy
uzyciu Inianych szmatek. Aktywne sktadniki $liny moga by¢
odtworzone sztucznie, por. —$lina sztuczna.Saliva is
complex and its composition is extremely variable even
within one individual. Its pH, for example, varies with the
rate of

flow and the duration of stimulation of the salivary glands,
as does

the concentration of bicarbonate ions. i looked into the
cleaning

action of saliva as part of my research project into
cleaning vellum

and parchment for my Conservation MA at Camberwell.

i do not doubt

the efficacy of saliva as compared to, say, water alone, but

understanding the precise nature of its action is rather
more

difficult. Much of the evidence is anecdotal and results
difficult

to quantify.Many descriptions focus on the enzymatic
activity of

amylase in the hydrolysis of starch as the operative agent
in

cleaning. This seems to me to ignore i) the relative success

obtained in removing proteins (typically old animal glue)
and ii)

the possible contribution of other constituents (glands in
the mouth

also secrete lipase, for example, although it is activated
only in
the stomach where the pH is lower).

My personal view is that the chemical action of saliva may
be

overrated compared to a simple poulticing effect. The
glycoproteins

which give saliva its characteristic sliminess bring moisture
into

contact with the object for long enough to facilitate
mechanical

removal of surface dirt by swabbing, without, in the case
of

parchment, over-wetting the object. However, this is
purely a

hypothesis:if the nature of the cleaning action could be
analysed

and understood in full, then obviously a synthetic
substitute would

meet all the practical problems and underlying concerns

(particularly bacteriological) about the use of saliva.

Saliva has been used intuitively over the years (even if not
always

admitted to). i would welcome the opportunity to share
any other

views on this interesting and rather under-researched
subject. wt.: saliva;- fr.: salive;- ang.: saliva;- hiszp.:
saliva;- niem.: Speichel.

élina sztuczna

Substancja syntetyczna stosowana w konserwacji

w zastepstwie $liny. Posiada odczyn obojetny, nie stwarza
zagrozenia zakazenia mikrobiologicznego. Stuzy jako
Srodek powierzchniowo czynny do czyszczenia warstw
malarskich wrazliwych na dziatanie rozpuszczalnikow
organicznych.

wt.: saliva artificiale;- fr.: salive artificiel;- ang.: Neutral 50;-
hiszp.: saliva artificial.

stoniki —>ryjkowce

wt.: punteruoli, curculionidi;- fr.: charangon, curculionidés;-
ang.: awls;- hiszp.: gorgojos, curculionidos;- niem.: Riissler,
Riisselkdfer.

smalta czerwona

Stabo kryjacy, czerwony pigment otrzymywany przez
zmielenie szkta, zabarwionego na czerwono. Znany od
starozytnosci, byt uzywany we wszystkich technikach
malarskich.

wt.: rosso di smalto;- fr.: rouge de smalt;- ang.: smalt red;-
hiszp.: rojo de esmalte.

smalta fioletowa

Sztuczny fioletowy pigment otrzymywany ze zmielonego
szkta, zabarwionego tlenkiem manganu. Bardzo trwaty,
stosowany we wszystkich technikach.

wt.: violetto di smalto;- fr.: violet de smalt;- ang.: smalt
violet;- hiszp.: violeta de esmalte.
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smalta zielona

Zielony pigment otrzymywany ze zmielonego szkta,
zabarwionego tlenkiem miedzi i chromu. Stabilny, nadaje
sie do wszystkich technik.

wt.: verde di smalto;- fr.: vert de smalt;- ang.: smalt green;-
hiszp.: verde de esmalte.

smalta z6tta

Sztuczny z6tty pigment, szkto barwione siarczkiem kadmu
lub antymonianem ofowiu, mielone z wodg i stapiane.
Cechuje sie dobrg stabilnoscia. Znajduje zastosowanie we
wszystkich technikach malarskich. Nazwa uzywana takze
niekiedy w odniesieniu do —masykotu.

wt.: giallo di smalto;- fr.: jaune de smalt;- ang.: smalt
yellow;- hiszp.: amarillo de esmalte.

smalta, a. szkto kobaltowe, szkto potasowo-kobaltowo,
btekit szklany, vitrum, btekit saksonski, btekit cesarski,
btekit krolewski

Sztuczny, btekitny pigment. Rozdrobnione szkto potasowe
zabarwione tlenkiem kobaltu (l1). Tradycja przypisuje
wynalezienie pigmentu Czechowi Ch. Shiirerowi w latach
1540-60. Ostatnie badania wykazaty jej obecno$¢ w
europejskich malowidtach z XV w.; w Azji znana juz w Xl w.
Popularna zwfaszcza w XVII w., stopniowo wyparta

z palety w XIX w. przez inne bfekity syntetyczne. Stabo
kryjgca, mato odporna na starzenie. W spoiwie olejnym
staje sie przezroczysta i nabiera fioletowego odcienia.
Najlepsze efekty kolorystyczne daje w spoiwach wodnych.
wt.: blu di smalto;- fr.: bleu de smalt;- ang.: smalt blue;-
hiszp.: azul de esmalte;- niem.: Smalte.

smaltino [wt.] >smalta

Smell limit.

The smell limit, in Dutch "reukgrens", is the lowest
concentration in air, which can still be detected by
smelling, due to the difference between the sensitivity for
smell between people, the insensitivity this is not a very
reliable factor when having a cold etc.

smocza krew, a. sanguis draconis, cinnabaris indicus

Czerwonobrunatna zywica uzyskiwana z niektérych
gatunkow palm, w szczegdlnosci z Calamus draco,
Dracaena draco oraz Dracaena cinnabari, rosnacych na
wyspach Archipelagu Malajskiego. Wedtug legendy - krew
smoka zranionego w walce ze stoniem. Rozpuszczalna

w alkoholu, benzenie i chloroformie. Znana od
starozytnosci, ze wzgledu na swg rzadkosc¢ czesto
fatszowana (Swiadectwo Pliniusza). Stosowana do
barwienia werniksdw oraz jako pigment w miniaturach

i akwareli. Nietrwata, tatwo zmienia kolor. Cennini (koniec
XIV w.) odradzajac jej uzycie w tradycyjnych technikach
malarskich piszac ,,nie jest w stanie przysporzyc ci chwaty”.
Wymieniana takze przez Herakliusza (X-XIIl w.) i Jehana le
Begue’a (ok. 1431). W starozytnosci dla podkreslenia
pochodzenia z rejonu Indii nazywana cinnabaris indicus,
stad niegdys czesto mylona z —cynobrem.

wt.: sangue di drago;- fr.: sang de dragon;- ang.: dragon’s
blood;- hiszp.: sangre de drdgon;- niem.: Drachenblut.

smota grecka —kalafonia
wt.: pece greca;- fr.: poix grecque;- ang.: rosin;- hiszp.:
pega griega.

smota weglowa

Lepka, mazista ciecz o charakterystycznym, ostrym
zapachu, otrzymywana jako produkt uboczny w procesie
destylacji wegla kamiennego. Ztozona mieszanina
zwigzkdw organicznych (ok. 350), z ktérych najwazniejsze
s3: naftalen, antracen, fenol, krezole, ksylenole, zasady
pirydynowe, benzen i jego chomologi. Sktad chemiczny

i whasciwosci zmieniaja sie zaleznie od rodzaju wegla

i temperatury, w jakiej prowadzona jest destylacja.

wt.: catrame;- fr.: goudron;- ang.: tar;- hiszp.: alquitrdn;-
niem.: Teer.

$niedZz —grynszpan
wt.: ruggine di rame.

SNOM
Scanning Near-Field Optical Microscopy - Skaningowa
mikroskopia optyczna bliskiego pola

soda kaustyczna [gr. kaustikés ‘palacy’], a. soda zraca,
wodorotlenek sodu, NaOH

Nieorganiczny zwigzek chemiczny otrzymywany przez
elektrolize wodnego roztworu chlorku sodu. Biata
substancja krystaliczna, silnie higroskopijna, tatwo
rozpuszczalna w wodzie - tzw. tug sodowy jest bardzo silng
zasadg. Uzywany do produkcji mydet, tugu i papieru. W
XVIII i XIX w. popularny, skuteczny i szybko dziatajgcy
Srodek do usuwania ttuszczu i brudu. Stosowana takze do
oczyszczania malowidet, co doprowadzito do dewastacji i
dziobatasci wielu obiektéw. Jej agresywne dziatanie
ujawnia sie jeszcze dtugo po zakoriczeniu czyszczenia,
zwtaszcza w warunkach podwyzszonej wilgotnosci.

wht.: soda caustica, idrossido di sodio;- fr.: soude
caustique;- ang.: caustic soda, sodium hydroxide;- hiszp.:
sosa cdustica, hidréxido de sodio;- niem.: Atznatron,
Natriumhydroxid.

sok z cebuli

Sok uzyskany z cebulki cebuli jadalnej (Allium cepa). W
tradycyjnych technikach malarskich uzywany jako srodek
powierzchniowo czynny, identycznie jak sok z czosnku.
Dodany do tempery lub oleju, poprawia przyleganie farby
podczas malowania na miedzi, cynku, powierzchniach
gtadkich, wypolerowanych lub ttustych. W przesztosci
uzywany takze do oczyszczania obrazoéw - praktyka
obecnie nie stosowana ze wzgledu na problemy

z kontrolowaniem jego agresywnego dziatania oraz

z ryzykiem pozostawienia na powierzchni substancji
organicznych, mogacych staé sie zrédtem zakazenia
biologicznego (bakterie, grzyby, plesnie itp.).

wt.: succo di cipolla;- fr.: jus de oignon;- ang.: onion juice;-
hiszp.: jugo de cebolla.

sok z czosnku

Sok uzyskany z cebulki czosnku (Allium sativum). W
technikach malarskich stosowany jako $rodek
powierzchniowo czynny, obok —soku z cebuli i —26fci
wotowej. Dodawany do farb temperowych i olejnych
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podczas malowania na miedzi, cynku, powierzchniach
gtadkich, wypolerowanych lub ttustych. Uzywany do
naktadania ptatkow ztota na kamienie, skore i metale. Jako
spoiwo wzmiankowany przez Palomino (1724): “Yo he
visto, en caso de prisa, dar una mano de cola templada a
un lienzo, y pintarle a el olio, sin mas preparacion. Lo
mismo se puede hacer en una tabla, y en una ladmina, o un
vidrio, estreganole primero un ajo”.

wt.: succo d’aglio;- fr.: jus d’ail;- ang.: garlic juice;- hiszp.:
jugo de ajo; -niem.: Knoblauchsaft

sol Fischera —zotcien kobaltowa
wt.: sale di Fischer;- hiszp.: sal de Fisher.

sl tatarska

Mniej lub bardziej rozcienczony roztwoér wodny weglanu
potasu (—potazu). W XVIII i XIX w. popularny srodek do
czyszczeniu obrazéw i wyrobow z drewna. Por. —olej
tatarski.

wt.: sale di tartaro;- ang.: salt of tartar;- hiszp.: sal
tartdrica.

sole

Zwigzki chemiczne zbudowane z jonu metalu lub jonu
kompleksowego (np. NH,") i reszty kwasowej. Powstajg w
wyniku reakcji zobojetniania, tzn. wzajemniego
oddziatywania kwasow i zasad, a takze poprzez dziatnie
kwasu na metal lub tlenek metalu, w reakcji bezwodnikéw
kwasowych z zasadami lub tlenkami zasadowymi oraz
przez bezposrednia synteze z pierwiastkéw. Rozréznia sie
sole obojetne (np. NaCl), sole kwasne zawierajgce w
czasteczce atomy wodoru (np. KHCO3) oraz sole zasadowe
zawierajgce grupy wodorotlenowe (np. MgCIOH).
Wyodrebnia sie takze sole podwdjne zawierajace w
czasteczce jony dwdch réznych metali (np. —atuny) oraz
sole organiczne. Sole sg substancjami krystalicznymi,
niektére mogg wystepowac w réznych stopniach
uwodnienia. S3 elektrolitami; z wyjatkiem soli mocnych
kwaséw i mocnych zasad w roztworach wodnych ulegajg
hydrolizie. W przyrodzie wystepuja jako mineraty (np.
gips), sktadniki wéd i organizméw zywych. Obecnos¢ soli w
zaprawach murarskich moze by¢ przyczyng groznych
zniszczen: w zmiennych warunkach wilgotnosciowych sole
mogg zmieniac stopien uwodnienia, rozsadzajac materiat.
W przypadku catkowitego rozpuszczenia, wraz

z odparowujgca wodg migruja ku powierzchni i krystalizujg
na niej (tworzac réznokolorowe, szpecgce wykwity) lub tuz
pod nig, odspajajac wierzchnig warstwe. Sposobem na
usuniecie soli s —kompresy odsalajace.

wi.: sali;- fr.: sels;- ang.: salts;- hiszp.: salinas.

sonda pasowa -»odkrywka pasowa
sonda schodkowa -»odkrywka schodkowa

sosna, Pinus

Rodzaj drzew iglastych (rzadziej krzewdw) z rodziny
sosnowatych (Pinaceae), obejmujacy ok. 150 gatunkdw.
Wystepuje gtéwnie na pdtkuli pétnocnej, w Polsce rosna:
sosna zwyczajna (Pinus silvestris), kosodrzewina (Pinus
mughus), limba (Pinus cembra), sosna czarna (Pinus nigra),
sosna Banka (Pinus Banksiana), sosna smotowa (Pinus

rigida) i sosna wejmutka (Pinus strobus). Drewno
twardzielowe, zywiczne o aromatycznym zapachu. Biel
z6ttawobiaty (ok. 1/3 promienia przekroju poprzecznego),
twardziel Swiezo po $cieciu podobna, potem ciemnieje i
staje sie czerwonawa. Drewno $rednio ciezkie, tatwo
tupliwe, tatwe do ciecia i barwienia, trudne do
polerowania. Atakowane przez ksylofagi, zwtaszcza
—kotatki. Czesto uzywane na podtoza malarskie,
szczegblnie w Europie Srodkowej. Z wysiekéw réznych
gatunkow otrzymuje sie zywice (—kalafonia) i olejki
eteryczne (—terpentyna, —olejek terpentyowy).

N 7
|

wit.: pino;- fr.: pin;- ang.: pine;- hiszp.: pino;- niem.: Kiefer.

specherzenie —pecherz
wt.: sbollatura;- fr.: décachetage;- ang.: bubbling;- hiszp.:
ampolladura.

Spectroscopia FTIR - spektroskopia w podczerwieni z
transformacja Fouriera

spekania krokodylej skory, a. krokodyla skéra,

Spekanie wczesne warstwy malarskiej lub werniksu, o
bardzo szerokich brzegach, ktére rozszerzaja sie i tacza, co
prowadzi do powstania izolowanych wysepek zgrubiatej
farby lub werniksu (efekt podobny do skéry krokodyla).
Wystepujg w obrazach malowanych wielowarstwowo, w
ktdrych kolejna, szybkoschnaca warstwa zostata pofozona
na warstwie jeszcze niewyschnietej. Zjawisko to jest
zwigzane ze ,$lizganiem” sie sztywnej juz farby na
miekkiej, dopiero wysychajacej warstwie spodniej. Takze
efekt uzycia asfaltéw. (Mills, John FitzMaurice, The
Pergamon Dictionary of Art. Great Britain; Cheltenham
Press Ltd, 1965)

wt.: craquelure a coccodrillo, craquelure a pelle di
coccodrillo;- fr.: craquelure en peau de crocodile;- ang.:
alligator cracks, crocodile hide;- hiszp.: piel de cocodrilo.

spekania miseczkowate

Spekania stare, zdeformowane, ktdrych brzegi sa
uniesione do gory. Powstate w ten sposob wysepki
warstwy malarskiej majg charakterystyczny ksztatt
miseczek.

wt.: craquelure a scodelline;- fr.: craquelure en cuvette;-
ang.: cupping;- hiszp.: craquelado en cazoleta;- niem.:
Schiisselbildung.

spekania slimakowate

Spekanie w ksztatcie spirali, z rozgatezieniami jak
pajeczyna, bedace zazwyczaj konsekwencjg urazu
mechanicznego lub lokalnego nacisku na lico malowidta,
pozbawionego juz dostatecznej elastycznosci.
Charakterystyczne dla obrazéw olejnych na ptétnie,
gruntownych ttustymi zaprawami.
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wt.: craquelure a chiocciola;- fr.: craquelure en escargot;-
ang.: spiral cracks;- hiszp.: craquelado en caracol;- niem.:
Spiralsprung.

spekania stare, a. spekania wtdrne, krakelura szlachetna
Gtebokie, cienkie spekania o ostrych krawedziach,
przechodzace przez zaprawe i warstwy malarskie, i
wystepujgce mniej wiecej rownomiernie na catej
powierzchni malowidta. Typowe dla obrazéw starych.
Powstajg na skutek naprezen, wywotanych przez ruchy
podobrazia, kiedy zaprawa w wyniku naturalnych
proceséw starzenia straci swg elastycznosé. Do spekan
starych zalicza sie tez niekiedy wystepujace lokalnie
spekania mechaniczne ($limakowate i kotowe), powstate
w wyniku uderzenia lub duzego nacisku na dobrze
wyschniety obraz.

wt.: craquelure di invecchiamento;- fr.: craquelure d’dge;-
ang.: ageing cracks;- hiszp.: craquelado de
envejecimiento;- niem.: Alterscraquelé.

spekania wczesne

Brzydkie, szerokie i ptytkie spekania warstwy malarskiej, o
zaokraglonych brzegach, wystepujace lokalnie w obrebie
poszczegdlnych warstw barwnych. Wywotane s3 przez
btedy technologiczne. Powstajg w poczatkowej fazie
,2ycia” obrazéw, na skutek procesow fizyczno-
chemicznych, zwigzanych z odparowaniem
rozpuszczalnikéw i wysychaniem spoiw. Wystepuja w
obrazach malowanych wielowarstwowo, w ktérych
podmalowania wykonano farbami schngcymi powoli lub
nieschngcym asfaltem, w przypadku potozenia mniej
elastycznej i szybkoschnacej warstwy na wierzch
(przyczyna sg zmiany objetosciowe przy wysychaniu,
powodujgce powstawanie naprezen). Mogg powstac takze
w obrazach malowanych na ttustym, wypolerowanym i
niechtonnym podtozu lub w nastepstwie wadliwego uzycia
sykatyw. Spekania wczesne wywotuja rodzaj poslizgu
pomiedzy warstwami malarskimi i utrudniajg odbiér
dziata.

wi.: craquelure di essiccamento;- fr.: craquelure
prématurée;- ang.: drying cracks;- hiszp.: craquelado de
resecacion;- niem.: Friihschwundrisse.

spekania, a. siatka spekan, krakelury, craquelure [fr.]
Rodzaj zniszczer warstwy malarskiej lub warstwy
malarskiej i zaprawy, spowodowany przez czynniki
fizyczne i chemiczne, wywotujgce naprezenia w strukturze
obrazu. Rozréznia sie spekania stare (linearne waskie
szczeliny, przechodzace przez wszystkie warstwy) -
naturalny wynik proceséw starzenia lub uszkodzen
mechanicznych, zwigzany z uratg przez obraz
elastycznosci; oraz spekania wczesne (szerokie, szpecace
krakelury o rozsunietych i zaokraglonych brzegach),
powstajgce w czasie schniecia i spowodowane btedami
technologicznymi. Ze wzgledu na ksztatt, spekania dzieli
sie na kratkowe, wzdtuzne, siatkowe, ptomykowe,
zatokowe, miseczkowate, krokodylej skory, slimakowe,
kotowe i inne.

wi.: screpolatura;- fr.: craquelure;- ang.: cracking;- hiszp.:
craquelado.

spekanie krokodylej skéry, a. krokodylowa skéra,

Spekanie wczesne warstwy malarskiej, o bardzo szerokich
brzegach, ktére rozszerzajac sie i taczac prowadzi do
powstania izolowanych wysepek zgrubiatej farby (efekt
podobny do skéry krokodyla). Wystepuje w obrazach
malowanych wielowarstwowo, w ktérych kolejna,
szybkoschngca warstwa zostata potozona na warstwie
jeszcze niewyschnietej. Zjawisko to jest zwigzane ze
Stizganiem sie sztywnej juz farby na miekkiej, dopiero
wysychajgcej warstwie spodniej.

wt.: craquelure a coccodrillo;- fr.: craquelure en peau de
crocodile;- ang.: alligatoring cracks;- hiszp.: piel de
cocodrilo.

spekanie stimakowate

Spekanie w ksztatcie spirali, z rozgatezieniami jak
pajeczyna, bedgce zazwyczaj konsekwencjg urazu
mechanicznego lub lokalnego nacisku na lico malowidta,
pozbawionego juz dostatecznej elastycznosci.
Charakterystyczne dla obrazéw olejnych na ptétnie,
gruntownych ttustymi zaprawami.

wt.: craquelure a chiocciola;- fr.: craquelure en escargot;-
ang.: spiral cracks;- hiszp.: craquelado en caracol;- niem.:
Spiralsprung.

spektrofotometr

->Spektrometr optyczny wyposazony w wewnetrzne
wzorcowe Zrodto Swiatta, wzgledem ktérego wykonuje sie
pomiar rozktadu natezenia promieniowania $wiatta

w widmie badanej prébki Stuzy do analiz ilosciowych

i jakosciowych sktadu promieniowania. Jest elementem
przyrzagdow do chemicznych analiz spektralnych
(>spektrometria atomowa absorpcyjna, spektrometria
atomowa emisyjna)

spektrofotometria

Dziat optyki (->spektroskopii) wykorzystujgcy metody
fotometrii do badan ilosciowych i jakosciowych substancji
z wykorzystaniem spektrofotometréw. Polega na
rejestrowaniu i pomiarze widma, emitowanego przez
badang substancje po jej wzbudzeniu promieniowaniem
elektromagnetycznym. W badaniach wykorzystuje sie trzy
wielkosci stanowigce funkcje dtugosci lub czestotliwosci
fali, charakteryzujace dang substancje: zdolnosé¢ emisyjng,
zdolnos¢ absorpcyjng i zdolnos$¢ odbijajaca

wt.: spettrofotometria;- fr.: spectrophotométrie;- ang.:
spectrophotometry;- hiszp.: espectrofotometria;- niem.:
Spektrophotometrie.

spektrofotometria ramanowska

Technika badawcza podobna do spektrofotometrii

w podczerwieni, opierajgca sie na wykorzystaniu zjawiska
Ramana. Polega na rozpraszaniu pod bardzo duzym katem
Swiatta docierajgcego do badanej substanciji. £3czy sie to
ze zmiang jego czestotliwosci (dtugosci fali) w wyniku
wzajemnego oddziatywania pojedynczych fotonéw

z czasteczkami substancji. W zebranym spektrum
rozproszonego Swiatta dajg sie wyodrebnic bardziej
intensywne linie, charakterystyczne dla poziomu wibracji
kwantowej i proporcjonalne do polarnosci zwigzku
czasteczkowego. Spektrum ramanowskie dostarcza
informacji o budowie strukturalnej (typologii i geometrii
molekut organicznych i nieorganicznych)
komplementarnych do —spektrofotometrii

180



w podczerwieni na temat. W diagnostyce stosowanej do
badania dziet sztuki stosowana jest technika potgczona
z mikroskopem do miejscowego badania pigmentéw na
przekrojach i w mikroprébkach. Nazwa pochodzi od
nazwiska odkrywcy rozpraszania kombinacyjnego,
indyjskiego fizyka Sir Chandrasekhara Venkata Ramana.

wi.: spettrofotometria Raman;- fr.: spectométrie de
Raman;- ang.: Raman spectrophotometry;- hiszp.:
espectrofotometria de Raman;- niem.:
Ramanspektrophotometrie.

Metoda badawcza, za pomoca ktérej mozna zbadaé
pojedyncze strefy warstwy malarskiej poprzez
rejestrowanie krzywych odpowiedzi spektralnej, zaleznych
od czestotliwosci zawartej w pasmie widzialnym, w
podczerwieni i w ultrafiolecie. W czestotliwosciach
odpowiadajacych pasmu widzialnemu moga by¢
oznaczone wspoétrzedne tréjbarwne (tonacja, nasycenie,
Swietlistos¢) kazdego pigmentu.

wi.: spettrofotometria di riflettanza;- fr.: spectométrie
réfléchissante;- ang.: reflectance spectrophotometry;-
hiszp.: espectrofotometria de reflexion;- niem.:
Reflektionsspektrophotometrie.

spektrofotometria w podczerwieni - spektroskopia
w podczerwieni

wi.: spettrofotometria infrarossa;- fr.: ;- ang.: ;- hiszp.: ;-
niem.:

Metoda badawcza, za pomoca ktérej mozna zbadaé
pojedyncze strefy warstwy malarskiej poprzez
rejestrowanie krzywych odpowiedzi spektralnej, zaleznych
od czestotliwosci zawartej w pasmie widzialnym,

w podczerwieni i w ultrafiolecie. W czestotliwosciach
odpowiadajgcych pasmu widzialnemu moga by¢
oznaczone wspoétrzedne tréjbarwne (tonacja, nasycenie,
Swietlistos¢) kazdego pigmentu.

wt.: spettrofotometria di riflettanza;- fr.: spectométrie
réfléchissante;- ang.: reflectance spectrophotometry;-
hiszp.: espectrofotometria de reflexion;- niem.:
Reflektionsspektrophotometrie.

spektrometr (spektro- + gr. metrein ‘mierzyc’)
Przyrzad stuzacy do otrzymywania i analizy widma
okreslonego rodzaju promieniowania, np. s.alfa, beta,
gamma, rentgenowski, optyczny, rezonansu
magnetycznego.

spektrometria

Dziat spektroskopii zajmujgcy sie pomiarami dtugosci fal
promieniowania elektromagnetycznego i korpuskularnego
w widmach optycznych. Stuzy do ustalania budowy i
struktury ciat.

wt.: spettrometria;- fr.: spectrométrie;- ang.:
spectrometry;- hiszp.: espectrometria;- niem.:
Spektrometrie.

spektrometria atomowa absorpcyjna, AAS, AAs, (ang.
Atomic Absorption Spectrometry)

Jedna z najczulszych metod instrumentalnej chemicznej
analizy ilosciowej, wykorzystujaca zjawisko absorbcji
promieniowania o odpowiedniej dtugosci fali przez wolne
atomy oznaczanego pierwiastka. Pozwala na precyzyjne
oznaczanie sktadu pierwiastkowego probek.

wt.: spettrometria di assorbimento atomico;- fr.:
spectrométrie d'absorption atomique;- ang.: atomic
absorption spectrometry;- hiszp.: espectrometria de
absorcion atémica;- niem.: Atomabsorptions-
Spektrometrie.

Spektrometria atomowa emisyjna, AES (ang. Atomic
Emission Spectrometry)

Instrumentalna metoda analityczna wykorzystujaca
promieniowanie wysytane przez atomy pierwiastkow

w odpowiednio wysokiej temperaturze.

Potozenie zarejestrowanych linii spektralnych pozwala na
identyfikacje (analize jakosciowq) badanej prébki,
natomiast analiza iloSciowa oparta jest na wyznaczonej
doswiadczalnie zaleznosci pomiedzy natezeniem linii
spektralnych (mierzonym metodami fotoelektrycznymi)
a zawartoscig emitujacych je pierwiastkdw.Atomy,
emitujgce promieniowanie podczas pomiaru, s3
wzbudzane elektrycznie (tuk lub iskra), ptomieniowo
(fotometria ptomieniowa), za pomocg lasera lub w plazmie
wytworzonej w gazowym argonie.

spektrometria masowa, a. spektrometria MS, MS

Metoda analizy substancji opierajgca sie na pomiarze
stosunku fadunku do masy oraz wzglednych ilosci jonéw.
W badaniach konserwatorskich i technologicznych
znajduje zastosowanie przede wszystkim do identyfikacji
substancji organicznych.

wt.: spettrometria di massa;- fr.. spectrometrie de masse;-
ang.: mass spectrometry;- hiszp.: espectrometria de masas
;- niem.: Massenspektrometrie

Spektroskopia fourierowska - spektroskopia w
podczerwieni z transformacjg Fouriera

Spektroskopia magnetycznego rezonansu jagdrowego—>
Magnetyczny rezonans jadrowy

Spektroskopia masowa — MS

Spektroskopia masowa ( ang. Mass Spectrometry - MS )
jest zwigzana z nazwiskiem Astona, laureta nagrody Nobla
w 1922 Jedna z najbardziej rozwijajgcych sie metod
instrumentalnych. W metodzie tej badany zwigzek
doprowadza sie do jonizacji i rozpadu na natadowane
fragmenty. Fragmenty te przys$piesza sie polem
elektrycznym, a uzyskany strumien jonéw rozdziela sie
réznymi metodami wedtug stosunku ich masy do tadunku,
po czym mierzy sie natezenie pragdu jonowego
odpowiadajace poszczegélnym jonom. Widmo masowe
zawiera szereg tzw. "pikéw" obrazujacych zaleznosci
natezenia pradu jonowego od stosunku masy jonu do jego
tadunku.

ang. Mass Spectrometry
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spektroskopia w podczerwieni z transformacja Fouriera,
a. Spektroskopia fourierowska, FTIR (ang. Fourier
Transform Infrared)

Instrumentalna metoda analityczna stosowana w zakresie
podczerwieni i tzw. dalekiej podczerwieni (25-1000-10°
m). FTIR sprzezona z termograwimetrig (TG/FTIR) stuzy do
analizy gazéw wydzielajgcych sie podczas ogrzewania
tworzyw sztucznych.

Spektroskopia w podczerwieni — IR
Spektroskopia w podczerwieni (ang. Infra Red - IR)
obejmuje widmo promieniowania elekroomagnetycznego
z zakresu miedzy obszarem widzialnym, a obszarem
mikrofalowym tzn. miedzy 14300 a 200 cm’1(0,7 -50 mm).
Zwigzki chemiczne zwykle absorbujg promieniowanie
podczerwone w stosunkowo waskim zakresie a ich widma
sg na tyle skomplikowane, ze poréwnanie widm IR dwdch
substancji jest znakomitym testem ich identycznosci.

spektroskopia w zakresie Swiatta widzialnego

i ultrafioletu UV - VIS

Spektroskopia elektronowa o matej zdolnosci rozdzielczej
tzn. spektroskopia w zakresie $wiatta widzialnego (ang.
Visible - VIS) i bliskiego nadfioletu (ang. UV - Ultra Violet).
Szwerokon stosowana w chemii analitycznej zpowodu
prostoty i nieduzego kosztu aparatury stuzacej do
rejestracji widm w tym zakresie.

Nauka o powstawaniu i interpretacji widm. Bada

i wyjasnia teoretycznie oddziatywania pomiedzy materig
bedaca zbiorowiskiem atomow i czgsteczek a
promieniowaniem elektromotorycznym,

radiospektroskopie;

podczerwieni (IR), = s. w zakresie
Swiatta widzialnego i ultrafioletu (UV — VIS)

zwigzkéw aromatycznych
zwigzkéw kompleksowych

zjawiska Ramana

Metody spektroskopowe pozwalajg na
identyfikacje zwigzku chemicznego, jego struktury oraz
rodzaju wigzan chemicznych na podstawie badan widm.
Zadna z metod nie pozwala jednak na wyznaczenie
wszystkich parametrow badanej substancji, dlatego
bardzo wazny jest dobér odpowiedniej metody

badawczej.
pectroscopy-

spektroskopia

Dziat fizyki obejmujacy badania budowy i wtasciwosci
czasteczek, atomow i jgder atomowych na podstawie
widma promieniowania przez nie emitowanego,
pochtanianego lub rozpraszanego. Polega na obserwacji
widma, powstatego w wyniku wzbudzenia badanej
substancji poprzez dostarczenie jej energii w postaci:
promieniowania laserowego (spektroskopia laserowa),
akustycznego (spektroskopia akustyczna) lub
elektromagnetycznego (NMR czyli jadrowy rezonans
magnetyczny).

wt.: spettroscopia;- fr.: ;- ang.: ;- hiszp.: ;- niem.:

spektrum - widmo

spekularyt mikowy —ziemia czerwona
wit.: oligisto micaceo

spirytus —etanol, spirytus winny

spirytus drzewny —metanol
wi.: spirito di legno;- fr.: espirit de bois;- ang.: wood spirit;-
hiszp.: alkohol de madera;- niem.: Holzgeist.

spirytus winny, a. etanol, alkohol etylowy, spirytus
Zwigzek organiczny, produkt fermentacji substancji
zawierajgcych cukier. Bezbarwna, lotna, tatwopalna ciecz,
temp. wrz. 78,4°C. Dobry rozpuszczalnik zywic, werniksow
i asfaltéw. Miesza sie z woda. W technice malarskiej
stosowany do odkwaszania oleju Inianego oraz jako
dodatek przyspieszajgcy wysychanie farb akwarelowych.
W konserwacji uzywany do rozpuszczania werniksow,
wszystkich miekkich zywic naturalnych i niektérych zywic
sztucznych. Jeden z najpopularniejszych srodkéw
czyszczacych, takze ze wzgledu na niska toksycznosé. Ze
wzgledu na duzg lotnos¢ powoduje powstawanie zabielen
na czyszczonej powierzchni.

wt.: spirito di vino;- fr.: espirit de vin;- ang.: wine spirit;-
hiszp.: esencia de vino;- niem.: Weinspiritus.

splot jodetkowy —splot skosny tamany
splot prosty ptécienny
Najprostszy i najbardziej popularny splot tkacki, o

jednonitkowych przeplotach watku i osnowy. Jest zwarty i
jednorodny, wyglada jednakowo z obu stron tkaniny.
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Wystepuje w wiekszosci ptécien, stosowanych jako
podobrazia malarskie.

splot rypsowy, a. ryps

Splot tkacki pochodny od ptéciennego, w ktdérym rdznica
grubosci miedzy watkiem i osnowa powoduje powstanie
wypuktych prazkéw, podtuznych lub poprzecznych. W
rypsie osnowowym cienka i gesta osnowa przykrywa
catkowicie grubszy watek; w rypsie watkowym cienszy
watek kryje grubszg osnowe. Splot rypsowy z podwadjnych
nici watku i osnowy wystepuje we wspdtczesnych,
konopnych ptétnach malarskich, uzywanych do duzych
obrazéw malowanych szybka technika.

wi.: reps;- fr.: reps;- ang.: reps;- hiszp.: arpillera;- niem.:
Ripsbindung.

splot skosny tamany, a. splot jodetkowy, rybie osci
Splot tkacki tworzacy charakterystyczny, zygzakowaty
rysunek. W ptdétnach stosowanych jako podobrazia
malarskie spotykany dosy¢ rzadko. Typowy dla szkoty
weneckiej XVI i XVII w., sporadycznie stosowany

w malarstwie francuskim.

wt.: scaglia, spigata;- fr.: chevrons;- ang.: herring-bone
twill, herringbone;- hiszp.: espina, espigado;- niem.:
Fischgrédtmuster.

splot skosny, a. splot rzadkowy, diagonal, lewantyna
Splot tkacki charakteryzujacy sie wyraznym wzorem
biegnacym po przekatnej. Bardziej trwaty od splotu
ptéciennego. Rozpowszechniony w ptétnach stosowanych
na podobrazia w XVI-wiecznym malarstwie weneckicm
oraz w malarstwie francuskim XIX w. Specyficzna faktura
tkaniny wprowadzata dodatkowy, $wiadomie przez
malarzy wykorzystywany efekt malarski.

wt.: diagonale, saia;- fr.: diagonale, sergé;- ang.: twill;-
hiszp.: diagonal, levantina;- niem.: Diagonalbindung,
Kdperbindung.

splot tkacki

Sposdb przeplatania osnowy i watku, nadajacy
powierzchniom tkanin charakterystyczng fakture. . Por.
—splot ptécienny, —splot skosny, —splot rypsowy,
—splot jodetkowy

wt.: armatura;- fr.. armure;- ang.: weave;- hiszp.:
entrelazado;- niem.: Bindung.

SPM
Scanning Probe Microscopy- Mikroskopia wykorzystujaca
skanowanie sondg (ostrzem)*

spoiwo

1. Substancja spajajaca, posiadajace zdolnos¢ do sklejania
ze sobg rozmaitych czastek innych substancji. Tradycyjne
spoiwa budowlane to wapno, gips i cement. W ztotnictwie
i kowalstwie stosuje sie spoiwa lutownicze i spawalnicze
(cyna, stopy metali, prety spawalnicze itp.). Spoiwem
odlewniczym (np. w ludwisarstwie) sg glinki ogniotrwate.
W skatach osadowych wystepuja spoiwa skalne.

W technikach malarskich spoiwo to podstawowy sktadnik
farb i zapraw: substancja, z ktdrg uciera sie i w ktorej
rozpraszane sg pigmenty, barwniki i wypetniacze.
Rozrdznia sie spoiwa mineralne, wigzace poprzez
utworzenie struktury krystalicznej (np. spoiwa wapienne,

szkto wodne) oraz spoiwa organiczne - roztwory i emulsje
organicznych substancji btonotwadrczych (np. olej,
tempera, kleje, zywice). Spoiwo determinuje nazwe
techniki malarskiej np. malarstwo olejne, malarstwo
temperowe lub w skrécie olej, tempera. Okreslenie
,technika mieszana” wskazuje na zastosowanie w jednym
dziele réznych spoiw. Dobor spoiwa malarskiego
uwarunkowany jest przeznaczeniem dzieta, tradycja,
szkota oraz wtasciwosciami pigmentow i wypetniaczy. W
konserwacji spoiwo farb uzywanych do retuszu i
rekonstrukcji powinno by¢ przede wszystkim odwracalne.
Obecnie spoiwa sa dodawane do farb przez producentdow.
2. Substancja uzywana jako klej lub srodek konsolidujacy
(np. spoiwa dublazowe).

wt.: legante, agglutinante;- fr.: liant, agglutinant;- ang.:
binder, agglutinant;- hiszp.: aglutinante;- niem.:
Bindemittel

spoltiglio

Najdrobniejsze Scierniwo uzywane w poztotnictwie do
szlifowania zaprawy i bolusu.

wi.: spoltiglio;- fr.: poudre d’émeri;- ang.: ultra fine sand
power;- hiszp.: pasta de esméril.

sprasowanie

Rodzaj zniszczen warstwy malarskiej, polegajgcy na
zgnieceniu i sptaszczeniu impastow i deformacji
oryginalnych sladéw pociggnie¢ pedzla. Jest spotykane

w wadliwie prostowanych lub dublowanych obrazach, w
stosunku do ktérych zastosowano nadmierny nacisk i zbyt
wysoka temperature.

wt.: schiacciamento;- fr.: aplatissement;- ang.: flattening;-
hiszp.: aplastamiento;- niem.: Quetschung.

spray painting [ang.]->malowanie natryskowe

spray

Ciecz przeznaczona do rozpylania, zamknieta w
specjalnym pojemniku pod cisnieniem. Takze

pojemnik (szczelna puszka z zaworem) stuzacy do jej
przechowywania i rozpylania oraz struga rozpylonej cieczy.
wt.: spray;- fr.: spray;- ang.: spray;- hiszp.: spray;- niem.:
Spray.

sprecher [niem. ‘mdéwca’]

Postac przedstawiona na pierwszym planie obrazu, ktéra
patrzy wprost na widza, jakgdyby prébujgc wprowadzi¢ go
i wciggnac w rozgrywajaca sie na ptétnie historie.
Posrednik miedzy swiatem realnym a namalowanym.
Wywodzi sie z tradycji teatru, przede wszystkim
misteriow, podczas ktérych sprecher miat za zadanie
wprowadzi¢ publiczno$¢ w odgrywang przez aktorow
akcje.

wht.: sprecher;- fr.: sprecher;- ang.: sprecher;- hiszp.:
apuntador.

sprezystosé, a. elastycznosé

Zdolnos¢ ciat do powracania do pierwotnego ksztattu i
wymiaréw w momencie ustgpienia dziatania sit
wywotujacych deformacje. Przeciwieristwo
—plastycznosci. Dla wszystkich materiatéw mozna
wyznaczy¢ indywidualng granice sprezystosci - wartosé¢
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obcigzenia, powyzej ktdrej nastepuje nieodwracalne
odksztatcenie plastyczne lub pekniecie.

wt.: elasticitd;- fr.: élasticité;- ang.: elasticity;- hiszp.:
elasticidad;- niem.: Elastizitdt.

spuma argenti [wi. ‘srebrna piana’]

Okreslenie —glejty otowiowej wystepujgce

m.in.w Vocabolario Baldinucciego (1681): ,Glejta. Srebrna
piana otrzymywana z ziemi zwanej piombaria, ktdrq sie
rozptomienia, az sie spali.”

wt.: spouma argenti

spuszczel pospolity Hylotrupes bajulus

Gatunek chrzaszcza z rodziny kézkowatych
(Cerambycidae) o dtugosci od 8 do 25 mm. —Ksylofag.
Larwy Zeruja w powietrznie suchym drewnie gatunkéw
iglastych. Dragza we wszystkich kierunkach chodniki

o przekroju silnie sptaszczonego owalu, szerokosci ok. 6
mm zapchane maczka i walcowatymi ekstrementami.
Otwory wylotowe sg owalne o wymiarach 2-4 5-11 mm
i na ogot o brzegach postrzepionych.Moga zerowac tuz
pod powierzchnig, pozostawiajac cienkg warstwe
ukrywajgca. Bardzo grozny szkodnik drewna
budowlanego. Najczesciej atakuje drewniane elementy
konstrukcji dachowych. W drewnianych dzietach
artystycznych ich atak jest mozliwy w ciggu pierwszych
osiemdziesieciu lat istnienia obiektu.

=
A P Owalne
78
otwory wylotowe
wt.: capricorno delle case;- fr.: capricorne des maisons;-
ang.: old house borer;- hiszp.: algdvaro;- niem.: Hausbock

srebro, Ag, argentum

Pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 47, masie
atomowej 107,870. Jest to biaty, btyszczacy metal,
kowalny i dajacy sie proszkowac. Ciezar wtasciwy 10,5,
temp. topnienia 960,8°C, temp. wrzenia 1950°C. Jest
najlepszym przewodnikiem ciepta i elektrycznosci. Nalezy
do metali szlachetnych - rozpuszcza sie tylko w kwasie
azotowym, stezonym kwasie siarkowym i roztworach
cyjankdw; reaguje z siarkg, siarkowodorem i chlorowcami.
W technikach malarskich srebro w ptatkach i w proszku
pojawito sie pdzniej niz ztoto. W malarstwie tablicowym
stosowane byto do —srebrzenia (najczesciej tta
kompozyciji), czesto pokrywane lakierami poztocistymi w
celu imitacji ztocenia oraz byto wykorzystywane w
technice —aureoli. Sproszkowane srebro stosowano
réwniez jako pigment. Powtoka ze srebra bezwzglednie

wymaga ochronnej warstwy werniksu albo lakieru, w
przeciwnym wypadku, pod wptywem obecnego w
powietrzu siarkowodoru, nieodwracalnie ulega
sczernieniu. —Sztyfty srebrne uzywano do rysowania na
papierze i pergaminie. Wsptdczesne, wystepujgce w
handlu ,,srebrne farbki”, oparte sg na bazie aluminium.
wt.: argento;- fr.: argent;- ang.: silver;- hiszp.: plata;-
niem.: Silber.

srebrzenie

Zabieg pokrywania powierzchni cienkg warstwg srebra w
celach dekoracyjnych lub ochronnych. Stosowane techniki
sg identyczne jak podczas —ztocenia. Dla podkreslenia
chtodnego tonu metalu, stosuje sie czasem czarne
podtoza.

wt.: argentatura;- fr.: argenture;- ang.: silver-plating;-
hiszp.: plateado;- niem.: Velsilberung.

srodek konserwujacy, a. konserwant, srodek
przeciwfermentacyjny, srodek przeciwgnilny

Substancja dodawana do innej w celu unikniecia lub
spowolnienia procesu rozktadu materii organicznej
(zwtaszcza biatek), spowodowanego dziataniem bakterii.
W technikach malarskich dodawane przede wszystkim do
klejéw zwierzecych i roslinnych oraz temper klejowych

i jajowych, aby umozliwi¢ ich przechowywanie.
Konserwantami sg m.in. —>ocet, —>kwas octowy, —>kwas
karbolowy, —kwas salicylowy, —atun i inne.

wt.: conservante;- fr.: conservateur;- ang.: preservative;-
hiszp.: agente conservador;- niem.: Konservierungsmittel.

srodek konsolidujacy

Substancja przeznaczona do impregnacji materiatéw,
ktérych mikrostruktura ulegta naruszeniu, aby odtworzona
zostata ,,0snowa spoistosci jak najbardziej jednorodna

i odpowiadajgca szczegélnemu kontekstowi materialnemu
dzieta sztuki” (M. Matteini, A. Moles 1989). W tym celu
stosuje sie kleje w stanie ptynnym, zdolne do wnikania
poprzez pory, mikrospekania i mikroztuszczenia. Na skutek
procesu wigzania, poprzez reakcje chemiczng albo
odparowanie rozpuszczalnika, wzmocnieniu powinna ulec
cata struktura (w odrdznieniu od klejenia, ograniczonego
do powierzchni). Zabieg zwykle nieodwracalny. Jako srodki
konsolidujace uzywane sa kleje zwierzece, wodorotlenki
niektérych metali alkalicznych (wapnia, baru), zywice
akrylowe (Paraloid, Crilat, Primal) i inne kleje syntetyczne.

Stabawo,

Srodek nawilzajacy

Dodatek higroskopijny uzywany do zwilzania lub
utrzymywania wilgoci w jakims$ materiale.

wt.: umettante;- fr.: humectant;- ang.: humidifier;- hiszp.:
humectador.

Srodek powierzchniowo czynny

Substancja, ktéra wprowadzona w niewielkiej ilosci do
roztworu wodnego zmniejsza jego —>napiecie
powierzchniowe i polepsza —>zwilzanie. Srodki
powierzchniowo czynne dziela sie na mydta i srodki
syntetyczne: anionowe, kationowe, amfoteryczne i
niejonowe. Roztwory z ich dodatkiem majg wiekszg
zdolnos¢ emulgowania, rozpraszania, mycia, pienienia sie i
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lepiej wnikaja w materiaty porowate. Ze wzgledu na te
wiasciwosci znajdujg szerokie zastosowanie w konserwacji
jako detergenty i emulgatory oraz dodatki poprawiajace
witasciwosci roztworéw wodnych i niektérych
rozpuszczalnikdw organicznych. W technikach malarskich
najbardziej popularnym i stosowanym od najdawniejszych
czasow srodkiem powierzchniowo czynnym jest —z6t¢
wotowa.

wt.: tensioattivo;- fr.: tensio-actif;- ang.: surfactant;- hiszp.:
tensoactivo;- niem.: Oberfldchenaktiv.

srodek przeciwbakteryjny, a. bakteriocyd

Kazda substancja hamujgca rozwdj i podziat bakterii
(Srodek bakteriostatyczny) lub powodujaca ich $mier¢
(Srodek bakteriobdjczy).

wht.: battericida, antibatterico;- fr.: bactéricide,
antibactérien;- ang.: bactericide, antibacterial;- hiszp.:
bactericida, antibactérico;- niem.: Bakterizid,
Antibakteriell.

srodek przeciwgnilny — srodek konserwujacy

Substancja powstrzymujaca lub hamujgca proces rozktadu
biatek, zachodzacy pod wptywem dziatania bakterii
beztlenowych.

wt.: antifermentativo;- fr.: anti ferment;- ang.: anti-
decayer;- hiszp.: antifermentativo;- niem.:
Antifermentativ.

Sruba

Pret walcowy z gwintem zewnetrznym, zwykle zakoriczony
tbem lub odpowiednim nacieciem na trzonie,
umozliwiajgcym zakrecanie lub odkrecanie. Stuzy do
taczenia elementdw. Pierwsze $ruby przeznaczone do
drewna wytwarzano recznie. tatwo je odréznié po
nieregularnosci cechujacej reczng obrébke. Na poczatku
XVIII w. do uzycia weszty tokarki i gwintownice.

wi.: vite;- fr.: vis;- ang.: screw;- hiszp.: tornillo;- niem.:
Schraube.

stacco [wt. staccare ‘odrywacd’]

Metoda przenoszenia malowidet Sciennych na podtoze
zastepcze. W odrdznieniu od —strappo, przewiduje
przeniesienie warstwy malarskiej tgcznie ze stanowiagcy
podobrazie warstwa tynku. Zabieg polega na
zabezpieczeniu powierzchni malowidta kilkoma
warstwami delikatnych i mocnych ptdcien. Zazwyczaj
stosuje sie zywice sztuczne w rozpuszczalnikach lub klej
glutynowy z dodatkiem zapobiegajacych skurczowi
plastyfikatorow (gliceryna, melasa) oraz srodkéw
antyseptycznych. W przypadku transferu malowidet o
nieréownej powierzchni, wykonuje sie specjalne kopyta -
dawniej z gipsu, obecnie z kauczukdéw silikonowych.
Zdejmowanie malowidta przeprowadza sie przez
stopniowe podcinanie i podwazanie tynku ptaskimi
narzedziami. Kolejne etapy pracy to, w uproszczeniu,
oczyszczenie, wyréwnanie i wzmocnienie odwrocia,
naklejenie go na podtoze zastepcze (ptyty pilSniowe,
poliestry, specjalne konstrukcje przektadkowe) oraz
usuniecie licowania. Metoda stosowana do przenoszenia
jedynie niewielkich fragmentdéw, ze wzgledu na trudnos¢
w podcinaniu tynku na wiekszej powierzchni oraz

z powodu ciezaru zdejmowanych pfatow.

wt.: stacco;- fr.: stacco;- ang.: stacco;- hiszp.: stacco;-
niem.: Stacco.

stand oil [ang.]

Nazwa handlowa modyfikowanego oleju Inianego,
produkowanego metodg ogrzewania bez dostepu
powietrza w temp. 280-310°C. W poréwnaniu do oleju
tradycyjnego - jest jasniejszy, wolniej schnacy, tworzy
powtoki trwalsze, bardziej odporne na wilgo¢ i mniej
sktonne do zétkniecia. Stosowany takze do produkgji
tuszow.

ang.: stand oil;- niem.: Standoél.

STEM
Scanning Transmission Electron Microscopy - Skaningowa
transmisyjna mikroskopia elektronowa*

stemperare o Temperare .
Mieszanie Rozrabianie

stereochromia
A style of painting on plastered walls or stone, in which the
colors are rendered permanent by sprinklings of water, in
which is mixed a proportion of soluble glass (a silicate of

soda).Source: Webster's Revised Unabridged
Dictionary (1913)

Stereochromie

(griech.), eine 1846 in Minchen [* 2] von
Schlotthauer (s. d.) und Oberbergrat Fuchs [* 3] erfundene
Art Malerei, welche eine Zeitlang angewendet wurde, um
Wandflachen unmittelbar mit Gemalden, nach Art der
Freskomalerei, zu bedecken. Es wurde dabei ein Malgrund
hergerichtet, der bei Gemalden auf Leinwand in einer
leichten Bindung, womit dieselbe gesattigt wurde, bei

Wanden mit Stein oder Mortel aus einem wenige Linien

dicken Bewurf bestand, der mit der Steinunterlage zu einer

mechanisch vollig untrennbaren Masse sich verbindet.

* 4 Berlin.

Auf diesem Grund wurde mit eigens praparierten

Wasserfarben gemalt, und da diese sich mit dem Grund

vereinigen und die Bildflache schlieRBlich durch Aufspritzen
von Wasserglas steinhart gemacht wurde, so glaubte man

in diesem Verfahren eine Technik gefunden zu haben,

welche besonders Wandgemalde in groflen Rdumen
gegen die nachteiligen Einfliisse des Temperaturwechsels,
der Feuchtigkeit etc. unempfindlich machen wiirde. Doch
hat auch die von Seibertz erfundene Vervollkommnung der

S. durch Anwendung von trocknen Farben die

Erwartungen, welche man von der S. hegte, nicht
gerechtfertigt. Der von Kaulbach im Treppenhaus des

Neuen Museums zu Berlin [* 4] in groem MaRstab [* 5]

mit der S. gemachte Versuch hat vielmehr gezeigt, da® die
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Bildflachen Uber und tuber mit stérenden Rissen liberzogen

werden, weshalb man die S. wieder aufgegeben hat.

stil de grain brown [ang.], a. brunat awinionski

—Z6tcien z szaktaku o wyraznie brunatnym zabarwieniu,
wywotanym stopniem dojrzatosci jagdd uzytych do
sporzadzenia barwnika

wt.: bruno stil de grain;- fr.: brun stil de grain;- ang.: stil de
grain brown;- hiszp.: pardo stil de grain.

stipple engraving [ang.]

Technika graficzna druku wklestego. Polega na pokryciu
miedzianej matrycy gestg siatkg malerikich kropek,
wykonanych rylcem lub zebatka. Na tak przygotowanej
powierzchni wykonuje sie rysunek jak w technice
—akwaforty. Dzieki fakturze tfa, odbitka posiada szeroka
game odcieni od czerni do bieli, pozwalajac uzyskac efekty
malarskie. Umozliwiato to stosowanie jej do
reprodukowania obrazow olejnych i akwarel, czesto

w potgczeniu ze — sposobem kredkowyma. Technika
popularna przede na przetomie XVIII i XIX w.

wt.: punteggiato, incisione in cavo a fondo punteggiato;-
fr.: gravure au pointillé;- ang.: stipple engraving;- niem.:
Punktierstich.

stiuk olejny, a. wyprawa olejna

Rodzaj wyprawy stosowanej w czasach rzymskich, pozniej
zapomnianej. Odtworzony i ponownie wprowadzony do
uzycia ok. pot. XVl w. przez Muziano da Brescia (1528-
1592). Wg oryginalnego przepisu sktada sie z pytu
trawertynowego, wapna z trawertynu, surowego oleju
Inianego i pokostu. Posiada dobre wtasciwosci plastyczne
i charakteryzuje sie powolnym wysychaniem. Uzywany
jako baza pod szklane mozaiki (kamienie wchtaniaja olej

i plamig sie). Nieco zmodyfikowany stosowany takze jako
podktad pod malowidta olejne na podtozach murowych.
Baldinucci (1681): ,,Arricciato do malowania olejno na
murze. Jest to rodzaj stiuku z marmuru i cegty, utartych
bardzo drobno i nasyconych olejem z nasion Inu, kalafoniq,
mastyksem i gestym werniksem, inny robi sie z ttuczonej
cegfty, piasku, spiekéw zelaznych, biatka jaj i oleju z nasion
Inu, uzyskujgc taki sam efekt”.

wi.: stucco ad olio.

stiuk

Materiat zdobniczy, masa wykonana z zaprawy gipsowe;j,
wapiennej lub gipsowo-wapiennej z dodatkiem
wypetniaczy (kruszywa, piasku, maczki marmurowej), kleju
i pigmentéw. Moze by¢ gtadki, wielobarwny lub ztocony.
Stuzy do zdobienia $cian i elementdéw architektonicznych
wnetrz, wyrobu okfadzin, sztukaterii i imitacji marmurdéw.

wi.: stucco;- fr.: stuc;- ang.: stucco;- hiszp.: estuque;- niem.:
Stuck.

STM
Scanning Tunnelling Microscopy - Skaningowa mikroskopia
tunelowa

stét dublazowy

Urzgdzenie do —dublowania; stét z metalowym blatem,
pod ktérym zamontowany jest system grzatek z regulacjg
oraz pompa prézniowa lub inny system odsysania
powietrza (w nowszych modelach wyposazony w regulacje
sity). Blat wykonany jest zwykle z drobno perforowanej
blachy aluminiowej (stét niskocisnieniowy) albo gtadkiej,

z czterema otworami odprowadzajgcymi powietrze (stot
prozniowy). Urzadzenie pozwala uzyskaé zadang,
réwnomierng temperature i rGwnomiernie obnizone
cisnienie na catej powierzchni roboczej stotu. Umozliwia to
réwnomierne sklejenie duzych ptaszczyzn (np. dwdch
ptdcien), szczegdlnie przy dublazu na zywice
termoplastyczne albo mase woskowo-zywiczng. Utatwia
wykonywanie wielu innych zabiegdw, takich jak
konsolidacja, likwidacja deformacji podobrazia i warstw
malarskich, reperacje lokalne. Znany od ok. 1950 r.

wt.: tavola calda;- fr.: table chauffante;- ang.: hot table;-
hiszp.: mesa caliente;- niem.: Heiztisch.

stét z podswietlanym blatem

Stot albo pulpit z przezroczystym, podswietlanym od
spodu blatem. Uzywany do kopiowania rysunkéw,
ogladania negatywodw fotograficznych, w konserwacji
pomocny podczas zabiegdw wklejania tatek. Prototyp
opisany w Dizionario Tecnico (Il, 1887): ,,Przyrzqd ztozony
z drewnianej ramy, w ktdrej umieszczony jest krysztatowy
blat. Ktadzie sie na nim rysunek do skopiowania, a potem
papier, na ktérym ma by¢ wykonana kopia. Wokét ramy
umieszczona jest lekka, metalowa konstrukcja, przykryta
matowym ptétnem tak, by swiatto przenikato tylko od
spodu.”

wt.: lucidatoio.

stopa

Jednostka miary dtugosci, uzywana w catej Europie przed
wprowadzeniem dziesietnego systemu metrycznego. W
zaleznosci od czasu i miejsca stopa liczyta od 30 do 50 cm.

wt.: piede;- fr.: pied;- ang.: foot;- hiszp.: pie;- niem.: Fuss.
stoppium [tac.]>minia

strappo

Technika przenoszenia malowidet sciennych na podtoze
zastepcze, przewidujgca transfer jedynie warstwy
malarskiej, bez oryginalnego podtoza. Zabieg uwazany
obecnie za ostatecznos¢, kiedy nie ma innej mozliwosci
uratowania malowidtfa. Na powierzchnie obiektu nakleja
sie licowanie z kilku warstw ptétna, stosujac kleje o duzym
skurczu podczas wysychania (zazwyczaj glutynowe).
Nalezy zwrdci¢ uwage, by licowanie szczelnie przylegato
do malowidfa na catej jego powierzchni. W pracy
wykorzystuje sie skurcz wysychajgcego kleju: umiejetnie
podcinajac brzegi, doprowadza sie do stopniowego,
samoczynnego oderwania sie warstwy malarskiej od
tynku. W przypadku freskéw odrywa sie zazwyczaj takze
warstwa intonaco, pozostawiajac odstonietg synopie.
Opracowanie odwrocia przebiega identycznie jak w
technice —stacco. Por. —»secondo strappo.

wht.: strappo;- fr.: strappo;- ang.: strappo;- hiszp.: strappo.
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stratygrafia, a. budowa warstwowa

Struktura fizyczna dziet malarskich. Badania
stratygraficzne polegaja na ustaleniu ilosci, rodzaju

i wzglednej grubosci warstw, z ktérych zbudowane jest
jest malowidto (zaprawy, warstwy malarskie, werniksy,
ewentualne przemalowania), a zatem techniki wykonania
i uzytych materiatéw. Z badanego obiektu pobiera sie
mate prébki, nastepnie zatapia sie je w twardej zywicy
(akrylowej, poliestrowej, epoksydowej), przecina lub
szlifuje (por. —cross-section, —szlif cienki), umieszcza pod
mikroskopem i poddaje obserwacji. Zastosowanie
mikroskopu polaryzacyjnego, obserwacja w podczerwieni
i ultrafiolecie pozwalajg poszerzyé zakres pozyskiwanych
informacji. Na przekrojach mozna takze wykonywacé
barwne reakcje histochemiczne. Otrzymane wyniki mowig
o budowie obrazu tylko w punktach, z ktérych pobrano
probki - dlatego powinny by¢ one reprezentatywne dla
catego dziefa.

wht.: stratigrafia;- fr.: stratigraphie;- ang.: stratigraphy;-
hiszp.: estratigrafia;- niem.: Stratigrafie.

strip lining [ang.] —dublaz na pasy

stroczek domowy (izawy, ptaczacy) ->grzyb domowy
wiasciwy

strug, a. hebel

Narzedzie stolarskie do recznego strugania,
wyréwnywania i wygtadzania drewna. Najprostszy strug to
doktadnie obrobiony klocek z twardego drewna, z ukosna
szparg biegnaca na wylot. W niej osadzane jest ostrze, tak
by wystawato nieznacznie ponad powierzchnig,

i unieruchamiane klinem. Znany od czaséw rzymskich.

79

wt.: pialla;- fr.: rabot;- ang.: plane;- hiszp.: cepillo;- niem.:
Hobel.

strug, a. hebel

Narzedzie stolarskie do recznego strugania,
wyréwnywania i wygtadzania drewna. Najprostszy strug to
doktadnie obrobiony klocek z twardego drewna, z ukosna
szparg biegnacg na wylot. W niej osadzane jest ostrze, tak
by wystawato nieznacznie ponad powierzchnie, i
unieruchamiane klinem. Znany od starozytnosci.

wt.: pialla;- fr.: rabot;- ang.: plane;- hiszp.: cepillo;- niem.:
Hobel.

stucco ad olio [wt.] — stiuk olejny a. wyprawa olejna
stucco lustro, a. stiuk ISnigcy, stiuk wapienny lustrzany
Szlachetna wyprawa tynkarska, jedyny rodzaj —stiuku
nadajacy sie do stosowania na elewacjach zewnetrznych.

Stuzy gtéwnie do wyrobu okfadzin $cian i elementéw
architektury. Sktada sie z szorstkiej warstwy spodniej

réwnomiernej grubosci (2-3 cm) oraz drobnoziarnistej
warstwy wierzchniej z najlepszego wapna, barwionej lub
malowanej. Po lekkim podeschnieciu nanosi sie domieszke
mydta wapniowego. Tynk wielokrotnie gfadzi sie rozgrzana
kielnig albo specjalnym zelazkiem na swiezo i po
wyschnieciu (do 6 mies.), uzyskujgc efekt zblizony do
—enkaustyki. Technika zdobnicza z pogranicza malarstwa
Sciennego, rozpowszechniona i spopularyzowana w XVIII
w. w catej Europie przez wioskich rzemiesInikow (stad
obecnos¢ wloskiego terminu w innych jezykach).

wht.: stucco lustro;- fr.: stucco lustro;- ang.: stucco lustro;-
hiszp.: estuco lustro;- niem.: Stucco lustro.

studium

1. Rysunek, szkic lub obraz postaci czy innej
zorganizowanej kompozycji wykonany przez artyste lub
studenta sztuk plastycznych. Wedtug Baldinucciego
(1681): ,,kazdy rysunek i model wykonany z natury.”

2. Whnikliwy rysunek wykonany przez artyste w celu
lepszego poznania (czyli przestudiowania) postaci,
przedmiotu lub szczegétu, ktdry nastepnie jest
wykorzystywany jako element bardziej ztozonej
kompozycji.

wht.: studio;- fr.: étude;- ang.: study;- hiszp.: estudio;- niem.:
Studie.

stuoium [fac.] —>minia

stylus

Metalowe lub kosciane narzedzie, spiczasto zakoriczone,
stuzgce w starozytnosci do pisania na glinianych lub
powleczonych woskiem tabliczkach. Stylusy z koricowka
otowiang lub srebrng uzywano takze do rytownictwa

i rysunku (srebre pozostawiajg $lad czystszy i bardziej
precyzyjny ale niemozliwy do wymazania).

wh.: stile;- fr.: style;- ang.: style;- hiszp.: estile;- niem.:
Schreibstift.

stylus otowiany

Metalowa pateczka z koricéwka wykonang z mieszaniny
ofowiu i cyny. Wg Vocabolario Baldinucciego (1681):
,,Cienka pateczka, ktdrq robi sie w dwdch trzecich z ofowiu i
w jednej trzeciej z cyny. Stuzy do kreslenia pierwszych linii
temu, kto chce rysowac pidrem (robi sie je takze ze srebra)
a slad, ktdry czyni sie takim narzedziem, bez brudzenia
kartki miekiszem chleba tatwo sie da wymazac, Zzeby zrobi¢
potem inne rysunki.” Stylus otowiany zostawia $lad prawie
czarny (z czasem brazowieje na skutek utleniania), grubszy
i mniej precyzyjny od srebrnego, za to mozliwy do
wymazania. Rysunek przygotowaczy nim wykonany,
widoczny dobrze w promieniach rentgenowskich, spotyka
sie czesto pod warstwa malarskg na jasnych podtozach.
Uzywany takze do szkicéw i rysowania siatki pomocniczej.
Znany od starozytnosci, wzmiankowany przez Pliniusza
Starszego.

wt.: punta di piombo, stile a punta di piombo, piombino;-
fr.: stylet a mine de plomb;- ang.: lead tip;- hiszp.: punta de
plomo;- niem.: Schreibstift mit Bleispitze.

stylus srebrny, a. srebrzyk
Narzedzie do rysowania; metalowy precik zakoriczony
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srebrnym ostrzem. Znany juz przez starozytnych Rzymian,
szczegOlnie popularny w XV i XVI w. Rysowano nim na
specjalnie preparowanym papierze, a otrzymany rysunek
charakteryzowat sie czysta, precyzyjna kreska o
jasnoszarym kolorze. W odrdznieniu od —stylusa
otowianego, technika rysowania srebrzykiem nie pozwala
na poprawki.

wt.: punta di argento, stile a punta di argento;- fr.: pointe
d’argent;- ang.: silver tip;- hiszp.: punta de plata;- niem.:
Schreibstift mit Silberspitze.

subimago, a. ostatnia wylinka

Etap w rozwoju niektérych owadoéw, podczas ktérego

z poczwarki wydobywa sie zaopatrzony w skrzydta osobnik
dojrzaty. Owady ksylofagi po przeobrazeniu opuszczajg
whnetrze drewna, stanowigcego zerowisko larw, poprzez
otwory wylotowe.

wt.: sfarfallamento;- fr.: eclosion;- ang.: emergence hole;-
hiszp.: eclosion.

substancja reaktywna
Substancja zdolna do udziatu w reakcjach chemicznych.

wi.: reattivo;- fr.: réactif;- ang.: reactive substance;- hiszp.:
reactivo.

substancja rozpuszczona

Ciato rozpuszczone w —rozpuszczalniku i tworzgce z nim
—>roztwor.

wt.: soluto;- fr.: soluté;- ang.: solute;- hiszp.: substancia
disuelta.

substancja rozpuszczona

Ciato rozpuszczone w —rozpuszczalniku i tworzace z nim
—roztwor.

wt.: soluto;- fr.: soluté;- ang.: solute;- hiszp.: substancia
disuelta.

sucha igta, a. suchoryt

Technika graficzna wkiesta; takze rycina wykonana tg
technika. Polega na wykonaniu rysunku —igtg rytownicza
bezposrednio na metalowej matrycy. Takie zarysowania
powodujg powstawanie cieniutki waséw, ktdrych sie nie
usuwa, i ktére podczas druku, po naniesieniu farby, dajg
w pofaczeniu z wyrytym rysunkiem bardzo fagodne
przejscia tondw. Z matrycy wykonanej tg metoda mozna
uzyskaé niewielka ilo$¢ dobrych odbitek, gdyz drobiny
metalu sg zgniatane przez nacisk prasy a rysunek staje sie
coraz bardziej linearny. Pierwotnie sucha igta stuzyta do
retuszu —akwaforty, jako samodzielna technika graficzna
rozpowszechnita sie dopiero w potowie XIX w.

wi.: puntasecca.

suchy fresk, a. fresco secco, mezzo fresco, semi fresco

Malowidto $cienne wykonane pigmentami utartymi

z wodg i wapnem na skarbonatyzowanym, ale jeszcze nie
catkiem wyschnietym tynku. Technika stabsza i mniej
szlachetna od klasycznego —fresku, pozwala jednak na
szybszg prace na wiekszej powierzchni. Szeroko
stosowana w licznych wariantach pomiedzy XVI a XIX w.,
z biegiem czasu wykonywana na coraz grubszych (by

opdzni¢ wysychanie) i bardziej szorstkich (by poprawic¢
przyleganie farb) tynkach. W wielu przypadkach trudno
jest ustali¢ doktadng granice miedzy fresco secco

a —>secco wapiennym.

wt.: fresco secco, semi fresco, mezzo fresco;- fr.: mezzo
fresco, fresque a sec;- ang.: half fresco, fresco secco;-
hiszp.: medio fresco, fresco secco;- niem.: Mezzo fresco,
Fresco secco.

suchy I6d —czyszczenie suchym lodem

suchy pedzel, a. technika suchego pedzla —wcierka
wt.: pennello asciutto, tecnica a pennello asciutto;- fr.:
frottis;- ang.: dry brush technique;- hiszp.: pincel seco.

sukcynit [tac. succinum] —bursztyn
wt.: succino;- fr.: succin;- ang.: succinite;- hiszp.: succino;-
niem.: Succinit.

sulfatacja

Proces tworzenia sie siarczanéw czyli formowania soli
kwasu siarkowego z jonami metali - jeden

z najgrozniejszych czynnikdw niszczacych zabytki.
Spowodowana jest dziataniem obecnych

W zanieczyszczonym powietrzu bezwodnikéw kwasu
siarkowego, ktore taczac sie z wodg, tworzg mocny kwas,
reagujacy z wrazliwymi na niego materiatami. Sulfatacja
moze zachodzi¢ takze w wyniku reakcji wymiany pomiedzy
rozpuszczalnymi siarczanami, obecnymi w drobinach
osadow atmosferycznych, a substancja dzieta sztuki. W
obiektach zawierajgcych wapn (malowidta $cienne,
wyprawy wapienne, marmury i inne wapienne kamienie)
powstaje gips (siarczan wapnia), ktory krystalizujac na ich
powierzchni i w warstwach przypowierzchniowych,
rozsadza i niszczy porowaty materiat. Zjawisko dotyka
takze inne rodzaje kamienia, metale (braz, miedz, cyna),
warstwy malarskie, tkaniny i in.

wt.: solfatazione;- fr.: sulfatation;- ang.: sulphation;- hiszp.:
sulfatacion;- niem.: Sulfatieren.

supur —zo6fcien z szafranu
suszka —sykatywa

sverzino, a. verzino [wt. ‘drzazga’]

Termin uzywany przez Cenniniego (koniec XIV w.) na
okreslenie czerwonego barwnika z drewna brezylki
(Cesalpinia); —czerwien z drzewa czerwonego

Swiatet podnoszenie

Punktowe naktadanie jasnej farby albo ztocen, w celu
podkreslenia i uwypuklenia najjasniejszych partii rysunku
lub malowidta i dodania kompozycji $wiatta. Giorgio Vasari
(1550) pisze: ,,i potem cienkim pedzelkiem, umoczony

w bieli utartej z gumgq, rozswietla sie rysunek i to jest
sposob bardzo plastyczny i nadajgcy wiekszy porzqdek
kolorowaniu”.

wt.: lumeggiatura;- fr.: rehault de lumiére;- ang.:
lumeggiatura;- hiszp.: iluminacion;- niem.: Lichth6hung.
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Swiatto czarne

Promieniowanie ultrafioletowe UV emitowane

przez —lampe Wooda. Znajduje zastosowanie do badan
obiektéw w promieniach UV.

wt.: luce nera;- fr.: lumiére noire;- ang.: black light;- hiszp.:
luz negra; - niem.:. UV-A Strahlen

Black Light Basics

Swiatto przechodzace

Swiatto widzialne, ktérego Zrédto umieszczone jest za
obserwowanym obiektem w stosunku do obserwatora, i
ktérego promienie przynajmniej czesciowo przez ten
obiekt przenikaj3. Stosowane do badania malowidet na
ptétnie i papierze. Pozwala zaobserwowac wszelka
niejednorodno$¢ zaprawy i warstw malarskich, dostarcza
informacji na temat techniki ktadzenia farb, ewentualnych
pentimenti i ubytkéw. Stosowane takze w badaniach
mikroskopowych.

wt.: luce trasmessa, transilluminazione;- fr.: lumiére
transmise, transillumination;- ang.: transmitted light,
transillumination;- hiszp.: luz transmitida,
transiluminacion;- niem.: Transillumination, Auflicht.

Swiatto ramy

Wewnetrzny wymiar ramy. Determinuje powierzchnie
obrazu widoczng po oprawieniu.

wt.: luce;- fr.: lumiére;- ang.: light;- hiszp.: luz.

Swiatto skosne, a. Swiatto boczne

Swiatto widzialne, ktérego promienie padaja na
obserwowang ptaszczyzne pod bardzo duzym katem.
Tworzace sie, wyrazne cienie podkreslajg kazda
nieréwnosc powierzchni. Stosowane do badania struktury
fizycznej dziet malarskich i techniki ich wykonania. Utatwia
obserwacje faktury, pociggnie¢ pedzla, a takze zmian

w warstwach malarskich, tusek, ubytkéw i deformaciji
podtoza. Przydatne w procesie rozpoznania przemalowan.

wt.: luce radente;- fr.: lumiére rasante;- ang.: raking light;-
hiszp.: luz rasante;- niem.: Streiflicht.

Swiatto sodowe

Z6tte $wiatto emitowane przez lampe zawierajaca pary
sodu, ztozone z promieniowania widzialnego o dtugosci
fali 589 nanometréow. Czesciowo przenika przez stare,
utlenione werniksy i umozliwia obserwacje skrytej pod
nimi kompozyciji, retuszy i napiséw. Wykorzystywane do
badan rzadziej od podczerwieni ma jednak te zalete, ze
jest widzialne przez ludzkie oko i mozna przy nim
wykonywac zdjecia na normalnych btonach
fotograficznych.

wt.: luce monocromatica di sodio;- ang.: sodium
monochromatic light;- hiszp.: monocromadtica de sodio

Swiattocien, a. chiaroscuro

Technika modelowania formy poprzez stopniowe
przechodzenie od tonow jasniejszych do ciemniejszych,
czyli przez wzajemne przenikanie sie Swiatet i cieni. W
Vocabolario Baldinucciego (1681) termin ten jest jeszcze
synonimem monochromii: ,,Chiaroscuro. Malowanie
jednym kolorem, ktérym sie podkresla swiatta i cienie tej
samej barwy. Wedtug zapisu, ktory pozostawit swiatty
Carlo Dati w swoich Vite, chiaroscuro jest niczym innym jak

monochromig, rodzajem dawnego malowidta tak
nazwanym, bo byto jednego koloru".

wht.: chiaroscuro;- fr.: clair-obscur;- ang.: chiaroscuro;-
hiszp.: claroscuro;- niem.: Helldunkel.

Swiattotrwatos¢

Swiattotrwato$¢ jest odpornoscig barwy na blakniecie,
zmiane odcienia lub ciemnienie pod wptywem s$wiatta,
ktdre nastepuja niezaleznie od innych czynnikéw
(wilgotnos¢, temperatura, zanieczyszczenia, wptyw
zapakowanych towarow).

wht.: resistenza alla luce, ;- fr.: resistence a la lumiére;- ang.:
lightfast properties; light resistance

swider

Narzedzie stuzace do recznego wiercenia otworéw w
drewnie lub innym materiale, trasowania miejcs na
gwozdzie i Sruby. Zazwyczaj ma ksztatt metalowego
trzpienia z uchwytem, pozwalajgcym na nadanie mu ruchu
obrotowego i ze sSrubowatym, stozkowym ostrzem.

wt.: succhiello;- fr.: vrille;- ang.: gimlet;- hiszp.: berbiqui;-
niem.: Nagelbohrer.

sykatywa, a. suszka

Substancja posiadajgca zdolno$¢ przyspieszania procesu
wysychania (tzn. utleniania i polimeryzacji) olejow
schnacych i lakieréw. Zazwyczaj sél metali ciezkich
(kobaltu, otowiu, manganu) i wyzszych kwasow
zywicznych, ttuszczowych lub naftenowych.

wt.: seccativo, siccativo, essiccativo;- fr.: siccatif;- ang.:
dryer, siccative;- hiszp.: secante, secativo, desecativo;-
niem.: Trockenmittel, Sikkativ

synopia, a. sinopia

1. Czerwona ochra pochodzaca z miejscowosci Sinope nad
Morzem Czarnym, wg Pliniusza (I w. n.e.) wystepujaca

w rozmaitych odcieniach (rubra, minus rubes, inter has
media). Cennini (koniec XIV w.) pisze o niej: ,farba

z natury swej chuda i sucha. Doskonale wytrzymuje
rozcieranie. Im dtuzZej sie rozciera, tym staje sie
delikatniejsza. Nadaje sie do pracy na desce lub tez na
scianie, na mokro i na sucho” i poleca jej stosowanie do
wykonywania rysunkéw przygotowawczych pod fresk na
warstwie arricciato.

2. Rysunek kompozycji malarskiej wykonany synopig lub
innym czerwonym kolorem na arricciato, utatwiajacy
podziat fresku na dnidwki. Termin stosowany od lat 50. XIX
w., réwnolegle do rozpowszechnienia sie zdejmowania

i przenoszenia malowidet sciennych metoda strappo i
odstoniecia duzej ilosci synopii.

wi.: sinopia;- fr.: sinopie;- ang.: sinopia;- hiszp.: sinopia;-
niem.: Sinopia.

synteza, a. reakcja syntezy, reakcja tworzenia [gr.
synthesis ‘zestawienie’]

Reakcja chemiczna polegajaca na taczeniu sie
pierwiastkéw w zwigzki chemiczne lub zwigzkéw prostych
w bardziej ztozone. Zachodzi wg schematu: A + B = AB.

wi.: sintesi;- fr.: synthése;- ang.: synthesis;- hiszp.: sintesis;
- hiem.: Syntesis.
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szaflik [niem. Schaffel ‘beczka, naczynie’]

Drewniany pojemnik z lekko pochytym dnem i trzema lub
czterema Scianami, uzywany do trzymania zaprawy, ktérg
murarz nabiera kielnig.

wi.: capisteo, schifetto, giornello;- fr.: auge;- ang.: mortar
bucket, traugh;- hiszp.: cuezo, gaveta.

szafran, a. z6tcien z szafranu [arab. za-faran]

Barwnik organiczny, jaskrawozétty do pomaranczowego,
otrzymywany z stupkéw kwiatéw szafranu uprawnego
(Crocus sativus). Takze przyprawa uwazana za afrodyzjak
oraz surowiec leczniczy. Kosztowny: z 120 tys. kwiatow
otrzymuje sie 1 kg. barwnika. Gtéwny sktadnik barwigcy:
krocyna. Znany od starozytnosci, uzywany przede
wszystkim do barwienia tkanin. W sredniowieczu
stosowany do laserunkow na srebrze i cynie (—ztocenie d
la mecca), w malarstwie miniaturowym, temperowym i do
wyrobu lakéw barwnych. W XIV i XV w. czesto taczony

z cynobrem oraz mieszany z pigmentami btekitnymi dla
uzyskania odcieni zieleni. Wzmiankowany m.in. przez
Pliniusza (I w. n.e.), mnicha Teofila i Cenniniego (koniec
XIV w.).

wt: zafferano, giallo zafferano; - fr.: safran, jaune de
safran; - ang.: saffron, saffron yellow; - hiszp.: azafrdn,
amarillo azafrdn; - niem.: Safran, Safrangelb.

szagryn, a. jaszczur [tur. sagri ‘skéra z zadu zwierzat
pociggowych’]

1. Skéra cieleca, konska, o$la, kozia lub owcza wyprawiona
garbnikami roslinnymi, z licem groszkowanym, barwiona
na rozne kolory. Dos¢ miekki i sprezysty, uzywany na
galanterie kaletnicza i w introligatorstwie.

2. Skora niektorych ptaszczek, dretw plamistych i rekindw
(np. rekinka psiego) charakteryzujacg sie mndstwem
drobnych wyrostkéw skérnych o twardych koricdwkach.
Odpowiednio spreparowana uzywana do wyrobu
ozdobnych opraw oraz do polerowania.

wt.: zigrino, sagri;- fr.: chagrin;- ang.: shagreen;- hiszp.:
chagrin;- niem.: Chagrin

szczawik zajeczy Oxalis acetosella

Drobna roslina, ktorej sok jest bogaty w —>kwas
szczawiowy, majacy zdolnos$é kompleksowania
dwuwartosciowych jonéw (wapn, zelazo), we Wtoszech
bywata dos$¢ powszechnie uzywana do patynowania

i powierzchniowego czyszczenia powierzchni marmurow.

W Dykcyonarzu Roslinnym K.Kluka (1739-1796) czytamy:
Listkami tartemi, albo ieszcze lepiey solq tey rosliny,
mozna z ptocien wyprowadzic¢ plamy od atramentu i rdzy
zelazney pochodzgce.

wt.: acetosella ;- fr.: surelle petit oxalide;- ang.: wood
sorrel, shamrock;- hiszp.: aleluya;- niem.: Sauerklee;
Hainklee

szczeliniak Hylobius

Rodzaj chrzgszczy z rodziny ryjkowcdw (Curculionidae),
obejmujgcy 42 gatunki. Doroste osobniki osiggajg dtugosé
ok. 10 mm. Najpospolitszy szczeliniak sosnowiec (Hylobius
abietis) jest groznym szkodnikiem laséw iglastych.

wt.: ilobio;- fr.: hylobie;- ang.: weevil, pine weevil ;- hiszp.:
hilobius ;- niem.: Schénh, Fichten-Rlisselkdfer,

szczotka

Narzedzie codziennego uzytku o zréznicowanych
ksztattach i wymiarach, zaleznie od przeznaczenia. Sktada
sie z oprawki z prostopadle do niej osadzonym wtosiem,
szczecing, drutem lub sztucznym widknem. Stuzy do
czyszczenia, mycia, polerowania i czesania. W konserwacji
znajdujg zastosowanie rozmaite typy szczotek: od
twardych drucianych (przydatne np. do usuwania
zachlapan cementowych z twardych kamieni), poprzez
szczeciniaki i szczoteczki do zebdw (czyszczenie warstwy
malarskiej) po szerokie, miekkie szczotki (do matowania
na sucho ostatniej warstwy werniksu).

wt.: spazzola;- fr.: brosse;- ang.: brush;- hiszp.: cepillo;-
niem.: Biirste.

szczotka mosiezna

Szczotka przeznaczona do czyszczenia i polerowania
metali i wyrobdw jubilerskich. Zaleznie od ksztattu
narzedzia i grubosci drutu, stuzy do prac mniej lub bardziej
precyzyjnych. Wzmiankowana w stowniku Baldinucciego
(1681): ,,Narzedzie z drutu mosieznego, czasem mniej,
czasem bardziej grubego, zebranego razem w pedzelek.
Stuzy ono do czyszczenia figur albo innych prac z metalu,
ktore sie ztoci w ogniu albo tych, ktére z uptywem czasu
stracity swoj kolor”.

wht.: grattabugia.

szczotkowanie

Zabieg polegajacy na zdarciu metalowg szczotka
wierzchniej warstwy narzutu, w celu uzyskania tynku
o odpowiednio szorstkiej powierzchni.

wt.: brossatura;- fr.: brossage;- ang.: brushing;- hiszp.:
enlucido;- niem.: Stahlbiirstenbehandling.

szczypce do naciggania ptétna —obcegi do naciggania
ptétna

szelak

Zywica naturalna pochodzenia zwierzecego, produkt
przemiany materii zyjacych w Indiach pluskwiakéw
(Coccus lacca). Bragzowoczerwonawa masa, po
oczyszczeniu dostepna w handlu w postaci cienkich,
potprzezroczystych ptatkdw koloru zéttobrunatnego.
Rozpuszczalny w alkoholu. Daje btony wrazliwe na wilgoc i
ciemniejace. Szeroko stosowany do politur w stolarstwie
artystycznym, meblarstwie oraz w lutnictwie.

W konserwacji uzywany jako srodek utrwalajgcy do
malarstwa Sciennego, sktadnik klejow, warstwa izolacyjna
oraz jako stabe spoiwo. Z czasem staje sie nieodwracalny,
co powoduje duze problemy z jego usuwaniem.

wt.: gomma lacca;- fr.: gomme laque;- ang.: shellac;-
hiszp.: goma laca;- niem.: Schellack.

szkic

1. W procesie tworzenia dziefa plastycznego - wstepny
projekt, najczesciej rysunkowy, wykonany zwykle pidrem
lub otéwkiem na papierze, zawierajacy kilka ogdlnych i
podstawowych kresek. Pierwsza préba odzwierciedlajaca
zamyst twdrczy przy pomocy szybkiej, niezdefiniowanej
formy. Giorgio Vasari (1550): ,,Szkicami nazywamy
pierwsze rysunki wykonane, by uchwycic¢ zamyst i pierwszq
kompozycje dzieta. Sq plamq zawierajgcq w sobie catg

190



koncepcje. Rodzq sie w pasji tworczej, gdy artysta stara sie
pidrem, weglem czy innym rysikiem utrwalic¢ sens swojego
natchnienia.” Baldinucci (1681) pisze: ,,Nazywajq tak
malarze te delikatne kreski wykonane piorem lub
otéwkiem, przy pomocy ktérych przedstawiajg zamiar
twarczy, nie zatrzymujqc sie przy szczegoétach; samq
czynnos¢ okreslajq jako szkicowanie” .

2. Dzieto, ktéremu artysta swiadomie nadat charakter
pracy niewykonczonej (szkic malarski, rzezbiarski,
rysunkowy).

wt.: schizzo;- fr.: esquisse;- ang.: sketch;- hiszp.: boceto;-
niem.: Skizze.

szkicownik

Niewielkiego formatu blok do wykonywania notatek
rysunkowych lub szkicow w celu utrwalenia oglgdanego
przez artyste przedmiotu, krajobrazu itp. Takze zbior
rysunkéw stuzacych jako —wzornik np. z motywami
dekoracyjnymi, detalami architektonicznymi, ktéry

z czasem stawat sie dziedzictwem ucznidw lub warsztatu
artysty. Praktyka tworzenie takich wzornikow
uksztattowata sie w Sredniowieczu (np. szkicownik
francuskiego architekta Villarda de Honnecourt z 1. pot.
XIll w.) i przetrwata az do poczatkdw XVIII w.

wt.: taccuino;- fr.: carnet;- ang.: sketch book;- hiszp.:
libreta.

szkto kobaltowe —smalta
wt.: vetro di cobalto;- fr.: bleu verre de cobalt;- hiszp.:
vidrio de cobalto.

szkto organiczne —polimetakrylan metylu
wt.: vetro organico;- fr.: verre organique;- ang.:
methylacrylate;- hiszp.: vidrio organico.

szkto powiekszajace, a. lupa

Przyrzad optyczny; soczewka zbiezna dajaca prosty,
pozorny i powiekszony obraz obserwowanego
przedmiotu. Przedmiot umieszcza sie w odlegtosci
mniejszej lub réwnej odlegtosci ogniskowej. Pozwala
uzyskaé powiekszenie kilkakrotne oraz duze katy widzenia
bez zmeczenia oka. Uzywane jest do obserwacji i do
dziatania na przedmiotach o niewielkich wymiarach lub ich
fragmentach. Bardzo pomocne przy malowaniu miniatur

i detali. Przez konserwatoréw uzywane jest

w szczegolnosci podczas utrwalania koloréw i czyszczania.
Obecnie na rynku dostepne sg rézne rodzaje szkiet
powiekszajgcych: proste i ztozone, z oswietleniem
wmontowanym w uchwyt lub zaktadane na czofo,
podobne do okularéw.

wt.: lente di ingrandimento;- fr.: loupe;- ang.: magnifying
glass;- hiszp.: lente de aumento;- niem.: Lupe.

szkto wodne, a. liquor silicium

Rozpuszczalny w wodzie stop krzemionki z krzemianami
sodu lub potasu. Substancja znana i wykorzystywana

w malarstwie juz w starozytnym Egipcie 3000 lat temu.
Witasciwosci i sposob otrzymywania (sptawianie trzech
czesci biatego piasku kwarcowego z oSmioma czesciami
saletry) opisane przez Pliniusza (I n.e.) oraz alchemikéw
Basiliusa Valentinusa (1520), B. van Helmonta (1640)

i Johana Glaubera (1648). Substancja odkryta niejako
ponownie na poczgtku XIX w. przez Jana Nepomucena

Fuchsa w zwigzku z poszukiwaniami nowej, trwatej

i odpornej techniki malarskiej. Jako spoiwo zastosowane
po raz pierwszy w latach 1840 - 1846 w tzw.
—stereochromii. W 1878 r. Adolf Wilhelma Keim ulepszyt
technike produkcji farb na bazie potasowego szkfa
wodnego, znane obecnie pod nazwg — farby Keima, —»
farby mineralne (Mineralfarben), ->farby krzemianowe.

Dopisac¢ wtasciwosci
wt.;;- fr.;;- ang.:;- hiszp.:;- niem.:

szkota

Grupa artystdw majacych wspdlny rys stylistyczny,
zwigzanych z okreslonym terytorium (np. szkotfa
matopolska, szkota naddunajska, szkota wenecka) lub
pozostajacych pod wptywem tego samego mistrza.

wt.: scuola;- fr.: ecole;- ang.: school;- hiszp.: escuela;-
niem.:

szlagmetal [niem.], a. goldmetal, ztoto komponowane
Imitacja ztota; stop miedzi (84-86%) z cynkiem. W handlu
wystepuje w postaci ptatkéw, w trzech odcieniach:
pomarariczowym, jasnopomaranczowym i cytrynowym (w
zaleznosci od procentowej zawartowsci miedzi). Odznacza
sie duza plastycznoscig lecz jest mato elastyczny i nie daje
sie polerowac. Mozna go ktas¢ na mikstion. Jest
nieodporny na wilgo¢ z powietrza i podtoza gruntowego,
oraz na kwasy, zasady i gazy. Wymaga zabezpieczenia
warstwg ochronng —w przeciwnym wypadku szybko
ciemnieje i pokrywa sie plamami.

szlif —naszlif
szlif cienki — naszlif cienki

szlif cienki

Sposéb opracowania prébki do badan —przekrojow
stratygraficznych. Pobrana z obiektu préobka zostaje
zatopiona w kostce twardej, przezroczystej zywicy
(akrylowej, epoksydowej, poliestrowej), nastepnie
przecieta lub zeszlifowana w poprzek z obu stron. W
uzyskanej w ten sposdb ptytce o grubosci kilku mikronéw
prébka staje sie pdtprzezroczysta i mozliwa do obserwacji
mikroskopowej w $wietle przechodzgcym. Szlify cienkie
stosowane sg do badan obiektéw od korca lat 50, s3
trudne do wykonania ale dostarczajg szerszych

i dokfadniejszych informacji niz tradycyjny —cross-section.

wt.: sezione sottile;- fr.: section fine;- ang.: thin cross-
section;- hiszp.: seccione fina;- niem.: Feinsektion.

szlifowanie

Zabieg polegajacy na wielokrotnym pocieraniu
odpowiednim narzedziem (obecnie najczesciej papierem
Sciernym o réznej granulacji) o powierzchnie drewna,
metalu, stiuku lub innego materiatu, w celu wygtadzenia
wszelkich nieréwnosci. Szlifowaniu poddaje sie m.in.
podtoza malarskie (takze przeklejone ptétna), grunty i kity.
Grunty klejowo-kredowe (np. pod ztocenia) mozna
szlifowac réwniez na mokro naturalnym pumeksem,
korkiem lub fodygami skrzypu polnego. Wyszlifowang
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powierzchnie czesto poddaje sie —polerowaniu.
wt.: carteggiatura;- fr.: pongage;- ang.: sand-papering;-
hiszp.: lijado.

szmergiel

1. Skata metamorficzna ztozona gtéwnie

z drobnoziarnistego korundu, magnetytu lub hematytu i
kwarcu, szarej lub prawie czarnej barwy. Uzywany jest
jako materiat $cierny. Cennini (koniec XIV w.) wymienia
proszek szmerglowy jako $srodek do wyréwnywania,
spitowywania i czyszczenia. Baldinucci w Vocabolario
(1681) pisze: , dostarcza sie go ze Smirny: zdarza sie tutaj
jeszcze, Ze nazywany jest kamieniem ze Smirny. Stuzy do
polerowania metalu”.

wt.: smeriglio;- fr.: emeri;- ang.: emery;- hiszp.: esméril;-
niem.: Schmirgel.

2. Papier lub ptétno jednostronnie pokryte klejem ze
Scierniwem (niekoniecznie szmerglem), uzywane do
polerowania rozmaitych powierzchni: metali, drewna,
stiukow itp. Por. —papier Scierny, —papier szklany.

wt.: carta smerigliata;- fr.: papier émeri;- ang.: emery
paper;- hiszp.: papel de esméril;- niem.: Schmirgelpapier.

sznurek malarski

Sznurek uzywany przez malarzy do —trasowania siatki
kompozycyjnej. W sytuacji powtarzania tego zabiegu,
zwykty sznurek nabiera charakteru prawdziwego narzedzia
o specyficznych cechach. Zwykle Iniany, konopny lub
bawetniany, pleciony w sposéb uniemozliwiajacy jego
skrecanie sie podczas uzycia i przechowywany w
woreczku, zawierajgcym barwny proszek.

wt.: corda per tracciare;- fr.: cordeau;- ang.: tracing cord;-
hiszp.: cordel para trazar;- niem.: Schlagschnur.

szpachelka zebata

Szpachelka z zebatym ostrzem. W konserwacji uzywana
m.in. do naktadania rownomiernej warstwy klajstru
podczas dublowania obrazéw.

wt.: spatola dentata;- fr.: spatule denté;- ang.: toothed
spatula;- hiszp.: espdtula dentada.

szpachla japonska

Rodzaj szpachli; narzedzie w postaci szerokiej, elastycznej,
prostokatnej blaszki, czasem z usztywnionym dodatkowo
grzbietem.

szpachla zebata

Szpachla z zebatym ostrzem. W konserwacji uzywana
m.in. do nakfadania réwnomiernej warstwy klajstru
podczas dublowania obrazéw.

wt.: spatola dentata;- fr.: spatule denté;- ang.: toothed
spatula;- hiszp.: espdtula dentada.

szpachla, a. szpachtla, spatula, néz malarski

Narzedzie zbudowane z elastycznej, stalowej, pozbawionej
ostrza klingi, zazwyczaj w formie noza lub ptaskiej topatki,
przewaznie wyposazone w rekojes¢. Wystepuje w
rozmaitych ksztattach i wymiarach, w zaleznosci od
przeznaczenia. W technikach malarskich szpachelki
stosowane sg od starozytnosci, przydatne zwtaszcza w
malarstwie olejnym do naktadania, wygtadzania lub
zbierania farby oraz do nanoszenia szerokich, grubych
impastow. Bardzo popularne pod koniec XIX w. wsréd

artystow malujgcych ogromne obrazy panoramiczne. W
konserwacji wykorzystywane sg przede wszystkim do
zaktadania kitow.

wt.: spatola;- fr.: spatule;- ang.: spatula;- hiszp.: espdtula;-
niem.: Spachtel.

szpat ciezki —biel barytowa
wt.: bianco di baritina;- fr.: blanc de Barytine;- ang.:
barium white;- hiszp.: blanco de barita;- niem.: Barytweiss.

szpicak, a. szpic, grot

—Dtuto kamieniarskie stuzgce do obrabiania ogdlnego
ksztattu rzezby. Zbudowany jest z mocnego, stalowego
trzonu o przekroju wielokagtnym, z ostrzem w ksztatcie
piramidy. Ptaskie zakoniczenie utatwia pobijanie mtotkiem.
Zaleznie od kata przytozenia, mozna uzyska¢ na kamieniu
rézne $lady.

wt.: subbia.

szponga

W obrazach tablicowych - przymocowana do odwrocia
drewniana poprzeczka, majgca za zadanie utrzymanie
ptaskiej powierzchni lica. Szpongi mogg by¢
przymocowane mniej lub bardziej sztywno: przyklejone,
przybite lub wpuszczone w odwrocie na jaskétczy ogon.
Wklejane praktycznie catkowicie uniemozliwiaja
deformacje desek, co jednak powoduje duze naprezenia,
bedace czesto przyczyna pekniec tablicy. Przybijane
znacznie ograniczajg paczenie sie podobrazia, przy czym
gwozdzie, gnac sie na skutek naprezen, umozliwiajg
pewien niewielki ruch desek, ale wywotujg lokalne, silne
naprezenia drewna. Szpongi ruchome utrzymujg obraz w
ptaszczyznie, nie blokujac poprzecznych ruchéw, co
zmniejsza ryzyko pekania podobrazia w przypadku duzych
zmian wilgotnosci. Jednak takie rozwigzanie nie zawsze
jest bezwzglednie najlepsze: w przypadku wyjatkowe;j
niestabilnosci warstwy malarskiej i pod warunkiem, ze
istnieje mozliwos¢ przechowywania obrazu w statych
warunkach cieplno-wilgotnosciowych, lepszym
rozwigzaniem wydaje sie system sztywno mocowanych
szpong, redukujgcy do minimum ruchy desek.

wt.: traversa;- fr.: traverse;- ang.: batten;- hiszp.:
travesario;- niem.: Querleiste.

szrafowanie

Technika operowania swiattocieniem w rysunku,
malarstwie, grafice, kartografii za pomoca delikatnych,
réwnolegtych, czasem przecinajacych sie linii. Metoda
szrafowania zostata zaadaptowana na potrzeby
konserwacji malarstwa w postaci —retuszu tratteggio.
wi.: tratteggio;- fr.: hachure;- ang.: hatching;- hiszp.:
tratteggio;- niem.: Schraffur.

sztaluga

Stojak najczesciej na trzech nogach, skonstruowany

z drewnianych listew, na ktérym malarz umieszcza na
odpowiadajacej mu wysokosci obraz w czasie malowania.
Nadaje sie do podtrzymywania matych i Srednich ptdcien.
W XVIIl w. powstata nazwa ,malarstwo sztalugowe”,
wywodzaca sie z utozsamieniem wymiaréw dzieta

z uzyciem sztalugi, dla odrdznienia ich od obrazéw
wielkoformatowych oraz od malarstwa $ciennego.
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wt.: cavalletto;- fr.: chevalet;- ang.: easel;- hiszp.:
caballete;- niem.: Staffelei.

sztuczny kamien
wi.: pietra artificiale

sztyft weglowy —wegiel rysunkowy

sztyft z widkna szklanego

Precyzyjny przyrzad Scierajacy; pateczka wielkosci otdowka
zbudowana z wigzki szklanych wtékien, sciggnietych
opaska ze sznurka. Odstonieta gtéwka stuzy do
delikatnego, mechanicznego usuwania nawarstwien np.
nalotéw solnych z malowidet Sciennych.

wt.: matita in fibra di vetro;- fr.: crayon en fibre de verre;-
ang.: fiberglass Pencil;- hiszp.: Idpiz de fibra de vidrio.

szufla

Duza metalowa fopata z drewnianym trzonkiem. W
pracach murarskich uzywana do mieszania i naktadania
zaprawy lub innego materiatu.

wi.: badile;- fr.: pelle;- ang.: shovel;- hiszp.: pala;- niem.:
Schaufel.

szycie

Zabieg recznego lub maszynowego taczenia ni¢mi
materiatéw, za sprawg robionych szwéw. Umozliwia
zwiekszenie powierzchni tkanin.

wt.: cucitura;- fr.: couture;- ang.: seam;- hiszp.: costura.

szylkret, a z6twiowiec

Masa rogowa otrzymywana z pancerzy zétwi morskich,
zwtaszcza z6twia szylkretowego. Przejrzysta, lekko
26ttawa, z ciemnobrazowymi plamami i zytkami.
Elastyczna, daje sie fatwo wycinac i pieknie polerowac,

w podwyzszonej temperaturze (np. w gorgcej wodzie)
mieknie i daje sie wyttaczaé, w jeszcze wyzszej - stapia sie.
Od starozytnosci uzywana do wyrobu ozdobnej galanterii
oraz do inkrustacji. Intarsje szylkretowe byty szczegdlnie
charakterystyczne dla mebli z przetomu XVII/XVIIl w. Do
konca XIX w. modne byty szylkretowe tabakierki,
grzebienie, wachlarze, szpile itp.

wi.: tartaruga.

Szypolen

Réseau d'information sur la conservation (BCIN)

Auteur : Brochwicz, Zbigniew

Titre de I'article/du chapitre : "Technika malarska "szypolen" (chipolon) 1 jej identyfikacja w
zabytkowych obiektach”

Titre traduit anglais : "The "chipolin” painting technique and its identification in art objects”
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Résumé : This technique, commonly used in the 18th century for interior decoration (especially in
churches) and for furniture, is described in detail in the book by Watin, "L'art du peintre doreur vernisser",
Paris, 1753. Parchment-glue was the basic medium. The surface of wood was first sized with this glue
mixed with vinegar, salt and extracts from garlic and worm-wood. Several layers of chalk in glue medium
were then applied as ground, well polished, and painted over with lead-white, chalk and colours, all in
glue medium. Finally, the surface was sized with the same glue, and finished, when dry, with a very thin
costing of colourless spirit varnish. Microchemical tests made directly on crosssections helped to identify
this technique on several painted objects from the 18th century. One example is described in detail in the
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Type d'enregistrement : Abstract

Type de document : Serial

Niveau bibliographique : Analytic

Ancient numéro BCIN : 104063

Numéro BCIN : 64556

(u) Par marbres antiques, on entend ceux dont les
carriéres font perdues ou inconnues. On croit que
ce chipolin venoit d'une des carriéres des iles que
forme le Nil ; je regrette qu'on ait détaillé ces
fuperbes co-lonnes. Tome IL C Chaux de

| (S foooaooaacooonoe 60 grains. Schifte............. 1 gros
63. Terre alumineufe............ 24. Terre calcaire. .
1 once. . 3 .. 54. Les expériences de ce méme
Chimifte, nous ont fait connoitre que le chipolin
contient du quartz, du fchifte, du mica, du fer de la
terre calcaire. Le chipolin eft un marbre antique
(u), a bandes blanches vertes. L'abbaye Saint-
Germain-des-Prés acheta fix colonnes de ce marbre
pour fupporter le baldaquin du Maitre-autel de
cette églife, ces colonnes ont au moins trente-fix
pieds; comme elles étoient trop hautes on en fcia
quatre pieds. Les Béné-dictins de Rouen en
achetérent huit autres colonnes qu'ils firent fcier
détailler en pla-ques pour orner |'autel le fanctuaire
de leur églife ; ces magnifiques colonnes
décoroient un Temple d'Afrique, d'ou M. Defnoyers
les fit venir pour orner une galerie en marbre,
Chalumeau, fon ufage pour I'effai des minéraux.
Vol, III, 37° Chandelle philofophique , air
inflammable. Vol. I, 37. Charbon, foufre igné ter-
reux. Vol. I, 14. S'eft formé pendant la diflillation,
a feu nu , des fubftances organifées, 2 57. Maniere
de faire le char-bon de bois , de le confer-ver, 258.
Produit de l'air in-flammable par la diflillation, 260.
Décompofition in-flammation du charbon par les
acides , 261. Charbon de terre. Vol. II, 245.
Maniére dont il fe forme, 24.6. Contient de I'alkali
vo-latil de I'huile, 24.7. Ren-ferme fouvent des
impreffions de corps organifés , 251. Inflammation
fpontanée du charbon de terre, 252. Son analyfe,
253. Emploi de fon bitume pour étre fubftitué au
goudron, 254. Chauffée ou pavé des Géans. Vol. II,
287. Chaux métalliques, fels formés de terre
métallique d'acide igné. Vol, I, 1 11 113. Les
alkalis ont la pro-priété d'enlever cet acide, 114.
Chaux vive, eft foluble dans I'eau. Vol. II, 19. S'y
unit avec chaleur, 10. Il s'en dégage une vapeur
lumineufe, 21. Chaux fufée, ibid. Eteinte a la
romaine, 22. Chica des Péruviens, ef-péce de biere
préparée avec le mais. Vol. I, 195. Chimie,
définition de cette Science. Vol. I, 1. Ce qu'elle
étoit chez les Anciens, 2. Chipolin , marbre a
bandes blanches vertes. Vol. II, 3 3. Chryfolite.
Vol. II, 65. Blanche, 66. Verte, ibid. Chryloprafe.
Vol. 11, 73. Cinabre. Vol. II, 351. Pré-paré par la
voie humide, 353. Criftallifé par la fublimation, 3
54. Le cinabre naturel offre trois variétés, 356.
Revivifi-cation du cinabre, 3 60 fui-vantes.
Méthode du Palatinat, 368. D'almaden, 371. Cina-
bre expofé au feu du chalu-meau. Vol, III, 377.
Cire. Vol. I, 4. Formée par le pollen élaboré dans
I'eftomac des abeilles, 216. C c ij!

! http://jubil.upme. fr/sdx/pl/doc-
tdm.xsp?id=GH_000433 002 toc35&fmt=upmc&b
ase=fa
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tablica

1. Drewniane —podobrazie przygotowane do wykonania
na nim malowidta. Moze by¢ zbudowane z jednej lub kilku
desek, odpowiednio wycietych i potgczonych.

2. Obraz tablicowy czyli namalowany na drewnianym
podobraziu. (Termin ,tablica” az po wiek XVII bywat
uzywany takze w odniesieniu do obrazéw namalowanych
na ptétnie, gdyz z przyzwyczajenia kojarzono kazdy obraz
sztalugowy z tego rodzaju podtozem. W takim szerokim
znaczeniu wystepuje w pismach Vasariego (1550) oraz

w Vocabolario Baldinucciego (1681)).

wt.: tavola;- fr.: panneau;- ang.: wood panel;- hiszp.:
tabla;- niem.: Tafel.

tablica wotywna

Malowidto tablicowe lub rzezbione panneaux o tematyce
religijnej umieszczone na ottarzu i petnigce funkcje
retabulum. U Cenniniego (koniec XIV w.) wtoski termin
ancona jest synonimem obrazu tablicowego.

wt.: ancona;- fr.: retable;- ang.: votive tablet;- hiszp.:
ancona;- niem.: Retabel.

tack

Cecha wtasciwa wspotczesnym klejom kontaktowym; stan,
w ktérym natozona warstwa kleju wykazuje jeszcze
—przyczepnos¢ wstepng i kleistos¢ przez okreslony czas.

wi.: tack;- fr.: tack;- ang.: bond;- hiszp.: pegado;- niem.:
Tack.

taczki

Wdzek reczny jednokotowy, przeznaczony do transportu
rozmaitych materiatéw na mata odlegtos¢. Sktada sie ze
skrzyni o przekroju zblizonym do tréjkata, wyposazonej w
dwa uchwyty, koto z przodu i podpdrki z tytu. Takze ilos¢
materiatu réwna zawartosci mozliwej do transportu tg
metoda.

wt.: carriola;- fr.: brouette;- ang.: wheelbarrow;- hiszp.:
carretilla;- niem.: Schiebkarre.

talco zoografico

Zwyczajowa wtoska nazwa mineralogiczna —ziemi
zielonej okreslajaca surowiec pozyskiwany z mineratéw
—glaukonitu i —celadonitu, pochodzgcych ze skat
osadowych, najczesciej ze zt6z wytepujacych w Saksonii,
na Wegrzech, we Francji i wtoskim Tyrolu oraz w okolicach
Werony.

talk [z pers. talaq], a. tojek Mg5[(OH),Si0,0]

Minerat, uwodniony krzemian magnezu. Wystepuje

w licznych ztozach, tworzac tuseczkowate skupienia,
biatozielone lub szare, bardzo miekkie i ttuste w dotyku.
Uzywany w przemysle papierniczym i gumowym,

w kosmetyce (pudry, kredki) i lecznictwie oraz do wyrobu
farb ogniotrwatych. Zbita odmiana talku tzw. steatyt daje
sie tatwo ksztattowac¢ mechanicznie i jest wykorzystywana
do wyrobu ceramiki i materiatéw ogniotrwatych. Po
roztarciu na bardzo drobny proszek uzywany jako
wypetniacz. W technikach artystycznych bywat czasami
stosowany jako surogat biatego bolusu.

wht.: talco;- fr.: talc;- ang.: soap stone;- hiszp.: talco;- niem.:
Talcum.

tampon

Zwitek waty, zwykle owiniety wokot pesety chirurgicznej
albo patyczka. Moze by¢ nasgczony réznymi substancjami.
W konserwacji najczesciej stuzy do usuwania zabrudzen,
werniksow i przemalowan.

wt.: tampone;- fr.: coton monté;- ang.: swab;- hiszp.:
esponja de hilas;- niem.: Abstrichtupfer.

tanina, a. kwas taninowy

Naturalna substancja garbnikowa otrzymywana z galaséw
(narosli lisci debowych) oraz z kory debu i kasztanu. Jest to
mieszanina estréw kwasu galusowego i kwasu
galoilogalusowego z glikoza; z6ttawy lub jasnobrunatny,
bezpostaciowy proszek, tatwo rozpuszczalny w wodzie.
Ma lekko kwasny odczyn. Uzywana do produkc;ji
—atramentdw oraz jako garbnik do skér. Powoduje
depolimeryzacje wtdkien biatkowych, pergaminu i papieru.
Posiada takze zdolnos$¢ wigzania tlenkow zelaza w zwigzki
kompleksowe - z tego wzgledu stosowana jest jako
preparat do zabezpieczania zabytkowych przedmiotéw
zelaznych.

wt.: tannino; - fr.: tanin;- ang.: tannin;- hiszp.: tanino;-
niem.: Tannine.

tarnik potokragty

Tarnik majacy jeden bok ptaski, drugi potokragty.
Umozliwia to obrdbke zaréwno powierzchni ptaskich,
wklestych i wypuktych.

wt.: raspa gabinetto.

tarnik zakrzywiony

Tarnik, ktérego powierzchnia robocza jest zakrzywiona. W
wiekszosci przypadkéw dwufunkceyjny, skonstruowany w
ten sposob, ze uchwytem jest jego czes¢ srodkowa.
Koncédwki moga mied zréznicowany ksztatt, rodzaj zgbkéw
i przeznaczenie. Por. —pilnik zakrzywiony.

wt.: raspa curva.

tarnik, a. zdzierak a.raszpla

Stalowe narzedzie podobne do —pilnika, w ktérym
naciecia majq postac oddzielnych zagbkdw o ksztatcie
ostrostupowym. Stuzy do zgrubnej obrébki drewna,
miekkich metali, kamienia, kosci, rogu, mas plastycznych
itp. Rozrdznia sie tarniki ptaskie, pétokragte i okragte
(zbiezne).

wt.: raspa, scuffina;- fr.: rdpe;- ang.: rasp, file;- hiszp.:
escofina;- niem.: Raspel..

tarso

Odmiana krzemianowego marmuru, uzywana w Wenecji
W mieszaninie z wapnem, sodg i barwnikami do produkgcji
szkta.

wi.: tarso.

tasma klejaca, a. tasma samoprzylepna

Tasma papierowa, plastikowa lub ptécienna,
jednostronnie pokryta klejem, zdolna do przyklejania sie
do innych materiatéw pod wptywem nacisku.

W przesztosci bywata uzywana do podklejania rozdar¢ lub

194



pekniec¢, zwtaszcza podtozy papierowych (z biegiem czasu
nastepuje czesto nieodwracalna penetracja kleju

w strukture papieru). Do usuwania tasm klejgcych stosuje
sie najczesciej aceton, toluen, ksylen, chloroform lub
alkohol etylowy.

wt.: nastro adesivo;- fr.: ruban adhésif;- ang.: adhesive
tape;- hiszp.: cinta adhesiva;- niem.: Klebestreifen.

taurocolla

Klej zwierzecy otrzymywany z wywaru z uszu i genitaliow
bawolich. W starozytnosci byt uzywany w technice
enkaustycznej, zmieszany z woskiem punickim i wapnem
gaszonym.

wt.: taurocolla.

techniczny szkodnik drewna —ksylofag

Technika kazeinowo-wapienna

Kazeina wapienna jest bardzo trwatg technikg sciennga. Po
wyschnieciu jest niezmywalna i odporna na wilgoc.

Jest jednak wrazliwa na niskg temperature (-200C).
Tworzy sie wéwczas na powierzchni malowidta drobna
siatka pekniec.

W klimacie fagodnym moze byc stosowana na zewnatrz
(trwalsza od fresku). Tynk pod kazeine wapienng
gruntujemy mlekiem odttuszczonym, rozrzedzonym wodg
w stosunku 1 : 1.

W celu przyrzadzenia spoiwa bierzemy odttuszczony

i bardzo swiezy twardg i dodajemy do niego ciasto
wapienne w stosunku 1:2lub1:3.

Wapno rozpuszcza twardg, na powierzchni wytwarza sie
lekko zabarwiony na kremowo roztwor kleju.

Spoiwo to rozrzedzamy wodg. Moze ono by¢ uzyte

W ciggu szesciu godzin.

Kazeine wapienng nalezy przygotowywac codziennie ze
Swiezego twarogu. Twardg stanowi doskonata pozywke
dla drobnoustrojéw. Chcac go przechowac do nastepnego
dnia, trzeba go skropi¢ spirytusem. Najlepiej jednak
uzywac codziennie swiezego.

Srodkéw przeciwgnilnych, takich jak formalina lub fenol,
uzywac nie wolno.

Po wyschnieciu kazeina wapienna nie ma zdolnosci
zagniwania.

Dla pewnosci i lepszego uodpornienia jej na dziatanie
wilgoci, mozna rozpyli¢ na powierzchni malowidta 5%
roztwor formaliny.
http://scholaris.pl/Portal?secld=55FUM4361JL381IN4PR
0761H&std_docview=RIQ34EIPEQAYT1KIK8NKQGA47

technika mieszana

Zastosowanie w tym samym dziele dwdch lub wiecej
technik artystycznych. Za technike mieszang mozna uznac
np. wykonczenie obrazu temperowego spoiwem olejnym.
Zwykle jednak okreslenie to jest stosowane w odniesieniu
do wspotczesnych dziet sztuki, wykonanych rozmaitymi
technikami, z uzyciem réznych, heterogenicznych
materiatéw (—collage, —assemblage, —>combine
painting).

wi.: tecnica mista;- ang.: mixed media;- hiszp.: técnica
mixta;- niem.: Mischtechnik.

technika suchego pedzla —>wcierka

wt.: tecnica a pennello asciutto, sfregatura;- fr.: frottis;-
ang.: dry brush technique;- hiszp.: pincel seco, técnica del
fregado

technika wapienna —>malarstwo wapienne
wt.: a calce;- fr.: a la chaux;- ang.: lime painting;- hiszp.: a
la cal,;- niem.: Kalkmalerei.

technika wapienna, a. malarstwo wapienne

1. a. secco wapienne. Mineralna technika malarstwa
Sciennego, w ktdrej maluje sie na zwigzanym juz tynku
pigmentami ucieranymi z —>mlekiem wapiennym,
—ciastem wapiennym lub —-»wodg wapienng. Wapno
krystalizujac, petni role spoiwa malarskiego. Jest to
typowe —malarstwo a secco. Jedna z najstarszych technik
malarskich, szybka lecz trudna, nie dajgca mozliwosci
finezyjnych opracowan. Farby wysychajac bardzo jasnieja.
Istnieje wiele modyfikacji np. technika kazeinowo-
wapienna czy potudniowoniemieckie Kalkfrescomalerei.

2. W polskiej terminologii - kazda technika malarstwa
Sciennego, w ktdrej spoiwem jest krystalizujgcy
wodorotlenek wapnia; takze fresk.

wt.: a calce, pittura a calce;- fr.: a la chaux . peinture a la
chaux;- ang.: lime painting;- hiszp.: a la cal, pintura a la
cal;- niem.: Kalkmalerei, Kalkseccomalerei.

teczka rysunkowa

Teczka uzywana przez rysownikdéw do przechowywania
szkicow, studidw i rysunkow, stuzgca jednoczesnie jako
podktadka przy ich wykonywaniu. Opis XVIl-wiecznej
teczki rysunkowej mozna znalez¢ w stowniku
Baldinucciego (1681): , Teczkq nazywa sie dwa duze
kartony obciggniete pergaminem i pofgczone ze sobq w
forme ksiqzki, wewngqtrz ktorej adepci sztuki rysunkowej
trzymajq arkusze i rysunki, uzywajqc jej zamiast deski jako
podktadki pod papier przy rysowaniu”.

wt.: cartella da disegno.

teks >gwdid? tapicerski.

teks

Kroétki gwozdz tapicerski z oksydowanej stali, z tréjkatnym
ostrzem i ptaskim tebkiem. Stosowany do mocowanie
ptécien na krosna.

wt.: sellerina;- fr.: semence;- ang.: upholstery tack;- hiszp.:
tachuela;- niem.: Polsternagel.

tekstura [ang. texture ‘splot’]

W technikach artystycznych - uporzagdkowana wg
okreslonej zasady faktura tkaniny lub innej powierzchni
(zaprawy, gruntu, warstwy malarskiej), wynikajaca

z techniki wykonania. Obejmuje takie cechy jak np. rodzaj
splotu tkackiego, sposéb obrébki, stopien szorstkosci,
granulacja, impastowos¢.

wht.: texture;- fr.: texture;- ang.: texture;- hiszp.: texture;-
niem.: Texture.
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tela da testa [wt.], a. toile de tete [fr.]

Podobrazie ptdcienne o matym, znormalizowanym
formacie ok. 30 x 25 cm, przeznaczone na portrety. Termin
spotykany w wielu wtoskich Zrédtach z XVII-XIX w.

wt.: tela da testa;- fr.: toile de tete;- ang.: tela da testa;-
hiszp.: tela de testa.

tela imperatore [wt.], a. toile empereur [fr.]
Podobrazie ptdcienne o ustalonych, nieznanych dzisiaj
wymiarach, ktére utrwalito sie w tradycji malarskiej w
oparciu o nie istniejgcy obecnie pierwowzor.
Wzmiankowane w rozmaitych tekstach i katalogach
wtoskich z XVIIi XVIII w., m.in. w Vocabolario
Baldinucciego (1681). Na tej podstawie przyjmuje sie, ze
miato szerokos¢ ok. 135 cm. Por. —toile de prix.

wt.: tela imperatore, formato imperatore;- fr.: toile
empereur;- ang.: tela imperatore;- hiszp.: tela de
emperador.

telero [wenec. teler ‘krosno’]

Duza kompozycja malarska wykonana na ptétnie
przytwierdzonym do Sciany. Od korica XV w. popularne w
Srodowisku weneckim, gdzie zastgpito freski i inne rodzaje
malowidet ciennych, ktére tatwo ulegaty zniszczeniu na
skutek wilgoci i zasolenia.

wt.: telero;- fr.: telero;- ang.: telero;- hiszp.: telero.

TEM
Transmission Electron Microscopy - Mikroskopia
elektronowa transmisyjna

tempera [wt. temperare ‘ucierac, mieszac’]

1. Poczgtkowo - synonim spoiwa. Od czasu
upowszechnienia sie techniki olejnej, termin nabrat
Wezszego znaczenia, 0znaczajgc spoiwa emulsyne w
dyspersjach wodnych. Wg Vocabolario Baldinucciego
(1681): ,,kazdy ptyn - czy to klej, czy biatko jaj, z ktorym
roztwarza sie farby. Stqd wtasnie pochodzi nazwa
malarstwo temperowe, malowac temperq”.

2. Technika malarska postugujaca sie spoiwami
temperowymi.

3. Obraz wykonany tempera.

wt.: tempera;- fr.: tempera;- ang.: tempera;- hiszp.:
temple;- niem.: Tempera.

tempera chuda

Tempera, ktérej spoiwo stanowi zelatyna, guma roslinna,
kazeina, biatko jaja lub inna, mato ttusta substancja lub
mieszanina. Uzyskana btona malarska wysycha szybko,
tworzgc powierzchnie matowa i delikatng, ktéra schnac
jasnieje. Technika ta, trudna w uzyciu na desce albo na
Scianie, byta stosowana gtéwnie w miniatorstwie oraz
malarstwie na podtozu ptéciennym do nanoszenia duzych
partii tta. Termin bywa réwniez stosowany w zargonie
konserwatorskim jako synonim malowidta teperowego,
ubogiego w spoiwo.

wt.: tempera magra;- fr.: détrempe maigre;- ang.: lean
tempera;- hiszp.: temple magra;- niem.: Magere Tempera.

tempera jajowa

Tempera ktdrej spoiwo stanowi —26éttko jaja. W
Sredniowiecznych i renesansowych warsztatach byto ono
mieszane z wodg i po ewentualnym dodaniu paru kropel

octu (hamujacego fermentacje) i mleczka figowego (w celu
spowolnienia wysychania i uintensywnienia barwy)
ucierane z pigmentami, az do uzyskania pasty

o odpowiedniej konsystencji.

wt.: tempera ad uovo;- fr.: détrempe d’oeuf;- ang.: egg
tempera;- hiszp.: temple al huevo;- niem.: Eitempera.

tempera tlusta

Tempera w ktérej do tradycyjnego spoiwa (zazwyczaj
26ttka) dodano oleje i zywice, w celu uzyskania farby
bardziej ptynnej, przezroczystej, wolniej schnace;j i - przy
dobrych proporcjach - utatwiajacej prace farba. Znana juz
od XIV w., w XV w. stata sie powszechna, torujgc droge
malarstwu olejnemu.

wt.: tempera grassa;- fr.: détrempe grasse;- ang.: tempera
grassa;- hiszp.: tempera grasa;- niem.: Fette Tempera.

temperdwka [tac. tempero ‘powsciggac’, wt. temperare
‘ostrzy¢’]

Mate narzedzie wyposazone w niewielkie ostrze, o
zréznicowanym ksztatcie, stuzgce do temperowania
otowkdw i kredek. Dawniej popularne byty temperowki
zyletkowe, w ktérych wymienne ostrze stanowita zyletka,
oprawiona w twardy kartonik albo tworzywo. Znane byty
temperdwki hebelkowe — w ksztatcie podkowy potaczonej
ostrzem. Obecnie najczesciej spotykane sg w formie
prostopadtoscianu ze stozkowatym otworem. Obracajgc
wprowadzonym wer otéwkiem, stopniowo $cina sie cienki
widr drewna, ksztattujac piszgca koricowke w ksztatt
stozka. Ten typ wyksztatcit sie po okresie rozmaitych
osiemnastowiecznych wynalazkow.

wt.: temperamatite, appuntalapis;- fr.: taille-crayon;- ang.:
pencil-sharpener;- hiszp.: afilaldpices, sacapuntas;- niem.:
Bleistiftspitzer.

teodotion —ziemia zielona
wt.: teodotion;- fr.: théodotion;- hiszp.: teodotion.

Teofrast z Eresos (370-287 p.n.e.)

Grecki uczony i filozof zwany ojcem botaniki. Bezposredni
uczen i przyjaciel Arystotelesa, jeden z gtéwnych
przedstawicieli pierwotnego artstotelizmu. Prowadzit
badania nad systematyka, morfologia, geografig i fizjologig
roslin. Jako pierwszy wyodrebnit ich trzy giéwne organy:
korzen, todyge, liscie; opisat takze wiele gatunkéw oraz
sposoby ich rozmnazania. Jego Charaktery wydane w 1527
r. (w Polsce w 1787 r.) wywarty duzy wptyw na kulture
europejska.

Albo wyrzucic, albo dopisac innych panow

termity, a. bielce, Isoptera

Rzad tropikalnych owaddw obejmujacy ok. 2 tys.
gatunkéw. Zyja w spoteczenstwach o wysokim stopniu
organizacji, budujgc olbrzymie gniazda (termitiery),
podziemne lub naziemne, do 6 metréw wysokosci.
Prowadza skryty tryb zycia, unikaja $wiatta dziennego.
Wszystkozerne z przewaga pokarmu roslinnego, stanowig
ekstremalne zagrozenie dla materiatu drzewnego. Atakujg
w miejscach zawilgoconych, w temperaturze
podwyzszonej lub umiarkowanej. Grozniejsze od
chrzaszczy: trudno je wytropi¢ obserwujac zewnetrzng
powierzchnie zaatakowanego drewna (nie pozostawiajg
otwordw wylotowych), atakujg btyskawicznie i bardzo
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szybko sie namnazaja. Kilka gatunkow wystepuje w
basenie Morza Srédziemnego, m.in. Kalotermes flavicollis i
Reticulitermes lucifugus.

wi.: termite, isotteri;- fr.: termite, isoptére;- ang.: termite,
isoptera;- hiszp.: termita, isépteros;- niem.: Termiten,
Isoptera.

termohigrograf

Aparat zbudowany z —>higrometru i termometru,
wyposazony w urzgdzenie rejestrujgce i zapisujgce w
sposdb ciggly, w postaci wykresu, zmiany temperatury i
wilgotnosci otoczenia.

wt.: termoigrografo;- fr.: thermohygrographe;- ang.:
hygrothermograph;- hiszp.: termohigrografo

termohigrometr

Urzadzenie do pomiaru temperatury i wilgotnosci
otoczenia. Ma to podstawowe znaczenie dla
prawidtowego przechowywania i ochrony obiektow
zabytkowych oraz rozpoznawania etiologii zniszczen.
wt.: termoigrometro;- fr.: thermohygrométre;- ang.:
hygrothermometer;- hiszp.: termohigrometro;- niem.:
Thermohygrometer.

termoplastyczne materiaty

Tworzywa sztuczne lub substancje naturalne (np. wosk
pszczeli), ktére majg zdolnos¢ do wielokrotnego
przechodzenia w podwyzszonej temperaturze w stan
plastyczny. Po oziebieniu twardniejg, zachowujgc ksztatt
nadany im podczas ogrzewania.

wt.: termoplastico;- fr.: thermo-plastique;- ang.:
thermoplastic;- hiszp.: termopldstico;- niem.: Termoplast.

termoregulator

Regulator temperatury; urzadzenie do regulacji i
utrzymywania pozadanej temperatury obiektu.
Montowany np. w stotach dublazowych i kauterach.
wt.: termoregolatore;- fr.: thermo-régulateur;- ang.:
thermoregulator;- hiszp.: termorregulador;- niem.:
Thermoregulator.

termostat

Urzadzenie do automatycznej regulacji temperatury w
pewnej zamknietej przestrzeni, utrzymujacy jg na statej
wysokosci.

wt.: termostato;- fr.: thermostat;- ang.: thermostat;-
hiszp.: termostato;- niem.: Thermostat.

termoutwardzalne tworzywa

Tworzywa i Zywice sztuczne nalezace do duroplastow,
ktére ulegaja utwardzeniu pod wptywem ogrzewania. W
pierwszej fazie wigzania miekng (faza termoplastyczna),
potem nastepuje polikondensacja i sieciowanie.
Utwardzone nie ulegajg juz rozmiekczeniu pod wptywem
temperatury.

wt.: termoindurente;- fr.. thermodurcissable;- ang.:
thermosetting resin;- hiszp.: termofraguante;-
niem.:Waermehaertend.

termowizja

Przetozenie na obraz widzialny promieniowania
podczerwonego (cieplnego), emitowanego przez
materiaty, za posrednictwem termowizoru.

Wykorzystywana do badania dziet sztuki oraz obiektéw
architektonicznych, umozliwia poznanie ich wewnetrznej
struktury i ujawnia réznice pomiedzy materiatami na
pozdr identycznymi.

wt.: termovisione - fr.: thermovision;- ang.:
thermoimaging;- hiszp.: termovision.

termowizor

Aparatura do wizualizacji niewidzialnego dla oka
promieniowania podczerwonego (cieplnego),
emitowanego przez rozne ciata. Sktada sie z wrazliwej na
podczerwien telekamery, potgczonej z monitorem.

wt.: termovisore;- ang.: infrared camera;- hiszp.:
termovisor.

terpentyna —olejek terpentynowy

terpentyna mineralna

Mieszanina weglowodordéw, produkt destylacji ropy
naftowej w temperaturze 140-200°C. Tariszy surogat
—terpentyny naturalnej. Wsréd produktéow handlowych
niektdre zawierajg domieszki innych rozpuszczalnikow,
dodawanych dla zamaskowania zapachu ropy naftowe;j.

wt.: acqua ragia minerale;- fr essence de térébenthine
minérale.: ;- ang.: mineral white spirit;- hiszp.: aguarrds
mineral;- niem.: Mineralterpentin.

terpentyna wenecka, a. terpentyna tyrolska

Terpentyna pozyskiwana z modrzewia europejskiego
(Larix decidua), rosngcego w Tyrolu. Gesta, z6ttawa ciecz,
rozpuszczalna m.in. w terpentynie i alkoholu.
Wzmiankowana w wielu traktatach i receptariuszach.
Zmieszana z farbami olejnymi ufatwia ich wysychanie

i dodaje im przejrzystosci. W konserwacji czesto
stosowana jako dodatek do klajstru dublazowego,
nadajacy mu elastycznos$¢ i smarownosc. Jest reaktywna:
moze polimeryzowad i wigzac tlen, przeksztatcajac sie

w substancje zywiczne.

wt.: trementina veneta;- fr.: térébenthine de venise;- ang.:
venice turpentine;- hiszp.: trementina veneciana.

terpentyna, a. terpentyna naturalna

Ciekty, lotny sktadnik zywicy drzew iglastych, gtéwnie
sosen; mieszanina terpendw (alfa- i betapinenu, terpenéw
monocylkicznych, alkoholi terpenowych i in.). Bezbarwna,
z6ttawa lub zielonkawa ciecz o charakterystycznym,
balsamicznym zapachu. Nierozpuszczalna w wodzie,
rozpuszczalna w alkoholu, eterze, benzenie, ksylenie.
Temp. wrz. ok. 155-170°C. Otrzymywana przez destylacje
zywicy z parg wodnag (t. balsamiczna, produkt dwukrotnej
destylacji to —olejek terpentynowy); ekstrakcje benzyna
karpiny sosnowej (t. ekstrakcyjna); w procesie suchej
destylacji drewna zywicznego (t. rektyfikowana) lub jako
produkt uboczny przy produkcji celulozy metoda
siarczynowa (t. siarczynowa). Rozpuszcza swieze oleje,
miekkie zywice, smoty i ttuszcze. Jest tradycyjnym,
podstawowym rozpuszczalnikiem artystycznych farb
olejnych i wernikséw z zywic naturalnych. W konserwacji
stosowana coraz rzadziej, zastepowana —benzyng
lakowa, poniewaz obecnos¢ frakcji ciezszych powoduje
stopniowa polimeryzacje, zétkniecie i gestnienie.
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wt.: trementina;- fr.: térébenthine;- ang.: turpentine;-
hiszp.: trementina;- niem.: Terpentin.

terra sigillata —bolus czerwony
wt.: terra sigillata;- ang.: terra sigillata;- hiszp.: tierra
sellada.

terramerita, a. terra merita, —kurkumina
wt.: terramerita.

tetrachlorometan, a. czterochlorek wegla, CCl,

Zwigzek organiczny, chlorowcopochodna metanu. Ciecz o
charakterystycznym zapachu, bardzo toksyczna
(podejrzewana o dziatanie rakotwodrcze). Rozpuszcza
miekkie zywice, woski i niezbyt stare oleje. Posiada duzg
zdolno$¢ penetracji drewna. W przesztosci byt stosowany
jako srodek owadobdjczy do dezynsekcji drewnianych
podobrazi - jednak przedtuzony kontakt z malowidtem
moze doprowadzi¢ do rozmiekczenia i rozpuszczenia
warstwy malarskiej. Do dzisiaj stosowany jako sktadnik
niektérych obecnych w handlu mieszanek
dezynsekujacych (typu Xilamon), jako Srodek
dyspergujacy, polepszajacy penetracje i wzmocniajacy ich
dziatanie.

wht.: tetraclorometano, tetracloruro di carbonio;- fr.:
tétrachlorométhane, tétrachlorure de carbone;- ang.:
tetrachloromethane, carbon tetracloride;- hiszp.:
tetraclorometano, tetracloruro de carbono;- niem.:
Tetrachlorkohlenstoff, Kohlenstofftetrachlorid.

thamar —damara

that a fire retardant chemical was added. It was
developed by

The Beva(r) 215

The designation 'D8S' is specific to the European
formulation. The

Timonox

—Biel antymonowa z domieszka tlenku cynku,
produkowana od 1920 r. przez Cooksan Lead and
Antimony Co.

Titanox
Sztuczny biaty pigment; mieszanina —bieli tytanowej
(25%) i —bieli barytowej (75%).

tkactwo

Rzemiosto lub dziat przemystu wtdkienniczego, zajmujace
sie recznym lub mechanicznym wyrobem tkanin za
pomoca krosien. Tkanie polega na przeplataniu wedtug
okreslonego porzadku (—sploty tkackie) nici watku i
osnowy. Rodzaj splotu ma wptyw na fakture i wtasciwosci
tkaniny.

wi.: tessitura;- fr.: tissage;- ang.: weave;- hiszp.: tejido.

TLC [ang. Thin Layer Chromatography] —chromatografia
cienkowarstwowa
ang.: TLC.

tlenek etylenu, a. oksiran, epoksyetan, T-gaz, H,COCH,
Zwigzek organiczny, trujacy gaz o eterycznym zapachu,

temp. wrz. 13,2°C. Rozpuszczalny w wodzie i
rozpuszczalnikach organicznych, z powietrzem tworzy
mieszaniny wybuchowe. W konserwacji stosowany jako
Srodek do sterylizacji i dezynsekcji drewna zabytkowego,
przez gazowanie w komorach prézniowych. Obecnie coraz
czesciej zastepowany jest bromkiem metylu.

wt.: ossido di etilene;- fr.: oxyde d’éthylene;- ang.: ethylene
oxide;- hiszp.: oxido de etileno;- niem.: Ethylenoxid.

tto

1. Dalszy plan przestrzeni; ta czes¢ kompozycji obrazow,
ktdra za sprawa perpektywy wydaje sie by¢ widziana w
oddaleniu albo jest cofnieta w stosunku do pozostatych
elementéw. Wg Baldinucci (1681): "Tto. W jezyku malarzy
oznacza przestrzen, ktora obejmuje obrys namalowanej
formy. Jest zadaniem myslgcego artysty wypetnic tto tym
kolorem, ktory pomoze podkresli¢ jego malarstwo: na
ciemnym tle lepiej odcinajq sie jasne barwy, tym niemniej
wszystko trzeba doktfadnie rozwazyc. To, co mowi sie o
ttach, dotyczy rowniez fragmentéw obrazu
pierwszoplanowego, ktore jako takie mogtyby stuzyc za tto
innym fragmentom, jak np. reka o cielisty kolorze,
widziana w jasnym Swietle, nie bedzie wyrazista i nie
bedZzie dobrze odcinata sie od tta. To samo zdarzy sie, jesli
bedzie upozowana na sukni w tej samej barwie, i tak
dalej”.

wt.: campo;- fr.: arriére-plan;- ang.: background;- hiszp.:
fondo;- niem.: Hintergrund.

2. Jednolite zabarwienie ptaszczyzny tworzgce zazwyczaj
cofniety plan i kontrastujgce z wykonanym na niej
wzorem.

wt.: campitura;- fr.: peinture de fond;- ang.: field of colour;-
hiszp.: campo;- niem.: Feld.

tluczek

Narzedzie z fajnsu, mosigdzu, szkta lub marmuru, ktérym
rozcierane s3 w mozdzierzu pigmenty, zywice, itp.

wt.: pestello;- fr.: pilon;- ang.: pestle;- hiszp.: mano de
mortero;- niem.: Stéssel.

ttuste na chude

Jedna z podstawowych regut techniki malarskiej, wedtug
ktérej kazda kolejna warstwa powinna by¢ bardziej ttusta
od potozonej wczedniej. W malarstwie olejnym np. ilos¢
spoiwa powinna zwiekszaé sie w miare postepu prac.
Dzieki temu kolejne warstwy sg bardziej elastyczne, co
zmniejsza ryzyko powstawania spekar podczas
wysychania.

wt.: grasso su magro;- fr.: gras sur maigre;- ang.: fat over
lean;- hiszp.: graso sobre magro;- niem.: Fett auf mager.

tocco [wi. ‘dotkniecie’], a. touche [fr.]

Rodzaj —pennellaty, slad pozostawiony na ptétnie przez
szybkie i krétnie dotkniecie pedzla.

wt.: tocco;- fr.: touche;- ang.: daub;- hiszp.: toque;- niem.:
Hand.

toile de prix [fr.]

Podobrazie ptécienne o unormowanym formacie.
Pierwsze takie formaty ustalono prawdopodobnie na
potrzeby konkursu dla studentéw, organizowanego przez
Akademie Francuskg - zgodnie z regulaminem kazdego
obowigzywato wykonanie malowidta o takich samych,
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z gory okreslonych przez jury wymiarach. Por. —tela
imperatore.

wt.: toile de prix;- fr.: toile de prix;- ang.: toile de prix;-
hiszp.: tela de prix.

toksycznos¢

Charakterystyczna dla niektérych substancji wiasciwosc
wywierania silnego dziatania szkodliwego na zywy
organizm, prowadzaca do zatrucia. Zalezy ona od rodzaju
toksyny (jej budowy chemicznej i fizycznej), sposobu jej
wprowadzenia do organizmu (pokarmowy, oddechowy
lub kontaktowy), stezenia lub czasu ekspozycji oraz
indywidualnej wrazliwosci cztowieka. W przypadku
stosowanych w konserwacji rozpuszczalnikéw (z zasady
toksycznych) wchtoniecie przez organizm moze nastgpic
drogg oddechowq oraz przez skore, powodujgc
podraznienie bton sluzowych (oczu, drég oddechowych),
reakcje alergiczne, uszkodzenie watroby i nerek. Niektére
podejrzewane sg o dziatanie rakotwdrcze. Aby unikngé
zatrucia, konieczna jest znajomos¢ preparatu i jego
dziatania (informacje na opakowaniu i ulotce), znajomos¢
najwyzszego dopuszczalnego stezenia (tzw. M.A.C.),
dobra wentylacja pomieszczenia, uzywanie —wyciggow,
odpowiednio dobranych masek ochronnych, rekawic,
okularéw, kremow na bazie silikonu. Jezeli jest to mozliwe,
nalezy zastgpic¢ niebezpieczny dla zdrowia preparat innym,
réwnie skutecznym lecz mniej toksycznym.

wit.: tossicita;- fr.: toxicité;- ang.: toxicity;- hiszp.:
toxicidad;- niem.: Giftigkeit.

toluen, a. metylobenzen, fenylometan C¢HsCH;
Weglowoddr aromatyczny, bezbarwna, palna ciecz lzejsza
od wody, o charakterystycznym zapachu, rozpuszczalna
w etanolu i w eterze, temp. wrz. 111°C. Otrzymywany

z ropy naftowej przez cyklizacje. Ma podobne wtasciwosci
chemiczne do benzenu, od ktérego jest nieco mniej
toksyczny. Uzywany podobnie jak ksylen, jako
rozpuszczalnik ttuszczéw i wielu zywic naturalnych

i sztucznych. Powoduje podraznienie Sluzéwek i ma
dziatanie narkotyczne.

wt.: toluene;- fr.: ;- toluéne ang.: toluene;- hiszp.: tolueno;-
niem.: Methylbenzol.

toluol
Techniczny —toluen otrzymywany ze smoty weglowe;.

wt.: toluolo;- fr.: toluol;- ang.: toluol;- hiszp.: toluol;- niem.:
Toluol.

tombak [z malajskiego]

Dawna nazwa mosigdzu zawierajgcego ponizej 20% cynku
i reszte miedzi. Barwa przypomina ztoto, odznacza sie
dobrg plastycznoscig i odpornoscig na korozje.
Utwardzona blacha z tombaku wydaje przy uderzeniu
metaliczny, wibrujacy dZzwiek (stad wtoska nazwa oro
canterino i francuska or chanteur). Stosowany do wyrob
taniej bizuterii, instrumentéw muzycznych, wezownic,
rurek manometrycznych i in. W technikach malarskich
uzywany jako surogat ztota ptatkowego - mniej btyszczacy,
grubszy i nieprzejrzysty.

wht.: tombacco, oro canterino;- fr.: tombac, or chanteur;-
ang.: tombac;- hiszp.: tumbaga;- niem.: Tombak.

ton lokalny
Stopien nasycenia koloru jednego pola barwnego
w stunku do pdl barwnych do niego przylegajgcych.

wt.: tono locale;- fr.: ton local;- ang.: local tonality;- hiszp.:
tono local;- niem.: Lokalton.

ton ogodlny

Wypadkowa —tondw lokalnymi, okreslajaca ogdlng
—tonacje obrazu.

wht.: ton général;- fr.: ton général;- ang.: general tonality;-
hiszp.: tono general.

ton, a. nasycenie

Jakosciowa cecha —barwy, okreslajaca jej stopien
nasycenia czyli intensywnos¢. Wyznacza sie go
umiejscawiajac dang barwe w skali barw (obejmuje ona
wiele tysiecy pozycji), ktorej granice stanowi odpowiednia
barwa widma stonecznego z jednej i odpowiadajaca jej
jasnoscig barwa neutralna z drugiej strony. W malarstwie
miara czystosci koloru. Im wieksze nasycenie, tym kolor
optycznie silniejszy, bardziej intensywny, swietlisty i zywy.
Im nasycenie mniejsze, tym bardziej barwa zbliza sie do
neutralnej szarosci.

wt.: tono, saturazione, intensitd;- fr.: ton, saturation;- ang.:
tonality, saturation, intensity;- hiszp.: tono, saturacion,
intensidad;- niem.: Ton, Buntheit.

tonachino

Warstwa intonaco, szczegdlnie rowna i wygtadzona,
stanowigcg podtoze malowidta sciennego.

wt.: tonachino, intonachino, arenino;- fr.: tonachino;- ang.:
stucco finish;- hiszp.: tonachino;- niem.: Tonachino.

tonacja

Zespot barw i odcieni w obrazie, ktére dominuja i nadaja
mu ogdlny charakter.

wt.: tonalita;- fr.: tonalité;- ang.: tonality;- hiszp.:
tonalidad.

tonalizm —malarstwo tonalne
wt.: tonalismo;- fr.: tonalisme;- ang.: toning;- hiszp.:

tonalismo.

tondo

Malowidto albo ptaskorzezba w ksztatcie kota, szczegdlnie
popularna w renesansie wioskim (od drugiej potowy XV w.
do korica XVI w.) dla przedstawien religijnych.

St tondo;- fr.: tondo;-
ang.: tondo;- hiszp.: redondo;- niem.: Tondo.

topola biata, a. biatodrzew, Populus alba
Drzewo z rodziny wierzbowatych (Salicaceae), gatunek
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topoli. Rosnie swobodnie w wilgotnych strefach Europy,
Azji i Afryki Pétnocnej. Zyje do 150 lat, osiagajac do 30 m
wysokosci i znaczng grubos¢. Kora szarobiata, liscie od
spodu biate. Drewno rozpierzchtonaczyniowe, o jednolitej
strukurze. Twardziel czerwonawa, biel biaty i szeroki.
Lekkie, bardzo miekkie i tupliwe o niskich wtasciwosciach
mechanicznych, tatwe w obrébce, bez nadmiernej
sktonnosci do pekania i paczenia sie. Podatne na klejenie,
barwienie i nasycanie, nie daje sie polerowac. Od zawsze
stosowane do konstrukcji mebli i od XIX w. do produkgji
sklejek i papieru. W malarstwie tablicowym, w rejonie
Morza Srédziemnego (zwtaszcza we Whoszech) najczescie]
stosowany materiat na podobrazia.

wi.: pioppo bianco, gattice;- fr.: peuplier blanc;- ang.:
white poplar;- hiszp.: alamo blanco;- niem.: Weisspappler.

topola, Populus

Rodzaj drzew z rodziny wierzbowatych (Salicaceae),
obejmujacy ok. 30 gatunkéw. Wystepuje na potkuli
pdtnocnej; w naszym klimacje jest najszybciej rosngcym
drzewem. W Polsce wystepujg 3 gatunki rodzime:
—topola biata (Populus alba), topola czarna (Populus
nigra) i osika (Populus tremula) oraz gatunki ozdobne:
topola wtoska (Populus italica) i topola kanadyjska
(Populus canadensis). Drewno rozpierzchtonaczyniowe, o
jednolitej strukurze. Twardziel zabarwiona na
jasnobrgzowo, biel biaty i szeroki. Lekkie, bardzo miekkie i
tupliwe o niskich wtasciwosciach mechanicznych, tatwe w
obrébce, bez nadmiernej sktonnosci do pekania i paczenia
sie. Podatne na klejenie, barwienie i nasycanie, nie daje sie
polerowac. Od zawsze stosowane do konstrukcji mebli, od
XIX w. takze do produkgcji sklejek i papieru. W malarstwie
tablicowym, w rejonie Morza Srédziemnego drewno topoli
biatej byto najczesciej stosowanym materiatem na
podobrazia.

wt.: pioppo;- fr.: peuplier;- ang.: poplar;- hiszp.: chopo;-
niem.: Pappel.

topor

Reczne narzedzie uzywane do $cinki i rgbania drewna.
Sktada sie ze stalowego zelezca o smuktym ostrzu,
osadzonego na krétkim drewnianym stylisku. Podobny do
—>siekiery, czesto z nig utozsamiany. Jako elementy
odmienne wymienia sie: ksztatt ostrza (pdtokragty

w toporze, prosty w siekierze), ksztatt obucha (topdr -
ptaski, siekiera - zaokraglony), ksztatt rekojesci (wygietej
w toporze, prostej w siekierze) oraz zastosowanie (topor -
do ciecia poprzecznego, siekiera - takze do ciecia wzdtuz
wtdkien).

wi.: scure;- fr.: cognée;- ang.: straight edge axe;- hiszp.:
destral;- niem.: Holzfaelleraxt.

toporek a. siekierka
Narzedzie sktadajgce sie ze stalowego zelezca o szerokim

ostrzu, osadzonego na drewnianym trzonku, mniejsze od
—siekiery, obstugiwane jedna reka. Uzywane do ciecia i
obrébki drewna z matej odlegtosci. Rozrdznia sie rozmaite
typy, w zaleznosci od sposobu osadzenia ostrza na
trzonku.

82
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wt.: accetta, manaiola;- fr.: hachette;- ang.: hatchet;-
hiszp.: azuela;- niem.: Handbei.

toporek poprzeczny

Toporek z ostrzem umieszczonym poprzecznie do trzonka
i uksztattowanym w charakterystyczng forme tapy. Skos
ostrza jest skierowany ku rekojesci. Stuzy do ciosania
drewna wzdtuz stojow, nadaje sie zwtaszcza do
wyréwnywania wstepnie obrobionej powierzchni
(siekierkowania). Krétkie, rowne uderzenia narzedzia
zostawiajg charakterystyczny $lad na obrabianym drewnie

wt.: accetta a becco;- fr.: hachette
a bec;- ang.: round-nosed hatchet;- hiszp.: azuela de pico.;-
niem.:

tortillon »>wiszor

tragant [gr. tragdkantha ‘kolec kozta’], a. >guma
tragakantowa, gumidragan

Biate mleczko wydzielane przez niektére gatunki krzewow
z rodzaju traganek (Astragalus), rosngcych dziko w
potudniowo-zachodniej Azji. Otrzymuje sie z niego
—gume tragantowa.

wt.: adragante, dragante;- fr.: adraganthe;- ang.:
tragacanth;- hiszp.: adragante, dragante;- niem.: Tragant,
Traganth

transfer [tac. ‘przeniesienie’]

Zabieg konserwatorski polegajgcy na przeniesieniu
malowidta na nowe podtoze. Wykonuje sie transfery nie
tylko malowidet $ciennych (—stacco, —»strappo) ale takze
obrazéw tablicowych, malowanych na podfozach
tekstylnych i papierowych. Przeniesiona moze by¢ sama
warstwa malarska lub fgcznie z warstwg zaprawy. Istnieja
dwa podstawowe rodzaje transferu: 1. z przynajmniej
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czesciowym zachowaniem oryginalnego podtoza, co
umozliwia ponowne jego uzycie po odpowiednim
wzmocnieniu; 2. zabieg polegajacy na catkowitej wymianie
podfoza na podtoze zastepcze. Pierwsze transfery
wykonano na poczatku XVIII wieku w Srodowisku
francuskich (Robert Picault) i wtoskich konserwatoréw.
Stosowane techniki, narzedzia i materiaty byty bardzo
réznorodne i do dzi$ s przedmiotem badan. Z reguty byt i
jest to zabieg skomplikowany, kosztowny i obarczony
ryzykiem. Wiele malowidet zostato nieodwracalnie
zniszczonych na skutek bteddw technicznych i
technologicznych lub ulegto uszkodzeniu (kontrowersyjne
przenoszenie na ptétno obrazéw tablicowych i malowidet
Sciennych). Poniewaz transfer jest sprzeczny z wyznawang
dzisiaj zasada zachowania integralnosci dzieta sztuki,
mozna go zaakceptowac jedynie w przypadku catkowitej
destrukcji podobrazia lub braku innej mozliwosci
uratowania malowidta.

wt.: trasporto, risupportazione;- fr.: transfert,
transposition;- ang.: transfer;- hiszp.: traslado a nuevo
soporte, traspaso;- niem.: Ubertragung.

transparentnos¢

Zdolno$¢ do przepuszczania promieni $wietlnych;
przezroczystosc¢. W odniesieniu do warstwy farby oznacza
matg site krycia, co umozliwia postrzezenie warstwy
spodniej, jej koloru, ksztaftu i rysynku. Farba
transparentna jest przejrzysta i klarowna, niematowa.
wi.: trasparenza;- fr.: transparence;- ang.: transparency;-
hiszp.: trasparencia;- niem.: Transparenz.

trasowanie

Wykreslanie, wyznaczanie na powierzchni materiatu linii i
punktéw, utatwiajgcych pdzniejszg obrébke. W przypadku
malarstwa $ciennego lub obrazéw wielkoformatowych
polega na regularnym podziale powierzchni na kwatery, za
pomocg —sznurka pokrytego barwnym proszkiem
(najczesciej czerwong glinkg). Zostaje on rozostaje rozpiety
pomiedzy dwoma odlegtymi punktami: poprzez
naprezenie i rozluznienie odbija sie jego $lad. Praktyka
szeroko stosowana do przenoszenia rysunku
kompozycyjnego, kiedy wymagajaca linia jest dtuzsza od
liniatu.

wi.: battitura dei fili;- fr.: tragage au cordeau;- ang.:
snapped cord technique;- hiszp.: batimiento del cordel;-
niem.: Aufschlagen der Féden.

trasowanie sznurkiem

Regularny podziat powierzchni na kwatery za pomoca
prostych linii wyznaczanych —sznurkiem. Sznurek, pokryty
barwnym proszkiem (najczesciej czerwong glinkg), zostaje
rozpiety pomiedzy dwoma odlegtymi punktami: poprzez
naprezenie go i rozluznienie odbija sie jego $lad. Praktyka
szeroko stosowana do przenoszenia rysunku
kompozycyjnego w malarstwie Sciennym i obrazach
wielkoformatowych, kiedy linia wymagajaca wykreslenia
jest dtuzsza od liniatu.

wi.: battitura dei fili;- fr.: tragage au cordeau;- ang.:
snapped cord technique;- hiszp.: batimiento del cordel;-
niem.: Aufschlagen der Féden.

tratteggio —retusz tratteggio

tri
Nazwa handlowa —trdjchloroetenu.
wht.: trielina;- fr.: triéline;- hiszp.: trielina.

trois crayons, a. trois couleurs [fr.]

Rysunek wykonany na kolorowanym papierze (zwykle
niebieskim) czarnym, biatym i niebieskim pastelem.
Technika typowa dla artystéw XVIll-wiecznej szkoty
francuskiej, m.in. dla Watteau.

wt.: trois crayons;- fr.: trois crayons;- ang.: trois crayons;-
hiszp.: trois crayons.

tréjchloroeten, a. tréjchloroetylen, tri, CHCI=CCl,

Zwigzek organiczny, chlorowcopochodna etenu. Niepalna,
bezbarwna ciecz o charakterystycznym, podobnym do
chloroformu zapachu, lotna, temp. wrz. 87°C. Toksyczny,
ma stabe wtasciwosci narkotyczne. Dobry rozpuszczalnik
m. in. tluszczow, zywic, woskow i smot. Ze wzgledu na
duza lotnos¢ i szkodliwo$é dla zdrowia, zaleca sie
ostrozno$¢ w jego stosowaniu.

wht.: tricloroetano, tricloroetilene, clorotene, trielina;- fr.:
trichloroéthane, triéline, chloroténe;- ang.: trichloroethane,
trichloroethylene, clorotene;- hiszp.: tricloroetano,
tricloroetileno, cloroteno, trielina;- niem.: Trichlorethan,
Trichloroethylenum.

tréjchloroetylen —tréjchloroeten
wht.: tricloroetilene;- fr.: triéline;- ang.: trichloroethylene;-
hiszp.: tricloroetileno;- niem.: Trichloroethylenum.

tréjchlorometan, a. chloroform, CHCl;

Zwigzek organiczny, chlorowcopochodna metanu, odkryty
w 1831 r. Bezbarwna, niepalna, lotna ciecz o
charakterystycznym, stodkawym zapachu, temp. wrz.
61,7°C. Ma niewielkg tendencjg do rozktadania sie pod
wptywem powietrza i $wiatfa. Toksyczny, uszkadza
watrobe, ma dziatanie narkotyczne; pod wptywem $wiatta
i tlenu z powietrza przechodzi w trujacy fosgen. Doskonaty
rozpuszczalnik woskéw roslinnych i zywic, takze silnie
utlenionych. W konserwacji stosowany rzadko z uwagi na
wysoka toksycznos¢ oraz zbyt agresywne dziatanie,
mogace spowodowac rozmiekczenie linoksydu.

wht.: triclorometano, cloroformio;- fr.: chloroforme;- ang.:
trichloromethane, chloroform;- hiszp.: triclorometano,
cloroformo;- niem.: Trichloromethan, Chloroform.

tréjkat rozpuszczalnosci

Pojecie wprowadzone przez J. P. Teas’a w 1968 r. Jest to
graficzne przedstawienie wartosci parametréw
rozpuszczalnosci poszczegdlnych cieczy (sit polarnych, sit
wigzan wodorowych i sit dyspersji) na trzech
wspotrzednych, odpowiadajgcych trzem bokom tréjkata.
Wartosci tych trzech sit dla poszczegdlnych
rozpuszczalnikdw zostaty wyznaczone empirycznie i
precyzyjnie zaznaczone na wykresie. Utatwia to wybér
rozpuszczalnika w konkretnej sytuacji zgodnie z zasada, ze
im parametry rozpuszczalnosci dwdch substancji sg
bardziej do siebie zblizone, tym wieksze
prawdopodobienstwo, ze bedg sie one ze sobg mieszac.
wt.: triangolo delle solubilita;- ang.: solubility parameter;-
hiszp.: triangulo de solubilidad.
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trompe l'oeil [fr. zmylenie oka’]

Okreslenie malarstwa iluzjonistycznego, ktére przedstawia
przedmioty i przestrzenie architektoniczne z taka precyzjg,
aby patrzacym dac ztudzenie obcowania z realng
rzeczywistoscia.

tryptyk

1. Tréjskrzydtowy —poliptyk, sktadajacy sie ze srodkowej
czesci nieruchomej i dwdch bocznych ruchomych,
zamykanych. Moze by¢ malowany albo rzezbiony,
przenosny (matych rozmiaréw) lub zamontowany na state
jako nastawa oftarzowa.

2. Trzyczesciowa kompozycja malarska lub rzezbierka.
wi.: trittico;- fr.: triptyque;- ang.: triptych;- hiszp.: triptico;-
niem.: Triptychon.

trzmielina

1. trzmielina zwyczajna (Evonymus europaea). Krzew lub
mate drzewo (do 7 m.) z rodziny trzmielinowatych. W
Polsce rzadka, wystepuje w czesci zachodniej i nizszych
rejonach goérskich. Ma gtadkie pedy z czterema listwami
korkowymi.

2. Odmiana —wegla rysunkowego, otrzymywana po
spaleniu gatgzek trzmieliny bez dostepu powietrza. Bardzo
migkka i zwarta.

wt.: fusaggine;- fr.: fusain;- ang.: charcoal;- hiszp.:
carboncillo de suce

tiichlein [niem. ‘skrawek ptdtna’]

Rodzaj malarstwa i techniki malarskiej o charakterze
dekoracyjnymi, popularny w XV i XVI w. we Flandriii w
krajach niemieckojezycznych. Tiichlein wykonywano
chuda temperg (przewaznie guma czeresniowg) na
cienkim ptétnie Inianym lub jedwabnym bez gruntu,
wykorzystujac jego naturalny kolor jako tfo i
doprowadzajac do przesycenia tkaniny spoiwem. Stuzyt do
imitacji arraséw i haftéw oraz do dekoracji choragwi
procesyjnych. Z uwagi na wyjgtkowa nietrwatos¢,
materialne $lady tej tradycji malarskiej s3 niezwykle
rzadkie.

wi.: tiichlein;- fr.: tiichlein;- ang.: tiichlein;- hiszp.:
tiichlein;- niem.: Tiichlein.

tusz chinski

Czarna farba wodna wytwarzana z sadzy o szczegdlnej
czystosci (z drzew iglastych lub olejéw), kleju rybiego jako
spoiwa i substancji zapachowych (pizmo, kamfora).
Wyrabiany w postaci pateczek, ktére rozrabia sie,
pocierajac o zwilzong powierzchnie kamiennego naczynia.
Czysty jest zawsze czarny, czasem dodawano do niego
indygo, bistre lub sangwine. W zaleznosci od gestosci stuzy
do rysowania na jedwabiu lub papierze, piérkiem lub
pedzelkiem, malowania i pisania. Uzywany w Chinach od
starozytnosci (tradycyja przypisuje jego wynalezienie Tien
Chu, ktéry zyt za czaséw cesarza Huang Ti w trzecim
tysigcleciu p.n.e.), w Europie rozpowszechniony w XVIII w.
Giacinto Carena (1853) opisuje go jako: ,,substancje
czarng, statg, mato znang i zapewne o roznym sktadzie,
ktdra pochodzi z Chin i wystepuje w matych kostkach.
Nabiera sie jg matymi pedzelkami z popielic, umoczonymi
w wodzie albo wktada na dno matego pucharu z biatej
majoliki czy porcelany, dodajgc mniej lub wiecej wody,
zaleznie od potrzebnej intesywnosci farby”.

wt.: inchiostro di China;- fr.: encre de chine;- ang.: China
black ink;- hiszp.: tinta china;- niem.: Tusche.

tusz weglowy, a. tusz z sadzy

Czarna farba wodna otrzymywana po zmieszaniu wegla
(zazwyczaj sadzy z palacych sie swiec lub lamp) i roztworu
gumy arabskiej, suszona i rozpuszczana w chwili uzycia.
Kolor od szarosci do czerni, trwaty, nie zmieniat sie

z uptywem czasu. Znany od starozytnosci (istniato wiele
réznych receptur), uzywany do XVIIl w. Wyparty przez
—tusz chinski oraz nierozpuszczalny w wodzie —atrament
galusowy.

wt.: inchiostro al carbone, inchiostro al nerofumo;- fr.:
encre de carbone;- ang.: carbon ink;- hiszp.: tinta al
carbon;- niem.: Kohletinte.

tusz z kampeszynu

Farba wodna; mieszanina kampeszu (wyciag z drewna
drzewa kampeszowego Haematoxylon campechianum),
soli zelaza, kwasu octowego i gumy arabskiej. Barwa
czarna, intensywna, jednak mniej odporna niz atramentu
galusowego. Wynaleziony w XIX w.

wt.: inchiostro di campeggio.

tusz z sadzy —tusz weglowy
wt.: inchiostro al nerofumo.

twardziak tuskowaty (Lentinus lepideus)

Grzyb. niszczacy drewno konstrukcyjne na otwartych
przestrzeniach (podktady, stupy, kopalniaki, belki zrebowe,
podwaliny). Owocniki pojawiajg sie po ok. 2 latach od
infekcji. Majg ksztatt typowego kapelusza z trzonem, do 15
cm Sred, bladozottawy z czerwonawymi lub brunatnymi
tuskami. Powoduje wewnetrzng zgnilizne typu brunatnego
(=>rozktad brunatny). We wczesnym stadium zmienia
zabarwienie drewna, pozniej drewno staje sie kruche, a po
wyschnieciu rozpada sie w kostki i rozciera sie w brunatny
proszek. T.t. jest odporny na wiele oleistych srodkow
ochrony drewna.

wt.: Lentinus lepideus;- fr.: Lentin écailleux;- ang Lentinus
lepideus - hiszp.: Lentinus lepideus;- niem.: Schuppiger
Sédgebldttling

twardziel

Wewnetrzna strefa drewna zajmujaca przestrzerh miedzy
rdzeniem a —bielem, na ogdt ciemniejsza od otaczajacego
ja bielu. Na przekroju poprzecznym pnia ma zarys
nieregularny, niezwigzany z granica jednego stoja.
Obejmuje drewno, w ktérym obumarty promienie
rdzeniowe, skupienia miekiszu i przewody zywiczne.
Charakteryzuje sie duzg zwartoscig i twardoscia. Nie
przewodzi juz sokow i spetnia role podpory catej rosliny.
wt.: durame, cuore del legno;- fr.. duramen, coeur de bois;-
ang.: durame, wood core;- hiszp.: duramen, corazon de la
madera;- niem.: Kernholz.

Wada drewna polegajaca na przesunieciu sie twardzieli
poza geometryczny srodek pnia, wystepujgca w drzewach
rosnacych na pochytosciach. Szczegdlny rysunek stojow
wykorzystywany byt do otrzymywnia ciekawych forniréw.
wt.: cuore del legno eccentrico;- fr.: coeur de bois
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excentreé;- ang.: eccentric wood core;- hiszp.: corazén de la
madera excentrico.

tykotek pstry, Xestobium rufovillosum

Owad z rzedu chrzaszczy, z rodziny kotatkow zyjacy
gtéwnie w Europie. Najwiekszy sposrod ksylofagow:
dorosty osobnik mierzy od 5 do 7 mm. Ma zabarwienie
brunatnoczerwone, pokryty jest nieregularnie krotkim,
26ttoztotym meszkiem. Atakuje przede wszystkim drewno
debu, kasztanowca i buku, rzadziej wiazu, orzecha,
wierzby, topoli i olszyny. Rozwija sie w miejscach
zawilgoconych lub zaatakowanych przez grzyby
saprofityczne, ale koriczy¢ zerowanie moze juz w drewnie
suchym. Otwor wylotowy pozostawiony przez larwy ma
$rednice od 2 do 3 mm.

wt.: orologio della morte;- fr.: horloge de la mort;- ang.:
death watch beetle;- hiszp.: reloj de la muerte;- niem.:
Totenuhr.

tynk

tynk zacierany

Tynk wyréwnany przy uzyciu —pacy, charakteryzujacy sie
szorstka i ziarnistg powierzchnia. Jej wyglad zalezy od
kolistych ruchéw narzedzia, ktérymi (dzieki pewnemu
nadmiarowi wody) tynkarz wydobywa na powierzchnie
ziarno wypetniacza.

wi.: fratassatura;- fr.: talochage;- ang.: daubing;- hiszp.:
alisado.

tyria purpura —purpura tyryjska
wi.: tyria purpura;- fr.: purpura de Tyr;- hiszp.: tyria
purpura.
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U

ubijak

Ttuczek drewniany albo metalowy stuzacy do
przygotowywania tynku pod fresk: ubijania intonaco przed
zacieraniem go paca.

wt.: battitore;- fr.: batteur;- ang.: beater;- hiszp.: batidor.

ubytek

Luka powstata w materii zabytku lub dzieta sztuki.

W odniesieniu do malowidet oznacza zazwyczaj braki

w warstwie malarskiej albo w warstwie malarskiej i w
zaprawie, wywotane naturalnymi procesami starzenia lub
czynnikami zewnetrznymi. Z punktu widzenia estetyki,
zaleznie od rozmiaréw i lokalizacji, ubytki mogg utrudniaé
lub uniemozliwia¢ odbidr dzieta. Z powodu przerwania
ciggtosci warstwy, powodujg takze powstawanie naprezen
i zmian strukturalnych, a w konsekwencji ostabienie
substancji zabytku.

wt.: lacuna;- fr.: lacune;- ang.: lacuna;- hiszp.: laguna;-
niem.: Fehlstelle.

ugier [z niem. Ocker], a. ochra [tac. ochra z gr. 6khra, od
Okhros ‘bladozétty’]

Naturalny pigment ziemny o zabarwieniu z6ttym,
ztocistym, czerwonym lub brgzowym. Ztozony

z bezwodnych lub uwodnionych tlenkéw zelaza (limonitu
w przypadku ugrow zottych, hematytu w ugrach
czerwonych) stanowigcych 40-85%, reszta to
glinokrzemiany. Ugry sg szeroko stosowane w malarstwie
od czaséw prehistorycznych od dzis. Sg trwate we
wszystkich technikach, odporne na dziatanie czynnikéw
zewnetrznych. Mogag by¢ kryjace i laserunkowe. W spoiwie
olejnym nie wymagaja sykatyw.

wt.: ocra;- fr.: ocre;- ang.: ochre;- hiszp.: ocre;- niem.:
Ocker.

ugier attycki, a. ochra attycka —ugier 26tty
wt.: sile attico;- fr.: sil Attique;- hiszp.: sil atico.

ugier btekitny, a. ochra bfekitna

Termin spotykany w dawnych traktatach,
prawdopodobnie chodzi o —wiwianit. Jest to bezbarwny
minerat, uwodniony fosforan zelaza, tworzacy sie wokot
torféw i rud darniowych (liczne ztoza wystepuja w Bawarii,
Rumunii, Anglii, Czechach i Stowacji). Po kilku godzinach
przebywania na powietrzu utlenia sie, zmieniajac kolor: od
jasnobtekitnego do ciemnogranatowego.

wt.: ocra azzurra;- fr.: ocre bleu;- ang.: blue ochre;- hiszp.:
ocre azul.

ugier brazowy, a. ochra brunatna

Brazowy pigment pochodzenia mineralnego, sktadajacy sie
(wg laboratorium Musées de France) z: 50% glinki, 30%
kalcytu, 20% zelaza amorficznego. Barwa od
oranzowobrazowej do zielonkawobrazowej, nadawana
przez tlenki zelaza i dwutlenek manganu. Znany od
starozytnosci (méwi o niej Pliniusz), szczegdlnie popularna
w okresie renesansu. Stosowany jako wypetniacz zapraw i
pigment we wszystkich technikach malarskich. W spoiwie
olejnym tworzy powtoki tatwo pekajace, z tendencja do

ciemnienia. Dawniej utozsamiany z —>umbra naturalna.
wt.: bruno di ocra;- fr.: ocre brun;- ang.: brown ochre;-
hiszp.: ocre pardo;- niem.: Ocker.

ugier czerwony naturalny, a. ochra czerwona naturalna,
ziemia czerwona, czerwien zelazowa naturalna, Fe,03
Naturalny pigment ziemny, produkt wietrzenia skat
zawierajgcych tlenki zelazowe. Czerwona barwa pochodzi
od tlenku zelaza tréjwartosciowego, reszte stanowig
domieszki glinokrzenianéw, kwarcu, weglanu wapnia,
niekiedy dolomitéw. Ztoza sg bardzo liczne, najwazniejsze
zlokalizowane sg we Francji i we Wtoszech. Pigment
uzywany od najdawniejszych czaséw po dzien dzisiejszy,
stabilny i odporny, dobrze kryjacy. Wystepuje pod
wieloma nazwami zwigzanymi zwykle z rejonem
pochodzenia (np. czerwien norymberska, czerwien
pruska). Do naturalnych czerwonych ugréw nalezg takze
m.in. synopia, hematyt, bolus czerwony, rubryka, czerwien
pucolanowa. Por. —ugier czerwony palony, —czerwien
Marsa.

wt.: ocra rossa naturale;- fr.: ocre rouge naturelle;- ang.:
raw red natural ochre;- hiszp.: ocre rojo natural;- niem.:
Rotocker natur.

ugier czerwony palony, a. ugier palony, ochra palona
Fe,03

Czerwony pigment produkowany przez prazenie
naturalnego —ugru z6ttego. Uwodniony tlenek zelaza (111)
pod wptywem temperatury traci wode i zmienia kolor:
najpierw na oranzowy, w temp. 250 °C nabiera barwy
czerwonej, w 800 °C - purpurowej. Dalsze ogrzewanie
prowadzi do powstania czarnego tlenu zalazawo-
zelazowego.

wt.: ocra rossa bruciata;— fr.: ocre chauffée;— ang.: brunt
ochre;— niem.: Gebrannter Ocker.

ugier hawarniski, a. ochra hawariska

—Ugier z6tty wytwarzany we Wioszech, charakteryzujacy
sie bursztynowym odcieniem i dobrg sitg krycia. W oparciu
o badania wykonane w laboratoriach Musées de France
mozna okresli¢ jego $redni sktad procentowy: anhydryt
(40%), kalcyt (30%), getyt (20%), glina (10%).

wt.: ocra avana;- fr.: ocre havane;- hiszp.: ocre havana.

ugier hiszpanski, a. ochra hiszpariska

—Ugier 26tty pozyskiwany ze zt6z hiszparskich.

wt.: ocra spagnola;- fr.: ocre d’Espagne;- hiszp.: ocre
espanol.

ugier oksfordzki, a. ochra oksfordzka

Odmiana —ugru zéttego pochodzaca ze ztéz w okolicach
Oksfordu. Pod tg nazwg sprzedawana w XIX w.

wt.: ocra di Oxford;- fr.: ocre d’Oxford;- ang.: Oxford
ochre;- hiszp.: ocre de Oxford.

ugier palony, a. ochra palona, Fe,0;

Czerwony pigment produkowany przez prazenie
naturalnego —ugru zéttego. Uwodniony tlenek zelaza (lI1)
pod wptywem temperatury traci wode i zmienia kolor:
najpierw na oranzowy, w temp. 250 °C nabiera barwy
czerwonej, w 800 °C - purpurowej. Dalsze ogrzewanie
prowadzi do powstania czarnego tlenu zalazawo-
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zelazowego.
wt.: ocra rossa bruciata;- fr.: ocre chauffée;- ang.: brunt
ochre;- niem.: Gebrannter Ocker.

ugier rzymski, a. ochra rzymska

Okreslenie —>ugru z6ttego wystepujace m.in. w traktacie
De Mayerne’a (1620).

wt.: ocra romana;- fr.: ocre romain;- hiszp.: ocre romano.

ugier sztuczny, a. ochra sztuczna, pigment marsowy,
pigment Marsa, Fe,05-nH,0

Sztuczny pigment zelazowy o barwie od zéttej przez
czerwong do fioletowej. Otrzymywany m.in. na drodze
strgcania z wodnego roztworu atunu i siarczanu zelaza
dwuwartosciowego. Powstaty z6tty osad - uwodniony
tlenek zelaza mozna poddac prazeniu; wraz z utratg wody
zmienia sie kolor na oranzowy, brunatny do fioletowego.
Produkowane od XVIII w., sprzedawane czesto dla
obnizenia kosztéw z domieszkg naturalnej ochry. Stabilne
we wszystkich technikach malarskich. Patrz —z6tcien
marsowa, —»0ranz marsowy, —>czerwien marsowa,
—brunat marsowy, —czeri marsowa.

wt.: ocra artificiale;- fr.: ocre artificielle;- ang.: Mars
pigment;- hiszp.: ocre artificial;- niem.: Marspigment.

ugier zielony z Werony, a. ochra zielona z Werony
—Ziemia zielona pochodzaca z Werony.

wt.: ocra verde di Verona;- fr.: ocre vert de Vérone;- ang.:
green ochre of Verona;- hiszp.: ocre verde de Verona.

ugier zlocisty, a. ugier ztoty, ochra zfocista
Lepszej jakosci —ugier 26tty, posiadajgcych ztociste
zabarwienie.

wt.: ocra dorata;- fr.: ocre d’or;- ang.: golden ochre;- hiszp.:

ocre dorado.

ugier 26tty z Werony, a. z6tta ochra z Werony

—Ugier 26ty pochodzacy ze zt6z lezgcych we Wtoszech, w
okolicach Werony.

wt.: ocra gialla di Verona;- fr.: ocre jaune de Vérone;- ang.:
yellow ochre of Verona;-hiszp.: ocre amarillo de Verona.

ugier 26tty, a. ochra z6tta, ugier ztocisty, ugier jasny, ugier
oksfordzki, ugier rzymski, ziemia zétta, Fe,03-nH,0
Naturalny pigment ziemny zawierajacy przynajmniej 40%
uwodnionego tlenku zelaza (Ill) (gtéwnie limonitu) oraz
domieszki glinokrzemianéw, krzemionki, weglanéw
wapnia i magnezu, czasem gipsu. Liczne ztoza znajduja sie
m.in. we Francji, Wtoszech (np. ugier z6tty z Werony), w
Hiszpanii (ugier hiszpanski), Irlandii i w Anglii (ugier
oksfordzki). Pigment otrzymywany jest przez
rozdrabnianie, ucieranie i przesiewanie surowcow. Lepsze
gatunki sg ptukane, przez co stajg sie czystsze i bardziej
Swietliste. Wystepuje w licznych odcieniach, wszystkie sg
stabilne i majg dobrg site krycia. Uzywany od
najdawniejszych czasow (malowidta naskalne w Altamirze
i Lascaux), we wszystkich technikach malarskich.

wi.: ocra gialla;- fr.: ocre jaune;- ang.: yellow ochre;- hiszp.:

ocre amarillo;- niem.: Lichter Ocker.

ultrafiolet —promieniowanie ultrafioletowe
wht.: ultravioletto;- fr.: ultraviolet;- ang.: ultraviolet;- hiszp.:
ultravioleta;- niem.: Ultraviolett.

ultramaryna czerwona, Nag_1pAlgSic0,4S4

Pigment syntetyczny, czerwona odmiana sztucznej
ultramaryny. Otrzymywana przez prazenie w temp. 800 °C
100 czesci kaolinu, 80 cz. sody, 80 cz. siarki i 15 cz. wegla
drzewnego. Wyprodukowana w 1874 r., stosowana do
korca XIX w. we wszystkich technikach malarskich. Jest
stabo kryjaca.

wt.: rosa oltremare;- fr.: outremer rouge;- ang.:
ultramarine red;- hiszp.: rosa ultramar;-niem.:
Ultramarinrot.

ultramaryna fioletowa

Pigment syntetyczny, fioletowa odmiana sztucznej
ultramaryny. Otrzymywana poprzez podniesienie
temperatury pieca podczas procesu produkcji do
temperatury ok. 300 °C. Mozna uzyska¢ odcienie od
niebieskawego do czerwonawego. Znana od potowy XIX
w., stosowana przede wszystkim w malarstwie Sciennym.
wt.: violetto oltremare;- fr.: violet outremer;- ang.:
ultramarine violet;- hiszp.: violeta ultramar.

ultramaryna Guimeta

Nazwa —ultramaryny sztuczej, pochodzaca od nazwiska
jej wynalazcy Francuza Jeana Baptiste Guimeta (1795-
1871).

wt.: oltremare di Guimet;- fr.: outremer de Guimet;- ang.:
Guimet’s ultramarine;- hiszp.: ultramar de Guimet.

ultramaryna naturalna [tac.’za morzem’], a. lapis lazuli,
lazulit, ultramaryna z lazulitu, btekit z Bagdadu

Naturalny, btekitny pigment otrzymywany poprzez
zmielenie poétszlachetnego kamienia lapis lazuli,
wystepujgcego facznie z kalcytem, pirytem i innymi
krzemianami. Aby otrzymac 2-3 kg pigmentu, potrzeba
0k.100 kg surowca. Minerat sprowadzano drogg morska
(stad nazwa >azzurrum ultramarinum)) z kopalt

w Badakhaszanie (dzisiejszy Afganistan), w Chinach, Persji,
na Syberii, Tybecie. Pigment ,,szlachetny, piekny

i doskonaty” (Cennini), trwaty, pdtprzejrzysty, o niskim
wspotczynniku zatamania $wiatta. Uzywana we wszystkich
technika, najczesciej w temperze (olej zbytnio podkresla
transparentnosc). Ze wzgledu na bardzo wysoka cene
stosowana prawie wytgcznie do wyjatkowo waznych
malowidet; jej uzycie zastrzegano i rejstrowano

w kontraktach. Aby jak najmniejszg iloscig farby uzyskaé
pozadany efekt, zalecano malowanie na podtozach szarych
lub czarnych. Pigment znany od p6Znego antyku (opisany
m.in. przez Pliniusza), szczegdlnie ceniony przez artystow.

wht.: azzurro oltremarino, blu oltremare naturale;- fr.: bleu
outremer naturel;- ang.: ultramarine natural blue;- hiszp.:
azul ultramar natural;- niem.: Ultramarin.

ultramaryna sztuczna, a. btekit Guimeta, ultramaryna
Guimeta, btekit permanentny

Nag.10Al5Si60245;.4

Syntetyczny niebieski pigment, krzemian glinowo-sodowy,
substytut lapis lazuli. Odkryta w 1828 r. réwnolegle przez
francuskiego chemika z Tuluzy Jeana Baptiste Guimeta
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(1795-1871) oraz Niemca Christiana Gmelina z Tiibingen.
Otrzymywana przez topienie w temp. 800°C, bez dostepu
powietrza mieszaniny kaolinu, wegla drzewnego,
bezwodnego weglanu sodowego i siarki. Produkowana
masowo od 1830 r.; od 1832 r. w katalogu farb
Winsor&Newton. Ma kolor niebieski o odcieniu
fioletowym, rézowym lub zielonym (w zaleznosci od czasu
wypatu i sposobu mielenia), zywszy od ultramaryny
naturalnej. Posiada dobrg site krycia. Odporna na swiatto,
temperature i alkalia, wrazliwa na dziatanie kwaséw. Moze
by¢ stosowana we wszystkich technikach. Ze wzgledu na
zawartos¢ wolnej siarki, nie nalezy jej mieszac

z pigmentami zawierajacymi otéw i miedz.

wi.: oltremare sintetico, blu oltremare artificiale;- fr.:
outremer synthétique, bleu outremer artificiel;- ang.:
artificial ultramarine blue;- hiszp.: ultramar artificial, azul
ultramar artificial;- niem.: Ultramarinblau kiinstlich.

ultramaryna wenecka —ultramaryna naturalna
wt.: oltremare di Venezia;- fr.: outremer de Venice;- hiszp.:
ultramar de Venecia.

ultramaryna zielona

Pigment syntetyczny, odmiana ultramaryny

o0 jasnozielonej tonacji. Odkryta w 1827 r. przez Jeana
Baptiste Guimeta. Otrzymywana przez prazenie
mieszaniny palonego kaolinu, weglanu sodu, siarczanu
sodu, siarki, smoty, kalafonii i wegla. Stabo kryjaca, nadaje
sie do wszystkich technik malarskich. Stosowana gtéwnie
jako tania farba akwarelowa.

wt.: verde oltremare;- fr.: vert outremer;- ang.: ultramarine
green;- hiszp.: verde ultramar;- niem.: Ultramaringriin.

ultramaryna z6fta —zétcien barytowa

wt.: giallo oltremare;- fr.: jaune outremer;- ang.:
ultramarine yellow;- hiszp.: amarillo ultramar;- niem.:
Gelber Ultramarine.

umbra cypryjska

Najwyzszej jakosci —>umbra naturalna, wydobywana na
Cyprze. Wzmiankowana w niektdrych XVIl-wiecznych
dokumentach celnych; stosowana do dzisiaj.

wt.: terra d’ombra di Cipro;- fr.: terre d’'ombre de Chypre;-
ang.: Cyprian earth umber;- hiszp.: tierra de sombra de
Chipre.

umbra naturalna, a. umbra, ziemia umbryjska, umbra
cypryjska

Brazowy pigment pochodzenia mineralnego, ztozony

z glinek zabarwionych tlenkami zelaza i dwutlenkiem
manganu, z domieszkg tlenku krzemu, glinu itp. Od
—>sjeny naturalnej rézni sie przede wszystkim wiekszg
zawartoscig dwutlenku manganu i weglanu wapnia.
Wydobywana na Cyprze, Sycylii, w Anglii, Francji,
Niemczech i Ameryce, otrzymywana przez ptawienie i
mielenie. Pétlaserunkowa, odcienie od czerwonawego do
zielonkawego. Znana od starozytnosci (opisana przez
Pliniusza), w Europie powszechnie stosowana od
renesansu we wszystkich technikach malarskich. Z olejem
tworzy btony ciemniejace i z czasem tatwo pekajace.
Baldinucci w Vocabolario (1681) ostrzega: ,, jest znany
doswiadczonym malarzom pewien kolor ztosliwy, zawiera
w sobie duzo sykatyw i do barwienia gruntdw sie nie

nadaje. W oleju, ze wzgledu na inne swoje wtasciwosci,
zmienia kolor, przez co zmylit wielu, ktérzy malujg na
ptdtnach - takze wielkich znawcéw koloru.”

wht.: terra d’ombra naturale;- fr.: terre d’ombre naturelle;-
ang.: raw earth umber;- hiszp.: tierra de sombra natural;-
niem.: Umbra natur.

umbra palona, a. brunat rzymski, brunat sycylijski, brunat
turecki, ziemia turecka

Brazowy pigment zelazowy zwierajgcy zwigzki manganu

i wapnia, otrzymywany przez palenie umbry naturalnej
(analogicznie jak —»sjena palona). Odcienie zalezg od
sktadu glinki i temeratury wypatu: od brgzowoczerwonego
do ciemnobrunatnego. Znana i stosowana od
starozytnosci, opisana m.in. przez Herakliusza, Pliniusza i
Lomazza. Szczegdlnie popularna w XIX w.

wht.: terra d’ombra bruciata;- fr.: terre d’ombre briilée;-
ang.: burnt umber;- hiszp.: tierra de sombra tostada;-
niem.: Umbra gebrannt.

umbra turecka —umbra naturalna
wt.: ombra di Turchia;- fr.: terre d’'ombre de Turquie;- ang.:
Turkey umber;- hiszp.: sombra de Turquia.

uncja

Jednostka masy lub objetosci. W starozytnym Rzymie 1/12
czesc innej jednostki (masy, dtugosci itp.). W Polsce XVI-
XVIIl w. stosowana byta uncja krakowska (24,5 g) i uncja
holenderska (30,7606 g), w Krélestwie Polskim (1819-49)
uncja nowopolska (25,344 g). Obecnie w angielskich i
amerykanskich uktadach jednostek miar uzywane sa: jako
jednostka masy uncja handlowa (ounce, oz = 28,35 g.) oraz
uncja jubilerska i aptekarska (troy ounce, tr oz = 31,1035
g); jako jednostka objetosci w Anglii (UK fluid ounce, fl 0z =
28,4131 cm’) i Ameryce (US fl 0z = 29,5735 cm’).

wit.: oncia;- fr.: once;- ang.: ounce;- hiszp.: onza.

Unio pictorum — muszla malarzy, —skdjka

urzet barwierski /satis tinctoria

Roélina zielna dwuletnia z rodziny krzyzowych. Liscie
dostarczajg niebieskiego barwnika indygotiny. —Btekit
z urzetu jest identyczny z indygiem.

ustojenie

Uktad stojéw drewna, ich szerokos¢ oraz mniej lub bardziej
widoczny kontrast pomiedzy partiami przyrostu letniego i
wiosennego. W drzewach iglastych drewno letnie jest
ciemniejsze od wiosennego. W drzewach lisciastych
kontrast kolorystyczny jest mniejszy, wystepuje natomiast
réznica w zwartosci obu stref (przyrost letni posiada
szersze naczynia).

wt.: venatura del legno;- fr.: veinure;- ang.: wood grain;-
hiszp.: veteado.

usta [tac. ustus ‘palony’]

Czerwony pigment otrzymywany sztucznie. Wg
Witruwiusza (27 p.n.e.) jest to ugier czerwony uzyskany
przez prazenie z6ttej ochry. Cerussa usta to minia czyli
czerwien otrzymana przez prazenie bieli otowiowe;j.

wt.: usta;- fr.: usta;- ang.: usta;- hiszp.: usta;- niem.: Usta.
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utlenianie, a. oksydacja, deelektronizacja

Reakcja chemiczna, podczas ktdrej ulegajacy jej
pierwiastek lub zwigzek chemiczny odtgcza elektrony.
Utlenianie jednej substancji przebiega rdwnoczesnie

z redukcja rownowazne;j ilosci innej substancji. Reakcja
zachodzi pod wptywem tzw. utleniacza, ktéry ma zdolnos¢

przytaczania elektrondw (do silnych utleniaczy nalezg m.in.

tlen, brom, nadtlenek wodoru, nadmanganian potasu).
Szczegdlnym przypadkiem utleniania jest przytaczanie
atomoéw tlenu lub odtgczanie atoméw wodoru od danej
substancji - dawniej tylko takie procesy okreslano tym
mianem. Utlenianie przebiegajgce z bardzo duza
szybkoscia, z wydzieleniem znaczej ilosci ciepta i zwykle
z obecnoscig ptomienia nosi nazwe spalania. W technikach
malarskich i w konserwacji moéwi sie o utlenianiu farb,
w zwigzku z ze zmiang koloru niektérych pigmentéw,

w szczegolnosci miedziowych i ofowiowych. Utlenianie
werniksOw oznacza zjawiska zétkniecia i czernienia.
Utlenianie ptétna to rozktad celulozy na oksyceluloze,
przez co staje sie ono ciemniejsze, mniej elastyczne

i stabsze.

wt.: ossidazione;- fr.: oxydation;- ang.: oxidation;- hiszp.:
oxidacion;- niem.: Oxydation.

utrwalanie warstw malarskich

Zabieg polegajacy na wzmocnieniu i konsolidacji fuszczacej
sie lub pudrujgcej warstwy malarskiej, najczesciej poprzez
impregnacje lub iniekcje spoiwa w uszkodzong strefe.

wt.: fermatura del colore;- fr.: refixage de la couche
picturale;- ang.: colour fixing;- hiszp.: fijacion del color;-
niem.: Festigung der Farbe.

utrwalanie

1. Zabieg majacy na celu wzmocnienie lub ochrone tatwo
zacierajacych sie rysunkow lub obrazkéw, wykonanych np.
weglem, kredg, pastelami. Polega na naniesieniu na
wzmacniang powierzchnie —fiksatywy.

2. W konserwacji - zabieg polegajacy na wzmocnieniu

i konsolidacji tuszczacej sie lub pudrujgcej powierzchni
obiektu, jednak bez efektu impregnacji.

wi.: fissaggio;- fr.: fixation;- ang.: fixing;- hiszp.: fijacion;-
niem.: Fixieren.
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vanitas [tac. vanitas vanitatum ‘marnos¢ nad
marnosciami’

Alegoryczna —martwa natura, w ktérej namalowane
przedmioty majg na celu przypominanie o przemijalnosci
ludzkiego zycia. Czesto przedstawia czaszke, zgaszong
Swiece, klepsydre itp. Popularna zwtaszcza w XVII w.

w Holgﬂgii

wt.: vanitas;- fr.: vanitas;- ang.: vanitas;- hiszp.: vanitas.

Vedril
Nazwa handlowa zastrzezona dla polimetakrylanu metylu
(PMM).

verci, a. —>berci

—Czerwien z drzewa czerwonego (Caesalpinia sappan)
rosngcego w Indiach Wschodnich. Termin uzyty przez
Cenniniego.

wt.: verci;- fr.: verci;- ang.: verci;- hiszp.: verci;- niem.:
Verci.

vercino, a. svercino [wt.] —>czewien z drzewa czerwonego

verdaccio

Specyficzny, ciemny, zielonkawy kolor uzywany w
malarstwie XIV w. dla podkreslenia cieni na karnacjach
przed potozeniem warstwy wykorczeniowe;j.
Otrzymywany z mieszanin réznych pigmentéw, w
zaleznosci od przeznaczenia i techniki wykonywania

malowidta (fresk albo tempera jajowa) - najczesciej z ugru,

czerni, bieli, ewentualnie z dodatkiem cynobru . Termin
spopularyzowany przez Cenniniego (koniec XIV w.).

wt.: verdaccio;- fr.: verdaccio;- ang.: verdaccio;- hiszp.:
verdacho;- niem.: Verdaccio.

verde bice —zielen Pelletiera
wi.: verde bice;- ang.: green bice.

verde eterno [wt.] —>zielen hiszpanska
wt.: verde eterno;- fr.: vert eterno;- hiszp.: verde eterno.

verdetto —chryzokola
wi.: verdetto;- fr.: verdet;- hiszp.: verdetto

verdigris [fr. vert de Gréce ‘zielen grecka’] —zielen
hiszpanska

wt.: verdigris;- fr.: vert de gris;- ang.: verdigris;- hiszp.:
verdegris;- niem.: Griinspan.

verditer [fr. vert de terre ‘zielen ziemi’] CuCO;-Cu(OH),
Sztuczny zielony pigment, syntetyczny odpowiednik
—malachitu. Jest to zasadowy weglan miedzi
otrzymywany przez dziatanie na siarczan miedzi wapnem i
potazem w obecnosci chlorku amonu. Wzmiankowany
przez Leonarda da Vinci i Gian Paolo Lomazza (1584).
Stosowany gtéwnie w XVI w. w technice olejnej. Por.
—blue verditer.

wt.: verditer;- fr.: verditer;- ang.: green verditer;- hiszp.:
verditer.

vermeio —karmin czerwcowy
wt.: vermeio;- fr.: vermeio;- hiszp.: vermeio

vermiculum [tac. vermiculus ‘robaczek’]

1. —>Karmin czerwcowy; dostowne ttumaczenie
arabskiego stowa kermes.

2. Okreslenie —cynobru sztucznego wystepujace w
traktacie mnicha Teofila (Xl w.) i w Mappae clavicula (Xl
w.).

vermilion —cynober sztuczny
wt.: vermiglione;- fr.: rouge vermillon;- ang.: vermillion;-
hiszp.: bermellén;- niem.: Vermilion.

verzino [wt.] —vercino

Vinavil
Nazwa handlowa zastrzezona —polioctanu winylu
produkcji wtoskiej.

Vinavil
Nazwa handlowa zastrzezona —polioctanu winylu

viriculum [tac.]

Stylus z brazu uzywany w starozytnym Rzymie do
naktadania farb woskowych na deske w malarstwie
enkaustycznym.

viride —chryzokola
wt.: viride;- fr.: viride;- hiszp.: viride.

viride ranum —zielen hiszpanska
viride ranum —zielen hiszpanska
wh.: viride ranums;- fr.: viride ranum;- ang.: viride ranum;-

hiszp.: viride ranum;- niem.: Viride ranum

viridian —zielert szmargadowa
wht.: viridian;- fr.: vert viridien;- ang.: viridian green.

vitrum [fac. ‘szkto’] —smalta

wt.: vitrum;- fr.: vitrum;- ang.: vitrum;- hiszp.: vitrum;-
niem.: Vitrum

208



w

watek malarski

Narzedzie sktadajgce sie z niewielkiego walca pokrytego
wetng, gabka itp., obracajacego sie na specjalnie
uksztattowanej rekojesci. Stuzy do malowania duzych
ptaszczyzn: watek zanurza sie w farbie, nadmiar usuwa na
specjalnej siatce, reszte nanosi sie na wybrang
ptaszczyzne, lekko dociskajac obracajgce sie narzedzie.
Wymiary i rodzaj tworzywa zalezg od przeznaczenia: watki
z krétkim wiosiem sg dobre do malowania na gtadkim
podtozu (np. zatartym tynku), z dtugim - do malowania na
nierownej powierzchni. Wykorzystywane sa takze np. do
gruntowania ptdcien, réwnomiernego naktadania farby
lub kleju, malowania przez szablon.

wt.: rullo per pittore;- fr.: rouleau a peindre;- ang.: paint
roller;- hiszp.: rodillo para pintar;- niem.: Rollapparat..

walor

Cecha —barwy okreslajaca jej stopien jasnosci lub
czystosci (sam walor stanowi wartos$¢ achromatyczng).
Wyznacza sie go zestawiajgc dang barwe ze skalg barw
neutralnych (od bieli do czerni). W malarstwie i grafice -
stopien natezenia tonu ptaszczyzn barwnych lub
jednobarwnych czyli stopien, w jakim dany kolor jest jasny
lub ciemny. W jezyku potocznym termin ten jest btednie
identyfikowany z —nasyceniem.

wt.: valore;- fr.: ton;- ang.: value;- hiszp.: valor tonal.

wapno

1. Potoczne okreslenie réznych zwigzkdw wapnia,
zwiaszcza —wapna palonego i —>wapna gaszonego.

2. Spoiwo powietrzne otrzymywane przez wapalenie
wapieni i zarobienie produktu wodg. W zaleznosci od
stopnia zanieczyszczenia rozrdznia sie —>wapno ttuste i
—wapno chude.

wi.: calce;- fr.: chaux;- ang.: lime;- hiszp.: cal;- niem.: Kalk.

wapno chude

1. Wapno pochodzgce z wypatu wapieni, w ktérych udziat
zanieczyszczen tlenkami wapna i magnezu oraz
domieszkami ilastymi dochodzi do 90 %. W poréwnaniu

z lepszym jakosciowo —wapnem ttustym, ma zdolnos¢ do
szybszego wigzania oraz wiasnosci hydrauliczne.

2. Zaprawa wapienna z duzg zawartoscia piasku. W tym
znaczeniu odnotowane w stowniku Baldinucciego (1681).
wt.: calce magra;- fr.: chaux maigre;- ang.: quiet lime;-
hiszp.: cal magra;- niem.: Magerer Kalk.

wapno gaszone, a. wodorotlenek wapnia, Ca(OH),
Zwigzek wapnia, biata substancja krystaliczna, Zle
rozpuszczalna w wodzie. Jest mocng zasadg. Otrzymywane
przez zadanie wodg —wapna palonego, w procesie tzw.
gaszenia wapna (CaO + H,0 — Ca(OH),) - podczas reakcji
wydziela sie duza ilo$¢ ciepta. Przy zastosowaniu
niewielkiej ilosci wody otrzymuje sie suchy proszek, tzw.
—wapno hydratyzowane. Moczgc wapno palone w ilosci
wody rownej 2,5 jego ciezaru otrzymuje sie —ciasto
wapienne, uzywane jako powietrzne spoiwo zapraw.
Mieszajac je z duzym nadmiarem wody uzyskuje sie
—mleko wapienne oraz —»wode wapienna. Po
oczyszczeniu, wysuszeniu i zmieleniu wapna gaszonego

otrzymuje sie —biel Swietojanska. Uzywane przede
wszystkim jako zaprawa murarska: wodorotlenek wapnia
przytacza dwutlenek wegla z powietrza, przechodzac w
weglan wapnia CaCOj; (twardnienie zaprawy) i wydzielajac
wode.

wt.: calce spenta;- fr.: chaux éteinte;- ang.: slaked lime;-
hiszp.: cal muerta;- niem.: Geléschter Kalk.

wapno hydratyzowane

Wodorotlenek wapnia, rodzaj —»wapna gaszonego. Biaty,
wyjatkowo drobny i miekki proszek. Produkt reakcji
—wapna palonego ze stechiometryczng iloscig wody (56
czesci wapna do 18 czesci wody).

wt.: calce idrata;- ang.: hydrated lime.

wapno hydrauliczne

Wapno posiadajgce wtasnosci hydrauliczne czyli zdolnosci
twardnienia i wigzania takze, jezeli jest zanurzone w
wodzie. Jest to —wapno chude pochodzace z wypatu
wapieni marglistych.

wt.: calce idraulica;- fr.: chaux hydraulique;- ang.: hydraulic
lime;- hiszp.: cal hidrdulica;- niem.: Wasserkalk.

wapno palone, a. tlenek wapnia, CaO

Zwigzek wapnia otrzymywany w procesie prazenia
kamieni wapiennych w piecach szybowych, w temp. 900-
1000°C. Biaty, bardzo higroskopijny proszek o wysokiej
temp. topnienia (2572°C). tatwo reaguje z wodg tworzac
wodorotlenek wapnia, tzw. —->wapno gaszone, uzywane
jako spoiwo zapraw.

wt.: calce viva;- fr.: chaux vive;- ang.: quik lime;- hiszp.: cal
viva;- niem.: Ungeldschter Kalk.

wapno powietrzne

Wapno posiadajace zdolnos¢ twardnienia i wigzania

w kontakcie z powietrzem. —Wapno ttuste pochodzace

z wypatu wapieni, w ktérych udziat zanieczyszczen nie
przekracza 6%.

wt.: calce aerea;- fr.: chaux aérienne;- ang.: common lime;-
hiszp.: cal aerea;- niem.: Luftkalk.

wapno ttuste

1. Wapno pochodzgce z wypatu wapieni, w ktérych udziat
zanieczyszczen nie przekracza 6%. W poréwnaniu do
—wapna chudego lepiej nadaje sie do zastosowania w
malarstwie: szybko sie je gasi, daje gestsze ciasto, dobrze
sie naktada i wigze w obecnosci powierza.

2. Zaprawa wapienna z niewielkg zawartoscig piasku. W
tym znaczeniu wystepuje w stowniku Baldinucciego
(1681).

wt.: calce grassa, calce dolce;- fr.: chaux grasse, chaux
douce;- ang.: fat lime, rich lime;- hiszp.: cal grasa, cal
dulce;- niem.: Fetter Kalk.

wariant, a. wersja

Odrebna wersja malowidta, w ktérej wprowadzono
zmiany w stosunku do oryginatu. Moze by¢ dzietem
zaréwno artysty - autora oryginatu (—replika), jak i jego
nasladowcow. Jest tworzony bez zamiaru fatszerstwa.
wht.: variante;- fr.: variante;- ang.: variant;- hiszp.: variante
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warstwa malarska

W obrazach sztalugowych i Sciennych - warstwa lub kilka
warstw zaschnietej farby (pigmentdw rozproszonych w
spoiwie) tworzgcych kompozycje. Na przekrojach
poprzecznych pobranych z obiektow probek, lezy
pomiedzy warstwa zaprawy a warstwg ewentualnego
werniksu. W sktad warstwy malarskiej mogg wchodzic¢
podmalowania, modelunek i laserunki. W niektérych
przypadkach jej elementem jest takze barwna zaprawa,
majgca wptyw na efekt malarski.

wt.: pellicola pittorica, film pittorico, strato pittorico;- fr.:
couche picturale, film de peinture;- ang.: pictorial film,
paint layer;- hiszp.: pelicula pictdrica, film pictdrico, capa
pictorica;- niem.: Malschicht, Malfilm, Farbschicht.

warstwa ochronna

W technikach artystycznych i w konserwacji - substancja o
specyficznych wtasciwosciach fizycznych i optycznych,
zwykle bezbarwna, ktdra naniesiona cienka warstwa na
powierzchnie zabytku tworzy powtoke trwatg, dos¢
odporng chemicznie i fizycznie, przy czym prawie
niewidoczng (nie zmienia wygladu obiektu, nie nasyca
koloréw, nie daje efektu lustrzanego). Typowa warstwg
ochronna jest werniks, zabezpieczajgcy powierzchnie
malowidta.

wt.: protettivo;- fr.: couche de protection;- ang.:
protective;- hiszp.: protector.

warsztat, a. pracownia

1. Pomieszczenie stuzgce do wykonywania pracy
artystycznej lub rzemieslniczej.

2. Forma organizacji pracy artystycznej, znana juz w
starozytnym Rzymie: grupa artystow, uczacych sie i
pracujacych pod kierunkiem mistrza. Prawnie uznany,
zapewniat jako$¢ wyrobow oraz zabezpieczat prawa
pracownikow i uczniéw, czesto dzieci pomiedzy 7 a 14
rokiem zycia. Zazwyczaj przedsiebiorstwo o charakterze
rodzinnym, dziedziczne, co zapewniato zachowanie i
przekazanie nastepnym pokoleniom procedur
technicznych i dawnych tradycji.

wt.: bottega;- fr.: atelier;- ang.: bottega;- hiszp.: taller;-
niem.: Werkstatt.

wartosci haptyczne [‘watosci dotykowe’ gr. hdptein -
odnoszacy sie do zmystu dotyku]

Termin stworzony przez historyka sztuki Bernarda
Berensona na okreslenie cech wtasciwych malowidtu, w
ktérym artysta starat sie zaznaczy¢ wrazenie ciezaru,
wypuktosci i struktury elementéw skfadajacych sie na
kompozycje, poprzez odpowiednie uzycie linii i
Swiattocienia.

wt.: valori tattili;- ang.: tactile values;- hiszp.: valores
tdctiles.

wata bawetniana

Luzne, oczyszczone wtdkna bawetny gremplowane w ptaty
i ewentualnie wyjatowione. Szeroko stosowana w
konserwacji, przede wszystkim podczas czyszczania, jako
tampon usuwajacy pozostatosci po dziataniu
rozpuszczalnikow.

wt.: cotone idrofilo;- fr.: coton hydrophyle;- ang.: cotton
wool;- hiszp.: algoddn hidrdfilo;- niem.: Verbandwatte.

wata stalowa, a. wetna stalowa

Materiat Scierny w postaci metalowych (zazwyczaj
stalowych) wtdkien, dostepny w réznych grubosciach i
wielkosciach zaleznie od przeznaczenia. Stosowany do
szlifowania i polerowania drewana, metalu itp.

wt.: paglietta;- fr.: pille de fer;- ang.: steel wool;- hiszp.:
virulana.

wata

Luzna masa wtékien zazwyczaj bawetny; odpadki
przemystu wtékienniczego.

wt.: bambagia;- fr.: ouate;- ang.: cotton wool;- hiszp.:
borra;- niem.: Watte.

watek tkacki, a. porobek

Woystepujaca w tkaninach nic ciaggta, krzyzujaca sie pod
katem prostym z —osnowg i okreslajgca szerokosc
materiatu. W dawnych krosnach przeznaczonych dla
jednego tkacza szerokos¢ ta osiggata przecietnie 1 metr,
w krosnach podwadjnych - 2 metry lub niewiele wiecej.
Determinowato to niektdre standardowe wymiary
malowidet. W stosunku do osnowy watek jest bardziej
podatny na odchylenia wymiarowe. Por. —bity brzeg,
rabek.

wt.: tessimento, trama;- fr.: trame;- ang.: weft;- hiszp.:
trama;- niem.: Schuss.

Water vapor content(Q) in g/kg

Wasserdampfgehalt (Q) in g/kg

Auch spezifische Feuchte genannt; das Verhaltnis der
Masse des Wasserdampfes zur Masse des
Gasesgemisches, in welchem sich der Wasserdampf
befindet.

Water vapor density (Dv) in g/m 3

Wasserdampfdichte (Dv)
ing/m3
Dies ist das Verhaltnis der Masse des Wasserdampfes zum
Volumen des Gasesgemisches, in welchem sich der
Wasserdampf befindet.
wi.;;- fr.;;- ang.: Water vapor density (Dv);- hiszp.:;- niem.:
Wasserdampfdichte

Water vapor partial pressure (E) in hPa

\

Wasserdampfpartialdruck (E) in hPa
Dies ist der Druck der gasformigen Phase des Wassers in
einem Gasgemisch

Water vapor saturation pressure (Ew) in hPa

Wasserdampfsattigungsdruck (Ew) in hPa
Der Druck, den Wasserdampf bei Sattigung bei der
jeweiligen Temperatur maximal erreichen kann.

wawa
Lekkie drewno tropikalne, stosowane eksperymentalnie
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do konstruowania podtozy zastepczych dla obrazéw
tablicowych. Mato trwate, stabo odporne na atak
ksylofagow.

wt.: wawa.

wecierka, a. technika suchego pedzla

Specyficzna metoda wykanczania obrazow: w suche juz
malowidto wciera sie uboga w spoiwo farbe, uzywajac
krétkiego, sztywnego pedzla. W ten sposéb przywiera ona
do wypuktosci powierzchni, tworzac $lady rozmyte i
nieostre, pozostawiajac jednoczesnie widoczng znajdujaca
sie pod spodem warstwe malarska. Daje to efekt zblizony
do laserunku. Doskonale nadaje sie np. do malowania
mgiet i dymow oraz do gaszenia zbyt zywych barw.

wt.: pennello asciutto, tecnica a pennello asciutto,
sfregatura, sfregazzo;- fr.: frottis;- ang.: dry brush
technique;- hiszp.: pincel seco, técnica del fregado

WDS
Wavelength Dispersive Spectroscopy - Spektroskopia
falowo-rozdzielcza promieniowania rtg

weddelite

S6l wapniowa kwasu szczawiowego; dwuwodny szczawian
wapnia. Powstaje w wyniku powierzchniowego dziatania
substancji organicznych na wapienie. Prawdopodobnie
jest jednym ze zwigzkdéw powstajgcych w procesie
mineralizacji starzejgcych sie olejow, gum roslinnych

i biatek. Krystalizujac tworzy rodzaj —patyny. Czesto
spotykany na rozmaitych dzietach artystycznych,
kamieniach i zaprawach wapiennych, malowidtach, takze
na metalach. Bardzo stabilny chemicznie

i termodynamicznie.

wt.: weddelite;- fr.. weddelite;- ang.: weddelite;- hiszp.:
weddelite;- niem.: Weddelite.

weduta

Kompozycja malarska, przedstawiajaca istniejacy

w rzeczywistosci krajobraz o przewadze motywow
archtektonicznych: ogdlny widok miasta, placéw,
zespotéw budynkéw itp. Posiada wartosci
dokumentacyjne. Rodzaj uprawiany w Holandii w XVII w.,
okres rozkwitu przezywat w XVIIl w. w Wenecji. W XIX w.
popularny w catej Europie.

wt.: veduta;- fr.: veduta;- ang.: veduta;- hiszp.: veduta;-
niem.: Vedute.

wegiel

1. C, carboneum. Pierwiastek chemiczny o liczbie
atomowej 6, masie atomowej 12,001115. Ciato state bez
smaku i zapachu, nierozpuszczalne w wodzie, kwasach ani
zasadach, o temp. topnienia powyzej 3500°C. Rozpuszcza
sie w wielu stopionych metalach. Jest pierwiastkiem
pospolitym: stanowi podstawe zwigzkdw organicznych,
wystepuje w m.in. weglu kopalnym, ropie naftowej,
asfalcie, gazie ziemnym, w powietrzu jako dwutlenek
wegla, w postaci weglandéw w kalcycie, dolomicie,
syderycie. Posiada dwie odmiany alotropowe: diament i
grafit.

2. a. wegiel kopalny. Palna skata osadowa pochodzenia
organicznego, zbudowana z wegla, tlenu i wodoru oraz
niewielkich ilosci siarki, azotu oraz innych substancji
mineralnych. W zaleznosci od procentowe]j zawartosci

pierwiastka wegla, rozrdznia sie torf, wegiel brunatny,
wegiel kamienny i antracyt.

3. Czarny pigment pochodzenia roslinnego, otrzymywany
przez zmielenie wegla kopalnego lub drogg zweglania
rozmaitych substancji organicznych; zasadniczo ztozony

z wegla pierwiastkowego. Znany od starozytnosci,
stosowany od ok. | w. n.e. Ma dos¢ duzg site krycia, jest
odporny na $wiatto i niewrazliwy na dziatanie kwaséw i
zasad. Moze by¢ stosowany we wszystkich tachnikach
malarskich i mieszny ze wszystkimi pigmentami. Patrz m.
in. >czern weglowa, —czern roslinna, —czern pestkowa,
—czern z winorosli, —czern z orzecha laskowego, —grafit.
wt.: carbone;- fr.: charbon;- ang.: coal;- hiszp.: carbon;-
niem.: Kohle.

wegiel C14, a. C14

Promieniotwdrczy izotop wegla; wskaznik izotopowy
wykorzystywany do okreslania wieku wykopalisk
archeologicznych i skamielin. Umozliwia datowanie
obiektéw pochodzenia organicznego (drewno, tkaniny,
skoéra itp.) w zakresie od 1 tys. do 30 tys. lat z doktadnoscia
do 30 lat. Opiera sie na stwierdzeniu, ze wszystkie
organizmy zwierzece i roslinne, w czasie swojego cyklu
zyciowego absorbujg minimalng lecz statg ilos¢
radioaktywnego izotopu wegla C14. Po ustaniu proceséw
zyciowych, aktywnos¢ izotopu zaczyna systematycznie
spadad, obnizajac sie o potowe w ciggu kazdych 5568 lat.
Mierzac radioaktywnosc jakiegos materiatu i znajac jego
radioaktywno$¢ pierwotng, mozliwe jest obliczenie réznicy
lat, jakie uptynety od chwili jego obumarcia. Metoda
wymaga duzych prébek. Opracowana po drugiej wojnie
Swiatowej przez amerykanskiego fizyka Williama Libby.
wt.: carbone 14;- fr.: charbon 14;- ang.: carbon 14;- hiszp.:
carbono 14;- niem.: C 14.

wegiel kostny —czern kostna
wt.: carbone d'ossa;- fr.: charbon d'os;- ang.: bone carbon;-
hiszp.: carbdn de hueso.

wegiel rysunkowy

Narzedzie do rysowania znane od czaséw
prehistorycznych. Otrzymywany jest z gatazek, zwykle
wierzby, lipy, orzecha, trzmieliny lub pedéw winorosli,
spalanych w zamknietym naczyniu bez dostepu powietrza
i po wystygnieciu zaostrzonych. Niegdys otrzymane
pateczki wegla byty wsuwane w rurke trzcinowg lub
przywigzywane do czubka patyka tak, by mozna ich byto
uzywac bez brudzenia rak. Obecnie prasowany pyt
weglowy o réznej twardosci oprawiany jest w drewno.
Pozostawia nietrwaty, fatwy do usuniecia $lad. Uzywany w
projektach, kartonach i szkicach, np. do zaznaczania
kompozycji na ptétnie. Doktadne wskazéwki dotyczgce
wyrobu znajdujg sie w traktacie Cenniniego (koniec XIV w.)
oraz w pismach Leonarda da Vinci, Dolce, Lomazza,
Baldinucciego i innych. Od korica XV w. rysunki nim
wykonane zaczeto na rézne sposoby utrwalac.

wht.: carbonella, carboncino, brace;- fr.: charbonnaille,
braise, fusain;- ang.: charcoal stick, charcoal pencil;- hiszp.:
carbonilla, carboncillo, brasa;- niem.: Kohlestift

wegiel rysunkowy ttusty
Narzedzie do rysowania otrzymane po zanurzeniu i
pozostawieniu na kilka godzin w oleju Inianym pateczki
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wegla drzewnego. W odrdznieniu od zwyktego wegla
rysunkowego, pozostawia intensywny i trwaty $lad. Jego
wada jest tworzenie sie po krotkim czasie ttustej, brgzowej
otoczki wzdtuz lini rysunku - z tego wzgledu nie nadaje sie
do stosowania na podtozach papierowych.

wt.: carboncino grasso.

wegiel zwierzecy —czern zwierzeca
wt.: carbone animale;- fr.: charbon animal;- ang.: animal
carbon;- hiszp.: carbén animal.

wegielnica ruchoma stolarska, a. , kulawa ekierka”
Przyrzad zbudowany z dwéch ruchomych listew stuzgcy do
pomiaru kata nachylenia dwdch linii. Pomocny w rysunku
z natury.

wt.: squadra zoppa;- fr.: rapporteur d’angle;- ang.: bevel
protractor;- hiszp.: falsa escuadra;- niem.: Schmiege.

weglan amonowy, (NH,),CO;

Ciato state, bezbarwne, krystaliczne, rozpuszczalne w
wodzie. Otrzymywany przez ogrzewanie weglanu
wapniowego (kredy) z siarczanem amonowym - produkt
techniczny zawiera znaczne ilosci wodoroweglanu amonu
NH4HCO;. Podstawowy sktadnik rozmaitych mieszanek
czyszczacych o szerokim zastosowaniu w konserwacji
malowidet $ciennych i obiektow kamiennych. Stosowany
jest w postaci kompresow lub past. Dzieki niskiej
zasadowosci pozwala na stopniowe i mozliwe do
kontrolowania specznianie starych nawarstwien i patyny,
umozliwiajgc ich usnuniecie bez pozostawienia osadow
solnych.

wht.: carbonato di ammonio;- fr.: carbonate de ammoniun;-
ang.: ammonium carbonate;- hiszp.: carbonato de
amonio;- niem.: Ammoniumcarbonat.

weglan otowiu —biel otowiowa

wt.: carbonato di piombo, piombo carbonato;- fr.:
carbonate de plomb;- ang.: carbonate of lead;- hiszp.:
carbonato dei plomo, plomo carbonato;- niem.:
Bleikarbonat.

weglowodory

Zwiazki organiczne zbudowane jedynie z atomoéw wegla

i wodoru. Stanowig wyjgtkowo szeroka grupe zwigzkéw,
wystepujacych we wszystkich stanach skupienia. S to
substancje podstawowe, z ktérych wyprowadza sie inne
szeregi homologiczne, przez wstawienie grup funkcyjnych
(alkohole, aminy, itd.). Zaleznie od budowy czasteczek,
dzieli sie je na trzy podstawowe grupy: weglowodory
alifatyczne (tanicuchowe, acykliczne ), cykliczne
(pierécieniowe) i aromatyczne. Zrédtem ich pochodzenia
jest ropa naftowa (zawierajgca wszystkie zasadnicze typy
weglowodoroéw), gaz ziemny, wegiel kamienny i brunatny,
drewno drzew iglastych (terpeny), tupki bitumiczne, state
parafiny itd. W technikach malarskich i w konserwacji
znalazty szerokie zastosowanie jako rozpuszczalniki.

wi.: idrocarburo;- fr.: hydrocarbure;- ang.: hydrocarbon;-
hiszp.: hidrocarburo;- niem.: Kohlenwasserstoff.

weglowodory aromatyczne, a. areny

Weglowodory cykliczne posiadajace pierscien
aromatyczny (ptaski pierscien z uktadem sprzezonych
wigzan podwadjnych, w ktérym dochodzi do delokalizacji

elektronéw m). Sg to ciecze lub ciata state - wtasciwosci
fizyczne zalezg od wielkosci czasteczek oraz rodzaju i liczby
grup funkcyjnych. Charakteryzujg sie duzg lotnoscig

i toksycznoscig. W konserwacji znajdujg zastosowanie jako
dobre rozpuszczalniki olejéw, ttuszczow, woskow, zywic
naturalnych i sztucznych. Patrz —benzen, —toluen,
—ksylen.

wt.: idrocarburo aromatico;- fr.: hydrocarbure
aromatique;- ang.: aromatic hydrocarbon;- hiszp.:
hidrocarburo aromdtico.

weglowodory nasycone

Zwiazki organiczne zbudowane jedynie z atomow wegla i
wodoru, posiadajgce pomiedzy atomami wegla tylko
pojedyncze wigzania. Otrzymywane w procesie destylacji
frakcyjnej ropy naftowej. Dzielg sie na alkany
(weglowodory alifatyczne o wzorze ogélnym C.H,,,,) oraz
cykloalkany(C,H,,). S to gazy, ciecze lub ciata state, w
zaleznosci od wielkosci czgsteczek. S stabo reaktywne

i mato toksyczne. Szeroko stosowane jako rozpuszczalniki
w technikach malarskich i w konserwacji. Dobrze
rozpuszczajg ttuszcze, woski, oleje, bitumy i zywice
sztuczne. Patrz np. —>benzyna lakowa.

wt.: idrocarburo saturo;- fr.: hydrocarbure saturé;- ang.:
saturated hydrocarbon;- hiszp.: hidrocarburo saturado.

weglowodory nienasycone

Weglowodory posiadajgce przynajmniej jedno wigzanie
wielokrotne pomiedzy atomami wegla. Dzielg sie na
alkeny (z jednym wigzaniem podwadjnym w fancuchu, o
wzorze ogblnym C H,,), alkiny (z jednym wigzaniem
potréjnym, C.H,,.,), dieny, polieny, cykloalkeny oraz
—weglowodory aromatyczne. W konserwacji znajduja
szerokie zastosowanie jako tagodne rozpuszczalniki

i rozcienczalniki. Patrz np. —olejek terpentynowy.

wht.: idrocarburo insaturo;- fr.: hydrocarbure non saturé;-
ang.: unsaturated hydrocarbon;- hiszp.: hidrocarburo
insaturado.

wetna stalowa —wata stalowa

werniks

Substancja ptynna, zwykle bezbarwna, zdolna do
zabezpieczania powierzchni, na ktdrg jest naniesiona w
cienkiej warstwie. Charakteryzuje sie elastycznoscia,
twardoscig, przepuszczalnoscia i przyczepnoscia. Zwykle
werniksy sg potgczeniem substancji roslinnych lub
zwierzecych (—zywice) z rozpuszczalnikiem,

z ewentualnym dodatkiem niewielkiej ilosci sykatyw,
plastyfikatorow lub barwnikéw. Stosowane sg przede
wszystkim jako powtoki ochronne. Stare traktaty podajg
ogromng ilo$¢ przepiséw ich sporzadzania i podkreslajg ich
znaczenie estetyczne. Werniksy mogg takze stanowic
dodatek do spoiw malarskich (wzbogacaja je i
przyspieszaja schniecie) oraz spoiwo do retuszu
(gwarantujg przyczepnos¢ powtok malarskich naktadanych
sukcesywnie na wyschniete juz warstwy).

wt.: vernice;- fr.: vernis;- ang.: varnish;- hiszp.: barniz;-
niem.: Firnis.

werniksowanie
Zabieg naktadania przezroczystej powtoki z werniksu na
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powierzchnie warstwy malarskiej. Ma on na celu
zabezpieczenie farb przed czynnikami zewnetrznymi i
polepszenie ich wtasciwosci optycznych. Giovan Battista
Armenini (1587) pisze: ,chodzi o to by ozywic i wydoby¢
barwy, i zachowac je na dfugo pieknymi i Zzywymi”.
Werniks powinien by¢ naktadany na catkowicie
wyschniete malowidta (w przypadku obrazu olejnego po
uptywie 8-12 miesiecy). Obraz poddany konserwacji
mozna zawerniksowac po kilku dniach. Zwykle werniks
nanosi sie pedzlem albo rozpyla (spray, kompresor).
Ostateczny efekt czyli stopien swietlistosci powierzchni,
moze by¢ regulowany przez réznicowanie sktadu
werniksu, lotnos¢ rozpuszczalnika, rozcienczanie i
temperature, w przypadku rozpylania réwniez przez
cisnienie i odlegtos¢ od malowidta.

wt.: verniciatura;- fr.: vernissage;- ang.: varnishing;- hiszp.:
barnizado;- niem.: Firnissen.

wernisaz [fr. vernissage od vernis ‘werniks’]

Poczatkowo - dzien poprzedzajgcy otwarcie dla
publicznosci Salonu Paryskiego, zarezerwowany dla
malarzy dla potozenia ostatniej warstwy werniksu na
obrazach oraz dla krytykéw, dla wstepnej oceny
przedstawianych dziet. Obecnie - uroczysta inauguracja
wystawy sztuki.

wt.: vernissage;- fr.: vernissage;- ang.: vernissage;- hiszp.:
vernissage.

wet on wet [ang.] ->mokre w mokre
ang.: wet on wet.

white spirit [ang.] —benzyna lakowa

wiaz, Uimus

Rodzaj drzew z rodziny wigzowatych (UImaceae),
obejmuje 18 gatunkow rosngcych w umiarkowanej strefie
pétkuli pétnocnej, m.in. wiaz polny (Uimus campestris).
Drewno twardzielowe, pierscieniowo-naczyniowe. Twarde
i ciezkie, wodoodporne, dos¢ silnie sie paczy ale jest
prawie catkowicie odporne na atak owaddéw. Stosowane w
budownictwie wodnym i meblarstwie, sporadycznie
uzywane na podobrazia.

wt.: olmo;- fr.: orme;- ang.: elm;- hiszp.: olmo;- niem.:
Ulme.

wigzanie

Proces fizyko-chemiczny, w czasie ktérego materiat
wiazacy (klej, gips, spoiwa budowlane) twardnieje i tworzy
trwate potaczenia.

wi.: presa;- fr.: prise;- ang.: bite;- hiszp.: mordiente.

widmo optyczne absorpcyjne

Widmo swiatfa pochtanianego przez dang substancje, czyli
widmo widoczne po przejsciu $wiatta przez substancje
pochtaniajaca fale o okreslonych dtugosciach. Ma postac
ciemnych prazkéw na barwnym tle ciggtego widma
emisyjnego.

wi.: spettro di assorbimento;- fr.: spectre d’absorption;-
ang.: absorption spectrum;- hiszp.: espectro de absorcion;-
niem.: Absorptionsspektrum.

widmo optyczne emisyjne
Widmo swiatta emitowanego przez dang substancje, czyli

obraz uzyskany w wyniku roztozenia wysytanego przez nig
Swiatta na sktadowe o réznych dtugosciach fali. Moze
wystepowac w postaci widma liniowego - barwnych
prazkdw na ciemnym tle (wzbudzone atomy, obraz
charakterystyczny dla poszczegdlnych pierwiastkow);
widma pasmowego - kolorowego pasma ostro
ograniczonego od jednej a rozmytego z drugiej strony
(czasteczki chemiczne, obraz typowy dla danego zwigzku)
lub widma ciggtego - lini lub zachodzacych na siebie pasm
(podczas jonizacji atomodw i dysocjacji czgsteczek oraz w
przypadku wzbudzonych ciat statych, cieczy i gazéw).

wt.: spettro di emissione;- fr.: spectre d’émission;- ang.:
emission spectrum;- hiszp.: espectro de emision;- niem.:
Ubertragungsspektrum.

widmo optyczne

Obraz uzyskany w wyniku roztozenia swiatta biatego, za
pomocg pryzmatu lub siatki dyfrakcyjnej, na sktadowe:
proste, jednobarwne sktadniki, odpowiadajgce
okreslonym dtugosciom fali.

wht.: spettro;- fr.: spectre;- ang.: spectrum;- hiszp.:
espectro;- niem.: Spektrum.

wierzba, Salix

Rodzaj z rodziny wierzbowatych (Salicaceae) obejmujacy
ok. 350 gatunkéw (w Polsce 30) drzew i krzewéw
lisciastych, rosnacych gtéwnie na potkuli pétnocnej.
Drewno twardzielowe, lekko potyskujace, biel biaty,
twardziel rézowawa. Miekkie, lekkie, tatwo tupliwe,
sktonne do paczenia, podatne na atak mikroorganizmow.
tatwe w gieciu i obrébce, dobrze sie klei, barwi i nasyca,
zle poleruje. Drewno wierzby biatej (Salix alba)
sporadycznie uzywano na podobrazia na obszarze Wtoch
w XV i XVI w. Gatazki wykorzystywane do wyrobu —>wegla
rysunkowego.

wt.: salice;- fr.: saule;- ang.: willow;- hiszp.: sauce;- niem.:
Weide.

wilgo¢

Woda zawarta w atmosferze, gruncie, murze itp. Por.
—wilgotnos¢.

wt.: umidita;- fr.. humidité;- ang.: humidity;- hiszp.:
humedad;- niem.: Luftfeuchtigkeit.

esprime il contenuto di vapore acqueo presente
nell’atmosfera. Wtoski: - Francuski: Humidité
atmosphérique - Angielski: Atmospheric humidity -
Hiszpanski: Humedad atmosférica - Niemiecki:
Atmosphdrische Luftfeuchtigkeit.

wilgotnos¢ bezwzgledna

W gazach - stosunek masy pary wodnej zawartej w danej
objetosci gazu do objetosci gazu suchego; wyrazana

w kg/ms. W ciatach statych - ilo$¢ cieczy zawarta

w jednostce masy suchego materiatu; wyrazana w kg/kg
wt.: umidita assoluta;- fr.: humidité absolue;- ang.:
absolute humidity;- hiszp.: humedad absoluta;- niem.:
Absolute Luftfeuchtigkeit.

wilgotnos¢ powietrza

Zawarto$¢ pary wodnej w atmosferze, wyrazana
w procentach. Patrz —wilgotnos$¢ wzgledna.
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wt.: umidita atmosferica;- fr..humidité atmosphérique;-
ang.: atmospheric humidity;- hiszp.: humedad
atmosférica;- niem.: Atmosphdrische Luftfeuchtigkeit.

wilgotnos¢ wzgledna

1. Rh, R, [od ang. relative humidity]. Sosunek ci$nienia
pary wodnej zawartej w gazie do cisnienia pary nasyconej
w tym samym gazie w danej temperaturze; wyrazany

w procentach. Innymi stowy jest to stosunek procentowy
pomiedzy iloscig pary wodnej faktycznie zawartej

w okreslonej objetosci np. powietrza (—wilgotnosé¢
bezwzgledna) a iloscia, jaka powietrze w tej samej
temperaturze moze zawiera¢ maksymalnie. Im wyzsza
temperatura, tym wiecej pary wodnej powierze moze
zawierac. Po przekroczeniu tzw. punktu rosy nastepuje
skraplanie. Rh= wilgotnos$¢ bezwzgledna/wilgotnosé
maksymala dla danej temp. x 100 %. Kontrola wilgotnosci
wzglednej ma istotne znaczenie podczas przechowywania
dziet sztuki. Wartos$¢ Rh powinna by¢ stata i wynosic¢ ok.
55-60 %. Jej wahania mogg wywotywac ruchy podobrazi
lub doprowadzi¢ do skraplania wody na powierzchni
obiektéw.

2. W ciatach statych - stosunek masy cieczy zawarte;j

w materiale do masy materiatu wilgotnego.

wt.: umidita relativa;- fr.: humidité relative;- ang.: relative
humidity;- hiszp.: humedad relativa;- niem.: Relative
Luftfeuchtigkeit.

wilgotnos¢

Wielkos¢ okreslajaca zawartos¢ wody lub pary wodnej

w substancji statej albo gazowej. Moze wyrazac faktyczng
zawartos¢ wilgoci w danym materiale, niezalezng od
temperatury i wyrazang w kilogramach (—wilgotnos¢
bezwzgledna) lub stosunek procentowy wilgotnosci
bezwzglednej do wilgotnosci maksymalnej w danej
temperaturze (—wilgotnos¢ wzgledna).

wit.: umidita;- fr.. humidité;- ang.: humidity;- hiszp.:
humedad;- niem.: Luftfeuchtigkeit.

winyl, a. grupa winylowa, -CH=CH,

Rodnik alkenylowy; nienasycona, jednowartosciowa grupa
organiczna, tworzaca sie w wyniku oderwania atomu
wodoru od czgsteczki etenu (CH,=CH,). Wystepuje

w licznych zwigzkach nazywanych pochodnymi
winylowymi.

wi.: vinile;- fr.: vinyle;- ang.: vynil group;- hiszp.: vinilo.

winylowy

Okreslenie zwigzku chemicznego lub substancji,
zawierajgcej grupe winylowa -CH=CH,. Patrz —>farby
winylowe.

wi.: vinilico;- fr.: vinylique;- ang.: vinyl;- hiszp.: vnilico.

Wishab
Nazwa handlowa, zastrzezona. Szczegdlny rodzaj gabki

przypominajgcej miekisz chlebowy, uzywany do
czyszczenia powierzchni kamienia i malowidet $ciennych.

wiszor, a. fiszorek

Zwiniety kawatek irchy, skéry, miekkiego papieru lub
innego materiatu, uzywany podczas rysowania do
rozcierania wegla, otdwka albo pastelu.

86

wt.: sfumino, tortiglione;- fr.. estompe, tortillon;- ang.:
tortillon, stump;- hiszp.: entorchado, difuminador;- niem.:
Wicher

witriol biaty, ZnSO,-7H,0

Krystaliczny, uwodniony siarczan cynku. Uzywany dawniej
przez malarzy, gtéwnie flamandzkich, do bielenia oleju
Inianego, aby unikng¢ postepujacego z czasem ciemnienia
farb.

wt.: vetriolo bianco, copparosa bianca;- fr.: vitriol blanc,
couperose blanche;- ang.: white vitriol, white couperose;-
hiszp.: vitriolo blanco.

witriol gotowany - caput mortum

Czerwony pigment zelazowy otrzymywany przez palenie
—>witriolu.

wt.: vetriolo cotto;- hiszp.: vitriolo cocido.

witriol rzymski palony — caput mortum
wt.: vetriolo romano bruciato;- hiszp.: vetriolo romano
tostado.

witriol

1. a. olej witriolowy. Dawna nazwa stezonego kwasu

siarkowego.

2. Dawna nazwa krystalicznych uwodnionych siarczanéw

niektérych metali, np. zelaza (witriol zielony), cynku

(—witriol biaty), miedzi (witriol niebieski).
Otrzymywany juz przez Sredniowiecznych

alchemikoéw jako produkt uboczny przy produkcji kwasu

siarkowego (stad nazwa).

wi.: vetriolo.

wiwianit a. btekitna ochra, ziemia niebieska Fe;(PO,),
8H,0

Niebieski pigment pochodzenia naturalnego,
otrzymywany z mineratu wiwanitu (liczne ztoza wystepuja
w Bawarii, Rumunii, Anglii, Czechach i Stowacji). Jest to
uwodniony fosforan zelaza. Poczgtkowo bezbarwny, po
kilku godzinach przebywania na powietrzu utlenia sie

i zmienia kolor: od jasnobtekitnego do
ciemnogranatowego. Ma postac krystaliczng. Pigment
uzywany od starozytnosci we wszystkich technikach
malarskich facznie z enkaustyka. Nazwa wiwanit powstata
dopiero w XIX w. od nazwiska angielskiego mineraloga J.G.
Viviana.
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wt.: vivianite;- fr.: vivianite;- ang.: vivianite;- hiszp.:
vivianita;- niem.: Vivianit.

wt.: reintegrazione a neutro, neutro;- fr.: reintégration
neutre, neutre;- ang.: neutral in-painting, neutral;- hiszp.:
reintegracion con color neutro, color neutro;- niem.:
Neutralretusche.

wt.: unghietta.

widkna drzewne

Wydtuzone, wrzecionowate, gruboscienne, martwe
komérki drewna wypetnione powietrzem. Petnig funkcje
tkanki mechanicznej, decydujg o wytrzymatosci drzewa,
nie biorg udziatu w procesach zyciowych. Wystepuja tylko
w drzewach lisciastych (w iglastych ich funkcje petnig
gruboscienne cewki drewna pdZnego) i stanowig
najliczniej wystepujacy element sktadowy drewna.

wt.: fibra del legno;- fr.: fibre du bois;- ang.: wood grain;-
hiszp.: veta;- niem.: Holzfaser.

wtékna przedne

Gietkie i wytrzymate na rozcigganie wtdkna, odznaczajgce
sie przednoscig. Stanowig surowiec do produkcji wyrobdéw
wtdkienniczych. W zaleznosci od pochodzenia, rozréznia
sie wtokna sztuczne (z wielkoczasteczkowych polimerdéw) i
naturalne: rodlinne, zwierzece i mineralne (azbest).

wht.: fibra tessile;- fr.: fibre textile;- ang.: textile fibre;-
hiszp.: fibra textil;- niem.: Textilfaser.

wiékno szklane

Bardzo cienkie, gietkie, nierozociggliwe wtdkno
otrzymywane ze stopionego szkta. Odporne na kwasy,
zasady i rozpuszczalniki organiczne. Posiada réznorodne
zastosowania, w zaleznosci od postaci. Wata szklana stuzy
do izolacji cieplnej, wtdkna ciagte (przedza, dzianina,
—rowing) - do wzmacniania tworzyw sztucznych,
zbrojenia betonu, tynkow itp. W konserwacji maty szklane
bywaja uzywane do dublazy typu ,sandwich”, do zbrojenia
zywic sztucznych (poliestréw, epoksydow) w podtozach
zastepczych pod malowidta scienne oraz rozmaitych
wzmocnien. Sztyft z wtdkna szklanego wykorzystywany
jest do czyszczenia mechanicznego.

wt.: fibra di vetro;- fr.: fibre de verre;- ang.: glass fibre; -
am.: fiberglass;- hiszp.: fibra de vidrio;- niem.: Fiberglas.

woda dejonizowana

Woda z ktdrej usunieto zanieczyszczenia, wystepujace w
postaci jonéw. W konserwacji stosowana do zabiegéw
oczyszczania.

wt.: acqua deionizzata;- fr.: eau désionisée;- ang.:
deionized water;- hiszp.: agua desionizada;- niem.:
Deionisiertes Wasser.

woda destylowana

Woda oczyszczona poprzez trzykrotng destylacje.
Catkowicie obojetna, stuzy do wielu zabiegow
konserwatorskich, m.in. do kompreséw i oczyszczania,
zwtlaszcza obiektéw papierowych i freskdw, takze do
sporzgdzania emulsji, jako nosnik rozpuszczalnikéw.
Intensywnie rozpuszcza szkodliwe sole; moze naruszac
strukture spoiwa weglanowego.

wt.: acqua distillata;- fr.: eau distillée;- ang.: distilled
water;- hiszp.: agua destilada;- niem.: destilliertes Wasser.

woda krélewska

Mieszanina stezonych kwasdw solnego i azotowego w
stosunku 3:1. Ciemnozotta ciecz, w ktérej powstaje
chlorek nitrozylu i zwolna wydziela sie chlor. Rozpuszcza
prawie wszystkie metale, w tym ztoto i platyne. Znana juz
przez alchemikow.

wt.: acuga regia;- fr.: eau régule;- ang.: aqua regia;- hiszp.:
agua regia;- niem.: Kénigswasser.

woda utleniona

Trzyprocentowy, wodny roztwér nadtlenku wodoru H,0..
Rozpuszczalnik reaktywny, srodek utleniajacy i
dezynfekujacy. Uzywana do wybielania; polecana do
ptukania szelaku. W Stowniku Technicznym (1884)
wymieniana jako Srodek “do mycia starych obrazéw,
poczerniatych z biegiem lat”. Giovanni Secco Suardo
(1894) poleca jg do przywracania biatosci poczerniatej bieli
otowiowej. Nadtlenek wodoru dostepny jest w handlu
takze w stezeniu 30%, pod nazwa perhydrol.

wt.: acqua ossigenata;- fr.: eau oxygénée;- ang.: hydrogen
peroxide;- hiszp.: agua oxigenada;- niem.:
Wasserstoffsuperoxyd.

woda wapienna

Nasycony roztwér wodny wodorotlenku wapniowego
(zwiera w 1 litrze, w temp. 20°C, 1,7 grama Ca(OH),).
Klarowna ciecz, bezbarwna i bez zapachu, lekko alkaliczna
(pH 9), otrzymywana przez odstanie lub filtrowanie mleka
wapiennego. Pod wptywem dwutlenku wegla metnieje.
Stosowana jako spoiwo w technice wapiennej. W
konserwacji uzywana do oczyszczania i konsolidacji
malowidet éciennych, kamieni i tynkéw wapiennych.

wt.: acqua di calce;- fr.: eau de chaux;- ang.: lime water;-
hiszp.: agua de cal;- niem.: Kalkwasser.

woda wolna

Woda zawarta w organizmach zywych (takze w drzewach)
i swobodnie po nich krazaca - w przeciwienstwie do
—wody zwigzanej. Po $cieciu, drzewo najpierw uwalnia
wode wolng, sukcesywnie tracgc mase. Po przekroczeniu
punktu nasycenia wtdkien (ok. 30%), zaczyna sie utrata
wody zawartej w $cianach celulozy - na tym etapie, oprocz
spadku masy, nastepuje takze spadek objetosci drewna.
Patrz —»sezonowanie.

wt.: acqua libera;- fr.: eau libre;- ang.: free water;- hiszp.:
humedad libre;- niem.: freies Wasser.

woda z Javelle

Wodny roztwér podchlorynu potasowego KCIO. Ze
wzgledu na silne wtasciwosci utleniajgce, stosowana byta
jako srodek wybielajacy.

wt.: acqua di Javel;- fr.. eau de Javel;- ang.:bleaching
liquor;- hiszp.: agua de Javel;- niem.: Eau de Javel.

woda zwigzana

Woda zawarta wewnatrz Scian komaérkowych drzew,
zwigzana fizykochemicznie z celulozg. Stanowi od 0 do
30% wilgotnosci. Powyzej punktu nasycenia wtdkien,
wystepuje w drewnie —woda wolna.

wt.: acqua di saturazione;- fr.: eau de saturation;- ang.:
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saturation water;- hiszp.: agua de saturacion;- niem.:
Sdttigungswasser

woda, a. tlenek wodoru, H,0

Przezroczysta ciecz bez smaku, zapachu i koloru,
wystepujgca we wszystkich stanach skupienia. Dobry
rozpuszczalnik wielu substancji. W malarstwie niezbedna
do naktadania i rozcienczania farb we fresku i akwareli,
jako rozpuszczalnik klejéw i gum, do przygotowywania
emulsji itd. W konserwacji - popularny rozpuszczalnik,
stosowany przy czyszczeniu m.in. malowidet Sciennych,
rysunkow na papierze i tkanin. Do wszystkich zabiegow
zalecana jest »>w. destylowana lub —w. dejonizowana, w
celu unikniecia obecnosci rozpuszczonych soli i gazow.
wt.: acqua;- fr.: eau;- ang.: water;- hiszp.: agua;- niem.:
Wasser.

wodorotlenek potasu —potaz kaustyczny
wit.: idrossido di potassio;- hiszp.: hidréxido de potasio;-
niem.: Kaliumhydroxyd.

wodorotlenek sodu —soda kaustyczna
wt.: idrossido di sodio;- ang.: sodium hydroxide;- hiszp.:
hidroxido de sodio;- niem.: Natriumhydroxid.

wodorotlenek sodu, a. soda kaustyczna, NaOH
Nieorganiczny zwigzek chemiczny otrzymywany przez
elektrolize wodnego roztworu chlorku sodu. Biata
substancja krystaliczna, silnie higroskopijna, tatwo
rozpuszczalna w wodzie - tzw. tug sodowy jest bardzo silng
zasada. Uzywany do produkcji mydet, tugu i papieru. W
XVIII i XIX w. popularny, skuteczny i szybko dziatajgcy
srodek do usuwania ttuszczu i brudu. Stosowany takze do
oczyszczania malowidet, co doprowadzito do dewastacji
(por. >ospowatosc) wielu obiektow. Jego agresywne
dziatanie ujawnia sie jeszcze dtugo po zakorczeniu
czyszczenia, zwtaszcza w warunkach podwyzszonej
wilgotnosci.

wt.: idrossido di sodio;- fr.: soude caustique;- ang.: sodium
hydroxide;- hiszp.: hidroxido de sodio;- niem.:
Natriumhydroxid.

wollastonit, a. wolastonit, Caz[Si;Oq],

Minerat, polimorficzny krzemian wapnia. Nazwany od
nazwiska angielskiego chemika i mineraloga W. H.
Wollastona (1766 - 1828). Wystepuje zwykle zwykle

w postaci drobnowtdknistych lub tuseczkowych skupien.
Barwa biatawa, z6ttawa, zielonkawa, spotyka sie tez
krysztaty bezbarwne. Powstaje w strefach metamorfizmu
kontaktowego, gtéwnie w wapieniach i wapiennych
ksenolitach.Wigksze ztoza w Kanadzie, USA, Meksyku,
Grecji i Hiszpanii. W Polsce w niewielkich ilosciach
wystepuje w oraz na Wyzynie Krakowsko-
Czestochowskiej. Znajduje zastosowanie w przemysle
chemicznym i ceramicznym, gtéwnie przy produkcji farb
i lakierow (wypetniacz), a takze jako topnik

w odlewnictwie.

woreczek do przepréchy —prdszka

working properties (both the D8 and D8S) are different
from the

wosk

Zwigzek organiczny z grupy lipidéw; ester wyzszych
kwasow ttuszczowych i jednowodorotlenowych wyzszych
alkoholi alifatycznych lub alkoholi z grupy steroli. Woski
naturalne stanowia ztozone mieszaniny, w ktérych obok
estrow wystepujg takze wolne kwasy, alkohole i
weglowodory. Sg substancjami statymi, podgrzane
odznaczajg sie plastycznoscia, zazwyczaj majg wysoka
tempemperature topnienia. Nierozpuszczalne w wodzie,
rozpuszczalne w wielu rozpuszczalnikach organicznych. W
zaleznosci od pochodzenia dzieli sie je na roslinne,
zwierzece i mineralne. Tradycyjnie lecz mylnie (nie zawiera
estréw) uznawana jest za wosk —parafina, ze wzglegu na
podobny wyglad i wtasciwosci. W technikach malarskich i
w konserwacji wykorzystywany jest wosk pszczeli, w
mniejszym stopniu wosk karnauba i wosk candelilla.

wt.: cera;- fr.: cire;- ang.: wax;- hiszp.: cera;- niem.: Wachs.

wosk candelilla

Wosk roslinny pozyskiwany z Pedilanthus pavonis - rosliny
z rodziny Euphorbiaceae. Ma Zabarwienie od zéttego do
brunatnego i podobne wtasciwosci jak wosk karnauba.
Charakteryzuje sie duzg twardoscia. Uzywany przede
wszystkim w produkcji pasty do butéw, swiec, materiatéw
izolacyjnych oraz impregnatow. W technikach malarskich i
w konserwacji stosowany sporadycznie do utwardzania
innych woskow.

wt.: cera candelilla;- fr.: cire candelilla;- ang.: candelilla
wax;- hiszp.: cera candelilla;- niem.: Candellillawachs.

wosk chinski

Naturalny wosk pochodzenia zwierzecego; wydzielina
podobnych do pszczoty owaddw Coccus pela, zyjgcych w
Chinach i na Dalekim Wschodzie. Na mtodych pedach
drzewa Fraxinus chinesis tworzy sie cienka warstwa
woskowa, ktorg sie zeskrobuje a nastepnie gotuje w
wodzie. Barwy jasnozoéttej, bez zapachu i smaku, twardy,
btyszczacy. Temp. miekniecia 80,5-81°C. Uzywany zamiast
wosku pszczelego.

wt.: cera cinese;- fr.: cire chinoise;- ang.: chinese wax;-
hiszp.: cera china;- niem.: Chinawachs.

wosk japonski

Wosk roslinny otrzymywany z owocdw Rhus vernicifera
rosnacych dziko w Chinach i Japonii. Barwy jasnozéttej lub
26ttozielonej, ma charakterystyczng won zjetczatego
masta. Rozpuszczalny w cieptym alkoholu i w eterze
naftowym. Na powietrzu z6tknie na skutek utleniania. W
technikach malarskich stosowany jako spoiwo do pasteli
woskowych oraz, w pofaczeniu z woskiem pszczelim, w
technice —enkaustyki. Dodany do innych woskéw
zwieksza ich wiasciwosci klejace.

wt.: cera del Giappone;- fr.: cire du Japon;- ang.: Japanese
wax;- hiszp.: cera de Japon;- niem.: Japanwachs.

wosk karnauba, a. karnauba

Naturalny wosk roslinny powlekajgcy gérng powierzchnie
mtodych lisci woskowca (Copernicia cerifera) - gatunku
palmy rosnacej w Brazylii. Wystepuje w réznych kolorach,
od zielonkawego do szarozéttawego. Delikatny, ttusty,
twardy, daje sie proszkowac. Temp. topnienia. 70 - 80°C.
Rozpuszczalny w alkoholu. W technikach malarskich
sporadycznie stosowany zamiast wosku pszczelego. W
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konserwacji mieszany z innymi woskami dla zwiekszenia
temperatury topnienia, twardosci, trwatosci i potysku oraz
w celu redukgji plastycznosci i sktonnosci do krystalizaciji.
wt.: cera carnauba, carnauba;- fr.: cire de carnauba,
carnauba;- ang.: carnauba wax, carnauba;- hiszp.: cera
carnauba, carnauba;- niem.: Carnaubawachs, Carnauba.

wosk mikrokrystaliczny, Cosmolloid, Eta-2, Eta-3

Wosk pétsyntetyczny, otrzymywany w wyniku rafinacji
ropy naftowej. Produkowany w szerokim zakresie
temperatury topnienia i konsystencji. Dos¢ plastyczny, ma
dobrg przyczepnosc i matg przepuszczalnosé pary wodnej.
Pochtania kurz, jest mato odporny na dziatanie wody.
Stosowany jako warstwa antykorozyjna.

wosk pszczeli

Wydzielina gruczotéw odwtokowych robotnic pszczoty
miodnej (Apis mellifica). Stuzy do budowy plastrow,
matecznikow, zasklepiania komdrek z miodem i czerwiem,
uszczelniania gniazda. Zbudowany jest z estru alkoholu
mirycylowego i kwasu palmitynowego oraz innych estrow,
wolnych kwaséw ttuszczowych, wyzszych alkoholi i wody
(1-2,5%). Zawiera barwnik chryzyne. Kolor od zéttoztotego
do jasnobrgzowego. Moze byc¢ bielony na storicu lub
chemicznie - traci jednak niektdre ze swoich wtasciwosci.
Temp. topnienia 62-66°C, nierozpuszczalny w wodzie i
alkoholu, rozpuszczalny w chloroformie, trudniej w eterze
i benzynie. Posiada przyjemny zapach miodu. W sztukach
plastycznych uzywany od najdawniejszych czaséw jako
tworzywo rzezbiarskie i spoiwo (—enkaustyka). W
konserwacji obecny jako sktadnik klejow, mas
dublazowych (—masa woskowo-zywiczna) i Srodkéw
konsolidujacych oraz emulsji wodnych stuzgcych jako
nosniki rozpuszczalnikdw do czyszczenia malowidet. Ze
wzgledu na doskonate wiasciwosci hydrofobowe,
stosowany jest do powlekania dziet wykonanych w
kamieniu, metalu i drewnie. Skfadnik rozmaitych past do
polerowania i wybtyszczania (—stucco lustro). Bielony
moze stanowi¢ dodatek matujgcy werniksy zywiczne i
podnoszacy ich odpornos¢ na wilgo¢. Wosk i masy
woskowo-zywiczne, czesto pigmentowane, s
powszechnie stosowane do kitowania drobnych ubytkéw
drewna, zwtaszcza otwordéw wylotowych szkodnikow.

wi.: cera d'api;- fr.: cire d'abeille;- ang.: beeswax;- hiszp.:
cera de abeja;- niem.: Bienenwachs.

wosk punicki, a. punica [tac. punicum ‘fenicki’]

Wosk pszczeli gotowany w wodzie morskiej z dodatkiem
saletry i czasem zywic w celu polepszenia wiasnosci,
przede wszystkim podwyzszenia temperatury topnienia;
rodzaj mydta woskowego.

wt.: cera punica, punica;- fr.: cire punique, punique;- ang.:
punic wax;- hiszp.: cera punica, punica;- niem.: Punisches
Wachs.

woskowanie

Nasycanie woskiem powierzchnii obiektéw w celu
zabezpieczenia ich przed wilgocig i szkodliwymi
czynnikami atmosferycznymi oraz, po wypolerowaniu,
nadania im potysku. W okresie sredniowiecza i renesansu
praktyka szeroko stosowana w odniesieniu do malarstwa
Sciennego. Powierzchnie malowidet pociggano
uptynnionym woskiem lub mieszanka wosku z pokostem,

sukcesywnie jg rozgrzewajac tak, aby zapewnic
réwnomierne roztozenie i maksymalng penetracje
preparatu. W poréwnaniu z —enkaustyka, ktora jest
technikg malarska, woskowanie polega jedynie na
wykonczeniu gotowych malowidet, ich zabezpieczeniu,
pogtebieniu koloréw i nadaniu im charakterystyczne;j
tonacji i potysku.

wt.: causticazione, encausticatura;- fr.: encausticage;-
ang.: encaustic finish;- hiszp.: encausticatura,
encausticacion

wroslak rzedowy (Trametes serialis Fr.);

grzyb domowy o nieco stabszej szkodliwosci w budynkach,
lecz o bardzo duzej szkodliwosci w przypadku konstrukcji
drewnianych zewnetrznych (np. ogrodzenia, stupy,
podktady kolejowe, rusztowania).

wt.;;- fr.: - ang.:;- hiszp.:;- niem.:

wrzenie

Intensywne parowanie cieczy podczas ogrzewania,
zachodzgce réwnomiernie na powierzchni i w catej jej
objetosci. Wewnatrz cieczy powstajg szybko rosnace
pecherzyki pary nasyconej, ktére migrujac ku powierzchi
wprawiajg ciecz w burzliwy ruch. Pod statym ci$nieniem
zewnetrznym wrzenie zachodzi w statej temperaturze,
zwanej temperaturg wrzenia, ktora jest cechg
charakterystyczng poszczegdlnych cieczy.

wt.: ebollizione;- fr.: ébullition;- ang.: boiling;- hiszp.:
ebullicion;- niem.: Sieden.

wsigkanie

Wchtanianie cieczy przez jakies ciato lub inng substancje,
bez zaistnienia reakcji chemicznej.

wt.: imbibizione;- fr.: imbibition;- ang.: imbibition;- hiszp.:
embebido.

wspotczynnik deformaciji

Wspodtczynnik okreslajacy sktonnos¢ do pecznienia albo
skurczu sasiadujgcych ze sobg warstw deski, w zalezosci
od temperatury i wilgotnosci.

wt.: coefficente di deformazione;- fr.: ;- ang.: shifting
coefficient;- hiszp.: coeficiente de deformacion.

wybarwienia fistochemiczne

Analiza diagnostyczna stuzaca do badania rodzaju i
kolejnosci warstw w prébkach stratygraficznych.
Umozliwia oznaczenie, do jakiej grupy zwigzkow
chemicznych nalezy spoiwo poszczegdlnych warstw.
Opiera sie na uzyciu odczynnikdw specyficznych -
substancji barwigcych tylko okreslone kategorie zwigzkéw
(pas S: biatka, sudan czarny: ttuszcze). W poréwnaniu

z analiza chemiczng, metoda ta posiada rozmaite
ograniczenia, zwigzane przede wszystkim z wiekiem
badanych substancji (im starsze, tym mniej intensywne
zabarwienie).

wt.: colorazione istochimica;- fr.: coloration histochimie;-
ang.: staining;- hiszp.: coloracion histoquimica;- niem.:
Histochemische Fdrbung.

wybrzuszenie

W jezyku techniczno-budowlanym - deformacja muru
polegajaca na wystepowaniu wypuktosci, spowodowanych
zgnieceniem spoiwa wigzgcego. W odniesieniu do
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malarstwa Sciennego - spuchniety, odspajajacy sie
fragment tynku, pecherz lub inna pusta przestrzen,
wystepujgca pomiedzy tynkiem a podtozem albo
pomiedzy kolejnymi warstwami narzutu.

wt.: spancio;- fr.: ventre;- ang.: bulge;- hiszp.:
abombamiento;- niem.: Bauchung.

wyciag

Urzadzenie do usuwania wydzielajacych sie podczas
reakcji chemicznych wyziewdow i dymow. Najprostszy
stanowi umieszczony nad stanowiskiem pracy daszek,
potaczony z kanatami wentylacyjnymi lub wentylatorami.
W konserwacji wykorzystywany podczas dziatania lotnymi,
toksycznymi srodkami oraz w celu redukcji obecnych w
powietrzu substancji tatwopalnych, aby zapobiec ryzyku
pozaru i wybuchu.

wi.: cappa aspirante.

wyciag, a. wentylator ssacy, aspirator

Urzadzenie wchtaniajace pyt, dym i szkodliwe opary,
redukujgcy niebezpieczenstwo zatrucia oraz grozbe
zaptonu i eksplozji. W konserwacji stosowany podczas
pracy lotnymi rozpuszczalnikami.

wt.: aspiratore;- fr.: aspirateur;- ang.: suction fan,
exhauster;- hiszp.: aspirador;- niem.: Exhaustor,
Saugliifter, Saugventilator.

wydzielina

Substancja chemiczna, mineralna lub organiczna,
wytwarzana przez komérki wydzielnicze roslin i
gromadzona badz w ich wnetrzu, badz z zewnetrznych
zbiornikach wydzielniczych. Naturalny produkt proceséw
zyciowych lub wynik uszkodzen: mechanicznych (np.
naciec) albo spowodowanych atakiem mikroorganizmow.
Do wydzielin nalezg m.in. gumy, zywice, nektary, garbniki i
woski roslinne.

wi.: essudato;- fr.: exsudat;- ang.: exudate;- hiszp.:
exudado;- niem.: Exsudat.

wykaz materiatow
bill of materials

Wykonawca

osoba fizyczna lub przedsigbiorstwo ktdre - someone
who contracts to undertake work. Can be an individual,
small firm or large organisation. The term implies the
posession of a number of skills and the ability to manage a
project. A domestic sub contractor is employed directly by
the main contractor to undertake work eg plumbing,
which he is unable to complete himself. A named sub
contractor is one of a number of firms specified in a bill of
quantities as someone the main contractor should select
to employ from. A nominated sub contractor is one
recognised as having particularly relevent and valuable
skills which the main contractor must employ.

ang.: contractor

wykonawca
contractor

wykwit
Rodzaj zniszczen obiektéw kamiennych, malowidet

Sciennych, tynkéw i innych materiatéw porowatych
przejawiajacy sie wystepowaniem na powierzchni plam o
réznym ksztatcie i zabarwieniu. Spowodowany jest
obecnoscig w obiektach rozpuszczalnych w wodzie soli,
ktére w warunkach wzmozonego dziatania wilgoci
swobodnie kragzg, natomiast podczas wysychania
pomieszczen migrujg ku powierzchni i osadzaja sie na niej
lub tuz pod nig w postaci krysztatow. W zaleznosci od
zmieniajacych sie warunkdw otoczenia, sole moga
przybieraé rézne formy krystalograficzne i zmieniac
stopien uwodnienia, zwiekszajgc i zmniejszajac swojg
objetosé. Prowadzi to do rozsadzania i degradacji warstw
przypowierzchniowych.

wt.: efflorescenza;- fr.: efflorescence;- ang.: efflorescense;-
hiszp.: eflorescencia;- niem.: Effloreszenz.

wylinka, a. subimago

Etap w rozwoju niektorych owadow, podczas ktérego

z poczwarki wydobywa sie zaopatrzony w skrzydta osobnik
dojrzaty. Ksylofagi po przeobrazeniu opuszczajg wnetrze
drewna, stanowigcego zerowisko larw, poprzez otwory
wylotowe.

wt.: sfarfallamento;- fr.: eclosion;- ang.: emergence hole;-
hiszp.: eclosion.

wymazywanie

1. Pokrywanie napisu pociggnieciami pidra lub otéwka
w celu uczynienia go nieczytelnym.

2. Usuwanie $ladéw otéwka, wegla lub kredki poprzez
lekkie pocieranie migzszem chleba, kauczukiem albo
gumka. W sztukach plastycznych popularny i znany od
dawna sposdéb korekty lub niszczenia rysunkéw i napisow.
Baldinucci (1681) pisze: ,, Wymazywac. Pozbywac sie
napisu poprzez pocieranie. Malarze méwig tak na
usuwanie linii i konturéw oféwkiem poczynionych,
miqgzszem chleba”.

wt.: scancellare, cancellare;- fr.: effacer;- ang.: erase;-
hiszp.: borrar;- niem.: loschen.

wypaczenie

Deformacja drewna polegajaca na jego wykrzywianiu sie,
stanowigca nastepstwo —paczenia czyli anizotropii
skurczu w kierunku promieniowym i stycznym. Powstaje w
pod wptywem zmian wilgotnosci otoczenia, przede
wszystkim w deskach cietych stycznie: zewnetrzna strona
deski kurczy sie silniej niz strona zwrdcona ku rdzeniowi,
wskutek czego deska przybiera ksztatt nieckowaty.

W malarstwie tablicowym zjawisko moze pogtebiac
obecnos¢ usztywnien i ram, uniemozliwiajacych naturalne
ruchy drewna.

wt.: imbarcatura, imbarcamento;- fr.: gondolage;- ang.:
warping;- hiszp.: abarquillado;- niem.: Verbiegen.

wyparka, a. odparowywacz, aparat wyparny

Aparat lub zespdt aparatéw stuzacych do odparowywania
roztworow, w celu ich zageszczenia lub zwiekszenia ich
stezenia.

wt.: vaporizzatore;- fr.: vaporisateur;- ang.: vaporizer;-
hiszp.: vaporizador;- niem.: Vaporizer.

wypetniacz
1. Materiat dodawany do rdznego typu preparatéw (farb,
zapraw, tworzyw sztucznych), ktéry na czysto fizycznej

218


http://www.trp.dundee.ac.uk/research/glossary/billofqu.html
http://www.trp.dundee.ac.uk/research/glossary/billofqu.html

zasadzie modyfikuje ich wtasciwosci, zwiekszajac ciezar i
objetos¢ produktu finatowego. Stosowany w zaprawach
podnosi po zwigzaniu ich wytrzymatos¢ mechaniczng,
hamuje powstawanie spekan na skutek skurczu i
zmniejsza koszty. Rozrdznia sie wypetniacze nieorganiczne
(piasek, maczka marmurowa, zwir, wata szklana) oraz
wypetniacze organiczne (siers¢ zwierzat, maczka drzewna,
stoma, wtdkna roslinne itp).

2. W chemii - element lub sktadnik mieszaniny, nie
wykazujacy sie reaktywnoscig w stosunku do innych
elementdw.

wi.: carica inerte, inerte, aggregato;- fr.: charge inerte,
inerte;- ang.: inert compound, inert, aggregate;- hiszp.:
carga inerte, inerte;- niem.: Zusatzmittel, Inert, Aggregat.

wyprawa olejna, a. arricciato ad olio, stucco ad olio
Rodzaj wyprawy stosowanej w czasach rzymskich, pdzniej
zapomnianej. Odtworzona i ponownie wprowadzona do
uzycia w potowie XVI w. przez Muziano da Brescia (1528-
1592). Wg oryginalnego przepisu sktada sie z pytu
trawertynowego, wapna z trawertynu, surowego oleju
Inianego i pokostu. Posiada dobre wtasciwosci plastyczne
i charakteryzuje sie powolnym wysychaniem. Uzywana
jako baza pod szklane mozaiki (niektore kamienie
wechtaniajg olej i plamig sie). Nieco zmodyfikowana
stosowana takze jako podktad pod olejne malowidta
Scienne. Baldinucci (1681) pisze: , Arricciato do malowania
olejno na murze. Jest to rodzaj stiuku z marmuru i cegty,
utartych bardzo drobno i nasyconych olejem z nasion Inu,
kalafoniq, mastyksem i gestym werniksem, inny robi sie

z ttuczonej cegty, piasku, spiekow zelaznych, biatka jaj

i oleju z nasion Inu, uzyskujqgc taki sam efekt”.

wht.: mastice ad olio, stucco ad olio, arricciato ad olio.

wypust

W pofaczeniach stolarskich desek - wystep wykonany
wzdtuz catego boku elementu, przeznaczony do osadzenia
we wpuscie (rowku) obecnym w elemencie sgsiednim.
wt.: tenone continuo;- fr.: tenon a continue;- ang.: straigh
tenon;- hiszp.: diente continuo.

wyrzynarka —pita wyrzynarka
wt.: voltino;- hiszp.: voltino;- niem.: Rahmensdge.

wysychanie —schniecie
wi.: essiccamento;- fr.: dessication;- ang.: drying;- hiszp.:

resecado;- niem.: Trocknung.

wytrawa —»>mordant
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Xilocolla

Nazwa handlowa zastrzezona dla aminoplastu - zywicy
stanowigcej polikondensat mocznikowo-formaldehydowy.
Stosowana jako klej do produkcji > sklejki.

wt.: Xilocolla.

XPS
X-ray Photoelectron Spectroscopy - Spektroskopia
fotoelektronéw wzbudzanych promieniowaniem rtg

220



221



222



2,22

z3b, a. pioro

W —potaczeniach stolarskich: drewniany kotek lub trzpien
wychodzacy z czota jednego elementu drewnianego,
przeznaczony do osadzenia go w —gniezdzie,
wydrgzonym w drugim z fgczonych elementow.

wt.: dente;- fr.: adent;- ang.: dentate;- hiszp.: diente;-
niem.:

zabielenie

Zmatowienie, zmetnienie, utrata przejrzystosci
lakierowanej powierzchni spowodowana roztozeniem sie
czasteczek i zmiang wspotczynnika zatamania $wiatta.
Najczesciej spowodowane jest przez wilgoé, pod wptywem
ktérej w werniksie powstajg mikroszczeliny, nadajgc mu
mleczny wyglad, az do catkowitego unieczytelnienia
malowidta. Moze by¢ takze wywotane przez plesnie i —

w malarstwie $ciennym — przez wysolenia, gtéwnie
azotandw. W konserwacji zjawisko czesto wystepuje
podczas czyszczenia werniksow koncowych, wywotane
uzyciem zbyt lotnego rozpuszczalnika lub gwattownym
obnizeniem temperatury. W zaleznosci od przyczyny,
przewiduje sie rézne metody usuwania zabielen: od uzycia
Srodkow przeciwgrzybiczych po usuniecie lub regeneracje
werniksow (np. ->metoda Pettenkofera). W przypadku
wystgpienia woalu z siarczanu wapnia (gipsu) na
powierzchni malowidet $ciennych, stosuje sie kompresy

z wody dejonizowanej lub nasyconego roztworu weglanu
amonu.

wht.: imbianchimento;- fr.: blanchiment, bleuissement;-
ang.: whitening, bloom;- hiszp.: pasmado, opalino;- niem.:
Weiss werden, Blauen.

zacieraczka —paca tynkarska
zaffro [wh.]—>smalta
zafran (ar. za-faran) —szafran

zageszczacz
W technice malarskiej —>dodatek zwiekszajacy lepkosé.

wt.: addensante;- fr.: epaississant;- ang.: thickener;- hiszp.:
espesante;- niem.: Verdickend.

zallolino, a. giallulinum, giallorino, gialdolino, giallolino,
zaldolino,

Starowtoskie nazwy zétcieni wystepujace w
pismiennictwie, ktére trudno odnies¢ do konkretnego
pigmentu, z powodu niesprecyzowanego zrédtostowu i
braku odniesien do sktadu chemicznego. Obecnie we
Witoszech identyfikuje sie je z —>zdtcienig otowiowo
cynowa lub ze wzmiankowanym przez Cenniniego (koniec
XIV w.) —giallorino, czyli prawdopodobnie —zétcienig
neapolitanska.

zanzibar —kopal zanzibar
zapobiatkowanie, a. zabielenie, pobielenie

Szczegdlny wyglad malowidta Sciennego, odstonietego
spod warstwy tynku lub pobiaty. Warstwa malarska jest

wyblakta, jakby pobielona.
wt.: scialbato;- fr.: blanchi;- ang.: whitewashing;- hiszp.:
emblanquecimiento;- niem.: Weissanstreichen.

zaprawa ,bekart”

Zaprawa mieszana, cementowo-wapienna.

wt.: malta bastarda; - fr.: mortier batard - hiszp.: mortero
bastardo.

zaprawa bastardowa ->zaprawa ,, bekart”

zaprawa hydrauliczna

Zaprawa murarska na bazie spoiwa hydraulicznego (np.
wapno hydrauliczne, cement), ktéra wigze i utwardza sie
zaréwno na powietrzu jak i w wodzie.

wt.: malta idraulica;- fr.: mortier hydraulique;- ang.:
hydrated mortar;- hiszp.: mortero hidrdulico;- niem.:
Wassermortel.

zaprawa murarska

Mieszanina substancji spajajgcej lub wigzacej (ciasto
wapienne, cement itd.) z wypetniaczem (np. piasek,
maczka marmurowa) i z wodg, stosowana do murowania
i tynkowania. Niezbedna do przygotowania podtozy pod
malowidta $cienne. Posréd zapraw murarskich rozrdznia
sie —>zaprawy powietrzne i —zaprawy hydrauliczne.

wt.: malta;- fr.: mortier;- ang.: mortar;- hiszp.: mortero;-
niem.: Mortel.

zaprawa powietrzna

Zaprawa murarska na bazie spoiwa, ktére wigze

i utwardza sie tylko w kontakcie z powietrzem.

wt.: malta aerea;- fr.: mortier aerien;- ang.: air dried
mortar;- hiszp.: mortero aéreo;- niem.: Luftmértel.

zaprawa pucolanowa

Zaprawa ztozona z wapna gaszonego i glinki pucolanowej,
charakteryzujaca sie duzymi wiasciwosciami
hydraulicznymi.

wt.: malta pozzolanica;- fr.: mortier pouzzolane;- ang.:
pozzolanic mortar;- hiszp.: mortero pozoldnico.

zaprawa trassowa

Zaprawa, w ktorej zasadniczym spoiwem jest trass.
Maczka trasowa uznawana jest obenie za spoiwo
kryptohydrauliczne, poniewaz woda potrzebna dla powoli
postepujgcej reakcji wigzania, na skutek szybkiego z
reguty odparowywania nie jest do dyspozycji dostatecznie
dtugo.

wt.: malta di trass;- fr.. mortier de trass;- ang.: trass
mortar;- hiszp.: mortero del trass;- niem.: Trassermértel.

zaprawa
1. W architekturze i budownictwie - mieszanina jednego
lub kilku spoiw, wypetniacza (zwykle piasku) i wody,
tworzgca plastyczng mase stuzaca do spajania cegty,
kamienia lub innych materiatéw budowlanych,
spoinowania, tynkowania $cian zewnetrznych i
wewnetrznych oraz do wykonywania detali i rzezby
zwigzanej z architekturg. Rozrdznia sie dwa zasadnicze
typy: zaprawy powietrzne (wapno gaszone, gips, glina)
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twardniejgce tylko na powietrzu oraz zaprawy
hydrauliczne (wapno hydrauliczne, cementy),
twardniejgce na powietrzu i w wodzie.

wt.: malta;- fr.: mortier;- ang.: mortar;- hiszp.: mortero;-
niem.:Moértel.

2. a. grunt. W technikach malarskich - warstwa wykonana
zwykle na bazie wody klejowej i wypetniacza (kreda, gips,
pigmenty), potozona na przygotowanym podobraziu, w
celu uzyskania powierzchni zdolnej do przyjecia warstw
malarskich. Zaprawa powinna by¢ spoista i elastyczna,
dobrze przylegac¢ do podtoza i posiadac¢ pewng zdolnos¢
wchfaniania spoiwa, jednak bez przesigkania na wylot. Nie
powinna peka¢ pod wptywem urazéw mechanicznych i
ruchow podobrazia. Prawidtowe wykonanie zaprawy,

z uzyciem materiatow wysokiej jakosci, jest warunkiem
zachowania malowidta w dobrym stanie. Szczegétowe
przepisy dotyczace przygotowania klejéow i wypetniaczy
zawarte s3 m.in. w traktacie Cenniniego.

wt.: preparazione;- fr.: préparation;- ang.: ground
preparation;- hiszp.: preparacion;- niem.: Grundierung.

zasady

Zwigzki chemiczne zdolne do barwnych reakc;ji ze
wskaznikami (m.in. barwig lakmus na niebiesko);
wtasciwosci te tracg po reakcjach z kwasami. W
roztworach wodnych ulegajg dysocjacji elektrolitycznej
z odszczepieniem jonu hydroksylowego OH’, nadajac im
odczyn alkaiczny (pH >7). Rozrdznia sie z. nieorganiczne
(—amoniak i wodorotlenki metali alkalicznych) oraz z.
organiczne (aminy i zwigzki cykliczne zawierajgce azot w
pierscieniu). W konserwacji uzywane do zabiegdw
oczyszczania. Naleza do rozpuszczalnikdw o najdtuzszym
czasie retencji, moga rozpuszczac celuloze, zmydlaé
ttuszcze, powodowac zelowanie klejéow zwierzecych. Por.
—alkalia.

wt.: base;- fr.: base;- ang.: alkali;- hiszp.: base;- niem.:
Base.

zaslepianie

Maskowanie, krycie tebkéw gwozdzi i wkretéw w drewnie.

Polega na odpowiednio gtebokim wbiciu gwozdzia albo
wkreceniu Sruby, a nastepnie wypetnieniu powstatego
otworu kitem lub kotkiem drewnianym.

wi.: accecatura:- fr.: fraisage;- ang.: countersink;- hiszp.:
avellanadura.

zaslepka

Wogtebienie w elemencie drewnianym pozostate po wbiciu
gwozdzia lub wkrecenie Sruby w taki sposéb, by gtéwka
znajdowata sie ponizej powierzchni drewna i
zamaskowane flekiem lub kitem.

wi.: ceca.

zasuwnica —pita zasuwnica

zawiesina, a. suspensja

Uktad dwufazowy, heterogeniczny ztozony zazwyczaj

z ciektego osrodka dyspersyjnego, w ktérym rozproszone
sg drobne czgstki ciata statego, o wymiarach wiekszych od
0,2 mp (na tyle duze, ze mozna je obejrze¢ pod
mikroskopem optycznym). Fazy sktadowe sa tatwe do
rozdzielenia poprzez filtrowanie. Typowg zawiesing jest
farba - pigment zawieszony w spoiwie. Niekiedy termin

odnosi sie do tzw. zawiesin statych (ciato state rozproszone
w innej fazie statej) oraz zawiesin w gazach (np. mgta,
dym).

wt.: sospensione;- fr.: suspension;- ang.: suspension;-
hiszp.: suspension;- niem.: Suspension.

zdejmowanie licowania

Zabieg usuwania zabezpieczajacego lico kartonazu.
Metoda zalezy od zastosowanego spoiwa; zazwyczaj dziata
sie odpowiednimi, tagodnymi rozpuszczalnikami (np.
benzyna lakowa, olejek terpentynowy, ciepta woda).

wt.: svelinatura;- ang.: removal of facing paper.

zdejmowanie werniksu

Usuwanie warstwy werniksu metodg chemiczng,
biologiczng albo mechaniczna.

wht.: sverniciatura;- fr.: dévernissage;- ang.: varnish
removal;- hiszp.: desbarnizado;- niem.: Abbeizen.

zdolnos¢ barwienia —barwienia zdolnos¢
zdolnosc¢ krycia -»sita krycia

zdolnos¢ rozpuszczania -» rozpuszczania zdolnosé
zdzierak —tarnik

zel

Uktad dyspersyjny wykazujacy pewng sztywnosé,
sktadajacy sie z fazy tworzacej przestrzenng siec (z
makroczasteczek polimeru lub z ciata statego) oraz z fazy
wypetniajacej te siec (cieczy lub rzadziej gazu). Rozréznia
sie zele kruche oraz zele elastyczne (liozele) o konsystencji
galaretowatej. Do zeli zalicza sie wiele uktadow
naturalnych np. kolagen, mieso czy btony komdrkowe.
Zele otrzymuije sie z zoldw w wyniku ich czeéciowej
koagulacji. Zele liofilne (takie, ktérych czastki sg zdolne do
gromadzenia na swojej powierzchni czgsteczek
rozpuszczalnika) otrzymuje sie przez odparowanie lub
przez ochtodzenie koloidéw liofilnych (kleje zwierzece,
skrobia, biatka); mogg one z powrotem przeksztatcic sie
w roztwory koloidalne, z ktérych powstaty. Zele liofobowe
(zwykle o charakterze organicznym) s

nieodwracalne, otrzymuje sie je przez odparowanie lub
stracanie kloloidéw liofobowych, wywotane przez
niewielkie ilosci elektrolitow.

wt.: gel;- fr.: gel;- ang.: gel;- hiszp.: gel;- niem.: Gel.

zelatyna

Klej zwierzecy otrzymany w wyniku ogrzewania
—kolagenu z woda; prawie czysta glutyna. Substancja
bezbarwna lub lekko zétta, bez zapachu. W zimnej wodzie
pecznieje, z ciepta tworzy roztwér koloidalny, ktéry po
wyschnieciu daje silng, elastyczng btone. W poréwnaniu

z klejami stolarskimi ma mniejszg site klejenia i jest
bardziej higroskopijna. W malarstwie znajduje
zastosowanie jako spoiwo. Por. —colletta.

wt.: gelatina;- fr.: gelatine;- ang.: gelatin;- hiszp.: gelatina;-
niem.: Gelatine.

zendad [gr. sindon ‘delikatna tkanina, catun’]
Tkanina podobna do tafty, delikatna i bardzo cienka,
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najczesciej jedwabna. Cennini (koniec XIV w.) wyraznie
akcentuje roznice pomiedzy lekkim ptotnem Inianym
—pannolino i jedwabnym zendado.

wt: zendado; - ang: silk banner

zgnilizna drewna, a. mursz

Zmiany zabarwienia i postepujacy rozktad drewna
wywotany atakiem grzybéw. Wystepuje w drewnie
wszystkich gatunkdw. Ze wzgledu na na stan drewna
rozréznia sie na z. twardg (zmiana zabarwienia przy
niezmienionej twardosci) oraz z. miekka (wyrazny rozktad
drewna). Ze wzgledu na barwe porazonego drewna dzieli
sie na z. jasng, z. ciemng oraz z. pstra. Z. destrukcyjna
(kostkowa lub ptytkowa) powoduje rozpad drewna na
luzno ze sobg zwigzane kostki lub ptytki; z. korozyjna
(jamkowata) wywotuje jamkowate ubytki w drewnie,
wyscielone przejsciowo warstwg jasnego btonnika; z.
korozyjno-destrukcyjna nadaje drewnu najpierw pstre,
nastepnie z6tte zabarwienie.

wt.: carie;- fr.: carie;- ang.: rot;- hiszp.: carie;- niem.:
Fdulnis.

ziarnowanie

Szorstkowanie powierzchni. Jak wyjasnia Cennini (koniec
XIV w.) - zabieg, dzieki ktéremu poztoconej powierzchni
nadaje sie delikatng i gestg fakture, przy uzyciu punktaka
o zaokraglonej koricowce. Wg Baldinucciego (1681):
LZiarnowad. Nadawac ziarnistosé. Dawac ziarno. Termin
stosowany przez tych, ktorzy wykonujq figury dtutkiem;

i robig to pobijajgc szaty figur i inne czesci swojej pracy gdy
chcq, by wydawaty sie grubsze, matym mitoteczkiem

i dtutkiem ...”.

W malarstwie $ciennym - zabieg polegajacy na
wydobywaniu pedzlem ziarenek piasku z zatartego juz ale
Swiezego tynku, by utatwi¢ potozenie warstw malarskich.

wt.: granitura;- fr.: grené;- ang.: ;- scumming hiszp.:
damasquinar.

zielen afrykanska —zielen Veronesa
wi.: verde africano.

zielen angielska —zieler Scheelego
wt.: verde inglese;- fr.: vert anglais;- ang.: English green;-
hiszp.: verde inglés.

zielen Arnaudan

Zielony pigment syntetyczny; zanieczyszczony fosforan
chromu. Otrzymywana przez ogrzewanie do 200 °C
mieszaniny zasadowych dwuchromiandw i fosforanu sodu
albo amonu.

wt.: verde Arnaudan;- fr.: vert Arnaudon;- hiszp.: verde
Arnaudan.

zielen auersperska
Zasadowy winian miedzi. Pigment stosowany w XIX w.

zielen bazylejska —zielen szwajnfurcka
wt.: verde di Basilea;- fr.: vert de Bdle;- hiszp.: verde de
Basilea.

zielen biadetto —zielen bremenska
wt.: biadetto verde;- hiszp.: verde biadetto.

zielen btekitna z Hiszpanii —zielen btekitna
wt.: verde azzurro di Spagna;- fr.: vert d’azur d’Espagne;-
hiszp.: verde azulado de Esparia.

zielen btekitna z Niemiec —azuryt
Zielonkawy pigment, grubo zmielona odmiana azurytu.
Nazwa zanotowana w Vocabolario Baldinucciego (1681).

wt.: verde azzurro di Magna, verde d’azzurrino
d’Alemagna;- fr.: vert bleu d’Allemagne.

zielen btekitna, a. zielen btekitna z Hiszpanii, verde azzurro
—Malachit zmieszany z —azurytem. Okreslenie
stosowane od Sredniowiecza, wystepuje m.in. u
Cenniniego. Wg Vocabolario Baldinucciego (1681) jest to
farba mineralna przywozona z Hiszpanii”.

wht.: verde azzurro;- fr.: vert d’azur;- ang.: green azure;-
hiszp.: verde azulado.

zieler borowa
Zasadowy boran miedzi. Pigment wyprodukowany w 1847
r.

zielenn bremenska

Zielona odmiana —btekitu bremenskiego. Stosowana
w temperze.

wt.: verde di Brema;- fr.: vert de Breme;- ang.: Bremen
green;- hiszp.: verde de Bremen;- niem.: Bremergriin

zieler brunszwicka, a. zielers brunswicka (dawn.)

1. Hydroksyweglan miedzi (I1), syntetyczny odpowiednik
—zieleni z malachitu. Produkowany przez braci
Gravenhorst w Niemczech (Brunszwik) w 1764 r.
Otrzymywana przez dziatanie na siarczan miedzi
weglanem sodowym. Mato stabilna, uzywana w XIX w.
w temperze i w oleju.

2. Tlenochlorek miedzi otrzymywany przez dziatanie na
miedz kwasem solnym z niewielka domieszkg kwasu
azotowego, w obecnosci powietrza.

3. Kwasny arsenian miedzi (—zielen Scheelego)

z dodatkiem siarczanu baru i siarczanu otowiu.

4. Mieszanina z6tcieni chromowej, btekitu pruskiego i bieli
barytowe;j.

wt.: verde di Brunswich;- fr.: vert de Brunsvie;- ang.:
Brunswick green;- hiszp.: verde de Brunswich;- niem.:
Braunschweigergriin

zielen Casselmanna, CuSO,-3Cu(OH),-4H,0

Zasadowy siarczan miedziowy, stosowany jako zielony
pigment.

fr.: vert Casselmann;- ang.: Casselmann’s green;- niem.:
Casselmanngriin

zielen cesarska, a. zielert imperatorska
1. —Zielen Scheelego zmieszana z ziemig kasselska.

2. —Zielen szwajnfurcka
wt.: verde imperiale;- fr.: vert impérial.
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zielern chromowa

1. a. zielen chromianowa, cynober zielony. Mieszanina
z6tcieni chromowej PbCrO, i btekitu pruskiego, niekiedy
z dodatkiem wypetniaczy takich jak kaolin czy biel
barytowa. Popularny i tani pigment, wprowadzony w
pierwszej potowie XIX w.

2. a. zielen chromowa matowa, zielern chromowa
angielska, —>chromoksyd kryjacy, Cr,03. Sztuczny pigment,
tlenek chromu, otrzymywany przez spalanie mieszaniny
siarki i dwuchromianu sodu lub potasu. Jest matowy, o
bladozielonej tonacji, dobrze kryjacy, trwaty. Moze by¢
uzywany we wszystkich technikach malarskich, takze do
zdobienia porcelany. Odkryty w 1809 r., jako pigment
uzywany sporadycznie po 1840 .

wt.: verde cromo;- fr.: vert cromophtal;- ang.: chrome
green;- niem.: Chromgriin.

zielers chromowa angielska —chromoksyd
wt.: verde di cromo inglese;- fr.: vert de chrome anglais;-
hiszp.: verde de cromo inglés.

zielen chromowa, a. zielen chromianowa, cynober zielony

Mieszanina zétcieni chromowej PbCrO, i btekitu pruskiego
Fes[Fe(CN)gls., niekiedy z dodatkiem wypetniaczy takich
jak kaolin czy biel barytowa. Popularny i tani pigment,
wprowadzony w pierwszej potowie XIX w. Por.
—chromoksyd.

wt.: verde cromo;- fr.: vert cromophtal;- ang.: chrome
green;- niem.: Chromgriin.

zielen cynkowa

1. >Zielen kobaltowa CoO- nZnO.

2. Mieszanina zétcieni cynkowej z btekitem cyjanowym,
produkowana przez Leclaire’a i Barruela. Zieler o zywym,
Swiezym, lekko niebieskawym odcieniu. Trwata, dosé
kryjaca, stosowana w technice olejnej.

wt.: verde di zinco;- fr.: vert de zinc;- ang.: zinc green;-
hiszp.: verde de zinc.

zielen cypryjska

Wysokiej jakosci —ziemia zielona pochodzgca z Cypru,
zbudowana gtéwnie z serpentynu i seladonitu. Po drugiej
wojnie Swiatowej zastgpita na rynku —ziemie zielong

z Werony (po zaprzestaniu eksploatacji 216z w rejonie
Monte Baldo).

wi.: verde Cipro;- fr.: vert de Chypre;- hiszp.: verde Chipre.

zielen ftalocyjaninowa, a. zielerh monastralowa, zielen
Rembrandta

Zielony pigment syntetyczny; chlorowana ftalocyjanina
miedziowa. Ma barwe szmaragdowa, jest potyskliwa

i przejrzysta, wyjatkowo odporna i trwata. Produkowana
0d 1938 r.

wt.: verde ftalocianina;- fr.: vert de phtalocyanine;- ang.:
phtalocyanine green, intense green;- niem.:
Phtalocyaningriin.

zielen gorska sztuczna —zielen brunszwicka

wt.: verde di montagna artificiale;- fr.: vert de montagne;-
ang.: artificial mountain green;- hiszp.: verde de montaria
artificial.

zielen gorska

Popularne okreslenie —zieleni z malachtu. Uzywane
prawdopodobnie od sredniowiecza, dla odrdznienia
pigmentu z czystego malachitu od pigmentu
zawierajgcego takze azuryt (tzw. —zielen btekitna).

wt.: verde di montagna;- fr.: vert de montagne;- ang.:
mountain green;- hiszp.: verde de montaia;- niem.:
Berggriin.

zielen grecka —zielen hiszpanska
wt.: verde di Grecia;,- fr.: vert de Gréce;- hiszp.: verde de
Grecia.

zielen Guigneta

Nazwa —zieleni szmaragdowej, od nazwiska wtasciciela
patentu.

wht.: verde di Guignet;- fr.: vert de Guignet;- ang.: Guignet’s
green;- hiszp.: verde de Guignet;- niem.: Guignetgriin.

zieler hiszpanska krystalizowana, a. z. h. destylowana, z.
h. oczyszczana, zieler z Montpellier, krysztatki octowe,
krysztatki Wenery, Cu(CH;C0O0), H,0

Obojetny octan miedziowy, odmiana —zieleni hiszpariskiej
o doskonatej jakosci. Otrzymywana przez przemywanie
pigmentu octem lub rozpuszczenie w kwasie octowym i
ponownga krystalizacje (1 kg grynszpanu na 20 | octu) az do
otrzymania szczegolnie subtelnego odcienia zieleni. Wg
Swiadectwa Theodora Turquet De Mayerne’a (1620), juz w
XVI w. francuskie Montpellier styneto z jej produkcji.
Uzywana gtéwnie w XVII i XVIIl wieku.

wt.: verdetto cristallizzato;- fr.: verdet cristallisé;- hiszp.:
verdetto cristalizado.

zielen hiszpanska, a. verdigris, grynszpan, miedzianka,
$niedz, lazur miedziowy

Sztuczny zielony pigment, mieszanina obojetnego i
zasadowych octanéw miedzi. Otrzymywana poprzez
wystawienie blachy miedzianej na dziatanie oparéw wina
lub gazu drzewnego w zamknietych naczyniach. Po kilku
tygodniach nalot zeskrobywano i ucierano z octem. Ma
niezbyt intensywne zabarwienie, wyraZznie zmieniajace sie
w ciggu kilku miesiecy z btekitnozielonego na zielone.
Mato stabilna, ptowieje i czernieje pod wptywem siarki.
Ma stabg site krycia. Byta stosowana do zielonych
laserunkéw (tradycyjnie mieszana z szafranem), rzadko
jako samodzielny pigment. Czesto uzywana do
sporzgdzania barwionych lakieréw na srebro i ztoto. Jest
produktem wyjsciowym do uzyskiwania —zywiczanu
miedzi. Znana od starozytnosci, wymienia jg Teofrast

z Eressos (IV w p.n.e.) pod nazwag ios, Witruwiusz (l. p.n.e.)
jako aeruca, Pliniusz Starszy (I w. n.e.), Mnich Teofil (X w.)
jako viride hispanicum lub viride salsum, Cennini (koniec
XIV w.) i inni. Wg Jean-Félix Watin’a (1772) najlepsza
pochodzi z okolic Montpellier (—zielen hiszparska
krystalizowana).

wt.: verdigris;- fr.: vert de gris;- ang.: verdigris;- hiszp.:
verdegris;- niem.: Griinspan.

zielen Hookera, a. lak zielony

Pierwotnie - mieszanina gumiguty i btekitu pruskiego.
Pigment stabo kryjacy, stosowany w akwareli i do olejnych
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laserunkdéw. Z czasem staje sie niebieski z powodu
blakniecia z6tcieni organicznej. Obecnie zastepowany
mieszaning zieleni ftalocyjanianowej z zétcieng Hansa lub
aureoling.

wt.: verde di Hooker;- fr.: vert Hooker;- ang.: Hooker’s
green;- hiszp.: verde de Hooker;- niem.: Hookersgriin.

zielen irysowa, a. zielen z irysa

Barwnik roslinny otrzymywany z soku kwiatdéw irysa (/ris
germanica, Iris florentina). Znana od

starozytnosci, wspominana m.in. przez Herakliusza. W De
arte illuminandi (druga pot. XIV w.) opisany zostat proces
jej wytwarzania. Stosowana przede wszystkim w
iluminacjach i miniaturach, pdzniej takze w akwareli, ze
wzgledu na wyjatkowg przejrzystosc.

wt.: verde iris, gigli azzurrii- fr.: vert d’iris;- ang.: iris green;-
hiszp.: verde iris.

zielenn kadmowa

Mieszanina zétcieni kadmowej z btekitem
ftalocyjaninowym lub btekitem pruskim.

wt.: verde di cadmio;- fr.: vert de cadmium;- ang.:
cadmium green;- hiszp.: verde de cadmio;- niem.:
Kadmiumgriin.

zielen kasselska —zielert manganowa
fr.: vert de Cassel;- ang.: Cassel green;- niem.: Kasselgriin.

zielen kobaltowa, a. zieler Rinmanna, zielen cynkowa,
zielen szwedzka, zielen turecka

CoO- nZnO

Zielononiebieski pigment syntetyczny. Odkryta przez
szwedzkiego chemika Svena Rinmanna w 1780 ., do
uzycia weszta ok. 1835 r. Otrzymywana przez prazenie w
temp. 1000-1100°C mieszaniny tlenku cynku i siarczanu
kobaltu. W zaleznosci od stosunku CoO do ZnO mozna
uzyskad rézne odcienie, tym ciemniejsze, im wieksza
zawartos¢ tlenku kobaltu. Trwata, laserunkowa, nadaje sie
do wszystkich technik malarskich. Byta rzadko uzywana
z powodu stabej sity krycia oraz wysokiej ceny. Czesto
podrabiana produktami o niskiej jakosci. Pod tg nazwg
sprzedawano takze mieszanine btekitu kobaltowego i
26tcieni chromowe;j.

wt.: verde di cobalto;- fr.: vert de cobalt;- ang.: cobalt
green;- hiszp.: verde de cobalto;- niem.: Kobaltgriin.

zielen krolewska —zieler szwajnfurcka
wi.: verde reale;- fr.: vert royal;- ang.: royal green.

zielen lipska —zielen szwajnfurcka
wt.: verde di Lipsia;- fr.: vert de Leipzig;- hiszp.: verde de
Leipsig.

zielenn malachitowa

1. —zieler z malachitu

2. Syntetyczny barwnik organiczny z grupy
tréjfenylometanowych, opatentowany w 1877 r. W
technikach malarskich stosowany w postaci laku.
fr.: vert malachite;- ang.: malachite green;- niem.:
Malachitgriin.

zielen manganowa, a. zielen kasselska, BaMnO,

Rzadko stosowany pigment odkryty w 1818 r.

fr.: vert de Cassel;- ang.: manganese green, Cassel green,
Rosenstiel’s green, baryta green;- niem.: Mangangriin,
Barytgriin, Kasselgriin

zielen miedziowa —zielen hiszpanska
wt.: verde rame;- fr.: vert de cuivre;- hiszp.: verde cobre.

zieleri Milory’ego —cynober zielony
wt.: verde Milory;- fr.: vert Milory;- hiszp.: verde Milory.

zielen mineralna

Ogodlna nazwa zielonych pigmentéw pochodzenia
mineralnego, m.in. —zieleni gérskiej (malachitu). W
praktyce stosowana takze w odniesieniu do pigmentow
syntetycznych, przede wszystkim —zieleni Scheelego oraz
—zieleni szwajnfurckiej.

wt.: verde minerale;- fr.: vert minéral;- ang.: mineral
green;- hiszp.: verde mineral.

zielen Mitisa, a. zielert Mittiego

Zielony pigment syntetyczny, arsenian miedzi. Odkryty w
1800 r. przez wiedenskiego chemika Mitisa. Wyjgtkowo
trwaty, posiada bardzo wiele odcieni, nadaje sie do
wszystkich technik malarskich. Por. —zieler szwajnfurcka.
wt.: verde Mitis;- fr.: vert Mitis;- hiszp.: verde Mitis.

zielen Mittlera —zielen szmaragdowa
wt.: verde Mittler;- fr.: vert Mittler;- ang.: Mittler’s green;-
hiszp.: verde Mittler.

zielen niemiecka

1. Odmiana —azurytu o wyraznie zielonkawym odcieniu.
2. —zielen z malachitu

wt.: verde tedesco, verde di Alemagna;- fr.: vert
d'Allemagne;- ang.: Germany green;- hiszp.: verde de
Alemagna, verde alemdn

zielen nowa, a. zielen patentowa

Nazwa —zieleni szwajnfurckiej uzywana w pierwszym
okresie po wprowadzeniu jej do handlu (ok. 1816 r.)
Czesto mylona z zielenig Mitisa, wprowadzong na rynek w
tym samym czasie.

wt.: verde nuovo;- fr.: vert nouveau;- ang.: new green;-
hiszp.: verde nuevo.

zielen Pannetiera —zielen szmaragdowa
wt.: verde Pannetier;- fr.: vert Pannetier;- ang.: Pannetier’s
green;- hiszp.: verde Pannetier.

zielen papuzia

Poczatkowo okreslenie —zieleni Scheelego, potem
podobnej —zieleni szwajnfurckiej.

wt.: verde pappagallo;- fr.: vert perroquet.

zielen paryska

—Zielen szwajnfurcka. Nazwa uzywana przez srodowiska
nie zwigzane z technikami malarskimi, np. kiedy zwigzek
ten jest stosowany w sadownictwie jak srodek
owadobdjczy.
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wt.: verde di Parigi;- fr.: vert de Paris;- ang.: Paris green;-
hiszp.: verde de Paris.

zielen patentowa

Nazwa —zieleni szwajnfurckiej uzywana w pierwszym
okresie po wprowadzeniu pigmentu na rynek.

wt.: verde patentato;- fr.: vert patenté;- ang.: patent
green;- hiszp.: verde patentado.

zielen Pelletiera, a. verde bice

Sztuczny zielony pigment, syntetyczny odpowiednik
malachitu. Jest to zasadowy weglan miedzi otrzymywany
podobnie jak —»verditer. Nazwa pochodzi od nazwiska
francuskiego farmaceuty i chemika Bertranda Pelletiera,
ktory otrzymat ten pigment pod koniec XVIII w.

wt.: verde Pelletier;- fr.: vert Pelletier;- hiszp.: verde
Pelletier.

zielen permanentna, a. zielen trwata

—Zielen szmaragdowa zmieszana z z6tcienig chromowa
lub bielg barytowa.

wt.: verde permanente;- fr.: vert permanent;- ang.:
permanent green;- hiszp.: verde permanente.

zieler perska —zielen szwajnfurcka
wt.: verde persiano;- fr.: vert perse;- hiszp.: verde persa.

zieler Plessy’ego, a. zielen Dinglera, zielen Schnitzera,
CrPO,- 4H,0

Pigment syntetyczny, stosowany jako farba przemystowa i
na matg skale w technikach artystycznych. Odmiany réznig
sie uzytymi produktami wyjsciowymi.

wt.: verde Plessy;- fr.: vert Plessy;- ang.: Plessy’s green;-
hiszp.: verde Plessy;- niem.: Plessy griin.

zieler pruska, FeCo,(CN)s* xH,0

Zielen rzadko stosowana jako pigment artystyczny.
fr.: vert de Prusse;- ang.: Prussian green;- niem.:
Preussischgriin.

zielen Rinmanna

Nazwa —zieleni kobaltowej, od nazwiska jej odkrywcy
szwedzkiego chemika Svena Rinmanna.

wt.: verde di Rinmann;- fr.: vert de Rinmann;- ang.:
Rinmann’s green;- hiszp.: verde de Rinmann.

zielen roslinna

Ogodlne okreslenie zielonych barwnikéw lub lakéw,
otrzymywanych z ekstraktow roslinnych, gtéwnie owocow
i lisci. Znane od starozytnosci, wymieniane m.in. przez
Pliniusza (I w. n.e.) i Teofrasta (Xl w.) oraz w De arte
illuminandi (XIV w.). Stosowane przede wszystkim w
akwareli i miniaturach. Do zieleni roslinnych nalezg np.
zielen z ruty, zielen z irysa, zielen z perskich jagdd.

wi.: verde vegetale;- fr.: vert végétal;- hiszp.: verde
vegetal.

zieler saksoriska

—Smalta zielona produkowana w Saksonii w XVII w.
Dyeing) a green color produced by dyeing with yellow
upon a ground of Saxon blue

wt.: verde di Sassonia;- fr.: vert Saxon;- ang.: Saxon green;-
hiszp.: verde de Sajonia.

zielen Scheelego, a. zielen szwedzka, zielen angielska,
zielen mineralna, zielony popiét, CuHAsO;

Sztuczny zielony pigment, kwasny arsenian miedzi,
odkryty w 1778 r. przez szwedzkiego chemika Karla
Wilhelm Scheele. Otrzymywana przez strgcanie z roztworu
arsenianu potasu siarczanem miedzi. Trujgca, stabo kryje,
zmienia sie w kontakcie z otowiem i siarkowodorem.
Ujemnie wptywa na pigmenty zwierajgce kadm. Uzywana
w koncu XVIII i na poczatku XIX w. w malarstwie olejnym.
Dos¢ szybko zastgpiona przez zielen szwajnfurcky i zielen
szmaragdowa.

wt.: verde di Scheele;- fr.: vert de Scheele;- ang.: Scheele
green;- hiszp.: verde de Scheele;- niem.: Scheelesgriin.

zielen seladonitowa ????, zielen seledynowa? ??2??

Odmiana —>ziemi zielonej pochodzaca najczesciej ze zt6z
azjatyckich. Pigment o bladej tonacji ztozony z seladonitu
i tlenkow zelaza.

wt.: verde celadonite;- fr.: vert celadon;- ang.: celadon
green;- hiszp.: verde celadonita.

zielen szatwiowa

Okreslenie —ziemi zielonej, podkreslajace jej zgaszong
barwe.

wt.: color di salvia;- hiszp.: color de salvia.

zielen szmaragdowa, a. viridian, chromoksyd ognisty,
chromoksyd transparentny, zielen Guignet’a, zielen
Pannetiera, zielen Mittlera, Cr,05-n(H,0)

Zielony pigment syntetyczny, uwodniony tlenek chromu.
Otrzymywana przez stapianie dwuchromianu potasowego
i kwasu borowego. Odkryta w 1835 r. przez Pannetira,
opatentowana w 1859 r. przez Guigneta, na rynek
wprowadzona w 1862 r. przez angielska firme
Winsor&Newton pod nazwa viridian. Jest to
gruboziarnista, zywa zielen o pieknej, chtodnej barwie.
Trwata, odporna na sSrodowisko kwasne i zasadowe.
Nadaje sie do wszystkich technik malarskich, stosowana
takze w produkcji ceramiki. Wyparta —zielen
szwajnfurcka.

wt.: verde smeraldo;- fr.: vert émeraude;- ang.: viridian;-
hiszp.: verde esmeralda;- niem.: Smaragdgrtin,
Guignetgriin, Chromoxydhydratgriin, Chromoxidgriin
feurig.

zielen szwajnfurcka, a. zielen paryska, zielen wiedenska,
zielen bazylejska, zielen lipska, zielen papuzia, zielen
cesarska, zieler imperatorska, zieler Veronesa, zielen
patentowa, zielen nowa

Cu(CH3COO0), 3Cu(As0O,),

Sztuczny zielony pigment, zwigzek octanu i arsenianu
miedzi. Odkryta w 1814 r. w niemieckiej miejscowosci
Schweinfurt przez Russa, podczas prac nad zastgpieniem
—zieleni Scheelego. Na rynek wprowadzona w 1816 r. Ma
barwe zielonkawobtekitng, dobrze kryje, jest dosy¢ trwata.
Czernieje pod wptywem siarkowodoru i zawierajgcych
siarke pigmentdéw. Rzadko uzywana z powodu silnej
toksycznosci. Czesto mylona z podobng —zielenig Mitisa,
wprowadzong do handlu w tym samym okresie.
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wt.: verde di Schweinfurt;- fr.: vert de Schweinfurt;- ang.:
Schweinfurt green;- hiszp.: verde de Schweinfurt;- niem.:
Schweinfurter griin.

zielen szwedzka —zielers Scheelego, —zielen kobaltowa
wi.: verde svedese;- fr.: vert suédois;- hiszp.: verde sueco.

zielen turecka —zielen kobaltowa

wt.: verde turco;- fr.: vert turc;- hiszp.: verde turco;- niem.:

Tiirkisgriin.

zielen tyrolska

—Ziemia zielona pochodzaca z Tyrolu. Ma zéttawg,
zgaszong tonacje.

wt.: verde tirolese;- fr.: vert tyrolien;- hiszp.: verde tirolés.

zieler tytanowa, Co,TiO,
Pigment o niewielkim zastosowaniu, odkryty w 1934 r.
ang.: titanium green.

zielen Veronesa

Odmiana —zieleni szwajnfurckiej. Sztuczny pigment
sktadajgcy sie z kwasnego arsenianu miedzi i zmiennej
ilosci tlenku miedzi. Pétkryjacy, ma sktonnosé do
czernienia. Produkowany na poczatku XIX w.

wt.: verde Veronese;- fr.: vert Véronése;- ang.: Veronese
green;- hiszp.: verde Veronese;- niem.: Veronesergriin.

zielen Victoria

Mieszanina sporzadzona na sucho zieleni szmaragdowej i
26tcieni cynkowej. Trwalsza od czystej zieleni
szmaragdowe;.

wt.: verde vittoria;- fr.: vert Victoria.

zielen wapienna

Zielony pigment odporny na dziatanie wapna. Przewaznie
jest to barwnik organiczny osadzony na substracie, czesto
zmieszany z ziemia zielona.

wt.: verde calce;- fr.: vert a la chaux;- hiszp.: verde cal.

zielen wegierska

1. Zieler z malachtu pochodzacego z Wegier i Moraw.
2. Pigment syntetyczny, przygotowana na gorgco
mieszanina roztworu siarczanu miedzi i weglanu sodu.
Rzadko stosowana.

wi.: verde ungherese;- fr.: vert de Hongrie;- ang.:
Hungarian green;- hiszp.: verde de Hungria.

zielen wiedeniska —zielen szwajnfurcka
wi.: verde di Vienna;- fr.: vert de Vienne;- ang.: Wien
green;- hiszp.: verde de Viena.

zielen wioska —zielen chromowa
wt.: verde Italia;- fr.: vert d’Italie;- ang.: Italian green;-
hiszp.: verde Italia.

zielen z irysa —zielen irysowa

zielen z malachitu, a. malalachit, zielen gérska, CuCO;-
Cu(OH), lub Cu,CO5(0H),

Kosztowny, zielony pigment mineralny, uzyskiwany przez
zmielenie —>malachitu. Jest to zasadowy weglan miedzi.

Barwa (od bladozielonej do szmaragdowej) i sita krycia
zalezg od stopnia rozdrobnienia - im grubsze ziarno, tym
zielen intensywniejsza i bardziej kryjgca. Odporna na
Swiatto, wrazliwa na srodowisko kwasne i alkaliczne. W
spoiwach olejnych brunatnieje. Najlepsze rezultaty daje w
temperze. Uzywana jednak we wszystkich technikach
malarskich (na Scianie a secco), do dziet o szczegdlnym
znaczeniu. Znana od starozytnosci, w Egipcie stosowana
takze do celéw kosmetycznych. Opisana m.in. przez
Pliniusza. W sredniowieczu czesto uzywana w mieszaninie
z azurytem i nazywana zielenig btekitng (verde azzuro).
Odpowiednikiem syntetycznym malachitu jest —zielen
bruszwicka.

wt.: verde malachite;- fr.: vert malachite;- ang.: malachite
green;- hiszp.: verde malaquita;- niem.: Malachit.

zielen z Montpellier, Cu(CH;COO),-H,0

Wysokiej jakosci —zielen hiszpanska krystalizowana
produkowana we francuskim Montpellier, poprzez
utlenianie blach miedzianych w oparach octu winnego.
Popularna w XVII i XVIIl w. Wzmiankowana m.in. przez
Theodora Turquet De Mayerne (1620) i Jean-Félix Watin’a
(1772).

wt.: verde di Montpellier;- fr.: vert de Montpellier;- ang.:
Montpellier green;- hiszp.: verde de Montpellier.

zielen z perskich jagdd, a. zielen pecherzowa, zielen
soczysta

Ciemnozielony barwnik organiczny otrzymywany z soku
niedojrzatych jagdd szaktaku pospolitego (Rhamnus
catharticus). Znany od starozytnosci, najbardziej
popularny w sredniowieczu. Stosowny w postaci laku,
przede wszystkim w spoiwach wodnych. Pigment $redniej
jakosci, mato stabilny, ptowieje pod wptywem Swiatta.
Nazwa zielen pecherzowa wywodzi sie ze zwyczaju
zbierania jagdd do swinskiego pecherza i zawieszania go
nad zrédtem ciepta aby przespieszy¢ suszenie. Obecnie tak
nazywane s3 niektdre organiczne barwniki syntetyczne,
bardziej odporne na $wiatto i przeznaczone do
stosownania takze w technice olejnej. Por. —zétcien

z perskich jagdd.

wt.: verde vescica;- fr.: vert de vessie;- ang.: bladder green,
sap green;- hiszp.: verde vejiga;- niem.: Saftgriin.

zielen z ruty

Barwnik roslinny otrzymywany z ruty zwyczajnej (Ruta
graveolens), wzmiankowany miedzy innymi w De arte
illuminandi (2. pot. XIV w.). Jedna z —zieleni roslinnych.
wt.: erba ruta;- fr.: ruta;- ang.: herb of grace;- hiszp.: ruda;-
niem.: Raute.

ziemia biata

Dawne okreslenie —kaolinu.

wt.: terra bianca;- fr.: terre blanche;- ang.: white earth;-
hiszp.: tierra blanca.

ziemia bolusowa —bolus
wht.: terra bolare;- fr.: terre bolaire.

ziemia czarna z Piemontu, a. kamien wtoski

Miekki, ilasty tupek, do korica XVII w. uzywany do
rysowania. Pozostawia $lad szeroki i wyrazny, jednak duza
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zawartos¢ krysztatkéw kwarcu powoduje czeste
uszkadzanie powierzchni papieru. Wzmiankowana przez
Cenniniego.

wi.: pietra d’Italia;- fr.: pierre d’Italie;- ang.: Italian stone;-
hiszp.: piedra de Italia.

ziemia czarna, a. czarna kreda, czern rzymska, czern
rosyjska, czern tupkowa, ziemia wenecka

Czarny pigment mineralny ztozony z mieszaniny weglanu
wapnia, zelaza i manganu. Opisany przez Pliniusza (I w.
n.e.) i Cenniniego (koniec XIV w.). Srednio kryjacy, byt
uzywany gtéwnie w XV w. we wszystkich technikach
malarskich.

wi.: terra nera;- fr.: terre noire;- ang.: black earth;- hiszp.:
tierra negra.

ziemia czerwona hiszpanska

Naturalny pigment zelazowy, rodzaj —ugru czerwonego o
ciemnej, wyptowiatej barwie. Wzmiankowana przez
Placide-Auguste Le Pileur d’Apligny (1779).

wt.: terra rossa di Spagna;- fr.: rouge d’Espagne;- hiszp.:
tierra roja de Esparna.

ziemia czerwona wenecka, a. krew sSwietojanska, brunus
Odmiana —ziemi czerwonej o bardzo drobnym ziarnie i
intensywnym kolorze, zdecydowanie mocniejszym niz
typowej czerwonej ochry. Pozyskiwana z surowca
wydobywanego w kamieniotomach w San Giovanni koto
Wenecji; od najdawniejszych czasdw byta sprzedawana
przez weneckich kupcow. Stosowana we wszystkich
technikach malarskich. Wzmiankowana przez Pliniusza
pod nazwg brunus oraz Cenniniego (koniec XIV w.).

wt.: terra rossa di Venezia, sangue di San Giovanni;- fr.:
terre rouge de Venise;- ang.: red earth of Venise;- hiszp.:
tierra roja de Venecia, sang de San Giovanni

ziemia czerwona z Werony

Wedtug traktatu Theodora Turquet De Mayerne’a (1620)
jest to rodzaj —sjeny palonej - brunatna czerwien
szczegolnej urody.

wi.: terra rossa di Verona;- fr.: terre rouge de Vérone;-
ang.: Verona red;- hiszp.: tierra roja de Verona.

ziemia czerwona, a. —ugier czerwony naturalny, ochra
czerwona, synopia, hematyt, spekularyt mikowy, rubryka,
pucolana, czerwien z Herculanum, czerwien pompejarska,
ziemia czerwona z Wenecji, ziemia czerwona z Werony

Czerwony pigment naturalny otrzymywany z glinek
zabarwionych tlenkiem zelaza (lll), ptukanych, mielonych
i suszonych. Odmiang ziemi czerwonej jest m.in.
—hematyt. Znana od czaséw prehistorycznych, opisana
m.in. przez Pliniusza i Cenniniego. Stabilna i odporna, ma
duzg site krycia, moze by¢ uzywana we wszystkich
technikach malarskich. Wystepuje pod réznymi nazwami
zwigzanymi zwykle z miejscem pochodzenia.

wi.: terra rossa;- fr.: terre rouge;- ang.: red earth;- hiszp.:
tierra roja.

ziemia kasselska, a. brunat kasselski, —ziemia kolonska,
—brunat van Dycka
Naturalny, brgzowoczerwony pigment, wydobywany

w okolicach Kassel w Niemczech. Sktada sie w ponad 90%
z substancji organicznych powstatych w glebie w wyniku
rozktadu roslin zawierajacych sole zelaza. W technikach
malarskich uzywana od korica XVI w., popularna zwtaszcza
w wieku XVIII. Stabo kryjaca i mato stabilna, stosowana
gtéwnie do laserunkow. Istniejg ewidentne podobienstwa
pomiedzy ziemig kasselska i —ziemig kolonska (ziemia
kasselska jest nieco jasniejsza). Od korica XVIIl w. nazwy te
(tacznie z nazwag —brunat van Dycka) uzywane byty
zamiennie jako synonimy, wprowadzajgc zamieszanie

w fachowej literaturze. Obecnie sprzedawane s3 czesto
imitacje ztozone z z6ttej ochry i sadzy.

wt.: terra di Cassel;- fr.: terre de Cassel;- ang.: Cassel
earth;- hiszp.: tierra de Kassel.,;- niem.: Kasslerbraun.

ziemia kolonska

Brazowy pigment organiczny o czerwonawym odcieniu,
otrzymywany z lignitu zabarwionego zwigzkami zelaza,
glinu i krzemu. Podobna do —ziemi kasselskiej, nieco od
niej ciemniejsza. Mato odporna na $wiatto, bardzo
transparentna, idealna do laserunkéow. W technikach
malarskich uzywana od poczatku XVII w.; opisana przez
Theodore Turquet De Mayerne’a (1620). Od korica XVIII w.
nazwy: ziemia kolonska, ziemia kasselska i brunat van
Dycka stosowane byty zamiennie jako synonimy,
wprowadzajgc zamieszanie w fachowej literaturze. wt.:
terra di Colonia;- fr.: terre de Cologne;- ang.: Cologne
earth;- hiszp.: tierra de Colonia;- niem.: Kolnische erde.

ziemia lemnejska
Bolus czerwony wydobywany w okolicach Lemno w Gregji.

wt.: terra di Lemno;- ang.: Lemnos earth.

ziemia niebieska —>wiwianit
wt.: terra azzurra;- fr.: terre bleue;- ang.: blue earth;-
hiszp.: tierra azul.

ziemia pucolanska —czerwien pucolanowa

wht.: terra di Pozzuoli;- fr.: terre de Pouzzoles;- ang.:
Pozzuoli earth;- hiszp.: tierra de Pozzuoli;- niem.:
Pozzolierde.

ziemia sjenenska —sjena naturalna

ziemia turecka, a. brunat turecki

—Umbra palona produkowana z surowca pozyskiwanego
ze z46z tureckich.

wi.: terra fine di Turchia;- fr.: terre fine de Turquie;- hiszp.:
tierra fina de Turquia.

ziemia umbryjska —umbra naturalna
wt.: terra d’'ombra;- fr.: terre d’ombre;- ang.: earth
umbert;- hiszp.: tierra de sombra;- niem.: Umbra.

ziemia wenecka —ziemia czarna
wt.: terra di Venezia;- fr.: tierre de Venice;- ang.: earth of
Venice;- hiszp.: tierra de Venecia.

ziemia z Vicenzy

Woysokiej jakosci —kaolin pochodzacy ze zt6z w Tretto
w prowincji Vicenza - najwiekszych i najwazniejszych na
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terytorium Wtoch. Jest to glinka bardzo czysta, krucha i
ogniotrwata.

wt.: terra di Vicenza;- fr.: terre de Vicence;- hiszp.: tierra de
Vicenza.

ziemia zielona palona

Brunatnoczerwony pigment otrzymywany przez prazenie
—ziemi zielonej. Znany od starozytnosci.

wi.: terra verde bruciata;- fr.: terre verte briilée;- ang.:
earth burnt;- hiszp.: tierra verde tostada;- niem.: Griine
Erde gebrannt.

ziemia zielona z Cypru, a. zielen cypryjska

—Ziemia zielona najwyzszej jakosci na bazie serpentynu,
otrzymywana z wystepujacych na Cyprze glinek bagatych
w seladonit. Zastgpita ziemie zielong z Werony po
zamknieciu kamieniofoméw w Monte Baldo, po drugiej
wojnie Swiatowej.

wi.: terra verde di Cipro;- fr.: terre verte de Chypre;- ang.:
Cyprian green earth;- hiszp.: tierra verde de Chipre.

ziemia zielona z Werony, a. zieleri z Werony
Zielonobtekitna, najwyzszej jakosci —ziemia zielona,
otrzymywana z glinek bagatych w seladonit wystepujgcych
w Monte Baldo koto Werony. Znana od starozytnosci,
wymieniana przez Pliniusza (I w. n.e.). Andrea Pozzo
(1693-98) zaswiadcza w swoich pismach, ze jest to
najlepsza ze znanych mu odmian do pracy we fresku. Po
drugiej wojnie s$wiatowej, kiedy zaprzestano wydobycia,
zostata zastgpiona przez —ziemie zielong z Cypru.

wht.: terra verde di Verona;- fr.: terre verte de Vérone;-
ang.: Verona green;- hiszp.: tierra verde de Verona;- niem.:
Griine Erde.

ziemia zielona, a. verde appianum, teodotion, zielen

z Werony, zielen cypryjska, zielen irlandzka, ziemia czeska,
kreda cyrenska, zielen szatwiowa

Zielony pigment mineralny ztozony z —glaukonitu i
—seladonitu (uwodnione glinokrzemiany zelaza (11),
magnezu i potasu). Istniejg dwa podstawowe rodzaje
ziemi zielonej: 1. na bazie serpentynu pochodzenia
wulkanicznego, o gtebokiej barwie (ziemia zielona

z Werony, ziemia zielona z Cypru); 2. na bazie glaukonitu
pochodzenia osadowego, o kolorze zgaszonym i matowym
(zielen irlandzka). Znana od starozytnosci, opisana m.in.
przez Witruwiusza (27 r. p.n.e.), Pliniusza (I w. n.e.)
Mnicha Teofila (XI w.) i Cenniniego (koniec XIV w.).
Uzywana byta jako pigment (lepsze gatunki jako tanszy
substytut zieleni z malachitu), takze jako substrat i
wypetnicz. W Sredniowieczu byta sktadnikiem niektérych
preparatéw poztotniczych lub uzywana - zamiast bolusu
czerwonego - jako baza pod ztocenia (stgd nazwa bolus
zielony uzywana jeszcze przez De Mayerne’aw 1620r.).
Jest trwata i odporna, moze by¢ mieszna ze wszystkimi
pigmentami, we wszystkim technikach malarskich. W oleju
jest stabo kryjaca i ma tendencje do brunatnienia.

wt.: terra verde;- fr.: terre verte;- ang.: green earth;- hiszp.:
tierra verde;- niem.: Griine Erde.

ziemia z6tta —ugier z6tty
wi.: terra gialla;- fr.: terre jaune;- ang.: yellow earth;-
hiszp.: tierra amarilla.

2tobak tyzeczkowy, a. krzywik

—Ztobak o trzonie zakrzywionym zaréwno w kierunku
poprzecznym jak i wzdtuznym. Takie wyprofilowanie
utatwia obrdbke zagtebionych powierzchni.

wt.: sgorbia a cucchiaio;- fr.: gouge en cuillére;- ang.:
shaped gouge;- hiszp.: gubia ancha.

ztobak

Dtuto do pracy w drewnie, stuzgce do ztobienia,
wytuskiwania oraz drazenia rowkow i zagtebien. Sktada sie
z tulejkowatego trzonu, prostego lub tukowato wygietego
oraz trzonka z ptaska gtéwka, utatwiajacg ewentualne
pobijanie mtotkiem. Znane sg takze ztobaki z ostrzem

w ksztatcie litery V oraz —ztobaki tyzeczkowe.

wt.: sgorbia;- fr.: gouge;- ang.: gouge;- hiszp.: gubia;-
niem.: Hohleisen.

2tobak

Dtuto snycerskie potokragte w przekroju, stuzgce do
zfobienia zagtebien i rowkow.

wi.: olivettatore

ztocenie d la mecca

Sposdb imitacji ztocenia. Polega na pokryciu powierzchni
ptatkami srebra lub cyny, a nastepnie natozeniu na nie
ztocistego laserunku, w celu zasugerowania obecnosci
bardziej kosztownego materiatu. Lakiery poztociste
sporzadzano najczesciej na bazie rozpuszczonej w
alkoholu gumiguty, sandaraku, smoczej krwi i aloesu.
wht.: doratura a mecca, a mecca;- fr.: dorure d la mecca;-
ang.: mecca gilding;- hiszp.: colradura

ztocenie na bolus —ztocenie na pulment
wt.: doratura a bolo;- fr.: dorure a la feuille;- ang.: bole
gilding;- hiszp.: dorado bol;- niem.: Glanzvergoldung.

ztocenie na mikstion, a. ztocenie na mat

Technika poztotnicza, w ktérej dla zapewnienia adhezji
ptatkéw ztota do ztoconej powierzchni, stosuje sie spoiwa
olejne lub olejno-zywiczne. Tzw. mikstion nanosi sie na
niechtonne, zaizolowane szelakiem podtoze. Ptatki ztota
kfadzie sie po uptywie czasu podanego przez producenta
(w zaleznosci od sposobu przygotowania mikstiony majg
rézny, doktadnie okreslony czas schniecia, od 15 min. do
24 godzin), kiedy powierzchnia potarta palcem nie ugina
sie za to bardzo mocno chwyta i wydaje charakterystyczny
Swist (tzw. odlip). Technika nie nadaje sie do prac, ktére
majg by¢ polerowane.

wt.: doratura a missione;- fr.: dorure a la mixtion;- ang.: oil
gilding;- hiszp.: dorado a mixtién;- niem.: Mattvergoldung.

ztocenie na mordant —ztocenie na mikstion.

wt.: doratura a mordente;- fr.: dorure au mordant;- ang.:
oil gilding;- hiszp.: dorado al mordiente;- niem.:
Mordentvergoldung.

ztocenie na pokost —ztocenie na mikstion.

wt.: doratura a mordente;- fr.: dorure au mordant;- ang.:
oil gilding;- hiszp.: dorado al mordiente;- niem.:
Mordentvergoldung.
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ztocenie na pulment, a. ztocenie na bolus, ztocenie na
poler

Najbardziej popularna i ceniona technika poztotnicza,
identyfikowana ze ztoceniem tout court, szeroko opisana
przez Cenniniego (koniec XIV w.). Na zagruntowang

i dobrze wyszlifowang powierzchnie nanosi sie jedng lub
wiecej warstw —bolusu armenskiego zmieszanego

z klejem. Po ponownym wyszlifowaniu matymi partiami
pociaga sie jq rozciericzonym, cieptym klejem i naktada
ptatki ztota tak, by dobrze przylegaty do podtoza.
Poztocona powierzchnia jest nastepnie polerowana

i ewentualnie zdobiona nacieciami lub puncowaniem.

wt.: doratura a guazzo;- fr.: dorure d l'eau;- ang.: water
gilding;- hiszp.: dorado al agua;- niem.:
Polimentvergoldung.

ztocenie na szlagmetal

Termin zargonowy. Zabieg pokrycia powierzchni cienka
warstwg imitujgcego ztoto —>szlagmetalu.

wt.: doratura a orone;- fr.: dorure a l'oripeau;- ang.: oroide
gilding;- hiszp.: dorado a oropel.

ztocenie ptatkiem

Wszystkie techniki poztotnicze, w ktérych uzywane sg
ptatki ztota. Por. —ztocenie na pulment, —ztocenie na
mikstion.

wt.: doratura a foglia;- fr.: dorure a la feuille;- ang.: gold
leaf gilding;- hiszp.: dorado al pan de oro.

ztocenie proszkiem

Techniki poztotnicze, w ktorych stosowane jest
sproszkowane ztoto. Zazwyczaj —ztoto muszelkowe
miesza sie ze spoiwem (lakier, klej zwierzecy, guma
arabska) i naktada pedzelkiem. Stosowane gtéwnie do
detali i wypetniania rytych ornamentéw.

wt.: doratura a conchiglia, doratura a nicchia;- fr.: dorure
en coquille;- ang.: shell gold technique;- hiszp.: dorado en
polvo;- niem.: Muschelvergoldung.

ztocenie, a. poztacanie

Zabieg pokrycia powierzchni cienka warstwa ztota.
Rozrdznia sie dwie podstawowe techniki stosowane w
malarstwie: —>ztocenie na pulment oraz —ztocenie na
mikstion.

wt.: doratura;- fr.: dorure;- ang.: gilding;- hiszp.: dorado;-
niem.: Vergoldung.

ztotko, a. poztotka

Wyrazenie zargonowe stosowane na okreslenie materiatu
nasladujacego ztoto. Por. —imitacja ztota.

wi.: orone;- fr.: oripeau;- ang.: oroide;- hiszp.: oropel.

ztoto fatszywe —imitacja ztota

ztoto mozaikowe, a. ztoto zydowskie, aurum musivum,
aurum pictorum, zétcien cynowa, SnS,

Sztuczny pigment zbudowany z krysztatkow siarczku cyny.
Otrzymywane przez ogrzewanie amalgamatu cyny z siarkg
i chlorkiem amonu. Kolor zalezy od temperatury obrébki -
z6ttoztocisty, mniej lub bardziej rudawy. Wykorzystywane
jako z6tty pigment oraz jako imitacja ztota. Szeroko

stosowane do ztocenia kamieni mozaikowych. Niestabilne,
tatwo zmienia barwe w kontakcie z powietrzem,
nieodporne na wptyw srodowiska. Uzywane od konca XII
w. Wzmiankowane przez Cenniniego (koniec XIV w.), ktory
podajac recepture jej przygotowania, rownoczesnie
odradza jego uzycie do malowania obrazéw.

wt.: oro musivo;- fr.: or mussif;- ang.: mosaicgold;- hiszp.:
oro de mosaico;- niem.: Mosadkgold.

ztoto muszelkowe, a. ztoto malarskie

Szczegdlnie drobny ztoty proszek, utarty zwykle z guma
arabska. Rozne odcienie: od czerwonego do zielonkawego
uzyskiwane sg przez niewielkie dodatki miedzi albo srebra.
Dawniej trzymane byto w muszelkach, obecnie
sprzedawane jest najczesciej w porcelanowych
pojemniczkach.

wt.: oro in conchiglia;- fr.: or en coquille;- ang.: gold paint;-
hiszp.: oro en polvo;- niem.: Muschelgold.

ztoto ptatkowe, a. ztoto w ptatkach

Cienka ztota blaszka otrzymywana dawniej przez
stopniowe rozklepywanie metalu pomiedzy arkuszami
pergaminu lub pecherzy zwierzecych az do uzyskania
grubosci ok. 0,001 mm (obecnie 0,0003 -0,00012 mm),
aby by ograniczy¢ koszty ztocenia i utatwic jego
naktadanie. Dostepne na rynku w postaci ksigzeczek, o
wymiarach zwykle 8 x 8 lub 10 x 10 cm. Aby otrzymac
ptatki w réznych kolorach, ztoto stapiane jest z miedzig i
srebrem (zawartos¢ ztota, w zaleznosci od préby waha sie
od 56-97%). Stosowane do ztocenia ma mat i na poler,
gtéwnie do poztacania rzezb oraz tta w malarstwie
Sciennym i tablicowym. Daje powtoki lekko przejrzyste,
odporne na korozje, nie wymagajace zabezpieczenia.
Znane jest od najdawniejszych czaséw (w Chinach od ok.
2000 lat p.n.e, w Egipcie ok. 1500 p.n.e.).

wt.: foglia d'oro, oro in foglia;- fr.: feuilles de or;- ang.: gold
leaf;- hiszp.: Idmina de oro;- niem.: Blattgold.

ztoto, a. aurum [tac.], Au

Pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79; metal
szlachetny z6ttej barwy, temp. topnienia 1064°C, temp.
wrzenia 3080°C, gestos¢ 19,28 g/cm3. Jest miekkie, bardzo
kowalne, daje sie proszkowaé. Odporne na dziatanie tlenu,
powietrza i kwasow; roztwarza sie tylko w wodzie
krélewskiej i roztworach cyjankéw w obecnosci tlenu. W
przyrodzie wystepuje rzadko, najczesciej w stanie
rodzimym lub w postaci statych roztworéw z innymi
metalami, gtéwnie ze srebrem w ztozach pierwotnych
(pochodzenia erupcyjnego) lub w ztozach wtérnych
(zalewowowych) pochodzenia osadowego, w formie
ziarenek, grudek, piasku, zwiru. Jest jednym z najwczesniej
poznanych metali - barwa i blask umozliwiaty dostrzezenie
go w zwirach rzecznych, duza gestosc¢ utatwiata
wydobycie, a kowalnos¢ - obrébke. W Chinach znane byto
ok. 2000 lat. p.n.e., w Egipcie od czaséw
predynastycznych. Na na przestrzeni wiekdw stanowito
atrybut wtadzy, oznake bogactwa, forme pieniadza,
stymulowato rozwoj gospodarczy panstw.

W éredniowieczu podejmowano bezskuteczne préoby
uzyskania tzw. kamienia filozoficznego, ktory - jak
wierzono - umozliwitby przeksztatcanie metali
nieszlachetnych w ztoto. Od XIV w. organizowano
wyprawy po ztoty kruszec wzdtuz brzegédw Afryki. Obecnie
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ztoto (zwykle w postaci stopdw ze srebrem, miedzig

i platyna) stosuje sie m.in. w jubilerstwie, stomatologii, do
wyrobu monet, aparatury specjalnej, w elektrotechnice,
zwigzki ztota sg uzywane w fotografii i lecznictwie, ztoto
koloidowe (tzw. purpura Kasjusza) stuzy do barwienia szkta
i porcelany. W technikach malarskich uzywane byto od
starozytnosci, w postaci ptatkow i proszku. Ztoto w
proszku otrzymywano przez ucieranie ptatkéw kruszcu

z dodatkiem miodu, biatka jaja, soli kuchennej lub innej
substancji, ktdrg tatwo byto potem wyptukac. Inna metoda
polegata na przesiewaniu ztotego piasku rzecznego lub na
tworzeniu amalgamatu ztota, a nastepnie usuwaniu rteci
przez ogrzewanie. Stuzyto do —ztocenia oraz jako
pigment. Ztocono przede wszystkim fragmenty rzezb i tta
w malarstwie tablicowym i $ciennym. Ztoto proszkowe
szeroko stosowano w miniatorstwie, w renesansie stuzyto
do podnoszenia $wiatet.

wt.: oro;- fr.: or;- ang.: gold;- hiszp.: oro;- niem.: Gold.

ztoty podziat, a. harmoniczny podziat, ztote ciecie

Podziat danej wielkosci a na dwie nieréwne czesci: wiekszg
X oraz mniejsza a - x tak, zeby spetniona bytfa proporcja a :
x=x:(a-x), (podziat odcinka na dwie takie czesci, iz caty
odcinek ma sie tak do czesci wiekszej, jak cze$¢ wieksza do
mniejszej). Zasada znana juz w starozytnej Grecji, opisana
przez Euklidesa w IV ksiedze Stoicheia geometrias (ok. 325
p.n.e.). Czesto stosowana w sztukach plastycznych,
taczono z nig wtasnosci estetyczne. Popularna zwtaszcza w
architekturze antycznej, romanskiej i przede wszystkim w
sztuce renesansowej.

wt.: sezione aurea;- fr.: nombre d’or;- ang.: golden
section;- hiszp.: seccion durea;- niem.: Goldener Schnitt.

zluszczenie

—Ubytek spowodowany rozwarstwieniem sie i
odpadnieciem fragmentu obiektu, zazwyczaj warstwy
malarskiej.

wt.: caduta;- fr.: chute;- ang.: loss;- hiszp.: caida.

zmetnienie, a. efekt ‘bloom’

Zmatowienie, utrata przejrzystosci lakierowanej
powierzchni spowodowana roztozeniem sie czasteczek

i zmiang wspotczynnika zatamania $wiatfa. Najczesciej
spowodowane przez wilgo¢, pod wptywem ktorej

w werniksie powstaja mikroszczeliny, nadajgc mu mleczny
wyglad, az do catkowitego unieczytelnienia malowidta
(—efekt bloom). W konserwacji z. czesto pojawia sie
podczas czyszczenia wernikséw koricowych z powodu
uzycia zbyt lotnego rozpuszczalnika lub gwattownym
obnizeniem temperatury. W zaleznosci od przyczyny,
konserwacja przewiduje rézne metody, od uzycia Srodkéw
przeciwgrzybiczych po usuniecie lub regeneracje
werniksow (—metoda Pettenkofera).

wt.: bloom;- fr.: bleuissement;- ang.: bloom;- hiszp.:
opalino;- niem.: Blauen.

zmiana kolorystyczna powtok malarskich

Zmiana wartosci chromatycznych farby (->zdétkniecie,
ciemnienie, blakniecie, matowienie). Moze by¢
spowodowana przez rozmaite czynniki: zmieszanie
nieodpowiednich pigmentéw (np. -realgaru z biela
otowiowg), dtugotrwate dziatanie $wiatta (UV), utlenianie,
ciemnienie spoiw i werniksow itp.

wht.: alterazione dei colori;- fr.: alteration des couleurs;-
ang.: colour alteration

26t¢ wotowa

Sok trawienny, wydzielina komdrek watrobowych wotu,
zbierajgca sie w drogach i woreczku zétciowym. Ciekta,
z6ttozielonkawa substancja, mniej lub bardziej gesta

i lepka, o ostrym, nieprzyjemnym zapachu. Ma
wiasciwosci odttuszczajace, zmniejsza napiecie
powierzchniowe. Oczyszczona i odbarwiona stuzy jako
anionowy —$rodek powierzchniowo czynny (odpowiednio
dozowane roztwory z6tci wotowej w wodzie destylowanej
nadaja sie do czyszczenia delikatnych powierzchni
malarskich). W technikach artystycznych znajduje
réznorodne zastosowanie: jako sktadnik spoiw
zwiekszajacy przyczepnosc farb do ttustych lub gtadkich
powierzchni (umozliwia np. wykonanie laserunkow
akwarelowych na warstwie olejnej); zmieszana z guma
arabska jako fiksatywa do temper, akwareli i rysunkéw
oraz spoiwo w ztoceniu na mat; jako dodatek do klejow

w celu poprawienia ich zwilzalnosci.

wt.: fiele di bue, bile bovina;- fr.: fiel de boeuf;- ang.: ox gal,
bovine bile;- hiszp.: hiel de buey;- niem.: Ochsengalle.

26tcierr z Werony

Odmiana —z6tcieni mineralnej.

wt.: giallo di Verona;- fr.: jaune de Vérone;- ang.: Verona
yellow;- hiszp.: amarillo de Verona;- niem.: Veronesergelb.

26tcier amerykarska —zdtcier chromowa
wt.: giallo americano;- fr.: jaune américain;- ang.:
American crome yellow;- hiszp.: amarillo americano.

26fcien angielska

1. —Zétcier mineralna opatentowana w Anglii w 1781 r.
przez Turnera.

2. Jedna z odmian —z6fcieni chromowe;j.

3. Z6tcien siarkowa z domieszka gipsu, imitacja
—aurypigmentu.

wt.: giallo inglese;- fr.: jaune Anglais;- ang.: English
yellow;- hiszp.: amarillo inglés.

26tcien antymonowa

1. Antymonian otowiu; —z6fcien neapolitariska.

2. Mieszanina antymonianu otowiu i krzemiandw wapnia;
26tty pigment syntetyczny odkryty w 1861 r. przez
angielskiego przemystowca Halletta. Produkowany
poprzez zmielenie mineratu antymonu i nastepnie,
podczas kalcynowania, dodawanie tlenku otowiu lub
cynku. Odcienie od cytrynowego do oranzowego. Trujaca.
wt.: giallo di antimonio;- fr.: jaune d’antimoine;- ang.:
antimony yellow.

26tcien arsenowa —aurypigment
wt.: giallo di arsenico;- fr.: jaune d’arsenic;- ang.: arsenic
yellow;- hiszp.: amarillo de arsénico.

26fcien aurora

Odmiana —2z6tcieni kadmowej wypuszczona na rynek

w Anglii w 1889 r. przez firme Winsor & Newton.

wt.: giallo aurora;- fr.: jaune aurore;- ang.: aurora yellow;-
hiszp.: amarillo aurora.
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26tcien Baltimore

1. —>z6fcien Hansa

2. —6tcien chromowa

wt.: giallo Baltimora;- fr.: jaune de Baltimore;- hiszp.:
amarillo de Baltimore.

26tcien barowa —z6tcien barytowa
wt.: giallo di barite;- hiszp.: amarillo de barita.

26tcien barytowa, a. 26tta ultramaryna, zétcien cytrynowa,
BaCrO,

Chromian baru, jedna z zétcieni chromianowych. Sztuczny
pigment otrzymany w 1809 r. przez L. N. Vauquelina,

w technikach malarskich stosowany od potowy XIX w.
Uzyskiwana przez wytrgcanie z roztworu chlorku baru
dwuchromianem potasu w podwyzszonej temperaturze.
Barwy jasnozottej, bardziej matowa od zétcieni cynkowe;j

i strontowe]. Dos¢ stabilna, nie ciemnieje, pod wptywem
Swiatta ma sktonnosé do lekkiej zmiany zabarwienia w
kierunku zieleni (redukuje sie do tlenku chromu).
Stosowana w technikach temperowych i olejnych. Trujaca,
moze spowodowac zatrucie barem.

wt.: giallo di bario;- fr.: jaune de baryum;- ang.: barium
yellow;- hiszp.: amarillo de bario;- niem.: Bartygelb.

26fcien bizmutowa, (BiO),Cr,0,

Pigment stosowany sporadycznie w technikach
artystycznych.

ang.: bismuth yellow.

26tcien bouton d’or —zoétcien cynkowa
wt.: giallo bottone d’oro;- fr.: jaune bouton d’or;- hiszp.:
amarillo botdn de oro.

26fcien cesarska

Okreslenie —aurypigmentu, a takze wysokiej jakosci
z6ttego ugru oraz z6tcieni chromowe;j.

wi.: giallo imperiale;- fr.: jaune impérial;- hiszp.: amarillo
imperial.

26tcien chemiczna —z6tcier mineralna
wt.: giallo chimico;- fr.: jaune chimique;- hiszp.: amarillo
quimico.

26fcien chinska

1. Importowany z Chin —aurypigment, ktéry w XIX w.
zastagpit produkt europejski.

2. Jasna zétcien otrzymana z barwnika soku trzciny.
Uzywana w spoiwie temperowym na papierze.

wi.: giallo di China;- fr.: jaune de Chine;- ang.: chinese
yellow;- hiszp.: amarillo de Chin; - niem.: Chinagelb,

26tcien chromowa, a. zétciert amerykanska, zétcien
kolonska, zétcien cesarska, z6tcien cytrynowa, zétcien
lipska, zétcien nowa, zétcien Spoonera, PbCrO, a takze
PbCrO,4-nPbSO, lub PbCrO,-Pb(OH),

Z6tty pigment syntetyczny, chromian otowiu, odkryty
przez francuskiego chemika L.N. Vauquelina w 1797 r.
podczas prac prowadzonych nad wyodrebnieniem chromu
z mineratu krokoitu. Opisana w 1809 r., produkowana od
1818 r. Otrzymywana przez stracenie z wodnych
roztworow azotanu lub octanu otowiu przez dziatanie

dwuchromianem lub chromianem potasu. Odcienie od
cytrynowego do pomaranczowego, w zaleznosci od sktadu
chemicznego. Ma dobre witasciwosci kryjgce. Z biegiem
czasu brunatnieje, w wyniku intensywnego naswietlania
promieniami stonecznymi staje sie zielonkawa. W spoiwie
olejnym zasycha szybko i twardo. Nie nadaje sie do
technik wapiennych - w sSrodowisku alkalicznym
przeksztatca sie w rézowy chromian zasadowy. Trujaca,
moze powodowac zatrucie otowiem oraz nowotwory
skory.

wt.: giallo di cromo;- fr.: jaune de chrome;- ang.: chrome
yellow;- hiszp.: amarillo de cromo;- niem.: Chromgelb.

26tcierr chromowo-kadmowa
Zasadowy chromian kadmowy. Opisana w 1843 r., nie
znalazta szerszego zastosowania.

z6fcienn chromowo-zelazowa
Zasadowy chromian zelazowy. Pigment odkryty w 1809 r.
fr.: jaune sidérin.

26tcien cynkowa, a. z6tcien Marigold, zoétcien bouton d’or,
26tcien ztota, zotcien cytrynowa ZnCrO,

Chromian cynku, jedna z zéfcieni chromianowych. Pigment
syntetyczny otrzymywany przez wytrgcanie z roztworu
siarczanu cynku dwuchromianem potasu. Odkryta w 1809
r. przez Leclaire’a i Barruela. Wprowadzona do handlu

w 1847 r. pod nazwa jaune bouton d’or [fr. ‘zétcien ztotego
guzika’]. Odcienie od z6tcieni do oranzu, wpadajace

w zielen. Potprzejrzysta, o stabej sile krycia. Wrazliwa na
wilgo¢. Stosowana we wszystkich technikach malarskich

z wyjatkiem technik wapiennych. Toksyczna, moze
powodowaé nowotwory skory.

wt.: giallo di zinco;- fr.: jaune de zinc;- ang.: zinc yellow;-
hiszp.: amarillo de zinc;- niem.: Zinkgelb.

26tcien cynowa, a. ztoto mozaikowe, ztoto zydowskie SnS,

Sztuczny pigment zbudowany z krysztatkdw siarczku cyny.
Otrzymywana przez ogrzewanie amalgamatu cyny z siarka
i chlorkiem amonu. Kolor zalezy od temperatury obrébki -
26ttoztocisty, mniej lub bardziej rudawy. Wykorzystywana
jako zotty pigment oraz jako imitacja ztota, szeroko
stosowana do ztocenia kamieni mozaikowych. Niestabilna,
tatwo zmienia barwe w kontakcie z powietrzem,
nieodporna na wptyw srodowiska. Uzywana od konca Xl
w. Wzmiankowana przez Cenniniego (koniec XIV w.), ktéry
odradzajac jej uzycie do malowania obrazéw podaje
recepture jej przygotowania.

wt.: giallo di stagno;- fr.: jaune d’étain;- hiszp.: amarillo de
estario.

26fcien cytrynowa

Ogodlne okreslenie réznych zéttych pigmentéw

o cytrynowej tonacji. Najczesciej stosowane w stosunku
do bladej z6fcieni chromowej oraz z6tcieni
chromianowych: barytowej i cynkowe;j.

wt.: giallo limone;- fr.: jaune citron;- ang.: lemon yellow;-
hiszp.: amarillo limadn.

26fcien egipska —zdtcien neapolitaniska

wt.: giallo egiziano;- fr.: jaune egyptien;- ang.: Egyptian
yellow;- hiszp.: amarillo egipcio.
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26fcien euksantonowa

—Z6tcien indyjska; zanieczyszczona sél magnezowa lub
wapniowa kwasu euksantonowego.

wt.: giallo euxantato;- fr.: jaune euxantato;- hiszp.:
amarillo euxantato.

26tcien flandryjska —zétcien otowiowo-cynowa
wt.: giallo di Fiandra;- fr.: jaune de Flandres;- hiszp.:
amarillo de Flandes.

26tcien Hansa

Sztuczny barwnik organiczny; jeden z pierwszych
barwnikéw azowych wprowadzonych do uzytku
artystycznego. Znana od 1909 r., otrzymywana przez
sprzeganie pochodnych aniliny, toluidyny i in. z anilidem
acetylooctowym. W technikach malarskich stosowana
w formie lakéw. Przezroczysta, ma tonacje jasnej, zywe;j
26tcieni. Cechuje jg dobra sita krycia i takaz stabilnosc.

wt.: giallo Hansa;- fr.: jaune Hansa;- ang.: Hansa yellow;-
niem.: Hansagelb.

206tcien hiszpanska —aurypigment
wt.: giallo di Spagna;- fr.: jaune d’Espagne;- ang.: Spanish
yellow;- hiszp.: amarillo de Esparia; - niem; Spanischgelb

26fcien indyjska C1gH1601,Mg-5H,0 lub CygH;604;,Ca-5H,0

Z6tty barwnik organiczny pochodzenia zwierzecego; sél
magnezowa lub wapniowa kwasu euksantonowego.
Otrzymywana z moczu bydta karmionego lis¢mi mango
(Mangifera indica) jako produkt patologicznej przemiany
materii, prowadzacej do uszkodzenia nerek i szybkiej
Smierci zwierzat. Przywedrowata prawdopodobnie z Persji
w XV w., popularna w Azji, zwtaszcza w Indiach, w Europie
w XVIII - XIX w., przede wszystkim w Anglii. Dostepna

w formie sferycznych bochenkdéw o srednicy 6 cm,
26ttozielonkawych z zewnatrz i intensywnie z6ttych

w $rodku. Po umyciu i wysuszeniu na szklanych ptytach
uzyskiwano pigment o wyjatkowo pieknym kolorze i duzej
zdolnosci barwienia. Umiarkowanie stabilny, uzywany

w temperze i oleju, idealny do akwareli. Nie produkowany
od 1908 r. Obecnie pod tg nazwa sprzedawane sg farby
syntetyczne o zblizonym kolorze.

wi.: giallo indiano;- fr.: jaune indien;- ang.: indian yellow;-
hiszp.: amarillo indio;- niem.: Indischgelb.

26tcien kadmowa, a. kadm z6tty, zotcien aurora, CdS
Z6tty pigment syntetyczny wynaleziony w 1817 r. przez
niemieckiego chemika Friedricha Stromeyera,
wprowadzony do malarstwa w 1829 r., na rynku dostepny
od 1835 r. Otrzymywany najczesciej przez wytracanie

z zakwaszonych roztwordéw rozpuszczalnych w wodzie soli
kadmowych siarczkiem sodowym. Naturalny siarczek
kadmu (grenokit) w przyrodzie wystepuje w postaci
mineratu - ztoza w Szkocji, w Czechach i w Pensylwanii
(USA.). Odcienie od cytrynowego do pomaranczowego
(—oranz kadmowy) w zaleznosci od sposobu
przygotowania. Swietlista, ma dobra site krycia. Trwata
(odmiany jasne najbardziej wrazliwe), pod wptywem
promieniowania UV staje sie zielona. Nadaje sie do uzycia
we wszystkich technikach malarskich.

wt.: giallo di cadmio;- fr.: jaune de cadmium;- ang.:

cadmium yellow;- hiszp.: amarillo de cadmio;- niem.:
Kadmiumgelb.

26tcien kambodzanska —gumiguta
wt.: giallo cambogia;- fr.: jaune camboge;- hiszp.: amarillo
camboya.

26tcien kasselska —z6tcien mineralna
wt.: giallo di Kassel;- fr.: jaune de Kassel;- hiszp.: amarillo
de Kassel.

26tcien Kasslera, a. z6tcien Kesslera, —zétcien mineralna
wht.: giallo di Kassler;- fr.: jaune de Kassler;- ang.: Kassler
yellow;- hiszp.: amarillo de Kassler;- niem.: Kasslergelb.

206fcien kobaltowa, a. aureolina, aryna, sol Fischera,
26tcien transparentna K;[Co(NO,)¢]-H,0

Sztuczny pigment, szescioazotynokobaltan potasu,

w kolorze zywej, ztotej z6tcieni. Odkryta w 1848 r. przez
niemieckiego chemika N.M. Fischera we Wroctawiu,

w 1860 r. wprowadzona do sprzedazy w Anglii i Stanach
Zjednoczonych przez Winsora i Newtona pod nazwg
aureolina. Otrzymywana przez wytracenie z zakwaszonych
roztworow soli kobaltu stezonym roztworem azotynu
potasowego. Pigment potkryjacy, stosowany do
laserunkéw, takze jako imitacja niektdrych zéttych lak.
Przyspiesza ptowienie pigmentdw organicznych.
Rozpuszczalny kobalt moze powodowac chroniczne
zatrucie organizmu.

wt.: giallo di cobalto;- fr.: jaune de cobalt;- ang.: cobalt
yellow;- hiszp.: amarillo de cobalto;- niem.: Kobaltgelb.

26fcien kolonska

Odmiana —z6tcieni chromowej o bladozétte] tonacji,
sktadajaca sie w 25% z chromianu otowiu, 15% siarczanu
otowiu i 60% siarczanu wapnia. Wrazliwa na swiatto,
Srodowisko alkaiczne i dziatanie siarkowodoru. Posiada
dobre wtasciwosci barwigce i kryjace. Toksyczna, moze
powodowac zatrucie ofowiem i nowotwory skory.

wt.: giallo di Colonia;- fr.: jaune de Cologne;- ang.: Cologne
yellow;- hiszp.: amarillo de Colonia.

26fcien krolewska

1. As,S3.—Aurypigment pochodzenia syntetycznego. Wg
Cenniniego (koniec XIV w.) ,.kolor to sztuczny, otrzymany
przez alchemie i bardzo trujgcy”. Pigment obecnie nie
uzywany ze wzgledu na silng toksycznos¢ i stabg site krycia.

2. a. turpet, Hg,S0,-HgO. Pigment znany juz w XVIl w.,
stosowany w XIX w.

3. Mieszanina z6tcieni chromowej lub kadmowej z bielg
cynkowa.

wt.: giallo del re;- fr.: jaune de roi;- ang.: king’s yellow;-
hiszp.: amarillo del rey;- niem.: Kénigsgelb.

26tcien lipska —zdtcien chromowa
wi.: giallo di Lipsia;- fr.: jaune de Leipzig;- ang.: Leipzig
yellow;- hiszp.: amarillo de Leipzig;-niem.:/Leipzigergelb.

26fcien ISnigca

Ogodlne okreslenie z6ttych pigmentéw o szczegdlnej
Swietlistosci lub potyskliwosci, przede wszystkim
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—z6fcieni chromowej i — z6tcieni kadmowe;.
wt.: giallo brillante;- hiszp.: amarillo brillante.

26tcien Marigold —zdtcien cynkowa
wt.: giallo Marigold;- fr.: jaune Marigold;- hiszp.: amarillo
Marigold.

26tcien Marigold —zdtcien cynkowa
wt.: giallo Marigold;- fr.: jaune Marigold;- hiszp.: amarillo
Marigold.

26tcien marsowa, a. z6tcien Marsa, mars z6tty, crocus
Martis, z6tcien tlenkowa,

Fe,05-nH,0

Zbtcien zelazowa, tlenek zelaza (I1l), pochodzenia
syntetycznego. Pod wzgledem chemicznym identyczna

z ugrem i sieng. Otrzymywana przez stracanie

z mieszaniny wodnych roztworéw chlorku lub siarczanu
zelaza i atunu w $rodowisku alkalicznym, spowodowanym
dodaniem wapna lub sody. Prazenie osadu pozwala
zmodyfikowac odcienie az do brunatu i fioletu. Pigment
matowy, dos¢ stabilny, znany od XIX w. Moze by¢
stosowany we wszystkich technikach malarskich. Nazwa
wywodzi sie z alchemicznej tradycji, wedtug ktdrej planeta
Mars ma wptyw na prace przy zelazie.

wt.: giallo di Marte;- fr.: jaune de Mars;- ang.: mars
yellow;- hiszp.: amarillo de Marte;- niem.: Marsgelg.

26fcien Merimée

Pigment syntetyczny, imitacja —zdtcieni neapolitaniskiej.
Mieszanina zwigzkéw otowiu, antymonu i tlenku chloru
stapianych z bizmutem, saletrg i siarczkiem antymonu,
zgodnie z metodg opracowang przez Merimée. Mniej
urodziwy i mniej trwaty niz zétcien neapolitanska,
stosowany w temperze i oleju.

wt.: giallo di Merimée;- fr.: jaune Mérimée ;- ang.:
Meérimée’s yellow;- hiszp.: amarillo de Merimée.

26tcien mineralna, a. zotcien Turnera, zoétcien patentowa,
z6tcien chemiczna, z6tcien kasselska, zétcien paryska,
z6tcien z Montpellier, zétcier z Werony

PbCl,-7PbO

Pigment syntetyczny, mieszanina tlenkéw i chlorku
oftowiu, opatentowany w Anglii w 1781 r. przez Turnera.
Otrzymywana przez ogrzewanie pasty ztozonej z glejty
otowiowej, soli amoniakalnych i wody, a nastepnie
zmielenie. Cechuje jg doskonata sita krycia oraz bardzo
duza gama odcieni, od jasnej zétcieni przez oranz po
brunat. Wrazliwa na swiatto, w kontakcie siarczkami ma
sktonnosé do czernienia. Trujaca. Stosowana w Europie
w pierwszej pot. XIX w. w technice temperowej i olejnej.
Woyparta przez z6tciert chromowa.

wt.: giallo minerale;- fr.: jaune mineral;- ang.: mineral
yellow;- hiszp.: amarillo mineral;- niem.: Mineralgelb.

26fcien mineralna, a. zétcien Turnera, zétcien patentowa,
26tcien chemiczna, z6tcien kasselska, z6tcien paryska,
26tcien z Montpellier, zétcien z Werony, PbCl,-7PbO
Pigment syntetyczny, mieszanina tlenkéw i chlorku
otowiu, opatentowany w Anglii w 1781 r. przez Turnera.
Otrzymywana przez ogrzewanie pasty ztozonej z glejty
otowiowej, soli amoniakalnych i wody, a nastepnie

zmielenie. Cechuje jg doskonata sita krycia oraz bardzo
duza gama odcieni, od jasnej zotcieni przez oranz po
brunat. Wrazliwa na swiatto, w kontakcie siarczkami ma
sktonno$é do czernienia. Trujaca. Stosowana w Europie
w pierwszej pot. XIX w. w technice temperowej i olejnej.
Wyparta przez zoétcien chromowa.

wt.: giallo minerale;- fr.: jaune mineral;- ang.: mineral
yellow;- hiszp.: amarillo mineral;- niem.: Mineralgelb.

206fcien neapolitanska, a. zétciert antymonowa, z6tcien
egipska, —giallorino

Pb; [SbO,],

Sztuczny z6tty pigment, trujgcy antymonian otowiu,
otrzymywany przez naturalne kalcynowanie glejty
otowiowej, soli amonowych, atunu i antymonianu potasu.
Uzywana od starozytnosci (Babilon, Asyria, Egipt),

w malarstwie europejskim obecna z catg pewnoscig od
konca sredniowiecza. Opisana przez Cenniniego (koniec
XIV w.) pod nazwg —giallorino, Cipriana Piccolpassa
(1548), ktory w Tre libri dell’arte del vasaio podaje
recepture jej otrzymywania, wzmiankowana przez Andrea
Pozzo (1693-98). Najszerzej stosowana w latach
1740-1850. Az do1766 r. sadzono, ze jest to naturalna
glinka pochodzaca z okolic Wezuwiusza. Czesto mylona

z masykotem. Ma zywy kolor, duzg stabilnos¢ i site krycia.
Mozna uzywac jej we wszystkich technikach malarskich,
takze wapiennych. Obecnie pod nazwg zétcieni
neapolitanskiej sprzedawane sg liczne pigmenty o nizszej
jakosci.

wt.: giallo di Napoli;- fr.: jaune de Naples;- ang.: Naples
yellow;- hiszp.: amarillo de Ndpoles;- niem.: Neapelgelb.

26tcien nowa —zotcien chromowa
wt.: giallo nuovo;- fr.: jaune nouveau;- ang.: ;- hiszp.:
amarillo nuevo.

26tcien otowiowa trwata —zétcien otowiowo-cynowa

wt.: giallo di piombo permanente;- fr.: jaune de plomb
permanent;- ang.: lead-tin yellow;- hiszp.: amarillo de
plomo permanente.

26fcien otowiowa, a. —glejta otowiowa (gtadz srebrna),
—masykot (gtadz ztota), PbO

Zébtte, sztuczne pigmenty o duzej sile krycia. Otrzymywane
przez ogrzewanie w obecnosci powietrza bieli ofowiowe;j
lub stopionego ofowiu: w temp. ok. 300°C - masykot,

w temp. ok. 400°C - glejta ofowiowa. Oba umiarkowanie
stabilne, trujgce. Uzywane gtéwnie w technice olejnej.

wt.: giallo di piombo;- fr.: jaune de plomb;- ang.: lead
yellow;- hiszp.: amarillo de plomo;- niem.: Bleigelb.

26tcien otowiowo-cynowa, a. zétcien witrazowa, zotcien
flandryjska, giallolino, zallolino

Pb,Sn0,

Sztuczny trujacy pigment, cynian otowiu. Otrzymywana
podczas prazenia w zamknietym tyglu w temp. ok. 800 °C
mieszaniny dwdch czesci tlenku cyny i trzech czesci minii
otowiowej. Identyfikowana w wielu dawnych obrazach,
pochodzacych z okresu XIlI-XVIII w. Zabarwienie blade, od
cytrynowego do zoéttego. Uzywana we fresku i oleju, a
takze w ceramice i witrazownictwie.
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wt.: giallo di piombo e stagno;- fr.: jaune de plomb et
d’étain;- ang.: lead-tin yellow;- hiszp.: amarillo de plomo y
estafio;- niem.: Bleizinngelb.

26tcien oranzowa —zétcien z szafranu
wt.: giallo arancio;- fr.: jaune orangé;- hiszp.: amarillo
naranja.

26tcien paryska —zotcien mineralna
wi.: giallo di Parigi;- fr.: jaune de Paris;- ang.: Paris yellow;-
hiszp.: amarillo de Paris.

26tcien patentowa

Nazwa —zétcieni mineralnej, popularna zwtaszcza

w pierwszym okresie po opatentowaniu pigmentu przez
Turnera w Angliiw 1781 r.

wt.: giallo patentato;- fr.: jaune Patenté;- ang.: patent
yellow;- hiszp.: amarillo patentado;- niem.: Patentgelb.

26tcien permanentna, a. zéfcien trwata —zétcien cynkowa

wi.: giallo permanente;- fr.: jaune permanent;- ang.:
permanent yellow;- hiszp.: amarillo permanente.

26tcien purrea —zofcien indyjska
wit.: giallo purrea;- fr.: jaune purrea;- hiszp.: amarillo
purrea.

26tcien rzymska

Sztuczny pigment, tlenek cynku barwiony tlenkiem zelaza
lub tlenkami magnezu w procesie kalcynowania.

Ma piekng, jasnozotta barwie; mato stabilny. Stosowany
we wszystkich technikach malarskich.

wi.: giallo di Roma;- fr.: jaune romain;- hiszp.: amarillo de
Roma.

206fcien siarkowa —aurypigment
wit.: giallo di zolfo;- fr.: jaune de soufre;- hiszp.: amarillo de
azufre.

26tcien Spoonera

Odmiana —26fcieni chromowe;j.

wt.: giallo Spooner;- fr.: jaune Spooner;- ang.: Spooner’s
chrome yellow;- hiszp.: amarillo Spooner.

26fcien stil de grain —zétcien z perskich jagdd
wi.: giallo stil de grain;- fr.: jaune stil de grain;- hiszp.:
amarillo stil de grain.

26tcien strontowa, SrCrO,

Chromian strontu, jedna z zétcieni chromianowych.
Otrzymywana poprzez wytracanie z wodnych roztwordw
chlorku strontu dwuchromianem potasu w podwyzszonej
temperaturze. Ma zywy kolor i dobrg site krycia, jest
czesciowo rozpuszczalna w wodzie. Pod wptywem swiatta
redukuje sie do tlenku chromu i nabiera zielonkawego
odcienia. Odkryta w 1809 r., w malarstwie stosowana od
potowy XIX w. we wszystkich technikach.

wt.: Zofcien strontowa;- fr.: jaune de strontiane;- ang.:
strontium yellow;- hiszp.: amarillo de estroncio;- niem.:
Strontiumgelb.

26tcien Thénarda —zotcien neapolitanska
wt.: giallo di Thénard;- fr.: jaune Thénard;- ang.: Thénard’s
yellow;- hiszp.: amarillo de Thénard.

206fcien tlenkowa —zdtcien marsowa
wt.: giallo ossido;- hiszp.: amarillo dxido.

26tcien transparentna —zétcien kobaltowa
wt.: giallo trasparente;- fr.: jaune trasparent;- hiszp.:
amarillo transparente.

26tcien Turnera

Nazwa —zétcieni mineralnej, od nazwiska jej wynalazcy i
wtasciciela patentu - Anglika Turnera.

wt.: giallo di Turner;- fr.: jaune Turner;- ang.: Turner’s
yellow;- hiszp.: amarillo de Turner;- niem.: Turnersgelb.

26fcien tytanowa

Z6tty pigment syntetyczny, ztozony ze zwigzkéw niklu,
tytanu i antymonu. Otrzymywany przez hydrolize
tréjwartosciowych soli w nadtlenku wodoru i kwasie
siarkowym. Znajduje zastosowanie we wszystkich
technikach malarskich.

wt.: giallo di titanio;- fr.: jaune de titane;- ang.: titanium
yellow;- hiszp.: amarillo de titanio;- niem.:

26fcien witrazowa —zotcien otowiowo-cynowa
wt.: giallo dei vetrai;- fr.: jaune de verre;- ang.: ;- hiszp.:
amarillo de los vidrieros;- niem.:

26tcien z Awinionu —z6tcien z perskich jagdd
wt.: giallo di Avignone;- fr.: jaune d’Avignon;- hiszp.:
amarillo de Avirion.

26tcien z Kassel —26tcier mineralna
wt.: giallo di Cassel;- fr.: jaune de Cassel;- ang.: Cassel
yellow;- hiszp.: amarillo de Cassel.

26fcien z Montpellier
Odmiana —26tcieni mineralnej produkowana
w Montpellier (Francja) przez Chaptala od 1790 .

wt.: giallo di Montpellier;- fr.: jaune de Montpellier;- hiszp.:
amarillo de Montpellier.

26fcien z perskich jagdd, a. zotcien z 26ttych jagdd, zétcien
z szaktaku, zétcien z Awinionu, z6fcien stil de grain, giallo
santo

Z6tty barwnik pochodzenia roslinnego, otrzymywany

z szaktaku pospolitego (Rhamnus catharticus). Jego jagody
(tzw. ziarna z Awinionu) zawieraja zéttozielonkawe
substancje barwigce - ramnetyne i ramnazyne. Stracajac
wywar z owocow na atun i krede otrzymuije sie lak,
ktérego odcienie przechodzg od jasnej zétcieni do ciemne;j
zieleni, w zaleznosci od stopnia dojrzatosci jagdd. Znany od
starozytnosci, szeroko uzywany od $redniowiecza do
konca XIX w. Stosowany przede wszystkim do barwienia
tkanin. W technikach artystycznych wykorzystywany
gtéwnie w miniatorstwie, rzadziej w technice temperowej
i olejnej, gtéwnie do laserunkéw. Popularna zwtaszcza w
malarstwie angielskim i francuskim XVIIl w. Receptury jego
sporzgdzania znajdujg sie w wielu dawnych traktatach, m.
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in. w De arte illuminandi (druga pot. XIV w.).

wt.: giallo di spincervino, stille di grano;- fr.: jaune de
Spincervino, stil de grain;- ang.: spincervino yellow;- hiszp.:
amarillo spincervino, gotas de trigo

26tcien z rezedy, a. arzika

Luteolina, z6tty barwnik otrzymywany z rezedy farbierskiej
(Reseda luteola), rosliny jednorocznej rosnacej dziko

w catej Europie. Znana od starozytnosci (wzmiankowana
przez Witruwiusza i Herakliusza), powszechnie uzywana
do barwienia tkanin. W malarstwie stosowana w formie
lakéw, osadzanych na sproszkowanym kamieniu
atunowym. Laki z rezedy od XIV w. stosowane jako
pigment.Tak uzyskany zéttozielonkawy pigment byt
uwazany za najtrwalszy sposrod z6ttych barwnikéw do
czasu pojawienia sie syntetykow. Wtoska nazwa grano di
Avignone oraz francuska graine d’Avignon moga myli¢ sie
z 261cienig z Awinionu czyli —z6tcienig z perskich jagdd.

wt.: guada, grano di Avignone, erba lucia;- fr.: laque de
gaude, graine d’Avignon;- ang.: gaude yellow;- niem.:
Waudlack.

26fcien z rezedy, a. arzika

261ty barwnik otrzymywany z rezedy farbierskiej (Reseda
luteola), jednorocznej rosliny rosnacej dziko w Europie,
pétnocnej Afryce i Azji Mniejszej. Ekstrakt z czesci
nadziemnych poddaje sie dziataniu siarczanu glinu w
obecnosci wody wapiennej i amoniaku. Substancja
barwigca to luteolina. Znana od starozytnosci
(wzmiankowana przez Witruwiusza i Herakliusza),
powszechnie uzywana do barwienia tkanin. W malarstwie
stosowana od XIV w. w formie lakéw, osadzanych na
sproszkowanym kamieniu atunowym. Tak uzyskany
26ttozielonkawy pigment byt uwazany za najtrwalszy
sposréd z6ttych barwnikéw do czasu pojawienia sie
syntetykéw. Witoska nazwa grano di Avignone

oraz francuska graine d’Avignon mogg myli¢ sie z z6tcienig
z Awinionu czyli —z6fcienia z perskich jagdd.

wi.: erba lucia, guada, grano di Avignone;- fr.: laque de
gaude, graine d’Avignon;- ang.: gaude yellow;- niem.:
Waudlack.

26fcien z szafranu, a. szafran [arab. za-faran]
Jaskrawozétty barwnik organiczny pochodzenia
roslinnego, otrzymywany z stupkow kwiatéw szafranu
uprawnego (Crocus sativus). Kosztowny: z 120 tys.
kwiatéw otrzymuje sie 1 kg barwnika. Znany od
starozytnosci, uzywany przede wszystkim do barwienia
tkanin. W $redniowieczu stosowany do laserunkéw na
srebrzeniach (—ztocenie d la mecca), w malarstwie
miniaturowym, temperowym i do wyrobu lakéw. W XIV
i XV w. czesto taczony z cynobrem oraz mieszany

z pigmentami btekitnymi dla uzyskania réznych odcieni
zieleni. Wzmiankowany m.in. przez Pliniusza (I w. n.e.),
mnicha Teofila i Cenniniego (koniec XIV w.).

wt.: giallo zafferano;- fr.: jaune de safran;- ang.: saffron
yellow;- hiszp.: amarillo azafrdn;- niem.: Safrangelb

206fcien z szaktaku, a. zétcien z kruszyny, zétcien z perskich
jagod, zo6tcien z Awinionu, zotfcien ziotowa, zofcien stil de
grain, giallo santo

Z6tty barwnik organiczny otrzymywany z szakfaku lub

kruszyny - krzewiastych roslin z rodziny szaktakowatych
(Ramnaceae), rosnacych gtéwnie w strefie umiarkowane;j
na potkuli pétnocnej, zwtaszcza z szaktaku pospolitego
(Rhamnus catharticus). Jagody (znane jako ziarna

z Awinionu) zawierajg substancje barwigce: ramnetyne

i ramnazyne. Po strgceniu wywaru na atun i krede
otrzymuije sie lake, barwy od jasnozéttej do
ciemnozielonkawej, w zaleznosci od stopnia dojrzatosci
owocow. Znana od starozytnosci, stosowana przede
wszystkim do barwienia tkanin. W malarstwie europejskim
obecna od XIV w.; najstarsza receptura na jej sporzadzenie
znajduje sie w De arte illuminandi (druga pot. XIV w.).
Uzywana gtéwnie w miniaturach. W technice temperowej
i olejnej wykorzystywana do laserunkéw oraz, zmieszana

z innymi zo6tcieniami, do poprawiania intensywnosci
barwy. Popularna zwtaszcza w malarstwie angielskim

i francuskim XVIII w.

wit.: giallo di spincervino;- fr.: jaune de Spincervino;- ang.:
spincervino yellow;- hiszp.: amarillo spincervino.

26tcien z z26ttych jagod —zdtcien z perskich jagod

26tcien z 26ttych jagdd —zdtcien z perskich jagod
wt.: giallo erba;- fr.: herbe jaune;- hiszp.: amarillo yerba.

26fcien ztota —zdtcien cynkowa
wt.: giallo d’oro;- fr.: jaune d’or;- hiszp.: amarillo de oro.

26tkniecie

Kazda transformacja chromatyczna, ktéra prowadzi do
zmiany koloru w kierunku tonacji zéttej. W dzietach
malarskich zjawisko to dotyczy przede wszystkim
wierzchnich warstw i moze by¢ wynikiem zaréwno
naturalnych proceséw starzenia jak i czynnikdw
zewnetrznych, takich jak znieczyszczenie powietrza albo
ekspozycja na zrédta swiatfa.

wt.: ingiallimento;- fr.: jaunissement;- ang.: yellowing;-
hiszp.: amarilleamiento.

26fta smalta

Sztuczny z6tty pigment, szkto barwione siarczkiem kadmu
lub antymonianem ofowiu, mielone z wodg i stapiane.
Cechuje sie dobrg stabilnoscia. Znajduje zastosowanie we
wszystkich technikach malarskich. Nazwa uzywana takze
niekiedy w odniesieniu do —>masykotu.

wt.: giallo di smalto;- fr.: jaune de smalt;- ang.: smalt
yellow;- hiszp.: amarillo de esmalte.

26tta ultramaryna — zofcien barytowa

wt.: giallo oltremare;- fr.: jaune outremer;- ang.:
ultramarine yellow;- hiszp.: amarillo ultramar;- niem.:
Gelber Ultramarine.

26ttko jaja

Naturalna emulsja o sktadzie: 51% wody, 17-38% lipiddw,
15% substancji biatkowych oraz fosfolipidu - lecytyny. Jest
ona znakomitym srodkiem powierzchniowo czynnym,
odgrywa role emulgatora i stabilizatora emulsji oraz
umozliwia mieszanie zéttka z innymi substancjami. Dzieki
tym wiasciowosciom jest ono najwazniejszym spoiwem

w historii malarstwa temperowego. Tworzy btony

o znakomitej kohezji, adhezji i elastycznosci, ktore
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z czasem stajg sie coraz lepsze. W praktyce aby rozrzedzic¢
spoiwo i opoznic jego wysychanie, zottko miesza sie

z niewielka iloscig wody i dodaje pare kropli srodka
hamujacego fermentacje np. octu albo mleczka figowego.
Mozliwe jest takze dodawanie olejow schnacych

i przygotowywanie tzw. ttustych temper.

wt.: rosso d’uov, tuorlo d’uovo;- fr.: jaune d’oeuf;- ang.:
egg yolk;- hiszp.: yema de huevo;- niem.: Eidotter, Eigelb.

zwilzalnos¢

Zdolnos¢ cieczy do rozptywania sie po powierzchni ciata
statego. Wystepuje, kiedy sity oddziatywania
miedzyczgsteczkowego cieczy i ciata statego sg wieksze od
—napiecia powierzchniowego cieczy. Jest to warunek
konieczny do skutecznego przeprowadzenia wielu
zabiegdw konserwatorskich, takich jak mycie, klejenie,
nasycanie, impregnacja. Zwilzalno$¢ mozna poprawic
poprzez dodanie do cieczy Srodkdw —>powierzchniowo
czynnych lub zmniejszy¢, poddajgc obiekt
—hydrofobizacji. Por. —podcigganie kapilarne.

wt.: potere bagnante, bagnabilita;- ang.: wetting power,
wettability;- hiszp.: poder bariante, mojabilidad.

zwornica stolarska

Scisk stolarski znacznych rozmiardéw, stuzacy do
mocowania i unieruchamiania klejonych elementéw.
wt.: sergente;- fr.: sergent;- ang.: pole clamp;- hiszp.:
sargento.

zywica akrylowa

Sztuczna zywica termoplastyczna otrzymywana na drodze
polimeryzacji pochodnych (estréw, nitryli, amidow)
kwasow akrylowych. Polimery i kopolimery akrylowe sg
bezbarwne i przezroczyste, mniej lub bardziej elastyczne
(zaleznie od rodzaju i ilosci uzytych monomerdw), sg
stabilne i wykazujg duzg odpornosc fizyko-chemiczna.
Znajduja szerokie zastosowanie we wspofczesnych
technikach malarskich jako spoiwa i lakiery. W konserwacji
uzywane sg powszechnie jako spoiwa, kleje, srodki
konsolidujace i ochronne. Patrz np. —Paraloid, —P-550
wi.: resina acrilica;- fr.: résine acrylique;- ang.: acrylic
resin;- hiszp.: resina acrilica;- niem.: Akrylharz.

zywica alkidowa, a. alkidale

Bftonotwdrcza zywica syntetyczna nalezgca do —zywic
poliestrowych. Najczesciej otrzymywana jest z bezwodnika
ftalowego i gliceryny. Zwykle stosuje sie alkidale
modyfikowane - czynnikiem modyfikujacym (np.
zwiekszajacym gietkos¢, twardosc, rozpuszczalnos$é) moze
byc¢ olej schnacy, zywica naturalna lub sztuczna. Uzywane
sg w rozpuszczalnikach organicznych lub emulsjach
wodnych do wyrobu farb, lakieréw i klejow. Wysychanie
(sieciowanie) polega na polimeryzacji z udziatem wigzan
podwdjnych w kwasie ttuszczowym, tlenu z powietrza

i sykatyw.

fr.: résine alkydes;- ang.:alkyd resin;- niem.: Alkydharz

zywica cyjanoakrylowa, a. klej cyjanoakrylowy,
cyjanoakrylan, cyjanoakrylat.

Zywica syntetyczna; ester metylowy kwasu
cyjanoakrylowego. Bezbarwna ciecz o wtasciwosciach
klejacych. Ma zdolnos$¢ do natychmiastowe] polimeryzacji
pod ci$nieniem i tworzy trwate, bardzo cienkie spoiny. Sg

one odporne na prawie wszystkie popularne
rozpuszczalniki z wyjatkiem dwumetyloformamidu. Zywica
znana od lat 60. Obecnie uzywana do klejenia rozmaitych
materiatéw, zwtaszcza szkta, ceramiki i metali. W
konserwacji stosowana tylko tam, gdzie wymog
odwracalnosci nie jest istotny.

wt.: resina cianoacrilica, cianoacrilato;- fr.: résine cyano-
acrylique, cyano-acrylique;- ang.: cyanoacrylate resin,
cyanoacrylate;- hiszp.: resina cianoacrilica, cianocrilato;-
niem.: Cyanacrylat-Kleber, Cyano-Klebstoff.

zZywica damarowa —>damara

zywica epoksydowa

Zywica syntetyczna otrzymywana zwykle na drodze
polikondensacji epichlorohydryny z dwufenolopropanem.
Po dodaniu srodka utwardzajacego (najczesciej
trzeciorzedowych amin albo kwaséw zasadowych) ulega
sieciowaniu - podczas procesu wystepuje nieznaczny
skurcz, produkty lotne nie wydzielajg sie. Wykazuje
doskonatq przyczepnos¢ do prawie wszystkich materiatéw
i tworzyw (szkto, metale, ceramika, kamien, itp.). Po
wyschnieciu staje sie twarda, obojetna chemicznie,
odporna na wode, kwasy, zasady i wiekszo$¢
rozpuszczalnikdw oraz na szeroki zakres zmian
temperatury. Jest nieodwracalna, z czasem silnie zétknie.
Poprzez dodawanie rozpuszczalnikdw, wypetniaczy,
plastyfikatoréw lub innych zywic istnieje mozliwos¢
modyfikowania jej wiasciwosci. Zywice epoksydowe
uzywane sg m.in. jako kleje konstrukcyjne, montazowe,
impregnaty oraz do produkcji tworzyw warstwowych
(laminatow). W latach 70 byty popularne w konserwaciji
kamienia np. jako kleje, spoiwa kitéw i do odlewéw oraz
jako srodek do impregnacji i kitowania drewna. Obecnie
pozostajg szeroko stosowane w konserwacji
budownictwa, do klejert wymagajacych silnej spoiny oraz
niekiedy do zabiegéw impregnacji. W niektérych
osrodkach konserwatorskich uzywane sg do lokalnych
napraw podobrazi tekstylnych. Caty czas pozostajg
przedmiotem intensywnych badan. W handlu dostepne sg
przewaznie jako kleje dwukomponentowe (zywica +
utwardzacz). Nazwy handlowe: Araldite, Epidian, Epikote,
Epon, Epoxy itp.

wi.: resina epossidica;- fr.: résine époxide;- ang.: epoxy
resin;- hiszp.: resina epoxidica;- niem.: Epoxidharz.

zywica kopalowa —kopal

Zywica mastyksowa, a. mastyks

Zywica naturalna otrzymywana z nacie¢ kory drzewa
mastyksowego (gatunku pistacji Pistacia lentiscus).
Wystepuje w handlu w postaci zastygtych kropli albo
drobnych okruchdéw - przezroczystych, barwy zéttej lub
zielonej. Rozpuszcza sie na zimno i na ciepto w olejku
terpentynowym, weglowodorach aromatycznych

i alkoholach. Z biegiem czasu z6tknie. Posiada wiasciwosci
podobne do damary. W technikach malarskich i

w konserwacji uzywana jest jako sktadnik wernikséw
korcowych do obrazéw olejnych i temperowych
(wymieniany od IX w.) oraz jako sktadnik spoiw do
laserunkéw i retuszy.

wt.: resina mastice;- fr.: résine mastic;- ang.: mastic resin;-
hiszp.: resina mastic;-niem.: Mastixharz..
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Zywica naturalna

Bezpostaciowa lub czesciowo krystaliczna substancja
organiczna; wydzielina komérek zywicorodnych wielu
drzew iglastych lub produkt przemiany materii niektorych
owadodw (szelak). Stanowi mieszanine kwasow
organicznych (majacych 8-56 atoméw wegla

w czasteczce), alkoholi, fenoli oraz estréw o duzym
ciezarze czasteczkowym. Jest nierozpuszczalna w wodzie,
rozpuszczalna w réznych rozpuszczalnikach organicznych.
Posiada wyrazne wiasciwosci klejgce i btonotwadrcze.
Zaleznie od wieku rozrdznia sie zywice wspotczesne,
otrzymywane ze wspotczesnie rosnacych drzew oraz
zywice kopalne. Im starsze, tym wiekszy jest ich ciezar
czasteczkowy i trudniejsze rozpuszczanie. W technikach
malarskich stosowane sg od najdawniejszych czaséw.
Stuzg do produkcji lakieréw, werniksow korncowych

i retuszerskich, jako dodatki do zapraw, spoiw, kitow

i impregnatéw. Obecnie s3 w znacznej mierze wyparte
przez polimery syntetyczne.

wt.: resina naturale;- fr.: résine naturel;- ang.: natural
resin;- hiszp.: resina natural;-niem.: Naturharz.

Zywica poliestrowa, a. poliester

Zywica syntetyczna, polimer otrzymywany przez
estryfikacje dwu- lub wiecej funkcyjnych kwasow
karboksylowych i alkoholi. Dzielg sie na trzy podstawowe
grupy: —alkidale, poliestry nasycone (liniowe) i poliestry
nienasycone (chemoutwardzalne). Utwardzanie nastepuje
na drodze sieciowania, bez wydzielania produktéw
ubocznych, towarzyszy mu maty skurcz. Wtasciwosci
mechaniczne produktu zalezg od budowy wyjsciowe;j
zywicy. Wyréb moze by¢ gietki i elastyczny lub twardy

i kruchy. Jest odporny chemicznie, ma doskonate
wtasciwosci termiczne i elektryczne. Jest nieodwracalny.
Zywice piliestrowe stosowane sg od lat 40. do wyrobu
lakieréw, wtdkien syntetycznych, folii, produkcji
poliuretandw (przez sieciowanie z izocyjanianami). W
konserwacji stuzg np. do wykonywania podfozy
zastepczych dla malowidet éciennych, do wzmacniania
konstrukcji drewnianych i murowanych (zwtaszcza

w pofaczeniu z widknem szklanym, ktdre zwieksza ich
wytrzymatosé 10-30 razy) oraz jako klej do kamienia

i spoiwo kitéw kamieniarskich.

wi.: resina poliestere;- fr.: résine polyester;- ang.: polyester
resin;- hiszp.: resina poliéster;- niem.: Polyesterharz.

zywica sandarakowa —sandarak
wt.: sandracca;- fr.: sandaraque;- ang.: sandarac;- hiszp.:
sandaraca;- niem.: Sandarak.

Zywica syntetyczna, a. zywica sztuczna

Sztucznie uzyskany polimer o stosunkowo niewielkiej
masie czasteczkowej i wtasciwosciach fizycznych
zblizonych do zywic naturalnych. Otrzymywana najczesciej
na drodze przerobu ropy naftowe;j i jej pochodnych lub
polimeryzacji monomerdw. Zywice syntetyczne stanowig
liczng i ciggle rosnaca grupe zwigzkdéw o zréznicowej
budowie chemicznej i wiasciwosciach. Moga by¢
modyfikowane poprzez dodatki plastyfikatorow

i wypetniaczy. Stuzg do produkciji klejow, lakieréw,
impregnatow, tworzyw i wtdkien sztucznych, jonitéw i in.
Pierwsze préby otrzymania sztucznych zywic miaty miejsce
w drugiej potowie XIX w.; na szerszg skale pojawity sie

w latach 40. i 50. XX w. W tym czasie zaczely stopniowo
wchodzi¢ do konserwacji zabytkéw i technik
artystycznych, odpowiadajac na specyficzne potrzeby

i zastepujac wiele tradycyjnych materiatéw. Poczgtkowe
obawy dotyczyly stabej znajomosci ich zachowania sie po
uptywie dtuzszego czasu. Patrz: —zywica cyjanoakrylowa,
—1. poliestrowa, —z. akrylowa, —z. epoksydowa.

wt.: resina sintetica;- fr.: résine synthétique;- ang.:
synthetic resin;- hiszp.: resina sintética;-niem.: Kunstharz.

zywica winylowa

Zywica syntetyczna otrzymywana na drodze polimeryzacji
i kopolimeryzacji zwigzkdw, zawierajgcych rodnik
winylowy: -CH=CH,. Do zywic winylowych nalezg m.in.:
polioctan winylu (POW, ang. PVA od polyvinylcetate)

i produkt jego hydrolizy - polialkohol winylowy (PAW, ang.
PVAI). Wtasciwosci i rozpuszczalno$é sg rozne,

w zaleznosci od budowy chemicznej. S dosy¢ odporne na
Swiatto i starzenie. Z czasem sieciujg i wchodzg w reakcje
z otoczeniem, stajac sie trudno lub praktycznie
nierozpuszczalnymi. W konserwacji stosowane od lat 40.
XX, gtéwnie jako kleje. Uzywane do reperacji lokalnych
podbrazi ptéciennych, klejenia drewna, utrwalania
malowidet Sciennych, jako komponenty kitéw oraz
rozmaitych spoiw dublazowych. W latach 50 - 80. XX w.
popularne réwniez jako spoiwa do punktowania
malowidet sciennych. Sukcesywnie wypierane przez
zywice akrylowe.

wht.: resina vinilica;- fr.: résine vinylique;- ang.: vinyl resin;-
hiszp.: resina vinilica;- niem.: Vinilharz.

zywiczan miedzi, Cu(C;9H,,C0O0),

Sole miedziowe kwaséw zywicznych (gtéwnie
abietynowego), uzywane jako intensywnie zielony
pigment. Otrzymywany sztucznie, najczesciej przez
ogrzewanie terpentyny weneckiej lub kalafoni z olejkiem
terpentynowym i —zielenig hiszparska. Powstatg zielong
mase rozcienczano terpentyng albo suszono i po zmieleniu
ucierano ze spoiwem (zazwyczaj tempera jajowa albo
guma). Pigment bardzo jednorodny i transparentny,
trwaty. Wrazliwy na ultrafiolet (zmienia odcier na
brunatnoszary, przypominajac zielen pokryta
pociemniatym werniksem) i dziatanie rozpuszczalnikéw
organicznych. Stosowany w iluminowanych rekopisach od
VIl w., wzmiankowany przez Cenniniego (koniec XIV w.)

i Leonarda da Vinci. Najbardziej popularny w okresie od
XIV do XVIII w., w malarstwie temperowym i olejnym.
Szeroko stosowany takze do sporzgdzania barwionych
lakieréw na srebro i ztoto. Zywiczany miedzi wykrywane sg
réwniez w obrazach, w ktérych uzyta do malowania zielen
hiszpanska weszta w reakcje z zywica z werniksu,
powodujgc efekty zupetnie odmienne od zamierzen
artysty. W tym przypadku badania stratygraficzne
zdradzajg obecnosé dwdch warstw.

wt.: resinato di rame;- fr.: résinate de cuivre;- ang.: copper
resin, copper resinate;- hiszp.: resinato de cobre; -niem.:
Kupferresinat
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gliptyka (gr. glyptés ‘wyryty, wyrzezbiony’ od
glyphein ‘rzezbi¢, wycina¢ nozem’) szt. sztuka
rzezbienia i zdobnego nacinania kamieni
szlachetnych i
potszlachetnych;gemmaintagliokamea

Glossary of art conservation I, Mireia Xarrié,
Balaam

Contents: AB-57, abandoned
underdrawing,abrasion,
absorbency,acacia,acetate,acetate
fiber,adhesive,albumen
prints,alcohol,alum,applied optical microscopy,
aquatint,araldite,armenian bole, arriccio,
asphaltum,azurite, babul, badigeon,
barbe,batten,beva, biodeterioration, birch, bone,
brasil-wood, butterfly, cadmium yellow, calcium
carbonate, canvas, carbon black, carbon prints,
casein, cellulose, chestnut, clay, cleaning,
cleaning test, cleavage, coating,colletta,colour,
colour ground,colour appearance, colour
rendition index, conservation, conservator,
consolidate,copal, cotton,craquelure,chromatic
abstraction,curator, daguerreotype,
deacidification, deionised water, demineralised
water, dimethylformamide,dowel, earth
pigments,elm,electromagnetic spectrum,
emulsion, enzyme, epoxy resins, fading, ferrous
sulfate,fluorescent lamp,ftir, formaldehyde,
foxing, fungi, fresco,gall, gamboge,gelatin silver
prints,gesso,gilding,glaze,glue,grid,ground, gum
arabic, gum lac, gumsandarac, gum tragacanth,
iccrom,icom,impasto,indigo, infrared radiation,
intonaco, iron-gall ink,ivory black, kermes,
lacuna,lake,lanolin,lapis-
lazuli,lignin,linen,lining,linseed oil,liquid
chromatography, logwood, marouflage,
melinex,methyl cellulose, microscopy, nitrate
esters, oak, oil gilding,o0il painting,organic
materials,organic pigments, oxidation, paint
layer,paint layer or protective on the reverse,
panel assembly with butt joints, panel assembly
with tongue and groove joints,paper, papyrus,
pentimento,pigment,plain weave,plank with
knots, pochoir,polymer,polymerization,polyvinyl
acetate,preventive conservation, primal Ac-
33,priming,prussian blue, radiocarbon analysis,
raw umber, registrar, reintegration, relative
humidity, repaint, reserve,resin,
restoration,retouching with glazes,retouching
with neutral tones, saturation,scanning electron
microscopy,sepia, sepia inks,sgraffito on gold,
silica gel, sinopia,stacco technique,stacco a
massello,starch, starch paste,strappo,stretcher,
strip lining,stronium yellow, support, synthetic
pigments,synthetic resins, tangential cut,tannic
acid,tear,tempera, thread count,
tintype,toluene,toning,trattegio retouching,
ultraviolet filter,ultraviolet light, ultraviolet

radiation,ultraviolet/visible spectrometry,
umber, underpaint, varnish, vinyl resin,warping
of panels,water,water oxygenated,
watercolour,water gilding, waterproof
paper,white ground,wood, wood panel,
wrinkling of the paint
layer,xeroradiography,xrf,x-ray diffraction, x-
radiography.

Glossary of art conservation III, Mireia Xarrié,
Balaam

Contents: Abrasive, absolute alcohol, accession,
acetic acid, acetone, acrylic resin, adhesion,
adhesive binding, adobe, agar, alabaster, albumen,
alburnum, alizarin(e), alkali, alteration, alumina,
amber, ammaltare, ammannitura, analysis,
anhydrous, aniline, animal skin, antimony,
authenticity, authentification, balsam, base, batik,
bedacryl, benzol, binder, blister, blotting paper,
bolus, borax, boric acid, brush, buckling,
burnishing, butteratura, calamus, calcina sfiorata,
calibration, camaieu, cambium, cambric, capillarity,
carbolic acid, carbonatation, carborundum,
carboxylic acid, carnauba wax, carpenter’s glue,
case, cassiterite, catalyst, cellulose acetate, cement,
centina, certificate program, cestrum, cirage, citric
acid, claim, clamp (wood), clippings, cloisonné¢,
cochineal, colophony, combination flight, chain
fall, chlorine, chloroform, damask, dammar resin,
destructive distillation, dew point, dissolution,
distilled water, dolomite, drying oil, egg white,
egyptian blue, emery, essence, etching, ethanol,
ethics, ethnology, fiber, flour paste, formica, frame,
furring, gallery guides, gallery talk, gas chamber,
gelatine, gloss, glycerine, grisaille, grout, guide,
hard copy, historic site, humidification, hydrogen
peroxide, hydrophilic substances, imprimatura, in-
service training, indian yellow, inert material,
inpainting, join elements, justaposed brushstrokes,
keratin, keyboard, lead-tin yellow, left brain, loom,
mahogany (African), mahogany (American),
mastic resin, moiré, naphtha, open storage, original
order, overblow, painting restorer, pine
(ponderosa), polyester, preparator, radiography,
resins (synthetic), saliva, shellac, silk, strainer,
terpene, thinner, tochlorine, traffic flow, turpentine
resin, two-by-four, undergraduate student,
UNESCO Convention, VALS, vegetable glue,
vulpex, warden, wayfinder, weave emphasis, zinc
yellow.
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