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SCHEMAT POSTEPOWANIA
W CYKLU PRAC KONSERWATORSKICH
REALIZOWANYCH PRZY OBIEKCIE ZABYTKOWYM

. sporzgdzenie projektu programu - prac konserwatorskich na podstawie
ogledzin obiekty oraz badah (w tym: badan archiwow,
konserwatorskich badan stratygraficznych, badan technologicznych,
badan materiatowych, badan architektonicznych, badan
laboratoryjnych) zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi oraz wiedzg i
etykg konserwatorska,

. wydanie pozwolenia na wykonywanie prac konserwatorskich przez
urzad konserwatora zabytkdéw wiasciwy dla miejsca lokalizacji obiektu
zabytkowego,

. zgodnie z pozwoleniem urzedu konserwatora zabytkbw wyznaczenie
kierownika prac konserwatorskich, w przypadku, gdy prace realizuje
zespot wykonawcow,

. powiadomienie urzedu konserwatora zabytkdw o rozpoczynaniu prac
konserwatorskich na dwa tygodnie przed planowanym terminem
rozpoczecia,

. podczas wykonywania prac konserwatorskich systematyczne ich
dokumentowanie: opisowe, fotograficzne, rysunkowe,

. zgromadzenie dokumentacji dotyczgcej materiatow uzytych do prac
konserwatorskich zaakceptowanych w formie KZM,

. poinformowanie urzedu konserwatora zabytkdw o zwotaniu komisji
koncowego odbioru wykonanych prac konserwatorskich,

. komisyjne odebranie wykonanych prac konserwatorskich,

. sporzadzenie protokotu przyjecia prac konserwatorskich podpisanego
przez:

a. - przedstawicieli inwestora,

b. - inspektora nadzoru budowlanego,

c. - inspektora nadzoru konserwatorskiego,

d. - kierownika budowy,

e. - kierownika prac konserwatorskich,

f. - przedstawiciela urzedu konserwatora zabytkéw
(jezeli jest obecny),

0. sporzgdzenie powykonawczej dokumentacji prac konserwatorskich
podpisanej przez osobe reprezentujgcg Wykonawce oraz kierownika
prac konserwatorskich,

1. ztozenie jednego egzemplarza dokumentacji powykonawczej prac
konserwatorskich w urzedzie konserwatora zabytkow.



